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D03C

TEJIDO

D03C

MECANISMOS DE CALADA; CARTONES O URDIMBRES DE DIBUJOS; PERFORACION DE CARTONES; DISENO

DE PATRONES

Esquema general
MECANISMOS DE CALADA

1/00
1/02

1/04
1/06

1/08

1/10

1/12
1/14
1/16
1/18
1/20
1/22

1/24
1/26

1/28

1/30

1/32

1/34

1/36

3/00

3/02
3/04
3/06
3/08

Maquinas de armadura; maguinas
Jacquard; levasy otros mecanismos

de acCioN direCta.........cccueeeeeeveeeeieeeeeee e 1/00; 3/00;
5/00

LiZOS i iii et 9/00

Orillos distintos de los de las

maquinas de armadura...........c.cceevveveeenerieseeieenenes 11/00

Otrosmecanismosdecalada...........ccccueee... 7/00, 13/00

CARTONESY CADENAS DE DIBUJOS;
APARATOS DE PERFORAR; METODOSY
DISPOSITIVOS PARA EL DISENO DE

Méquinas de armadura
Maquinas de leva simple, es decir, maquinas en las
cuales lamisma cuchilla o su equivalente actliaen
cada pasada (D03C 1/10 tiene prioridad)

Maquinas de leva simple de paso abierto
Maquinas de doble leva, es decir, maquinas en las
cuales cuchillas diferentes acttian por pasadas
aternas

reversibles, es decir, pasadas con caladas sucesivas

gue son abiertas correctamente cuando €l telar esta

en marcha atrés
Maéquinas de doble calada, es decir, con formacion de
la calada por elevacion de ciertos hilosy bajada de
otros apartir de una posicién mediana de cierre de la
calada
Maquinas que utilizan engranajes en lugar de
cuchillas
Caracteristicas comunes a méguinas de tipos
diferentes (dispositivos de detencidn en caso de un
fallo del mecanismo de calada DO3D 51/46)

Dispositivos de mecanica en relacion al telar

Cuchillas; Armazones porta-cuchillas

Ganchos;, Platinas

Agujas; Cajas de agujas, Planchas de agujas

Cilindros; Prensadel cilindro

que facilitan latoma de los ganchos por las

cuchillas

por creacién y eliminacién consecutiva de
juego entre los ganchosy las cuchillas

en los cuales todos |os ganchos estan separados
delas cuchillas, las cuchillas seleccionadas
estan inmediatamente unidas de nuevo

en los cuales todos los ganchos son
aprehendidos por |as cuchillas, |os ganchos no
seleccionados son liberados inmediatamente

Dispositivos en los cuales | os hilos de la urdimbre

estan situados a alturas diferentes con € fin de

evitar lacongestion

Dispositivos economizadores de carton o de

urdimbre, p. €. ratiera de cambios

Méaquinas Jacquard (mando de Jacquard por barrido
de su dibujo DO3C 17/06; para telares Axminster de
pinzas DO3D 39/08)

Méquinas Jacquard de simple leva
del tipo de calada abierta

Maquinas Jacquard de doble leva
del tipo de calada abierta
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PATRONESY LA CREACION DE DIBUJOS............ 15/00; 17/00;
19/00
3/10 Maquinas Jacquard de doble calada
3/12 Maquinas Jacquard de calada mltiple, es decir,

3/14

3/16

3/18
3/20
3/22
3/24

3/26

3/28

3/30

3/32
3/34
3/36
3/38
3/40
3/42
3/44

5/00

5/02
5/04

5/06

7/00

7102
7104

magquinas Jacquard que levantan los hilos a varias
dturas diferentes, p. g. parad tgido delostejidos de
pelos

Méquinas Jacquard que no utilizan ganchos de
elevacion, p. . que utilizan cuerdas de nudos
pasadas en ranuras
Méquinas Verdol u otras maguinas Jacquard que
tienen un juego de agujas dirigidas que sirven de
mediacién entre las agujas de lecturay los ganchos
de elevacion
Méquinas Jacquard para orillos
Méquinas Jacquard de mando eléctrico
Méguinas Jacquard de mando por fluido
Caracteristicas comunes a maguinas Jacquard de
tipos diferentes
Dispositivos en general de méaquinas Jacquard o
disposicidn en relacion con € telar
Busqueda de la pasada; Dispositivos paraimpedir
la apertura de |a calada siguiente durante |a parada
del telar

Dispositivos en los cuales los ganchos son

dirigidos positivamente para cerrar la calada

M ecanismos para accionar las maquinas Jacquard
Mecanismos que accionan €l cilindro
Mecanismos que accionan la grifa

Planchetas de cardar

Estructura del arnés

Dispositivos del arnés

Plomos o pesos (para lizos Jacquard)

L evas u otros mecanismos de la calada de accién
directa, esdecir, queregulan los cuadros delizossin
intervencion de un dispositivo que suministrala
energia
mandados por levas rotativas
Estructura o forma de las levas (levas en general
F16H 53/00)
mandados por dispositivos distintos de las levas
rotativas

M ecanismos para “ gasa de vuelta” o0 mecanismos
similares parala formacién dela calada
Lizos de gasas
M ecanismos que tienen discos oscilantes alrededor
de un gedirigido segun latramay teniendo aberturas
paralos hilos de la urdimbre
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7/06 M ecanismos que tienen agujas de ojete para hacer 15/00 Cartoneso urdimbresde dibujos
pasar hilos de urdimbre de una partey de la otra, de 15/02 . Urdimbres metdlicas, en maderao en materiales
otros hilos de laurdimbre similares con piezas que hacen saliente e indican el
7/08 Dispositivos para torcer los hilos de urdimbre de dibujo
manera repetida en el mismo sentido 15/04 . Cartones o papeles perforados paraindicar el dibujo
9/00  Lizos Cuadros delizos (para“ gasa de vuelta’ 15/06 . Aparatos parast_uar_o pararetirar las clavijas de
DO3C 7/00) cartones de los dibujos
: 15/08 . Aparatos parareunir, p. €. por lazada, o para separar
02 Lizos cartones de dibujos
9/04 Lizos metélicos )
9/06 Cuadros paralizos 17/00 Aparatospara perforar los cartones (marcado delos
. » portadores de registros en laforma digital GO6K)
11/00 Mglcl:anlsm?s defoamauon zzlrala callada ddellos 17/02 de mando manual, es decir, que los agujeros a
oriios, no tormando parte del mecanismo dela perforar estan determinados por €l operador
calada principal (méaquinas Jacquard paraorillos 17/04 d d .
DO3C 3/18; mecanismos paraorillos del tipo “gasa de - - oe man 0 mecan_l co
vuelta’ DO3C 7/00) 17/06 . automaticos, esdecir, pararegular €l aparato a
perforar o pararegular el telar Jacquard directamente
13/00  Mecanismosde formacién parala calada no por exploracién éptica o de otro modo
previstos en otro lugar i ) . . .

19/00 Métodos diversos o dispositivosrelativos a la puesta
en cartén o ala creacion de dibujos, no previstos en
otros grupos de esta subclase

D03D TEJIDOS, METODOSDE TEJIDO; MAQUINASPARA TEJER
Notas

Q) Laclase D06 tiene prioridad sobre esta subclase con respecto alas invenciones relativas a procedimientos que se refieren alavez al
tejidoy a apresto o lasrelativas a los tejidos con apresto.

2 Un método de tejido esté clasificado en el grupo que designa €l tejido elaborado, a menos que el método no esté caracterizado por €
trabajo de un telar de tejer particular de preferencia que por la produccion de un tejido particular. En este caso, €l método esta
clasificado en el grupo que trata del telar.

3 En la presente subclase para las necesidades de la clasificacion de las invenciones, s existe una duda sobre €l problema de saber
cuales de estas caracteristicas es la mas importante (se trata en general de la mas restrictiva), hay que considerar, en el orden en que
se presentan, 1os grupos que tratan de los tejidos el aborados en cada grupo de identificacidn, con excepcion de los grupos que tratan
de tegjidos con capa de pelos que deben ser considerados como teniendo prioridad sobre |os grupos que cubren otros tejidos.

Esguema general

TEJDOSY METODOS DE TEJDO TELARES PARA TEJERY METODOS

CORRESPONDIENTES PARTICULARES DE TEJIDO
Caracterizados por: |la estructura de CORRESPONDIENTES
sus fibras o materiales; su forma; su Telar demMan0 ......cccuveeiiiiiiceie e 29/00
I’eSlllenCIa, suelasticidad .......ccceeeeeeeiiieennns 15/00, 3/00, Caracterizados por el articulo a

7/00; 17/00 tejer: tipo plumetis para motivos
Tipos de tejidos decorativos género de bordado; para
tejidos calados; tejidos con tejidos estrechos género de cintas;
capa de pelos; gasas; plumetis para tejidos con capa de pelos; otros
0 t€]idoS brocados. ........c..eevmerrverne. 9/00; 27/00; tipos para otros géneros de tejido................ 31/00; 35/00;
19/00: 21/00 39/00; 41/00
con disposicién particular de Caracterizados por su estructura:
hilos de urdimbre o de trama; circulares; con cajas de varias
con capas muiltiples no tramas; con cambio de trama
previstas en otro [Ugar ............coo...coo..... 13/00; 11/00 automatica; del tipo sinlanzadera.............. 37/00; 43/00;
para articul 0s especiales........ccoovvvrereeieeeninnnn, 1/00 o 45/00; 47/00
OLr0S tPOS 0 tEJidOS.....vvrrreeerreers e 25/00 'Fr>e|ares mult_lplés .................... s 33/00
: artes constitutivas y caracteristicas
Er;loc;sosgeneral&edetejldono """"""""""" 5/00, 4740 QENErES 08 ESITUCIUIEL. ..o 49/00
particularizados en un tejido Arrastre; puestaen marcha, parada...........cccceceeenene 51/00
particular o en un telar particular ...........cccceeveeeneee. 23/00
2 Int.Cl. (2007.01), Seccién D



Telidos; M étodos de tejido distintos de los car acterizados por €l

trabajo de un telar determinado

1/00
1/02
1/04
1/06
1/08

3/00
3/02
3/04
3/06
3/08

5/00
7/00

9/00
11/00

11/02

13/00

15/00

15/02

15/04

15/06

15/08

15/10

15/12
17/00

19/00
21/00
23/00

25/00

27/00
27/02

Tejidos concebidos para hacer articulos especiales
articul os destinados a ser hinchados
sacos o articulos similares
cintas para cabeceras de cortinas

cintas para maniobrar persianas enrollables (cintas
para persianas venecianas, en si EO6B 9/382)

Tejidos caracterizados por la forma
Tejidos tubulares
Tejidossin fin
Tejidos de anchura variable
Tejidos arqueados, ondulados, o tejidos similares

Orillos

Tejidos concebidos para ser dasticos, es decir, que
toman su forma después de lasfuerzas de
compresion

Tejidos calados (tejidos para cintas escala DO3D 1/08)

Tejidos dobles o con multiples capas no previstos en
otro lugar
Tejidos que llevan bolsillos, tubos, bucles, pliegues,
plisados o golillas (tejidos para cintas de guarnicion
de cortinas DO3D 1/06; tejidos constituidos por un
tubo Gnico DO3D 3/02)

Tejidos caracterizados por la disposicion especial de
los hilosde urdimbre o detrama, p. g. con hilosde
trama encurvados, con hilosde urdimbre
discontinuos, con hilosde urdimbre o detramaen
diagonal

Tejidos caracterizados por la materia o la estructura

del hilo o de otros elementos utilizados en urdimbre o

en trama
los elementos de la urdimbre o de latrama son de
materialesrigidos, p. g. hilo metdico, varilla
redonda o plana

tejidos para producir formas o efectos por una
diferencia de contraccion

utilizando hilos de sostén, es decir, hilos que son
eliminados después del tejido

utilizando hilos el asticos o extensibles (tejidos cuyas
propiedades el &sticas 0 extensibles son debidas ala
técnicadel tejido DO3D 17/00)

utilizando hilos que tienen coeficientes de friccion
elevados o débiles

utilizando hilos que resisten al calor o a fuego

Tejidos que poseen las propiedades elasticas o

extensibles debidas a la técnica del tejido (tejidos que

utilizan hilos elasticos o extensibles DO3D 15/08)
Tejidos de gasa 0 de falsa gasa
Tejidos en telares de plumetis o de recamar

M étodos gener ales de tgjido que no son especiales
parala produccion de un tejido particular o para e
empleo de un telar particular; Tejidos no previstos
paraun solo grupo

Tejidos no previstos en otro lugar

Tejidos con capa de pelos

en los cuales |a capa de pelos esta formada por la
cadena o latrama
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27/04
27/06
27/08
27/10

27112

27114
27116
27/18

DO3D

Tejidos con capa de pelos por trama
Tejidos con capa de pelos por urdimbre
Tejidos esponja

Tejidos elaborados cara contracara, p. €.

terciopelo doble
en los cuales |os mechones de pelos estén insertados
durante el tejido

con mechones alrededor de los hilos de urdimbre

con mechones alrededor de los hilos de trama
Tejidos chenilla

Telares; M étodos de tejido car acterizados por €l trabajo de

telares particulares

29/00
31/00

33/00

35/00

37/00

39/00
39/02

39/04
39/06

39/08
39/10

39/12

39/14

39/16

39/18

39/20

39/22
39/24

41/00

43/00
43/02
43/04
43/06
43/08
43/10

Telaresde mano

Telares de plumetis o de espolinados u otros parala
formacién de motivos decor ativos de género bordado
en lostejidos

Telares maltiples, esdecir, reunidos por dos o por
tres con o sin mecanismo comun (D0O3D 35/00 tiene
prioridad)

Telares paratejidos estrechos, es decir, para €l tgjido
de cintasu otrostejidos estrechos (DO3D 47/00 tiene
prioridad)

Telarescirculares (telares para la el aboracion de tejidos
separados dispuestos en forma de circulo o de poligono
DO03D 33/00)

Telarespara el tejido de capa de pelos
Telares Axminster, es decir, sobre los que estén
insertados los mechones de pelos durante el tejido
Telares Axminster de bobinas
Bastidores para tubos o bobinas de hilo de
mechon
Telares Axminster de pinzas
Telares de hierros para tapiceria, p. g. parala
elaboracion de alfombras de terciopel o, moquetado
Bruselas o Wilton, estando formado el pelo con la
ayudade hierros por efecto de trama
Mecanismos para el mando de los hierros de
terciopelo
Estructura de |os hierros de terciopelos, p. §.
hierros de terciopelo que cortan
Telares de doble peluche, es decir, paralaelaboracion
de dos tgjidos de capa de pelos cara contra cara
Separacion de dos capas de peluche, p. €. por
corte
Telares que forman el pelo con laayuda de hierros
por efecto de cadena
Telares para tejidos esponja
Dispositivos para cortar el pelo en el telar (hierros de
terciopel o que cortan DO3D 39/14; separacion de dos
capas de peluche DO3D 39/18)

Telares no previstosen otro lugar, p. €. paratejer
hilo de chenilla; Partes constitutivas particulares de
estostelares

Telares con cajas de variastramas
con cajas montantes
M ecanismos de mando
con cajas rotativas
M ecanismos de mando
Dispositivos de retencion de latrama, es decir,
medios para evitar e enmaramiento de los hilos de
trama
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45/00

45/02
45/04

45/06
45/08
45/10
45/12
45/14

45/16
45/18

45/20

45/22

45/24
45/26
45/28
45/30
45/32

45/34

45/36

45/38

45/40

45/42

45/44
45/46
45/48
45/50

45/52

45/54

45/56
45/58

45/60
45/62

Telares con cambio de trama automatico (paralos
telares de tejidos estrechos DO3D 35/00, paralos telares
circulares DO3D 37/00; canillas rebobinadas en € telar
D03J1/12)
Mando del cambio de canilla
Pulsadores de canillas u otros detectores para
comenzar el cambio de canilla (paratramas
DO03D 51/34)
mecanismos
del tipo de deslizamiento
eléctricos
Opticos
reservando el momento del cambio o dela
insercion del color necesario hasta que la
lanzadera agotada vuelva sobre el lado del telar
donde tiene lugar el cambio
eligiendo asi latramadel color deseado
Pulsadores de lanzadera u otros dispositivos para
evitar el cambio de canillasi lalanzaderaestaen
mala posicion en lacaja de lanzaderas
(dispositivos de parada de lanzadera DO3D 51/40)
Cambio de bobina, canillau otro contenido de la
lanzadera
efectuados con lalanzadera en lacajade
lanzaderas normal
efectuados de otro modo que en la caja normal
Portacanillas
para un solo tipo de hilo, p. g. del mismo color
rotativos
paravariostipos de hilos, p. g. de varios
colores
Cambio de lanzadera
una nueva lanzadera que reemplaza la lanzadera
agotada en el mismo compartimiento de lacajade
lanzaderas
Caja de lanzaderas con comportamiento
suplementario utilizado solamente durante el
cambio de lanzadera
lalanzadera agotada es recibida en €l
compartimiento normal y la nueva lanzadera es
apartada del compartimiento suplementario
lalanzadera agotada es recibida en €l
compartimiento suplementario y la nueva
lanzadera es apartada del compartimiento
normal
Portacanillas
para un solo tipo de hilo, p. €. del mismo color
paravariostipos de hilo, p. €. de varios colores
Corte, retencion, manipulacion o eliminacion de hilos
de trama flotantes (extremos de trama)
Corte de latrama de la lanzadera agotada cerca de
lalanzaderay retenidadel extremo unido a tejido
Corte delanuevatramay retenida del extremo
agregado a tejido
Corte de las tramas agotadas y nuevas en € orillo
Eliminacién de lareserva de punta, es decir, la
nueva extremidad de trama de lanueva canilla
principalmente por flujo del aire o aspiracién
Eliminacién de |os desechos que provienen de los
extremos de trama cortados (DO3D 45/58 tiene
prioridad)

47/00

47/02

47/04

47/06

47/08

47/10

47/12

47/14

47/16

47/18

47/20

47/22

47/23

47124

47/25
47/26
47127

47/28

47/30
47132
47134

47/36
47/38
47/39

47/40

47/42

47/44

47/46

47/48

47/50
49/00

49/02

Telaresen los cualesla bobina detrama no pasa a
travésdelacalada, p. . telares sin lanzadera,
telares con lanzadera de pinza, telares con falsa
lanzader a (telares circulares DO3D 37/00)
en los cuales seinsertan bucles de hilo de trama
continua, es decir, pasadas dobles (DO3D 47/27 tiene
prioridad) [3]
con ayuda de una aguja que vay viene cuyo ojete
esté provisto de hilo permanentemente
con ayuda de una aguja pivotante cuyo ojete esta
provisto de hilo permanentemente
€l recorrido de la aguja se encuentra modificado
por excéntricas, varillas u otros medios
por una aguja bifurcada que empuja el bucle dela
trama através de lacalada
en los cuales simples pasadas de hilo de trama son
insertadas, es decir, con formacioén de la calada entre
cada pasada (D03D 47/27 tiene prioridad) [3]
por una aguja de pinza tomando |la extremidad de
latramaatravés de lacalada
por una aguja de pinza penetrando de vacio en la
caladay tirando latramaa su vuelta
por dos dispositivos de insercion de latrama que
se encuentran en medio o hacialamitad de la
caladay transfiriendo latrama del uno al otro
Caracteristicas estructurales del dispositivo de
insercion del hilo sobre los el ementos de insercion
concebidos parainsertar el bucle de trama
parcialmente insertado en la caladay levantarlo
inmediatamente
Pinzas de hilo (en lasfalsas lanzaderas o las
lanzaderas de pinza D03J 5/06) [3]
con ayuda de una pinza o falsalanzadera (telares
del tipo de calada con ondulacion mévil
DO03D 47/26; mecanismos de insercion para
lanzaderas DO3D 49/24; pinzas o falsalanzadera
en si D03J 5/06)
insertadas sobre un solo lado del telar [3]
. Telares del tipo de calada con ondulacién moévil
M ecanismo de conduccién o de guiado parala
insercién delatramal3]
en los cuales latrama misma es proyectada en la
calada
por inyeccion de gas
por inyeccion de liquido
Transporte de latrama entre € punto de almacengjey
€l medio deinsercion
Mediday corte del hilo de trama
Mecanismo de dibujo de trama
en los cuales se trabajan los juncos, la paja,
laminillas, material paralafabricacion de sombreros,
0 materiales andl ogos [3]
Formacion de orillos
por tricotado o entrecruzamiento de bucles de
tramas
con hilo de orillo suplementario
con ayuda de unalanzadera de orillo u otro
dispositivo que pasa €l hilo del orillo através de
bucle de trama (por tricotado DO3D 47/44)
insertando la extremidad de trama cortadaen la
calada subsiguiente, p. €. por regreso, por soplada
por adherencia

Partes constitutivas o car acteristicas de estructura
no particularesdetelares de un tipo particular
(templazo D03J 1/22)

Estructura del bastidor del telar
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49/04 Control de latension de laurdimbre o del tejido 49/56 M ecanismos de reduccion de la presion, sobre
49/06 Mecanismo de desarrollamiento de la urdimbre lalanzadera, es decir, reduccion de la presion
(estructura de! encarretado DO2H) gjercida por lalenglieta antes de lainsercion de
49/08 Frenos de carretes de la urdimbre latrama
49/10 Arrastre de carretes de urdimbre para 49/58 Guardarlanzaderas
desarrollar lamisma 49/60 Estructura o funcionamiento del peine
49/12 Mando de latension de la urdimbre por otros 49/62 Rastrillos montados en €l peine
medios que el mecanismo de desarrollo dela 49/64 en los cuales el peine separa 0 se mueve
urdimbre lentamente durante lainsercion de latrama
49/14 Compensacion de diferencias de tension 49/66 Caminos de lalanzadera
durante la formacion de la calada 49/68 Rastrillos o rastrillos-peines no montados en el peine
49/16 Urdimbre alimentada por estizolas (dispositivos de parada para peine movil
49/18 Dispositivos paraindicar latensién de la urdimbre DO3D 51/42)
(medida en si delatension de hilos GO1L 5/04) 49/70 Dispositivos para cortar 10s hilos de trama (corte de
49/20 M ecanismos de enrollamiento del tejido; latrama sobre telares de cambio de canilla
Plegadores del tejido (estanterias para el automatica DO3D 45/50; aparellaje pararomper el
almacengje de plegadores DO2H) tejido D03J 1/08)
el : Barra portahllo§; Varillas de cruce; Enjullos 51/00 Dispositivos de accionamiento, de puesta en marcha
49124 Mecanismos para insertar 1alanzadera en la calada o parada; Movimientos de parada automatica
( anzaderr?\s ensi DO3J 5/_00) . 51/02 Disposiciones generales de |os mecanismos de
49/26 Mecanismos de_ recogida, p. €. para propulsar las accionamiento
Ianzadera_sdeplnzasoIasfal.saslanzaderas 51/04 Mandos manuales
=l L\(Aacegg?cli:nos de arrastramiento def brazo de 51/06 gue utilizan métodos particulares
49/30 mandado por excéntrica 51/08 de paraQa deun pu_nto dado del ciclo Eje tejidos o
) desplazandose hacia ese punto después de la
49/32 mandadp por resorte armado previamente o parada
por un sistema eql_Jtval ente oo 51/10 de parada brusca
49/34 . mandado.por presion de gas o deliquido 51/12 para regular lavelocidad
49/36 Tiratacos, DISpOS!tIVOS de parada 51/14 para reducir temporalmente la velocidad
correspondientes (correas de parada . . e
DO3D 49/40) 51/16 para.ha.cer variar lavelocidad C’I (.:Ilcamente
49/38 Bagueta tiratacos; Dispositivos de parada 51/18 Movimientos de parada automatica
correspondientes (correas de parada 51/20 Para urdimbre
D03D 49/40) 51/22 mecanicos
49/40 Correas de parada; Abrazaderas; Elementos 51/24 en los cuales las laminillas para urdimbres
constitutivos similares de correas estén suspendidas sobre los hilos de cadena
49/42 en los cuales |a lanzadera es propul sada por individuales o sobre pequefios grupos de hilo
presion de gas o de liquido 51/26 Lizos detectores
49/44 en los cuales lalanzadera es propul sada por 51/28 eléctricos
medios el éctricos 0 magnéticos 51/30 en los cuales las laminillas para urdimbres
49/46 en los cuales lalanzadera es empujada o sacada estan suspendidas sobre hilos de cadena
positivamente (telares del tipo de calada con individuales o sobre pequefios grupos de hilo
ondul aciones moviles DO3D 47/26) 51/32 Lizos detectores
49/48 que ponen lalanzadera en posicion de insercion de 51/34 Paratramas
latrama 51/36 Horquillas de paratramas centrales
49/50 Dispositivos o estructuras que serefieren ala 51/38 Horquillas de paratramas laterales
insercién de latrama no previstos en otro lugar 51/40 Movimientos de parada de la lanzadera
49/52 Cajas de lanzaderas (cajas de varias tramas 51/42 Mecanismos de peine movil
DO3D 43/ 00) 51/44 interviniendo en caso de funcionamiento
49154 Medios de frenado; L englietas defectuoso de |os mecanismos del telar
51/46 de mecanismos de formacién de la calada
D03J APARATOSAUXILIARESDE TEJIDO; HERRAMIENTAS DE TEJEDORES,; LANZADERAS
1/00  Aparatos auxiliares combinados o asociados a los 1/12 paratransferir las canillas entre e telar y €l puesto de
telaresdetejer bobinaje (maquinas encasilladoras B65H)
1/02 paratratar laurdimbre, p. . limpiar, humidificar 1/13 para el encruzamiento de las urdimbres
1/04 paratratar latrama (encruzamiento de las urdimbres en si
1/06 paratratar el tejido (corte de pelo en el telar DO2H 9/00) [2]
DO3D 39/24) 1/14 Aparatos para pasar los hilos de urdimbre en las
1/08 paracortar en tiras el tejido laminillas de la paraurdimbre, en loslizos o enlos
1/10 paraindicar el dibujo alos tejedores penes _ _
1/16 Aparatos para anudar las extremidades de la urdimbre
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(instrumentos para anudar D03J 3/00)



D03J

1/18

1/20

1/22
1/24

3/00

3/02

3/04

5/00

5/02

paraunir, p. g. anudar, una serie completa de hilos
de urdimbre nuevos alos hilos de la urdimbre
utilizados
Medida de lalongitud del tejido o del nimero de
picadas tejidas
Templazos
Espejos u otros dispositivos parainspeccionar las
partes del telar

Herramientasdetejedores, p. . herramientas para
anudar

Ganchos para pasar en €l peine o de remeter en los
lizos (pasadores)

Herramientas para el enfilado de lalanzadera
(mecanismos de enfilado de latrama situados en las
lanzaderas D03J 5/20)

L anzader as (lanzaderas de brocado DO3D 31/00;
lanzaderas para telares para tejidos estrechos
DO3D 35/00; lanzaderas paratelares circulares
DO3D 37/00; lanzaderas para orillos DO3D 47/46)

Estructura del cuerpo de la lanzadera

5/04
5/06
5/08
5/10
5/12
5/14
5/16

5/18

5/20

5/22

5/24

Puntas de lanzaderas
Falsas |anzaderas, Lanzaderas de pinza
Soporte para canillas, bobinas 0 and ogos
Broches o véstagos
desmontables
de pivote
Pinzas de canilla, p. §. paratelar de lanzadera con
cambio automético de canilla
paracanillasin soporte inferior, es decir,
lanzaderas que no tienen ni broche ni pinza de
canilla

Dispositivos de enfilado situados en las |lanzaderas
(instrumentos separados para enfilar las |lanzaderas
D03J 3/04)

para enfilado automético, es decir, enfilado
automatico cuando la lanzadera esta lanzada

Dispositivos de tension
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