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F22B

F22B

PRODUCCION DE VAPOR (aparatos quimicos o fisicos para la producciéon de gas BO1J; produccion
guimica de gas, p. §. bajo presién, Seccién C; eliminacion de los productos o residuos de la combustion, p.
g. limpieza de tubos de calderas contaminadas por la combustién, F23J; elaboracion de productos de
combustion a alta presién o a gran velocidad F23R; aparatos calentadores de agua para otro fin que €
producir vapor F24H, F28; limpieza de superficies internas o externas de los conductos de transferencia de
calor, p. . delostubos de agua de las calderas, F28G)

Nota

En la presente subclase, |a expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
“vapor” cubre también todos |os vapores susceptibles de condensarse, p. €. los vapores de mercurio, de difenilo o de 6xido de
difenilo.

METODOS DE PRODUCCION DE VAPOR; CALDERAS DE VAPOR (conjuntos funcionales de las maquinas de vapor en las
gue predominan los aspectos motores FO1K; sistemas de calefaccion centra doméstica que emplea vapor F24D; intercambio de
calor o transferencia de calor en general F28; produccién de vapor en los nucleos de | os reactores nucleares G21)

Nota

La presente subclase cubre Unicamente los métodos o aparatos para la produccién de vapor bajo presion con fines de calentamiento
0 de produccion de energia.

Esquema general

METODOS DE PRODUCCION DE VAPOR................... 1/00, 3/00 formados por conjuntos
CALDERAS DE VAPOR Gﬂoaf:(ijadgs bclie t“bgi deCIeI
- agua de doble pared o
Caracterist cas generales tipo de retorno; tubos de
con hervidores; con horno; con agua con tubos para
tubos de humo; con tubos de conductos de humos
Egmlgi %’;‘;ggsc‘ii ?]%L;r oo £100: 7/00: dispuestos internamente................ 23/00; 25/00
9/00; 11/00: 13/00 '(\:/lar:ﬁt_erlst.l cas parctjl cular'e's .......................... 27/00, 29/00
. odificaciones o disposiciones;
eon tt“t;)c’s de af-’l‘ﬂa oo detalles de aplicacion generd............... 31/00; 37/00
u (.)sa'um |lare£........' ................................ INSTALACIONES; SISTEMAS DE
de tipo: horizontales, CONTROL wocrvrrervssnessssssessnsessesssessesnes 33/00; 35/00
inclinados
horizontalmente;
combinados de tubos
inclinados
horizontalmentey los
verticales;, verticales o
iNCliNAdOS .......ccviereirerecines 15/00; 17/00;
19/00; 21/00
Aspectos generales 0 métodos par a la produccién de vapor 1/14 . . . entrando en contacto directo con el aguaen
. . ) masa o en gotitas
1/00 Métodosde produccion de vapor car acterizados por 1/16 siendo e portador del calor liquido caliente o
laformade producirse el calor (utilizacion del calor ; i liai ;
solar F24J 2/00; medios de refrigeracion por camisa \r/;i) (cj)L;:lallente, - §. liquido residual, vapor
exterior de agua, aceite, etc. u otros en los cuales se . . .
pr,oduce vapor que sirve para ref_ rigerar otros aparatos, e - 3:;;2; gggﬁoéo(:ﬁloﬁ;;:gﬁ)gﬂfg:’ P-9.
vense las SUbC.I m correspor]dl entes atdes aparatos) motores de combustion interna (utilizacion del
1/02 por explotacion de la energia térmica contenida en calor perdido en las maquinas motrices de
una.f uente de calor . . combustién, en general, F02)
1/04 S‘ef‘do d pqrtador de calor escorias callentes, 1/20 utilizando el calor contenido en una solucién que
residuos cal ientes o blogues calentados, p. €. absorbe el vapor; Calderas de vapor de sosa
b.l oques de hierro . ) 1/22 . utilizando combustion a presion que sobrepasa
1/06 siendo |os portadores de calor material fundido; sensiblemente la presion atmosférica
,[L::rc:s(ﬁ 2;?3' df lé;%?o’ P- §. Zinc, como medio 1/24 . . Cd dlerasdde vat;))or presuri zaula(sj por fuego, p. §.
i empleando turbocompresores de aire
1/08 scen_do el portador del calor € vapor acondicionado por |os gases calientes que
1/10 liberado por un acumulador de calor provienen del hogar de la caldera
1/12 producido por un proceso ciclico indirecto

Int.Cl. (2007.01), Seccion F 1



F22B

1/26

1/28
1/30

3/00
3/02

3/04

3/06

3/08

Calderas de vapor del tipo de llama sumergida, es

decir, en el que lallama se encuentra rodeada por

el aguaavaporizar o entra en contacto con ella
en calderas calentadas el éctricamente

Calderas de electrodo

Otros métodos de produccion de vapor
implicando el empleo de otros agentes energéticos
diferentes del agua

por descenso de presion del agua caliente aalta
presion en el interior de cdmaras de expansion
(acumuladores de vapor en si FO1K 1/00)

por transformacion de energia mecénica, p. §.
energia cinética en energiatérmica

avapores de presion criticos o supercriticos

Tipos de calder as de vapor

5/00

5/02

5/04

7/00

7/02
7/04
7/06
7/08

7/10
7112

7/14

7/16

7/18

7/20
9/00

9/02

9/04

9/06

9/08

9/10

9/12

Calderasde vapor detipo hervidores, esdecir, sin
hogar interno o tubos de humos, estando el cuerpo de
la caldera conectado exter namente a los conductos de
humos
con tubos de agua auxiliares exteriores a cuerpo de
lacaldera
Partes constitutivas de estos aparatos; Accesorios
paraellos (tapas u érganos de cierre anal ogos para
recipientes a presion en general F16J 13/00)

Calderasde vapor del tipo con horno, es decir, la
combustion se produceen € interior de uno o varios
hornos que forman parteintegrante del cuerpo dela
caldera
sin tubos de agua auxiliares
con tubos de agua auxiliares
dispuestos transversalmente en el interior del
horno
dispuestos longitudinamente en el interior del
horno
en el exterior del cuerpo de lacaldera
con tubos de humos auxiliares; disposicién de
cabezales que aseguran el regreso del flujo de humos
con tubos de agua auxiliares y tubos de humos
auxiliares simultdneamente
Partes constitutivas de estos aparatos; Accesorios
para€llos, p. g. esparragos de sujecion
Paredes de |os conductos; Cabezales de conductos
de humos
Hornos

Calderasde vapor del tipo tubos de humos, es decir,
donde los humos que provienen de una camara de
combustion en el exterior del cuerpo dela caldera,
circulan alolargo de tubos que forman parte del
cuerpo delacaldera
estando colocado verticamente el cuerpo dela
caldera, p. g. encima de la camara de combustién
estando dispuestos |os tubos de humos
verticalmente
Disposicion de los cabezal es de humos que
aseguran €l regreso del flujo de humos
estando dispuestos |os tubos de humos
horizontalmente
estando sustancial mente dispuesto el cuerpo dela
caldera horizontalmente, p. €. a lado de lacamarade
combustién
estando | os tubos de humos sustancialmente
dispuestos en horizontal

9/14

9/16

9/18

11/00

11/02
11/04

13/00

13/02

13/04

13/06

13/08
13/10

13/12
13/14

13/16
13/18

15/00

17/00

17/02

17/04

17/06

17/08
17/10

17/12

17/14

17/16

17/18

Disposicion de los cabezales de humos que

aseguran €l regreso del flujo de humos
conteniendo el cuerpo de la calderalos tubos de
humos cruzados, con inclinacion hacia arriba
Partes constitutivas de estos aparatos; Accesorios
para€llos, p. €. esparragos de sujecion

Calderasde vapor del tipo tubos de humosy tubos
de agua combinados, es decir, calderas del tipo de
tubos de humos con tubos de agua auxiliares
estando |os tubos de humos dispuestos verticalmente
estando |os tubos de humos dispuestos
horizontalmente

Calderasde vapor del tipo hogar interno, es decir,
donde la combustién se produce en una cdmarau
hogar interno seguida de un(os) conducto(s) o de
un(os) tubo(s) de humos, la camaray hogar internoy
los canales o tubos de humos forman parte
integrante del cuerpo delacaldera
montados en posicion fija con el cuerpo de caldera
dispuesto verticalmente
montados en posicion fija con el cuerpo de caldera
dispuesto sensiblemente horizontal
Maquinas camineras, motores de traccién, rodillos de
vapor o calderas de locomotoras
sin tubos de agua auxiliares en el interior del hogar
con tubos de agua auxiliares en el interior del
hogar
los tubos de agua auxiliares revisten €l hogar
Partes constitutivas de estos aparatos; Accesorios
paraellos
Esparragos de sujecion, p. g. sujeciones rigidas
Sujecionesflexibles, p. g. de tipo rétula

Calderasde tubos de agua del tipo horizontal, es
decir, estando los conjuntos de tubos de agua
dispuestos horizontalmente

Calderas de tubos de agua del tipo inclinados
horizontalmente, es decir, los conjuntos de tubos de
agua estan ligeramente inclinados con relacion al
plano horizontal
estructuras de conjuntos de tubos de agua en
conexioén lindante con dos cabezal es comunes para
todos los conjuntos, p. €. con cabezales planos
estando |os conjuntos de tubos de agua inclinados
en direcciones opuestas, p. §. en cruz
estando |os conjuntos de tubos de agua acodados
angularmente
. estando los conjuntos de tubos de agua curvados
estructuras de conjuntos de tubos de agua en
conexion lindante con dos cabezal es seccionales para
cada conjunto, es decir, con cierto niimero de
cabezales en cada seccion dispuestosalolargooalo
ato delacadera
estando | os cabezal es seccional es dispuestos
verticalmente o practicamente en la vertical
estando | os cabezal es seccional es dispuestos
horizontalmente o practicamente en la horizontal
Partes constitutivas de estos aparatos; Accesorios
paraellos
Bastidores de |os cabezal es; Cabezal es seccionales
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19/00

21/00

21/02
21/04

21/06

21/08

21/10

21/12

21/14

21/16

21/18

21/20

21/22

21/24
21/26
21/28
21/30
21/32

21/34

21/36

21/38

21/40

23/00

23/02

Calderasdetubos de agua del tipo que tiene
combinados los tubos inclinados horizontalmentey
los verticales, esdecir, calderas de tubos de agua del
tipo inclinados horizontalmente que tienen conjuntos
detubos auxiliares dispuestos verticalmente o
practicamente en la vertical

Calderasde tubos de agua detipo vertical o
inclinado, es decir, en las que los conjuntos de tubos
de agua estan colocados verticalmente o
practicamente en la vertical
estructuras de tubos de agua précticamente rectos
incorporando un hervidor superior sencilloy un
hervidor inferior sencillo, p. g. estando los
hervidores dispuestos transversalmente
estando | os tubos de agua dispuestos en
conjuntos anulares, p. €. en conexion lindante
con hervidores de formaanular
estando los tubos de agua dispuestos
seccionalmente en grupos o en hileras, p. €.
acodados en sus extremos
estando los tubos de agua dispuestos en filas
salteadas
incorporando dos 0 més hervidores superioresy
dos 0 més hervidoresinferiores, p. g. con
conjuntos de tubos de agua dispuestos atravesados,
en conexion lindante con los hervidores
incorporando un hervidor superior Unico y dos o
més hervidores inferiores
estando los hervidoresinferiores
interconectados por tubos de agua
suplementarios
incorporando dos o més hervidores superioresy su
Unico hervidor inferior
incorporando cabezales seccionales o subdivididos
dispuestos separadamente para cada conjunto de
tubos de agua
estructuras de tubos de agua de forma diferente de la
rectilinea o sensiblemente rectilinea
acodados en serpentinas 0 en formas sinuosas
acodados helicoidalmente, es decir, enrollados
acodados espiralmente
acodados en lazos de forma de U
colocadas horizontalmente en conexién
lindante con los cabezales verticadles o alas
cafierias de agua principales ascendentes
compuestos de tubos de agua agrupados en paneles
gue rodean ala camara de combustion, es decir
calderas de radiacion
incluyendo un hervidor superior o cabezales
montados en |a parte superior de lacamara de
combustion
Partes constitutivas de estos aparatos, p. €.
paneles prefabricados
estructuras de tubos de agua colocados en una
columna vertical relativamente larga, es decir,
caderastorre

Calderas de tubos de agua compuestas de conjuntos
de tubos de agua con dobles paredes espaciadas del
tipo deretorno ligadas unilateralmente con un
hervidor dela caldera o con un cabezal, es decir,
compuestos de tubos Field que comprenden un tubo
interior colocado dentro de otro tubo exterior
cerrado por uno de sus extremos

los tubos de agua, es decir, conjuntos de tubos Field

colocados horizontalmente o sensiblemente en

horizontal
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23/04

23/06

25/00

27/00
27/02
27/04
27/06
27/08
27/10
27112

27/14

27116

29/00
29/02
29/04

29/06

29/08

29/10

29/12

31/00

31/02

31/04

31/06
31/08

F22B

los tubos de agua, es decir, conjunto de tubos Field
colocados verticalmente o sensiblemente en vertical
Partes constitutivas de estos aparatos, p. €. tubos de
agua Field (tubos cambiadores de calor en genera
F28F)

Calderas de tubos de agua compuestas de conjuntos
de tubos de agua con tubos de conduccion dispuestos
internamente, o tubos de humo, extendidos a través
de lostubos de agua

Calderasde vapor instantaneo o del tipo flash
compuestos de tubos de humo
compuestos de tubos de agua (F22B 27/12 a
F22B 27/16 tienen prioridad)
acodados en serpentina o en forma sinuosa
acodados helicoidalmente, es decir, enrollados
acodados espiralmente
compuestos de elementos de intercambio de calor
rotativo, p. €. con acoplamientos de tubos
compuestos de elementos de intercambio en calor
dispuestos en €l interior de una cdmara cuyas paredes
retienen el calor
incluyendo inyectores pararociar o pulverizar gotitas
de agua sobre o en €l interior de los elementos
cambiadores de calor, p. g. en el interior de los tubos

Calderas de vapor del tipo de circulacion forzada

del tipo de circulacion cerrada (recircul acién)

del tipo de circulacion combinada, es decir, en el que

lacirculacion por conveccion debidaaladiferencia

de pesos especificos entre el aguacalientey lafriaes

acelerada por medios adicionales, p. g. inyectando

temporalmente agua bajo presion

del tipo de circulacion abierta, es decir, compuestas

de tubos que admiten agua por un extremo y

suministran vapor sobrecalentado por el otro

(F22B 33/00 tiene prioridad)
operando con un estado final determinado
correspondiente a una evaporacién completa
operando con un estado final variable pero que
corresponde a una evaporacion completa
operando con una recirculacién superpuesta
durante el comienzo y en los periodos de carga
débil, p. g. calderas mixtas

M odificaciones de la estructura de la caldera o delos
sistemas de tubos, dependientes de lainstalacion de
los apar atos de combustion; Disposiciones de los
apar atos de combustién (produccion de vapor
caracterizada por el método de calefaccion F22B 1/00;
aparatos de combustion en si F23)
Instalacién de calderas de tubos de agua en
chimeneas, p. g. en chimeneas convertidoras
Suministro de calor por instalacion de dos o mas
aparatos de combustion, p. €. de aparatos de
combustion separada parala calderay €l
sobrecalentador respectivamente
Instal acion de suministro de calor de emergencia
Instalacién de aparatos de intercambio de calor o de
los medios necesarios en las calderas para el
calentamiento de aire suministrado parala
combustion
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Plantas de produccion de vapor ; Sistemas de control

33/00

33/02

33/04

33/06

33/08

33/10

33/12

33/14
33/16
33/18

35/00

35/02

35/04

35/06
35/08
35/10
35/12
35/14

35/16

35/18

Plantas de produccion de vapor, p. €. asociacion
mutua de diferentes tipos de calder as de vapor
(disposiciones de instal aciones de plantas de produccion
de vapor a bordo de navios B63H 21/00)
Combinaciones de calderas que tienen un Unico
aparato de combustién comin
de calderas del tipo hogar con calderas del tipo
agua
de caldera del tipo hogar con calderas del tipo
tubos de humos
de calderas del tipo de tubos de agua con calderas
del tipo de tubos de humos
de dos 0 mas calderas superpuestas con volUmenes
de agua diferentes y funcionando con dos o més
niveles de agua diferentes
Calderas de vapor auténomas, es decir,
comprendiendo en un todo la caldera de vapor, €
aparato de combustién, los conductos de humos, las
méguinasy €l equipo accesorio
Combinaciones de calderas de dtay baja presiéon
del tipo de circulacion forzada
Combinacion de calderas de vapor con otros aparatos

Sistemas de control para calderas de vapor (control o
regulacion de las instal aciones de centrales de vapor
FO1K 7/00; pararegular la alimentacion de agua F22D;
para controlar |a temperatura de sobrecalentamiento
F22G 5/00; control de combustion F23N)
para calderas de vapor con circulacion por
conveccion
durante los periodos de arranque, es decir, durante
los periodos comprendidos entre €l encendido del
hogar y la obtencién de la temperatura normal de
funcionamiento de la caldera de vapor
para calderas de vapor del tipo de circulacion forzada
del tipo de circulacion cerrada
del tipo de circulacion abierta
funcionando a presion critica o supercritica
durante los periodos de arranque, es decir, durante
los periodos comprendidos entre el encendido del
hogar y la obtencién de latemperatura normal de
funcionamiento de la caldera de vapor
sensible a porcentaje de vapor en lamezclade
vapor y agua
Aplicacion de computadores al control de calderas de
vapor

37/00

37/02

37/04

37/06

37/08

37/10

Partes constitutivas o detalles de las calderas de
vapor (dispositivos paralaventilacion F16K 24/00;
purgadores del agua de condensacion o aparatos
similares F16T)
aplicables amés de una clase o tipo de calderade
vapor
y caracterizados por el material, p. €. empleo de
aeaciones de acero especiales
Conductos o tubos de humos; Accesorios para
dlos, p. g. guarnicion de tubos de humos
Accesorios preventivos del sobrecalentamiento
de los extremos de los tubos
Tubos de agua; Accesorios para éstos (trabajo de
los tubos metdlicos B21D; tubos en general F16L;
reparacion de las fugas en | os tubos de agua
F16L 55/16, F28F 11/00; limpieza de los tubos de
agua de las calderas F23J, F28G; desviadores,
pantallas o reflectores en forma de tubos de agua
F23M 9/10)

37/12

37/14

37/16

37/18

37/20

37/22

37/24

37/26

37/28
37/30
37/32
37/34

37/36

37/38

37/40

37/42

37/44

37/46

37147

37/48

Formas de los tubos de agua, p. €. de seccion
variable
Suministros principales, p. g. tubos
ascendentes principales y descendentes, en
conexion con los tubos de agua
Acodamientos de retorno
Insertados, p. g. pararecibir los depdsitos de
agua
Disposiciones para el soporte, p. g. parala
fijacién de conjuntos de tubos de agua
(construccion de las paredes de los tubos de los
hogares incluidos en los hogares de calderas
F23M 5/08)
Cuerpos,; Cabeceras; Accesorios paraellos
(fabricacion de calderas apartir de chapa
B21D 51/24; recipientes de presion en general
F16J 12/00; tapas u 6rganos de cierre similares
para recipientes a presion en general F16J 13/00)
Disposicion de conjuntos de soporte 0 suspension,
p. §. apantallamiento del calor (bastidores,
bancadas de maquinas F16M)
Disposiciones parala separacién del vapor
(separadores vapor-liquido, p. €. para recoger
vapor BO1D, B04)
incluyendo unainversion del sentido de
circulacién
empleando obstacul os sobre los separadores de
desviacion
empleando la fuerza centrifuga
Adaptacion de las calderas paramejorar la
circulacion del agua (aparatos auxiliares
F22D 7/00)
Disposiciones para envolver o encamisar las
calderas
Determinacion o indicacion de las condiciones de
funcionamiento en las calderas de vapor, p. §.
monitores de direccién o proporcién de flujo de
agua a través de los tubos (instrumentos de medida
o indicacion en general GO1)
Disposiciones de | os tabiques separadores en los
conductos de las calderas de vapor, p. §.
constituidos por desviadores (en las chimeneas o
conductos de humos F23J 13/00)
Aplicaciones, disposiciones o dispositivos de
alarma o dispositivos de seguridad automética
(para cal entadores de alimentacion por agua
F22D 1/14; dlarmas que reaccionan alas
condiciones no deseadas 0 anormales GO8B)
de vélvulas de seguridad (valvulas de seguridad
en si F16K)
sensibles, alos niveles de agua bajos o altos, p.
. limitando, interrumpiendo o extinguiendo la
combustién en las calderas (lucha contra el
fuego, extincion del fuego en general A62)
sensibles a una temperatura anormal, p. €.
actuados por fusibles (dichas alarmas o
dispositivos en si GO8B)
Dispositivos o disposiciones pararetirar €l agua,
los minerales o los lodos de |as calderas (limpieza
de los tubos del agua, de los hornos o similares en
las calderas F23J, F28G)
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F22B — F22D

canaes de circulacion circular o cualquier otro
medio que cause una detencién o una caidaen
cascada del agua
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Nota 37/64 Montaje de los conjuntos de tubos o disposiciones
de sus soportes (estructura de los tubos de paredes
El grupo F22B 37/48 cubre tnicamente los sistemas en los hogares, p. §. en los hogares de calderas
utilizados o que permanecen en el lugar mientras que la F23M 5/08)
caldera funciona o son especificamente concebidos para 37/66 incluyendo tubos de agua dispuestos
las calderas sin ninguna otra utilizacion. [4] verticalmente
37/68 incluyendo tubos de agua dispuestos
37/50 paralaevacuacion o laexpulsion del agua horizontalmente
37/52 Dispositivos de lavado exterior 37/70 Dispositivos para la distribucion del agua dentro
37/54 Dispositivos de eliminacion o de extraccion de de los tubos de agua
lodos 37/72 incluyendo dispositivos de inyeccion
37/56 Dispositivos de control paralalimpieza delas 37/74 Disposiciones de estrangulamiento para tubos o
calderas, p. €. paraasegurar una duracion conjuntos de tubos
conveniente de la purga de la caldera 37/76 Adaptaciones o montajes de dispositivos para
37/58 Desmontaje de los tubos de los cabezales o observar laexistencia o ladireccion de la corriente
hervidores; Herramientas de extraccion del fluido (dispositivos en si GO1P)
37/60 especial mente adaptados para cal deras de vapor 37/78 Adaptaciones o0 montajes de indicadores de nivel
instantaneas o del tipo flash (indicadores de nivel en si GO1F)
37/62 especial mente adaptados para cal deras de vapor del
tipo de circulacion forzada
F22D PRECALENTAMIENTO O ACUMULACION DEL AGUA DE ALIMENTACION PRECALENTADA; ALIMENTACION
DE AGUA; CONTROL DEL NIVEL DE AGUA; CIRCULACION DEL AGUA EN EL INTERIOR DE LAS CALDERAS
(tratamiento quimico del agua, p. €. purificacion, CO2F; aparatos de intercambios de calor encerrados F28D; control en general
G05)

1/00 Calentadoresdel agua de alimentacion, p. g. 1/32 dispuestos para ser calentados por vapor, p. §.

precalentadores sangrado de laturbina

1/02 con tubos de agua colocados en el hogar de la 1/34 y devolviendo los condensados ala calderacon el
caldera, tubos de humos en el camino de los suministro de agua de alimentacion principal
conductos (tubos cambiadores de calor en general 1/36 Sistemas de precalentamiento del aguay del aire
F28F) 1/38 Caracteristicas estructurales de | os sistemas de

1/04 teniendo los tubos superficies exteriores lisas, p. precalentamiento del aguay del aire

& en posicion vertical 1/40 Combinaciones de precalentadores que funcionan con

1/06 en posicion horizontal el vapor de escapey con |os gases de combustién
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