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SECCION F --- MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; 
VOLADURAMAQUINAS MOTRICES, MOTORES O BOMBASGUÍA PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LA PRESENTE SUBSECCIÓN (CLASES) LAS SIGUIENTES NOTAS 
TIENEN POR OBJETO AYUDAR EN LA UTILIZACIÓN DE ESTA PARTE DE LA 
CLASIFICACIÓN.EN LA PRESENTE SUBSECCIÓN, LAS SUBCLASES O GRUPOS 
RELATIVOS A LOS “MOTORES “ O “BOMBAS” CUBREN IGUALMENTE LOS 
MODOS DE FUNCIONAMIENTO A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE UN LUGAR 
PARTICULAR CON ESTA FINALIDAD.EN LA PRESENTE SUBSECCIÓN, LAS 
EXPRESIONES SIGUIENTES TIENEN EL SIGNIFICADO ABAJO 
INDICADO:”MOTOR” DESIGNA UN DISPOSITIVO QUE TRANSFORMA DE UNA 
MANERA CONTINUA LA ENERGÍA DE UN FLUIDO EN POTENCIA MECÁNICA. DE 
ESTE MODO LA EXPRESIÓN COMPRENDE, P. EJ. LAS MÁQUINAS DE VAPOR (DE 
PISTÓN) O LAS TURBINAS DE VAPOR, EN SÍ, O LOS MOTORES DE PISTÓN DE 
COMBUSTIÓN INTERNA, PERO NO CUBREN LOS DISPOSITIVOS DE CARRERA 
SIMPLE. “MOTOR” COMPRENDE ASIMISMO LA PARTE FLUIDO-MOTRIZ DE UN 
APARATO DE MEDIDA A MENOS QUE TAL PARTE ESTÉ ESPECIALMENTE 
CONCEBIDA PARA SU USO EN UN APARATO DE MEDIDA; “BOMBA” DESIGNA UN 
DISPOSITIVO QUE PERMITE, DE UNA MANERA CONTINUA, ELEVAR, IMPELER, 
COMPRIMIR O ASPIRAR UN FLUIDO POR MEDIOS MECÁNICOS U OTROS. DE 
ESTE MODO EL TERMINO INCLUYE VENTILADORES O SOPLANTES;”MÁQUINA” 
DESIGNA UN DISPOSITIVO QUE PUEDE SER IGUALMENTE UN “MOTOR” O UNA 
“BOMBA”, Y NO UN DISPOSITIVO LIMITADO ÚNICAMENTE A UNO DE LOS 
DOS;”DESPLAZAMIENTO POSITIVO” INDICA EL MODO EN QUE LA ENERGÍA DEL 
FLUIDO DE TRABAJO SE TRANSFORMA EN ENERGÍA MECÁNICA, EN EL QUE LAS 
VARIACIONES DE VOLUMEN CREADAS POR EL FLUIDO DE TRABAJO EN UNA 
CÁMARA DE TRABAJO PRODUCEN DESPLAZAMIENTOS EQUIVALENTES AL 
ÓRGANO MECÁNICO QUE TRANSMITE LA ENERGÍA, SIENDO DE MENOR 
IMPORTANCIA EL EFECTO DINÁMICO DEL FLUIDO Y VICEVERSA; 
“DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO” INDICA EL MODO EN QUE LA ENERGÍA DEL 
FLUIDO DE TRABAJO SE TRANSFORMA EN ENERGÍA MECÁNICA, MEDIANTE LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DEL FLUIDO DE TRABAJO EN ENERGÍA 
CINÉTICA Y VICEVERSA; “MÁQUINA DE PISTÓN OSCILANTE” DESIGNA UNA 
MÁQUINA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO EN LA CUAL OSCILA UN ÓRGANO DE 
TRANSMISIÓN DE TRABAJO, EN CONTACTO CON UN FLUIDO. ESTA DEFINICIÓN 
SE APLICA IGUALMENTE A MOTORES Y BOMBAS;”MÁQUINA DE PISTÓN 
ROTATIVO” DESIGNA UNA MÁQUINA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO EN LA 
CUAL UN ÓRGANO DE TRANSMISIÓN DE TRABAJO, EN CONTACTO CON UN 
FLUIDO, GIRA ALREDEDOR DE UN EJE FIJO O DE UN EJE QUE SE MUEVE SEGÚN 
UNA TRAYECTORIA CIRCULAR O ANÁLOGA. ESTA DEFINICIÓN SE APLICA 
IGUALMENTE A MOTORES Y BOMBAS;”PISTÓN ROTATIVO” DESIGNA EL 
ÓRGANO DE TRANSMISIÓN DE TRABAJO DE UNA MÁQUINA DE PISTÓN 
ROTATIVO, PUDIENDO ADOPTAR CUALQUIER FORMA APROPIADA, P. EJ. LA DE 
UN ENGRANAJE DENTADO;”ÓRGANOS COOPERANTES” DESIGNAN AL “PISTÓN 
ROTATIVO” O AL “PISTÓN OSCILANTE” RESPECTIVAMENTE, Y A OTRO ÓRGANO, 
P. EJ. LA PARED DE LA CÁMARA DE TRABAJO, QUE CONTRIBUYE AL GUIADO O 
AL BOMBEO;”EL “MOVIMIENTO DE LOS ÓRGANOS COOPERANTES” HA DE 
INTERPRETARSE COMO UN MOVIMIENTO RELATIVO, DE TAL MODO QUE UNO 
DE LOS “ÓRGANOS COOPERANTES” PUEDE CONSIDERARSE FIJO, AUNQUE SE 
HAGA REFERENCIA A SU EJE DE ROTACIÓN, O BIEN PUEDE QUE LOS DOS SE 
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MUEVAN;”DIENTE O DIENTES EQUIVALENTES” INCLUYE LÓBULOS, SALIENTES 
O TERMINACIONES;”EL “TIPO EJE INTERNO” SIGNIFICA QUE LOS EJES 
GIRATORIOS DE LOS ÓRGANOS COOPERANTES INTERIOR Y EXTERIOR 
PERMANECEN TODO EL TIEMPO DENTRO DEL ÓRGANO EXTERIOR, P. EJ. DE 
FORMA SIMILAR A LA DE UN PIÑÓN QUE ENGRANA CON LOS DIENTES 
INTERIORES DE UN ENGRANAJE ANULAR.”PISTÓN LIBRE” DESIGNA CUALQUIER 
PISTÓN CUYA CARRERA NO ESTÁ LIMITADA POR NINGÚN ÓRGANO 
GOBERNADO POR ÉL;”CILINDROS” DESIGNA LAS CÁMARAS DE TRABAJO DE 
DESPLAZAMIENTO POSITIVO EN GENERAL. DE ESTE MODO ESTA EXPRESION 
NO SE LIMITA ÚNICAMENTE A LOS CILINDROS CON SECCIÓN CIRCULAR;ÁRBOL 
PRINCIPAL” DESIGNA EL ÁRBOL QUE CONVIERTE EL MOVIMIENTO 
ALTERNATIVO DEL PISTÓN EN MOVIMIENTO ROTATIVO O VICEVERSA; 
“PLANTA MOTRIZ” DESIGNA UN MOTOR JUNTO CON TODOS LOS APARATOS 
ADICIONALES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. POR EJEMPLO, UNA 
PLANTA MOTRIZ DE VAPOR COMPRENDE LA MÁQUINA DE VAPOR Y LOS 
MEDIOS PARA GENERAR EL VAPOR;”FLUIDO ENERGÉTICO” O “FLUIDO DE 
TRABAJO” SIGNIFICA EL FLUIDO ACCIONADO EN UNA BOMBA Y AL FLUIDO QUE 
ACCIONA A UN MOTOR. EL “FLUIDO ENERGÉTICO” PUEDE ESTAR EN ESTADO 
GASEOSO, ES DECIR, COMPRESIBLE, O EN ESTADO LÍQUIDO. EN EL PRIMER 
CASO PUEDEN COEXISTIR AMBOS ESTADOS;”VAPOR” INCLUYE A LOS VAPORES 
CONDENSABLES EN GENERAL, Y “VAPOR ESPECIAL” SE EMPLEA CUANDO SE 
EXCLUYE EL VAPOR DE AGUA;”DEL TIPO REACCIÓN”, APLICADO A MÁQUINAS 
O MOTORES DE DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO, DESIGNA AQUELLAS 
MÁQUINAS O MOTORES EN LOS CUALES LA TRANSFORMACIÓN 
PRESIÓN/VELOCIDAD NO REALIZA, O SÓLO LIGERAMENTE, EN EL ROTOR SE 
DENOMINAN “DEL TIPO PRESIÓN”.EN LA PRESENTE SUBSECCIÓN:LAS 
VÁLVULAS CON FUNCIONAMIENTO CÍCLICO, LA LUBRIFICACIÓN, LOS 
SILENCIADORES DE CORRIENTES DE GAS O TUBOS DE ESCAPE O LA 
REFRIGERACIÓN DEBEN SER CLASIFICADOS EN LAS SUBCLASES,,, CUALQUIERA 
QUE SEA SU APLICACIÓN MENCIONADA, A MENOS QUE LAS CARACTERISTICAS 
QUE SE PONEN DE MANIFIESTO TENGAN LA IMPORTANCIA SUFICIENTE Y SEAN 
ESTRICTAMENTE PARTICULARES PARA DICHA APLICACIÓN, EN CUYO CASO SE 
DEBEN CLASIFICAR EN LA SUBCLASE APROPIADA DE; LA LUBRIFICACIÓN, LOS 
SILENCIADORES DE CORRIENTES DE GAS O TUBOS DE ESCAPE O LA 
REFRIGERACIÓN DE MÁQUINAS O MOTORES DEBEN CLASIFICARSE EN,, 
EXCEPTO LO PARTICULAR A LAS MÁQUINAS DE VAPOR QUE DEBE 
CLASIFICARSE EN. PARA UTILIZAR CON ENTERO CONOCIMIENTO ESTA 
SUBSECCIÓN, ES NECESARIO TENER PRESENTE EN LO RELATIVO A LAS 
SUBCLASES,,,, Y,,, QUE FORMAN SU ESTRUCTURA, LO SIGUIENTE: EL PRINCIPIO 
QUE HA PRESIDIDO SU ELABORACIÓNLOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN QUE 
PRECISANSU COMPLEMENTARIEDADPRINCIPIOCONCIERNE ESENCIALMENTE A 
LAS SUBCLASES RECIÉN ENUMERADAS. DE OTRAS SUBCLASES Y 
PARTICULARMENTE AQUÉLLAS DE LA CLASE, QUE CUBREN UNA MATERIA BIEN 
DEFINIDA NO SE CONSIDERAN EN LA PRESENTE NOTA. CADA SUBCLASE CUBRE 
FUNDAMENTALMENTE UN “GÉNERO” DE APARATOS, “MOTORES” O “BOMBAS”, 
Y POR EXTENSIÓN CUBRE IGUALMENTE LAS “MÁQUINAS” DEL MISMO 
“GÉNERO”. DOS MATERIAS DIFERENTES CUBIERTAS POR LA MISMA SUBCLASE, 
TENIENDO UNA DE ELLAS UN CARÁCTER MÁS GENERAL QUE LA OTRA. LAS 
SUBCLASES,,, ADEMÁS DE LAS DOS MATERIAS QUE CUBREN, TIENEN UN 
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CARÁCTER DE GENERALIDAD CON RELACIÓN A LAS OTRAS SUBCLASES, EN LO 
QUE CONCIERNE A LOS DIVERSOS TIPOS DE APARATOS DEL “GÉNERO” QUE SE 
CONSIDERE. ESTA GENERALIDAD SE APLICA A LAS DOS MATERIAS TRATADAS 
SIN QUE ESTO SEA SIEMPRE EN RELACION A LAS MISMAS SUBCLASES.ASÍ PUES 
LA SUBCLASE, EN SU PARTE CONCERNIENTE A “MÁQUINAS”, DEBE DE 
CONSIDERARSE COMO LA CLASE GENERAL RESPECTO A,, Y EN SU PARTE 
CONCERNIENTE A “MOTORES” COMO LA CLASE GENERAL RESPECTO A LA 
SUBCLASE. CRITERIOSEL CRITERIO PRINCIPAL DE CLASIFICACIÓN DE LAS 
SUBCLASES ES EL “GÉNERO” DE APARATOS, DE LOS QUE HAY TRES 
POSIBLES:MÁQUINAS; MOTORES; BOMBAS.COMO SE HA INDICADO EL GÉNERO 
“MÁQUINAS” VA SIEMPRE ASOCIADO CON UNO DE LOS OTROS DOS GÉNEROS. 
ESTE CRITERIO PRINCIPAL SE SUBDIVIDE A SU VEZ EN UN CRITERIO 
SECUNDARIO PROPIO DEL PRINCIPIO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
APARATOS DENTRO DEL GÉNERO CONSIDERADO.DESPLAZAMIENTO POSITIVO; 
DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO.LOS APARATOS DE DESPLAZAMIENTO 
POSITIVO PUEDEN SUBDIVIDIRSE A SU VEZ EN UN 3.ER SUBCRITERIO, PROPIO 
ESTA VEZ DEL MEDIO DE REALIZAR EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO, ES 
DECIR, AL TIPO DE APARATO:PISTÓN ALTERNATIVO SIMPLE; PISTÓN ROTATIVO 
U OSCILANTE; OTROS TIPOS.OTRO Y ÚLTIMO CRITERIO ES EL DEL FLUIDO. 
REVISTE TRES ASPECTOS POSIBLES:LÍQUIDO Y FLUIDO COMPRESIBLE; FLUIDO 
COMPRESIBLE; LÍQUIDO.COMPLEMENTARIEDADESTA RESIDE EN LA 
ASOCIACIÓN DOS A DOS DE LAS SUBCLASES INDICADAS ANTERIORMENTE, DE 
ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE APARATO O FLUIDO DE 
TRABAJO QUE SE CONSIDEREN.LAS SUBCLASES RELACIONADAS CON LOS 
DIVERSOS PRINCIPIOS, CRITERIOS Y COMPLEMENTARIEDAD, SE PONEN DE 
MANIFIESTO EN LA TABLA SIGUIENTE.SE VE EN ESTA TABLA QUE:PARA UN 
MISMO TIPO DE APARATOS, DE UN GÉNERO DADO LA CARACTERÍSTICA 
“FLUIDO DE TRABAJO”, ASOCIA: Y A MÁQUINAS Y A MÁQUINAS Y A MÁQUINAS Y 
A MOTORES Y A MOTORES Y A MOTORES PARA EL MISMO TIPO DE FLUIDO, LA 
COMPLEMENTARIEDAD DE CRITERIOS “APARATO” CORRESPONDE MÁS 
EXACTAMENTE A LAS RELACIONES DE GENERALIDADES, ENTRE SUBCLASES, 
RELATIVAS A LOS TIPOS DE APARATOS.MAQUINASDESPLAZAMIENTO 
POSITIVOPISTÓN ROTATIVO U OSCILANTELÍQUIDO Y FLUIDO COMPRESIBLE O 
FLUIDO COMPRESIBLE LÍQUIDOPISTON ALTERNATIVO U OTROSLÍQUIDO Y 
FLUIDO COMPRESIBLE O FLUIDO COMPRESIBLE LÍQUIDODESPLAZAMIENTO 
NO POSITIVOLÍQUIDO Y FLUIDO COMPRESIBLE O FLUIDO COMPRESIBLE 
LÍQUIDOMOTORESDESPLAZAMIENTO POSITIVOPISTÓN ROTATIVO U 
OSCILANTELÍQUIDO Y FLUIDO COMPRESIBLE O FLUIDO COMPRESIBLE 
LÍQUIDOPISTON ALTERNATIVO U OTROSLÍQUIDO Y FLUIDO COMPRESIBLE O 
FLUIDO COMPRESIBLE LÍQUIDODESPLAZAMIENTO NO POSITIVOLÍQUIDO Y 
FLUIDO COMPRESIBLE O FLUIDO COMPRESIBLE 
LÍQUIDOBOMBASDESPLAZAMIENTO POSITIVOPISTÓN ROTATIVO U 
OSCILANTEPISTÓN ALTERNATIVO U OTROSDESPLAZAMIENTO NO 
POSITIVOMAQUINAS O MOTORES EN GENERAL; PLANTAS MOTRICES EN 
GENERAL; MAQUINAS DE VAPORMAQUINAS O MOTORES, EN GENERAL O DEL 
TIPO DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO, P. EJ. MAQUINAS DE VAPORLA PRESENTE 
SUBCLASE CUBRE, CON EXCEPCIÓN DE LO PREVISTO EN LAS SUBCLASES : 
MOTORES DE FLUIDOS COMPRESIBLES, P. EJ. MÁQUINAS DE VAPOR;MOTORES 
DE LÍQUIDOS Y DE FLUIDOS COMPRESIBLES;MÁQUINAS DE FLUIDOS 
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COMPRESIBLES;MÁQUINAS DE LÍQUIDOS Y DE FLUIDOS COMPRESIBLES.ES 
IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS NOTAS QUE PRECEDEN A LA CLASE, 
ESPECIALMENTE LAS DEFINICIONES DE LAS EXPRESIONES “VAPOR” Y “VAPOR 
ESPECIAL”. MAQUINAS O MOTORESCON PISTONES ALTERNATIVOS 
CARACTERIZADOS POREL NÚMERO O LA DISPOSICIÓN RELATIVA DE LOS 
CILINDROSLA DISPOSICIÓN DE LOS EJES DE LOS CILINDROS CON RELACIÓN AL 
ÁRBOL PRINCIPAL, LOS PISTONES TRABAJAN EN UN MISMO CILINDRO O EN 
CILINDROS COAXIALES; UNIONES PISTÓN-ÁRBOL PRINCIPAL DISTINTAS DE LAS 
YA CUBIERTAS,; CON ÁRBOL PRINCIPAL NO ROTATIVOCON MOVIMIENTO DE 
LOS CILINDROS: ROTATIVO O DE OTRO TIPO, EL PRINCIPIO UNIFLUJOCON 
DESPLAZAMIENTO POSITIVO DEL TIPO DE PAREDES 
FLEXIBLESCOMBINACIONES O ADAPTACIONES DE MAQUINAS O MOTORES, 
REGULACION, CONTROL, MEDIDAS DE SEGURIDAD; PUESTA EN MARCHA; 
OTRAS CARACTERISTICAS; PARTES CONSTITUTIVAS, DETALLES O 
ACCESORIOS; MÁQUINAS O MOTORES DE PISTONES ALTERNATIVOS 
CARACTERIZADOS POR EL NÚMERO O DISPOSICIÓN RELATIVA DE LOS 
CILINDROS, O POR SER CONSTRUIDOS POR ELEMENTOS CILINDROS-CÁRTER 
SEPARADOSCON UN SOLO CILINDROCON TODOS LOS CILINDROS EN LÍNEACON 
LOS CILINDROS DISPUESTOS EN VCON LOS CILINDROS DISPUESTOS EN 
ESTRELLA O EN ABANICOCON LOS CILINDROS DISPUESTOS DE FORMA 
OPUESTA CON RELACIÓN AL ÁRBOL PRINCIPAL Y DEL TIPO “PLANO”CON MÁS 
DE UN ÁRBOL PRINCIPAL, P. EJ. ACOPLADOS A UN ÁRBOL DE SALIDA 
COMÚNELEMENTOS CILINDROS-CÁRTER SEPARADOS ACOPLADOS JUNTOS 
PARA FORMAR UN CONJUNTOMÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN ALTERNATIVO 
CON LOS EJES DE LOS CILINDROS COAXIALES, PARALELOS O INCLINADOS CON 
RESPECTO AL EJE DEL ÁRBOL PRINCIPALCON DISTRIBUIDOR DE PLATO 
OSCILANTEEL MOVIMIENTO DEL PISTÓN SE TRANSMITE POR MEDIO DE 
SUPERFICIES CURVADASMEDIANTE SUPERFICIES HELICOIDALES CON VARIAS 
ESPIRAS Y REVERSIÓN AUTOMÁTICAESTANDO DISPUESTAS LAS HÉLICES 
SOBRE LOS PISTONESCONTROL DE LA ADMISIÓN O ESCAPE DEL FLUIDO DE 
TRABAJO PARTICULAR A ESTE CASOMÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN 
ALTERNATIVO CON LOS EJES DE LOS CILINDROS DISPUESTOS 
PRÁCTICAMENTE TANGENCIALES A UN CÍRCULO CENTRADO EN EL EJE DEL 
ÁRBOL PRINCIPALMÁQUINAS O MOTORES CON DOS O MÁS PISTONES 
ALTERNATIVOS EN UN MISMO CILINDRO O DENTRO DE CILINDROS 
PRÁCTICAMENTE COAXIALESCON PISTONES ALTERNATIVOS 
OPUESTOSACTUANDO SOBRE EL MISMO ÁRBOL PRINCIPALUTILIZANDO 
ÚNICAMENTE BIELAS PARA LA CONVERSIÓN DEL MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
EN ROTATIVO O VICEVERSACON BIELAS LATERALESTENIENDO EL VÁSTAGO 
DE UN PISTÓN ATRAVESANDO AL OTRO PISTÓNUTILIZANDO BALANCINES Y 
BIELASACTUANDO EN DIFERENTES ÁRBOLES PRINCIPALESCON PISTONES 
DESPLAZÁNDOSE SINCRÓNICAMENTE CON DISPOSICIÓN EN TÁNDEMCON 
PISTÓN DIFERENCIALCON DOS O MÁS PISTONES ALTERNATIVOS, 
FUNCIONANDO UNO DENTRO DEL OTRO, P. EJ. UN PISTÓN SIENDO EL CILINDRO 
DEL OTROMÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN ALTERNATIVO CARACTERIZADOS 
POR UNIONES ENTRE PISTONES Y ÁRBOLES PRINCIPALES NO ESPECIFICADOS 
EN LOS GRUPOS F01B 1/00 A F01B 7/00CON CIGÜEÑALCON ÁRBOL PRINCIPAL 
ROTATIVO DISTINTO DE UN CIGÜEÑALSIENDO TRANSMITIDO EL MOVIMIENTO 
DEL PISTÓN POR SUPERFICIES CURVADASCON ÁNCORA Y 
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TRINQUETEMÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN ALTERNATIVO SIN ÁRBOL 
PRINCIPAL ROTATIVO, P. EJ. DEL TIPO DE PISTÓN LIBREDISPOSITIVOS DE 
COMPENSACIÓN O AMORTIGUAMIENTOMOTORES ASOCIADOS CON 
DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO ALTERNATIVO, P. EJ. 
MARTILLOSÚNICAMENTE PARA GENERAR VIBRACIONESCON TRANSMISIÓN 
DIRECTA MEDIANTE FLUIDOMÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN ALTERNATIVO 
CON CILINDROS ROTATORIOS PARA OBTENER EL MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
DEL PISTÓNCON UN SOLO CILINDROCON MÁS DE UN CILINDROEN DISPOSICIÓN 
EN ESTRELLAMÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN ALTERNATIVO CON 
CILINDROS MÓVILES DISTINTOS DE LOS CUBIERTOS POR F01B 13/00CON 
CILINDROS ALTERNATIVOSCON CILINDRO OSCILANTECONTROL DE LA 
ADMISIÓN O ESCAPE DEL FLUIDO DE TRABAJO PARTICULAR A ESTE 
CASOMÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN ALTERNATIVO CARACTERIZADAS POR 
EL USO DEL PRINCIPIO UNIFLUJOMOTORESMÁQUINAS DE VAPORMÁQUINAS O 
MOTORES CON DESPLAZAMIENTO POSITIVO DEL TIPO DE PARED 
FLEXIBLECON MEMBRANAS FLEXIBLES DEL TIPO BANDEJACON MEMBRANAS 
FLEXIBLES TUBULARESCOMBINACIONES DE DOS O MÁS MÁQUINAS O 
MOTORESLAS MÁQUINAS O MOTORES SON TODOS DEL TIPO DE PISTONES 
ALTERNATIVOSLAS MÁQUINAS O MOTORES NO SON TODOS DE PISTONES 
ALTERNATIVOS, P. EJ. DE MÁQUINA DE VAPOR ALTERNATIVA CON TURBINA DE 
VAPORADAPTACIONES DE MÁQUINAS O MOTORES PARA USOS PARTICULARES; 
COMBINACIONES DE MOTORES CON LOS DISPOSITIVOS QUE ELLOS 
ACCIONANADAPTACIONES PARA VEHÍCULOS DE TRACCIÓN, P. EJ. 
LOCOMOTORASSIENDO LOS VEHÍCULOS NAVÍOSADAPTACIONES PARA 
ACCIONAR HERRAMIENTAS MANUALES U OBJETOS ANÁLOGOS, O 
COMBINACIONES CON ELLOSADAPTACIONES PARA ACCIONAR BOMBAS O 
COMBINACIONES CON ELLASADAPTACIONES PARA ACCIONAR GENERADORES 
ELÉCTRICOS O COMBINACIONES CON ELLOSADAPTACIONES PARA ACCIONAR 
LAMINADORES U OTRA MAQUINARIA PESADA CON INVERSIÓN DE 
MARCHADISPOSITIVOS DE REGULACIÓN, CONTROL O 
SEGURIDADREGULACIÓN O CONTROL VARIANDO LA ADMISIÓN O ESCAPE DEL 
FLUIDO DE TRABAJO, P. EJ. POR VARIACIÓN DE LA PRESIÓN O EL 
CONSUMOELEMENTOS SENSIBLESSENSIBLES A LA VELOCIDADORGANOS 
TERMINALES DE CONTROLDISPOSITIVOS O ADAPTACIONES DE LAS VÁLVULAS 
DE ADMISIÓN O ESCAPE DEL FLUIDO DE TRABAJODISPOSITIVOS QUE MANEJAN 
ÓRGANOS SENSORES U ÓRGANOS TERMINALES DE CONTROL O LOS MEDIOS DE 
TRANSMISIÓN ENTRE ELLOS, P. EJ. DISPOSITIVOS DE CONTROL 
ASISTIDOSPECULIARES A TIPOS PARTICULARES DE MÁQUINAS O 
MOTORESDISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE RESPONDEN A CONDICIONES 
ESPECÍFICASQUE IMPIDEN LA ROTACIÓN EN SENTIDO 
INCORRECTOVERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDADFRENADO POR CAMBIO DE SENTIDO DEL FLUIDO DE 
TRABAJORECUPERACIÓN DE ENERGÍA POR ESTE MEDIODISPOSITIVOS DE 
AVISOPUESTA EN MARCHA DE MÁQUINAS O MOTORESDE MOTORES DE 
PISTONES ALTERNATIVOSCONTROLANDO LA ALIMENTACIÓN DEL FLUIDO DE 
TRABAJO, P. EJ. CON AYUDA DE CONDUCTOS BY-PASS DEL 
VAPORESPECIALMENTE PARA MOTORES COMPOUNDMEDIOS PARA DESPLAZAR 
LA MANIVELA DEL PUNTO MUERTOMÁQUINAS O MOTORES CON 
CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DE LAS ESPECIFICADAS EN LOS GRUPOS 
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PRINCIPALES F01B 1/00 A F01B 27/00MOTORES DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA, ES 
DECIR, DONDE LA PRESIÓN DE LA ATMÓSFERA ACTÚA CONTRA EL 
VACÍOCARACTERIZADOS POR LOS MEDIOS DE CONVERSIÓN DE UN TIPO DE 
APARATO EN OTRO DIFERENTEDE MÁQUINAS DE VAPOR EN MOTOR DE 
COMBUSTIÓNMÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN ALTERNATIVO NO PREVISTOS 
EN OTRO LUGARMOTORESMÁQUINAS DE VAPORPARTES CONSTITUTIVAS, 
DETALLES, O ACCESORIOS NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR, O CUYAS 
CARACTERÍSTICAS INTERESANTES NO ESTÁN CUBIERTAS POR OTROS 
GRUPOSDISPOSITIVOS DE DESHIELO PARA MOTORES QUE SUFRAN 
FENÓMENOS DE CONGELACIÓNDISPOSITIVOS PARA IGUALAR EL PAR EN 
MÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN ALTERNATIVODISPOSITIVOS PARA 
COMPENSAR LA DILATACIÓN RELATIVA DE LAS PARTES 
CONSTITUTIVASREFRIGERACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE VAPOR; 
CALENTAMIENTO; AISLAMIENTO TÉRMICODISPOSITIVOS DE LUBRIFICACIÓN 
DE LAS MÁQUINAS DE VAPORDISPOSITIVOS DE MEDIDA O 
INDICADORESCAMBIO DE LA RELACIÓN DE COMPRESIÓNSILENCIADORES 
ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA LAS MÁQUINAS DE VAPORPURGADODE LOS 
CILINDROSDISPOSITIVOS DE MARCHA AL RALENTÍ, P. EJ. POR MEDIO DE 
VÁLVULAS BY-PASSDESEMBRAGUE DE LAS CONEXIONES ENTRE PISTONES Y 
ÁRBOLES PRINCIPALESOTRAS PARTES CONSTITUTIVAS, DETALLES O 
ACCESORIOS, PECULIARES DE LAS MÁQUINAS DE VAPORCILINDROS O FONDOS 
DE LOS CILINDROSDISPOSICIONES DE CONDUCTOS DE VAPORDISPOSICIONES O 
ADAPTACIONES DE LOS FRENOS DE VACÍOMEDIOS DE SEGURIDAD CONTRA LOS 
GOLPES DE ARIETE O CONTRA LA PENETRACIÓN DE AGUACORTANDO 
AUTOMÁTICAMENTE EL SUMINISTRO DE VAPORMAQUINAS O MOTORES DE 
PISTON ROTATIVO U OSCILANTELA PRESENTE SUBCLASE CUBRE: MOTORES DE 
PISTÓN ROTATIVO U OSCILANTE PARA FLUIDOS COMPRESIBLES, P. EJ. 
VAPOR;MOTORES DE PISTÓN ROTATIVO U OSCILANTE PARA LÍQUIDOS Y 
FLUIDOS COMPRESIBLES;MÁQUINAS DE PISTÓN ROTATIVO U OSCILANTE PARA 
FLUIDOS COMPRESIBLES;MÁQUINAS DE PISTÓN ROTATIVO U OSCILANTE PARA 
LÍQUIDOS Y FLUIDOS COMPRESIBLES.EN LA PRESENTE SUBCLASE, LA 
EXPRESIÓN SIGUIENTE TIENE EL SIGNIFICADO ABAJO INDICADO:”MÁQUINA DE 
PISTÓN ROTATIVO” CUBRE LAS EXPRESIONES ALEMANAS 
“DREHKOLBENMASCHINEN”, “KREISKOLBENMASCHINEN” Y 
“UMLAUFKOLBENMASCHINEN”;ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS NOTAS 
QUE PRECEDEN A LA CLASE, ESPECIALMENTE LAS DEFINICIONES DE LAS 
EXPRESIONES “MÁQUINA DE PISTÓN ROTATIVO”, “MÁQUINA DE PISTÓN 
OSCILANTE”, “PISTÓN ROTATIVO”, “ÓRGANOS COOPERANTES”, “DIENTES O 
PARTES EQUIVALENTES DE AGARRE” Y “EJE INTERNO”. MAQUINAS O 
MOTORESCON PISTONES ROTATIVOSCON PISTONES OSCILANTESCONTROL; 
VIGILANCIA; DISPOSITIVOS DE SEGURIDADCOMBINACIONES O ADAPTACIONES 
DE MAQUINAS O MOTORES, GUIADO DE LOS ORGANOS COOPERANTES; 
DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD; OTRAS PARTES CONSTITUTIVAS, DETALLES 
O ACCESORIOSMÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN ROTATIVOEL GRUPO TIENE 
PRIORIDAD SOBRE LOS GRUPOS. DEL TIPO ENGRANE CURVO, ES DECIR, CON 
MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN CIRCULAR DE LOS ÓRGANOS COOPERANTES, 
CADA ÓRGANO TIENE EL MISMO NÚMERO DE DIENTES O DIENTES 
EQUIVALENTESDEL TIPO CON EJE INTERNODE TIPO DISTINTO AL DE EJE 
INTERNOCON ÓRGANOS MONTADOS COAXIALMENTE QUE TIENEN UN ESPACIO 
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CIRCUNFERENCIAL QUE CAMBIA CONTINUAMENTE ENTRE ELLOSTENIENDO 
ACCIONAMIENTO DEL TIPO EXCÉNTRICA DE RODILLOTENIENDO 
ACCIONAMIENTO DEL TIPO CIGÜEÑAL Y BIELATENIENDO ACCIONAMIENTO 
DEL TIPO TRINQUETE Y ÁNCORATENIENDO ACCIONAMIENTO DEL TIPO 
ENGRANAJE DENTADODEL TIPO ENGRANE DE TOMA CONTINUA, ES DECIR, CON 
ENGRANE DE LOS ÓRGANOS COOPERANTES SIMILAR AL DE UN ENGRANAJE 
DENTADODEL TIPO EJE INTERNO EN EL QUE EL ÓRGANO EXTERNO TIENE MÁS 
DIENTES O DIENTES EQUIVALENTES, P. EJ. CILINDROS DENTADOS, QUE EL 
ÓRGANO INTERIORCON DIENTES HELICOIDALESEL ÓRGANO INTERIOR 
ARRASTRA CILINDROS DENTADOS DE TOMA CONSTANTE CON EL ÓRGANO 
EXTERNODE UN TIPO DISTINTO AL DE EJE INTERNOCON PISTONES ROTATIVOS 
DENTADOSCON DENTADO HELICOIDAL, P. EJ. EN FORMA SALIENTE O DEL TIPO 
TORNILLOCON FORMAS SIMILARES DE DENTADOCON FORMAS NO SIMILARES 
DE DENTADODE TIPO EJE INTERNO CON MOVIMIENTO EN IGUAL SENTIDO DE 
LOS ÓRGANOS COOPERANTES EN LOS PUNTOS DE ENGRANE, O TENIENDO FIJO 
UNO DE LOS ÓRGANOS COOPERANTES, TENIENDO EL ÓRGANO INTERIOR MÁS 
DIENTES O DIENTES EQUIVALENTES QUE EL ÓRGANO EXTERIORDEL TIPO 
ENGRANE OPUESTO, ES DECIR, SIENDO EL MOVIMIENTO DE LOS ÓRGANOS 
COOPERANTES EN LOS PUNTOS DE ENGRANE EN SENTIDO OPUESTODEL TIPO 
EJE INTERNODE UN TIPO DISTINTO DE LOS DE EJE INTERNOTENIENDO LAS 
CARACTERÍSTICAS CUBIERTAS POR DOS O MÁS DE LOS GRUPOS F01C 1/02, 
F01C 1/08, F01C 1/22, F01C 1/24 O TENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS CUBIERTAS 
POR UNO DE ESTOS GRUPOS JUNTO CON ALGÚN OTRO TIPO DE MOVIMIENTO 
ENTRE ÓRGANOS COOPERANTES TENIENDO EL MOVIMIENTO DEFINIDO EN EL 
GRUPO F01C 1/02 Y EL MOVIMIENTO ALTERNATIVO RELATIVO ENTRE LOS 
ÓRGANOS COOPERANTES CON PALETAS ARTICULADAS AL ÓRGANO INTERIOR 
Y ALTERNATIVAMENTE CON RESPECTO AL ÓRGANO EXTERIORY ARTICULADAS 
AL ÓRGANO EXTERIORCON PALETAS ARTICULADAS AL ÓRGANO EXTERIOR Y 
ALTERNATIVAMENTE CON RESPECTO AL ÓRGANO INTERIORY ARTICULADAS 
AL ÓRGANO INTERIORTENIENDO EL MOVIMIENTO DEFINIDO EN EL GRUPO 
F01C 1/08 Ó F01C 1/22 Y EL MOVIMIENTO ALTERNATIVO RELATIVO ENTRE LOS 
ÓRGANOS COOPERANTES CON PALETAS ALTERNATIVAS CON RESPECTO AL 
ÓRGANO INTERIORLAS PALETAS ENGRANAN DIRECTAMENTE CON UN ÓRGANO 
ROTACIONAL EXTERIOR CON MOVIMIENTO CIRCUNFERENCIALLAS PALETAS 
PIVOTAN EN EL EJE DEL ÓRGANO EXTERIORCON PALETAS ALTERNATIVAS CON 
RESPECTO AL ÓRGANO EXTERIORTENIENDO LOS MOVIMIENTOS DEFINIDOS 
EN LOS GRUPOS F01C 1/22 Y F01C 1/24TENIENDO EL MOVIMIENTO DEFINIDO EN 
F01C 1/02 Y UN ÓRGANO ARTICULADO CON PALETAS ARTICULADAS AL ÓRGANO 
INTERIOR ASÍ COMO TAMBIÉN AL ÓRGANO EXTERIORTENIENDO LOS 
MOVIMIENTOS DEFINIDOS EN LOS GRUPOS F01C 1/08 Ó F01C 1/22 Y UN ÓRGANO 
ARTICULADO CON PALETAS ARTICULADAS AL ÓRGANO INTERIORCON PALETAS 
ARTICULADAS AL ÓRGANO EXTERIORMÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN 
ROTATIVO CON LOS EJES DE MOVIMIENTO DE LOS ÓRGANOS COOPERANTES 
NO PARALELOSESTANDO LOS EJES DISPUESTOS SEGÚN ÁNGULO DE 90 °CON 
PALETAS DESLIZABLES AXIALMENTEESTANDO LOS EJES DISPUESTOS DE UN 
MODO DIFERENTE QUE SEGÚN UN ÁNGULO DE 90 °DEL TIPO ENGRANE DE 
TOMA CONTINUA, ES DECIR, CON ACOPLAMIENTO DE LOS ÓRGANOS 
COOPERANTES SEMEJANTE AL DE UN ENGRANAJE DENTADOMÁQUINAS O 
MOTORES DE PISTÓN ROTATIVO CON LAS PAREDES DE LAS CÁMARAS DE 
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TRABAJO DEFORMABLES, AL MENOS PARCIALMENTE POR RESILIENCIALA 
PARED DEFORMABLE POR RESILIENCIA FORMA PARTE DEL ÓRGANO INTERNO, 
P. EJ. DEL PISTÓN ROTATIVOLA PARED DEFORMABLE POR RESILIENCIA FORMA 
PARTE DEL ÓRGANO EXTERNO, P. EJ. DEL ALOJAMIENTOLA PARED 
DEFORMABLE POR RESILIENCIA ES UN ÓRGANO SEPARADODE FORMA 
TUBULAR, P. EJ. UN TUBO FLEXIBLEMÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN 
ROTATIVO CON ANILLO FLUIDO O DISPOSITIVO ANÁLOGOMÁQUINAS O 
MOTORES DE PISTÓN OSCILANTECOMBINACIONES DE DOS O MÁS MÁQUINAS O 
MOTORES, SIENDO CADA UNA DE ELLAS DE PISTÓN ROTATIVO O DE PISTÓN 
OSCILANTEADAPTACIONES DE MÁQUINAS O MOTORES PARA USOS 
ESPECIALES; ASOCIACIÓN DE MOTORES CON LOS DISPOSITIVOS QUE ELLOS 
ACCIONANPARA ACCIONAR HERRAMIENTAS DE MANO O SIMILARESPARA 
ACCIONAR BOMBAS O COMPRESORESDISPOSITIVOS PARA LA CONDUCCIÓN DE 
LOS ÓRGANOS COOPERANTES, P. EJ. PARA PISTÓN ROTATIVO Y SU 
ALOJAMIENTODE TIPO ENGRANAJE DENTADODE TIPO EXCÉNTRICA Y 
SEGUIDORUTILIZANDO MANIVELAS, JUNTAS UNIVERSALES O ELEMENTOS 
SIMILARESDISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD EN LAS MÁQUINAS O MOTORES 
DE PISTÓN ROTATIVOJUNTAS DE DESPLAZAMIENTO RADIAL PARA FLUIDOS DE 
TRABAJODE MATERIAL RÍGIDODE MATERIAL RESILIENTEJUNTAS DE 
DESPLAZAMIENTO AXIAL PARA FLUIDOS DE TRABAJOJUNTAS PARA FLUIDOS 
DE TRABAJO ENTRE PARTES DE DESPLAZAMIENTO RADIAL Y DE 
DESPLAZAMIENTO AXIALPARA OTROS FLUIDOS DISTINTOS DEL FLUIDO DE 
TRABAJOCONTROL DE, VIGILANCIA DE, O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA, 
MÁQUINAS O MOTORESESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA VARIAS MÁQUINAS 
O MOTORES CONECTADOS EN SERIE O EN PARALELOESPECIALMENTE 
ADAPTADOS PARA MÁQUINAS O MOTORES REVERSIBLESESPECIALMENTE 
ADAPTADOS PARA LA OPERACIÓN DE PARADA, DE ARRANQUE, DE MARCHA EN 
VACÍOCARACTERIZADOS POR VARIAR LA VELOCIDAD DE 
ROTACIÓNCARACTERIZADOS POR CAMBIAR LAS POSICIONES DE LAS 
APERTURAS DE ADMISIÓN O ESCAPE CON RESPECTO A LA CÁMARA DE 
TRABAJOEMPLEANDO VÁLVULAS DESLIZANTESEMPLEANDO VÁLVULAS 
ROTATIVASEMPLEANDO VÁLVULAS QUE SE ALZANCARACTERIZADOS POR 
VARIAR EL VOLUMEN DE LA CÁMARA DE TRABAJOCAMBIANDO LA FORMA DEL 
CONTORNO INTERIOR O EXTERIOR DE LA CÁMARA DE TRABAJOCAMBIANDO 
LA EXCENTRICIDAD ENTRE MIEMBROS COOPERANTESCARACTERIZADOS POR 
EMPLEAR VÁLVULAS QUE REGULAN LA PRESIÓN O EL CAUDAL, P. EJ. 
VÁLVULAS DE DESCARGAEMPLEANDO CANALES DE BYPASSDISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD; VIGILANCIAPARTES CONSTITUTIVAS, DETALLES, O ACCESORIOS 
NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR, O CUYAS CARACTERÍSTICAS INTERESANTES 
NO SON CUBIERTAS POR OTROS GRUPOS F01C 1/00 A F01C 20/00DISPOSICIÓN DE 
COJINETESLUBRIFICACIÓNCALENTAMIENTO; REFRIGERACIÓN; AISLAMIENTO 
TÉRMICOPISTONES ROTATIVOSORGANOS EXTERNOS PARA COOPERAR CON 
PISTONES ROTATIVOS; CARCASASDISPOSICIONES PARA ADMISIÓN O 
DESCARGA DEL FLUIDO DE TRABAJO, P. EJ. CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS DE LA ADMISIÓN O DEL ESCAPEMAQUINAS O MOTORES DE 
DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO, P. EJ., TURBINAS DE VAPORLA PRESENTE 
SUBCLASE CUBRE: LOS MOTORES DE DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO PARA 
FLUIDOS COMPRESIBLES, P. EJ., TURBINAS DE VAPOR;LOS MOTORES DE 
DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO PARA LÍQUIDOS Y FLUIDOS 
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COMPRESIBLES;LAS MAQUINAS DE DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO PARA 
FLUIDOS COMPRESIBLES;LAS MÁQUINAS DE DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO 
PARA LÍQUIDOS Y FLUIDOS COMPRESIBLES.ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA 
LAS NOTAS QUE PRECEDEN A LA CLASE, ESPECIALMENTE LAS DEFINICIONES 
DE LAS EXPRESIONES “DEL TIPO REACCIÓN”, P. EJ. CON ÁLABES PERFILADOS Y 
“DEL TIPO ACCIÓN”, P. EJ. TURBINAS DE PALETAS. MAQUINAS O MOTORES DE 
DESPLAZAMIENTO NO POSITIVOCARACTERÍSTICAS GENERALES; CON 
EQUILIBRIO DE EMPUJES AXIALES; TENIENDO UN MOVIMIENTO DIFERENTE DE 
LA SIMPLE ROTACIÓN;; ELEMENTOS CONSTITUTIVOSÁLABES Y SOPORTES DE 
ÁLABES, SU PROTECCIÓN; ROTORES CON ÁLABES AJUSTABLES; ESTATORES;; 
DISPOSITIVOS CONTRA LAS PÉRDIDAS INTERNASCOMBINACIONES O 
ADAPTACIONES DE MAQUINAS O MOTORES, REGULACION, CONTROL, 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD,, PUESTA EN MARCHA, PARADA; OTRAS PARTES 
CONSTITUTIVAS, DETALLES, ACCESORIOSMÁQUINAS O MOTORES CON 
DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO, P. EJ. TURBINAS DE VAPORCON MEDIOS 
ESTACIONARIOS PARA EL GUIADO DEL FLUIDO DE TRABAJO Y UN ROTOR CON 
ÁLABES O DE ESTRUCTURA ANÁLOGAATRAVESADOS POR EL FLUIDO DE 
TRABAJO PRINCIPALMENTE EN SENTIDO AXIALATRAVESADOS POR EL FLUIDO 
DE TRABAJO PRINCIPALMENTE EN SENTIDO RADIALCON FLUJO 
CENTRÍPETOTENIENDO DOS O MÁS ETAPAS SOMETIDAS AL FLUJO DE FLUIDO 
SIN DIFERENCIA INTERMEDIA NOTABLE DE PRESIÓN, ES DECIR, CON ETAPAS DE 
VELOCIDADCON ACCIÓN REPETIDA SOBRE EL MISMO RODETE DE 
ÁLABESATRAVESADOS POR EL FLUIDO DE TRABAJO PRINCIPALMENTE EN 
SENTIDO RADIALCARACTERIZADOS POR LA PRESENCIA DE ETAPAS DE ACCIÓN 
Y DE ETAPAS DE REACCIÓNSIN MEDIOS PARA EL GUIADO DEL FLUIDO DE 
TRABAJOATRAVESADOS POR EL FLUIDO DE TRABAJO PRINCIPALMENTE EN 
SENTIDO AXIALATRAVESADOS POR EL FLUIDO DE TRABAJO PRINCIPALMENTE 
EN SENTIDO RADIALCARACTERIZADOS POR ROTORES CONTRARROTATORIOS 
SOMETIDOS A LA MISMA CORRIENTE DEL FLUIDO DE TRABAJO SIN ÁLABES DE 
ESTATOR INTERMEDIOS O ESTRUCTURAS ANÁLOGASATRAVESADOS POR EL 
FLUIDO DE TRABAJO PRINCIPALMENTE EN SENTIDO AXIALATRAVESADOS POR 
EL FLUIDO DE TRABAJO PRINCIPALMENTE EN SENTIDO 
RADIALCARACTERIZADOS POR TENER UN ROTOR ÚNICO QUE PUEDE 
FUNCIONAR EN CADA SENTIDO DE ROTACIÓN, P. EJ. POR INVERSIÓN DE LOS 
ÁLABESCON TRANSFORMACIÓN PRESIÓN-VELOCIDAD EXCLUSIVAMENTE EN 
EL ROTOR, P. EJ. GIRANDO EL ROTOR BAJO LA INFLUENCIA DE CHORROS 
PRODUCIDOS EN EL MISMO ROTORCARACTERIZADOS POR ROTOR SIN ÁLABES, 
P. EJ. CON AGUJEROS PERFORADOSEMPLEANDO LA FRICCIÓN DEL FLUIDODEL 
TIPO DE TORNILLOMÁQUINAS O MOTORES CON EQUILIBRADO DE LOS 
EMPUJES AXIALES, REALIZADO POR EL PROPIO FLUIDO DE 
TRABAJOCARACTERIZADOS POR TENER UN FLUJO DE FLUIDO EN UNA 
DIRECCIÓN AXIAL Y OTRO FLUJO DE FLUIDO EN EL SENTIDO OPUESTOEL 
EMPUJE AXIAL SE COMPENSA POR EL EMPUJE DE UN PISTÓN EQUILIBRADO U 
ÓRGANO ANÁLOGOALABES; ORGANOS DE SOPORTE DE ÁLABES; 
CALENTAMIENTO, AISLAMIENTO TÉRMICO, REFRIGERACIÓN, O DISPOSITIVOS 
ANTIVIBRACIÓN EN LOS ÁLABES O EN LOS ÓRGANOS SOPORTEORGANOS 
SOPORTE DE ÁLABES, P. EJ. ROTORESORGANOS ANULARES DE SOPORTE DE LOS 
ÁLABES, ESTANDO LOS ALÁBES SITUADOS SOBRE LA PERIFERIA INTERNA DEL 
ANILLO Y EXTENDIÉNDOSE RADIALMENTE HACIA EL INTERIOR, ES DECIR, 
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ROTORES INVERTIDOSPARA MÁQUINAS O MOTORES DE FLUJO 
RADIALROTORES CON MÁS DE UNA ETAPA AXIAL, P. EJ. DEL TIPO TAMBOR O 
DISCOS MÚLTIPLES; PARTES CONSTITUTIVAS DE LOS MISMOS, P. EJ. 
CONEXIONES DE LOS EJESDISPOSITIVOS DE CALEFACCIÓN, DE AISLAMIENTO 
TÉRMICO O DE REFRIGERACIÓNDISPOSITIVOS ANTIVIBRACIÓNALABESFORMA 
O CONSTRUCCIÓNPARA ACTUAR CONTRA LAS VIBRACIONES DE LOS 
ÁLABESALABES HUECOS; DISPOSITIVOS DE CALENTAMIENTO, AISLAMIENTO 
TÉRMICO O ENFRIAMIENTO DE LOS ÁLABESEXTREMIDADES DE LOS ÁLABES 
ESPECIALMENTE CONFORMADAS PARA OBTURAR EL ESPACIO EXISTENTE 
ENTRE ELLOS Y EL ESTATORCONEXIONES DE ÁLABE CON ÁLABE, P. EJ. POR 
LLANTEADOUSANDO ALAMBRE O MEDIO ANÁLOGODISPOSITIVOS 
ANTIVIBRACIÓN NO RESTRINGIDOS A LA FORMA DEL ÁLABE O A SU 
CONSTRUCCIÓN O LAS CONEXIONES ÁLABE-ÁLABEEMPLEO DE MATERIALES 
ESPECÍFICOS; MEDIDAS CONTRA LA EROSIÓN O LA CORROSIÓNFIJACIÓN DE 
LOS ÁLABES DEL ROTOR; RAÍCES DE ÁLABESCIERRE, P. EJ., MEDIANTE ÁLABES 
TERMINALES DE CIERRE O MEDIANTE CLAVIJASCONJUNTOS ROTOR-ÁLABES 
MONOBLOQUESROTORES CON ÁLABES REGULABLES DURANTE EL 
FUNCIONAMIENTO; CONTROL DE LOS MISMOSTENIENDO UNA REGULACIÓN 
SENSIBLE A LA VELOCIDADESTATORESINYECTORES; ALOJAMIENTO DE LOS 
INYECTORES; ALABES DE ESTATOR; TOBERAS GUÍAFORMANDO UN ANILLO O 
SECTORCONDUCTOS DE ADMISIÓN DE FLUIDO PARA LOS INYECTORES U 
ÓRGANOS ANÁLOGOSPREVENCIÓN O REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS INTERNAS 
DEL FLUIDO DE TRABAJO, P. EJ. ENTRE ETAPASPOR JUNTAS SIN CONTACTO, P. 
EJ. DEL TIPO DE LABERINTOUTILIZANDO UN FLUIDO DE OBTURACIÓN, P. EJ. 
VAPORSU CONTROLPARA OBTURAR EL ESPACIO ENTRE LOS EXTREMOS DE LOS 
ÁLABES DEL ROTOR Y ESTATORUTILIZANDO UN FLUIDO DE OBTURACIÓN, P. EJ. 
VAPORUTILIZANDO UN ELEMENTO DE FRICCIÓN ALARGADO, P. EJ. 
EROSIONABLE, DEFORMABLE O PARCIALMENTE ELÁSTICOAJUSTE O 
REGULACIÓN DEL HUELGO RADIAL, ES DECIR, DE LA DISTANCIA ENTRE LAS 
EXTREMIDADES DE LOS ÁLABES DEL ROTOR Y EL CUERPO DEL ESTATORPOR 
MEDIOS AUTOAJUSTABLESUTILIZANDO LOS ELEMENTOS DEL ESTATOR O DEL 
ROTOR BAJO UN COMPORTAMIENTO TÉRMICO DETERMINADO, P. EJ. 
TERMOAISLAMIENTO SELECTIVO, INERCIA TÉRMICA, DILATACIÓN 
DIFERENCIALAJUSTE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL HUELGO 
RADIALPOR ACCIONAMIENTO MECÁNICO DE LOS ELEMENTOS DEL ESTATOR O 
ROTOR, P. EJ. POR DESPLAZAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE COBERTURA CON 
RESPECTO AL ROTORPOR ENFRIAMIENTO O CALENTAMIENTO SELECTIVO DE 
LOS ELEMENTOS DEL ESTATOR O ROTORCOMBINACIONES DE DOS O MÁS 
MÁQUINAS O MOTORESINTERCONEXIÓN ENTRE MÁQUINAS O MOTORES 
MEDIANTE FLUIDO DE TRABAJO COMÚNADAPTACIONES DE LAS MÁQUINAS O 
MOTORES PARA USOS PARTICULARES; COMBINACIÓN DE MOTORES CON LOS 
DISPOSITIVOS QUE ELLOS ACCIONANADAPTACIONES PARA VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN, P. EJ. LOCOMOTORASSIENDO LOS VEHÍCULOS 
NAVÍOSADAPTACIONES PARA ACCIONAR HERRAMIENTAS MANUALES O 
COMBINACIONES DE ELLAS O SIMILARESADAPTACIONES PARA ACCIONAR O 
COMBINACIONES CON BOMBASADAPTACIONES PARA ACCIONAR O 
COMBINACIONES CON GENERADORES ELÉCTRICOSCOMBINACIONES CON 
TRANSMISIONES MECÁNICASREGULACIÓN O CONTROL MEDIANTE VARIACIÓN 
DEL FLUJODISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS SENSIBLESSENSIBLES A LA 
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CARGASENSIBLES A LA VELOCIDADSENSIBLES A LAS CONDICIONES DEL 
FLUIDO DE TRABAJO, P. EJ. A LA PRESIÓNACCIONADORES FINALESCOLOCADOS 
SOBRE PARTES DEL ESTATORVARIANDO EL ÁREA EFECTIVA DE LA SECCIÓN 
TRANVERSAL DE LOS INYECTORES O DE LAS TOBERAS-GUÍAOBTURANDO LOS 
INYECTORESVARIANDO EL NÚMERO DE INYECTORES O TOBERAS-GUÍA EN 
FUNCIONAMIENTODISPOSITIVOS QUE ACCIONAN LOS ELEMENTOS SENSIBLES, 
LOS ACCIONADOS FINALES O LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN ENTRE ELLOS, P. 
EJ. AYUDADOS POR MEDIOS MECÁNICOS O DE POTENCIA ASISTIDASIENDO EL 
FUNCIONAMIENTO O LA POTENCIA ASISTIDA ESENCIALMENTE NO 
MECÁNICAELÉCTRICAMEDIANTE FLUIDO, P. EJ. HIDRÁULICAARRANQUE DE 
LAS MÁQUINAS O MOTORES; DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN, CONTROL O DE 
SEGURIDAD EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE ARRANQUEDEPENDIENDO DE 
LA TEMPERATURA DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, P. EJ. DEL CÁRTER DE 
LA TURBINAPARADA DE LAS MÁQUINAS O MOTORES, P. EJ. EN CASO DE 
EMERGENCIA; DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN, CONTROL, O DE SEGURIDAD NO 
PREVISTOS EN OTRO LUGARPARADA PROVOCADA POR UNA 
SOBREVELOCIDADSENSIBLES A UNA POSICIÓN INCORRECTA DEL ROTOR CON 
RELACIÓN AL ESTATOR, P. EJ. INDICANDO ESA POSICIÓNPARADAREPOSICIÓN 
DEL PUNTO DE PARTIDASENSIBLES A LA PRESENCIA DE DEPÓSITOS 
INDESEABLES SOBRE LOS ÁLABES, EN LAS CONDUCCIONES DEL FLUIDO DE 
TRABAJO O SIMILARESSENSIBLES A LA TEMPERATURASENSIBLES A OTRAS 
CONDICIONES ESPECÍFICASMECANISMOS DE DESENGANCHEUTILIZANDO 
DISPOSITIVOS HIDRÁULICOSVERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
DISPOSITIVOS DE PARADAMÁQUINAS O MOTORES CON DESPLAZAMIENTO NO 
POSITIVO CON OTRO MOVIMIENTO QUE EL DE SIMPLE ROTACIÓN, P. EJ. DEL 
TIPO DE CADENA SINFÍNPARTES CONSTITUTIVAS, DETALLES O ACCESORIOS NO 
CUBIERTOS EN LOS OTROS GRUPOS O DE UN INTERÉS NO TRATADO EN LOS 
MISMOSDISPOSITIVOS CONTRA LA FORMACIÓN DE HIELO PARA MOTORES EN 
LOS CUALES SE PRODUCEN FENÓMENOS DE CONGELACIÓNSISTEMAS 
ANTIVIBRATORIOSPARA IMPEDIR LA VIBRACIÓN DE LOS 
ÁLABESREFRIGERACIÓN; CALENTAMIENTO; AISLAMIENTO 
TÉRMICOCALENTAMIENTO, P. EJ. PRECALENTAMIENTO ANTES DEL 
ARRANQUEREFRIGERACIÓNCARCASAS MODIFICADAS CON DICHAS 
FINALIDADESDISPOSICIÓN DE COJINETES; SOPORTE O MONTAJE DE 
COJINETES EN LAS CARCASASSISTEMAS DE LUBRIFICACIÓNUTILIZANDO 
BOMBAS DE LUBRIFICACIÓNUTILIZANDO EL FLUIDO DE TRABAJO U OTRO 
FLUIDO GASEOSO DIFERENTE COMO LUBRIFICANTECARCASAS; ELEMENTOS 
DE LA CARCASA, P. EJ. DIAFRAGMAS, FIJACIÓN DE LAS CARCASASCARCASAS 
DOBLES; MEDIDAS CONTRA LAS TENSIONES TÉRMICAS EN LAS 
CARCASASDISPOSICIONES PARA EL SOPORTE O EL MONTAJE, P. EJ. PARA LAS 
CARCASAS DE LAS TURBINASAMORTIGUADORES DE ESCAPE, CÁMARAS O 
PARTES ANÁLOGASRECOGIDA DEL AGUA DE CONDENSACIÓN; 
DRENAJEVIRADOR O DISPOSITIVO DE MARCHA LENTAUTILIZANDO MOTORES 
ELÉCTRICOSPLANTAS MOTRICES A VAPOR; ACUMULADORES DE VAPOR; 
PLANTAS MOTRICES NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR; MOTORES QUE UTILIZAN 
CICLOS O FLUIDOS DE TRABAJO ESPECIALESES IMPORTANTE TENER EN 
CUENTA LAS NOTAS QUE PRECEDEN A LA CLASE, ESPECIALMENTE LAS 
DEFINICIONES DE LAS EXPRESIONES “VAPOR” Y “VAPOR ESPECIAL”. PLANTAS 
MOTRICES A VAPORCARACTERIZADAS POR EL EMPLEO DEACUMULADORES O 
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RECALENTADORES; ALMACENAJE EN MEDIO ALCALINO; TIPOS PARTICULARES 
DE MOTORES;; CON SISTEMAS DE VAPOR, CICLOS O PROCESOS 
ESPECIALESCARACTERIZADAS POR LA DISPOSICIÓN DECONDENSADOR; 
MOTOR FORMANDO CUERPO CON LA CALDERA O EL CONDENSADOR; NO 
PREVISTAS EN OTRO LUGARDISPOSICIÓN GENERAL U OPERACIÓN; 
ADAPTACIONES PARA USOS ESPECIALES; UTILIZACIÓN DEL VAPORPARA EL 
CALENTAMIENTO DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN; EN LOS TRATAMIENTOS DE 
REGENERACIÓN U OTROS; PARA OTROS FINES;; PLANTAS MOTRICES NO 
LIMITADAS A LA UTILIZACION DE VAPORCON VARIOS MOTORES ACCIONADOS 
POR DIFERENTES FLUIDOSNO PREVISTAS EN OTRO LUGAR, ACUMULADORES 
DE VAPORTIPOS ESPECIALES DE MOTORESMOTORES DE VAPORMOTORES 
DISTINTOS DE LOS DE VAPORACUMULADORES DE VAPORCON 
ALMACENAMIENTO DEL VAPOR DE FORMA DIFERENTE QUE EN UN 
LÍQUIDOCON ALMACENAMIENTO DEL VAPOR EN UN LÍQUIDO, P. EJ. 
ACUMULADOR TIPO RUTHDISPOSITIVOS INTERIORES QUE PERMITEN LA 
DISTRIBUCIÓN, LA FORMACIÓN O LA CIRCULACIÓN DEL VAPORPUESTA EN 
CARGA O DESCARGA DE UN ACUMULADOR DE VAPORESPECIALMENTE 
ADAPTADOS PARA EL VAPOR SOBRECALENTADOACUMULADORES MÚLTIPLES; 
CARGA, DESCARGA O REGULACIÓN PARTICULARES A ESTOS 
ACUMULADORESCIRCULACIÓNOTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD O DE 
REGULACIÓNDE LA PRESIÓN DEL VAPOROTRAS PARTES CONSTITUTIVAS, 
DETALLES O ACCESORIOS DE LOS ACUMULADORES DE VAPORPLANTAS 
MOTRICES A VAPORPLANTAS MOTRICES CARACTERIZADAS POR EL EMPLEO 
DE ACUMULADORES DE VAPOR O DE CALOR, O BIEN DE RECALENTADORES 
INTERMEDIOS DE VAPOREMPLEO DE ACUMULADORES Y DE MOTORES DE UN 
TIPO PARTICULAR; SU REGULACIÓNSIENDO EL MOTOR DEL TIPO DE 
PRESIONES DE ENTRADAS MÚLTIPLESSIENDO EL MOTOR DEL TIPO DE 
EXTRACCIÓN O SIN CONDENSACIÓNEMPLEO DE ACUMULADORES EN LAS 
PLANTAS MOTRICES ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA UN EMPLEO 
ESPECÍFICOPARA EL ARRASTRE DE VEHÍCULOS, P. EJ. ACUMULADORES DE 
LOCOMOTORASQUE TIENEN DOS O MÁS ACUMULADORESQUE TIENEN A LA VEZ 
UN ACUMULADOR DE VAPOR Y UN RECALENTADOR, P. EJ. ACUMULADOR DE 
VAPOR SOBRECALENTADODISPOSICIÓN COMÚN DEL ACUMULADOR Y DEL 
RECALENTADOR DE VAPORQUE TIENEN RECALENTADORESCON 
RECALENTAMIENTO POR LOS GASES DE COMBUSTIÓN DE LA CALDERA 
PRINCIPALCONTROL, P. EJ. ARRANQUE, PARADACON RECALENTAMIENTO POR 
CALENTADORES INDEPENDIENTESCON RECALENTAMIENTO POR 
VAPORPLANTAS MOTRICES CARACTERIZADAS POR LA UTILIZACIÓN DEL 
ALMACENAJE DEL VAPOR EN UNA SOLUCIÓN ALCALINA CON OBJETO DE 
AUMENTAR SU PRESIÓN, P. EJ. INSTALACIONES DEL TIPO HONIGMANN O 
KOENEMANNUTILIZADAS EN INSTALACIONES DE REGENERACIÓNPLANTAS 
MOTRICES CARACTERIZADAS POR EL EMPLEO DE TIPOS PARTICULARES DE 
MOTORES; PLANTAS MOTRICES O MOTORES CARACTERIZADOS POR EL 
EMPLEO DE VAPOR, CICLO DE FUNCIONAMIENTO O PROCESO, ESPECIALES; 
DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN PROPIOS DE ESTOS SISTEMAS, CICLOS O 
PROCESOS; UTILIZACIÓN DEL VAPOR EXTRAÍDO O DEL VAPOR DE ESCAPE, 
PARA EL PRECALENTAMIENTO DEL AGUA DE ALIMENTACIÓNSIENDO LOS 
MOTORES DEL TIPO DE EXPANSIÓN MÚLTIPLEDISPOSITIVOS DE REGULACIÓN 
CARACTERÍSTICOS DE ESTAS MÁQUINAS MOTRICESSIENDO LOS MOTORES DEL 
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TIPO DE PRESIONES DE ENTRADA MÚLTIPLESDISPOSITIVOS DE REGULACIÓN 
CARACTERÍSTICOS DE ESTOS MOTORESCARACTERIZADAS POR LA PRESIÓN DE 
SALIDA DE LOS MOTORESDEL TIPO DE CONDENSACIÓNDISPOSITIVOS DE 
REGULACIÓN CARACTERÍSTICOS DE ESTOS MOTORESSIENDO LOS MOTORES 
DEL TIPO TURBINA ÚNICAMENTESIENDO LAS TURBINAS DEL TIPO DE 
PRESIONES DE ENTRADAS MÚLTIPLESDISPOSITIVOS DE REGULACIÓN 
CARACTERÍSTICOS DE ESTAS TURBINASTENIENDO LAS TURBINAS UN 
RECALENTAMIENTO DEL VAPOR ENTRE DOS ETAPASDISPOSITIVOS DE 
REGULACIÓN O DE SEGURIDAD CARACTERÍSTICOS DE ESTAS 
TURBINASTENIENDO LAS TURBINAS UNA ACUMULACIÓN DE VAPOR ENTRE DOS 
ETAPASDISPOSITIVOS DE REGULACIÓN CARACTERÍSTICOS DE ESTAS 
TURBINASUTILIZANDO LAS TURBINAS ÚNICAMENTE VAPOR DE 
ESCAPEUTILIZANDO LOS MOTORES VAPOR A LA PRESIÓN CRÍTICA O 
SUPERCRÍTICASIENDO LOS MOTORES DEL TIPO DE EXTRACCIÓN O SIN 
CONDENSACIÓN; UTILIZACIÓN DEL VAPOR PARA EL PRECALENTAMIENTO DEL 
AGUA DE ALIMENTACIÓNSIENDO LOS MOTORES DEL TIPO DE 
DESPLAZAMIENTO POSITIVOSIENDO LOS MOTORES DEL TIPO 
TURBINAEMPLEO DE DOS O MÁS PRECALENTADORES DE AGUA DE 
ALIMENTACIÓN EN SERIEEMPLEO DE DESRECALENTADORES PARA EL 
PRECALENTAMIENTO DEL AGUA DE ALIMENTACIÓNEMPLEO DE VAPOR PARA 
EL PRECALENTAMIENTO DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN O PARA OTRA 
FINALIDADPLANTAS MOTRICES CARACTERIZADAS POR CONDENSADORES 
DISPUESTOS O MODIFICADOS DE FORMA QUE SE ADAPTEN A LOS 
MOTORESDISPOSITIVOS O MODIFICACIONES DE LAS BOMBAS DE 
CONDENSACIÓN O DE AIRECON VÁLVULAS BASCULANTES ANTIRRETORNO 
PARA ETAPAS EN DERIVACIÓNPLANTAS MOTRICES CARACTERIZADAS POR 
MOTORES QUE FORMAN CUERPO CON LAS CALDERAS O LOS 
CONDENSADORESSIENDO LOS MOTORES TURBINASGIRANDO LAS CALDERAS O 
LOS CONDENSADORES DURANTE EL FUNCIONAMIENTODISPOSICIÓN GENERAL 
O MÉTODO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
COMPLETAS DE PLANTAS MOTRICESREGULACIÓN, P. EJ. PARADA O 
ARRANQUEADAPTACIONES DE LAS PLANTAS MOTRICES PARA USOS 
ESPECIALESPARA VEHÍCULOS DE TRACCIÓN, P. EJ. LOCOMOTORASSIENDO LOS 
VEHÍCULOS NAVÍOSUTILIZACIÓN DEL VAPOR O DE LOS CONDENSADOS 
PROVENIENTES, BIEN DE LA EXTRACCIÓN, BIEN DEL ESCAPE DE LAS PLANTAS 
DE VAPORPARA FINES DE CALENTAMIENTO, P. EJ. INDUSTRIAL, 
DOMÉSTICOCON FINALIDADES DIFERENTES DE LA 
CALEFACCIÓNRECUPERACIÓN EN EL CICLO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
ENERGÍA DEL VAPOR, BAJO FORMA DEGRADADA, P. EJ. UTILIZACIÓN DEL 
VAPOR DE ESCAPE PARA SECAR EL COMBUSTIBLE SÓLIDO UTILIZADO EN LA 
PLANTA MOTRIZREGENERACIÓN O CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO DEL 
VAPOR DE ESCAPE DE LA PLANTA MOTRIZ DE VAPORREGENERACIÓN POR 
COMPRESIÓNCOMBINADA CON UNA REFRIGERACIÓN O UN 
CALENTAMIENTOEN EL CILINDRO DEL MOTORESTANDO EFECTUADA LA 
COMPRESIÓN MEDIANTE APARATOS DE INYECCIÓN, MEDIANTE SOPLANTE A 
REACCIÓN O APARATOS ANÁLOGOSENFRIAMIENTO DEL VAPOR DE ESCAPE DE 
FORMA DIFERENTE QUE LA QUE UTILIZA CONDENSADORES; DISPOSITIVOS A 
FIN DE CONSEGUIR QUE EL VAPOR DE EVACUACIÓN SEA INVISIBLEPLANTAS 
MOTRICES A VAPOR NO PREVISTAS EN OTRO LUGARCON PRODUCCIÓN DE 
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VAPOR EN LOS CILINDROS DE LOS MOTORESUTILIZANDO UNA MEZCLA DE 
VAPOR Y DE GAS; PLANTAS MOTRICES QUE PRODUCEN O QUE 
SOBRECALIENTAN EL VAPOR PONIENDO EN CONTACTO DIRECTO EL AGUA O EL 
VAPOR CON GASES CALIENTESTRATAMIENTO DEL VAPOR VIVO EN FORMA 
DIFERENTE QUE POR TERMODINÁMICA, P. EJ. PARA EVITAR DEPÓSITOS EN LOS 
MOTORESPLANTAS MOTRICES CARACTERIZADAS POR TENER MÁS DE UN 
MOTOR SUMINISTRANDO ENERGÍA AL EXTERIOR DE LA PLANTA, ESTANDO 
ESTOS MOTORES ACCIONADOS POR FLUIDOS DIFERENTESESTANDO LOS 
CICLOS DE ESTOS MOTORES ACOPLADOS TÉRMICAMENTEEL CALOR DE 
CONDENSACIÓN DE UNO DE LOS CICLOS CALIENTA EL FLUIDO DEL OTRO 
CICLOEL CALOR DE COMBUSTIÓN DE UNO DE LOS CICLOS CALIENTA EL 
FLUIDO DEL OTRO CICLOCALENTANDO EL FLUIDO DE TRABAJO DE UNO DE 
LOS CICLOS EL FLUIDO DEL OTRO CICLOCALENTANDO EL FLUIDO DE SALIDA 
DE UNO DE LOS CICLOS EL FLUIDO DEL OTRO CICLOESTANDO ACOPLADOS LOS 
MOTORES MECÁNICAMENTEIMPLICANDO AL MENOS UN MOTOR DE 
COMBUSTIÓNSIENDO TODOS LOS MOTORES TURBINASCARACTERIZADAS POR 
ADAPTACIONES PARA USOS ESPECÍFICOSPLANTAS MOTRICES O MOTORES 
CARACTERIZADOS POR EL EMPLEO DE FLUIDOS DE TRABAJO NO PREVISTOS 
EN OTRA PARTE; PLANTAS QUE FUNCIONAN SEGÚN UN CICLO CERRADO NO 
PREVISTAS EN OTRO LUGARPERMANECIENDO EL FLUIDO EN ESTADO 
LÍQUIDOPRESENTÁNDOSE EL FLUIDO BAJO DOS ESTADOS DIFERENTES, P. EJ. 
BAJO FORMA DE ESPUMAUTILIZANDO UNA MEZCLA DE FLUIDOS 
DIFERENTESUTILIZANDO VAPORES ESPECIALESSIENDO ESTOS VAPORES FRÍOS, 
P. EJ. AMONIACO, GAS CARBÓNICO, ÉTERSIENDO ESTOS VAPORES METÁLICOS, 
P. EJ. MERCURIOUTILIZANDO GASES DE EVACUACIÓN INDUSTRIALES U OTROS 
GASES DE DESECHOPLANTAS MOTRICES QUE TRANSFORMAN EL CALOR O LA 
ENERGÍA DE UN FLUIDO EN ENERGÍA MECÁNICA, NO PREVISTAS EN OTRO 
LUGARPLANTAS MOTRICES MODIFICADAS PARA UTILIZAR EL CALOR PERDIDO 
DIFERENTE DEL QUE PROVIENE DEL ESCAPE, P. EJ. EL CALOR DEL 
ROZAMIENTO EN EL INTERIOR DEL MOTORSISTEMAS DE DISTRIBUCION POR 
VALVULAS, DE FUNCIONAMIENTO CICLICO, PARA MAQUINAS O MOTORESES 
IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS NOTAS QUE PRECEDEN A LA CLASE, 
ESPECIALMENTE LA NOTA (3). EN LO RELATIVO A LA NOTA (3), SE LLAMA 
PARTICULARMENTE LA ATENCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES GRUPOS:,,,,,,,,,,,, Y. 
SISTEMAS DE DISTRIBUCION EN GENERALCARACTERÍSTICAS 
GENERALESACCIONAMIENTOMECÁNICONO MECÁNICOVÁLVULAS QUE SE 
ALZANVÁLVULAS DE CORREDERA O DESLIZANTES, DISTRIBUCIÓN POR PISTÓN 
O POR UN VÁSTAGO DE PISTÓNMODIFICACIÓN PARA FACILITAR LAS DIVERSAS 
OPERACIONES DEL MOTORSISTEMAS DE DISTRIBUCION VARIABLE DEL FLUIDO 
DE TRABAJOCARACTERÍSTICAS GENERALESCON VÁLVULAS DE 
CORREDERARODEANDO AL CILINDRO O AL PISTÓNCON MOVIMIENTO 
ROTATIVO U OSCILANTE; EN COMBINACIÓN; OTRAS CARACTERÍSTICASCON 
VÁLVULAS QUE SE ALZANSISTEMAS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES; 
INVERSIÓN DEL SENTIDO DE MARCHA; OTROS SISTEMASACCIONAMIENTO, 
CONTROL O AJUSTE, SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE VÁLVULAS PARA 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA CON PISTÓN O BIEN PARA OTRAS 
MÁQUINAS O MOTORES CON DESPLAZAMIENTO POSITIVO DEL FLUIDO DE 
TRABAJOSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE VÁLVULAS, P. EJ. VÁLVULAS 
QUE SE ALZANACCIONAMIENTO DE LA VÁLVULAMEDIANTE LEVAS, EJES DE 
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LEVAS, DISCOS DE LEVAS, EXCÉNTRICAS O DISPOSITIVOS ANÁLOGOSEJES DE 
LEVASDEL TIPO DE ÁRBOL DE LEVAS EN CABEZALAS LEVAS O DISPOSITIVOS 
ANÁLOGOS GIRAN A UNA VELOCIDAD SUPERIOR A LA QUE CORRESPONDE AL 
CICLO DE FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA, P. EJ. ACCIONAMIENTO DE LA 
VÁLVULA DEL MOTOR DE CUATRO TIEMPOS DIRECTAMENTE POR EL 
CIGÜEÑALFORMA DE LAS LEVASMEDIANTE VÁSTAGOS O VARILLAS, 
ACCIONADOS POR MANIVELAS O EXCÉNTRICASORGANO DE TRANSMISIÓN 
ENTRE EL ACCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA Y LA VÁLVULAPERNO MÓVIL; 
EMPUJADORESREDUCCIÓN DEL RUIDO DEL CHOQUE; REDUCCIÓN DEL 
DESGASTEBRAZOS BASCULANTES O PALANCASREGLAJE O COMPENSACIÓN DE 
LAS HOLGURASAUTOMÁTICAMENTEPOR MEDIO DE UN FLUIDO, P. EJ. 
HIDRÁULICAMENTEIMPULSORES HIDRAÚLICOSENTRE LA LEVA Y EL VÁSTAGO 
DE VÁLVULAENTRE LA LEVA Y BRAZO DE ESCAPECARACTERIZADOS POR DOS 
O VARIAS VÁLVULAS ACCIONADAS SIMULTÁNEAMENTE POR EL MISMO 
ÓRGANO DE TRANSMISIÓN; PECULIARES A LAS MÁQUINAS O MOTORES QUE 
TIENEN MÁS DE DOS VÁLVULAS QUE SE ALZAN POR 
CILINDROCARACTERIZADOS POR VÁLVULAS COAXIALES; CARACTERIZADOS 
POR VÁLVULAS QUE FUNCIONAN A LA VEZ CON EL ORIFICIO DE ADMISIÓN Y DE 
ESCAPECARACTERIZADOS POR VÁLVULAS DE APERTURA Y CIERRE 
ACCIONADAS POSITIVAMENTE, ES DECIR, CON MANDO 
DESMODRÓMICOCARACTERIZADOS POR DISPOSITIVOS QUE HACEN GIRAR LA 
VÁLVULA QUE SE ALZA, P. EJ. PARA DISMINUIR EL DESGASTECARACTERIZADOS 
POR DISPOSITIVOS QUE PERMITEN CAMBIAR EL PERÍODO DE UNA VÁLVULA 
SIN QUE VARÍE LA DURACIÓN DE SU APERTURACAMBIANDO LA RELACIÓN 
ANGULAR ENTRE EL EJE DE LEVA Y EL CIGÜEÑAL, P. EJ. UTILIZANDO UN 
ENGRANAJE HELICOIDALCON MEDIOS ACTUANDO SOBRE LAS CADENAS O 
CORREAS DE DISTRIBUCIÓNUTILIZANDO ENGRANAJES CÓNICOS O 
ELÍPTICOSHACIENDO OSCILAR LA POSICIÓN ANGULAR 
RELATIVACARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS O MOTORES DE UN TIPO 
DETERMINADO DIFERENTE DE LOS QUE TIENEN UN CICLO DE CUATRO 
TIEMPOSPARA MOTORES QUE TIENEN UN CICLO DIFERENTE DEL DE CUATRO 
TIEMPOS, P. EJ. UN CICLO DE DOS TIEMPOSPARA MOTORES CUYO BARRIDO DE 
GASES ESTÁ PRÓXIMO A LA POSICIÓN DEL PUNTO MUERTO, P. EJ. SOLAPANDO 
LOS PERÍODOS DE ADMISIÓN Y DE ESCAPEPARA MÁQUINAS O MOTORES 
CARACTERIZADOS POR LA DISPOSICIÓN DE LOS CILINDROS, P. EJ. EN 
ESTRELLA O EN ABANICOSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE VÁLVULAS 
MÚLTIPLES NO CUBIERTOS POR UNO DE LOS SUBGRUPOS PRECEDENTES, P. EJ. 
IMPLICANDO VÁLVULAS QUE SE ALZAN Y VÁLVULAS DE OTRO TIPO 
DISTINTOPARTES CONSTITUTIVAS, DETALLES O ACCESORIOS, NO CUBIERTOS 
POR NINGUNO DE LOS SUBGRUPOS PRECEDENTESVÁLVULAS QUE SE ALZAN, ES 
DECIR, DISPOSITIVOS OBTURADORES CUYO ELEMENTO DE CIERRE TIENE AL 
MENOS UNA COMPONENTE DE SU MOVIMIENTO DE APERTURA O CIERRE, 
PERPENDICULAR A LA SUPERFICIE DE OBTURACIÓN; ELEMENTOS O 
ACCESORIOS DE ESTAS VÁLVULASEMPLEO DE MATERIALES ESPECÍFICOS PARA 
CUERPOS DE VÁLVULAS O PARA SUS ASIENTOS; CUERPOS DE VÁLVULAS O 
ASIENTOS DE VÁLVULAS COMPUESTOS DE DOS O MÁS MATERIALES 
DIFERENTESCUERPOS DE VÁLVULAS O ASIENTOS DE VÁLVULA CON 
REVESTIMIENTOSCUERPOS O ASIENTOS DE VÁLVULAS CON DISPOSITIVO DE 
GUÍA O DE DESVÍO DEL FLUIDO QUE CONTROLAN, P. EJ. DANDO UN 
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MOVIMIENTO DE ROTACIÓN A LA CARGA ASPIRADA EN EL CILINDROGUÍAS DE 
VÁLVULAS; ESTANQUEIDAD DE LOS VÁSTAGOS DE VÁLVULAS, P. EJ. 
ESTANQUEIDAD MEDIANTE LUBRIFICACIÓNCONEXIÓN DE LOS RESORTES CON 
LOS CUERPOS DE VÁLVULASREFRIGERACIÓN DE LAS VÁLVULASMEDIANTE 
REFRIGERANTES SÓLIDO O LÍQUIDO, P. EJ. DEL SODIO EN UNA CÁMARA 
CERRADA DENTRO DE LA VÁLVULAMEDIANTE UN FLUIDO QUE DISCURRE A LO 
LARGO O A TRAVÉS DE LA VÁLVULA, P. EJ. AIREREFRIGERACIÓN DE LAS 
VÁLVULAS MEDIANTE LÍQUIDOFORMA O ESTRUCTURA DE LOS CUERPOS DE 
VÁLVULA NO CUBIERTOS POR NINGUNO DE LOS SUBGRUPOS PRECEDENTES 
DEL PRESENTE GRUPOASIENTOS DE VÁLVULA NO CUBIERTOS POR NINGUNO 
DE LOS SUBGRUPOS PRECEDENTES DEL PRESENTE GRUPO; FIJACIÓN DE LOS 
ASIENTOS DE VÁLVULASDISPOSITIVOS O ACCESORIOS DE SEGURIDAD NO 
CUBIERTOS POR NINGUNO DE LOS SUBGRUPOS PRECEDENTES DEL PRESENTE 
GRUPOSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE VÁLVULAS DE 
CORREDERACOMPRENDIENDO OTRAS VÁLVULAS DE FORMAS DISTINTAS A LAS 
CILÍNDRICAS, DE CAMISA O SECTOR ANULAR, P. EJ. VÁLVULAS DEL TIPO 
PLANOCOMPRENDIENDO VÁLVULAS CILÍNDRICAS, DE CAMISA, O SECTOR 
ANULARQUE RODEAN EL CILINDRO MOTOR O EL PISTÓNDISPOSITIVOS QUE 
IMPLICAN VARIOS MOVIMIENTOS O VARIAS VÁLVULAS, P. EJ. UNA VÁLVULA EN 
EL INTERIOR DE OTRACON UN MOVIMIENTO ALTERNATIVO Y OTRO 
DIFERENTE DE LA MISMA VÁLVULADISPOSITIVOS QUE IMPLICAN VÁLVULAS 
EN FORMA DE SECTOR ANULARCARACTERIZADOS POR VÁLVULAS ANIMADAS 
DE UN MOVIMIENTO ALTERNATIVO Y DE OTROS MOVIMIENTOSTENIENDO LA 
MISMA VÁLVULA SIMULTÁNEAMENTE UN MOVIMIENTO ALTERNATIVO Y OTRO 
DIFERENTE, P. EJ. EN LAS DIRECCIONES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL CON 
RELACIÓN AL CILINDRO MOTORIMPLICANDO VÁLVULAS ALTERNATIVAS Y 
OTRO TIPO DE VÁLVULASESPECIALMENTE PROYECTADOS PARA MOTORES DE 
DOS TIEMPOSDISPOSITIVOS DE VÁLVULAS MÚLTIPLESPARTES CONSTITUTIVAS, 
DETALLES O ACCESORIOS NO CUBIERTOS POR NINGUNO DE LOS SUBGRUPOS 
PRECEDENTES DEL PRESENTE GRUPOSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN CON 
VÁLVULAS ROTATIVAS U OSCILANTESIMPLICANDO VÁLVULAS CILÍNDRICAS, 
DE CAMISA O EN FORMA DE SECTOR ANULARRODEANDO EL CILINDRO MOTOR 
O EL PISTÓNIMPLICANDO VÁLVULAS DEL TIPO DE DISCOSIMPLICANDO 
VÁLVULAS DE FORMA CÓNICA O TRONCO-CÓNICAIMPLICANDO VÁLVULAS DE 
FORMA DIFERENTE, P. EJ. ESFÉRICAESPECIALMENTE PROYECTADAS PARA 
MOTORES DE DOS TIEMPOSDISPOSITIVOS DE VÁLVULAS 
MÚLTIPLESDISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD O EMPAQUETADURAS CON ESTA 
FINALIDADPARTES CONSTITUTIVAS, DETALLES, O ACCESORIOS NO CUBIERTOS 
EN NINGUNO DE LOS SUBGRUPOS PRECEDENTES DEL PRESENTE 
GRUPOSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VÁLVULAS DE MANDO NO 
MECÁNICOMEDIANTE FLUIDO, P. EJ. HIDRÁULICOELÉCTRICOSISTEMAS DE 
VÁLVULAS EN EL PROPIO PISTÓN MOTOR O EN EL VÁSTAGO DEL PISTÓNEN EL 
PISTÓNGOBERNADAS POR EL MOVIMIENTO DE LA BIELA DE 
ACOPLAMIENTOQUE ACCIONAN UNA VÁLVULA OSCILANTEMODIFICACIONES 
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA PERMITIR INVERTIR LA MARCHA, 
FRENAR, ARRANCAR, EL CAMBIO DE LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN U OTRA 
OPERACIÓN DETERMINADAPARA LA INVERSIÓN DEL SENTIDO DE 
MARCHAPARA EL ARRANQUE MEDIANTE PRESIÓN DE FLUIDOPARA EL 
FRENADOPARA LA DESCOMPRESIÓN, P. EJ. DURANTE EL ARRANQUE; PARA EL 
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CAMBIO DE LA RELACIÓN DE COMPRESIÓNSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
MEDIANTE VÁLVULAS, P. EJ. IMPLICANDO VÁLVULAS DE MOVIMIENTO 
ALTERNATIVO, ESPECIALMENTE PROYECTADAS PARA MÁQUINA DE VAPOR O 
ESPECIALMENTE PROYECTADAS PARA OTRAS MÁQUINAS O MOTORES CON 
DISTRIBUCIÓN VARIABLE DEL FLUIDO DE TRABAJOLOS GRUPOS CUBREN:: EL 
MANDO DE LAS VÁLVULAS O DISPOSITIVOS EXTERNOS A LAS VÁLVULAS PARA 
LA REGULACIÓN DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS;LOS 
DISPOSITIVOS DE DESCONEXIÓN;LOS DISPOSITIVOS DE INVERSIÓN DEL 
SENTIDO DE LA MARCHA;EL FUNCIONAMIENTO DEL PISTÓN O DEL VÁSTAGO 
DEL PISTÓN COMO VÁLVULAS O COMO ELEMENTOS DE SOPORTE DE 
VÁLVULAS;EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN POR VÁLVULAS PECULIARES PARA 
“MÁQUINAS” O MOTORES A PISTÓN LIBRE.LOS GRUPOS NO CUBREN 
COMPLETAMENTE TODA LA MATERIA PROPIA DE LOS SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE VÁLVULAS ROTATIVAS, OSCILANTES O QUE SE ALZAN, QUE 
ESTÁN CUBIERTAS POR Ó. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VÁLVULAS O 
DISPOSITIVOS DE LAS MISMAS, P. EJ. CON VÁLVULAS ALTERNATIVAS 
DIFERENTES QUE LAS CUBIERTAS EN LOS GRUPOS F01L 17/00 A 
F01L 29/00IMPLICANDO VÁLVULAS DIFERENTES DE LAS CILÍNDRICAS, DE 
CAMISA O EN FORMA DE SECTOR ANULAR, P. EJ. VÁLVULA PLANA EN 
DESTANDO LA VÁLVULA PRINCIPAL COMBINADA CON UNA VÁLVULA 
AUXILIARDEL TIPO MEYER O RIDER, ES DECIR, EN LA CUAL LA EXPANSIÓN 
ESTÁ VARIADA POR EL AJUSTE DE LA VÁLVULA DE EXPANSIÓN POR SÍ 
MISMAIMPLICANDO VÁLVULAS CILÍNDRICAS, DE CAMISA O EN FORMA DE 
SECTOR ANULAR; VÁLVULAS PRINCIPALES DE ESTE TIPO COMBINADAS CON 
UNA VÁLVULA AUXILIARIMPLICANDO UNA VÁLVULA DE CORREDERA QUE 
ACTÚA COMO VÁLVULA PRINCIPAL Y UNA VÁLVULA AUXILIAR ACCIONADA POR 
ESTA CORREDERACARACTERIZADOS POR UN DISPOSITIVO QUE EQUILIBRA LA 
PRESIÓN ENTRE DOS ESPACIOS DIFERENTES DEL CILINDRO DURANTE LA 
MARCHA EN VACÍODISPOSITIVOS QUE IMPLICAN VARIAS VÁLVULAS 
PRINCIPALES CON FUNCIONAMIENTO CONJUGADO, P. EJ. ROTATIVAS Y 
ALTERNATIVASESTANDO ESTAS VÁLVULAS FORMADAS ÚNICAMENTE DE 
CORREDERAS CON MOVIMIENTO ALTERNATIVOSISTEMAS DE VÁLVULAS NO 
CUBIERTOS EN NINGUNO DE LOS SUBGRUPOS PRECEDENTES DE ESTE 
GRUPOPARTES CONSTITUTIVAS, DETALLES O ACCESORIOS NO CUBIERTOS EN 
NINGUNO DE LOS SUBGRUPOS PRECEDENTES DEL PRESENTE GRUPO 
PRINCIPALSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VÁLVULAS DE CORREDERA 
IMPLICANDO CORREDERAS CILÍNDRICAS, DE CAMISA O EN FORMA DE SECTOR 
ANULAR, RODEANDO EL CILINDRO MOTOR O EL PISTÓNMANDO O 
REGULACIÓN DURANTE LA MARCHA PECULIARES A ESTOS SISTEMAS, P. EJ. 
CONCERNIENDO A LOS MOVIMIENTOS ALTERNATIVOS O A LAS OSCILACIONES 
O INCLUSO A VARIAS VÁLVULAS QUE FUNCIONAN UNA EN EL INTERIOR DE 
OTRASISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VÁLVULAS DE CORREDERA IMPLICANDO 
UNA COMBINACIÓN DE UN MOVIMIENTO ALTERNATIVO Y OTRO DIFERENTE 
PARA LA MISMA CORREDERA, DIFERENTES DE LOS CUBIERTOS EN F01L 17/00, P. 
EJ. TALES QUE LAS CORREDERAS SE DESPLAZAN EN DIRECCIONES 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN RELACIÓN CON EL CILINDRO MOTOR 
MANDO O REGULACIÓN DURANTE LA MARCHA PECULIARES A ESTOS 
SISTEMASPISTONES-MOTOR O VÁSTAGOS DE PISTONES-MOTOR QUE ACTÚAN 
COMO VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS DE FLUIDO O COMO ELEMENTOS 
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SOPORTES DE VÁLVULAS, P. EJ. EN LAS MÁQUINAS DE PISTÓN LIBREPISTÓN O 
VÁSTAGO DE PISTÓN FUNCIONANDO COMO CUERPO DE VÁLVULAVÁLVULAS 
COLOCADAS EN O SOBRE EL PISTÓN O EL VÁSTAGO DEL PISTÓNVÁLVULAS 
CONTROLADAS POR EL CHOQUE DEL PISTÓN, P. EJ. EN LAS MÁQUINAS DE 
PISTÓN LIBREACCIONAMIENTO O REGLAJE DURANTE LA MARCHA DE LAS 
VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN O DE EXPANSIÓN POR MEDIOS NO 
MECÁNICOSMEDIANTE FLUIDOPOR EL FLUIDO DE TRABAJO DE LA MÁQUINA O 
DEL MOTOR, P. EJ. EN LAS MÁQUINAS DE PISTÓN LIBREDISPOSITIVOS CON LAS 
VÁLVULAS PRINCIPALES Y AUXILIARES UNA DE LAS CUALES AL MENOS ESTÁ 
CONTROLADA POR FLUIDOPOR MEDIOS ELÉCTRICOS O 
MAGNÉTICOSSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN O EXPANSIÓN PARTICULARES PARA 
MÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN LIBRE Y NO PREVISTOS POR LOS GRUPOS 
F01L 21/00 A F01L 25/00TENIENDO LAS MÁQUINAS O MOTORES VÁLVULAS 
ROTATIVAS U OSCILANTESCONTROL DE ACCIÓN DIFERIDA, P. EJ. DEL TIPO 
REGULADOR HIDRÁULICO O AMORTIGUADORDISPOSITIVO DE INVERSIÓN DEL 
SENTIDO DE MARCHAPOR DESPLAZAMIENTO DE EXCÉNTRICAPOR VARILLAS, 
BIELAS O VÁSTAGOS-GUÍASPOR INTERCAMBIO DE LAS ABERTURAS DE 
ADMISIÓN Y DE ESCAPEESPECIALMENTE PROYECTADOS PARA VÁLVULAS 
ROTATIVAS U OSCILANTESDETALLES, P. EJ. ACCIONAMIENTOSDISPOSITIVO DE 
INVERSIÓN ASISTIDOACCIONAMIENTO DE VÁLVULAS, REGLAJE DE LAS 
VÁLVULAS DURANTE LA MARCHA, O CUALQUIER OTRO CONTROL DE LAS 
VÁLVULAS NO CUBIERTAS EN LOS GRUPOS DEL F01L 15/00 A 
F01L 29/00IMPLICANDO UN DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN; DESCONEXIÓN DE 
VÁLVULASCON PALANCAS DE DESENGANCHE DE ACCIONAMIENTO 
DESMODRÓMICOCON DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN ESPECIALMENTE 
PROYECTADO PARA VÁLVULAS OSCILANTES; VÁLVULAS OSCILANTES DE 
DESCONEXIÓN, P. EJ. DEL TIPO CORLISSACCIONAMIENTO O REGLAJE DE 
VÁLVULAS BAJO UN ASPECTO DIFERENTE DEL DE DESCONEXIÓN; ELEMENTOS 
DE ACCIONAMIENTO DE REGLAJE CON DESPLAZAMIENTO 
DESMODRÓMICOESTANDO REALIZADO EL ACCIONAMIENTO MEDIANTE 
EXCÉNTRICAREGLAJE DE LAS VÁLVULAS MEDIANTE DESPLAZAMIENTO DE LA 
EXCÉNTRICAREGLAJE DE LAS VÁLVULAS MEDIANTE VARILLAS O VÁSTAGOS 
GUÍAS, P. EJ. EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VÁLVULAS ACCIONADOS 
MEDIANTE EXCÉNTRICAREALIZÁNDOSE EL ACCIONAMIENTO MEDIANTE 
DISPOSITIVOS PARTICULARES DIFERENTES DEL DE LA EXCÉNTRICA, P. EJ. 
LEVAS; REGLAJE DE VÁLVULAS RELATIVO A LOS DISPOSITIVOS DE 
ACCIONAMIENTO DE ESTE TIPOESPECIALMENTE PROYECTADOS PARA 
VÁLVULAS ROTATIVAS U OSCILANTESREGLAJE DE VÁLVULASESPECIALMENTE 
PROYECTADOS PARA VÁLVULAS QUE SE ALZANREGLAJE DE 
VÁLVULASSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VÁLVULAS ROTATIVAS U 
OSCILANTES O DE VÁLVULAS QUE SE ALZAN, ESPECIALMENTE PROYECTADOS 
PARA MÁQUINAS DE VAPOR O PARA OTRAS MÁQUINAS O MOTORES DE 
DISTRIBUCIÓN VARIABLE DEL FLUIDO DE TRABAJOSISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE VÁLVULAS DE CORREDERAS ROTATIVAS U 
OSCILANTESMEDIANTE CORREDERA ROTATIVAMEDIANTE CORREDERAS 
OSCILANTESSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VÁLVULAS QUE SE 
ALZANVÁLVULASDISPOSITIVOS DE VÁLVULAS EN LA MÁQUINA O EN EL 
MOTOR, P. EJ. CONCERNIENTE AL CILINDRO MOTORLUBRIFICACION DE 
MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL; LUBRIFICACION DE LOS MOTORES DE 
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COMBUSTION INTERNA; VENTILACION DEL CARTERES IMPORTANTE TENER EN 
CUENTA LAS NOTAS QUE PRECEDEN A LA CLASE, ESPECIALMENTE LA NOTA (3). 
ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LUGARES, QUE CUBREN 
LA LUBRIFICACIÓN DE MÁQUINAS O MOTORES ESPECÍFICOS:MÁQUINAS DE 
VAPORMÁQUINAS O MOTORES DE PISTÓN ROTATIVO U OSCILANTEMÁQUINAS 
DE DESPLAZAMIENTO NO POSITIVOPLANTAS MOTRICES DE TURBINAS DE 
GASCILINDROS DE MOTORES DE COMBUSTIÓNBOMBAS PARA FLUIDOS 
COMPRESIBLESBOMBAS DE PISTÓN ROTATIVO U OSCILANTE PARA 
LÍQUIDOSBOMBAS DE DESPLAZAMIENTO NO POSITIVOLUBRIFICACION BAJO 
PRESIONLUBRIFICACION ESPECIAL,, CONDICIONES DEL LUBRIFICANTEPARTES 
CONSTITUTIVAS, DETALLES O ACCESORIOSVENTILACION DEL 
CARTERLUBRIFICACIÓN BAJO PRESIÓNUTILIZANDO BOMBAS DE 
LUBRIFICACIÓNUTILIZANDO LA PRESIÓN EN EL CILINDRO DE TRABAJO O EN 
EL CÁRTER PARA ACCIONAR LOS DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN DEL 
LUBRIFICANTESISTEMAS DE LUBRIFICACIÓN CARACTERIZADOS POR LLEVAR 
CIGÜEÑALES O BIELAS QUE TIENEN CONDUCTOS PARA EL LUBRIFICANTE, P. EJ. 
TALADROSSISTEMAS DE LUBRIFICACIÓN CARACTERIZADOS POR LLEVAR 
MEDIOS DE LUBRIFICACIÓN POR PROYECCIÓNSISTEMAS DE LUBRIFICACIÓN 
CARACTERIZADOS POR LLEVAR MEDIOS DE VENTILACIÓN O DEPURACIÓN DEL 
LUBRICANTE, P. EJ. FILTROSSISTEMAS DE LUBRIFICACIÓN EN CIRCUITOS 
CERRADOS NO CUBIERTOS EN LOS GRUPOS DE F01M 1/02 A 
F01M 1/10LUBRIFICACIÓN TEMPORIZADACONTROL DE LA CANTIDAD O DE LA 
PRESIÓN DEL LUBRIFICANTEDISPOSITIVOS INDICADORES O DE 
SEGURIDADRELATIVOS A LA PRESIÓN DEL LUBRIFICANTEPROVOCANDO EL 
PARO DE LA MÁQUINA O DEL MOTOR O EL PASO A RALENTÍ CUANDO LA 
PRESIÓN DEL LUBRIFICANTE FALLAACTUANDO SOBRE EL SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLEACTUANDO SOBRE EL SISTEMA DE 
ENCENDIDOACTUANDO SOBRE LA TOMA DE AIRE DE 
COMBUSTIÓNLUBRIFICACIÓN ESPECIALMENTE ADAPTADA PARA LOS 
MOTORES CON COMPRESIÓN DE LA MEZCLA AIRE-CARBURANTE EN EL 
CÁRTER O PARA LOS MOTORES EN LOS CUALES EL LUBRIFICANTE ESTÁ 
INCORPORADO AL CARBURANTE, AL AIRE O A LA MEZCLA AIRE-
CARBURANTECON DOSIFICACIÓN VARIABLE DEL LUBRIFICANTE Y DEL 
CARBURANTE, DEL CARBURANTE Y DEL AIRE, DEL LUBRIFICANTE Y DE LA 
MEZCLA AIRE-CARBURANTEPARA LA LUBRIFICACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR 
DEL CILINDRO ÚNICAMENTECALENTAMIENTO, REFRIGERACIÓN O CONTROL 
DE LA TEMPERATURA DEL LUBRIFICANTE; MEDIOS DE LUBRIFICACIÓN QUE 
FACILITAN EL ARRANQUE DEL MOTORACONDICIONAMIENTO DEL 
LUBRIFICANTE PARA AYUDAR AL ARRANQUE DE LA MÁQUINA O DEL MOTOR, P. 
EJ. CALENTAMIENTODILUCIÓN, P. EJ. CON EL CARBURANTEDISPOSITIVOS DE 
LUBRIFICACIÓN ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA EL RODAJE DE LA 
MÁQUINA O DEL MOTORDISPOSITIVOS DE LUBRIFICACIÓN QUE PRESENTAN 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES NO CUBIERTAS POR, O DE UN INTERÉS 
DISTINTO QUE,LOS GRUPOS F01M 1/00 A F01M 7/00TENIENDO MEDIOS PARA 
INTRODUCIR ADITIVOS AL LUBRIFICANTEUTILIZACIÓN DEL CARBURANTE 
COMO LUBRIFICANTELUBRIFICACIÓN POR BAÑO O POR 
SALPICADURALUBRIFICACIÓN POR GOTEOLUBRIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE VÁLVULAS AUXILIARESLUBRIFICACIÓN NO PRESURIZADA O EN CIRCUITO 
ABIERTO NO PREVISTA EN OTRA PARTEPARTES CONSTITUTIVAS, DETALLES O 
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ACCESORIOS NO CUBIERTOS POR, O DE UN INTERÉS DISTINTO QUE, LOS 
GRUPOS F01M 1/00 A F01M 9/00DISPOSICIÓN DE LOS CONDUCTOS DE 
LUBRIFICACIÓNMONTAJE O CONEXIÓN DE LOS MEDIOS PARA PURIFICAR EL 
LUBRIFICANTE RELATIVO A MÁQUINAS O MOTORES; ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DE DICHOS MEDIOSLLENADO O VACIADO DEL LUBRIFICANTE 
DE LAS MÁQUINAS O MOTORESDISPOSITIVOS PARA MANTENER CONSTANTE EL 
NIVEL DEL LUBRIFICANTE O PARA ACOMODARLO AL MOVIMIENTO O A LA 
POSICIÓN DE LA MÁQUINA O DEL MOTORSEPARACIÓN DEL LUBRIFICANTE DEL 
AIRE O DE LA MEZCLA DE AIRE-CARBURANTE ANTES DE LA INTRODUCCIÓN EN 
EL CILINDRODISPOSITIVOS INDICADORES; OTROS DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDADRELATIVOS AL NIVEL DEL LUBRIFICANTEVENTILACIÓN O 
RESPIRACIÓN DEL CÁRTERPOR MEDIO DE UNA FUENTE ADICIONAL DE 
PRESIÓN POSITIVA O NEGATIVAIMPLICANDO MEDIOS PARA PURIFICAR EL AIRE 
ANTES DE SU SALIDA DEL CÁRTER, P. EJ. RETIRANDO EL 
ACEITEESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA MOTORES SUMERGIBLES, P. EJ. EN 
LOS VEHÍCULOS BLINDADOSSILENCIADORES O DISPOSITIVOS DE ESCAPE PARA 
MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL; SILENCIADORES O DISPOSITIVOS DE 
ESCAPE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNAES IMPORTANTE TENER EN 
CUENTA LAS NOTAS QUE PRECEDEN A LA CLASE, ESPECIALMENTE LA NOTA (3). 
SILENCIADORES CARACTERIZADOS POR SU PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTOUTILIZANDO LA RESONANCIATENIENDO MATERIALES 
ABSORBENTES DEL SONIDO EN CÁMARAS DE RESONANCIAUTILIZANDO LOS 
EFECTOS DE INTERFERENCIAREDUCIENDO LA ENERGÍA DE LOS GASES DE 
ESCAPE MEDIANTE ESTRANGULACIÓN O TORBELLINOEN COMBINACIÓN CON 
MATERIALES QUE ABSORBEN EL SONIDOUTILIZANDO CANALIZACIONES EN 
ESPIRAL O HELICOIDALESPOR ADICIÓN DE AIRE A LOS GASES DE ESCAPEPOR 
UTILIZACIÓN DE PARTES MÓVILESQUE TIENEN UN MOVIMIENTO 
ROTATIVOQUE TIENEN UN MOVIMIENTO OSCILANTE O VIBRATORIOSIENDO 
LAS PARTES MÓVILES PAREDES ELÁSTICASPOR UTILIZACIÓN DE MATERIALES 
QUE ABSORBEN EL SONIDOSILENCIADORES O APARATOS DE ESCAPE QUE 
INCLUYEN MEDIOS PARA PURIFICAR, VOLVER INOFENSIVOS O CUALQUIER 
OTRO TRATAMIENTO DE LOS GASES DE ESCAPEUTILIZANDO SEPARADORES 
ELÉCTRICOS O ELECTROSTÁTICOSPARA ENFRIAR O PARA RETIRAR LOS 
CONSTITUYENTES SÓLIDOS DE LOS GASES DE ESCAPEUTILIZANDO 
FILTROSCARACTERIZADOS POR ESTRUCTURAS FILTRANTES ESPECIALMENTE 
ADAPTADAS, P. EJ. EN FORMA DE PANAL, DE MALLA O FIBROSASUTILIZANDO 
MEDIOS PARA REGENERAR LOS FILTROS, P. EJ. QUEMANDO LAS PARTÍCULAS 
CAPTURADASUTILIZANDO UN QUEMADOR DE COMBUSTIBLE O AÑADIENDO 
COMBUSTIBLE A LOS GASES DE ESCAPEUTILIZANDO CALENTAMIENTO 
ELÉCTRICO O MAGNÉTICOUTILIZANDO MICROONDASAÑADIENDO 
SUSTANCIAS NO COMBUSTIBLES A LOS GASES DE ESCAPECON MEDIOS PARA 
CONTORNEAR LOS FILTROS, P. EJ. CUANDO ESTÁN OBSTRUIDOS O DURANTE EL 
ARRANQUE EN FRÍO DEL MOTORSOLAMENTE DURANTE LA REGENERACIÓN 
DEL FILTROEN COMBINACIÓN CON OTROS DISPOSITIVOSCON REACTORES 
CATALÍTICOSUTILIZANDO SEPARADORES CENTRÍFUGOS O INERCIALES, P. EJ. 
ASOCIADOS CON AGLOMERADORESUTILIZANDO PLACAS PERFORADAS QUE 
DEFINEN CÁMARAS DE EXPANSIÓN ASOCIADAS CON CÁMARAS DE 
CONDENSACIÓN Y RECOGIDAUTILIZANDO LÍQUIDOSUTILIZANDO AIRE, P.EJ. 
MEZCLANDO LOS GASES DE ESCAPE CON AIREPARA ELIMINAR LAS 
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CHISPASPARA VOLVERLOS INOFENSIVOSPOR CONVERSIÓN TÉRMICA O 
CATALÍTICA DE LOS COMPONENTES NOCIVOS DEL ESCAPECARACTERIZADOS 
POR LOS MÉTODOS DE OPERAR; REGULACIÓNESPECIALMENTE ADAPTADOS 
PARA CONVERSIÓN CATALÍTICAREGULACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE AIRE 
ADICIONAL SOLAMENTE, P. EJ. UTILIZANDO AIRE IMPULSADO POR BOMBA EN 
DERIVACIÓN O EN FORMA VARIABLECARACTERIZADOS POR LOS ASPECTOS 
CONSTRUCTIVOS DE LOS APARATOS DE CONVERSIÓNESTRUCTURA DE 
REACTORES TÉRMICOSESTRUCTURA DE REACTORES 
CATALÍTICOSDISPOSITIVOS PARA ALIMENTAR AIRE ADICIONALUTILIZANDO 
BOMBAS DE AIREUTILIZANDO CONDUCTOS DE AIRE O BOMBAS DE AIRE A 
CHORRO, P. EJ. CERCA DE LA SALIDA DE ESCAPE DEL MOTORDISPOSITIVOS 
PARA LA ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE ADICIONALDISPOSITIVOS DE 
ENCENDIDOSILENCIADORES O APARATOS DE ESCAPE COMBINADOS O 
ASOCIADOS A DISPOSITIVOS QUE APROVECHAN LA ENERGÍA DE LOS GASES DE 
ESCAPEUTILIZANDO LOS DISPOSITIVOS DE CALORUTILIZANDO LOS 
DISPOSITIVOS DE ENERGÍA CINÉTICASILENCIADORES O APARATOS DE ESCAPE 
O SUS ELEMENTOS QUE TIENEN CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES NO 
CUBIERTAS EN LOS GRUPOS F01N 1/00 A F01N 5/00, F01N 9/00, F01N 11/00APARATOS 
QUE TIENEN DOS O VARIOS SILENCIADORES SEPARADOS EN SERIEAPARATOS 
QUE TIENEN DOS SILENCIADORES O MÁS EN PARALELO, P. EJ. CON 
INTERCONEXIÓN DE LOS SILENCIADORES EN LOS MOTORES 
MULTICILINDROESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA CILINDROS DISPUESTOS 
EN ESTRELLA, P. EJ. COLECTORES DE ESCAPEOTRAS DISPOSICIONES O 
ADAPTACIONES DE LOS CONDUCTOS DE ESCAPEDE LOS COLECTORES DE 
ESCAPEESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA EL ESCAPE BAJO AGUACON 
AISLAMIENTO TÉRMICOEMPLEO DE MATERIALES ESPECÍFICOSESTRUCTURAS 
QUE FACILITAN LA FABRICACIÓN, EL MONTAJE O EL DESMONTAJESALIDAS 
ENSANCHADAS, P. EJ. EN FORMA DE COLA DE PESCADOCONTROL ELÉCTRICO 
DE LOS APARATOS DE TRATAMIENTO DE LOS GASES DE ESCAPEDISPOSITIVOS 
DE CONTROL O DIAGNÓSTICO PARA LOS APARATOS DE TRATAMIENTO DE 
GASES DE ESCAPEREFRIGERACION DE MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL; 
REFRIGERACION DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNAEN LA PRESENTE 
SUBCLASE, LAS EXPRESIONES SIGUIENTES TIENEN EL SIGNIFICADO ABAJO 
INDICADO:”AIRE” COMPRENDEN IGUALMENTE OTROS FLUIDOS GASEOSOS DE 
REFRIGERACIÓN;”REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO” COMPRENDE IGUALMENTE 
LA REFRIGERACIÓN EN LA CUAL EL LÍQUIDO ES UTILIZADO COMO FLUIDO DE 
INTERCAMBIO DE CALOR ENTRE LAS PARTES A REFRIGERAR Y EL AIRE, P. EJ. 
UTILIZANDO RADIADORES;”REFRIGERACIÓN POR AIRE” SIGNIFICA 
REFRIGERACIÓN DIRECTA POR AIRE Y EXCLUYE POR LO TANTO LA 
REFRIGERACIÓN INDIRECTA POR AIRE ASÍ COMO LA REFRIGERACIÓN POR 
LÍQUIDO ANTES MENCIONADA;”AIRE DE REFRIGERACIÓN” COMPRENDE LA 
REFRIGERACIÓN POR AIRE DIRECTO E INDIRECTO.ES IMPORTANTE TENER EN 
CUENTA LAS NOTAS QUE PRECEDEN A LA CLASE, ESPECIALMENTE LA NOTA (3). 
LA REFRIGERACIÓN POR LUBRICANTE SE CLASIFICA EN LA SUBCLASE 
CUANDO EL ASPECTO LUBRIFICACIÓN PREDOMINA Y EN LA SUBCLASE 
CUANDO PREDOMINA EL ASPECTO REFRIGERACIÓN. REFRIGERACIÓN POR 
AIRE; REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDOREFRIGERACIÓN POR AIREDISPOSICIÓN 
PARA EL ENFRIAMIENTO DE LOS CILINDROS O DE LAS CABEZAS DE LOS 
CILINDROS, P. EJ. CANALIZACIÓN DE AIRE DESDE SU FUENTE DE PRESIÓN 
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HASTA LOS CILINDROS A LO LARGO DE LOS CILINDROSDISPOSICIÓN PARA EL 
ENFRIAMIENTO DE LOS PISTONESDISPOSICIÓN PARA EL ENFRIAMIENTO DE 
OTRAS PARTES DEL MOTOR O DE LA MÁQUINAPARA EL ENFRIAMIENTO DE LAS 
VÁLVULAS DE ADMISIÓN O DE ESCAPEPARA EL ENFRIAMIENTO DE LOS 
INYECTORES DE COMBUSTIBLE O DE LAS BUJÍASREFRIGERACIÓN POR 
LÍQUIDODISPOSICIÓN PARA EL ENFRIAMIENTO DE LOS CILINDROS O DE LAS 
CABEZAS DE LOS CILINDROSCAMBIADORES DE CALOR “LÍQUIDO-AIRE” 
COMBINADOS CON O DISPUESTOS EN LOS CILINDROS O EN LAS CABEZAS DE 
LOS CILINDROSDISPOSICIÓN PARA EL ENFRIAMIENTO DE LOS 
PISTONESENFRIAMIENTO DEL EXTERIOR DE LOS PISTONES ÚNICAMENTE, P. EJ. 
CHORROSENFRIAMIENTO MEDIANTE CIRCULACIÓN DE LOS REFRIGERANTES A 
TRAVÉS DE LOS PISTONESDISPOSICIÓN PARA EL ENFRIAMIENTO DE OTRAS 
PARTES DE LOS MOTORES O MÁQUINASPARA EL ENFRIAMIENTO DE LAS 
VÁLVULAS DE ADMISIÓN O DE ESCAPEPARA EL ENFRIAMIENTO DE LOS 
INYECTORES DE COMBUSTIBLE O DE LAS BUJÍASDISPOSICIONES O MONTAJES 
DE CAMBIADORES DE CALOR “LÍQUIDO AIRE”CIRCUITOS DE ENFRIAMIENTO 
NO ESPECÍFICOS PARA UNA PIEZA PARTICULAR DE MOTOR O DE 
MÁQUINACARACTERIZADA POR LA EVAPORACIÓN Y LA CONDENSACIÓN EN 
CIRCUITO CERRADO DEL REFRIGERANTE; CARACTERIZADA POR 
TEMPERATURAS DE REFRIGERANTE SUPERIORES AL PUNTO DE EBULLICIÓN 
ATMOSFÉRICO NORMALBOMBEO DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO O DEL LÍQUIDO 
DE ENFRIAMIENTO; CONTROL DE LA CIRCULACIÓN O DE LA ALIMENTACIÓN 
DE REFRIGERANTESBOMBEO DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO O DEL LÍQUIDO DE 
ENFRIAMIENTOBOMBEO DEL AIRE DE REFRIGERACIÓN; DISPOSICIONES DE 
LAS BOMBAS DE AIRE DE REFRIGERACIÓN, P. EJ. VENTILADORES O 
SOPLANTESACCIONAMIENTO DE BOMBASCONDUCCIÓN DEL AIRE HACIA O 
DESDE LOS VENTILADORESUTILIZACIÓN DE LOS GASES DE ESCAPE PARA EL 
BOMBEO DE AIRE DE REFRIGERACIÓNBOMBEO DEL LÍQUIDO DE 
REFRIGERACIÓN; DISPOSICIONES DE LAS BOMBAS DE 
REFRIGERACIÓNACCIONAMIENTO DE BOMBASMEDIOS DE SEGURIDAD 
CONTRA LOS FALLOS DEL ACCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE 
REFRIGERACIÓN, P. EJ. PARADA DEL MOTOR; MEDIOS PARA INDICAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE REFRIGERANTECONTROL DEL FLUJO 
DE REFRIGERANTESIENDO EL REFRIGERANTE AIREVARIANDO LA VELOCIDAD 
DE LA BOMBA, P. EJ. HACIENDO CAMBIAR LA RELACIÓN DE SU 
ACCIONAMIENTOHACIENDO VARIAR EL PASO DE HÉLICEMEDIANTE RETIRADA 
O PUESTA EN CIRCUITO DE LAS BOMBASACTUANDO SOBRE EL CAUDAL DE AIRE 
QUE CIRCULA EN LOS CAMBIADORES DE CALOR “LÍQUIDO-AIRE”POR 
REGULACIÓN TERMOSTÁTICASIENDO EL REFRIGERANTE LÍQUIDOPOR 
CONTROL TERMOSTÁTICOENFRIAMIENTO CON CARACTERÍSTICAS 
IMPORTANTES NO CUBIERTAS POR, O CON UN INTERÉS DISTINTO QUE, LOS 
GRUPOS F01P 1/00 A F01P 7/00REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN, P. EJ. 
MEDIANTE PROYECCIÓN DE GOTITAS DE AGUA SOBRE LOS 
CILINDROSMEDIANTE UTILIZACIÓN SIMULTÁNEA O ALTERNATIVA DE UN 
ENFRIAMIENTO POR AIRE Y DE UN ENFRIAMIENTO POR LÍQUIDOMEDIANTE 
UTILIZACIÓN DE APARATOS REFRIGERANTES, P. EJ. DEL TIPO COMPRESOR O 
ABSORBEDORPARTES CONSTITUTIVAS, DETALLES O ACCESORIOS NO 
CUBIERTOS POR, O CON UN INTERÉS DISTINTO QUE, LOS GRUPOS F01P 1/00 A 
F01P 9/00DISPOSITIVOS ANTI-REBOSE, DE EVACUACIÓN O DE VACIADO DEL 
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REFRIGERANTEDISPOSICIONES DE TUBERÍAS O CONDUCTOS PARA 
LÍQUIDOSLIMPIEZA; LUCHA CONTRA LA CORROSIÓNDISPOSICIONES DE 
REFRIGERADORES DEL LUBRIFICANTECONDUCCIÓN DEL AIRE DE 
REFRIGERACIÓN HACIA O DESDE LOS CAMBIADORES DE CALOR “LÍQUIDO-
AIRE”FILTRADO, ENFRIAMIENTO O SILENCIAMIENTO PARA EL AIRE DE 
REFRIGERACIÓNDISPOSITIVOS INDICADORES; OTROS DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDADRELATIVOS A LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTERELATIVOS A 
LA PRESIÓN, EL GASTO O EL NIVEL DE REFRIGERANTERELATIVOS A LAS 
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE CONGELACIÓN, P. EJ. VACIADO O 
CALENTADO AUTOMÁTICO BAJO MUY BAJAS TEMPERATURAS 

MAQUINAS MOTRICES, MOTORES O BOMBAS 

Notas 

Guía para la utilización de la presente subsección (clases F01 a F04) 
Las siguientes notas tienen por objeto ayudar en la utilización de esta parte de la clasificación. 

(1) En la presente subsección, las subclases o grupos relativos a los “motores “ o “bombas” cubren igualmente los modos de 
funcionamiento a menos que se especifique un lugar particular con esta finalidad. 

(2) En la presente subsección, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado: 
– “motor” designa un dispositivo que transforma de una manera continua la energía de un fluido en potencia mecánica. De este 

modo la expresión comprende, p. ej. las máquinas de vapor (de pistón) o las turbinas de vapor, en sí, o los motores de pistón de 
combustión interna, pero no cubren los dispositivos de carrera simple. “Motor” comprende asimismo la parte fluido-motriz de un 
aparato de medida a menos que tal parte esté especialmente concebida para su uso en un aparato de medida; 

– “bomba” designa un dispositivo que permite, de una manera continua, elevar, impeler, comprimir o aspirar un fluido por medios 
mecánicos u otros. De este modo el termino incluye ventiladores o soplantes; 

– “máquina” designa un dispositivo que puede ser igualmente un “motor” o una “bomba”, y no un dispositivo limitado únicamente 
a uno de los dos; 

– “desplazamiento positivo” indica el modo en que la energía del fluido de trabajo se transforma en energía mecánica, en el que las 
variaciones de volumen creadas por el fluido de trabajo en una cámara de trabajo producen desplazamientos equivalentes al 
órgano mecánico que transmite la energía, siendo de menor importancia el efecto dinámico del fluido y viceversa; 

– “desplazamiento no positivo” indica el modo en que la energía del fluido de trabajo se transforma en energía mecánica, mediante 
la transformación de la energía del fluido de trabajo en energía cinética y viceversa; 

– “máquina de pistón oscilante” designa una máquina de desplazamiento positivo en la cual oscila un órgano de transmisión de 
trabajo, en contacto con un fluido. Esta definición se aplica igualmente a motores y bombas; 

– “máquina de pistón rotativo” designa una máquina de desplazamiento positivo en la cual un órgano de transmisión de trabajo, en 
contacto con un fluido, gira alrededor de un eje fijo o de un eje que se mueve según una trayectoria circular o análoga. Esta 
definición se aplica igualmente a motores y bombas; 

– “pistón rotativo” designa el órgano de transmisión de trabajo de una máquina de pistón rotativo, pudiendo adoptar cualquier 
forma apropiada, p. ej. la de un engranaje dentado; 

– “órganos cooperantes” designan al “pistón rotativo” o al “pistón oscilante” respectivamente, y a otro órgano, p. ej. la pared de la 
cámara de trabajo, que contribuye al guiado o al bombeo; 

– “el “movimiento de los órganos cooperantes” ha de interpretarse como un movimiento relativo, de tal modo que uno de los 
“órganos cooperantes” puede considerarse fijo, aunque se haga referencia a su eje de rotación, o bien puede que los dos se 
muevan; 

– “diente o dientes equivalentes” incluye lóbulos, salientes o terminaciones; 
– “el “tipo eje interno” significa que los ejes giratorios de los órganos cooperantes interior y exterior permanecen todo el tiempo 

dentro del órgano exterior, p. ej. de forma similar a la de un piñón que engrana con los dientes interiores de un engranaje anular. 
– “pistón libre” designa cualquier pistón cuya carrera no está limitada por ningún órgano gobernado por él; 
– “cilindros” designa las cámaras de trabajo de desplazamiento positivo en general. De este modo esta expresion no se limita 

únicamente a los cilindros con sección circular; 
– árbol principal” designa el árbol que convierte el movimiento alternativo del pistón en movimiento rotativo o viceversa; 
– “planta motriz” designa un motor junto con todos los aparatos adicionales necesarios para su funcionamiento. Por ejemplo, una 

planta motriz de vapor comprende la máquina de vapor y los medios para generar el vapor; 
– “fluido energético” o “fluido de trabajo” significa el fluido accionado en una bomba y al fluido que acciona a un motor. El 

“fluido energético” puede estar en estado gaseoso, es decir, compresible, o en estado líquido. En el primer caso pueden coexistir 
ambos estados; 

– “vapor” incluye a los vapores condensables en general, y “vapor especial” se emplea cuando se excluye el vapor de agua; 
– “del tipo reacción”, aplicado a máquinas o motores de desplazamiento no positivo, designa aquellas máquinas o motores en los 

cuales la transformación presión/velocidad no realiza, o sólo ligeramente, en el rotor se denominan “del tipo presión”. 
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(3) En la presente subsección: 
– las válvulas con funcionamiento cíclico, la lubrificación, los silenciadores de corrientes de gas o tubos de escape o la 

refrigeración deben ser clasificados en las subclases F01L, F01M, F01N, F01P cualquiera que sea su aplicación mencionada, a 
menos que las caracteristicas que se ponen de manifiesto tengan la importancia suficiente y sean estrictamente particulares para 
dicha aplicación, en cuyo caso se deben clasificar en la subclase apropiada de F01 a F04; 

– la lubrificación, los silenciadores de corrientes de gas o tubos de escape o la refrigeración de máquinas o motores deben 
clasificarse en F01M, F01N, F01P excepto lo particular a las máquinas de vapor que debe clasificarse en F01B. 

(4) Para utilizar con entero conocimiento esta subsección, es necesario tener presente en lo relativo a las subclases F01B, F01C, F01D, 
F03B, y F04B, F04C, F04D, que forman su estructura, lo siguiente: 
– el principio que ha presidido su elaboración 
– los criterios de clasificación que precisan 
– su complementariedad 

(i) Principio 
Concierne esencialmente a las subclases recién enumeradas. De otras subclases y particularmente aquéllas de la clase F02, 

que cubren una materia bien definida no se consideran en la presente nota. 
Cada subclase cubre fundamentalmente un “género” de aparatos, “motores” o “bombas”, y por extensión cubre igualmente 

las “máquinas” del mismo “género”. Dos materias diferentes cubiertas por la misma subclase, teniendo una de ellas un 
carácter más general que la otra. 

Las subclases F01B, F03B, F04B, además de las dos materias que cubren, tienen un carácter de generalidad con relación a 
las otras subclases, en lo que concierne a los diversos tipos de aparatos del “género” que se considere. 

Esta generalidad se aplica a las dos materias tratadas sin que esto sea siempre en relacion a las mismas subclases. 
Así pues la subclase F03B, en su parte concerniente a “máquinas”, debe de considerarse como la clase general respecto a 

F04B, F04C, y en su parte concerniente a “motores” como la clase general respecto a la subclase F03C. 
(ii) Criterios 

(a) El criterio principal de clasificación de las subclases es el “género” de aparatos, de los que hay tres posibles: 
Máquinas; motores; bombas. 

(b) Como se ha indicado el género “máquinas” va siempre asociado con uno de los otros dos géneros. Este criterio principal 
se subdivide a su vez en un criterio secundario propio del principio general de funcionamiento de los aparatos dentro del 
género considerado. 
Desplazamiento positivo; desplazamiento no positivo. 

(c) Los aparatos de desplazamiento positivo pueden subdividirse a su vez en un 3.er subcriterio, propio esta vez del medio 
de realizar el principio de funcionamiento, es decir, al tipo de aparato: 
Pistón alternativo simple; pistón rotativo u oscilante; otros tipos. 

(d) Otro y último criterio es el del fluido. Reviste tres aspectos posibles: 
Líquido y fluido compresible; fluido compresible; líquido. 

(iii) Complementariedad 
Esta reside en la asociación dos a dos de las subclases indicadas anteriormente, de acuerdo con las características del tipo de 

aparato o fluido de trabajo que se consideren. 
Las subclases relacionadas con los diversos principios, criterios y complementariedad, se ponen de manifiesto en la tabla 

siguiente. 
Se ve en esta tabla que: 
– Para un mismo tipo de aparatos, de un género dado la característica “fluido de trabajo”, asocia: 

F01B y F04B a Máquinas 
F01C y F04C a Máquinas 
F01D y F03B a Máquinas 
F01B y F03C a Motores 
F01C y F03C a Motores 
F01D y F03B a Motores 

– Para el mismo tipo de fluido, la complementariedad de criterios “aparato” corresponde más exactamente a las relaciones de 
generalidades, entre subclases, relativas a los tipos de aparatos. 

Esquema general 

MAQUINAS 
desplazamiento positivo 

pistón rotativo u oscilante 
líquido y fluido 
compresible o fluido 
compresible ........................................................  
líquido ................................................................  

piston alternativo u otros 
líquido y fluido 
compresible o fluido 
compresible ........................................................  
líquido ................................................................  

desplazamiento no positivo 
líquido y fluido compresible o 
fluido compresible .....................................................  
líquido ........................................................................  

MOTORES 
desplazamiento positivo 

pistón rotativo u oscilante 
líquido y fluido 
compresible o fluido 
compresible .......................................................  
líquido................................................................  

piston alternativo u otros 
líquido y fluido 
compresible o fluido 
compresible .......................................................  
líquido................................................................  

desplazamiento no positivo 
líquido y fluido compresible o 
fluido compresible.....................................................  
líquido........................................................................  
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BOMBAS 
desplazamiento positivo 

pistón rotativo u oscilante.......................................... 

pistón alternativo u otros ...........................................  
desplazamiento no positivo...............................................

F01 MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL (motores de combustión F02; máquinas de líquidos F03, 
F04); PLANTAS MOTRICES EN GENERAL; MAQUINAS DE VAPOR 

XXXX 
F01B 
F01B 
XXXX 
 

F01B MAQUINAS O MOTORES, EN GENERAL O DEL TIPO DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO, P. EJ. MAQUINAS DE 
VAPOR (del tipo con pistón rotativo u oscilante F01C; de desplazamiento no positivo F01D; aspectos de la combustión interna de 
los motores con pistones alternativos F02B 57/00, F02B 59/00; cigüeñales, cabezas de biela, bielas F16C; volantes F16F; órganos de 
transmisión para convertir un movimiento de rotación en movimiento alternativo, en general F16H; pistones, bulones de pistón, 
cilindros, para motores en general F16J) 

Notas 

(1) La presente subclase cubre, con excepción de lo previsto en las subclases F01C a F01P: 
– motores de fluidos compresibles, p. ej. máquinas de vapor; 
– motores de líquidos y de fluidos compresibles; 
– máquinas de fluidos compresibles; 
– máquinas de líquidos y de fluidos compresibles. 

(2) Es importante tener en cuenta las Notas que preceden a la clase F01, especialmente las definiciones de las expresiones “vapor” y 
“vapor especial”. 

Esquema general 

MAQUINAS O MOTORES 
Con pistones alternativos 
caracterizados por 

el número o la disposición 
relativa de los cilindros .............................................. 
la disposición de los ejes de los 
cilindros con relación al árbol 
principal ....................................................................., 
los pistones trabajan en un 
mismo cilindro o en cilindros 
coaxiales; uniones pistón-árbol 
principal distintas de las ya 
cubiertas ....................................................................., 
con árbol principal no rotativo................................... 

con movimiento de los 
cilindros: rotativo o de otro 
tipo ............................................................................. , 
el principio uniflujo ...................................................  

Con desplazamiento positivo del 
tipo de paredes flexibles....................................................  

COMBINACIONES O ADAPTACIONES DE 
MAQUINAS O MOTORES................................................................ , 
REGULACION, CONTROL, MEDIDAS DE 
SEGURIDAD; PUESTA EN MARCHA ............................................ ; 
OTRAS CARACTERISTICAS; PARTES 
CONSTITUTIVAS, DETALLES O 
ACCESORIOS .................................................................................... ; 

 

 1 / 00 Máquinas o motores de pistones alternativos 
caracterizados por el número o disposición relativa 
de los cilindros, o por ser construidos por elementos 
cilindros-cárter separados (F01B 3/00, F01B 5/00 
tienen prioridad) [2] 

 1 / 01 . con un solo cilindro [2] 
 1 / 02 . con todos los cilindros en línea 
 1 / 04 . con los cilindros dispuestos en V 
 1 / 06 . con los cilindros dispuestos en estrella o en abanico 
 1 / 08 . con los cilindros dispuestos de forma opuesta con 

relación al árbol principal y del tipo “plano” 
 1 / 10 . con más de un árbol principal, p. ej. acoplados a un 

árbol de salida común (combinaciones de más de dos 
motores o máquinas F01B 21/00) 

 1 / 12 . Elementos cilindros-cárter separados acoplados 
juntos para formar un conjunto 

 3 / 00 Máquinas o motores de pistón alternativo con los 
ejes de los cilindros coaxiales, paralelos o inclinados 
con respecto al eje del árbol principal 

 3 / 02 . con distribuidor de plato oscilante 
 3 / 04 . el movimiento del pistón se transmite por medio de 

superficies curvadas 

 3 / 06 . . mediante superficies helicoidales con varias 
espiras y reversión automática 

 3 / 08 . . . estando dispuestas las hélices sobre los pistones 
 3 / 10 . Control de la admisión o escape del fluido de trabajo 

particular a este caso (relativo a aplicaciones más 
generales F01L) 

 5 / 00 Máquinas o motores de pistón alternativo con los 
ejes de los cilindros dispuestos prácticamente 
tangenciales a un círculo centrado en el eje del árbol 
principal 

 7 / 00 Máquinas o motores con dos o más pistones 
alternativos en un mismo cilindro o dentro de 
cilindros prácticamente coaxiales (opuestos en 
relación al árbol principal F01B 1/08) 

 7 / 02 . con pistones alternativos opuestos 
 7 / 04 . . actuando sobre el mismo árbol principal 
 7 / 06 . . . utilizando únicamente bielas para la conversión 

del movimiento alternativo en rotativo o 
viceversa 

 7 / 08 . . . . con bielas laterales 
 7 / 10 . . . . teniendo el vástago de un pistón atravesando 

al otro pistón 
 7 / 12 . . . utilizando balancines y bielas 
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 7 / 14 . . actuando en diferentes árboles principales 
 7 / 16 . con pistones desplazándose sincrónicamente con 

disposición en tándem 
 7 / 18 . con pistón diferencial (F01B 7/20 tiene prioridad) 
 7 / 20 . con dos o más pistones alternativos, funcionando uno 

dentro del otro, p. ej. un pistón siendo el cilindro del 
otro 

 9 / 00 Máquinas o motores de pistón alternativo 
caracterizados por uniones entre pistones y árboles 
principales no especificados en los grupos F01B 1/00 
a F01B 7/00 (conexiones desmontables al ralentí 
F01B 31/24) 

 9 / 02 . con cigüeñal 
 9 / 04 . con árbol principal rotativo distinto de un cigüeñal 
 9 / 06 . . siendo transmitido el movimiento del pistón por 

superficies curvadas 
 9 / 08 . . con áncora y trinquete 

 11 / 00 Máquinas o motores de pistón alternativo sin árbol 
principal rotativo, p. ej. del tipo de pistón libre 

 11 / 02 . Dispositivos de compensación o amortiguamiento 
 11 / 04 . Motores asociados con dispositivos de accionamiento 

alternativo, p. ej. martillos (con bombas F01B 23/08; 
si el aspecto de los dispositivos de accionamiento 
predomina, véanse las clases relativas a los 
dispositivos) 

 11 / 06 . . únicamente para generar vibraciones 
 11 / 08 . con transmisión directa mediante fluido (F01B 11/02 

tiene prioridad) 

 13 / 00 Máquinas o motores de pistón alternativo con 
cilindros rotatorios para obtener el movimiento 
alternativo del pistón (máquinas o motores del tipo de 
pared flexible F01B 19/00) [2] 

 13 / 02 . con un solo cilindro 
 13 / 04 . con más de un cilindro 
 13 / 06 . . en disposición en estrella 

 15 / 00 Máquinas o motores de pistón alternativo con 
cilindros móviles distintos de los cubiertos por 
F01B 13/00 (con camisas móviles para el control del 
fluido de trabajo F01L) 

 15 / 02 . con cilindros alternativos (con un pistón dentro de 
otro F01B 7/20) 

 15 / 04 . con cilindro oscilante 
 15 / 06 . . Control de la admisión o escape del fluido de 

trabajo particular a este caso 

 17 / 00 Máquinas o motores de pistón alternativo 
caracterizadas por el uso del principio uniflujo 

 17 / 02 . Motores 
 17 / 04 . . Máquinas de vapor 

 19 / 00 Máquinas o motores con desplazamiento positivo del 
tipo de pared flexible 

 19 / 02 . con membranas flexibles del tipo bandeja 
 19 / 04 . con membranas flexibles tubulares 

 21 / 00 Combinaciones de dos o más máquinas o motores 
(F01B 23/00 tiene prioridad; combinaciones de dos o 
más bombas F04; transmisión por fluido F16H; 
regulación o mando, véanse los grupos apropiados) 

 21 / 02 . las máquinas o motores son todos del tipo de pistones 
alternativos 

 21 / 04 . las máquinas o motores no son todos de pistones 
alternativos, p. ej. de máquina de vapor alternativa 
con turbina de vapor 

 23 / 00 Adaptaciones de máquinas o motores para usos 
particulares; Combinaciones de motores con los 
dispositivos que ellos accionan (F01B 11/00 tiene 
prioridad; transmisión por fluido F16H; si los aspectos 
que predominan son relativos a los dispositivos 
accionados, véanse las clases correspondientes a estos 
dispositivos; regulación o control, véanse los grupos 
apropiados) 

 23 / 02 . Adaptaciones para vehículos de tracción, p. ej. 
locomotoras (dispositivos en los vehículos, véanse las 
clases apropiadas para vehículos) 

 23 / 04 . . siendo los vehículos navíos 
 23 / 06 . Adaptaciones para accionar herramientas manuales u 

objetos análogos, o combinaciones con ellos 
 23 / 08 . Adaptaciones para accionar bombas o combinaciones 

con ellas 
 23 / 10 . Adaptaciones para accionar generadores eléctricos o 

combinaciones con ellos 
 23 / 12 . Adaptaciones para accionar laminadores u otra 

maquinaria pesada con inversión de marcha 

 25 / 00 Dispositivos de regulación, control o seguridad 
(regulación o control en general G05) 

 25 / 02 . Regulación o control variando la admisión o escape 
del fluido de trabajo, p. ej. por variación de la presión 
o el consumo (sistemas de válvulas de distribución o 
de expansión F01L) 

 25 / 04 . . Elementos sensibles 
 25 / 06 . . . sensibles a la velocidad 
 25 / 08 . . Organos terminales de control 
 25 / 10 . . . Dispositivos o adaptaciones de las válvulas de 

admisión o escape del fluido de trabajo 
(válvulas en sí F16K) 

 25 / 12 . . Dispositivos que manejan órganos sensores u 
órganos terminales de control o los medios de 
transmisión entre ellos, p. ej. dispositivos de 
control asistidos (elementos sensibles solos 
F01B 25/04; órganos terminales de control solos 
F01B 25/08) 

 25 / 14 . . peculiares a tipos particulares de máquinas o 
motores 

 25 / 16 . Dispositivos de seguridad que responden a 
condiciones específicas (contra los golpes de ariete o 
similares en las máquinas de vapor F01B 31/34) 

 25 / 18 . . que impiden la rotación en sentido incorrecto 
 25 / 20 . Verificación del funcionamiento de los dispositivos 

de seguridad 
 25 / 22 . Frenado por cambio de sentido del fluido de trabajo 
 25 / 24 . . Recuperación de energía por este medio 
 25 / 26 . Dispositivos de aviso 

 27 / 00 Puesta en marcha de máquinas o motores (puesta en 
marcha de motores de combustión F02N) 

 27 / 02 . de motores de pistones alternativos 
 27 / 04 . . controlando la alimentación del fluido de trabajo, 

p. ej. con ayuda de conductos by-pass del vapor 
 27 / 06 . . . especialmente para motores compound 
 27 / 08 . . Medios para desplazar la manivela del punto 

muerto (viradores en general F16H) 

 29 / 00 Máquinas o motores con características diferentes de 
las especificadas en los grupos principales F01B 1/00 
a F01B 27/00 

 29 / 02 . Motores de presión atmosférica, es decir, donde la 
presión de la atmósfera actúa contra el vacío 

 29 / 04 . caracterizados por los medios de conversión de un 
tipo de aparato en otro diferente 

 29 / 06 . . de máquinas de vapor en motor de combustión 
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 29 / 08 . Máquinas o motores de pistón alternativo no 
previstos en otro lugar 

 29 / 10 . . Motores (máquinas frigoríficas F25B) 
 29 / 12 . . . Máquinas de vapor (juguetes-máquinas de 

vapor A63H 25/00) 

 31 / 00 Partes constitutivas, detalles, o accesorios no 
previstos en otro lugar, o cuyas características 
interesantes no están cubiertas por otros grupos 
(cárteres de máquinas o motores distintos de los de las 
máquinas de vapor F16M) 

 31 / 02 . Dispositivos de deshielo para motores que sufran 
fenómenos de congelación 

 31 / 04 . Dispositivos para igualar el par en máquinas o 
motores de pistón alternativo (compensación de las 
fuerzas de inercia, supresión de las vibraciones en 
sistemas F16F) 

 31 / 06 . Dispositivos para compensar la dilatación relativa de 
las partes constitutivas 

 31 / 08 . Refrigeración de las máquinas de vapor 
(refrigeración de los motores o máquinas a fluido en 
general F01P); Calentamiento; Aislamiento térmico 
(aislamiento térmico en general F16L 59/00) 

 31 / 10 . Dispositivos de lubrificación de las máquinas de 
vapor (de máquinas o motores en general F01M) 

 31 / 12 . Dispositivos de medida o indicadores (aparatos de 
aviso F01B 25/26; instrumentos de medida o 
análogos en sí G01) 

 31 / 14 . Cambio de la relación de compresión 
 31 / 16 . Silenciadores especialmente adaptados para las 

máquinas de vapor (disposiciones de conductos o 
tubos de escape en las máquinas de vapor 
F01B 31/30; Silenciadores del flujo de gas o 
silenciadores de escape para máquinas o motores en 
general F01N) 

 31 / 18 . Purgado 
 31 / 20 . . de los cilindros 
 31 / 22 . Dispositivos de marcha al ralentí, p. ej. por medio de 

válvulas by-pass 
 31 / 24 . . Desembrague de las conexiones entre pistones y 

árboles principales 
 31 / 26 . Otras partes constitutivas, detalles o accesorios, 

peculiares de las máquinas de vapor 
 31 / 28 . . Cilindros o fondos de los cilindros 
 31 / 30 . . Disposiciones de conductos de vapor 
 31 / 32 . . Disposiciones o adaptaciones de los frenos de 

vacío 
 31 / 34 . . Medios de seguridad contra los golpes de ariete o 

contra la penetración de agua (purgadores del agua 
de condensación F16T) 

 31 / 36 . . . cortando automáticamente el suministro de 
vapor
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F01C MAQUINAS O MOTORES DE PISTON ROTATIVO U OSCILANTE (aspectos de la combustión interna F02B 53/00, 
F02B 55/00) 

Notas 

(1) La presente subclase cubre: 
– motores de pistón rotativo u oscilante para fluidos compresibles, p. ej. vapor; 
– motores de pistón rotativo u oscilante para líquidos y fluidos compresibles; 
– máquinas de pistón rotativo u oscilante para fluidos compresibles; 
– máquinas de pistón rotativo u oscilante para líquidos y fluidos compresibles. 

(2) En la presente subclase, la expresión siguiente tiene el significado abajo indicado: 
– “máquina de pistón rotativo” cubre las expresiones alemanas “Drehkolbenmaschinen”, “Kreiskolbenmaschinen” y 

“Umlaufkolbenmaschinen”; 
(3) Es importante tener en cuenta las Notas que preceden a la clase F01, especialmente las definiciones de las expresiones “máquina de 

pistón rotativo”, “máquina de pistón oscilante”, “pistón rotativo”, “órganos cooperantes”, “dientes o partes equivalentes de agarre” y 
“eje interno”. 

Esquema general 

MAQUINAS O MOTORES 
Con pistones rotativos ....................................................... 
Con pistones oscilantes...................................................... 
Control; vigilancia; dispositivos de 
seguridad............................................................................ 

COMBINACIONES O ADAPTACIONES DE 
MAQUINAS O MOTORES................................................................ , 
GUIADO DE LOS ORGANOS 
COOPERANTES; DISPOSITIVOS DE 
ESTANQUEIDAD .............................................................................. ; 
OTRAS PARTES CONSTITUTIVAS, 
DETALLES O ACCESORIOS............................................................

 

 1 / 00 Máquinas o motores de pistón rotativo (con los ejes 
de los órganos cooperantes no paralelos F01C 3/00; con 
las paredes de las cámaras de trabajo deformables por 
resiliencia, al menos parcialmente F01C 5/00; con anillo 
fluido o dispositivo análogo F01C 7/00; máquinas o 
motores de pistón rotativo en las cuales el fluido de 
trabajo es exclusivamente desplazado, o exclusivamente 
desplaza a uno o más pistones alternativos F01B 13/00) 

Nota 

El grupo F01C 1/30 tiene prioridad sobre los grupos 
F01C 1/02 a F01C 1/24. 

 1 / 02 . del tipo engrane curvo, es decir, con movimiento de 
traslación circular de los órganos cooperantes, cada 
órgano tiene el mismo número de dientes o dientes 
equivalentes 

 1 / 04 . . del tipo con eje interno 
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 1 / 06 . . de tipo distinto al de eje interno (F01C 1/063 tiene 
prioridad) 

 1 / 063 . . con órganos montados coaxialmente que tienen un 
espacio circunferencial que cambia continuamente 
entre ellos [3] 

 1 / 067 . . . teniendo accionamiento del tipo excéntrica de 
rodillo [3] 

 1 / 07 . . . teniendo accionamiento del tipo cigüeñal y 
biela [3] 

 1 / 073 . . . teniendo accionamiento del tipo trinquete y 
áncora [3] 

 1 / 077 . . . teniendo accionamiento del tipo engranaje 
dentado [3] 

 1 / 08 . del tipo engrane de toma continua, es decir, con 
engrane de los órganos cooperantes similar al de un 
engranaje dentado 

 1 / 10 . . del tipo eje interno en el que el órgano externo 
tiene más dientes o dientes equivalentes, p. ej. 
cilindros dentados, que el órgano interior 

 1 / 107 . . . con dientes helicoidales [3] 
 1 / 113 . . . el órgano interior arrastra cilindros dentados de 

toma constante con el órgano externo [3] 
 1 / 12 . . de un tipo distinto al de eje interno 
 1 / 14 . . . con pistones rotativos dentados 
 1 / 16 . . . . con dentado helicoidal, p. ej. en forma 

saliente o del tipo tornillo 
 1 / 18 . . . . con formas similares de dentado (F01C 1/16 

tiene prioridad) 
 1 / 20 . . . . con formas no similares de dentado 

(F01C 1/16 tiene prioridad) 
 1 / 22 . de tipo eje interno con movimiento en igual sentido 

de los órganos cooperantes en los puntos de engrane, 
o teniendo fijo uno de los órganos cooperantes, 
teniendo el órgano interior más dientes o dientes 
equivalentes que el órgano exterior 

 1 / 24 . del tipo engrane opuesto, es decir, siendo el 
movimiento de los órganos cooperantes en los puntos 
de engrane en sentido opuesto 

 1 / 26 . . del tipo eje interno 
 1 / 28 . . de un tipo distinto de los de eje interno 
 1 / 30 . teniendo las características cubiertas por dos o más 

de los grupos F01C 1/02, F01C 1/08, F01C 1/22, 
F01C 1/24 o teniendo las características cubiertas por 
uno de estos grupos junto con algún otro tipo de 
movimiento entre órganos cooperantes 

 1 / 32 . . teniendo el movimiento definido en el grupo 
F01C 1/02 y el movimiento alternativo relativo 
entre los órganos cooperantes 

 1 / 324 . . . con paletas articuladas al órgano interior y 
alternativamente con respecto al órgano 
exterior [3] 

 1 / 328 . . . . y articuladas al órgano exterior [3] 
 1 / 332 . . . con paletas articuladas al órgano exterior y 

alternativamente con respecto al órgano 
interior [3] 

 1 / 336 . . . . y articuladas al órgano interior [3] 
 1 / 34 . . teniendo el movimiento definido en el grupo 

F01C 1/08 ó F01C 1/22 y el movimiento 
alternativo relativo entre los órganos cooperantes 

 1 / 344 . . . con paletas alternativas con respecto al órgano 
interior [3] 

 1 / 348 . . . . las paletas engranan directamente con un 
órgano rotacional exterior con movimiento 
circunferencial [3] 

 1 / 352 . . . . las paletas pivotan en el eje del órgano 
exterior [3] 

 1 / 356 . . . con paletas alternativas con respecto al órgano 
exterior [3] 

 1 / 36 . . teniendo los movimientos definidos en los grupos 
F01C 1/22 y F01C 1/24 

 1 / 38 . . teniendo el movimiento definido en F01C 1/02 y 
un órgano articulado (F01C 1/32 tiene 
prioridad) [3] 

 1 / 39 . . . con paletas articuladas al órgano interior así 
como también al órgano exterior [3] 

 1 / 40 . . teniendo los movimientos definidos en los grupos 
F01C 1/08 ó F01C 1/22 y un órgano articulado 

 1 / 44 . . . con paletas articuladas al órgano interior [3] 
 1 / 46 . . . con paletas articuladas al órgano exterior [3] 

 3 / 00 Máquinas o motores de pistón rotativo con los ejes de 
movimiento de los órganos cooperantes no paralelos 
(con paredes de la cámara de trabajo deformables, al 
menos parcialmente por resiliencia F01C 5/00) 

 3 / 02 . estando los ejes dispuestos según ángulo de 90 ° 
 3 / 04 . . con paletas deslizables axialmente 
 3 / 06 . estando los ejes dispuestos de un modo diferente que 

según un ángulo de 90 ° 
 3 / 08 . . del tipo engrane de toma continua, es decir, con 

acoplamiento de los órganos cooperantes 
semejante al de un engranaje dentado 

 5 / 00 Máquinas o motores de pistón rotativo con las 
paredes de las cámaras de trabajo deformables, al 
menos parcialmente por resiliencia 

 5 / 02 . la pared deformable por resiliencia forma parte del 
órgano interno, p. ej. del pistón rotativo 

 5 / 04 . la pared deformable por resiliencia forma parte del 
órgano externo, p. ej. del alojamiento 

 5 / 06 . la pared deformable por resiliencia es un órgano 
separado 

 5 / 08 . . de forma tubular, p. ej. un tubo flexible 

 7 / 00 Máquinas o motores de pistón rotativo con anillo 
fluido o dispositivo análogo 

 9 / 00 Máquinas o motores de pistón oscilante 

 11 / 00 Combinaciones de dos o más máquinas o motores, 
siendo cada una de ellas de pistón rotativo o de 
pistón oscilante (F01C 13/00 tiene prioridad; 
combinaciones de dos o más bombas F04; transmisión 
mediante fluido F16H) 

 13 / 00 Adaptaciones de máquinas o motores para usos 
especiales; Asociación de motores con los dispositivos 
que ellos accionan (si predomina el aspecto de los 
dispositivos accionados, véanse las clases relativas a 
estos dispositivos) 

 13 / 02 . para accionar herramientas de mano o similares 
 13 / 04 . para accionar bombas o compresores 

 17 / 00 Dispositivos para la conducción de los órganos 
cooperantes, p. ej. para pistón rotativo y su 
alojamiento 

 17 / 02 . de tipo engranaje dentado (F01C 1/077 tiene 
prioridad) [3] 

 17 / 04 . de tipo excéntrica y seguidor (F01C 1/067 tiene 
prioridad) [3] 

 17 / 06 . utilizando manivelas, juntas universales o elementos 
similares (F01C 1/07 tiene prioridad) [3] 

 19 / 00 Dispositivos de estanqueidad en las máquinas o 
motores de pistón rotativo (juntas de estanqueidad en 
general F16J) 

 19 / 02 . Juntas de desplazamiento radial para fluidos de 
trabajo 
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 19 / 04 . . de material rígido 
 19 / 06 . . de material resiliente 
 19 / 08 . Juntas de desplazamiento axial para fluidos de trabajo 
 19 / 10 . Juntas para fluidos de trabajo entre partes de 

desplazamiento radial y de desplazamiento axial 
 19 / 12 . para otros fluidos distintos del fluido de trabajo 

 20 / 00 Control de, vigilancia de, o dispositivos de seguridad 
para, máquinas o motores [8] 

 20 / 02 . especialmente adaptados para varias máquinas o 
motores conectados en serie o en paralelo [8] 

 20 / 04 . especialmente adaptados para máquinas o motores 
reversibles [8] 

 20 / 06 . especialmente adaptados para la operación de parada, 
de arranque, de marcha en vacío [8] 

 20 / 08 . caracterizados por variar la velocidad de rotación [8] 
 20 / 10 . caracterizados por cambiar las posiciones de las 

aperturas de admisión o escape con respecto a la 
cámara de trabajo [8] 

 20 / 12 . . empleando válvulas deslizantes [8] 
 20 / 14 . . empleando válvulas rotativas [8] 
 20 / 16 . . empleando válvulas que se alzan [8] 
 20 / 18 . caracterizados por variar el volumen de la cámara de 

trabajo (por cambiar las posiciones de las aperturas 
de admisión o escape F01C 20/10) [8] 

 20 / 20 . . cambiando la forma del contorno interior o 
exterior de la cámara de trabajo [8] 

 20 / 22 . . cambiando la excentricidad entre miembros 
cooperantes [8] 

 20 / 24 . caracterizados por emplear válvulas que regulan la 
presión o el caudal, p. ej. válvulas de descarga 
(F01C 20/10 tiene prioridad) [8] 

 20 / 26 . . empleando canales de bypass [8] 
 20 / 28 . Dispositivos de seguridad; Vigilancia [8] 

 21 / 00 Partes constitutivas, detalles, o accesorios no 
previstos en otro lugar, o cuyas características 
interesantes no son cubiertas por otros grupos 
F01C 1/00 a F01C 20/00 

 21 / 02 . Disposición de cojinetes (construcción de cojinetes 
F16C) 

 21 / 04 . Lubrificación (de máquinas o motores en general 
F01M) 

 21 / 06 . Calentamiento; Refrigeración (de las máquinas o 
motores en general F01P); Aislamiento térmico 
(aislamiento térmico en general F16L) 

 21 / 08 . Pistones rotativos (pistones alternativos en general 
F16J) 

 21 / 10 . Organos externos para cooperar con pistones 
rotativos; Carcasas (carcasas para máquinas o 
motores rotativos en general F16M) 

 21 / 18 . Disposiciones para admisión o descarga del fluido de 
trabajo, p. ej. características constructivas de la 
admisión o del escape [8]
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F01D MAQUINAS O MOTORES DE DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO, P. EJ., TURBINAS DE VAPOR (máquinas” o motores 
de líquidos F03; bombas de desplazamiento no positivo F04D) 

Notas 

(1) La presente subclase cubre: 
– los motores de desplazamiento no positivo para fluidos compresibles, p. ej., turbinas de vapor; 
– los motores de desplazamiento no positivo para líquidos y fluidos compresibles; 
– las maquinas de desplazamiento no positivo para fluidos compresibles; 
– las máquinas de desplazamiento no positivo para líquidos y fluidos compresibles. 

(2) Es importante tener en cuenta las Notas que preceden a la clase F01, especialmente las definiciones de las expresiones “del tipo 
reacción”, p. ej. con álabes perfilados y “del tipo acción”, p. ej. turbinas de paletas. 

Esquema general 

MAQUINAS O MOTORES DE 
DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO 

Características generales; con 
equilibrio de empujes axiales; 
teniendo un movimiento diferente 
de la simple rotación..........................................................; 
Elementos constitutivos 

álabes y soportes de álabes, su 
protección; rotores con álabes 
ajustables; estatores....................................................; 

dispositivos contra las pérdidas 
internas.......................................................................  

COMBINACIONES O ADAPTACIONES DE 
MAQUINAS O MOTORES................................................................ , 
REGULACION, CONTROL, DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD................................................................................ , 
PUESTA EN MARCHA, PARADA ................................................... ; 
OTRAS PARTES CONSTITUTIVAS, 
DETALLES, ACCESORIOS...............................................................
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 1 / 00 Máquinas o motores con desplazamiento no positivo, 
p. ej. turbinas de vapor (con flujos del fluido de 
trabajo en direcciones axialmente opuestas para 
compensar el empuje axial F01D 3/02; teniendo un 
movimiento diferente de simple rotación F01D 23/00; 
turbinas caracterizadas por su empleo en sistemas 
especiales de vapor, ciclos o procesos, dispositivos para 
su regulación F01K) 

 1 / 02 . con medios estacionarios para el guiado del fluido de 
trabajo y un rotor con álabes o de estructura análoga 
(F01D 1/24 tiene prioridad; sin medios para el guiado 
del fluido de trabajo F01D 1/18) [5] 

 1 / 04 . . atravesados por el fluido de trabajo principalmente 
en sentido axial 

 1 / 06 . . atravesados por el fluido de trabajo principalmente 
en sentido radial 

 1 / 08 . . . con flujo centrípeto 
 1 / 10 . . teniendo dos o más etapas sometidas al flujo de 

fluido sin diferencia intermedia notable de presión, 
es decir, con etapas de velocidad (F01D 1/12 tiene 
preferencia) 

 1 / 12 . . con acción repetida sobre el mismo rodete de 
álabes 

 1 / 14 . . . atravesados por el fluido de trabajo 
principalmente en sentido radial 

 1 / 16 . . caracterizados por la presencia de etapas de acción 
y de etapas de reacción 

 1 / 18 . sin medios para el guiado del fluido de trabajo 
(F01D 1/24, F01D 1/32, F01D 1/34 tienen 
prioridad) [5] 

 1 / 20 . . atravesados por el fluido de trabajo principalmente 
en sentido axial 

 1 / 22 . . atravesados por el fluido de trabajo principalmente 
en sentido radial 

 1 / 24 . caracterizados por rotores contrarrotatorios sometidos 
a la misma corriente del fluido de trabajo sin álabes 
de estator intermedios o estructuras análogas 

 1 / 26 . . atravesados por el fluido de trabajo principalmente 
en sentido axial 

 1 / 28 . . atravesados por el fluido de trabajo principalmente 
en sentido radial 

 1 / 30 . caracterizados por tener un rotor único que puede 
funcionar en cada sentido de rotación, p. ej. por 
inversión de los álabes (combinaciones de máquinas 
o motores F01D 13/00) 

 1 / 32 . con transformación presión-velocidad 
exclusivamente en el rotor, p. ej. girando el rotor bajo 
la influencia de chorros producidos en el mismo rotor 

 1 / 34 . caracterizados por rotor sin álabes, p. ej. con agujeros 
perforados (F01D 1/32 tiene prioridad; sirenas 
G10K 7/00) [5] 

 1 / 36 . . empleando la fricción del fluido 
 1 / 38 . . del tipo de tornillo [5] 

 3 / 00 Máquinas o motores con equilibrado de los empujes 
axiales, realizado por el propio fluido de trabajo 

 3 / 02 . caracterizados por tener un flujo de fluido en una 
dirección axial y otro flujo de fluido en el sentido 
opuesto 

 3 / 04 . el empuje axial se compensa por el empuje de un 
pistón equilibrado u órgano análogo 

 5 / 00 Alabes; Organos de soporte de álabes (alojamiento de 
los inyectores F01D 9/02); Calentamiento, aislamiento 
térmico, refrigeración, o dispositivos antivibración 
en los álabes o en los órganos soporte 

 5 / 02 . Organos soporte de álabes, p. ej. rotores (rotores sin 
álabes F01D 1/34; estatores F01D 9/00) 

 5 / 03 . . Organos anulares de soporte de los álabes, estando 
los alábes situados sobre la periferia interna del 
anillo y extendiéndose radialmente hacia el 
interior, es decir, rotores invertidos [6] 

 5 / 04 . . para máquinas o motores de flujo radial 
 5 / 06 . . Rotores con más de una etapa axial, p. ej. del tipo 

tambor o discos múltiples; Partes constitutivas de 
los mismos, p. ej. conexiones de los ejes 

 5 / 08 . . Dispositivos de calefacción, de aislamiento 
térmico o de refrigeración 

 5 / 10 . . Dispositivos antivibración 
 5 / 12 . Alabes (raíces de álabes F01D 5/30; rotores con 

álabes regulables durante el funcionamiento 
F01D 7/00; álabes del estator F01D 9/02) 

 5 / 14 . . Forma o construcción (empleo de materiales 
específicos, medidas contra la erosión o corrosión 
F01D 5/28) 

 5 / 16 . . . para actuar contra las vibraciones de los álabes 
 5 / 18 . . . Alabes huecos; Dispositivos de calentamiento, 

aislamiento térmico o enfriamiento de los 
álabes 

 5 / 20 . . . Extremidades de los álabes especialmente 
conformadas para obturar el espacio existente 
entre ellos y el estator 

 5 / 22 . . Conexiones de álabe con álabe, p. ej. por llanteado 
 5 / 24 . . . usando alambre o medio análogo 
 5 / 26 . . Dispositivos antivibración no restringidos a la 

forma del álabe o a su construcción o las 
conexiones álabe-álabe 

 5 / 28 . . Empleo de materiales específicos; Medidas contra 
la erosión o la corrosión 

 5 / 30 . Fijación de los álabes del rotor; Raíces de álabes 
 5 / 32 . . Cierre, p. ej., mediante álabes terminales de cierre 

o mediante clavijas 
 5 / 34 . Conjuntos rotor-álabes monobloques 

 7 / 00 Rotores con álabes regulables durante el 
funcionamiento; Control de los mismos (para 
invertirlos F01D 1/30) 

 7 / 02 . teniendo una regulación sensible a la velocidad 

 9 / 00 Estatores (aspectos distintos del de guiado del fluido de 
la carcasa, reglaje, control o seguridad, ver los grupos 
apropiados) 

 9 / 02 . Inyectores; Alojamiento de los inyectores; Alabes de 
estator; Toberas guía 

 9 / 04 . . formando un anillo o sector 
 9 / 06 . Conductos de admisión de fluido para los inyectores 

u órganos análogos 

 11 / 00 Prevención o reducción de las pérdidas internas del 
fluido de trabajo, p. ej. entre etapas (juntas de 
estanqueidad en general F16J) 

 11 / 02 . por juntas sin contacto, p. ej. del tipo de laberinto 
(para la obturación del espacio entre los extremos de 
los álabes del rotor y estator F01D 11/08) 

 11 / 04 . . utilizando un fluido de obturación, p. ej. vapor 
 11 / 06 . . . Su control 
 11 / 08 . para obturar el espacio entre los extremos de los 

álabes del rotor y estator (extremidades de álabes 
especialmente conformados para este objetivo 
F01D 5/20) 

 11 / 10 . . utilizando un fluido de obturación, p. ej. vapor 
 11 / 12 . . utilizando un elemento de fricción alargado, p. ej. 

erosionable, deformable o parcialmente 
elástico [6] 
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 11 / 14 . . Ajuste o regulación del huelgo radial, es decir, de 
la distancia entre las extremidades de los álabes 
del rotor y el cuerpo del estator (rotores con álabes 
regulables durante el funcionamiento 
F01D 7/00) [6] 

 11 / 16 . . . por medios autoajustables (F01D 11/12 tiene 
prioridad) [6] 

 11 / 18 . . . . utilizando los elementos del estator o del 
rotor bajo un comportamiento térmico 
determinado, p. ej. termoaislamiento 
selectivo, inercia térmica, dilatación 
diferencial [6] 

 11 / 20 . . . Ajuste durante el funcionamiento del huelgo 
radial [6] 

 11 / 22 . . . . por accionamiento mecánico de los 
elementos del estator o rotor, p. ej. por 
desplazamiento de los elementos de 
cobertura con respecto al rotor [6] 

 11 / 24 . . . . por enfriamiento o calentamiento selectivo 
de los elementos del estator o rotor [6] 

 13 / 00 Combinaciones de dos o más máquinas o motores 
(F01D 15/00 tiene prioridad; combinaciones de dos o 
más bombas F04; transmisión mediante fluido F16H; 
regulación o control, ver los grupos apropiados) 

 13 / 02 . Interconexión entre máquinas o motores mediante 
fluido de trabajo común 

 15 / 00 Adaptaciones de las máquinas o motores para usos 
particulares; Combinación de motores con los 
dispositivos que ellos accionan (regulación o control, 
véanse los grupos apropiados; si los aspectos 
predominantes son relativos a los dispositivos 
accionados, véanse las clases correspondientes a estos 
dispositivos) 

 15 / 02 . Adaptaciones para vehículos de tracción, p. ej. 
locomotoras (adaptaciones en los vehículos con esta 
finalidad, véanse las clases para vehículos) 

 15 / 04 . . siendo los vehículos navíos 
 15 / 06 . Adaptaciones para accionar herramientas manuales o 

combinaciones de ellas o similares 
 15 / 08 . Adaptaciones para accionar o combinaciones con 

bombas 
 15 / 10 . Adaptaciones para accionar o combinaciones con 

generadores eléctricos 
 15 / 12 . Combinaciones con transmisiones mecánicas 

(accionamiento para varias máquinas motrices 
F01D 13/00) 

 17 / 00 Regulación o control mediante variación del flujo 
(para inversión del sentido de marcha F01D 1/30; por 
variación de la posición de los álabes del rotor 
F01D 7/00; especialmente para el arranque F01D 19/00; 
para la parada F01D 21/00; regulación o control en 
general G05) 

 17 / 02 . Disposición de los elementos sensibles (elementos 
sensibles en sí, véanse las subclases apropiadas) 

 17 / 04 . . sensibles a la carga 
 17 / 06 . . sensibles a la velocidad 
 17 / 08 . . sensibles a las condiciones del fluido de trabajo, p. 

ej. a la presión 
 17 / 10 . Accionadores finales (válvulas en general F16K) 
 17 / 12 . . colocados sobre partes del estator 
 17 / 14 . . . variando el área efectiva de la sección 

tranversal de los inyectores o de las toberas-
guía 

 17 / 16 . . . . obturando los inyectores 
 17 / 18 . . . variando el número de inyectores o toberas-

guía en funcionamiento 

 17 / 20 . Dispositivos que accionan los elementos sensibles, 
los accionados finales o los medios de transmisión 
entre ellos, p. ej. ayudados por medios mecánicos o 
de potencia asistida (los elementos sensibles solos 
F01D 17/02; accionadores finales F01D 17/10) 

 17 / 22 . . siendo el funcionamiento o la potencia asistida 
esencialmente no mecánica 

 17 / 24 . . . eléctrica 
 17 / 26 . . . mediante fluido, p. ej. hidráulica 

 19 / 00 Arranque de las máquinas o motores; Dispositivos de 
regulación, control o de seguridad en relación con los 
órganos de arranque (precalentamiento antes del 
arranque F01D 25/10; virador o dispositivo de marcha 
lenta F01D 25/34) 

 19 / 02 . dependiendo de la temperatura de los elementos 
constitutivos, p. ej. del cárter de la turbina 

 21 / 00 Parada de las máquinas o motores, p. ej. en caso de 
emergencia; Dispositivos de regulación, control, o de 
seguridad no previstos en otro lugar 

 21 / 02 . Parada provocada por una sobrevelocidad 
 21 / 04 . sensibles a una posición incorrecta del rotor con 

relación al estator, p. ej. indicando esa posición 
 21 / 06 . . Parada 
 21 / 08 . . Reposición del punto de partida 
 21 / 10 . sensibles a la presencia de depósitos indeseables 

sobre los álabes, en las conducciones del fluido de 
trabajo o similares 

 21 / 12 . sensibles a la temperatura 
 21 / 14 . sensibles a otras condiciones específicas 
 21 / 16 . Mecanismos de desenganche 
 21 / 18 . . utilizando dispositivos hidráulicos 
 21 / 20 . Verificación del funcionamiento de los dispositivos 

de parada 

 23 / 00 Máquinas o motores con desplazamiento no positivo 
con otro movimiento que el de simple rotación, p. ej. 
del tipo de cadena sinfín 

 25 / 00 Partes constitutivas, detalles o accesorios no 
cubiertos en los otros grupos o de un interés no 
tratado en los mismos 

 25 / 02 . Dispositivos contra la formación de hielo para 
motores en los cuales se producen fenómenos de 
congelación 

 25 / 04 . Sistemas antivibratorios 
 25 / 06 . . para impedir la vibración de los álabes 

(dispositivos colocados en los álabes o en los 
órganos de soporte de los álabes F01D 5/00) 

 25 / 08 . Refrigeración (de las máquinas o motores en general 
F01P); Calentamiento; Aislamiento térmico (de los 
órganos de soportes de los álabes, de los álabes 
F01D 5/00) 

 25 / 10 . . Calentamiento, p. ej. precalentamiento antes del 
arranque 

 25 / 12 . . Refrigeración 
 25 / 14 . . Carcasas modificadas con dichas finalidades 

(carcasas dobles F01D 25/26) 
 25 / 16 . Disposición de cojinetes; Soporte o montaje de 

cojinetes en las carcasas (cojinetes en sí F16C) 
 25 / 18 . Sistemas de lubrificación (de las máquinas o motores 

en general F01M) 
 25 / 20 . . utilizando bombas de lubrificación 
 25 / 22 . . utilizando el fluido de trabajo u otro fluido 

gaseoso diferente como lubrificante 
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 25 / 24 . Carcasas (modificadas para el calentamiento o la 
refrigeración F01D 25/14); Elementos de la carcasa, 
p. ej. diafragmas, fijación de las carcasas (carcasas 
para máquinas o motores rotativos en general F16M) 

 25 / 26 . . Carcasas dobles; Medidas contra las tensiones 
térmicas en las carcasas 

 25 / 28 . Disposiciones para el soporte o el montaje, p. ej. para 
las carcasas de las turbinas 

 25 / 30 . Amortiguadores de escape, cámaras o partes análogas 
 25 / 32 . Recogida del agua de condensación; Drenaje 
 25 / 34 . Virador o dispositivo de marcha lenta 
 25 / 36 . . utilizando motores eléctricos

 
F01D 
F01K 
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F01K PLANTAS MOTRICES A VAPOR; ACUMULADORES DE VAPOR; PLANTAS MOTRICES NO PREVISTAS EN OTRO 
LUGAR; MOTORES QUE UTILIZAN CICLOS O FLUIDOS DE TRABAJO ESPECIALES (plantas de turbinas de gas o de 
propulsión a reacción F02; producción de vapor F22; plantas de energía nuclear, disposición de motores en ellas G21D) 

Nota 

Es importante tener en cuenta las Notas que preceden a la clase F01, especialmente las definiciones de las expresiones “vapor” y 
“vapor especial”. 

Esquema general 

PLANTAS MOTRICES A VAPOR 
Caracterizadas por el empleo de 

acumuladores o recalentadores; 
almacenaje en medio alcalino; 
tipos particulares de motores..................................... ; 
con sistemas de vapor, ciclos o 
procesos especiales ....................................................  

Caracterizadas por la disposición de 
condensador; motor formando 
cuerpo con la caldera o el 
condensador ............................................................... ; 

No previstas en otro lugar .................................................  
Disposición general u operación; 
adaptaciones para usos especiales..................................... ; 

Utilización del vapor 
para el calentamiento del agua 
de alimentación; en los 
tratamientos de regeneración u 
otros; para otros fines................................................ ; 

PLANTAS MOTRICES NO LIMITADAS A 
LA UTILIZACION DE VAPOR 

Con varios motores accionados por 
diferentes fluidos...............................................................  
No previstas en otro lugar................................................. , 

ACUMULADORES DE VAPOR.......................................................  
TIPOS ESPECIALES DE MOTORES 

Motores de vapor ..............................................................  
Motores distintos de los de vapor.....................................

 

 1 / 00 Acumuladores de vapor (empleo de acumuladores en 
las plantas motrices a vapor F01K 3/00) 

 1 / 02 . con almacenamiento del vapor de forma diferente que 
en un líquido 

 1 / 04 . con almacenamiento del vapor en un líquido, p. ej. 
acumulador tipo Ruth (en una solución alcalina para 
aumentar la presión del vapor F22B 1/20) 

 1 / 06 . . Dispositivos interiores que permiten la 
distribución, la formación o la circulación del 
vapor (funcionando durante la carga o la descarga 
F01K 1/08; dispositivos que permiten la 
circulación a través de acumuladores múltiples 
F01K 1/14) 

 1 / 08 . Puesta en carga o descarga de un acumulador de 
vapor (en el caso de acumuladores múltiples 
F01K 1/12) 

 1 / 10 . especialmente adaptados para el vapor 
sobrecalentado 

 1 / 12 . Acumuladores múltiples; Carga, descarga o 
regulación particulares a estos acumuladores 

 1 / 14 . . Circulación 
 1 / 16 . Otros dispositivos de seguridad o de regulación 
 1 / 18 . . de la presión del vapor 
 1 / 20 . Otras partes constitutivas, detalles o accesorios de los 

acumuladores de vapor 

Plantas motrices a vapor 

 3 / 00 Plantas motrices caracterizadas por el empleo de 
acumuladores de vapor o de calor, o bien de 
recalentadores intermedios de vapor (regeneración 
del vapor evacuado F01K 19/00) 

 3 / 02 . Empleo de acumuladores y de motores de un tipo 
particular; Su regulación 

 3 / 04 . . siendo el motor del tipo de presiones de entradas 
múltiples 

 3 / 06 . . siendo el motor del tipo de extracción o sin 
condensación 

 3 / 08 . Empleo de acumuladores en las plantas motrices 
especialmente adaptadas para un empleo específico 

 3 / 10 . . para el arrastre de vehículos, p. ej. acumuladores 
de locomotoras 

 3 / 12 . que tienen dos o más acumuladores 
 3 / 14 . que tienen a la vez un acumulador de vapor y un 

recalentador, p. ej. acumulador de vapor 
sobrecalentado (acumuladores de vapor 
sobrecalentado en sí F22G) 

 3 / 16 . . Disposición común del acumulador y del 
recalentador de vapor 

 3 / 18 . que tienen recalentadores (teniendo a la vez un 
acumulador y un recalentador F01K 3/14; 
recalentadores de vapor en sí F22) 

 3 / 20 . . con recalentamiento por los gases de combustión 
de la caldera principal 

 3 / 22 . . . Control, p. ej. arranque, parada 
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 3 / 24 . . con recalentamiento por calentadores 
independientes 

 3 / 26 . . con recalentamiento por vapor 

 5 / 00 Plantas motrices caracterizadas por la utilización del 
almacenaje del vapor en una solución alcalina con 
objeto de aumentar su presión, p. ej. instalaciones del 
tipo Honigmann o Koenemann 

 5 / 02 . utilizadas en instalaciones de regeneración 

 7 / 00 Plantas motrices caracterizadas por el empleo de 
tipos particulares de motores (F01K 3/02 tiene 
prioridad); Plantas motrices o motores caracterizados 
por el empleo de vapor, ciclo de funcionamiento o 
proceso, especiales (motores con pistón alternativo que 
utilizan el principio del flujo en sentido único 
F01B 17/04); Dispositivos de regulación propios de 
estos sistemas, ciclos o procesos; Utilización del vapor 
extraído o del vapor de escape, para el 
precalentamiento del agua de alimentación 

 7 / 02 . siendo los motores del tipo de expansión múltiple 
(siendo los motores del tipo turbina únicamente 
F01K 7/16; utilizando los motores vapor a la presión 
crítica o supercrítica F01K 7/32; siendo los motores 
del tipo de extracción o sin condensación F01K 7/34) 

 7 / 04 . . Dispositivos de regulación característicos de estas 
máquinas motrices 

 7 / 06 . siendo los motores del tipo de presiones de entrada 
múltiples (F01K 7/02 tiene prioridad; siendo los 
motores del tipo turbina únicamente F01K 7/16; 
utilizando los motores vapor a la presión crítica o 
supercrítica F01K 7/32; siendo los motores del tipo 
de extracción o sin condensación F01K 7/34) 

 7 / 08 . . Dispositivos de regulación característicos de estos 
motores 

 7 / 10 . caracterizadas por la presión de salida de los motores 
(siendo los motores del tipo turbina únicamente 
F01K 7/16; utilizando los motores vapor a la presión 
crítica o supercrítica F01K 7/32; siendo los motores 
del tipo de extracción o sin condensación F01K 7/34) 

 7 / 12 . . del tipo de condensación 
 7 / 14 . . . Dispositivos de regulación característicos de 

estos motores 
 7 / 16 . siendo los motores del tipo turbina únicamente 

(utilizando los motores vapor a la presión crítica o 
supercrítica F01K 7/32; siendo los motores del tipo 
de extracción o sin condensación F01K 7/34) 

 7 / 18 . . siendo las turbinas del tipo de presiones de 
entradas múltiples 

 7 / 20 . . . Dispositivos de regulación característicos de 
estas turbinas 

 7 / 22 . . teniendo las turbinas un recalentamiento del vapor 
entre dos etapas 

 7 / 24 . . . Dispositivos de regulación o de seguridad 
característicos de estas turbinas 

 7 / 26 . . teniendo las turbinas una acumulación de vapor 
entre dos etapas 

 7 / 28 . . . Dispositivos de regulación característicos de 
estas turbinas 

 7 / 30 . . utilizando las turbinas únicamente vapor de escape 
 7 / 32 . utilizando los motores vapor a la presión crítica o 

supercrítica 
 7 / 34 . siendo los motores del tipo de extracción o sin 

condensación; Utilización del vapor para el 
precalentamiento del agua de alimentación 
(precalentadores del agua de alimentación en sí 
F22D) 

 7 / 36 . . siendo los motores del tipo de desplazamiento 
positivo 

 7 / 38 . . siendo los motores del tipo turbina 
 7 / 40 . . Empleo de dos o más precalentadores de agua de 

alimentación en serie 
 7 / 42 . . Empleo de desrecalentadores para el 

precalentamiento del agua de alimentación 
 7 / 44 . . Empleo de vapor para el precalentamiento del 

agua de alimentación o para otra finalidad 

 9 / 00 Plantas motrices caracterizadas por condensadores 
dispuestos o modificados de forma que se adapten a 
los motores (condensadores que forman cuerpo con los 
motores F01K 11/00; condensadores de vapor en sí 
F28B) 

 9 / 02 . Dispositivos o modificaciones de las bombas de 
condensación o de aire 

 9 / 04 . con válvulas basculantes antirretorno para etapas en 
derivación 

 11 / 00 Plantas motrices caracterizadas por motores que 
forman cuerpo con las calderas o los condensadores 

 11 / 02 . siendo los motores turbinas 
 11 / 04 . girando las calderas o los condensadores durante el 

funcionamiento 

 13 / 00 Disposición general o método general de 
funcionamiento de las instalaciones completas de 
plantas motrices 

 13 / 02 . Regulación, p. ej. parada o arranque 

 15 / 00 Adaptaciones de las plantas motrices para usos 
especiales 

 15 / 02 . para vehículos de tracción, p. ej. locomotoras 
(disposición en vehículos con esta finalidad, véanse 
las clases apropiadas para vehículos) 

 15 / 04 . . siendo los vehículos navíos 

 17 / 00 Utilización del vapor o de los condensados 
provenientes, bien de la extracción, bien del escape 
de las plantas de vapor (para el precalentamiento de 
agua de alimentación F01K 7/34; retorno de los 
condensados a la caldera F22D) 

 17 / 02 . para fines de calentamiento, p. ej. industrial, 
doméstico (F01K 17/06 tiene prioridad; sistemas de 
calefacción doméstica o de otros lugares, p. ej. 
sistemas de calefacción central, en sí F24D 1/00, 
F24D 3/00, F24D 9/00) [3] 

 17 / 04 . con finalidades diferentes de la calefacción 
(F01K 17/06 tiene prioridad) 

 17 / 06 . Recuperación en el ciclo de funcionamiento de la 
energía del vapor, bajo forma degradada, p. ej. 
utilización del vapor de escape para secar el 
combustible sólido utilizado en la planta motriz 

 19 / 00 Regeneración o cualquier otro tratamiento del vapor 
de escape de la planta motriz de vapor (plantas 
motrices caracterizadas por el empleo de un dispositivo 
de almacenaje del vapor en una solución alcalina a fin 
de aumentar su presión F01K 5/00; retorno de los 
condensados a la caldera F22D) 

 19 / 02 . Regeneración por compresión 
 19 / 04 . . combinada con una refrigeración o un 

calentamiento 
 19 / 06 . . en el cilindro del motor 
 19 / 08 . . estando efectuada la compresión mediante 

aparatos de inyección, mediante soplante a 
reacción o aparatos análogos 

 19 / 10 . Enfriamiento del vapor de escape de forma diferente 
que la que utiliza condensadores; Dispositivos a fin 
de conseguir que el vapor de evacuación sea invisible 
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 21 / 00 Plantas motrices a vapor no previstas en otro lugar 
 21 / 02 . con producción de vapor en los cilindros de los 

motores 
 21 / 04 . utilizando una mezcla de vapor y de gas; Plantas 

motrices que producen o que sobrecalientan el vapor 
poniendo en contacto directo el agua o el vapor con 
gases calientes (generadores de vapor de contacto 
directo en general F22B) 

 21 / 06 . Tratamiento del vapor vivo en forma diferente que 
por termodinámica, p. ej. para evitar depósitos en los 
motores 

 

 23 / 00 Plantas motrices caracterizadas por tener más de un 
motor suministrando energía al exterior de la planta, 
estando estos motores accionados por fluidos 
diferentes 

 23 / 02 . estando los ciclos de estos motores acoplados 
térmicamente 

 23 / 04 . . el calor de condensación de uno de los ciclos 
calienta el fluido del otro ciclo 

 23 / 06 . . el calor de combustión de uno de los ciclos 
calienta el fluido del otro ciclo 

 23 / 08 . . . calentando el fluido de trabajo de uno de los 
ciclos el fluido del otro ciclo 

 23 / 10 . . . calentando el fluido de salida de uno de los 
ciclos el fluido del otro ciclo 

 23 / 12 . estando acoplados los motores mecánicamente 
(F01K 23/02 tiene prioridad) 

 23 / 14 . . implicando al menos un motor de combustión 
 23 / 16 . . siendo todos los motores turbinas (F01K 23/14 

tiene prioridad) 
 23 / 18 . caracterizadas por adaptaciones para usos específicos 

 25 / 00 Plantas motrices o motores caracterizados por el 
empleo de fluidos de trabajo no previstos en otra 
parte; Plantas que funcionan según un ciclo cerrado 
no previstas en otro lugar 

 25 / 02 . permaneciendo el fluido en estado líquido 
 25 / 04 . presentándose el fluido bajo dos estados diferentes, p. 

ej. bajo forma de espuma 
 25 / 06 . utilizando una mezcla de fluidos diferentes (plantas 

motrices que utilizan una mezcla de vapor y gas 
F01K 21/04) 

 25 / 08 . utilizando vapores especiales 
 25 / 10 . . siendo estos vapores fríos, p. ej. amoniaco, gas 

carbónico, éter 
 25 / 12 . . siendo estos vapores metálicos, p. ej. mercurio 
 25 / 14 . . utilizando gases de evacuación industriales u otros 

gases de desecho 

 27 / 00 Plantas motrices que transforman el calor o la 
energía de un fluido en energía mecánica, no 
previstas en otro lugar 

 27 / 02 . Plantas motrices modificadas para utilizar el calor 
perdido diferente del que proviene del escape, p. ej. 
el calor del rozamiento en el interior del motor
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F01L 
F01L 
F01K 
 

F01L SISTEMAS DE DISTRIBUCION POR VALVULAS, DE FUNCIONAMIENTO CICLICO, PARA MAQUINAS O 
MOTORES (válvulas en general F16K) 

Notas 

(1) Es importante tener en cuenta las Notas que preceden a la clase F01, especialmente la Nota (3). 
(2) En lo relativo a la nota (3), se llama particularmente la atención sobre los siguientes grupos: F01B 3/10, F01B 15/06, F01C 20/20, 

F01C 21/18, F02B 53/06, F03C 1/08, F04B 1/18, F04B 7/00, F04B 39/08, F04B 39/10, F04C 14/00, F04C 15/06, F04C 28/00 y 
F04C 29/12. 

Esquema general 

SISTEMAS DE DISTRIBUCION EN 
GENERAL 

Características generales ...................................................  
Accionamiento 

mecánico ....................................................................  
no mecánico ...............................................................  

Válvulas que se alzan ........................................................  
Válvulas de corredera o deslizantes .................................. , 
Distribución por pistón o por un 
vástago de pistón ...............................................................  
Modificación para facilitar las 
diversas operaciones del motor .........................................  

SISTEMAS DE DISTRIBUCION VARIABLE 
DEL FLUIDO DE TRABAJO 

Características generales...................................................  
Con válvulas de corredera 

rodeando al cilindro o al pistón ................................  
con movimiento rotativo u 
oscilante; en combinación......................................... ; 
otras características ...................................................  

Con válvulas que se alzan.................................................  
Sistemas con características 
especiales; inversión del sentido de 
marcha............................................................................... ; 
Otros sistemas ...................................................................  
Accionamiento, control o ajuste ....................................... , 
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Sistemas de distribución mediante válvulas para motores de 
combustión interna con pistón o bien para otras máquinas o 
motores con desplazamiento positivo del fluido de trabajo 
(distribución mediante válvulas para máquinas de vapor en 
particular, o especial para otras máquinas o motores con 
distribución variable del fluido de trabajo F01L 15/00 a 
F01L 35/00) 

 1 / 00 Sistemas de distribución mediante válvulas, p. ej. 
válvulas que se alzan (válvulas que se alzan y sus 
asientos en sí F01L 3/00; sistemas de distribución 
mediante correderas F01L 5/00; con accionamiento no 
mecánico F01L 9/00; dispositivos para válvulas en el 
pistón o en el vástago del pistón F01L 11/00; 
modificaciones del sistema de distribución para permitir 
la inversión del sentido de marcha, el frenado, el 
arranque, el cambio de la relación de compresión o 
cualquier otra operación determinada F01L 13/00) 

 1 / 02 . Accionamiento de la válvula (órgano de transmisión 
entre el accionamiento de la válvula y la válvula 
F01L 1/12) 

 1 / 04 . . mediante levas, ejes de levas, discos de levas, 
excéntricas o dispositivos análogos (F01L 1/10 
tiene prioridad) 

 1 / 047 . . . Ejes de levas [6] 
 1 / 053 . . . . del tipo de árbol de levas en cabeza [6] 
 1 / 06 . . . las levas o dispositivos análogos giran a una 

velocidad superior a la que corresponde al ciclo 
de funcionamiento de la válvula, p. ej. 
accionamiento de la válvula del motor de cuatro 
tiempos directamente por el cigüeñal 

 1 / 08 . . . Forma de las levas 
 1 / 10 . . mediante vástagos o varillas, accionados por 

manivelas o excéntricas 
 1 / 12 . Organo de transmisión entre el accionamiento de la 

válvula y la válvula (accionando simultáneamente 
dos o varias válvulas F01L 1/26) 

 1 / 14 . . Perno móvil; Empujadores 
 1 / 16 . . . Reducción del ruido del choque; Reducción del 

desgaste 
 1 / 18 . . Brazos basculantes o palancas 
 1 / 20 . Reglaje o compensación de las holguras 
 1 / 22 . . automáticamente 
 1 / 24 . . . por medio de un fluido, p. ej. hidráulicamente 
 1 / 245 . . . . Impulsores hidraúlicos [6] 
 1 / 25 . . . . . entre la leva y el vástago de válvula [6] 
 1 / 255 . . . . . entre la leva y brazo de escape [6] 
 1 / 26 . caracterizados por dos o varias válvulas accionadas 

simultáneamente por el mismo órgano de 
transmisión; peculiares a las máquinas o motores que 
tienen más de dos válvulas que se alzan por cilindro 
(con válvulas coaxiales F01L 1/28) 

 1 / 28 . caracterizados por válvulas coaxiales; caracterizados 
por válvulas que funcionan a la vez con el orificio de 
admisión y de escape 

 1 / 30 . caracterizados por válvulas de apertura y cierre 
accionadas positivamente, es decir, con mando 
desmodrómico 

 1 / 32 . caracterizados por dispositivos que hacen girar la 
válvula que se alza, p. ej. para disminuir el desgaste 

 1 / 34 . caracterizados por dispositivos que permiten cambiar 
el período de una válvula sin que varíe la duración de 
su apertura 

 1 / 344 . . cambiando la relación angular entre el eje de leva 
y el cigüeñal, p. ej. utilizando un engranaje 
helicoidal [6] 

 1 / 348 . . . con medios actuando sobre las cadenas o 
correas de distribución [6] 

 1 / 352 . . . utilizando engranajes cónicos o elípticos [6] 
 1 / 356 . . . haciendo oscilar la posición angular relativa [6] 
 1 / 36 . características de las máquinas o motores de un tipo 

determinado diferente de los que tienen un ciclo de 
cuatro tiempos 

 1 / 38 . . para motores que tienen un ciclo diferente del de 
cuatro tiempos, p. ej. un ciclo de dos tiempos 
(F01L 1/26, F01L 1/28 tienen prioridad) 

 1 / 40 . . para motores cuyo barrido de gases está próximo a 
la posición del punto muerto, p. ej. solapando los 
períodos de admisión y de escape (aspectos del 
barrido de gases F02B) 

 1 / 42 . . para máquinas o motores caracterizados por la 
disposición de los cilindros, p. ej. en estrella o en 
abanico 

 1 / 44 . Sistemas de distribución mediante válvulas múltiples 
no cubiertos por uno de los subgrupos precedentes, p. 
ej. implicando válvulas que se alzan y válvulas de 
otro tipo distinto 

 1 / 46 . Partes constitutivas, detalles o accesorios, no 
cubiertos por ninguno de los subgrupos precedentes 

 3 / 00 Válvulas que se alzan, es decir, dispositivos 
obturadores cuyo elemento de cierre tiene al menos 
una componente de su movimiento de apertura o 
cierre, perpendicular a la superficie de obturación; 
Elementos o accesorios de estas válvulas 

 3 / 02 . Empleo de materiales específicos para cuerpos de 
válvulas o para sus asientos; Cuerpos de válvulas o 
asientos de válvulas compuestos de dos o más 
materiales diferentes 

 3 / 04 . . Cuerpos de válvulas o asientos de válvula con 
revestimientos 

 3 / 06 . Cuerpos o asientos de válvulas con dispositivo de 
guía o de desvío del fluido que controlan, p. ej. dando 
un movimiento de rotación a la carga aspirada en el 
cilindro (para las válvulas que se alzan rotativas 
F01L 1/32) 

 3 / 08 . Guías de válvulas; Estanqueidad de los vástagos de 
válvulas, p. ej. estanqueidad mediante lubrificación 

 3 / 10 . Conexión de los resortes con los cuerpos de válvulas 
 3 / 12 . Refrigeración de las válvulas 
 3 / 14 . . mediante refrigerantes sólido o líquido, p. ej. del 

sodio en una cámara cerrada dentro de la válvula 
 3 / 16 . . mediante un fluido que discurre a lo largo o a 

través de la válvula, p. ej. aire (para estanqueidad 
únicamente F01L 3/08) 

 3 / 18 . . . Refrigeración de las válvulas mediante líquido 
 3 / 20 . Forma o estructura de los cuerpos de válvula no 

cubiertos por ninguno de los subgrupos precedentes 
del presente grupo 

 3 / 22 . Asientos de válvula no cubiertos por ninguno de los 
subgrupos precedentes del presente grupo; Fijación 
de los asientos de válvulas 

 3 / 24 . Dispositivos o accesorios de seguridad no cubiertos 
por ninguno de los subgrupos precedentes del 
presente grupo 

 5 / 00 Sistemas de distribución mediante válvulas de 
corredera (con movimiento rotativo u oscilante puro 
F01L 7/00) 

 5 / 02 . comprendiendo otras válvulas de formas distintas a 
las cilíndricas, de camisa o sector anular, p. ej. 
válvulas del tipo plano 

 5 / 04 . comprendiendo válvulas cilíndricas, de camisa, o 
sector anular 

 5 / 06 . . que rodean el cilindro motor o el pistón 
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 5 / 08 . . . Dispositivos que implican varios movimientos 
o varias válvulas, p. ej. una válvula en el 
interior de otra (con válvulas en forma de sector 
anular F01L 5/12) 

 5 / 10 . . . . con un movimiento alternativo y otro 
diferente de la misma válvula 

 5 / 12 . . . Dispositivos que implican válvulas en forma de 
sector anular 

 5 / 14 . caracterizados por válvulas animadas de un 
movimiento alternativo y de otros movimientos 
(rodeando el cilindro motor o el pistón F01L 5/06) 

 5 / 16 . . teniendo la misma válvula simultáneamente un 
movimiento alternativo y otro diferente, p. ej. en 
las direcciones longitudinal y transversal con 
relación al cilindro motor 

 5 / 18 . . implicando válvulas alternativas y otro tipo de 
válvulas 

 5 / 20 . especialmente proyectados para motores de dos 
tiempos (F01L 5/06, F01L 5/14 tienen prioridad) 

 5 / 22 . Dispositivos de válvulas múltiples (con válvulas que 
rodean el cilindro motor o el pistón F01L 5/06; con 
válvulas alternativas y otras válvulas de corredera 
F01L 5/18; especiales para motores de dos tiempos 
F01L 5/20) 

 5 / 24 . Partes constitutivas, detalles o accesorios no 
cubiertos por ninguno de los subgrupos precedentes 
del presente grupo 

 7 / 00 Sistemas de distribución con válvulas rotativas u 
oscilantes (sistemas con válvulas con movimientos 
rotativos y no rotativos combinados, combinación de 
correderas rotativas y no rotativas F01L 5/00) 

 7 / 02 . implicando válvulas cilíndricas, de camisa o en forma 
de sector anular (del tipo de disco F01L 7/06; del tipo 
cónico F01L 7/08) 

 7 / 04 . . rodeando el cilindro motor o el pistón 
 7 / 06 . implicando válvulas del tipo de discos 
 7 / 08 . implicando válvulas de forma cónica o tronco-cónica 
 7 / 10 . implicando válvulas de forma diferente, p. ej. esférica 
 7 / 12 . especialmente proyectadas para motores de dos 

tiempos (F01L 7/04 tiene prioridad) 
 7 / 14 . Dispositivos de válvulas múltiples (con válvulas 

rodeando el cilindro motor o el pistón F01L 7/04; 
especiales para motores de dos tiempos F01L 7/12) 

 7 / 16 . Dispositivos de estanqueidad o empaquetaduras con 
esta finalidad 

 7 / 18 . Partes constitutivas, detalles, o accesorios no 
cubiertos en ninguno de los subgrupos precedentes 
del presente grupo 

 9 / 00 Sistemas de distribución de válvulas de mando no 
mecánico 

 9 / 02 . mediante fluido, p. ej. hidráulico 
 9 / 04 . eléctrico 

 11 / 00 Sistemas de válvulas en el propio pistón motor o en el 
vástago del pistón 

 11 / 02 . en el pistón 
 11 / 04 . . gobernadas por el movimiento de la biela de 

acoplamiento 
 11 / 06 . . . que accionan una válvula oscilante 

 13 / 00 Modificaciones del sistema de distribución para 
permitir invertir la marcha, frenar, arrancar, el 
cambio de la relación de compresión u otra 
operación determinada 

 13 / 02 . para la inversión del sentido de marcha 
 13 / 04 . para el arranque mediante presión de fluido 

 13 / 06 . para el frenado 
 13 / 08 . para la descompresión, p. ej. durante el arranque; 

para el cambio de la relación de compresión 

Sistemas de distribución mediante válvulas, p. ej. implicando 
válvulas de movimiento alternativo, especialmente proyectadas 
para máquina de vapor o especialmente proyectadas para otras 
máquinas o motores con distribución variable del fluido de 
trabajo 

Notas 

(1) Los grupos F01L 15/00 a F01L 31/00 cubren:: 
– el mando de las válvulas o dispositivos externos a 

las válvulas para la regulación durante el 
funcionamiento de las mismas; 

– los dispositivos de desconexión; 
– los dispositivos de inversión del sentido de la 

marcha; 
– el funcionamiento del pistón o del vástago del pistón 

como válvulas o como elementos de soporte de 
válvulas; 

– el sistema de distribución por válvulas peculiares 
para “máquinas” o motores a pistón libre. 

(2) Los grupos F01L 15/00 a F01L 31/00 no cubren 
completamente toda la materia propia de los sistemas de 
distribución de válvulas rotativas, oscilantes o que se 
alzan, que están cubiertas por F01L 33/00 ó F01L 35/00. 

 15 / 00 Sistemas de distribución de válvulas o dispositivos de 
las mismas, p. ej. con válvulas alternativas diferentes 
que las cubiertas en los grupos F01L 17/00 a 
F01L 29/00 (accionamiento de válvulas o regulación 
desde el exterior durante el funcionamiento, véanse los 
grupos apropiados, p. ej. F01L 31/00; mecanismos de 
disparo o desconexión de válvulas F01L 31/00) 

 15 / 02 . implicando válvulas diferentes de las cilíndricas, de 
camisa o en forma de sector anular, p. ej. válvula 
plana en D 

 15 / 04 . . estando la válvula principal combinada con una 
válvula auxiliar (del tipo de válvula de arrastre 
F01L 15/10) 

 15 / 06 . . . del tipo Meyer o Rider, es decir, en la cual la 
expansión está variada por el ajuste de la 
válvula de expansión por sí misma 

 15 / 08 . implicando válvulas cilíndricas, de camisa o en forma 
de sector anular; Válvulas principales de este tipo 
combinadas con una válvula auxiliar 

 15 / 10 . implicando una válvula de corredera que actúa como 
válvula principal y una válvula auxiliar accionada por 
esta corredera 

 15 / 12 . caracterizados por un dispositivo que equilibra la 
presión entre dos espacios diferentes del cilindro 
durante la marcha en vacío 

 15 / 14 . Dispositivos que implican varias válvulas principales 
con funcionamiento conjugado, p. ej. rotativas y 
alternativas 

 15 / 16 . . estando estas válvulas formadas únicamente de 
correderas con movimiento alternativo 

 15 / 18 . Sistemas de válvulas no cubiertos en ninguno de los 
subgrupos precedentes de este grupo 

 15 / 20 . Partes constitutivas, detalles o accesorios no 
cubiertos en ninguno de los subgrupos precedentes 
del presente grupo principal 
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 17 / 00 Sistemas de distribución de válvulas de corredera 
implicando correderas cilíndricas, de camisa o en 
forma de sector anular, rodeando el cilindro motor o 
el pistón 

 17 / 02 . Mando o regulación durante la marcha peculiares a 
estos sistemas, p. ej. concerniendo a los movimientos 
alternativos o a las oscilaciones o incluso a varias 
válvulas que funcionan una en el interior de otra 

 19 / 00 Sistemas de distribución de válvulas de corredera 
implicando una combinación de un movimiento 
alternativo y otro diferente para la misma corredera, 
diferentes de los cubiertos en F01L 17/00, p. ej. tales 
que las correderas se desplazan en direcciones 
longitudinal y transversal en relación con el cilindro 
motor 

 19 / 02 . Mando o regulación durante la marcha peculiares a 
estos sistemas 

 21 / 00 Pistones-motor o vástagos de pistones-motor que 
actúan como válvulas distribuidoras de fluido o 
como elementos soportes de válvulas, p. ej. en las 
máquinas de pistón libre 

 21 / 02 . Pistón o vástago de pistón funcionando como cuerpo 
de válvula 

 21 / 04 . Válvulas colocadas en o sobre el pistón o el vástago 
del pistón 

 23 / 00 Válvulas controladas por el choque del pistón, p. ej. 
en las máquinas de pistón libre 

 25 / 00 Accionamiento o reglaje durante la marcha de las 
válvulas de distribución o de expansión por medios 
no mecánicos 

 25 / 02 . mediante fluido 
 25 / 04 . . por el fluido de trabajo de la máquina o del motor, 

p. ej. en las máquinas de pistón libre 
 25 / 06 . . . Dispositivos con las válvulas principales y 

auxiliares una de las cuales al menos está 
controlada por fluido 

 25 / 08 . por medios eléctricos o magnéticos 

 27 / 00 Sistemas de distribución o expansión particulares 
para máquinas o motores de pistón libre y no 
previstos por los grupos F01L 21/00 a F01L 25/00 

 27 / 02 . teniendo las máquinas o motores válvulas rotativas u 
oscilantes 

 27 / 04 . Control de acción diferida, p. ej. del tipo regulador 
hidráulico o amortiguador 

 29 / 00 Dispositivo de inversión del sentido de marcha 
(sirviendo igualmente para controlar el grado de 
admisión del fluido energético, teniendo la inversión de 
marcha una importancia secundaria F01L 31/00) 

 29 / 02 . por desplazamiento de excéntrica 
 29 / 04 . por varillas, bielas o vástagos-guías 
 29 / 06 . por intercambio de las aberturas de admisión y de 

escape 
 29 / 08 . especialmente proyectados para válvulas rotativas u 

oscilantes 

 29 / 10 . Detalles, p. ej. accionamientos 
 29 / 12 . . Dispositivo de inversión asistido 

 31 / 00 Accionamiento de válvulas, reglaje de las válvulas 
durante la marcha, o cualquier otro control de las 
válvulas no cubiertas en los grupos del F01L 15/00 a 
F01L 29/00 (elementos sensibles que miden la variable 
o condición que se va a controlar o regular F01B) 

 31 / 02 . implicando un dispositivo de desconexión (para 
válvulas oscilantes F01L 31/06); Desconexión de 
válvulas 

 31 / 04 . . con palancas de desenganche de accionamiento 
desmodrómico 

 31 / 06 . con dispositivo de desconexión especialmente 
proyectado para válvulas oscilantes; Válvulas 
oscilantes de desconexión, p. ej. del tipo Corliss 

 31 / 08 . Accionamiento o reglaje de válvulas bajo un aspecto 
diferente del de desconexión; Elementos de 
accionamiento de reglaje con desplazamiento 
desmodrómico 

 31 / 10 . . estando realizado el accionamiento mediante 
excéntrica (F01L 31/14 tiene prioridad) 

 31 / 12 . . . Reglaje de las válvulas mediante 
desplazamiento de la excéntrica 

 31 / 14 . . Reglaje de las válvulas mediante varillas o 
vástagos guías, p. ej. en los sistemas de 
distribución de válvulas accionados mediante 
excéntrica 

 31 / 16 . . realizándose el accionamiento mediante 
dispositivos particulares diferentes del de la 
excéntrica, p. ej. levas; Reglaje de válvulas 
relativo a los dispositivos de accionamiento de 
este tipo 

 31 / 18 . . especialmente proyectados para válvulas rotativas 
u oscilantes 

 31 / 20 . . . Reglaje de válvulas 
 31 / 22 . . especialmente proyectados para válvulas que se 

alzan 
 31 / 24 . . . Reglaje de válvulas 

Sistemas de distribución de válvulas rotativas u oscilantes o de 
válvulas que se alzan, especialmente proyectados para 
máquinas de vapor o para otras máquinas o motores de 
distribución variable del fluido de trabajo (accionamiento, 
regulación durante la marcha, dispositivo de desconexión, 
dispositivo de inversión del sentido de la marcha, pistones-motor o 
vástagos de pistones-motor, que funcionan como válvulas o como 
elementos soportes de válvulas, sistemas de distribución de válvulas 
especialmente concebidos para máquinas o motores de pistón libre 
F01L 15/00 a F01L 31/00) 

 33 / 00 Sistemas de distribución de válvulas de correderas 
rotativas u oscilantes 

 33 / 02 . mediante corredera rotativa 
 33 / 04 . mediante correderas oscilantes 

 35 / 00 Sistemas de distribución de válvulas que se alzan 
 35 / 02 . Válvulas 
 35 / 04 . Dispositivos de válvulas en la máquina o en el motor, 

p. ej. concerniente al cilindro motor
 
F01L 
F01M 
F01M 
F01L 
 

F01M LUBRIFICACION DE MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL (lubrificación en general F16N); LUBRIFICACION DE 
LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; VENTILACION DEL CARTER [2] 

Notas 

(1) Es importante tener en cuenta las Notas que preceden a la clase F01, especialmente la Nota (3). 
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(2) Es importante tener en cuenta los siguientes lugares, que cubren la lubrificación de máquinas o motores específicos: [8] 
F01B 31 / 10 Máquinas de vapor 
F01C 21 / 04 Máquinas o motores de pistón rotativo u oscilante 
F01D 25 / 18 Máquinas de desplazamiento no positivo 
F02C 7 / 06 Plantas motrices de turbinas de gas 
F02F 1 / 20 Cilindros de motores de combustión 
F04B 39 / 02 Bombas para fluidos compresibles 
F04C 29 / 02 Bombas de pistón rotativo u oscilante para líquidos 
F04D 29 / 04 Bombas de desplazamiento no positivo 

Esquema general 

LUBRIFICACION BAJO PRESION..................................................  
LUBRIFICACION ESPECIAL........................................................... , 
CONDICIONES DEL LUBRIFICANTE ...........................................  

PARTES CONSTITUTIVAS, DETALLES O 
ACCESORIOS ....................................................................................  
VENTILACION DEL CARTER ........................................................

 

 1 / 00 Lubrificación bajo presión 
 1 / 02 . utilizando bombas de lubrificación (bombas en 

general F04; bombas de lubrificación en sí F16N) 
 1 / 04 . utilizando la presión en el cilindro de trabajo o en el 

cárter para accionar los dispositivos de alimentación 
del lubrificante 

 1 / 06 . Sistemas de lubrificación caracterizados por llevar 
cigüeñales o bielas que tienen conductos para el 
lubrificante, p. ej. taladros (cigüeñales, bielas en sí 
F16C) 

 1 / 08 . Sistemas de lubrificación caracterizados por llevar 
medios de lubrificación por proyección 

 1 / 10 . Sistemas de lubrificación caracterizados por llevar 
medios de ventilación o depuración del lubricante, p. 
ej. filtros (montaje, conexión, o detalles de 
construcción de medios para purificar el lubricante 
F01M 11/03) 

 1 / 12 . Sistemas de lubrificación en circuitos cerrados no 
cubiertos en los grupos de F01M 1/02 a F01M 1/10 

 1 / 14 . Lubrificación temporizada (F01M 1/08 tiene 
prioridad) 

 1 / 16 . Control de la cantidad o de la presión del lubrificante 
(provocando el paro de la máquina o del motor o el 
paso a ralentí cuando la presión del lubrificante falla 
F01M 1/22) 

 1 / 18 . Dispositivos indicadores o de seguridad (relativos al 
nivel de lubrificante F01M 11/06, F01M 11/12) 

 1 / 20 . . relativos a la presión del lubrificante (medida de la 
presión de fluidos en general G01L) 

 1 / 22 . . . provocando el paro de la máquina o del motor o 
el paso a ralentí cuando la presión del 
lubrificante falla 

 1 / 24 . . . . actuando sobre el sistema de alimentación 
del combustible 

 1 / 26 . . . . actuando sobre el sistema de encendido 
 1 / 28 . . . . actuando sobre la toma de aire de 

combustión 

 3 / 00 Lubrificación especialmente adaptada para los 
motores con compresión de la mezcla aire-
carburante en el cárter o para los motores en los 
cuales el lubrificante está incorporado al carburante, 
al aire o a la mezcla aire-carburante (separación del 
lubrificante del aire o de la mezcla aire-carburante antes 
de la introducción en el cilindro F01M 11/08) 

 3 / 02 . con dosificación variable del lubrificante y del 
carburante, del carburante y del aire, del lubrificante 
y de la mezcla aire-carburante 

 3 / 04 . para la lubrificación de la parte superior del cilindro 
únicamente 

 5 / 00 Calentamiento, refrigeración o control de la 
temperatura del lubrificante (disposición de 
refrigeradores del lubrificante en el sistema de 
refrigeración de la máquina o del motor F01P 11/08); 
Medios de lubrificación que facilitan el arranque del 
motor 

 5 / 02 . Acondicionamiento del lubrificante para ayudar al 
arranque de la máquina o del motor, p. ej. 
calentamiento 

 5 / 04 . . Dilución, p. ej. con el carburante 

 7 / 00 Dispositivos de lubrificación especialmente 
adaptados para el rodaje de la máquina o del motor 

 9 / 00 Dispositivos de lubrificación que presentan 
características importantes no cubiertas por, o de un 
interés distinto que,los grupos F01M 1/00 a 
F01M 7/00 

 9 / 02 . teniendo medios para introducir aditivos al 
lubrificante 

 9 / 04 . Utilización del carburante como lubrificante 
 9 / 06 . Lubrificación por baño o por salpicadura 
 9 / 08 . Lubrificación por goteo 
 9 / 10 . Lubrificación de los sistemas de válvulas auxiliares 
 9 / 12 . Lubrificación no presurizada o en circuito abierto no 

prevista en otra parte 

 11 / 00 Partes constitutivas, detalles o accesorios no 
cubiertos por, o de un interés distinto que, los grupos 
F01M 1/00 a F01M 9/00 

 11 / 02 . Disposición de los conductos de lubrificación 
 11 / 03 . Montaje o conexión de los medios para purificar el 

lubrificante relativo a máquinas o motores; 
Elementos constitutivos de dichos medios (filtros 
B01D) [3] 

 11 / 04 . Llenado o vaciado del lubrificante de las máquinas o 
motores 

 11 / 06 . Dispositivos para mantener constante el nivel del 
lubrificante o para acomodarlo al movimiento o a la 
posición de la máquina o del motor 

 11 / 08 . Separación del lubrificante del aire o de la mezcla de 
aire-carburante antes de la introducción en el cilindro 
(separación en general B01D) 

 11 / 10 . Dispositivos indicadores; Otros dispositivos de 
seguridad 

 11 / 12 . . relativos al nivel del lubrificante (indicadores de 
nivel en general G01F 23/00) 
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 13 / 00 Ventilación o respiración del cárter [2] 
 13 / 02 . por medio de una fuente adicional de presión positiva 

o negativa [2] 

 13 / 04 . implicando medios para purificar el aire antes de su 
salida del cárter, p. ej. retirando el aceite [2] 

 13 / 06 . especialmente adaptados para motores sumergibles, 
p. ej. en los vehículos blindados [2]

 
F01M 
F01N 
F01N 
F01M 
 

F01N SILENCIADORES O DISPOSITIVOS DE ESCAPE PARA MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL; SILENCIADORES 
O DISPOSITIVOS DE ESCAPE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA (disposiciones de conjuntos de propulsión 
relativas al escape de gases B60K 13/00; silenciadores de admisión de aire especialmente adaptados para motores de combustión 
interna, o con dispositivos para estos motores F02M 35/00; protección contra ruidos en general o amortiguamiento de los mismos 
G10K 11/16) 

Nota 

Es importante tener en cuenta las Notas que preceden a la clase F01, especialmente la Nota (3). 
 

 1 / 00 Silenciadores caracterizados por su principio de 
funcionamiento 

 1 / 02 . utilizando la resonancia 
 1 / 04 . . teniendo materiales absorbentes del sonido en 

cámaras de resonancia 
 1 / 06 . utilizando los efectos de interferencia 
 1 / 08 . reduciendo la energía de los gases de escape 

mediante estrangulación o torbellino 
 1 / 10 . . en combinación con materiales que absorben el 

sonido 
 1 / 12 . . utilizando canalizaciones en espiral o helicoidales 

(F01N 1/10 tiene prioridad; ciclones B04C) 
 1 / 14 . por adición de aire a los gases de escape 
 1 / 16 . por utilización de partes móviles 
 1 / 18 . . que tienen un movimiento rotativo 
 1 / 20 . . que tienen un movimiento oscilante o vibratorio 

(siendo las partes móviles paredes elásticas 
F01N 1/22) 

 1 / 22 . . siendo las partes móviles paredes elásticas 
 1 / 24 . por utilización de materiales que absorben el sonido 

(F01N 1/04, F01N 1/06, F01N 1/10, F01N 1/14, 
F01N 1/16 tienen prioridad) 

 3 / 00 Silenciadores o aparatos de escape que incluyen 
medios para purificar, volver inofensivos o cualquier 
otro tratamiento de los gases de escape (control 
eléctrico F01N 9/00; dispositivos de control o 
diagnóstico para los aparatos de tratamiento de gases de 
escape F01N 11/00) [4] 

 3 / 01 . utilizando separadores eléctricos o electrostáticos [7] 
 3 / 02 . para enfriar o para retirar los constituyentes sólidos 

de los gases de escape (utilizando separadores 
eléctricos o electrostáticos F01N 3/01) [1,7] 

 3 / 021 . . utilizando filtros [7] 
 3 / 022 . . . caracterizados por estructuras filtrantes 

especialmente adaptadas, p. ej. en forma de 
panal, de malla o fibrosas [7] 

 3 / 023 . . . utilizando medios para regenerar los filtros, p. 
ej. quemando las partículas capturadas [7] 

 3 / 025 . . . . utilizando un quemador de combustible o 
añadiendo combustible a los gases de 
escape [7] 

 3 / 027 . . . . utilizando calentamiento eléctrico o 
magnético [7] 

 3 / 028 . . . . . utilizando microondas [7] 
 3 / 029 . . . . añadiendo sustancias no combustibles a los 

gases de escape [7] 

 3 / 031 . . . con medios para contornear los filtros, p. ej. 
cuando están obstruidos o durante el arranque 
en frío del motor [7] 

 3 / 032 . . . . solamente durante la regeneración del 
filtro [7] 

 3 / 033 . . . en combinación con otros dispositivos [7] 
 3 / 035 . . . . con reactores catalíticos [7] 
 3 / 037 . . utilizando separadores centrífugos o inerciales, p. 

ej. asociados con aglomeradores [7] 
 3 / 038 . . utilizando placas perforadas que definen cámaras 

de expansión asociadas con cámaras de 
condensación y recogida [7] 

 3 / 04 . . utilizando líquidos 
 3 / 05 . . utilizando aire, p.ej. mezclando los gases de 

escape con aire (silenciadores que trabajan por 
adición de aire a los gases de escape F01N 1/14; 
disposiciones para el suministro de aire adicional 
en la conversión térmica o catalítica de los 
componentes nocivos de los gases de escape 
F01N 3/30) [7] 

 3 / 06 . para eliminar las chispas 
 3 / 08 . para volverlos inofensivos (utilizando separadores 

eléctricos o electrostáticos F01N 3/01; aspectos 
químicos B01D 53/92) [1,7] 

 3 / 10 . . por conversión térmica o catalítica de los 
componentes nocivos del escape [3] 

 3 / 18 . . . caracterizados por los métodos de operar; 
Regulación [3] 

 3 / 20 . . . . especialmente adaptados para conversión 
catalítica (F01N 3/22 tiene prioridad) [3] 

 3 / 22 . . . . Regulación de la alimentación de aire 
adicional solamente, p. ej. utilizando aire 
impulsado por bomba en derivación o en 
forma variable [3] 

 3 / 24 . . . caracterizados por los aspectos constructivos de 
los aparatos de conversión (filtración 
combinada con reactores catalíticos 
F01N 3/035) [3,7] 

 3 / 26 . . . . Estructura de reactores térmicos [3] 
 3 / 28 . . . . Estructura de reactores catalíticos [3] 
 3 / 30 . . . . Dispositivos para alimentar aire adicional 

(regulación, p. ej. utilizando aire impulsado 
por bomba en derivación o en forma 
variable, F01N 3/22) [3] 

 3 / 32 . . . . . utilizando bombas de aire (utilizando 
bombas de aire a chorro F01N 3/34; 
bombas en general F04) [3] 

 3 / 34 . . . . . utilizando conductos de aire o bombas de 
aire a chorro, p. ej. cerca de la salida de 
escape del motor [3] 
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 3 / 36 . . . . Dispositivos para la alimentación de 
combustible adicional [3] 

 3 / 38 . . . . Dispositivos de encendido [3] 

 5 / 00 Silenciadores o aparatos de escape combinados o 
asociados a dispositivos que aprovechan la energía de 
los gases de escape (utilización de la energía cinética o 
vibratoria de los gases de escape para la alimentación 
F02B; aspectos dominantes de tales dispositivos, ver las 
clases apropiadas que tratan de estos dispositivos) 

 5 / 02 . utilizando los dispositivos de calor 
 5 / 04 . utilizando los dispositivos de energía cinética 

 7 / 00 Silenciadores o aparatos de escape o sus elementos 
que tienen características importantes no cubiertas 
en los grupos F01N 1/00 a F01N 5/00, F01N 9/00, 
F01N 11/00 

 7 / 02 . Aparatos que tienen dos o varios silenciadores 
separados en serie 

 7 / 04 . Aparatos que tienen dos silenciadores o más en 
paralelo, p. ej. con interconexión de los silenciadores 
en los motores multicilindro 

 7 / 06 . especialmente adaptados para cilindros dispuestos en 
estrella, p. ej. colectores de escape 

 7 / 08 . Otras disposiciones o adaptaciones de los conductos 
de escape (tuberías en general F16L) 

 7 / 10 . . de los colectores de escape 
 7 / 12 . especialmente adaptadas para el escape bajo agua 
 7 / 14 . con aislamiento térmico 
 7 / 16 . Empleo de materiales específicos 
 7 / 18 . Estructuras que facilitan la fabricación, el montaje o 

el desmontaje 
 7 / 20 . Salidas ensanchadas, p. ej. en forma de cola de 

pescado 

 9 / 00 Control eléctrico de los aparatos de tratamiento de 
los gases de escape (dispositivos de control o 
diagnóstico para los aparatos de tratamiento de gases de 
escape F01N 11/00; control eléctrico simultáneo de 
varias funciones de los motores de combustión 
F02D 43/00) [4] 

 11 / 00 Dispositivos de control o diagnóstico para los 
aparatos de tratamiento de gases de escape [7]

 
F01N 
F01P 
F01P 
F01N 
 

F01P REFRIGERACION DE MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL; REFRIGERACION DE MOTORES DE 
COMBUSTION INTERNA (disposiciones de conjuntos de propulsión relativas a la refrigeración B60K 11/00; sustancias para la 
transferencia, intercambio o almacenamiento de calor C09K 5/00; intercambio de calor en general, radiadores F28) 

Notas 

(1) En la presente subclase, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado: 
– “aire” comprenden igualmente otros fluidos gaseosos de refrigeración; 
– “refrigeración por líquido” comprende igualmente la refrigeración en la cual el líquido es utilizado como fluido de intercambio 

de calor entre las partes a refrigerar y el aire, p. ej. utilizando radiadores; 
– “refrigeración por aire” significa refrigeración directa por aire y excluye por lo tanto la refrigeración indirecta por aire así como 

la refrigeración por líquido antes mencionada; 
– “aire de refrigeración” comprende la refrigeración por aire directo e indirecto. 

(2) Es importante tener en cuenta las Notas que preceden a la clase F01, especialmente la Nota (3). 
(3) La refrigeración por lubricante se clasifica en la subclase F01M cuando el aspecto lubrificación predomina y en la subclase F01P 

cuando predomina el aspecto refrigeración. 
 

Refrigeración por aire; Refrigeración por líquido (propulsión del 
aire o del líquido de refrigeración F01P 5/00; control de la 
alimentación o de la circulación de los refrigerantes F01P 7/00; 
cilindros, pistones, válvulas, inyectores de combustibles, bujías u 
otra parte de máquinas o motores en sí, modificados para permitir la 
refrigeración, véanse las clases apropiadas que tratan dichas 
materias) 

 1 / 00 Refrigeración por aire 
 1 / 02 . Disposición para el enfriamiento de los cilindros o de 

las cabezas de los cilindros, p. ej. canalización de aire 
desde su fuente de presión hasta los cilindros a lo 
largo de los cilindros 

 1 / 04 . Disposición para el enfriamiento de los pistones 
 1 / 06 . Disposición para el enfriamiento de otras partes del 

motor o de la máquina 
 1 / 08 . . para el enfriamiento de las válvulas de admisión o 

de escape 
 1 / 10 . . para el enfriamiento de los inyectores de 

combustible o de las bujías 

 3 / 00 Refrigeración por líquido 
 3 / 02 . Disposición para el enfriamiento de los cilindros o de 

las cabezas de los cilindros 

 3 / 04 . . Cambiadores de calor “líquido-aire” combinados 
con o dispuestos en los cilindros o en las cabezas 
de los cilindros 

 3 / 06 . Disposición para el enfriamiento de los pistones 
 3 / 08 . . Enfriamiento del exterior de los pistones 

únicamente, p. ej. chorros 
 3 / 10 . . Enfriamiento mediante circulación de los 

refrigerantes a través de los pistones 
 3 / 12 . Disposición para el enfriamiento de otras partes de 

los motores o máquinas 
 3 / 14 . . para el enfriamiento de las válvulas de admisión o 

de escape 
 3 / 16 . . para el enfriamiento de los inyectores de 

combustible o de las bujías 
 3 / 18 . Disposiciones o montajes de cambiadores de calor 

“líquido aire” (cuando estas disposiciones están sobre 
los cilindros o sobre sus cabezas F01P 3/04; 
disposiciones relativas a los vehículos B60K 11/04) 

 3 / 20 . Circuitos de enfriamiento no específicos para una 
pieza particular de motor o de máquina (F01P 3/22 
tiene prioridad) 

 3 / 22 . caracterizada por la evaporación y la condensación en 
circuito cerrado del refrigerante (cualquier otro 
enfriamiento por evaporación F01P 9/02); 
caracterizada por temperaturas de refrigerante 
superiores al punto de ebullición atmosférico normal 
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Bombeo del aire de enfriamiento o del líquido de enfriamiento; 
Control de la circulación o de la alimentación de refrigerantes 

 5 / 00 Bombeo del aire de enfriamiento o del líquido de 
enfriamiento (control de la circulación o del suministro 
de refrigerantes por influencia sobre el accionamiento de 
las bombas F01P 7/00) 

 5 / 02 . Bombeo del aire de refrigeración; Disposiciones de 
las bombas de aire de refrigeración, p. ej. 
ventiladores o soplantes 

 5 / 04 . . Accionamiento de bombas 
 5 / 06 . . Conducción del aire hacia o desde los ventiladores 
 5 / 08 . . Utilización de los gases de escape para el bombeo 

de aire de refrigeración 
 5 / 10 . Bombeo del líquido de refrigeración; Disposiciones 

de las bombas de refrigeración 
 5 / 12 . . Accionamiento de bombas 
 5 / 14 . Medios de seguridad contra los fallos del 

accionamiento de las bombas de refrigeración, p. ej. 
parada del motor; Medios para indicar el 
funcionamiento de las bombas de refrigerante 

 7 / 00 Control del flujo de refrigerante 
 7 / 02 . siendo el refrigerante aire 
 7 / 04 . . variando la velocidad de la bomba, p. ej. haciendo 

cambiar la relación de su accionamiento 
 7 / 06 . . haciendo variar el paso de hélice 
 7 / 08 . . mediante retirada o puesta en circuito de las 

bombas 
 7 / 10 . . actuando sobre el caudal de aire que circula en los 

cambiadores de calor “líquido-aire” 
 7 / 12 . . . por regulación termostática 
 7 / 14 . siendo el refrigerante líquido 
 7 / 16 . . por control termostático 
 

 9 / 00 Enfriamiento con características importantes no 
cubiertas por, o con un interés distinto que, los 
grupos F01P 1/00 a F01P 7/00 (utilización del calor 
perdido en la refrigeración de los motores de 
combustión F02G 5/00) 

 9 / 02 . Refrigeración por evaporación, p. ej. mediante 
proyección de gotitas de agua sobre los cilindros 
(evaporación y condensación de un agente líquido en 
circuito cerrado F01P 3/22) 

 9 / 04 . mediante utilización simultánea o alternativa de un 
enfriamiento por aire y de un enfriamiento por 
líquido (F01P 9/02 tiene prioridad) 

 9 / 06 . mediante utilización de aparatos refrigerantes, p. ej. 
del tipo compresor o absorbedor 

 11 / 00 Partes constitutivas, detalles o accesorios no 
cubiertos por, o con un interés distinto que, los 
grupos F01P 1/00 a F01P 9/00 

 11 / 02 . Dispositivos anti-rebose, de evacuación o de vaciado 
del refrigerante (vaciado automático para 
temperaturas de congelación F01P 11/20) 

 11 / 04 . Disposiciones de tuberías o conductos para líquidos 
 11 / 06 . Limpieza (en general B08B); Lucha contra la 

corrosión (en general C23F) 
 11 / 08 . Disposiciones de refrigeradores del lubrificante (en 

los aparatos de lubrificación F01M) 
 11 / 10 . Conducción del aire de refrigeración hacia o desde 

los cambiadores de calor “líquido-aire” 
 11 / 12 . Filtrado, enfriamiento o silenciamiento para el aire de 

refrigeración 
 11 / 14 . Dispositivos indicadores; Otros dispositivos de 

seguridad 
 11 / 16 . . relativos a la temperatura del refrigerante 

(F01P 11/20 tiene prioridad) 
 11 / 18 . . relativos a la presión, el gasto o el nivel de 

refrigerante 
 11 / 20 . . relativos a las condiciones atmosféricas de 

congelación, p. ej. vaciado o calentado automático 
bajo muy bajas temperaturas
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