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APARATOS DE COMBUSTION; PROCESOS DE COMBUSTION

Nota

En lapresente clase, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:
“combustién” significa la combinacion directa de oxigeno en forma gaseosa, p. g. oxigeno del aire, con una sustancia
combustible. Cualquier otra combinacion de sustancias quimicas productoras de calor, p. €. peroxido y de metano, de éxido de
hierro y de aluminio, esté cubierta por la seccion C o por la subclase F24J;

— “camarade combustion” significael recinto en el interior del cual un combustible se quema dando lugar aun fuego o auna
Ilama que se automantiene y que proporciona este fuego o esta llama;

— “quemador” significael dispositivo por el cual el combustible en estado fluido pasa al espacio de combustién donde lo quema
dando lugar a unallama que se automantiene;

— “aire” significamezcla de gases que contiene oxigeno libre y que es capaz de provocar o mantener una combustion.

APARATOS DE COMBUSTION QUE UTILIZAN UNICAMENTE COMBUSTIBLES SOLIDOS (para combustion de
combustibles que son solidos a temperatura ambiente, pero que son quemados en forma fundida, p. . cera de velas C11C, F23C,
F23D; usando combustible sdlido suspendido en aire F23C, F23D 1/00; usando combustible sdlido suspendido en liquidos F23C,
F23D 11/00; usando combustible sdlido y combustible fluido simultanea o aternadamente F23C, F23D 17/00)

Notas

Esta subclase sélo cubre combustion en la que el combustible durante la misma o bien esta esencial mente estacionario, o bien es
transportado mecénicamente, en oposicién al combustible transportado neuméticamente o suspendido en €l aire durante la
combustion. [8]

En la presente subclase se aplicalareglade prioridad del primer lugar, es decir, en cada nivel jerérquico se clasificaen el primer
lugar apropiado. [8]

En la presente subclase, |os métodos estén clasificados en |os grupos que cubren |os aparatos usados. Los métodos que no estan
relacionados con un tipo particular de aparato se clasifican en el grupo F23B 90/00. [8]

Nota

En esta subclase es deseable afiadir los codigos de indexacién de los grupos F23B 101/00 a F23B 103/00. [8]

Esquema general

APARATOS DE COMBUSTION Creando un trayecto de circulacion
Combinaciones de dos 0 més distinto para los gases de
cAMaras de COMBUSHON. ...........ccurmrerreereeeesssssnnns 10/00 Comtl;ust! on ac:j paral _o_sdgas% ngl
, combustionados emitidos por
Especialmente adaptados para GOMBUSDIE oo 80/00

10/00

20/00

30/00

30/02

30/04

portabilidad o transportabilidad
Tipos funcionales..........cccocvrinvnninicneee

PROCEDIMIENTOS DE COMBUSTION NO
LIGADOSA UN TIPO PARTICULAR DE

Retornando los residuos solidos de APARATO ....ooooe oottt ettt 90/00
gfﬁg’;f?ﬁon alacamarade 20/00 MATERIA NO PREVISTA EN OTROS
"""""""""""""""""""""""""""""""""" GRUPOS DE ESTA SUBCLASE .......cocoveeerreieeerereenenenennn 99/00
Apar atos de combustién car acterizados por la 30/06 . . consuperficiesportantesdel combustible que
combinacion de dos 0 mas camaras de estan especialmente adaptadas para hacer avanzar
combustion [8] el combustible através delazonade
., . combustion [8]
Aparatos de combustion especialmente adptados 30/08 con superficies portantes del combustible que
para portabilidad o transportabilidad [8] se mueven através de la zona de combustion, p.
Apar atos de combustién con medios accionados para & parrilas méviles articul adas [8]
agitar e combustible en combustion; Aparatos de 30/10 . . . consuperficiesportantes del combustible que
combustién con medios accionados para hacer tienen elementos responsables del avance del
avanzar e combustible en combustién atravésdela combustible que son maviles, pero que
cémara de combustién [8] permanecen mcial mente en el mismo | ugar,
con superficies portantes del combustible méviles, p. P- . con rodillos o con barras de emparrillado
&. vibrantes; con superficies portantes del dotadas de movimiento alternativo [8]
combustible c_‘u_e tiene partes moviles [8]_ 40/00 Aparatos de combustion con medios accionados para
con superficies portantes del combustible que son alimentar combustible a la cAmar a de combustion [8]
giratorias drededor deun g horl_zontal 0 40/02 siendo alimentado el combustible mediante
!ncl ! !‘ad" y que portan e_l’con_wbustlble ensu diseminacion sobre la superficie de soporte del
interior, p. g. parrillas ciindricas [8] combustible [8]

Int.Cl. (2008.04), Seccion F 1
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F23C

40/04 siendo alimentado el combustible desde abajo a 60/00  Aparatosde combustion en los que el combustible se
través de una apertura en la superficie portante del guema esencialmente sin movimiento [8]
combustible [8] 60/02 con aire de combustién suministrado através de una

40/06 siendo alimentado el combustible alo largo de la parrilla[8]
superficie portante del combustible [8] » ) )

40/08 dentro de parrillas en forma de crisol o artesa [8] 70/00  Aparatos de combustion caracterizados por medios

para hacer retornar losresiduos sdlidos de
50/00  Aparatos de combustion en los que el combustible es combustion a la camara de combustion [8]
introducido dentro o atravésdelazonade ., . .
combustion por gravedad, p. & . desde un depésito de 80/00  Aparatos de combustion caracterizados por medios
combustible situado por encima de la zona de para crear un trayecto decirculacién distinto para
combustion [8] los gases de combustion o para los gases no
50/02 formando el combustible una columna, una pila o una 80/02 combust:;jpados emhltldos por & lcombustlckile [8]
capa gruesa con la zona de combustion en su base [8] por medios para hacer retornar 'os gases ae
50/04 siendo el movimiento del aire de combustién y de combustion ala camara de combustion o alazonade
|os gases de escape sustancialmente transversal a CombUSt.l one] ; .
movimiento del fluido [8] 80/04 por medios paraguiar € flujo de gases de

50/06 siendo evacuados hacia abajo |os gases de escape combustion, p. &f. deflectores [8]
através de unao més aperturas presentesen la 90/00  Procedimientos de combustion no ligados a un tipo
superficie portante del combustible [8] particular de aparato [8]

50/08 con cuerpos deflectores del combustible formando ) ]
espacios libres de combustion dentro de la capade 99/00  Materia no prevista en otros grupos de esta
combustible [8] subclase[8]

50/10 con la zona de combustion situada en la base de

conductos llenos de combustible que terminan en Esquema de indexacion relativo a la adaptacion de aparatos de
lasuperficie de un lecho de combustible [8] combustién a calderas[8]

50/12 siendo alimentado el combustible alazonade - -
combustion mediante caida libre o por deslizamiento TOES  Adaptaci on,de aparatos de combusﬂpn_ acalderasen
alo largo de superficies inclinadas, p. €. desde un !as que la camar:_i_de combustion esta_stuada end
transportador que termina por encimadel lecho de Interior _de la vas)a dela caldera, p. §. rodeada por
combustible [§] superficiesrefrigeradas[8]

103/00 Adaptacién de aparatos de combustion para su
colocacion en o contra una apertura de una calder a,
p. €. parareemplazar un quemador de aceite [8]
103/02 para producir una llama esencia mente horizontal [8]
F23C PROCEDIMIENTOS O APARATOS DE COMBUSTION QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES FLUIDOS O

FLUIDIZADOS (quemadores F23D; detalles de construcciéon de las camaras de combustion no previstas en otro lugar F23M;
camaras de combustion para generar productos de combustion a alta presion o gran velocidad F23R)

Nota

En esta subclase, |os procedimientos estan clasificados en las clases que cubren los aparatos usados. [8]

Esquema general

APARATOS DE COMBUSTION
ESPECIALMENTEADAPTADOS PARA LA

APARATOS DE COMBUSTION
CARACTERIZADOS POR SUBSISTEMAS

COMBUSTION DE DOS O MASTIPOS DE Camaras de COMBUSHION..........rvvvemrereereesseesesseonnes 3/00
COMBUSTIBLE ... 1/00 disposicion o montaje de los
COMBINACION DE DOS O MAS QUEMBOOIES .......ovooeeeeeeeereeeee s sses s seans 5/00
CAMARASDE COMBUSTION.......coociniiiirriee s 6/00 Suministro de aire 7/00
TIPOS FUNCIONALES DE APARATOS DE Disposiciones para hacer retornar
COMBUSTION . o los gases de combustion o los
Combustion en lecho fluidificado............cccooenveeeees 10/00 Productos de COMBUSEON ..........rveveerrrrreeersrenenreees 9/00
Combustion catalftiCa..........cocevrereeerrereererieeerereeeens 13/00 MATERIA NO PREVISTA EN OTROS
Combustion reSONANE...........ceevereeereerierereieeerereeeees 15/00 GRUPOS DE ESTA SUBCLASE........ccoirereeenerenreeenenneeens 99/00
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1/00

1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
1/12

3/00

5/00

5/02
5/06

5/08
5/14

5/24
5/28

5/32

6/00

6/02
6/04

7/00

7102

7104

7106

7/08

9/00

9/06
9/08

Aparatos de combustion especialmente adaptados
para quemar dos o mas clases de combustible
simultanea o alter nativamente, siendo al menosuno
de los combustibles fluido (aparatos de combustion
caracterizados por la combinacion de dos 0 més camaras
de combustion F23C 6/00; encendedores con llama
piloto F23Q 9/00) [1,7,8]

combustible en pedazos y liquido

combustible en pedazos y gaseoso

combustible en pedazosy pulverulento

combustible liquido y gaseoso

combustible liquido y pulverulento

combustible gaseoso y pulverulento

Aparatos de combustion car acterizados por laforma
dela cdmara de combustion (F23C 15/00 tiene
prioridad) [1,7,8]

Apar atos de combustién car acterizados por la
disposicion o montaje de los quemadores[1,7,8]
Detalles estructurales del montaje
Previsiones pararegular la posicion del quemador
durante el funcionamiento
Disposiciones de los quemadores
para obtener unallama Unica concentrada o de
forma principal mente plana, p. €. de pincel o en
forma de I&mina (F23C 5/32 tiene prioridad) [3]
para obtener unallamaen forma de lazo
para obtener [lamas en direcciones opuestas, p. §.
Ilamas que chocan contra una pared
para obtener |lamas giratorias, es decir, llamas que
se mueven helicoidal o espiralmente [3]

Apar atos de combustion car acterizados por la
combinacién de dos 0 méas camarasde
combustién [3,7,8]
dispuestas en paralelo [3]
conectadas en serie (que consumen humos o vapores
en aparatos de combustion separados F23G 7/06) [3]

Aparatos de combustion car acterizados por
disposiciones para el suministro de aire (entradas para
aire defluidificacion F23C 10/20) [1,7,8]
Disposicion de suministro de aire que no atraviesalos
guemadores (para obtener unallama ciclén en forma
de cono se quema un combustible pulverulento
F23C 5/32)
con objeto de obtener unatransmision de calor
maxima sobre las paredes de la camara de
combustion
para e calentamiento del aire entrante
(disposiciones de |os regeneradores o
recuperadores F23L 15/00)
indirectamente por un fluido secundario
diferente de los productos de combustion

Aparatos de combustion car acterizados por
disposiciones para hacer retornar los productosde
combustién o los gases de combustion ala camara de
combustién (aparatos de combustion de lecho
fluidificado con dispositivos paralaremocién y parcia
reintroduccion de material en el lecho F23C 10/02;
aparatos de combustion de lecho fluidificado con
dispositivos paralaremociony parcia reintroduccion de
materia en el lecho F23C 10/26) [1,7,8]

para completar lacombustion [3]

parareducir latemperaturaen la camarade

combustion, p. €. para proteger las paredes de la

cémara de combustion [3]
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10/00

=z
Q
Q

10/01
10/02

10/04

10/06

10/08

10/10

10/12

10/14

10/16

10/18
10/20

10/22

10/24

10/26

10/28

10/30

10/32

13/00

13/02

F23C

Aparatos en los que la combustion tiene lugar en un
lecho fluidificado de combustible o de otras
particulas[7]

En este grupo es aconsejable afiadir el codigo de
indexacion del grupo F23C 101/00. [7]

en un lecho fluidificado de particulas cataliticas [8]
con medi os especia mente adaptados para conseguir
o favorecer el movimiento de circulacion de las
particulas dentro del lecho o paralarecirculacién de
particulas arrastradas desde €l lecho [7]
las particulas son dirigidas hacia una seccién, p. g.
auna seccion de intercambio de calor o aun
conducto de retorno, protegida a menos
parcialmente de la zona de combustién, antes de
ser reintroducidas en la zona de combustion [7]
el movimiento de circulacion es favorecido
mediante lainduccion de distintos grados de
fluidificacion en las diferentes partes del
lecho [7]
caracterizados por la disposicion de aparatos de
separacion, p. €. ciclones, para separar
particulas de |os gases de combustion [7]
|os aparatos de separacion estan localizados
fuera de la camara de combustion [7]
las particulas son circuladas dentro de lazona de
combustion exclusivamente [7]
el movimiento de circulacion es favorecido
mediante lainduccion de distintos grados de
fluidificacion en las diferentes partes del
lecho [7]
especial mente adaptados para funcionar a presiones
superatmosféricas, p. . mediante la disposicion dela
camara de combustion y de sus sistemas auxiliares
dentro de unarecipiente de presion [7]
Detalles; Accesorios [7]
Entradas para aire de fluidificacion, p. g. rejas;
fondos[7]
Alimentadores de combustibl e especialmente
adaptados para | os aparatos de combustion de
lecho fluidificado (F23C 10/26 tiene prioridad) [7]
Dispositivos para la extraccion de material del
lecho (dispositivos para controlar el nivel del
lecho o la cantidad de material en el lecho
F23C 10/30) [7]
combinados con dispositivos parala
reintroduccién parcial de material en el lecho,
p. g tras la separacion de las partes
aglomeradas [7]
Dispositivos de control especialmente adaptados
para aparatos de combustion de lecho
fluidificado [7]
para controlar €l nivel del lecho o la cantidad de
material en el lecho [7]
controlando la tasa de recirculacion de las
particul as separadas de los gases de
combustion [7]

Aparatos en los que la combustion tiene lugar en

presencia de material catalitico (en un lecho

fluidificado de particulas cataliticas F23C 10/01;

quemadores de calor radiante que utilizan la catdlisis

para una combustién sin Ilama F23D 14/18) [8]
caracterizados por |os dispositivos para comenzar el
proceso, p. €. para calentar €l material catalitico
hasta |a temperatura de operacion [8]



F23C - F23D

13/04 . caracterizados por la disposicion de dos 0 mas
elementos catal iticos en conexidn en serie [8]
13/06 . enlosquetienelugar unacombustién no catalitica

ademés de la combustién catalitica, p. €. aguas
debajo de un elemento catalitico [8]
13/08 . caracterizados por €l material catalitico [8]

15/00 Aparatosen los que la combustion tiene lugar en
pulsosinfluenciados por resonancia aclstica en una
masa de gas[8]

99/00 Materiano prevista en otros grupos de esta
subclase[8]

Esquema de indexacién asociado al grupo F23C 10/00, relativo
alacombustion en lechosfluidificados que son arrastrados. [7]

101/00 Combustion en lechosfluidificados que son
arrastrados p. g . lechos fluidificados que no tienen
una superficie superior bien definida [7]

F23D QUEMADORES (elaboracion de productos de combustion a ata presion o agran velocidad F23R)

Esquema general
QUEMADORES DE COMBUSTIBLE
PULVERULENTO ...ttt et sne e 1/00

QUEMADORES PARA LA COMBUSTION
DE UN LIQUIDO

POr acCion Capilar ..........oeeuevveeeeerneieeecrereeeeneenas 3/00
Por vaporizacion; por pulverizacion
directadel combustible............coccoeonniiinenns 5/00; 11/00
Por contacto del combustible sobre
UNASUPENTICIE. ... 7/00, 9/00

QUEMADORES PARA LA COMBUSTION

DEUN GAS......orr s 14/00
QUEMADORES PARA LA COMBUSTION

DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS,

GASEOSOS O PULVERULENTOS........cooviiiine, 17/00
OTROS QUEMADORES..........cccoviir s 21/00
CONJUNTOS DE DOS O MAS

QUEMADORES.........cooiir s 23/00

1/00  Quemadoresde combustibles pulverulentos
(disposicién o montaje de los quemadores F23C 5/00)

1/02 . Quemadoresvortice, p. g. para aparatos de
combustion de tipo ciclénico

1/04 . Quemadores que producen llamascilindricas sin
accion centrifuga

1/06 . Quemadores que producen llamas planas

Combustién de un liquido

3/00  Quemadoresque utilizan la accion capilar

3/02 . Quemadoresde mecha

3/04 . . condifusoresdellama (F23D 3/12 tiene prioridad)

3/06 . . quemadoresde mechainvertida, p. €. para

iluminacion
3/08 . . -caracterizados por laforma, construccion o
material de lamecha

3/10 . . Quemadoresdellamaazul

3/12 . . . condifusoresdellama

3/14 . . . conunamezcladeairey combustible
vaporizado en una cdmara antes de lallama

3/16 . . utilizando bujias (bujiasen si C11C)

3/18 . . Detdlesdelosquemadores de mecha

3/20 . . . Difusoresdellama

3/22 . . . Dispositivos paralamezclade combustible
vaporizado y aire

3/24 . . . Soportesde mechas

3/26 . . . . Dispositivos de seguridad en estos soportes

3/28 . . . Dispositivos de reglaje de lamecha

3/30 . . . . enganchados directamente con lamecha

3/32 . . . . enganchados con €l tubo portador dela

mecha
3/34 . . . . Dispostivos de paradadelamecha;
Dispositivos de fijacion de lamecha

3/36 . . . Dispositivosparael equilibrado de las mechas

3/38 . . . Dispositivos paralasustitucion de las mechas

3/40 . teniendo lugar laaccidn capilar en uno 0 mas cuerpos

rigidos porosos

5/00 Quemadoresen losque el combustible liquido se
vaporizaen el lugar dela combustién, con osin
conversion quimica del combustible vaporizado

5/02 . formando el liquido un depdsito, p. €. evaporadores

en forma de tazon, evaporadores en forma de plato

5/04 . . Evaporadoresen formade olla, esdecir, usando un
lugar parala combustion parcialmente encerrado

5/06 . formando €l liquido una capafinasobre unao mas

superficies planas o convexas

5/08 . . sobresuperficiesen cascada

5/10 . . sobrergillas

5/12 . Detdles

5/14 . . Mantenimiento predeterminado de una cantidad de
combustible en el evaporador

5/16 . . Dispositivos de seguridad

5/18 . . Dispositivos de precaentamiento

7/00 Quemadoresen los que las gotas de combustible
liquido chocan sobre una superficie

9/00 Quemadoresen losque una corriente de combustible
liquido choca inter mitentemente contra una
superficie caliente

11/00 Quemadores que emplean una pulverizacion directa
deliquido en gotitas o liquido vaporizado en el
interior del lugar de la combustién (pulverizacion en
general B0O5B, BO5D)

11/02 . siendo € lugar de la combustion unacdmara
aproximadamente a la presion atmosférica

11/04 . siendo lapulverizacién obtenida por unaaccion
centrifuga

11/06 . . deegjehorizonta

11/08 . . deegevertica

11/10 . siendo lapulverizacion inducida por un medio
gase0so, p. €. vapor de agua

11/12 . . caracterizados por laformao disposicion de los

orificios de salida de la boquilla
11/24 . . . conunaunicasdida p. g. ranura
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11/16 en los que se pulverizaunaemulsion de aguay de

combustible

11/18 siendo el medio gaseoso vapor de agua producido

en laboquilla del quemador

11/20 estando el vapor de agua sobrecal entado

11/22 siendo el medio gaseoso combustible vaporizado,

p. §. para unalédmpara de soldar

11/24 por presurizacién del combustible antes de las
boquillas a través de las cuales es pulverizado por
una reduccion considerable de lapresion en el
interior del recinto

11/26 provistos paralavariacion de la proporcion en que

el combustible es pulverizado

11/28 con retorno del combustible al quemador, p. €.

empleando by-pass

11/30 con retorno de la alimentacién de combustible

pulverizado no quemado alos depdsitos

11/32 por medios electrostéticos

11/34 por medios ultrasdnicos

11/36 Detalles

11/38 Boquillas (boquillas en general BO5B);

Dispositivos de limpieza de éstas

11/40 Mezcladores, Cabezas de quemadores

11/42 Dispositivos de arranque (encendido F23Q)

11/44 Dispositivos de precalentamiento; Dispositivos de

vaporizacién

11/46 Dispositivos en el vaporizador para contratar la

alimentacion del combustible

14/00 Quemadores paralacombustion deun gas, p. €. de

un gas mantenido en estado liquido bajo presién [4]

14/02 Quemadores de gas con premezcla, es decir en los
gue el combustible gaseoso se mezclacon el aire de
combustion en la parte alta de la zona de
combustion [4]

14/04 del tipo de induccion, p. . quemadores

Bunsen [4]
14/06 con los orificios de salida dispuestos
radialmente en el cuerpo del quemador [4]
14/08 con los orificios de salida dispuestos
axialmente en el cuerpo del quemador [4]
14/10 con el cuerpo del quemador tubular
alargado [4]

14/12 Quemadores de calor radiante [4]

14/14 utilizando pantallas o placas perforadas [4]

14/16 utilizando bloques permeables [4]

14/18 utilizando la catélisis para una combustion sin

llama[4]

14/20 Quemadores de gas sin premezclador, es decir en los
gue el combustible gaseoso se mezclacon el aire de
combustion ala entrada de la zona de combustion
(F23D 14/30 a F23D 14/44 tienen prioridad) [4]

14/22 con los conductos de alimentacion de aire y de gas

separados, p. g. con los conductos dispuestos
paralelamente o cruzandose [4]
14/24 estando al menos uno de los fluidos sometido a
un movimiento turbulento [4]

14/26 con dispositivos para retener lallama (encendedores
con llama-piloto F23Q 9/00) [4]

14/28 asociados a una fuente de combustible gaseoso, p. §.
generador de acetileno o deposito de gas licuado [4]

14/30 Quemadores invertidos, p. €. parailuminacién [4]

14/32 utilizando una mezcla de combustible gaseoso y

oxigeno puro o de aire enriquecido con oxigeno
(F23D 14/38 tiene prioridad) [4]
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14/34

14/36
14/38
14/40
14/42
14/44
14/46
14/48

14/50
14/52
14/54
14/56

14/58

14/60

14/62
14/64
14/66

14/68

14/70

14/72

14/74
14/76
14/78

14/80
14/82

14/84

F23D

Quemadores especia mente concebidos para ser
utilizados con medios que compriman el combustible
gaseoso o € aire de combustion (F23D 14/38 tiene
prioridad) [4]
en los que el compresor y el quemador forman una
unidad [4]
Sopletes, p. €. paracortar, soldar o calentar
(boquillas F23D 14/48) [4]
para soldar (F23D 14/44 tiene prioridad) [4]
para cortar (F23D 14/44 tiene prioridad) [4]
para utilizar bajo €l agua[4]
Partes constitutivas [4]
Boaquillas (para pulverizacién o revestimiento
BO5B) [4]
Dispositivos de limpieza de las boquillas [4]
para sopletes; [4]
para cortar o soldar metales [4]
para extender lallama sobre una superficie, p.
€. para el decapado de materiales sdlidos, €l
endurecimiento de superficies, para el
calentamiento de piezas a trabajar (quitado de
defectos superficiales por calentamiento ala
Ilama B23K 7/00) [4]
caracterizados por laforma o ladisposicion del
orificio u orificios de las boquillas, p. €. en
corona[4]
Dispositivos paralaregulacion simultanea del gas
y del aire de combustion (regulacion dela
combustion en general F23N) [4]
Dispositivos mezcladores; Tubos mezcladores [4]
con inyectores [4]
Precalentamiento del aire de combustion o del
gas[4]
Tratamiento del aire de combustion o del gas, p.
g. por filtracion, por humidificacion (en general
BO1) [4]
Deflectores o dispositivos andlogos para crear
turbulencias [4]
Dispositivos de seguridad, p. €. que funcionan en
€l caso de que seinterrumpa la alimentacion de
gas (proteccion o supervision de instalaciones de
tuberias F17D 5/00) [4]
para evitar el despegue de lallama (F23D 14/70
tiene prioridad) [4]
para proteger lallamay las partes del
quemador [4]
Refrigeracion de las partes del quemador [4]
Empleo de un gas no téxico [4]
paraevitar el retorno de llama o la explosion
(F23D 14/70 tiene prioridad; en los conductos
de gasA62C 4/02) [4]
Difusion de lallamau otros medios para darle una
forma particular (F23D 14/70 tiene prioridad) [4]

Otros guemador es

17/00

21/00
23/00

Quemadores parala combustion simultanea o
alterna de combustibles gaseosos, liquidos o
pulverulentos

Quemadores no previstos en otro lugar

M ontaj es de dos 0 mas quemador es (quemadores de
gas con dispositivos para retener lallama F23D 14/26;
disposicion o montaje de los quemadores F23C 5/00;
para hogares industriales F27)



F23G -

F23G

F23H

HORNOS CREMATORIOS; INCINERACION DE DESECHOS

Nota

La presente subclase cubre igualmente la combustién de combustibles pobres, sdlidos, liquidos o gaseosos.

Esquema general

HORNOS CREMATORIOS..........coviririiiinnsccssas 1/00
INCINERACION DE DESECHOS

Procesos; Tipos funcionales de

Adaptaciones para desechos 0

combustibles particulares............ccccceveceneniinnnens 7/00
Partes constitutivas; 8CCeSOroS ..........coceirereverererenen 5/44
Dispositivos de control o de

=0 1010 = o [T 5/50

1/00  Hornoscrematorios de cadaver es humanos o 5/36 teniendo una cdmara de combustion conica, p. g.
animales incineradores “teepee” (F23G 5/22 tiene
5/00 Incineracion de desechos (de desechos particulares prioridad) [4]
F23G 7/00); Estructura de losincineradores; Detalles, g;jg :Ejiléarc;ggz(:reaﬁangrstz;gssrﬁgﬂles 4]
accesorios o control de estos apar atos [4] ) =P
5/02 con tratamiento previo [4] S/42 del tipo C.St{.i [4]_ .
5/027 consistente en una etapa de pirdlisis o de 5/44 Partes Consnmf' vas, Accesorios 4]
gasificacion (pirdlisis de aguas de acantarilla 5/46 Recuperacion def calor [4]
CO2F 11/00; destilacion destructiva de materias 5/48 Prevencion de la corrosion [4]
carbonadas C10B 53/00) [4] 5/50 Control o dispositivos de seguridad [4]
24058 fr?trsjsr::ieg;e[i? Una desagregacion o una 7/00 Incineradoresu otros aparatos especial mente
5/04 consistente en un secado [4] adaptadps para consumir deaecho_s particulareso
> . combustibles de baja calidad, p. g. productos
5/05 utilizando rejillas de secado [4] quimicos (F23G 1/00 tiene prioridad; retretes con
5/08 con calentamiento suplementario [4] incineracién A47K 11/02; oxidacién de aguas de
5/10 eléctrico [4] alcantarilla CO2F 11/06; quemadores en general, detalles
5/12 utilizando un combustible gaseoso o liquido de los quemadores F23D; incineracion de desechos
(F23G 5/14 tiene prioridad) [4] radiactivos G21F 9/00) [4,8]
5/14 comprendiendo una combustién secundaria[4] 7/02 del bagazo o plantas similares [4]
5/16 en una camara de combustion separada[4] 7/04 delicoresresiduales, p. €. licores sulfiticos [4]
5/18 en una chimenea [4] 7105 de aceites residuales [4]
5/20 con tambores rotativos u oscilantes [4] 7106 de gas de desecho o de gases nocivos, p. §. de gas de
5/22 siendo los tambores de forma conica[4] escape (dispositivos de escape paramaquinas,
5/24 mediante una cémara de combustion vertical y motores en general 0 motores de combustion interna
sensiblemente cilindrica [4] FOIN; d’.g,l 0s ”.“afef.'a' esno quemadc_)s en l,a.
. . combustion primaria de un combustible solido o
5/26 teniendo el fondo rotativo [4] fluido F23B, F23C) [4]
B Femendo brazos ra?‘” lladores [4] 7107 teniendo lugar la combustion en presenciade un
5/30 teniendo un lecho fluido [4] material catalitico [8]
5/32 estando |os desechos sometidos a un movimiento de 7/08 utilizando llamas, p. €. en las chimeneas [4]
torbellino, p. €. incineradores ciclénicos [4] 7/10 de detritus de campo o jardin [4]
5/34 quemando |os desechos en una fosa o dispuestos en 7112 de materias plésticas, p. §. de caucho [4]
montén con vistaala combustion [4] . . ) .
7114 de tierra contaminada, p. €. por aceites [4]
F23H PARRILLAS (entradas de aire de fluidificacion para aparatos de combustion de lecho fluidificado F23C 10/20); LIMPIEZA O

RASPADO DE LASPARRILLAS

Esquema general
PARRILLAS

Con barras macizas; con barras

NUECES ..ot 1/00; 3/00

Dobles; inclinadas; rotativas o de

vibracion; deslizantes.........cccocoeveveveveecncnnne. 5/00; 7/00;
9/00; 11/00

DISPOSICIONES PARA LA LIMPIEZA DE

PARRILLAS, MOVIMIENTO DEL

COMBUSTIBLEA LOLARGO DE LA

PARRILLA ..ot 15/00
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1/00 Parrillas de barras macizas (teniendo en cuenta el
suministro o el precalentamiento del aire, p. g.
suministro de aire o accesorios para el soplado que
forman parte de la estructura de la parrilla o sirven como
soportes F23H 5/00)

1/02 . con superficies de combustion variables

1/04 . conbarrasadiferentesniveles

1/06 . parrillasdobles

1/08 . Parillasverticales

3/00 Parrillasdebarras huecas
3/02 . enfriadasinteriormente
3/04 . enfriadasexteriormente, p. €. con agua, vapor o aire

5/00 Parrillasdobles

7/00 Parrillasinclinadas (parrillas inclinadas deslizantes

F23H 11/12)
7/02 . conbarrasfijas
7/04 . . dispuestasen paraelo
7/06 . conbarras moviles dispuestas paralelamente ala
direccién de laalimentacion de combustible
7/08 . . conmovimiento alternativo seglin su gje
7/10 . . oscilante arededor desu ge
7/12 . conbarras moviles dispuestas transversalmente ala
direccion de la alimentacién de combustible
7/14 . . conmovimiento alternativo seglin su gje
7/16 . . oscilando alrededor de su gje
7/18 . . conmovimiento alternativo en direccién
ascendente

9/00 Parrillasrotativas; Parrillasvibratorias (F23H 7/00

tiene prioridad)

9/02 . Parillasrotativascilindricas

9/04 . Parrillasque vibran como un conjunto

9/06 . siendolavibracion delasbarrasalo largo deun gje
perpendicular a su gje longitudinal

9/08 . siendolavibracion delasbarrasalo largo de su gje
longitudinal

9/10 . . y modificadas paramover el combustiblealo

largo de laparrilla

9/12 . siendo lasbarras mévilesalo largo de un plano

vertical

F23H - F23J

11/00  Parrillas dedlizantes

11/02 . conlasbarras dispuestas sobre soportes transversales

11/04 . conlasbarras pivotadas aun lado

11/06 . conlasbarras movileslasunascon relacion alas
otras

11/08 . convariassuperficiesde parrillas méviles
separadamente

11/10 . condispositivos especiales parael suministro de aire

por debajo y paralaregulacion de estos suministros

11/12 . parrillasinclinadas dedizantes; Parrillas de
deslizamiento escalonado

11/14 . sirviendo de parrillas auxiliares

11/16 . con cargaadiferentes niveles

11/18 . Detales

11/20 . . Dispositivos de accionamiento

11/22 . . Movimiento del combustiblealo largo dela
parrilla; Limpieza de la parrilla

11/24 . . Retiradade cenizas, Retirada de escorias

11/26 . . . porvolcado

11/28 . . Superficies de quemado reemplazables

13/00  Parrillasno cubiertas por ninguno de los grupos
F23H 1/00 a F23H 11/00

13/02 . Parillas cesta, p. €. con disposiciones parala
sacudida

13/04 . Parillastelescopicas

13/06 . Parrillas basculantes

13/08 . Parrillas especialmente adaptadas para generadores
de gasy aplicables también a hogares

15/00 Disposiciones paralalimpieza de parrillas (que no
forman parte de la parrilla F23J 1/00); M ovimiento del
combustiblealo largo dela parrilla (parrillas
vibratorias modificadas paramover el combustible
F23H 9/10; para parrillas deslizantes F23H 11/22)

17/00 Detallesdelasparrillas

17/02 . Accesorios paralos extremos de las barras

17/04 . . delasparrillasdedizantes

17/06 . Dispositivosparael gjuste vertical delaparrilla

17/08 . Soportes; Bastidores; Espaciadores; Apoyos

17/10 . . Placas muertas; Soportes de combustion
imperforados

17/12 . Barrasdefuego

F23J RETIRADA O TRATAMIENTO DE LOS PRODUCTOS O RESIDUOS DE COMBUSTION; CONDUCTOS DE HUMOS
(precipitacion del polvo procedente de los conductos de gases BO1D; composicion del combustible C10; aparatos de combustién
para eliminar humos o vapores, p. €. gases de escape, F23G 7/06)

Notas

(0] La presente subclase cubre igualmente la limpieza de tubos de hogar, tubos de Ilama, tubos de agua, de los conductos de humo o
similares de las calderas, de los conductos de cambiadores o de transferencia de calor, cuyas superficies estan contaminadas por
productos o residuos de la combustion.

2 La presente subclase no cubre lalimpieza de la superficie de las calderas, de |os conductos de cambiadores o de transferenciade
calor ensuciados por causas distintas a las producidas por los productos o residuos de la combustion, que estan cubiertos por la
subclase F28G.

Esquema general

RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
SOLIDOS DE COMBUSTION O RESIDUOS

De lacamarade combustion...........cccccceeeeveceereeeenee. 1/00
De las zonas situadas fuera del
LU= o TSRS 3/00
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TRATAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE
COMBUSTION O RESIDUOS
Aplicacién de productos quimicos;
prevencion de la solidificacion;
otros tratamientos de humosy gases .............. 7/00; 9/00;
15/00



F23J

F23K

CONDUCTOS DE HUMOS, ACCESORIOS

MATERIA NO PREVISTA EN OTROS

PARA CHIMENEAS O CONDUCTOS........ccocovverinenene 11/00, 13/00 GRUPOS DE ESTA SUBCLASE.......ccocotiierineercrceneneenns 99/00
1/00 Retirada de cenizas, escorias o carbonillasdela 11/04 en locomotoras; en vehiculos de carretera; en los
camara de combustion (dispositivos parala extraccion barcos
de material del lecho de |os aparatos de combustion de 11/06 para conduccion de humos horizontalmente
lecho fluidificado F23C 10/24) 11/08 para aparatos portétiles
1/02 Aparat_os paralareti r_ada de cen_i Zas, escorias o 11/10 paratiendas; para cabafias; para cualquier otra
carbonillade los ceniceros, p. €. empleando construccion susceptible de prenderse fuego
vagqqetas 0 transportadores, mediante dispositivos de 11/12 Sistemas de conduccion de humos para fabricas o
sucel on' ) ) grandes edificios
1/04 Herramientas manuales, p. €. rascadores, agujones,
tenazas 13/00  Accesorios para chimeneas o conductos de humos
1/06 Dispositivos operados mecanicamente, p. €. (arriostrado, atirandado EO04H; medios parafacilitar la
machacadores de escorias (formando parte de la subida EO6C; aparatos inductores de tiro asociados con
parrilla F23H) chimeneas o conductos de humos F23L)
1/08 Retirada de escorias liquidas [3] 13/02 Guarniciones; Camisas, Envolturas
) ) . 13/04 Juntas; Conexiones (uniones de tuberias en general
3/00 Retirada delosresiduos solidos que se encuentran en F16L)
|os pasajes o en las camar as situadas fuera del fuego, 13/06 Aberturas; Orificios de entrada
Ebﬁjihen los conductos de humos por sopladores de 13/08 Puertas 0 cubliertas especialmente adaptadas para
- _— cajas de humos, conductos o chimeneas (en general
3/02 Limpieza de los tubos de hogar; limpieza de los E06B)
conductos o chimeneas (por medios que
précticamente no difieren de los empleados parala 15/00  Colocacién de dispositivos para el tratamiento de
limpieza de cualquier otro tubo unavez que el fuego humosy vapores (paralos dispositivos en si, y los
esta apagado BO8B) métodos de tratamiento de humos y vapores, véanse las
3/04 Purgadores subclases apropiadas para los tratamientos, p. g.
3/06 Sistemas para la acumulacion de residuos de BO1D 53/00)
diferentes partes en la planta de hogar 15/02 de purificadores, p. g. parala eliminacion de
) o ) o o materiales nocivos (purgadores para residuos solidos
7/00 Disposiciones o dispositivos para suministrar F2333/04) [6]
productos qgimicos al fuego (introduccién de 15/04 utilizando fluidos de lavado [6]
productos quimicos en el fuego C10L) 15/06 de aparatos de refrigeracion [6]
9/00  Prevencion contrala solidificacion prematura delos 15/08 de aparatos de calefaccion [6]
residuos fundidos de la combustion ) )
99/00 Materiano prevista en otros grupos de esta
11/00 Dispositivos para la conduccion de humos o gases, p. subclase[8]
g . conductos (aislamiento térmico paraellos
E04B 1/94; chimeneas E04H 12/28; eliminacion de los
humos de coccidn en las estufas u hornillas de uso
doméstico F24C 15/20) [5]
11/02 para conducir alasalida los humos o gases
procedentes de diferentes lugares, p. €. enlos
depositos de locomotoras, en garajes
F23K ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A LOS APARATOS DE COMBUSTION (aimentadores de combustible
especia mente adaptados para |os aparatos de combustion de lecho fluidificado F23C 10/22; regulacién o control de la combustion
F23N)
1/00  Preparacion del combustible en pedazoso 3/04 para hogares de calderas de locomotora
pulverulento parala buena disposicion del 3/06 para hogares del tipo de artesa
rendimiento de los apar atos de combustion (filtrado 3/08 para hogares con parrillas de barras méviles
EgéBl?) mezclado BO1F; pulverizado BO2C; secado 3/10 Disposiciones para la alimentacion por debajo
1/02 Mezclado de combustible slido con liquido, p. §. 2; 1‘21 3:22:2: 22 po: tpcl)i\(ijlrllfo sinfin
preparacion de pastas . . po . - .
1/04 Calentamiento previo del combustible parasu 3/16 Dlsp090|on&spmalgd|mmtm|on por arriba
introduccién en |os aparatos de combustion 3/18 Cargadores esparcidores
3/20 con tolvas moviles
3/00 Alimentacién o distribucién del combustible en 3/22 Control del espesor de|acapade combustible
pedazos o pulverulento paralos aparatos de
combustién (transporte en general B65G) 5/00  Alimentacion o distribucion de otros combustibles en
3/02 Disposiciones para la alimentacion neumética, es los apar atos de combustion
decir, mediante una corriente de aire 5/02 Combustibles liquidos [5]
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5/04 . . Sistemasde aimentacion o de distribucion que
utilizan bombas (F23K 5/06 tiene prioridad) [5]
5/06 . . desdeunafuente central haciavarios
guemadores [5]
5/08 . . Preparaciondel combustible[5]
5/10 . . . Mezclacon otrosfluidos[5]
5/12 . . . . Preparacién de emulsiones (quemadores que

pulverizan una emulsion de aguay
combustible al interior del recinto de
combustion F23D 11/16) [5]
5/14 . . Partescongtitutivas[5]
5/16 . . . Dispositivosde seguridad (F23K 5/18 tiene
prioridad; dispositivos de seguridad para
cémaras de combustion F23M 11/00) [5]

F23K - F23L

5/18 . . . Dispositivosde limpiezao de desagie, p. €.
filtros [5]
5/20 . . . Dispositivosde precalentamiento (enlos

guemadores que emplean una pulverizacion
directade liquido en gotitas o liquido
vaporizado en el interior del lugar dela
combustion F23D 11/44) [5]

5/22 . . . Dispositivosde vaporizacion (en los
guemadores que emplean una pulverizacion
directade liquido en gotitas o liquido
vaporizado en el interior del lugar dela
combustion F23D 11/44) [5]

F23L SUMINISTRO DE AIRE; TIRO; ALIMENTACION DE LIQUIDOS O GASES NO COMBUSTIBLES (dispositivos de
suministro de aire para aparatos de combustion que emplean combustibles fluidos, p. €. aparatos de combustion de lecho
fluidificado F23C; reguladores de tiro 0 gargantas restrictoras para hogares abiertos F24; valvulas de entrada de aire para frentes de

fuego abiertos F24)

Esquema general
SUMINISTRO DE AIRE
Pasajes para: aire primario; aire

SECUNAANO ..ttt 1/00; 9/00
Véavulas o reguladores de tiro
CONSEIUCCION ..t 13/00
disposiciones. antes del fuego;
después del fUEgO......couvieruriereiniririririne 3/00; 11/00

Aparatos que producen corrientes

antes del fuego; calentamiento del

aire para CombUStiON .........ccvvreeeeeenerereeeeeeenes 5/00; 15/00
ALIMENTACION DE LIQUIDOS O GASES
AL FUEGO NO COMBUSTIBLES,

DISTINTOSDEL AIRE.......cccoiiiiiiis 7/00
TIRO .. 17/00
MATERIA NO PREVISTA EN OTROS

GRUPOS DE ESTA SUBCLASE ... 99/00

1/00 Pasajeso aberturasparalaintroduccion deaire
primario parala combustion
1/02 . porintroduccion del aire debajo del fuego

3/00 Disposicionesdelasvalvulaso losreguladoresdetiro

antesdel fuego
5/00 Aparatos que producen corriente situados antes del
fuego
5/02 . Disposicionesde los ventiladores o sopladores
(ventiladores o sopladores en si FO4)
5/04 . por aspiracién del aire de combustion, p. €.

empleando un chorro de vapor

7/00 Alimentacion deliquidoso gasesal fuego no
combustibles distintos del aire, p. €. oxigeno, vapor

9/00 Pasajeso aberturasparalaintroduccion del aire
secundario necesario para la combustion completa
del combustible

9/02 . introduciendo €l aire por encimadel fuego

9/04 . introduciendo €l airelejos del fuego, es decir, mas
cercade lasaidade humos

9/06 . introduciendo el aireen €l interior de la capade
fuego

11/00 Disposiciones delasvalvulaso reguladoresdetiro
después del fuego
11/02 . parareducir €l tiro por laadmision del aireen los
conductos de humos
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13/00 Construccién devalvulaso reguladoresdetiro para
contratar el suministro o el tiro del aire (en general
F16K)
13/02 . girando arededor de un gje Unico, no teniendo otro
movimiento (en forma de l&minas articuladas que
giran alrededor de un gje F23L 13/08)

13/04 . . siendo este gje perpendicular al plano del aparato

13/06 . teniendo Gnicamente un movimiento de
deslizamiento

13/08 . funcionando como una cortina enrollable;
funcionando como una cel osia de [&minas méviles

13/10 . teniendo un movimiento compuesto degiroy
deslizamiento

15/00 Calentamiento del aire suministrado parala

combustion
15/02 . Disposiciones delos regeneradores
15/04 . Disposiciones de los recuperadores
17/00 Tiro
17/02 . Tapas parachimeneas o respiraderos, Terminales para
los conductores de humos
17/04 . . Disposicionesparael equilibrado de los conductos

de circulacion, es decir, dispositivos que combinan
laentradade aire en el aparato de combustion con
|asalida de humos

17/06 . . convariasramas,enT

17/08 . . con conos coaxiales o aberturas laterales

17/10 . . enlascualesel termina se desplaza como un todo
17/12 . . Dispositivos paralafijacion delasterminalesalas

chimeneas, conductos o conductos de humos



F23L

F23N

17/14 Dispositivos de drenaje 99/00 Materiano prevista en otros grupos de esta
17/16 Aparatos de induccién, p. €. chorro de vapor subclase [8]
actuando sobre los productos de combustion mas alla
del fuego
F23M DETALLES DE CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS DE COMBUSTION NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR
(construccion o soporte de paredes de tubos para calderas de vapor F22B; elaboracién de productos de combustién a alta presion o
gran velocidad F23R)
3/00  Altares (desviadores sin contactos con €l fuego 7/00 Puertasadaptadas especialmente para camarasde
F23M 9/06) combustion (en general E06B; para conductos o cajas
3/02 modificados para permitir la circulacion de los de humos F23J 13/08)
fluidos, p. §. aire, vapor, agua 7102 Bastidores paraello
3/04 para suministro de gas, p. €. aire, vapor 7/04 Enfriamiento de las puertas o de los bastidores de las
3/06 en el interior del fuego o hacia el fuego puertas
S fueradel fuego, p. §. hacialasalida de humos 9/00 Desviadoreso deflectoresparael aireo paralos
3/10 transversalmente productos de combustion; Protectores de las llamas
3/12 caractenzado; por su f(_)rmao su estructura 9/02 en laslegadas de aire
(F23M 3/02 tiene prioridad) 9/04 con pasajes de suministro de aire, en los desviadores
3/14 con aberturas para el paso de los productos de 0 en los protectores
combusg on . - 9/06 en las cgjas de fuego
516 gogj]g"eios por secciones, p. . utilizando barras 9/08 Desviadores o deflectores helicoidales o de doble
- curvatura
3/18 dobles; mdlti pl§ . 9/10 Desviadores o deflectores en forma de tubos, p. g. en
3/20 constando de piezas agregadas de materiales calderas de tubos de agua (interconexion de estos
refractarios, en todo o en parte tubos en las calderas con objeto de provocar una
3/22 moviles; regulables corriente de fluido F22)
5/00  Armaduras; Cubiertas; Paredes (envolturas, 11/00  Dispositivos de seguridad (por control dela
empaquetaduras o paredes de las camaras de cladeo de combustion F23N 5/24)
los hornos o de las retortas de destilacion F27D) 11/02 Prevencion contra las emisiones de llamas o de gases
5/02 caracterizadas por laformade los ladrillos o de las calientes o admisiones de aire através de las mirillas
piezas utilizadas (materiales ceramicos C04B 33/00, 0 aberturas de carga
C04B 35/00) 11/04 Medios paravigilar lacombustion, p. €. mirillas
5/04 Soportes paralas cubiertas (sistemas de alarma G08B)
5/06 Boévedas o techos para camaras de combustion
(F23M 5/02, F23M 5/04 tienen prioridad) 13/00  Otrosdetalles[3]
5/08 Enfriamiento de las armaduras, cubiertas o paredes,
Paredes tubulares
F23N REGULACION O CONTROL DE LA COMBUSTION (dispositivos de control especialmente adaptados para aparatos de
combustion en los cuaes la combustién tiene lugar en un lecho fluidificado de combustible u otras particulas F23C 10/28;
dispositivos de control sensibles a ciertas condiciones para regular la combustion en estufas con hogares abiertos para combustibles
solidos F24B 1/187)
1/00 Regulacion del suministro de combustible 3/06 por accién simulténea de dos 0 més vélvulas o
1/02 conjuntamente con el suministro de aire registros (F23N 3/08 tiene prioridad)
1/04 conjuntamente con el suministro de airey e tiro 3/08 por sistemas de potenciaasistida
1/06 con!untamente conel regla!e del tiro _ . 5/00 Sistemasde control dela combustion (F23N 1/00,
1/08 conjuntamente con el reglaje de otro medio, p. §. €l F23N 3/00 tienen prioridad)
aguade Iacalde@ . . 5/02 utilizando dispositivos sensibles a las variaciones
1/10 y con el suministro de aire o del tiro térmicas o ala dilatacién térmica de un medio
3/00 Control del suministro deaireo del tiro 5/04 utilizando elementos bimetélicos
(conjuntamente con el suministro de combustible 5/06 utilizando fuelles; utilizando diafragmas
F23N 1/00) 5/08 utilizando elementos sensiblesalaluz
3/02 Reglaje del tiro por accion directa de la presion sobre 5/10 utilizando termopares
unavalvula nica o un registro nico 5/12 utilizando elementos sensibles alaionizacion, es
3/04 por accion de una vévula tnica o de un registro decir, varillas que brillan o se encienden
unico, bajo el efecto de elementos sensiblesala 5/14 . utilizando resistencias sensibles al calor
temperatura 5/16 utilizando detectores sensibles al ruido
10 Int.Cl. (2008.04), Seccién F



5/18 . utilizando detectores sensibles alarelacion aire-
combustible
5/20 . con un programade tiempo controlado

eléctricamente, p. €. por medio de relais de retardo

F23N - F23Q

5/22 . con un programa de tiempo controlado
mecéanicamente, p. €. por medio de levas
5/24 . Sistemascontrael desarrollo de condiciones

anormales o indeseables, es decir, dispositivos de
seguridad (F23N 5/02 a F23N 5/18 tienen prioridad)
5/26 . Detales

F23Q ENCENDIDO (dispositivos para encender cerillas A24F; composiciones térmicas o explosivas C06B; encendedores quimicos
C06C; dispositivos o instalaciones particulares para motores de combustion interna, excepto bujias incandescentes, FO2P);

DISPOSITIVOSDE APAGADO

Esquema general

ENCENDEDORES
MECANICOS ....c.evvvereeieeieieteee et 1/00
De chispa eléctriCa......coevrvrvrereenerereeeseseneenes 3/00, 5/00
DeiNCandESCENCIA ....c.cvveveieirerieeesiees e 7/00
Con llamapiloto ..... ... 9/00
CatalitiCOS .....cvevrierieteiiee e 11/00
ORIOS... ettt 13/00

1/00  Encendedores mecanicos (mecheros que contienen un
combustible F23Q 2/00; cerillas o fosforos CO6F)

1/02 . utilizando el efecto de frotamiento o de choque

1/04 . . sobreunapiezamovidapor el 6rgano de control
del combustible, p. g. un grifo sobre un fogén de
gas

1/06 . . Encendedores portétiles

2/00  Mecheros que contienen un combustible, p. g. para

cigarrillos

2/02 . Mecherosde combustible liquido

2/04 . . conunaaleacion deferro-cerioy mecha

2/06 . . . conruedadefriccion

2/08 . . . . conencendido mediante unatapamovida

por un resorte

2/10 . . . conotroselementos de frotamiento

2/12 . . conunaaleacion deferro-cerio sin mecha

2/14 . . conunaaleacion deferro-cerio y mechacon
encendido por golpeo o empuje

2/16 . Mecherosdegas, p. €. con gas almacenado en estado

liquido
2/167 . . conllamaregulable[3]
2/173 . . . Vadavulasparaello (v8vulasen genera
F16K) [3]

2/18 . Mecherosde combustible sdlido

2/20 . . conferro-cerioy ruedadefriccion

2/22 . . conferro-cerioy mechasalitrosa

2/24 . . con padtillas de encendido o cordones con partes
inflamables

2/26 . . combinadoscon mecheros de combustible liquido

2/28 . Mecheros caracterizados por el encendido eléctrico

del combustible (encendedores mediante chispa
producida el éctricamente, pero sin combustible
F23Q 3/00)

2/30 . Mecheros caracterizados por el encendido catalitico
del combustible (encendidos cataliticos sin
combustible CO6C)

2/32 . Mecheros caracterizados por estar combinados con
otros objetos (combinaciones con articulos de
fumador A24F)

2/34 . Partesconstitutivas o accesorios

2/36 . . Cubiertaexterior, cuerpo
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ENCENDIDOA DISTANCIA ...t 21/00
VERIFICACION DEL ENCENDIDO
MECHEROS........cooiiieiricieireneie e 23/00
ENCENDEDORES QUE CONTIENEN
COMBUSTIBLE ...t 2/00, 3/01,
7/00
DISPOSITIVOS DE EXTINCION .....cccoiiirieinieinesieesee e 25/00
2/38 . . . condepdsito parapiedras o herramientas
2/40 . . Mediosde fijacion paratapas
2/42 . . Depobsitosde combustible; Su cierre
2/44 . . Mechas; Guias 0 sujeciones de los mecheros
2/46 . . Ruedasdefriccion; Su colocacion
2/48 . . Piedrasde mechero (composicion, fabricacion
C06C 15/00); Guias o disposiciones de piedras de
mechero
2/50 . . Tapasde proteccion
2/52 . . Dispositivosde llenado (en general B67D)

3/00  Encendedores que emplean chispas producidas
eléctricamente (bujias de encendido HOL1T 13/00)

3/01 . Mecheros manuales, p. g. paracigarrillos

5/00 Encendido por ruptor, esdecir, con chispas
producidas por electrodos por separacion del
contacto entre los mismos (especialmente adaptados a
los motores de combustién interna FO2P 15/00)

7/00  Encendido por incandescencia; Encendedores que
utilizan el calor producido eléctricamente, p. .
mecher os para cigarrillos (circuitos eléctricos paraello
HOLT 15/00); Bujiasincandescentes de calentamiento

eléctrico
7/02 . paraencender combustibles sdlidos
7/04 . . conventiladores parafacilitar calor a combustible
7/06 . formando parte de laestructura de quemadores para
combustibles en estado fluido (mecheros conteniendo
un combustible F23Q 2/00)
7/08 . . paraevaporary encender un combustible liquido,
p. €. en lamparas de tempestad
7/10 . . parauncombustible gaseoso, p. §. en un aparato
para soldar
7/12 . . . actuados por un dispositivo de control del gas
7/14 . Encendedores portétiles
7/16 . . con bateriaincorporada
7/18 . . conungenerador incorporado
7/20 . . conuntransformador principal incorporado
7/22 . Partesconstitutivas
7124 . . Dispositivos de seguridad
7/26 . . . Posibilidad dereencendido

n



F23Q

F23R

9/00  Encendedorescon llama piloto 11/08 sobre una pieza movida por € 6rgano de control del
9/02 independientes de la alimentacion principal de combustible
combustible 11/10 y retirando la llama después del encendido
— Ei?n%ieézagg es rectos, p. §. quemadores de las 13/00  Encendedores no previstosen otro lugar
9/06 para quemadores invertidos, p. &. lamparas de gas 13/02 ut?l?zando guemadores de gas p.qg. aFizadores degas
9/08 dependientes de la alimentacion principal de 13/04 u,tlllzando guemadores portétiles, p. g. antorchas,
combustible |&mparas de plomero
9/10 regulando |a alimentacion sucesiva de combustible 21/00  Dispositivos para provocar el encendido a distancia
de quemadores pilotos y quemadores principales
9/12 permitiendo e suministro de combustible al 23/00  Comprobacion delasinstalaciones de encendido
quemador principal en funcién de la existencia de (particul ares para motores de combustion interna
lallama piloto FO2P 17/00; Comprobacion del instante de encendido
9/14 por medios eléctricos, p. €. por elementos GOlM. 1_9/ 0?)
sensiblesalaluz 23/02 Verificacion de los componentes
23/08 delas bujias de encendido
11/00 Disposicién de los encendedor es cataliticos 23/10 eléctricamente
(encendedores cataliticos en si CO6C)
11/04 en el quemador 25/00 Dispositivos de extincion, p. €. para soplar o sofocar
11/06 alejados del quemador, p. g. sobre la chimenea de las Ilamas de |as bujias (para los cigarrillos A24F)
unaladmpara
F23R ELABORACION DE PRODUCTOS DE COMBUSTION A ALTA PRESION O GRAN VELOCIDAD, P. EJ. CAMARAS
DE COMBUSTION DE TURBINAS DE GAS (aspectos quimicos de la produccion de gas CO6D 5/00; plantas de turbinas de gas
caracterizadas por ladisposicion de las cAmaras de combustion en la planta FO2C 3/14; disposicion de quemadores posteriores en las
instalaciones de propulsién areaccién FO2K 3/10; camaras de combustion en instalaciones de motor cohético FO2K 9/00; utilizacion
delos productos para unafinalidad especifica, ver |as clases apropiadas paralafinalidad en cuestion)
3/00 Cémarasdecombustion continua que emplean 3/38 que comprende medios rotativos de inyeccion de
combustibles liquidos 0 gaseosos [3] combustible [3]
3/02 caracterizadas por la configuracién del flujo de aire o 3/40 caracterizadas por la utilizacion de medios
de gas (camaras de combustion de flujo invertido cataliticos [3]
F23R 3/54; cdmaras de combustion del tipo ciclén o 3/42 caracterizadas por ladisposicion o laformade los
torbellino F23R 3/58) [3] tubos de llamas o las camaras de combustion [3]
3/04 Disposiciones de entrada de aire [3] 3/44 Céamaras de combustion que comprenden un tubo
3/06 Disposicion de aberturas alo largo del tubo de de llamas tubular dentro de un alojamiento tubular
Ilamas [3] (cédmaras de combustion de flujo invertido
3/08 entre secciones anulares del tubo de llamas, F23R 3/54) [3]
p. §. tubos de llamas con secciones 3/46 Cémaras de combustion que comprenden una
telescopicas [3] disposicion anular del tubo de Ilamas dentro de un
3/10 paraaire primario (F23R 3/06 tiene alojamiento anular comdn o dentro de
prioridad) [3] aojamientos individuales [3]
3/12 que induce un torbellino [3] 3/48 Tubos de [lamas interconectados, p. g. tubos
3/14 por utilizacién de paletas de cruzados [3]
turbulencia[3] 3/50 Cémaras de combustién que comprenden un tubo
3/16 con dispositivos dentro del tubo de llamas o de la de llamas anular dentro de un alojamiento anular
cémara de combustion parainfluenciar sobre el (camaras de combustion anulares F23R 3/52) [3]
flujo de aire o de gas [3] 3/52 Camaras de combustion anulares [3]
3/18 Medios para estabilizar lallama, p. €. recoge- 3/54 Camaras de combustion de flujo invertido o hacia
llamas para quemadores posteriores de atras[3]
instalaciones de propulsién areaccion [3] 3/56 Cémaras de combustién que tienen tubos de
3/20 llevando incorporados medios de inyeccién [lamas rotativos [3]
de combustible [3] 3/58 Cémaras de combustion de tipo ciclén o
3/22 méviles, p. . auna posicién inoperativa; torbellino [3]
regulables, p. g. autorregulables [3] 3/60 Estructuras de soporte; Medios de fijacion o
3/24 .. del tipo pantallade fluido [3] montaje 3]
His Control del flujo de alr.e.[3] . 5/00 Camarasde combustion continua que utilizan
3/28 caracterizadas por el suministro de combustible combustibles sdlido o pulver ulento (aparatos de
(quemadores en si F23D) [3] combustién de lecho fluidificado especialmente
3/30 que comprenden dispositivos destinado a adaptados para funcionar a presiones superatmosféricas
prevaporizar €l combustible [3] F23C 10/16) [3]
3/32 tubulares [3] ) o ) )
3/34 Alimentando diferentes zonas de combustion [3] 7/00 Cémarasde combustion intermitente o explosiva [3]
3/36 Suministro de combustibles diferentes [3]
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