HO1B

SECCION H -ELECTRICIDAD

Nota

Estas notas se refieren alos principios fundamentales y alas normas generales de utilizacion de la seccion H.
(1) Laseccion H cubre:

(a) los elementos el éctricos basicos, que cubren todos |os equipos el éctricos unitarios de aplicacion general, la estructura
mecénica de los aparatos y circuitos, incluyendo laincorporacion de varios el ementos bésicos en |os que son |lamados
“circuitos impresos’, asi como también, hasta cierto punto, |a fabricacion de estos elementos, cuando no esta cubiertaen
otras partes;

(b) lageneracion de electricidad, que cubre la produccién, conversion o distribucion de electricidad junto con el control y
mando del aparato correspondiente;

(c) la€électricidad aplicada, que cubre:

(i) lastécnicasde utilizacién de aplicacion general, a saber: las de calefaccion eléctricay circuitos de alumbrado eléctrico;

(i) algunas técnicas de aplicacion particular, tanto eléctricas como electrénicas en el sentido estricto, que no estan cubiertas
por otras secciones de la clasificacion; estas técnicasincluyen:

(1) las fuentes eléctricas de luz, comprendiendo |os |1 &seres;

(2) latécnica€eléctricadelosrayos X;

(3) latécnicaeléctricadel plasmay la generacion y aceleracién de particul as cargadas el éctricamente o de neutrones;

(d) loscircuitos electrénicos basicos y su control;

(e) latécnicade las comunicaciones,

(f) lautilizacion de un material determinado para la fabricacién de los articulos o elementos descritos. Debe hacerse referencia
en estos casos a los parrafos 88 a 90 de la Guia de utilizacién de la Clasificacion.

(I1) En la presente seccion se aplican las siguientes reglas generales:

(a) Con lasexcepciones previstasen | (c) precedente, todo aspecto o parte eléctrico propio de una operacidn, proceso, aparato,
objeto o articulo determinado, clasificado en una de las secciones de la Clasificacion distintas de la seccion H, esta siempre
clasificado en la subclase concerniente a esta operacion, procedimiento, aparato, objeto o articulo. Cuando un aspecto de la
clase tiene caracteristicas comunes, que han podido ser descubiertas, concernientes a un conjunto de la misma naturaleza, en
una subclase enteramente consagrada a las aplicaciones eléctricas generales para e conjunto considerado;

(b) Entre tales aplicaciones el éctricas, generales o particulares, conviene citar:

(i) losprocedimientosy aparatos terapéuticos de A61;

(ii) los procedimientos y aparatos eléctricos utilizados en multiples tratamientos de laboratorio o de laindustria de las clases
B0O1y BO3y delasubclase B23K;

(iii)laalimentacion, propulsién, iluminacion el éctrica de vehiculos en general y de vehicul os especiales de la subseccion
“Transporte” de la seccion B;

(iv)los sistemas de encendido el éctrico propios de motores de combustion interna de FO2P, de los aparatos de combustion en
general de la subclase F23Q;

(v) todala parte eléctrica de la seccion G, es decir, de los aparatos de medida, incluidos aquellos de variables el éctricas, de
mando, de sefializacion y de calculo. Laelectricidad que se trata en esta seccidn figura, en general, como medio
intermediario y no como fin en si mismo;

(c) Todas las aplicaciones eléctricas, tanto generales como particulares, sobreentendiendo siempre que el aspecto “electricidad
basica’ se encuentraen laseccién H (ver parrafo | (a)) enlo que concierne a“elementos basicos’ que comprenden. Esta
regla es asimismo vélida paralaelectricidad aplicada, citadaen | (c), que se encuentra en la misma seccién H;

(D) En la presente seccidn, existen los siguientes casos particulares:

(a) Entre las aplicaciones generales cubiertas por secciones distintas alaH, debe hacerse notar que la calefaccion eléctricaen
general esta cubierta por las subclases F24D 6 F24H o por laclase F27, y que lailuminacidn eléctrica en general esta
cubierta en parte por laclase F21, si bien en laseccion H (ver (c)) existen lugares en la subclase HO5B que cubren los
mismos obj etos técnicos;

(b) En los dos casos anteriores, las subclases de la seccion F que tratan |as respectivas materias, esencialmente cubren, en primer
lugar, todos |os aspectos mecéanicos de |os aparatos o dispositivos, mientras que el aspecto eléctrico esta cubierto por la
subclase HO5B;

(c) Este aspecto mecénico, en lo que se refiere alailuminacién, debe ser comprendido como extensivo ala disposicion material
incluso de diversos elementos eléctricos, es decir, de laposicién geométrica, o si se prefiere fisica, de sus elementos en su
relacién de unos con otros, que esta cubierta por la subclase F21V, quedando en H tanto los elementos en si como los
circuitos de principio. Lo mismo ocurre para el caso de fuentes eléctricas de luz, cuando son combinadas con fuentes de luz
de diferente naturaleza. Estas estan cubiertas por la subclase HO5B, en tanto que la disposicion fisica que constituye la
combinacion esta cubierta por |as diferentes subclases de la clase F21;

(d) Enlo que serefiere alacalefaccion no solo los elementos eléctricos y disefios de circuitos, en si, estan cubiertos por la
subclase HO5B, sino también los aspectos el éctricos de su disposicion cuando se trata de los casos de aplicacion general,
entre los que se considera el caso de los hornos eléctricos. Ladisposicion fisica de los elementos el éctricos en los hornos esta
cubierta por la seccion F. Comparando el caso de los circuitos eléctricos de la soldadura, que estan cubiertos por la subclase
B23K propia de la soldadura se ve que €l caso presente se sale de laregla general mencionadaen el parrafo Il anterior.
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HO1B

HO1 ELEMENTOSELECTRICOSBASICOS
Notas

(0] L os procedimientos que implican una solatécnica, p. €. secado, revestimiento, que esta prevista en otra parte estan clasificados en
laclase correspondiente a esta técnica.

2 Esimportante tener en cuentalas notas que siguen alostitulos de la clase B81 y de la subclase B81B relativas a“ dispositivos de
microestructura” y “sistemas de microestructura’. [7]

HO1B CABLES; CONDUCTORES; AISLADORES;, EMPLEO DE MATERIALES ESPECIFICOS POR SUS PROPIEDADES
CONDUCTORAS, AISLANTES O DIELECTRICAS (empleo por las propiedades magnéticas HO1F 1/00; guias de ondas HO1P,
instalaciones de cables o lineas o de lineas o de cables eléctricos y dpticos combinados H02G)

Esquema general

CONDUCTORES O CABLES Fabricacion; recuperacion...........cccceeveeenene. 13/00; 15/00
Caracterizados por €l material..........occvovricerricennnee 1/00 AISLADORES O CUERPOSAISLANTES
Caracterizados por laforma.........ceceevvevennee. 5/00, 7/00 Caracterizados por € material .........cccoovevvveivienninnnne 3/00
Tipos especiales para: Caracterizados por laforma..........cceceeveerncccnennnn. 17/00
comunicaciones; transporte de FabriCaCiON. ... 19/00
energia; cables superconductores.................. 11/00; 9/00;

12/00
1/00  Conductores o cuer pos conductor es car acterizados 3/00 Aisladores o cuerposaislantes caracterizados por €l
por los materiales conductores utilizados, Empleo de material aislante; Empleo de materiales por sus
materiales especificos como conductores propiedades aislantes o dieléctricas (empleo de
(conductores, cables o lineas de transmision material es piezo-el éctricos o electroestrictivos
superconductores o hiperconductores caracterizados por HO1L 41/00)
los materiales utilizados HO1B 12/00; resistencias 3/02 . compuestos principa mente de sustancias inorganicas
HO1C,; detalles de |os dispositivos que utilizan la 3/04 . . mica
superconductividad o |a hiperconductividad, 3/06 amianto
caracterizados por los materiales HOLL 39/12) [4] 3/08 . . cuarzo; vidrio; lanade vidrio; lanade escoria;
Nota esmaltes vitreos
3/10 . . Oxidosmetdlicos (ceramicas HO1B 3/12)
Los grupos HO1B 1/14 a HO1B 1/24 tienen prioridad 3/12 . . cerémicas
sobre los grupos HO1B 1/02 a HO1B 1/06. [3] 3/14 . . cementos
3/16 . . gases
1/02 compuestos principalmente de metales o aleaciones 3/18 . compuestos principalmente de sustancias organicas
1/04 compuestos principal mente bien de composicion a 3/20 . . liquidos, p. §. aceites (aceites de siliconas
base de carbono-silicio, bien de carbono, bien de HO1B 3/46)
silicio 3/22 . . . hidrocarburos
1/06 compuestos principal mente de otras sustancias no 3/24 . . . quecontienen haldgenos en sus moléculas, p.
metdlicas 6. aceites hal ogenados
1/08 Oxidos 3/26 . . asfaltos; betunes; breas
1/10 5“””"°§ » 3/28 . . cauchosnaturales o sintéticos
1/12 sustancias organicas[3] 3/30 . . materiales plasticos; resinas; ceras
1/14 Material conductor disperso en un material
inorgénico no conductor [3] Nota
1/16 el material conductor contiene metales o ) o
aeaciones [3] El Grupo HO1B 3/47 tiene prioridad sobre los grupos
1/18 el material conductor contiene composiciones a HO1B 3/32 aHO1B 3/46.[8]
base de carbono-silicio, de carbono o desilicio [3] ‘
1/20 Material conductor disperso en un material organico 3/32 . . . resinasnaturales
no conductor [3] 3/34 . . . ceras(cerasdesiliconaHO1B 3/46)
1/22 el material conductor contiene metales o 3/36 . . . productosde condensacion de fenoles con
aleaciones[3] aldehidos o cetonas
1/24 el material conductor contiene composiciones a 3/38 . . . productos de condensacion de aldehidos con
base de carbono-silicio, de carbono o desilicio [3] aminas o amidas
3/40 . . . resnasepoxi
3/42 . . . poliésteres; poliéteres; poliacetales
3/44 . . . resnasvinilicas; resinas acrilicas (siliconas
HO1B 3/46)
3/46 . . . siliconas
2 Int.Cl. (2008.04), Seccion H



3/47

3/48

3/50
3/52

3/54
3/56
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5/00

5/02

5/04
5/06
5/08
5/10
5/12
5/14

5/16

7/00

7102

7104

7106

7108

7/10

7112

7114
7116

7117

7/18

7120
7122

materiales plasticos reforzados con fibra, por g.
reforzados con vidrio [8]
material es fibrosos (pléasticos reforzados con fibra
HO1B 3/47) [1,8]
tejidos
madera; papel; carton (papel no conductor en si
D21H 27/12)
papel endurecido; tejidos endurecidos
gases

El Grupo HO1B 12/00 tiene prioridad sobre los grupos
HO1B 5/00 aHO1B 11/00.

Conductores o cuer pos conductores no aislados
caracterizados por su forma
Barras, varillas, alambres o cintas; barras émnibus
(aspectos de la conexion con sus piezas
complementarias HO1R 25/00; esquemas de barras
6mnibus HO2B 1/20; instal aciones de barras 6mnibus
H02G 5/00) [1,7]
enrollados o bobinados
Tubos simples
Varios hilos o andlogos retorcidos en forma de cuerda
retorcidos alrededor de un espacio, de material
aislante u otro material conductor
Hilos trenzados o0 analogos
gue comprenden capas o peliculas conductoras sobre
soportes aislantes (capas aislantes o peliculas
aislantes sobre cuerpos metélicos HO1B 17/62)
gue comprenden un material conductor incorporado a
un material aislante o débilmente conductor, p. g.
caucho conductor (HO1B 1/14, HO1B 1/20 tienen
prioridad; cuerpos aislantes combinados con
elementos conductores mezclados HO1B 17/64;
pinturas conductoras C09D 5/24) [3]

Conductores o cables aislados car acterizados por su

forma
Disposicion del aislamiento (materiales HO1B 3/00;
aisladores HO1B 17/00)
Cables, conductores o cordones flexibles, p. g. cables
de arrastre
Conductores o cables extensibles, p. €. cordones
autoenrollables (disposiciones para a macenar,
devanar y reenrollar de formarepetidalos
conductores o los cables B65H 75/34)
Cables planos de cinta
Cables de contacto, es decir, que tienen conductores
gue pueden ser puestos en contacto por distorsion del
cable
Cables flotantes (instalacion de cables soportados por
flotadores HO2G 9/12)
Cables submarinos
Cables en tubo rigido (elementos de calefaccion de
estructura similar HO5B)
Proteccion contra los dafios causados por factores
externos, p. €. fundas o armaduras (cables de
transporte de energia blindados HO1B 9/02; cables de
comunicacion blindados HO1B 11/06; instalaciones
de conductos HO2G) [7]

por €l uso, los esfuerzos mecanicos o las
presiones[1,7]
Tubos de metd, p. g. fundas de plomo [1,7]
Hilos o cintas de metal, p. €. de acero [1,7]
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7124

7126

7128

71282

71285

71288

7129

71295

7130

7132

7136

7/38

7140

7142

9/00
9/02

9/04
9/06

11/00

11/02

11/04

11/06

11/08

11/10

11/12

11/14

HO1B

Dispositivos de proteccién localizada contralos
esfuerzos mecanicos o presiones [1,7]
Reduccion de pérdidas en las fundas o
armaduras [1,7]
por lahumedad, |a corrosion, los ataques quimicos
o las condiciones atmosféricas [1,7]
Prevencion de la penetracion de fluidos en el
conductor o cable (aisladores o cuerpos
aislantes con superficies especialmente tratadas
para preservar las propiedades aislantes, p. €.
para proteger contrala humedad, la suciedad o
similares, HO1B 17/50) [7]
rellenando total o parcialmente intersticios
del cable[7]
utilizando material higroscopico o
material inflable en presencia de
liquido [7]
por temperaturas extremas o por fuego
(HO1B 7/42 tiene preferencia) [7]
utilizando material resistente a fuego [7]
con disposiciones parareducir pérdidas en los
conductores cuando llevan corriente alterna, p. €.
debidas al efecto pelicular
con disposiciones para detectar defectos, p. g.
rupturas, fugas (localizacion de defectos por medida
G01)
con sefiales de referencia distintivas o indicacion de
longitud
con disposiciones parafacilitar laretirada del
aislamiento [7]
con disposiciones para facilitar el montaje o la
fijacion [7]
con disposiciones parala disipacion o la conduccion
del calor (aisladores o cuerpos aislante con
dispositivos de calefaccion o refrigeracion
HO1B 17/54) [7]

Cables detransporte de energia

con pantallas o capas conductoras, p. €. para evitar
gradientes de potencia elevados

Cables concéntricos

Cables bajo presion de gas; Cables bajo presion de
aceite; Cables utilizados en los conductos bajo
presion de fluidos

Cables o conductores de comunicacion (guias de
ondas HO1P)

Cables con pares o cuadretes retorcidos
(transposicion, cruzamiento, o torsién en los
empalmes HO4B; compensacién de capacidad de
tierraHO4B)
con pares o cuadretes mutuamente dispuestos para
reducir la diafonia (compensacién haciendo uso de
condensadores o bobinas de induccion
suplementarias HO4B)
con medios parareducir |os efectos de
perturbaciones electromagnéticas o electrostéticas,
p. §. pantallas (pantallas en general HO5K 9/00)
Pantallas especial mente adaptadas para reducir
ladiafonia
Pantallas especial mente adaptadas para reducir
interferencias de origen externo
Disposiciones para obtener caracteristicas
determinadas de transmisién (bobinas de cargaen
si HO1F 17/08; circuitos cargados con bobinas
HO04B)
Cables con cargainductiva continua, p. €.
cables krarupizados
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11/16

11/18

11/20
11/22

12/00

12/02

P
S
IS

12/04
12/06

12/08
12/10

12/12
12/14

12/16
13/00

13/004
13/008

13/012
13/016

13/02
13/04

13/06

13/08
13/10
13/12
13/14
13/16

13/18

13/20
13/22

13/24
13/26

13/28

Cables, p. g. cable submarino, con bobinasu
otros elementos incorporados durante el curso
delafabricacion del cable (cajas de unidn para
cables H02G 15/10)

Cables coaxiales; Cables analogos que tienen varios
conductores interiores dentro de un conductor
exterior comun (apropiados para funcionar con
frecuencias situadas considerablemente més allade
las frecuencias aclsticas HO1P 3/06)

Cables con varias lineas coaxiales[3]
Cables que comprenden juntos a menos un
conductor de electricidad y fibras dpticas [4]

Conductores, cables o lineas de transmision
superconductor es o hiperconductores
(superconductores caracterizados por la técnicade
formacion de las cerdmicas o por su composicién
ceramica C04B 35/00; detalles de los dispositivos que
utilizan la superconductividad o la hiperconductividad,
caracterizados por €l material HO1L 39/12) [2,4]

caracterizados por sus formas [4]

El grupo HO1B 12/12 tiene prioridad sobre los grupos
HO1B 12/04 aHO1B 12/10. [4]

con un tnico hilo [4]
con capas 0 hilos depositados sobre |os soportes 0
nucleos [4]
con hilos trenzados o formando malla[4]
con varios filamentos incrustados en los
conductores normales [4]
. Conductores huecos [4]
caracterizados por la disposicion del aislamiento
térmico [4]
caracterizados por larefrigeracion [4]

Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
paralafabricacion de conductores o cables
parala fabricacion de cables de tubo rigido [7]
parala fabricacion de conductores o cables
extensibles[7]
para la fabricacion de haces de hilos conductores [ 7]
para la fabricacion de cables coaxiales (aplicando
aislamiento discontinuo HO1B 13/20) [7]
Retorcimientos (cuerdas retorcidas DO7B)

Disposicion reciproca de pares o cuadretes para
reducir ladiafonia

Aislamiento de conductores o cables (HO1B 13/32
tiene prioridad) [4]
por arrollamiento
por recubrimiento longitudinal
por aplicacion de fibras sueltas
por extrusion
por paso através de un bafio liquido, o por
inmersion en un bafio liquido; por pulverizacion
Aplicacién de aislantes discontinuos, p. . discos,
perlas aisladoras
para cables concéntricos o coaxiales
Fundas; Armaduras; Pantallas; Aplicacion de otras
capas protectoras (HO1B 13/32 tiene prioridad) [4]
por extrusion
por arrollamiento, trenzado o recubrimiento
longitudinal (arrollamiento en general B65H)
Aplicacién de carga continuainductiva, p. €.
krarupizacion

13/30

13/32

13/34
15/00

17/00

17/02
17/04
17/06

17/08
17/10
17/12

17/14

17/16

17/18

17/20
17/22
17/24

17/26
17/28
17/30
17/32

17/34
17/36
17/38
17/40
17/42
17/44
17/46
17/48

17/50

17/52

17/54
17/56
17/58

Secado (en general F26B); Impregnacion

(HO1B 13/32 tiene prioridad) [4]

Relleno o revestimiento con un material impermeable
(parainstalaciones de cables HO2G 15/00) [4]
paramarcar conductores o cables 7]

Apar atos o procedimientos de recuperacion del
material de los cables (conductores o cables aislados
con disposiciones parafacilitar laretirada del
aislamiento HO1B 7/38; métodos o aparatos
especialmente adaptados para quitar el aislamiento de
los conductores HO2G 1/12)

Aisladores o cuer pos aislantes car acterizados por su

forma (aisladores de seccidn paratraccién eléctrica

B60M 1/18; aislamiento de juntas de railes EO1B 11/54)
Aidladores de suspension; Aisladores de traccion

Cadenas; Cadenas mdltiples

Fijacion de los aisladores a los soportes, alos

conductores o |os aisladores contiguos

por perno con cabeza
por eslabon intermedio

Caracteristicas particulares de los aisladores de

traccion (dispositivos paraaliviar las tensiones

mecénicas de |as conexiones el éctricas

HO2G 7/04)

Aisladores de soporte (aisladores de espiga
HO1B 17/20; aisladores abiertos o perforados
HO1B 17/24)

Fijacion de un aislador a un soporte, aun

conductor 0 a un aislador vecino

para conductores muy pesados, p. €. barras

oémnibus, railes
Aidladores de espiga

Fijacion de conductores a un aislador
Aidladores abiertos o perforados para fijarse por
clavos, tornillo, hilos o barras, p. €. didbolo, bobina
Aisladores de entrada; Aisladores de paso

del tipo condensador (condensadores HO1G)

De cierre (empaguetaduras en general F16J)
Aisladores simples constituidos por a menos dos
cuerpos aislantes desacoplables
Aisladores con liquido, p. §. aceite
Aisladores con vacio o con gas
Accesorios, guarniciones, p. €. caperuzas, Elementos
defijacion previstos a este efecto

sin cementos, masillas o colas
Medios para obtener una distribucién mejorada de
tensién (aisladores de paso del tipo condensador
HO1B 17/28); Proteccion contralas descargas en arco

Asociacion estructural de aisladores con anillos

anticorona (anillos anticorona HO1T 19/02)

Medios para prevenirse del curso de una descarga

en arco exterior (espinterometros HO1T)

sobre cadenas u otros aisladores dispuestos en

serie
con superficies tratadas apropiadamente para
preservar |as propiedades aislantes, p. g. para
proteger contrala humedad, suciedad
con dispositivos de limpieza (HO1B 17/54 tiene
prioridad)
con dispositivos de calefaccion o de refrigeracion
Cuerpos aislantes

Tubos, manguitos, perlas aislantes o bobinas a

través de las cuales pasa el conductor (tubos o

fundas de proteccion paralainstalacion de lineas o

cables en inmuebles HO2G 3/04)
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17/60

17/62

17/64

17/66

Cuerpos aislantes compuestos (cables o
conductores HO1B 7/00, HO1B 9/00; resistencias
HO1C; condensadores HO1G)

Capas o peliculas aislantes aplicadas sobre
cuerpos metdlicos (capas o peliculas conductoras
sobre cuerpos aislantes HO1B 5/14)

combinados con elementos conductores
mezclados, insertados o en capas (cuerpos
conductores que se componen de material
conductor disperso en material aislante

HO1B 5/16)

Union de cuerpos aislantes, p. €. por conexién

19/00

19/02
19/04

HO1B - HO1C

Apar atos o procedimientos especialmente adaptados
para lafabricacion de aisladores o cuer pos aislantes

Secado (en genera F26B); Impregnacion
Tratamiento de superficies, p. €. aplicacion de
revestimientos

HO1C

@
@

RESISTENCIAS

Notas

En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:

“ variable” significavariable de manera mecanica. [2]

Lasresistencias variables cuyo valor es cambiado de forma no mecénica, p. . por efecto eléctrico o térmico, estan clasificadas en el

grupo HO1C 7/00. [2]

Esquema general

RESISTENCIAS FIJAS......oiiiteiieteriereeeseereeeeeneenas 3/00, 7/00,
8/00, 11/00
RESISTENCIASVARIABLES.........cooineerereieseieene 10/00
1/00 Detalles
1/01 Montaje; Soporte [2]
1/012 el elemento de base se extiende alo largo de la
resistencia para ponerlarigida o parareenforzarle
(HO1C 1/016 tiene prioridad; elemento resistivo
formado de varias espiras o bucles que constituyen
un arrollamiento espiral, helicoidal o toroidal
HO1C 3/18, HO1C 3/20; elemento resistivo
constituido por una o varias capas 0 revestimientos
sobre un elemento de base HO1C 7/00) [2]
1/014 laresistencia estd manteniday soportada entre dos
elementos de soporte (HO1C 1/016 tiene
prioridad) [2]
1/016 con compensacion de ladilatacion o contraccion
delaresistencia[2]
1/02 Cubiertas; Envolturas, Revestido; Rellenado de
cubiertas o de envolturas [2]
1/022 la cubierta o envoltura puede estar abiertao
separada del elemento resistivo [2]
1/024 la cubierta o envoltura esta cerrada
herméticamente (HO1C 1/028, HO1C 1/032,
HO1C 1/034 tienen prioridad) [2]
1/026 con un gas o el vacio entre el elemento resistivo
y el cérter o laenvoltura[2]
1/028 el elemento resistivo esta envuelto por un material
aislante provisto de una funda exterior [2]
1/03 en un material aislante en polvo [2]
1/032 con varias capas que rodean a elemento resistivo
(HO1C 1/028 tiene prioridad) [2]
1/034 la cubierta o envoltura estan constituidas por un
revestimiento o un molde sin funda exterior
(HO1C 1/032 tiene prioridad) [2]
1/036 sobre un elemento resistivo enrollado [2]
1/04 Disposiciones de distincion, p. . codigo de colores
1/06 Disposiciones de pantallas el ectrostéticas o

electromagnéticas
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OTRASRESISTENCIAS ... 13/00
DETALLES.. ...t /oo
FABRICACION......ooovriiierrsseseeesssesses s 17/00

1/08 Disposiciones de refrigeracion, calentamiento o
ventilacion

1/082 por medio de una circulacion forzada de fluido [2]

1/084 por refrigeracion natural, p. g. aetas, disipadores

térmicos[2]

1/12 Disposiciones de colectores de corriente

1/125 de contactos fluidos[2]

1/14 Bornes o puntos de toma especia mente adaptados a
lasresistencias (en general HO1R); Disposiciones de
bornes o puntos de toma en las resistencias

1/142 |os bornes o puntos de toma estén constituidos por

un revestimiento aplicado sobre el elemento
resistivo[2]

1/144 los bornes o puntos de toma estan soldados o

fundidos [2]
1/146 el elemento resistivo rodea el terminal [2]
1/148 los bornes envuelven o rodean el elemento
resistivo (HO1C 1/142 tiene prioridad) [2]
1/16 Redes de resistencias no previstos en otro lugar
3/00 Resistencias metélicasfijasen filamento o en cinta, p.
g . bobinadas, trenzadas o en forma dergjilla

3/02 dispuestas o estructuradas para reducir la
autoinduccion, la capacidad o |la variacion en funcion
delafrecuencia

3/04 Resistencias de balastos en filamento de hierro;
Resistencias similares de coeficiente de temperatura
variable

3/06 Resistencias flexibles o plegables, que pueden
ponerse en bucle o replegarse sobre si mismo [2]

3/08 Elemento resistivo en el queladimensiéno la
caracteristica cambia de manera continua o por pasos
discretos desde un terminal aotro [2]

3/10 el elemento resistivo tiene unaformade zig-zag o
sinuoso [2]

3/12 situado en un plano [2]



HO1C

3/14

3/16
3/18

3/20

7/00

7102
7104
7106

7/10

7/102
7/105
7/108
7/112
7/115
7/118
7112

7/13

Nota

7/18
7120

7122

8/00

8/02

8/04

10/00
10/02

el elemento resistivo esta formado de varias espiras o
bucles arrollados en espiral, hélice 0 en forma de toro
(HO1C 3/02 aHO1C 3/12 tienen prioridad) [2]
con varios elementos arrollados distintos o varias
configuraciones de arrollamiento [2]
arrollados sobre un elemento de base plano o en
formade cinta (HO1C 3/16 tiene prioridad) [2]
arrollados sobre un elemento de base cilindrico o
prismético (HO1C 3/16 tiene prioridad) [2]

Resistenciasfijas constituidas por una o varias capas
o revestimientos, Resistencias fijas constituidas de un
material conductor en polvo o de un material
semiconductor en polvo con o sin material aislante
(constituidas de material pulverulento o granular
HO1C 8/00; resistencias con barrera de potencial o
barrera de superficie, p. g. resistencias de efecto de
campo, HO1L 29/00; dispositivos semiconductores
sensibles a las radiaciones electromagnéticas o
corpusculares, p. g. células fotorresistentes,
HO1L 31/00; dispositivos que presentan
superconductividad o hiperconductividad HO1L 39/00;
dispositivos que presentan efectos galvanométricos o
efectos magnéticos similares, p. g. resistencias
controladas por un campo magnético, HO1L 43/00;
dispositivos de estado sélido sin barrera de potencial o
barrera de superficie pararectificar, amplificar,
conmutar o engendrar oscilaciones HO1L 45/00;
dispositivos de resistencia negativa de volumen
HO1L 47/00) [2]
con coeficiente positivo de temperatura
con coeficiente negativo de temperatura
gue presentan medios para reducir al minimo las
variaciones de resistencia que dependen de las
variaciones de temperatura
sensiblesalatension, p. €. varistores [6]
Capade barrera de varistores, p. €. capas de
superficie (HO1C 7/12 tiene prioridad) [6]
Nucleos de varistores (HO1C 7/12 tiene
prioridad) [6]
de 6xido metélico [6]
del tipo ZnO [6]
del tipo diéxido detitanio o titanato [6]
de carburo, p. g. del tipo SiC [6]
Resistencias de proteccion contra sobretensiones;
Pararrayos [3]
sensiblesalacorriente[2]

Los grupos HO1C 7/02 aHO1C 7/13 tienen prioridad
sobre los grupos HO1C 7/18 aHO1C 7/22. [2]

con varias capas apiladas entre terminales [2]
lacapao el revestimiento resistivo son de seccion
decreciente [2]

Elemento resistivo alargado, plegado o curvado, p. €.
senoidal o en hélice[2]

Resistenciasfijas en material conductor pulverulento
ogranular, o en material semiconductor pulverulento
ogranular [2]
Cohesores o resistencias imperfectas anal ogas para
deteccidn de ondas electromagnéticas [2]
Resistencias de proteccion contra sobretensiones;
Pararrayos[2,3]

Resistenciasvariables[2]
Resistencias liquidas [2]

10/04

10/06

10/08

10/10
10/12

10/14
10/16
10/18

10/20

10/22

10/23

10/24

10/26

Z
S
o

10/28
10/30
10/32
10/34
10/36
10/38

10/40
10/42

10/44

10/46

10/48
10/50

11/00

13/00
13/02

con unarelacion matemética dada entre el
movimiento del medio de control de laresistenciay
el valor de laresistencia, siendo estarelacion distinta
de unarelacion directa de proporcionalidad [2]
variables por puesta en cortocircuito de diferentes
porciones del elemento resistivo [2]
con piezas conductoras interpuestas entre el
elemento resistivo y los medios de puesta en
cortocircuito, p. €. tomas[2]
variables por presion o fuerza mecanica[2]
por cambio de la presién entre dos masas
resistivas o entre unamasaresistivay otra
conductora, p. €. del tipo apilado [2]
variables por medios de control auxiliares [2]
con una pluralidad de elementos resistivos [2]
con elementos resistivos que presentan valores
groserosy valores precisos[2]
los 6rganos de contacto o |os elementos resistivos
moviles estan asociados en movimiento [2]
las dimensiones del elemento resistivo varian de una
forma continua en unadireccion, p. €. elemento
resistivo conico (HO1C 10/04 tiene prioridad) [2]
las dimensiones del elemento resistivo varian por una
serie de pasos progresivos [2]
el contacto se desplazaalo largo de las espiras de un
elemento resistivo en hélice, o viceversa[2]
el elemento resistivo se desplaza (HO1C 10/16,
HO1C 10/24 tienen prioridad) [2]

Los grupos HO1C 10/02 a HO1C 10/26 tienen prioridad
sobre los grupos HO1C 10/28 a HO1C 10/50. [2]

el contacto bascula o rueda alo largo del elemento
resistivo o de los puntos de toma [2]
el contacto deslizaalo largo del elemento
resistivo [2]
el contacto se desplaza segiin un arco [2]
€l contacto o el medio conductor asociado se
desplaza sobre un colector en formade anillo o
parte de anillo [2]
asociados estructuralmente a medios de
conmutacion [2]
el contacto se desplaza en linearecta[2]
accionado por un tornillo [2]
el contacto se desliza constituyendo un
puente entre el elemento resistivoy una
barra conductora o un colector paralelo [2]
el contacto se desliza constituyendo un puente
entre el elemento resistivo y unabarra
conductora o un colector paralelo (HO1C 10/42
tiene prioridad) [2]
Disposiciones de resistencias fijas provistas de
medios de conexién, p. g. clavijas (HO1C 10/28,
HO1C 10/30 tienen prioridad) [2]
con un contacto que se desplaza segiin un arco [2]
asociados estructuralmente a un medio de
conmutacion (HO1C 10/36 tiene prioridad) [2]

Resistenciasliquidasfijas[2]

Resistencias no previstas en otro lugar
Combinaciones estructural es de resistencias (redes de
impedanciaen si HO3H) [2]
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17/00  Aparatos o procesos especialmente adaptados a la
fabricacién deresistencias (guarniciones de carters o
de envolturas HO1C 1/02; reduccion en polvo del
aidante que rodea unaresistencia HO1C 1/03;
fabricacion de resistencias dependientes de la
temperatura HO1C 7/02, HO1C 7/04) [2]

17/02 . adaptadosalafabricacion de resistencias con
envoltura o carter (aparatos o procedimientos para
rellenar o comprimir un material aislante en tubos de
elementos calefactores HO5B 3/52) [2]

17/04 . adaptados paraenrollar el elemento resistivo [2]

17/06 . adaptados para depositar en capa el material resistivo
sobre un elemento de base [2]

17/065 . . por técnicasde peliculagruesa, p. g. serigrafia[6]
17/07 . . por conexion de hojasresistivas, p. . chapado [6]
17/075 . . por técnicasde peliculadelgada[6]

17/08 . . . por depdsito en fase vaporosa[2]

17/10 . . . porproyecciénalallama[2]

17/12 . . . porpulverizacion [2]

17/14 . . . pordepbsito quimico [2]

17/16 . . . . por medio de unacorriente eléctrica[2]

HO1C - HO1F

17/18 . . . . sintilizar unacorriente eléctrica[2]

17/20 . . por procesos piroliticos[2]

17/22 . adaptados paragjustar el valor de laresistencia[2]

17/23 . . cerrando o abriendo las bandasresistivas de un
valor predeterminado [6]

17/232 . . Ajustando e coeficiente de temperatura; Ajutando

el valor de laresistencia de acuerdo con el gjuste
del coeficiente de temperatura [6]

17/235 . . Porgusteinicial delas partes de un potenciémetro
para€ calibrado [6]
17/24 . . suprimiendo o afiadiendo materia resistivo

(HO1C 17/23, HO1C 17/232, HO1C 17/235 tienen
prioridad) [2,6]

17/242 . . . por léser [6]

17/245 . . . por medios mecanicos, p. . chorro de arena,
seccionado, tratamento ultrasonico [6]

17/26 . . transformando el material resistivo [2]

17/28 . adaptados paraaplicar losterminales[2]
17/30 . adaptadosalacoccion [2]

HO1F IMANES; INDUCTANCIAS; TRANSFORMADORES;, EMPLEO DE MATERIALES ESPECIFICOS POR SUS
PROPIEDADES MAGNETICAS (ceramicas basadas en ferritas C04B 35/26; aleaciones C22C; dispositivos termomagnéticos
HO1L 37/00; atavoces, micréfonos, cabezas de lectura para graméfonos o transductores acUsticos electromecanicos andlogos

HO4R) [2]

Esquema general

IMANES, ELECTROIMANES

Caracterizados por €l materia
000 10 1o

NUcleos, culatas, armaduras...........c.ceeeeeerereereeeenene.
Bobinas deiducCion............cceveueeeveieereeeeseeeeens

PELICULAS MAGNETICAS DELGADAS

INDUCTANCIASFIJASO
TRANSFORMADORES FIJOS

TiPO SEfAl ... 17/00, 19/00
(@107 1] /0= NS 30/00, 37/00

FabricaCion ... 41/00
INDUCTANCIASVARIABLES O
TRANSFORMADORES VARIABLES
TIPO SEfEl ..o 21/00
(0170 15] 1110 =R 29/00
FabricaCion ..........ccceceeeiecceccceceeee e 41/00
DETALLES DE TRANSFORMADORES O
INDUCTANCIAS, EN GENERAL ..o 27/00

TRANSFORMACIONES CON

ARROLLAMIENTOS

SUPERCONDUCTORES O CRIOGENICOS...........ccccoeueuinne 36/00
ADAPTACIONES DE

TRANSFORMADORES O INDUCTANCIAS

PARA APLICACIONES O FUNCIONES

1/00  Imanes o cuer pos magnéticos, car acterizados por los
materiales magnéticos pertinentes; Empleo de
materiales especificos por sus propiedades
magnéticas (peliculas magnéticas del gadas
caracterizadas por su composicion HO1F 10/10)

1/01 . demateridesinorganicos (HO1F 1/44 tiene

prioridad) [6]
1/03 . . caracterizados por su coercitividad [6]
Nota
El grupo HO1F 1/40 tiene prioridad sobre HO1F 1/03 [6]
1/032 . . . demateriales magnéticos duros[6]
1/04 . . . . metalesoaeaciones[6]
1/047 . . . . . Aleaciones caracterizadas por su
composicion [5,6]
1/053 . . . . . . quecontienen metaesdetierras
raras [5,6]
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ESPECIFICAS.....co ettt 38/00
1/055 . . . . . . . ymetalesmagnéticosdetransicion,
p. €. SmCo 5 [6]
1/057 . . . . . . . . yelementosdel grupollla p.§.
Nd, Fe 4 B [6]
1/058 . . . . . . . . yelementosdel grupolVa p.q.
Gd, Fe4 C[6]
/059 . . . . . . . . yelementosdel grupoVa p.q.
Sm; Fey7 Ny [6]
1/06 . . . . . enformadeparticulas, p. €. polvo
(HO1F /047 tiene prioridad) [5,6]
1/08 . . . . . . comprimidos, sinterizadoso
aglomerados [6]
1/09 . . . . mezclasde particulas metdlicasy no

metdlicas; particulas metélicas que tienen un
revestimiento de 6xido [6]
1/10 . . . . sustanciasno metdlicas, p. §. ferritas [6]
/11 . . . . . enformadeparticulas[6]



HO1F

1/113
1/117
1/12
1/14
1/147

1/153

1/16

1/18
1/20

1/22

1/24
1/26

1/28
1/33
1/34
1/36
1/37
1/375

1/38
1/40

1/42

1/44

3/00
3/02
3/04

3/06
3/08

3/10
3/12
3/14

5/00

5/02

5/04

5/06
6/00

6/02

6/04
6/06

con un agente ligador [6]
. Cuerposflexibles[6]
de material es magnéticos dulces [6]
metales o aleaciones[6]
Aleaciones caracterizadas por su
composicion [5,6]
Aleaciones metdlicas amorfas, p. g.
metales vitreos [5,6]
en formade hojas (HO1F 1/147 tiene
prioridad) [5,6]
con revestimiento aislante [6]
en formade particulas, p. €. en polvo
(HO1F 1/147 tiene prioridad) [5,6]
comprimidos, sinterizados o
aglomerados [6]
estando |as particulas aisladas [6]
por medio de sustancias
organicas macromolecul ares [6]
dispersadas o suspendidas en un agente
ligador [6]
mezclas de particulas metdlicas o no
metdlicas; particulas metalicas que tienen
revestimiento de 6xido [6]
sustancias no metalicas, p. €. ferritas [6]
en forma de particulas [6]
con un agente ligador [6]
Cuerposflexibles[6]
amorfas, p. g. 6xidos amorfos [6]
de materiales semiconductores magnéticos, p. €.
CdCr , S, (dispositivos que utilizan efectos
galvanomagnéticos o efectos magnéticos similares
HO1L 43/00) [6]
de material es organicos u organometalicos
(HO1F /44 tiene prioridad) [6]
de liquidos magnéticos, p. €. ferrofluidos (particulas
en un agente ligador HO1F 1/28, HO1F 1/36) [6]

Nucleos, culatas o inducidos (materiales magnéticos
HO1F 1/00; imanes permanentes HO1F 7/02)
hechos de hojas
hechos de tiras o cintas
hechos de hilos
hechos de polvo (capas de polvo sobre hojas
HO1F 3/02, sobre tiras o cintas HO1F 3/04, sobre
hilos HO1F 3/06)

Disposiciones compuestas de circuitos magnéticos
Circuitos magnéticos en derivacion
Constricciones; Huecos, p. g. entrehierros (en los
circuitos magnéticos en derivacion HO1F 3/12)

Bobinas de induccion (bobinas superconductoras
HO1F 6/06; inductancias fijas del tipo por sefial
HO1F 17/00)
arrolladas sobre soportes no magnéticos, p. §.
moldes
Disposiciones de conexiones eléctricas en las
bobinas, p. g. hilos de conexion
Aislamiento de arrollamientos

Imanes super conductores; Bobinas
superconductoras[6]
Extincion de la superconductividad; Disposiciones de
proteccién durante la fase de transicion hacia el
estado de conductividad normal [6]
Refrigeracion [6]
Bobinas, p. €. disposiciones para el arrollamiento,
aislamiento, envoltura o los bornes de las bobinas [6]

7/00

7/02
7/04
7/06
7/08
7/10
7/11
7112
7/121

71122
71123
71124

71126
71127
71128

71129
7/13

7114

7116

7117

7/18

7120

10/00

10/06

10/08

10/10

10/12

10/13

10/14

10/16

10/18

10/187
10/193

I manes (imanes superconductores HO1F 6/00; parala
separacion de materiales solidos a partir de materiales
solidos o fluidos BO3C 1/00; para soportes de piezas
B23B 31/28, B23Q 3/00; portapiezas B25B 11/00;
imanes de levantamiento B66C 1/00; para aparatos de
medidas el éctricas GO1R; pararelés HO1H; para
méquinas dinamoel éctricas HO2K)
Imanes permanentes
Medios para liberar lafuerza atractiva
Electroimanes, Actuadores que incorporan
electroimanes [6]
con armaduras
especialmente adaptados para corriente alterna
reduciendo o eliminando los efectos de las
corrientes de Foucault [6]
teniendo dispositivos antivibratorios
Guiado o posicionamiento de armaduras, p. €.
retencién de las armaduras en su posicion
extrema[6]
por medio de un iméan permanente [6]
por medio de una bobina auxiliar [6]
por medio de pestillos mecénicos, p. €.
trinquete [6]
Soporte 0 montaje [6]
Ensamblado [6]
Encapsulado, fijacion alaenvolturao
sellado [6]
de armaduras[6]
caracterizado por la caracteristica de fuerza de
atraccion
Armaduras pivotantes (HO1F 7/17 tiene
prioridad) [6]
Armaduras moéviles rectilineamente (HO1F 7/17
tiene prioridad) [6]
Armaduras con movimiento rectilineo y
pivotante [6]
Circuitos dispuestos para obtener las
caracteristicas de funcionamiento deseadas, p.
€. paraun funcionamiento lento, para
excitacién sucesiva de arrollamientos, para
excitacion agran velocidad de los
arrollamientos
sin armadura (nticleos HO1F 3/00; bobinas de
induccién HO1F 5/00)

Peliculas magnéticas delgadas, p. €. de estructura de
un dominio (soportes de registro de reproduccion
magnéticos G11B 5/00; memorias en peliculas
magnéticas delgadas G11C)
caracterizadas por €l contacto fisico o acoplamiento
con el conductor asociado o de conexion
caracterizadas por |as capas magnéticas (aplicacion
de peliculas magnéticas a los sustratos
HO1F 41/14) [3]
caracterizadas por la composicion [3]
Metales o a eaciones (compuestos con varios
metales HO1F 10/18) [3]
Aleaciones metédlicas amorfas, p. €. metaes
vitreos[7]
que contienen hierro o niquel (HO1F 10/13,
HO1F 10/16 tienen prioridad) [3,7]
que contienen cobalto (HO1F 10/13 tiene
prioridad) [3,7]
Cuerpos compuestos [3]
Compuestos amorfos [7]
Compuestos semiconductores
magnéticos [7]
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10/20
10/22
10/24
10/26

10/28
10/30

10/32

13/00

Z
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17/00
17/02
17/03
17/04
17/06

17/08

19/00

19/02

19/04

19/06

19/08

21/00

21/02
21/04

21/06

21/08

21/10
21/12

Ferritas [3]
Ortoferritas [3]
Granate [3]
caracterizados por €l sustrato o por las capas
intermedias (HO1F 10/32 tiene prioridad) [3,7]
caracterizadas por lacomposicion del sustrato [3]
caracterizadas por lacomposicion de las capas
intermedias 3]
Multicapas acopladas por cambio de spin, p. €.
superredes con estructura nanométrica[7]

Aparatos o procedimientos paralaimantacion o
parala desimantacion (parala desmagnetizacion de
barcos B63G 9/06; pararelojes de pared o relojes de
bolsillo G04D 9/00; disposiciones parala
desmagnetizacién en | os receptores de television en
color HO4N 9/29)

Los grupos HO1F 17/00 a HOL1F 38/00, con la excepcion
delos grupos HO1F 27/42 y HO1F 38/32, cubren sdlo
aspectos estructurales o constructivos de los
transformadores, reactores inductivos, chokes o
similares. Estos grupos no cubren las disposiciones de
los circuitos de dichos dispositivos, que estan cubiertas
por los lugares funcional es apropiados. [6]

Inductanciasfijas del tipo sefial (bobinas en general
HO1F 5/00)
sin niicleo magnético
con armazon de ceramica
con nlcleo magnético
con nucleo sustancialmente cerrado sobre si
mismo, p. g. toro
Bobinas de carga para circuitos de
telecomunicacién

Transformadoresfijos o inductancias mutuas del tipo
sefial (HO1F 36/00 tiene prioridad) [3]
Transformadores o inductancias mutuas de baja
frecuencia, es decir, no apropiadas para manejo con
frecuencias que estan considerablemente algjadas de
labanda aclstica
Transformadores o inductancias mutuas apropiadas
para el funcionamiento con frecuencias
considerablemente algjadas de la banda acUstica
(circuitos resonantes HO3H)
Transformadores de banda ancha, p. €j. apropiados
para el manejo con frecuencias bastante bajas de la
zona aclstica
Transformadores con polarizacion magnética, p.
. para €l tratamiento de impulsos

Inductancias variables o transformadores variables
del tipo sefial (HO1F 36/00 tiene prioridad) [3]
variables continuamente, p. g. varidmetros
por desplazamiento relativo de espiras o de partes
de arrollamientos
por desplazamiento del nicleo o parte del nicleo
respecto al arrollamiento o alos arrollamientos en
el conjunto
por variacion de la permeabilidad del nucleo, p. §.
por variacion de la polarizacién magnética
. por medio de un blindaje mavil
variables discontinuamente, p. €. tomas
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27/00

27102
27/04

27/06

27/08

27/10

27/12
27/14

27/16
27/18
27120
27122
27123
27124
271245
27125
271255
27126
27128

27129
27/30

27132

27/33
27134

27/36

27/38

27/40

27142

29/00

29/02

29/04

HO1F

Detalles de transformadores o de inductanciasen
general [6]

Envolturas
Pasos de conductores o gjes a través de envolturas,
p. §. paradispositivos de cambio de tomas

Montajes, soportes o suspensiones de

transformadores, reactancias o bobinas de choque

Refrigeracion (elementos cambiadores de calor

F28F); Ventilacién (detalles estructurales de

envolturas HO1F 27/02)

Refrigeracion por liquidos
Refrigeracion por aceite
Cémaras de expansion; Conservadores de
aceite; Almohadas de gas; Disposiciones
paralapurificacion, el secado o el relleno
Refrigeracion por agua
por evaporacion de liquidos
Refrigeracion por gases especiales o por aire no
ambiental
Refrigeracion por conduccidn de calor através de
elementos de relleno solidos o en polvo

Proteccion contrala corrosion [6]

Nucleos magnéticos
fabricados a partir de chapas, p. €. de grano
orientado (HO1F 27/26 tiene prioridad) [5]
fabricados a partir de bandas o de cintas
(HO1F 27/26 tiene prioridad) [5]
fabricados a partir de particulas (HO1F 27/26 tiene
prioridad) [5]

Fijacion de las partes del niicleo entre si; Fijacion
0 montaje del nicleo en la envoltura o sobre un
soporte (sobre las bobinas HO1F 27/30)

Bobinas; Arrollamientos; Conexiones conductoras
Terminales; Disposiciones de las tomas [6]
Fijacién o sujecion de bobinas, arrollamientos o
partes de ellas entre si; Fijacion o montaje de
bobinas o arrollamientos sobre el nlcleo, en las
envolturas o sobre otros soportes
Aislamiento de bobinas, arrollamientos o de sus
elementos

Disposiciones para el amortiguamiento del ruido

Medios especiales para evitar o reducir efectos

el éctricos 0 magnéticos indeseables, p. €. pérdidas en

vacio, corrientes reactivas, armonicos, oscilaciones,

campos de fuga
Blindaje o pantallas eléctricas 0 magnéticas
(blindajes moviles para hacer variar lainductancia
HO1F 21/10) [6]
Organos de nucleos auxiliares; Bobinas o
arrollamientos auxiliares

Asociacion estructural de componentes el éctricos

incorporados, p. €. fusibles

Circuitos especia mente adaptados para modificar o

compensar las caracteristicas eléctricas de los

transformadores, reactancias o bobinas de choque

(circuitos de control de los transformadores

reactancias o bobinas de choque, para obtener las

caracteristicas de salida deseadas HO2P 13/00; redes

deimpedancia HO3H) [6]

Transfor mador es variables o inductancias variables
no cubiertos por el grupo HO1F 21/00
con toma sobre las bobinas o arrollamientos; con
posibilidades de reagrupamiento o de interconexion
delos arrollamientos
con posibilidad de cambiar latomasin interrumpir
lacorriente de carga
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HO1G

29/06 con colector de corriente deslizante o rodante sobre o 38/30 Construccion [6]
alolargo del arrollamiento 38/32 Disposiciones de circuitos[6]
29/08 con nicleo, bobina, arrollamiento o pantalla mévil 38/34 Transformadores de tensién y de intensidad
para compensar una variacién de tension o un combinados [6]
desfasaje, p. . reguladores de induccion 38/36 Construccion [6]
29/10 con partes de circuito magnético moviles 38/38 para corriente alterna polifasica [6]
29/12 con bobinas, arrollamientos o partes de ellos 38/40 para corriente continua [6]
mowle.s; C?f‘ pantallla.mowl ) o 38/42 Transformadores de retroceso [6]
29/14 con polarizacion magnética variable (amplificacion
magnética HO3F) 41/00 Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
B _ alafabricacién o al acoplamiento de dispositivos
30/00  Transformadoresfijos no cubiertos por el grupo cubiertos por la presente subclase
HOLF 19/00 [6] 41/02 parala fabricacién de nicleos, bobinas o imanes
30/02 Autotransformadores [6] (HOLF 41/14 tiene prioridad; para maguinas
30/04 con dos 0 més arrollamientos secundarios, cada uno dinamoel éctricas HO2K 15/00) [3]
aimentando una carga separada, p. €. parala 41/04 para fabricar bobinas
ali mentgm 0n de postes radio-el éctricos [6] 41/06 Arrollamientos
30/06 caracterizados por |a estructura 6] 41/08 Arrollamiento de conductores sobre, 0
30/08 sin ndicleo magnético [6] enhebrado de conductores en, nicleos o
30/10 Transformadores monofasicos (HO1F 30/16 tiene formas que se cierran sobre si mismos, p. .
prioridad) [6] toros (parainterconectar elementos de
30/12 Transformadores bifésicos, trifésicos o amacenamiento digital G11C 5/12)
polifasicos[6] 41/10 Conductores de conexién a los arrollamientos
30/14 parael cambio del nimero de fases [6] (conexiones eléctricas en general HO1R 43/00)
30/16 Transformadores toroidales [6] 41/12 Aidamiento de los arrollamientos (de
) . conductores en general HO1B 13/06)
36/00 Transformadoresprovistos dea!'rollarmentos _ 41/14 para aplicar peliculas magnéticas sobre sustratos
superconductoreso de arrollamientos que trabajan a (recubrimiento de metales o recubrimiento de otros
Lem‘per aturas criogénicas (imanes superconductores o materiales con metales, en general C23C; fabricacion
obinas superconductoras HO1F 6/00) [3] de soportes de registro G118 5/84) [3]
37/00 Inductanciasfijasno cubiertas por € grupo
HOLF 17/00 [6] Nota
38/00 Adaptaciones de transformadores o inductanciasa El grupo HO1F 41/30 tiene prioridad sobre |0s grupos
funciones o aplicaciones especificas [6] HOLF 41/16 a HOLF 41/24. [7]
38/02 para funcionamiento no lineal [6]
38/04 para modificar lafrecuencia[6] 41/16 sien_do e ma_terial’ aplicado en forma de particulas,
38/06 para modificar laforma de onda[6] p- §. por serigrafia (HOLF 41/18 tiene
38/08 Transformadores o inductancias con fugas prioridad) .[3’7.] , -
elevadas [6] 41/18 por pulverizacion catodica[3]
38/10 Inductancias estabilizadoras, p. €. paraldmparas 41/20 por evaporacion [3]
de descarga [6] 41/22 Tratami(_arjto téfm_i co; Descomposici on térmica;
38/12 Ignicién, p. €. para motores de combustion Deposicion quimicaa partir de un vapor [3]
interna [6] 41/24 apartir de liquidos[3]
38/14 Acop|arnientos inductivos [6] 41/26 utilizando corrientes el éctricas [3]
38/16 Transformadores en cascadas, p. &. parala 41/28 por epitasiaen fase liquida 3]
utilizacién con muy altatension [6] 41/30 paraaplicar nanoestructuras, p. €. utilizando la
38/18 Transformadores rotativos [6] epitaxia por haces moleculares (MBE) [7]
38/20 Transformadores de medida [6] 41/32 paraaplicar material conductor, aislante o magnético
38/22 para corriente alterna monofésica [6] sobre una pelicula magnetica [ 7]
38/24 Transformadores de tensién [6] 41/34 $gun cpnfi guraciones particulares, p. €. por
38/26 Construccion [6] litografia 7]
38/28 Transformadores de intensidad [6]

HO1G CONDENSADORES; CONDENSADORES, RECTIFICADORES, DETECTORES, CONMUTADORES O DISPOSITIVOS
FOTOSENSIBLES O SENSIBLES A LA TEMPERATURA, DEL TIPO ELECTROLITICO (empleo de materides
especificados por sus propiedades dieléctricas HO1B 3/00; condensadores con una barrera de potencial o una barrera de superficie
HO1L 29/00)

Esguema general

CONDENSADORES Con capacidad variable: por medios
(@10 X 0 oo =6 KA T W 4/00 mecanicos; por medios no

MECANICOS......ceveereririseeie et 5/00; 7/00
DEAES. ..ot 2/00
10 Int.Cl. (2008.04), Seccion H
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FABRICACION.......cooiiiiiiis s 4/00, 5/00,

7/00, 9/00, 13/00

APARATOS ELECTROLITICOS.......cceuretieereneiereeneeeieerenensenenns 9/00
COMBINACIONES ESTRUCTURALES..................... 15/00, 17/00
2/00 Detallesaplicablesa por lo menos dos delos grupos
de HO1G 4/00 a HO1G 9/00 [6]
2/02 Dispositivos de montaje [6]
2/04 especia mente adaptados para el montaje sobre un
chasis[6]
2/06 especialmente adaptados para el montaje sobre un
soporte de circuito impreso [6]
2/08 Disposiciones de refrigeracion; Disposiciones de
calefaccion; Disposiciones de ventilacion [6]
2/10 Cajas; Encapsulacion [6]
2/12 Proteccion contrala corrosion (HO1G 2/10 tiene
prioridad) [6]
2/14 Proteccion contra la sobrecarga el éctrica o térmica
(por enfriamiento HO1G 2/08) [6]
2/16 con elementos fusibles [6]
2/18 con contactos de ruptura[6]
2/20 Disposiciones para evitar descargas por las aristas de
los electrodos [6]
2/22 Blindaje electrostatico o magnético [6]
2/24 Marcas distintivas, p. €. cddigo de colores [6]
4/00  Condensadores de capacidad fija; Procesos de
fabricacion (condensadores electroliticos
HO1G 9/00) [2]
4/002 Detalles[6]
4/005 Electrodos [6]
4/008 Empleo de material es especificos [6]
4/01 Forma de | os electrodos autoportadores [6]
4/012 Forma de | os electrodos no autoportadores [6]
4/015 Disposiciones especiaes parala
autorregeneracion [6]
4/018 Dieléctricos[6]
4/02 Diel éctricos gaseosos o en forma de vapor [2,6]
4/04 Dieléctricos liquidos [2,6]
4/06 Dieléctricos sdlidos [2,6]
4/08 Dieléctricos inorganicos [2,6]
4/10 Dieléctricos abase de 6xidos
metdlicos [2,6]
4/12 Dieléctricos ceramicos[2,6]
4/14 Dieléctricos organicos [2,6]
4/16 en material fibroso, p. . en papel [2,6]
4/18 en material sintético, p. €. derivados de
celulosa (HO1G 4/16 tiene
prioridad) [2,6]
4/20 utilizando combinaciones de dieléctricos de al
menos dos de los grupos HO1G 4/02 a
HO1G 4/06 (HO1G 4/12 tiene prioridad) [2,6]
4/22 impregnado [2,6]
4/224 Cajas; Encapsulacion [6]
4/228 Bornes[6]
4/232 para conectar €l éctricamente dos 0 mas capas
de un condensador laminado o de capas
superpuestas [6]
4/236 para atravesar la envoltura, es decir, paso de
entrada [6]
4/242 el elemento capacitivo rodeando el borne [6]
4/245 Puntos de contacto entre capas de un
condensador laminado [6]
4/248 los bornes envolviendo o rodeando e elemento

capacitivo, p. . capsulas (HO1G 4/252 tiene
prioridad) [6]
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4/252
4/255
4/258
4/26
4/28
4/30
4/32
4/33
4/35

4/38

4140

5/00

5/01
5/011
5/012

5/013
5/014
5/015
5/017
5/019

5/04
5/06
5/08
5/10
5/12
5/14
5/16
5/18

5/38
5/40

7/00

7102

|os bornes constituidos por un revestimiento
aplicado sobre el elemento capacitivo
(HO1G 4/232 tiene prioridad) [6]
Medios de correccion del valor de la capacidad [6]
Medios de compensacion de los efectos de la
temperatura[6]
Condensadores plegados [2]
Condensadores tubulares [2]
Condensadores apilados (HO1G 4/33 tiene
prioridad) [2,6]
Condensadores enrollados [2]
Condensadores de pelicula gruesa o delgada
(circuitos de pelicula gruesa o delgada
HO1L 27/00) [6]
Condensadores pasantes o condensadores
antiparasitarios [6]
Condensadores multiples, es decir, combinaciones
estructurales de condensadores de capacidad fija[2]
Combinaciones estructurales de condensadores de
capacidad fija con otros elementos eléctricos, no
cubiertos por la presente subclase, estando la
estructura principal mente constituida por un
condensador, p. . combinaciones RC (circuitos con
capas delgadas o espesas HO1L 27/00; filtros RC
HO3H) [2]

Condensadores en los cuales la capacidad sevaria
por medios mecanicos, p. €. por girodeun ge;
Procesos para su fabricacion [2]
Detalles
Electrodos [6]
a menos uno de los electrodos es un liquido o
un material en polvo desplazables [6]
Dieléctricos [6]
Cajas; Encapsulacion [6]
Colectores de corriente
Compensacion de la temperatura [6]
Medios para corregir las caracteristicas
capacitivas [6]
con variacion de la superficie efectivade la
armadura [6]
por rotacion de armaduras planas o
sustancia mente planas [6]
funcionando en sucesion [6]
por rotacion de armaduras helicoidales[6]
por rotacion de armaduras parcial mente
cilindricas, conicas o esféricas [6]
. por movimiento longitudinal de las armaduras [6]
con variacion de ladistancia entre armaduras [6]
por cambio de inclinacion, p. . por flexion, por
arrollamiento espiral o helicoidal [6]
Condensadores mdltiples, p. €. en grupo
Combinaciones estructurales de condensadores
variables con otros elementos el éctricos no cubiertos
por la presente subclase, estando la estructura
constituida principal mente por un condensador, p. €.
combinaciones RC (filtros RC HO3H) [6]

Condensadores en los cuales la capacidad sevaria
por medios no mecanicos; Procesos para su
fabricacion [2]
Electretos, es decir, que tiene dieléctrico polarizado
permanentemente

n



HO01G - HO1H
7/04 con un dieléctrico escogido por su variacion de la 9/10 . . . Cierres, p. g. de hilos de conduccion [6]
permitividad en funcion de latemperatura aplicada 9/12 . . . Orificiosu otros medios para permitir la
7/06 con un dieléctrico escogido por su variacion de la dilatacion [6]
permitividad en funcion de latension aplicada, es 9/14 . . Combinaciones estructurales para modificar, o
decir, condensadores ferroel éctricos (el ectretos compensar |las caracteristicas de condensadores
HO1G 7/02) electrol iticos (redes de impedancia HO3H)
9/00 Condensadores electroliticos, rectificadores 9/145 . fgﬁge?.sffgg an electrolito liquido (HO1G 9/155
electroliticos, detectores electroliticos, conmutador es, P ) [6] o
dispositivos de conmutacién electroliticos, 9/15 . (;onden_sac_iores con electrolito solido (HO1G 9/155
dispositivos electroliticos fotosensibles o sensibles a la tiene prioridad) [6]
temperatura; Procesos para su fabricacion [2] 9/185 . Condensadores de doble capa [6]
9/004 Detalles[6] 9/16 . especiamente adaptados para uso como
9/008 Bornes[6] rectificadores o detectores (HO1G 9/22 tiene
9/012 especia mente adaptados para condensadores prioridad) L.
dlidos [6] 9/18 . Interruptores automaticos
9/016 especial mente adaptados para condensadores de 9/20 . Dispositivos fotosensibles
doble capa[6] 9/21 . Dispositivos sensibles alatemperatura [6]
9/02 Diafragmas; Separadores [6] 9/22 . Dispositivos que utilizan oxidacion y reduccién
9/022 Electrolitos, absorbentes (procesos electroliticos 0 combinados, p. €. disposiciones Redox, solion
electroforéticos, aparatos con este fin C25; para 9/26 . Combinaciones estructurales de condensadores
€elementos primarios, secundarios o de electraliticos, rectificadores, detectores,
combustible HO1M) [6] conmutadores, dispositivos fotosensibles o sensibles
9/025 Electrolitos sdlidos (HO1G 9/038 tiene alatemperatura[6]
prioridad) [6] 9/28 . Combinaciones estructurales de condensadores
9/028 Electrolitos organicos semiconductores, p. electraliticos, rectificadores, detectores,
&. TCNQ[6] con_mutadores, con otros componentes el éctricos no
9/032 Electrolitos inorganicos semiconductores, p. cubiertos por la presente suibclase [6]
§.Mn O, [6] 13/00  Aparatos especialmente adaptados para fabricar
9/035 Electrolitos liquidos, p. €. materiales de condensadores; Procesos especialmente adaptados a
impregnacion (HO1G 9/038 tiene prioridad) [6] la fabricacion de condensadores no previstos en los
9/038 Electrolitos especial mente adaptados para grupos HO1G 4/00 a HO1G 9/00 2]
condensadores de doble capa[6] 13/02 . Méquinas parabobinar condensadores[2]
9/04 Electrodos [6] 13/04 . Secado (en general F26B); Impregnacion [2]
9/042 caracterizados por €l material (HO1G 9/058 13/06 . con disposiciones paraquitar las superficies de
tiene prioridad) [6] metal [2]
diton basx-iosen auminio [6] 15/00 Combinaciones estructurales de condensadores o de
9/048 caracterizados por su estructura (HO1G 9/058 otros dispositivos, cubiertosal menos por dos grupos
tiene prioridad) (6] principales difer entes de la presente subclase [6]
9/052 Electrodos sinterizados [6]
9/055 Electrodos de |amina fina atacada 17/00  Combinaciones estructurales de condensadores o de
quimicamente [6] otros dispositivos cubiertos al menos por dos grupos
9/058 especia mente adaptados para condensadores de principales diferentes de la presente subclase, con
doble capa[6] otros elementos eléctricos no cubiertos por la
! - presente subclase, p. . combinaciones RC (circuitos
9/06 M ont'aj ei en.los recipientes 6] de pelicula delgada o gruesa HO1L 27/00; filtros RC
9/07 Capas dieléctricas [6] HO3H) [6]
9/08 Cajas; Encapsulacion [6]

HO1H INTERRUPTORES ELECTRICOS; RELES; SELECTORES, DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE EMERGENCIA
(cables de contacto HO1B 7/10; resistencia de proteccién contra las sobretensiones, pararrayos resistivos HO1C 7/12, HO1C 8/04;
dispositivos interruptores autométicos de tipo electrolitico HO1G 9/18; dispositivos de conmutacion del tipo guia de ondas HO1P,
dispositivos colectores de corriente HO1R 39/00; pararrayos con espinterémetros HOLT 4/00; circuitos de proteccion, de seguridad
HO2H; conmutacién por medios el ectrénicos sin cierre de contactos HO3K 17/00)

Notas

1) La presente subclase cubre (en los grupos HO1H 69/00 a HO1H 87/00) los dispositivos parala proteccion de lineas el éctricas,
méquinas o aparatos eléctricos en el caso de un cambio no deseado de las condiciones el éctricas normales de funcionamiento,
asegurando directamente la aportacion de energia eléctricaal dispositivo.

2 La presente subclase no cubre las bases, envolturas o cubiertas que se adaptan a varios dispositivos de conmutacién o que se adaptan
a un dispositivo de conmutacidn asi como a otro componente eléctrico, p. €. unabarra-6mnibus, un conector de linea. Estas bases,
envolturas o cubiertas estén cubiertas por €l grupo H02B 1/26.

3 En la presente subclase, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:

“ rel€” designa un dispositivo de conmutacion, provisto de contactos, operados por una energia el éctrica que suministra, directa
o indirectamente, toda la energia mecanica necesaria para ocasionar la apertura o cierre de dichos contactos;
12 Int.Cl. (2008.04), Seccion H
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“ mecanismo motor” se refiere al medio por el cual una fuerza de accionamiento aplicada al interruptor es transmitidaalos

contactos méviles.

“operar” se utilizaen un sentido mas amplio que “actuar”, que se reserva para aquellas piezas que no se tocan con la mano para

efectuar la conmutacion;

“actuacion” o “accién” significan movimientos autoinducidos de piezas en una etapa de la conmutacién. Estas connotaciones se

aplican atodas las formas conjugadas de |os verbos “ operar

“actuacion”.

” .k

; “actuar” y “accionar”, asi como a sus palabras derivadas, p. €.

4 En la presente subclase, |os detalles estan clasificados de la siguiente manera:
— losdetalles de un tipo de dispositivo no especificado, o los considerados como aplicables a varias clases de dispositivos de
conmutacion designados por las expresiones:. “interruptores’, “relés’, “selectores’ y “dispositivos de proteccion” se clasifican en

los grupos HO1H 1/00 a HO1H 9/00;

como los definidos por los grupos HO1H 13/00 a HO1H 43/00 y los subgrupos HO1H 35/02, HO1H 35/06, HO1H 35/14,
HO1H 35/18, HO1H 35/24, y HO1H 35/42, todos llamados més adelante “tipos béasicos’, estén clasificados en los grupos

HO1H 1/00 a HO1H 9/00;

grupos HO1H 51/00 a HO1H 61/00, llamados mas adelante “tipos basicos’, estan clasificados en el grupo HO1H 45/00;

a

los detalles de un tipo de interruptor no especificado o los detalles considerados como aplicables a varios tipos de interruptores

los detalles de un tipo de relé no especificado o considerados como aplicables a varios tipos de relés como los definidos por los

los detalles de un dispositivo de proteccion no especificado o los detalles aplicables a varios tipos de dispositivos de proteccion

como los definidos por los grupos HO1H 73/00 a HO1H 83/00, llamados mas adel ante “tipos bésicos’, estan clasificados en el

grupo HO1H 71/00.

tipo basico esté clasificado en €l grupo relativo al dispositivo de conmutacién de este tipo basico, p. €. HO1H 19/02,

HO1H 75/04;

— losdetalles estructurales mecanicos de |los 6rganos de mando de los interruptores o teclados, tales como llaves, pulsadores,
palancas u otros mecanismos de transmision de la fuerza a las partes activas estén clasificados en la presente subclase, |o mismo
que cuando son utilizados para el mando de conmutadores electronicos.

Sin embargo, |os detalles mecéanicos con una finalidad electrénica directa estén clasificados en el grupo HO3K 17/94. [4]

Esquema general

INTERRUPTORES ELECTRICOS

Caracterizados por €l tipo de
accionamiento:
mecanico:
con desplazamiento
rectilineo: unadireccion;
dos direcciones........ccccvveeieceriennnns

con desplazamiento

angular: angulo ilimitado;

angulo limitado.........ccccovevreveeennnne.
por traccion; por
OSCIlACION.....ovveeree e

con desplazamientos
COMDINBOS.......c.cerveverererirerieriiens

por elementos amovibles..............
fisico:

general; campos el éctricos

0 magnéticos; calor;

EXPlOSION ..

Caracterizados por |os contactos:
HQUIOS.....cooreiiicicr s
Caracterizados por latension o la
intensidad:
sin; con extincion de arco .........ccvee..e.

Caracterizados por |os tiempos de
funcionamiento:

manual; programado .........c.ceeevrvreeen.
FabricaCion.........cccevevnrnnnnnceeeceas
RELES

Electromagnéticos;
dinamoel éctricos; magnetostrictivos...........

Electrostrictivos o piezoel éctricos;
electrostéticos; electrotérmicos...................
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.13/00; 15/00

.19/00; 21/00
.17/00; 23/00

............ 25/00

35/00; 36/00;
37/00; 39/00

51/00; 53/00;
55/00

57/00; 59/00;
61/00

Sin embargo, un detalle descrito Gnicamente con referencia a, o aplicable Gnicamente a un dispositivo de conmutacion de un solo

Detalles
generales; electromecanicos;
CITCUITOS v 45/00; 50/00;
47/00
FabriCaCion .........cccvveveueieiiieeeeece e 49/00
SELECTORES
TIPOS ovieieeeeeereereriete et ee e saesenenens 67/00
DEtallES......ceieeeece s 63/00
FabriCaCion ........cccoveeeeeeirereee e 65/00
SECCIONADORES
debajatensiony decuchilla.........cccoeeeerrreccncnnn. 21/54
paraaltatension.........ccocvreereerenereeenerese e 31/00
combinados con fusibles...........cccovrevnnnccncnennnn 85/54

DISPOSITIVOS DE PROTECCION
Disyuntores:
con rearme manual ; con motor;

SEPABAOS ....cvveeeeeieererie e 73/00; 75/00;
77/00

Interruptores de proteccion:
por cortocircuito; que abren'y

ClOITAN ..ottt 79/00; 81/00;
83/00
Fusibles; dispositivos de
EVAPOTACION ... essensens 85/00; 87/00
Detalles deinterruptores o de relés
(0 LY o 011= o ot o [ 71/00
FabricaCion ... 69/00
COMBINACIONES.........coot ittt 89/00
DETALLES GENERALES
CONLACLOS.......cveueveeereeeeteeeete et ettt se et ereaeas 1/00
Mecanismos:

accionamiento de contactos en
general; de accion brusca; de

(== (0 [0 FOT RSSO 3/00; 5/00;
7/00

[ 1 (01 TSRS 9/00
13
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Interruptores eléctricos

1/00  Contactos (contactos liquidos HO1H 29/04)
1/02 caracterizados por su material
1/021 Materia compuesto [8]
Notas
1) En este grupo la siguiente expresion se utiliza con el
significado indicado: [8]
“material compuesto” es un material hecho de dos o
mas materiales diferentes, p. €. material recubierto,
materiales en capas o fibras de carb6n en una matriz
0 base de cobre. [8]
2 Las invenciones clasificables en més de uno delos
grupos HO1H 1/023 aHO1H 1/029 deberian clasificarse
en todos |os grupos relevantes. [8]
1/023 gue tiene un metal noble como material
basico [8]
1/0233 . . . . yquecontiene carburos[8]
1/0237 . . . . yquecontiene 6xidos[8]
1/025 gue tiene cobre como material bésico [8]
1/027 gue contiene fibras o particulas de carb6n [8]
1/029 gue comprende un material conductor disperso
en un soporte o material enlazante elastico [8]
1/04 Contactos cooperantes de materiales diferentes
1/06 caracterizados por laforma o laestructura de la
superficie de contacto, p. g. estriada
1/08 humedecida con mercurio
1/10 Contactos laminares con superficies de contacto
subdividida
1/12 caracterizados por la manera segin lacual los
contactos cooperantes se enganchan
1/14 por unién atope
1/16 por arrollamiento; por envolvimiento;
Contactos en rodillo o de bolas
1/18 con deslizamiento subsecuente
1/20 Contactos en puente
1/22 con miembro pivotante rigido Ilevando el
contacto movil
1/24 con montaje elastico
1/26 con soporte de |&minas de resorte
1/28 Ensamblaje de tres 0 més [dminas de
resorte que llevan |os contactos
1/30 dentro de soportes guias
1/32 Contactos con autoalineamiento
1/34 con posibilidad de gjustar la posicion del
contacto con relacidn a su contacto cooperante
1/36 por deslizamiento (por arrollamiento o
envolvimiento HO1H 1/16)
1/38 Contactos de clavijay enchufe
1/40 Contactos montados de manera que su
superficie de contacto esta nivelada con el
aislamiento contiguo
1/42 Contactos de cuchillay pinza
1/44 con montaje eléstico
1/46 contactos de autoalineacion
1/48 con posibilidad de regular la posicién del
contacto con relacion a sus contactos
cooperantes
1/50 Medios paraincrementar la presién de contacto,
evitar las vibraciones de los contactos, mantener los
contactos juntos después del acoplamiento, o volver a
traer los contactos ala posicion de apertura
1/52 Contactos adaptados para actuar como cerrojos
1/54 por fuerza magnética
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1/56

1/58

1/60

1/62
1/64

1/66

3/00

3/02

3/04

3/06

3/08
3/10

3/12
3/14

3/16

3/18

3/20

3/22

3/24

3/26

3/28

3/30
3/32

3/34
3/36
3/38

Disposiciones de contactos que aseguran un cierre
antes de la apertura, p. €. paracambio de tomaen
carga
Conexiones eléctricas con o entre contactos; Bornes
(conexiones eléctricas en general HO1R)
Medios auxiliares asociados estructuralmente con el
interruptor paralimpiar o lubrificar las superficies de
contacto (limpieza por deslizamiento normal de los
contactos HO1H 1/18, HO1H 1/36)
Calefaccion o refrigeracion de contactos
Recintos de proteccion, placas deflectores o pantallas
para contactos (parala extincion de arcos HO1H 9/30;
para contactos de mercurio HO1H 29/04)
Contactos precintados en una envolturaavacio o
Ilena de gas, p. €. contactos de [aminas
magnéticas

M ecanismos par a accionar los contactos
(disposiciones para accién brusca HO1H 5/00;
dispositivos paraintroducir un retardo predeterminado
HO1H 7/00; medios de accionamiento o de puesta en
movimiento térmicos HO1H 37/02)

Organos motores, es decir, para accionar el
mecanismo de arrastre por una fuerza mecanica
exterior a interruptor
Palancas (palancas basculantes HO1H 23/14)
Medios de fijacion a arbol de un mecanismo de
arrastre
Botones rotativos
Medios de fijacion a arbol de un mecanismo de
arrastre
Pulsadores
adaptados para ser accionados por una parte del
cuerpo humano que no sealamano, p. §. €l pie
adaptados para ser accionados en una posicion
|imite u otra posicion predeterminadaen el
trayecto de un cuerpo, teniendo el movimiento
relativo del interruptor y €l cuerpo otro propésito
que €l de accionar €l interruptor, p. €. un
interruptor de puerta, un interruptor de limite, un
interruptor de nivel de piso de un ascensor
estando ejecutado el movimiento en un sentido
intencionadamente por una mano, p. g. parala
colocacion de indicadores de direccidn
restablecidos autométicamente
en donde un movimiento auxiliar de las piezas, o
de un accesorio, es necesario antes que €l
movimiento principal sea posible o efectivo, p. §.
descorrer € cerrojo, un acoplamiento
Disposiciones para conducir unaenergiaal interior
del interruptor para accionar €l mecanismo de arrastre
utilizando un medio de accionamiento neumatico
o hidréaulico
utilizando un motor dinamoeléctrico (para
acumular energia en un motor de resorte
HO1H 3/30)
utilizando un electroiman (para acumular energia
en un motor de resorte HO1H 3/30; para accionar
relés HO1H 45/00)
. utilizando un motor de resorte
M ecanismos motores, es decir, para transmitir la
fuerza motriz alos contactos (disposiciones de accion
brusca HO1H 5/00; introduciendo un tiempo de
retardo predeterminado HO1H 7/00)
utilizando un trinquete
utilizando una correa, cadena o cuerda
utilizando un resorte u otro acoplamiento elastico
del arbol
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3/40
3/42
3/44
3/46

3/48
3/50

3/52

3/54

3/56

3/58

3/60

3/62

5/00

5/02

5/04

5/06
5/08

5/10

5/12

5/14
5/16

5/18
5/20

5/22

5/24

5/26

5/28

5/30

utilizando friccién o aparatos dentados o tornillos
y tuercas
utilizando levas o excéntricas
utilizando un mecanismo en cruz de Malta
utilizando un enlace por barra o palanca, p. g. una
palanca acodada
utilizando dispositivos de desplazamiento a vacio
con medios de indicacién o de localizacion, p. €.
por bolay resorte
con medios para asegurar la parada en posiciones
intermedias de funcionamiento
Mecanismos para el acoplamiento o desacoplamiento
de la pieza accionante, del mecanismo motor o de los
contactos
utilizando un embrague electromagnético
utilizando un embrague a friccion, dentados u
otros embragues mecanicos
Disposiciones mecanicas para evitar o amortiguar
vibraciones o choques
Medios de lubricacion estructuralmente asociados
con €l interruptor (paralalubricacion de superficies
de contacto HO1H 1/60)

Disposiciones de accién brusca, esdecir, en las cuales
durante una sola operacion de apertura o una sola
operacion de cierre, una energia es, primero
acumuladay luego liberada a fin de producir o
ayudar el movimiento de los contactos
Energia acumulada por la atraccion o repulsion de
partes magnéticas
Energia acumulada por |a deformacion de piezas
elésticas (por deformacion de elementos bimetédlicos
en los interruptores accionados térmicamente
HO1H 37/54)
por compresion o extension de resortes en espiral
un extremo del resorte transmita el movimiento
al contacto cuando el otro es movido por €l
6rgano motor
un extremo del resorte esta rigidamente unido a
laparte fijao movil del interruptor, y el otro
extremo acciona sobre un elemento rigido,
movil o fijo através de clavijas, levas,
superficies dentadas o de otro modo formadas
teniendo dos 0 més movimientos sucesivos de
accion brusca
por torsién de elementos de torsion
con medios auxiliares para sujetar
temporal mente |os érganos hasta que los
elementos de torsion estan suficientemente
extendidos
por flexion de resortes laminados
una sola ldmina desplazada més alla del punto
muerto
resorte laminado con a menos unarama
separada conduciendo o accionando un
contacto
teniendo tres ramas
teniendo dos 0 més movimientos sucesivos de
accion brusca
dos resortes laminados separados formando una
palanca acodada
por deformacidn de resorte de disco
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7/00

7/02
7/03
7/04
7/06
7/08
7/10
7112

7114
7/16

9/00

9/02

9/04

9/06

9/08

9/10

9/12

9/14

9/16

9/18

9/20

9/22

9/24

9/26

9/28

HO1H

Dispositivos destinados a introducir un tiempo
predeterminado de retardo entrelainiciacion dela
operacion de conmutacion y la aperturao cierrede
los contactos (interruptores horarios o de programa
horario HO1H 43/00)
con medios de temporizacién fluidos
con amortiguadores (dash-pots)
con molinetes, es decir, con reguladores de
ventiladores
con medios de temporizacion térmicos (interruptores
accionados térmicamente HO1H 37/00)
con temporizacién por dispositivos mecanicos de
control répidos
por escape de reloj
mecanicos
electromagnéticos
Dispositivos para asegurar €l funcionamiento del
interruptor en un punto determinado de un ciclo de
corriente alterna (circuitos HO1H 9/56)

Detalles de los dispositivos de conmutacion no
cubiertos por HO1H 1/00 a HO1H 7/00 (envolturas
para aparatos de conmutacion HO2B 1/26; envolturas
para aparatos eléctricos en general HO5K 5/00)
Bases, envolturas o cubiertas (adaptédndose a méas de
un interruptor o interruptor y otro componente
eléctrico HO2B 1/26)
Envolturas estancas a polvo, alas salpicaduras, a
lalluvia, a agua o antideflagrantes
Envolturas de interruptor constituido por un
mango que tiene otro propésito que €l de accionar
¢l interruptor, p. . por el mango de un aspirador
Disposiciones parafacilitar el reemplazamiento del
interruptor, p. . lacajade un cartucho
Adaptacion para cortocircuitos incorporados
(montaje separado de un interruptor y de un
cortocircuito sobre o en un soporte comin HO2B)
Medios para poner atierra partes del interruptor
normal mente no conectadas el éctricamente alos
contactos
Adaptacion para descargadores de seguridad
incorporados
Indicadores de la posicion del interruptor, p. €.
“marcha’ o “parada’
Marcas distintivas sobre €l interruptor, p. . para
indicar el emplazamiento del interruptor en la
oscuridad; Adaptacion de los interruptores para
recibir las marcas distintivas
M ecanismos para sistemas de enclavamiento,
cerraduras de pestillo o cerrojos (contactos adaptados
para actuar como cerrojos HO1H 1/52; por un
movimiento auxiliar del 6rgano motor o de uno de
sus accesorios HO1H 3/20)
para sistemas de enclavamiento entre envolturas,
cubiertas o enrejados de proteccion y el
mecanismo que acciona los contactos
para sistemas de enclavamiento de dos 0 mas
partes del mecanismo que acciona los contactos
para sistemas de enclavamiento de dos 0 més
interruptores (por un elemento amovible
HO1H 9/28)
para enclavar |as piezas de un interruptor por
medio de unallave u otro elemento amovible
(interruptores accionados por unallave
HO1H 27/00; enclavamiento por las piezas
amovibles de un dispositivo de acoplamiento de
dos partes HO1R)
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9/30

9/32
9/34

9/36

9/38

9/40

9/42
9/44
9/46

9/48

9/50

9/52

9/54

9/56

11/00

11/02
11/04
11/06

13/00

13/02

13/04
13/06

13/08

13/10

13/12

13/14
13/16
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Medios para extinguir o evitar arcos entre partes
atravesadas por corriente
Cuerpos aislantes insertados entre |os contactos
Elementos fijos pararestringir o subdividir el arco,
p. §. placas-barreras
Piezas metélicas
Contactos auxiliares sobre los cuales el arco es
transferido desde los contactos principales
(utilizando antenas de arco HO1H 9/46)
Contactos principa es mltiples destinados a
dividir la corriente en los arcos, o la caida de
potencial alo largo del arco
I mpedancias conectadas a los contactos
utilizando el ectroimanes de soplado
utilizando pararrayos de cuernos (utilizando
electroimanes de soplado HO1H 9/44; pararrayos
de cuernos en si HOLT 4/14)
Medios para evitar una descarga sobre |as partes que
no transportan corriente, p. €. utilizando anillos
anticorona
Medios para detectar |a presencia de un arco o una
descarga
Refrigeracion de érganos del interruptor
(refrigeracién de contactos HO1H 1/62)
Circuitos no adaptados a una aplicacién particular del
dispositivo de conmutacién, no previstos en otro
lugar
para asegurar € funcionamiento del interruptor en
un punto determinado del ciclo de corriente alterna

Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
alafabricacion deinterruptores eléctricos
(procedimientos especial mente adaptados para la
fabricacion de conmutadores mdviles rectilineamente
que tienen una pluralidad de elementos de operacion
asociados a diferentes juegos de contactos, p. .
teclados, HO1H 13/88; procedimientos o aparatos
especia mente adaptados para la fabricacion o el
tratamiento de dispositivos o sistemas de
microestructura, p.€j. en combinacion con dispositivos
eléctricos, B81C) [1,8]

parainterruptores de mercurio

de contactos de interruptores

Fijacion de los contactos sobre |os soportes

Inter ruptores que tienen un érgano motor con
movimiento rectilineo u 6rganos adaptados par a
pulsar otirar en una sola direccion, p. . interruptor
de pulsador (en los que el érgano es elastico
HO1H 17/00)
Detalles (especia mente adaptados paralafabricacion
de conmutadores moviles rectilineamente que tienen
una pluralidad de elementos de operacién asociados a
diferentes juegos de contactos, p.gj. teclados,
HO1H 13/70) [1,8]
Envolturas; Cubiertas
Envolturas estancas a polvo, alas salpicaduras,
alalluvig, al agua o antideflagrantes
Envolturas de interruptores constituidas por un
mango que tiene otro proposito que el de
accionar a interruptor
Bases; Contactos fijos montados sobre las bases
Organos méviles; Contactos montados sobre estos

Organos
Organos de accionamiento, p. €. pulsadores
adaptados para ser accionados por una parte
del cuerpo humano que no sealamano, p. §.
e pie

13/18

13/20

13/22

13/24

13/26

13/28

13/30

13/32

13/34

13/36
13/38

13/40
13/42
13/44
13/46
13/48

13/50
13/52

13/54

13/56

13/58

13/60

13/62

13/64

13/66
13/68

adaptados para ser accionados en una
posicion limite u otra posicién
predeterminada en la trayectoria de un
cuerpo teniendo el movimiento relativo del
interruptor y el cuerpo otro prop6sito que el
de accionar € interruptor, p. §. interruptor
de puerta, interruptor de limite, interruptor
de nivel de pisos de ascensor

M ecanismos motores
que actan por accién brusca (dependiendo
de ladeformacion de elementos elésticos
HO1H 13/26)
con medios paraintroducir un tiempo de
retardo predeterminado

Disposiciones de accion brusca dependiendo de la
deformacion de elementos el sticos

utilizando la compresion o extension de

resortes en espiral
un extremo del resorte transmite el
movimiento a elemento del contacto cuando
¢l otro extremo es movido por el érgano
motor
un extremo del resorte esta rigidamente
unido ala parte fijao mévil del interruptor, y
el otro extremo acciona sobre un elemento
rigido, mévil o fijo através de clavijas,
levas, superficies dentadas o de otro tipo
teniendo dos 0 més movimientos sucesivos
de accion brusca

utilizando laflexion de resortes laminados
Una sola ldmina desplazada més alla del
punto muerto
Resorte laminado con al menos unaramade
accién bruscay a menos una rama separada
conduciendo o accionando un contacto

teniendo tres ramas

teniendo dos 0 méas movimientos sucesivos
de accién brusca
dos resortes laminados separados formando
una palanca acodada

utilizando la deformacion de resortes de disco

teniendo un solo elemento de accionamiento

€l contacto vuelve inmediatamente a su estado
inicial después de la supresion de la fuerzamotriz,
p. €. pulsador de timbre
el contacto vuelve asu estado inicial después de
un intervalo de tiempo predeterminado a
continuacion de la supresion de la fuerza motriz,
p. §. para alumbrados de escaleras
el contacto vuelve asu estado inicial enlaproxima
aplicacion de lafuerza motriz
con elementos de arrastre del contacto paso a
paso en un sentido
con elementos de arrastre del contacto girados
aternativamente en direcciones opuestas
el contacto vuelve a su estado inicial después de
liberar manuamente un cerrojo (cerrojo liberado
por un segundo pulsador HO1H 13/68)
en el que el interruptor tiene més de dos
posiciones el éctricamente discernible, p. €.
interruptores de pulsador con varias posiciones
el elemento motor tiene solo dos posiciones

teniendo dos elementos motores, uno para abrir, y
otro para cerrar el mismo juego de contactos (con un
Unico elemento motor saliendo por lados diferentes
delaenvolturadel interruptor al ser accionado
aternativamente por |las extremidades opuestas
HO1H 15/22)
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13/70

13/702

13/703

13/704

13/705

13/7057 .

13/7065 .

13/7073 .

13/708

13/712

13/715

13/718

13/72

13/74

13/76

13/78

13/785

13/79

13/80

13/803

teniendo una pluralidad de elementos motores
asociados a diferentes juegos de contactos, p. §.
teclados (teclados para aplicaciones especiales, ver
las subclases o grupos apropiados, p. €. B41J,
GO6F 3/023, HO4L 15/00, HOAL 17/00, HO4M 1/00;
montaje de una pluralidad de interruptores
independientes HO2B)
con contactos establecidos en o constituidos a
partir de capas en una estructura multicapanp. €.
interruptores de membrana [7]
caracterizados por comprender separadores
dispuestos entre |as capas portadoras de
contacto [8]
caracterizados por |os separadores, p. €. por su
materia o estructura (HO1H 13/703 tiene
prioridad) [8]
caracterizados por la estructura, montaje o
disposicion de las piezas operacionales, p.g.
botones o teclas [7]
caracterizados por ladisposicion relativa de
|as piezas operacionales, p. g. grupos de
teclas ensambl ados previamente [8]
caracterizados por 10s mecanismos entre las
teclasy los teclados de capas [8]
caracterizados por muelles, p. €. muelles
de Euler [8]
en los cuales todos | os contactos fijos y moviles
se establecen mediante elementos aislantes
(HO1H 13/705 tiene preferencia) [7]
todos los elementos aislantes siendo
substancia mente planos [ 7]
en los cuales cada conjunto de contactos
incluye un contacto que no estafijado auna
capa soporte o no forma parte de una capa
soporte, p. €. un interruptor de clpulade
accion brusca (HO1H 13/705 tiene
preferencia) [7]
en los cuales algunos o latotalidad de los
contactos moviles se realizan en una Unica
placa conductora, p. . realizados presionando
una hojametdlica (HO1H 13/705 tiene
preferencia) [7]
en los que el interruptor tiene medios para limitar
el nimero de elementos motores que pueden ser
accionados simultaneamente
cada grupo de contactos vuelve a su posicion
inicial solamente después de accionar otro de
|os elementos motores
en |los que algunos o todos | os elementos motores
accionan diferentes combinaciones de |0s juegos
de contactos, p. g. diez elementos motores
accionan diferentes combinaciones de cuatro
juegos de contactos
caracterizados por los contactos o las zonas de
contacto [8]
caracterizados por €l material de los contactos,
p. €. polimeros conductores [8]
caracterizados por la forma de |os contactos, p.
€. dedos espaciados ainterval os o redes
helicoidales [8]
caracterizados por la manera de cooperacion
entre |os contactos, p. . con ambos contactos
moviles o con contactos sin efecto muelle
(“bounceless’) [8]
caracterizados por su funcién de conmutacion,
p. j. con actos normal mente cerrados u
operacion consecutiva de contactos [8]
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13/807

13/81

13/82

13/83

13/84

13/85

13/86

13/88

15/00

15/02
15/04

15/06

15/08

15/10
15/12

15/14

15/16
15/18
15/20

15/22

15/24

17/00

17/02
17/04
17/06
17/08

HO1H

caracterizados por la disposicion espacia de las
zonas de contacto, p. €. zonas superpuestas [8]
caracterizados por las conexiones eléctricas a
dispositivos externos [8]
caracterizados por medios de ventilacion del
espacio de contacto [8]
caracterizados por las leyendas, p. €. Braille,
pantallas de cristal liquido, elementos épticos o
emisores de luz [8]
caracterizados por funciones ergonémicas, p. €.
para teclados en miniatura; caracterizados por
funciones sensoriales operacionales, p g.
respuestaal sonido (leyendas HO1H 13/83) [8]
caracterizados por caracteristicas de respuesta
téctiles [8]
caracterizados por €l aojamiento, p. g.
alojamientos sellados o alojamientos de tamafio
reducible [8]
Procedimientos especia mente adaptados para la
fabricacion de conmutadores méviles
rectilineamente que tienen una pluralidad de
€elementos de operacién asociados a diferentes
juegos de contactos, p.g. teclados [8]

Interruptores que tienen un 6rgano maotor con
movimiento rectilineo u 6rganos adaptados para
actuar en direcciones opuestas, p. €. interruptor de
corredera
Detalles
Organos fijos; Contactos montados sobre estos
6rganos
Organos mdviles; Contactos montados sobre estos
Organos
Disposiciones de contactos para asegurar un
cierre antes de la apertura, p. €. paracambio de
tomaen carga
Organos motores
adaptados para ser accionados por una parte
del cuerpo humano que no sealamano, p. §.
el pie
adaptados para ser accionados en una
posicién limite u otra posicion
predeterminada en latrayectoria de un
cuerpo, teniendo el movimiento relativo del
interruptor y del cuerpo, otro propdsito que
el de accionar €l interruptor, p. €. interruptor
de puerta, interruptor de limite, interruptor
de nivel de piso de un ascensor
M ecanismos motores
actuando con accién brusca
con medios paraintroducir un
predeterminado tiempo de retraso
teniendo un solo érgano motor saliendo por
diferentes lados de la envolturadel interruptor para
ser alternativamente accionado por los extremos
opuestos
teniendo un solo érgano motor saliendo por un solo
lado dela envolturadel interruptor para ser empujado
0 sacado

Interruptores que tienen un érgano motor flexible
adaptado Gnicamente para latraccion, p. . cordén,
cadena

Detalles
Organos fijos (guias HO1H 17/14)
Organos méviles (guias HO1H 17/14)
Organo motor, p. g. una cuerda
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17/10

17/12

17/14

17/16

17/18

17/20

17/22

17/24

17/26

17/28

17/30

19/00

19/02
19/03

19/04
19/06

19/08
19/10

19/11
19/12

19/14
19/16

19/18
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adaptado para ser accionado, por una parte
del cuerpo humano que no sealamano, p. €.
e pie
adaptado para ser accionado en una posicién
limite u otra posicion predeterminada en la
trayectoria de un cuerpo, teniendo el
movimiento relativo del interruptor y del
cuerpo otro propdsito que el de accionar €l
interruptor, p. €. interruptores de puerta,
interruptores de fin de carrera, interruptores
de nivel de piso de un ascensor
Medios de conduccion para érganos motores
flexibles
teniendo un solo érgano motor flexible adaptado para
ser tirado por una extremidad solamente
fijado a 6rgano del mecanismo motor del
interruptor que ejecuta solamente un movimiento
angular
el contacto vuelve asu estado inicial
inmediatamente después de suprimir lafuerza
motriz
el contacto vuelve asu estado inicial después
de aplicar la préxima fuerza motriz
fijado a un érgano del mecanismo motor del
interruptor que ejecuta movimientos angulares y
rectilineos
teniendo dos 6rganos flexibles; teniendo un solo
organo flexible adaptado para ser tirado por los dos
extremos
fijados a un 6rgano del mecanismo motor del
interruptor que ejecutan solamente un movimiento
rectilineo
fijados a un 6rgano u 6rganos del mecanismo
motor del interruptor que ejecutan solamente un
movimiento angular

I nterruptores accionados por desplazamiento
angular de su 6rgano motor accionado directamente
por un cuerpo solido exterior al interruptor, p. g .
por una mano, en donde ese 6rgano pueda ser girado
un angulo ilimitado y no especificado (colectores de
corriente rotativos, distribuidores o interruptores
HO1R 39/00) [1,8]
Detalles
Medios paralimitar en angulo de giro de lapieza
de operacion [8]
Envolturas; Cubiertas
Envolturas estancas a polvo, alas salpicaduras,
alalluvia, al agua o antideflagrantes
Bases; Contactos fijos montados sobre estas bases
Organos mdviles; Contactos montados sobre estos
Organos
con medios de indexacion [8]
Disposiciones de contacto que aseguran un
cierre antes de una apertura, p. €. cambio de
tomaen carga
Organos motores, p. g. botén rotativo
adaptados para ser accionados por una parte
del cuerpo humano que no sealamano, p. €.
e pie
adaptados para ser accionados en una
posicién limite u otra posicion
predeterminada en latrayectoria de un
cuerpo teniendo el movimiento relativo del
interruptor y el cuerpo otro propésito que el
de accionar €l interruptor, p. §. interruptor
de puerta, interruptor de limite, interruptor
de nivel de piso de un ascensor
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M ecanismos motores que permiten que el
desplazamiento angular del 6rgano motor sea
efectivo en cada sentido

incorporando un movimiento en vacio
actuando por accion brusca
con medios paraintroducir un
predeterminado tiempo de retardo
M ecanismos motores que permiten que el
desplazamiento angular del 6rgano motor sea
efectivo o posible en un solo sentido
incorporando un movimiento en vacio
actuando por accion brusca
con medios paraintroducir un
predeterminado tiempo de retardo
|os érganos motores tienen sdlo dos posiciones de
accién, p. g. relativamente desplazados 180 °
Conmutadores
teniendo sblo una presién de contacto axial
asegurando més de dos condiciones el éctricamente

diferentes, p. €. para cerrar uno u otro de dos
circuitos o ambos
teniendo solo una presion de contacto axial
el 6rgano motor tiene tres posiciones de trabajo, p. g .
paradal/estrella/tridngulo
teniendo sdlo una presién de contacto axial
€l 6rgano motor tiene cuatro posiciones de trabajo, p.
. parada/dos en serie/una sola/dos en paralelo
teniendo una sola presién de contacto axial
el 6rgano motor tiene al menos cinco o un nimero no
especificado de posiciones de trabajo
QOrgano de accionamiento con movimiento angular
y que llevalos contactos, p. €. interruptores de
tambor
teniendo so6lo una presion de contacto axial, p.
g. interruptores de disco
Organos de accionamiento con movimiento
angular que no lleva contactos
Contactos accionados por levasradiales
Contactos accionados por levas axiales [2]
Contactos accionados mediante un elemento
movil rectilineamente enlazado con la piezade
operacion, p. €. ranuray pivote [8]
Interruptores encerrados y adaptados para funcionar
en grupo cuando estan montados con interruptores
idénticos, p. g. interruptores apilados

Conmutadores oper ados mediante una pieza de

oper acion en forma de elemento pivotante accionado
directamente por un cuer po sélido, p. €. por lamano
(interruptores oscilantes HO1H 23/00; interruptores que
tiene una parte operacional movible angularmente en
més de un plano HO1H 25/04) [1,8]

Detalles

Envolturas; Cubiertas
enclavados con el mecanismo motor
Envolturas estancas a polvo, alas sa picaduras,
alalluvig, a agua o antideflagrantes
Envolturas de interruptores constituidas por un
mango destinado a otro propdsito que el de
accionar el interruptor

Bases; Contactos fijos montados sobre estas bases

Medios paraincrementar la presién de contacto

Adaptacion para cortocircuitos incorporados

Organos maviles; Contactos montados sobre estos

6rganos
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Disposiciones de contactos que aseguran €l
cierre antes de la apertura, p. €. paracambio de
tomaen carga
Organos motores, p. €. manilla
predispuestos para volver ala posicion
normal después de la supresion de lafuerza
motriz
adaptados para ser accionados por una
parte del cuerpo humano que no seala
mano, p. §. €l pie
adaptados para ser accionados en una
posicion limite u otra posicion
predeterminada en latrayectoria de un
cuerpo teniendo el movimiento relativo
del interruptor y del cuerpo, otro
propdsito que e de accionar €
interruptor, p. €. interruptor de puerta,
interruptor de limite, interruptor de nivel
de piso de un ascensor
no predispuesto para volver a una posicion
normal después de la supresion de lafuerza
motriz
adaptados para ser accionados por una
parte del cuerpo humano que no seala
mano, p. §. €l pie
adaptados para ser accionados en una
posicion limite u otra posicion
predeterminada en latrayectoria de un
cuerpo, teniendo el movimiento relativo
del interruptor y €l cuerpo, otro propésito
que el de accionar el interruptor, p. €.
interruptor de puerta, interruptor de
|imite, interruptor de nivel de piso de un
ascensor
Mecanismos motores
con un desplazamiento en vacio
de accion brusca
producida por compresién o extension de
un resorte en espiral
producida por flexion de resortes
|aminados
con dos 0 més movimientos sucesivos de
accion brusca
comprendiendo un mecanismo dentado
con medios de parada o cierre, p. . parada
por bolay resorte; con medios que aseguran
la parada en posiciones de trabajo
intermedias
con medios paraintroducir un
predeterminado tiempo de retardo
Interruptor de palanca con contactos de |aminas que
coopera con uno o dos contactos de pinzas, p. §.
interruptor de cuchilla, seccionadores
estableciendo contacto en una sola posicion
Interruptores-inversores sin posicion intermedia
estable
I nterruptores-inversores con posicion intermedia
estable
Interruptores con contactos adyacentes |levados por
el 6rgano motor, p. €. manipulador telegrafico
con posicion intermedia de reposo

Interruptor oscilante, es decir, accionados
basculando con el dedo un érgano del interruptor en
un solo plano
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En este grupo, el término “balanceo” (“rocking”) se
define como un movimiento pivotante en un plano
alrededor de un ge paralelo ala cara del interruptor y
localizado de forma sustancial mente central entre los
extremos del boton balanceador. [8]

Detalles
Envolturas; Cubiertas
Envolturas estancas a polvo, alas salpicaduras,
alalluvia, o antideflagrantes
Bases; Contactos fijos montados sobre estas bases
Adaptacion para cortocircuitos incorporados
Organos maviles; Contactos montados sobre €l
6rgano movil
Basculadores
Mecanismos motores
con un desplazamiento en vacio
con accion brusca
con medios paraintroducir un
predeterminado tiempo de retardo
con dos posiciones de trabajo
siendo una de estas posiciones inestable
con tres posiciones de trabajo

con posicién media estable y una o dos posiciones
finalesinestables

I nterruptores con movimiento compuesto dela
empufiadura o de otro érgano motor
Organo motor con movimiento angular en méas de un
plano, p. g. palanca de mando
Organo motor con movimiento angular y movimiento
rectilineo, efectudndose el movimiento rectilineo alo
largo del eje del movimiento angular

Interruptores accionados por un elemento amovible,
p. §. llave, clavija, placa; Interruptoresaccionados
por elementos de aj uste segiin una sola combinacion
predeter minada escogida entre varias posibilidades
de ajuste (cierre de los 6rganos del interruptor para
evitar el funcionamiento HO1H 9/28; combinados con
conectores de clavijay toma HO1R; con clavijade
transporte de corriente HO1R 31/08)
Clavija o placa de aislamiento insertada entre
contactos normal mente cerrados
Lallave esinsertaday luego girada para accionar €l
interruptor
en donde lallave no puede ser retirada mientras
que €l interruptor no vuelva a su posicion original
Interruptores accionados por elementos de gjuste de
acuerdo con una sola combinacién predeterminada
escogida entre varias posibilidades de gjuste

Interruptores que tienen al menos un contacto
liquido (contactos sdlidos mojados o empapados en
mercurio HO1H 1/08)
Detalles
Contactos; Recipientes para contactos liquidos
Contactos liquidos caracterizados por su
material
Medios paraintroducir un predeterminado tiempo
de retardo
por estrangulamiento del flujo del liquido de
contacto
M ecanismos motores adaptados para ser
accionados por una parte del cuerpo humano que
no sealamano, p. . el pie
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M ecanismos motores adaptados para ser
accionados en una posicién limite u otra posicion
predeterminada en la trayectoria de un cuerpo,
teniendo el movimiento relativo entre el
interruptor y el cuerpo otro proposito que el de
accionar €l interruptor, p. . interruptor de puerta,
interruptor de fin de carrera, interruptor de nivel
de piso de un ascensor
accionados por inmersion del contacto sélido dentro
del fluido de contacto estacionario
estando € nivel delasuperficie del liquido de
contacto desplazado por un pistén no eléctrico
estableciendo €l contacto
accionados por inclinacién del recipiente que
contiene €l liquido de contacto (interruptores
centrifugos de mercurio HO1H 29/26)
en donde el contacto es realizado e interrumpido
entre un liquido y un solido
en donde el contacto es realizado e interrumpido
entreliquido y liquido
en donde €l nivel delasuperficie del liquido de
contacto es desplazado por una accion centrifuga
en donde €l nivel de lasuperficie del liquido de
contacto es desplazado por la presion de un fluido
en donde €l nivel delasuperficie del liquido de
contacto es desplazado por laexpansion o
evaporizacion del liquido
en donde el contacto es realizado por un chorro de
liquido, p. . interruptor de puesta atierra en donde
el contacto es realizado por un chorro de agua
(operado por una accién electrodindmica directa
HO1H 53/00)

Interruptoresde corteen el aire para altatension sin
medios de extincion o de prevencion de arcos (en
combinacioén con interruptores de altatensiéon o de
fuertes corrientes con medios de extincion o de
prevencion de arcos HO1H 33/00; disposiciones de
conmutacion parala alimentacién o la distribucion de
energia eléctricaHO2B) [3]
Detalles
M ecanismos de enclavamiento (para sistemas de
enclavamiento con interruptores de altatension o
interruptores para corrientes fuertes que tienen
medios de extincion o de prevencion de arcos
HO1H 33/52)
para sistemas de enclavamiento entre envoltura,
cubierta o postigo de proteccién y el
mecani smo que accionalos contactos
para enclavar dos o més 6rganos del
mecani Smo que accionalos contactos
para enclavar dos 0 més interruptores (para
sistemas de enclavamiento con interruptores de
altatension o interruptores para corrientes
fuertes que tienen medios de extincién o de
prevencion de arcos HO1H 33/52)
Adaptacion para cortocircuitos incorporados
con contacto en puente, es decir, no conectado
€l éctricamente a ninguno de los contactos de lineaen
posicién de aperturadel interruptor
con contacto en puente o elemento que lleva el
contacto angularmente desplazable
accionados por el movimiento de uno o méas
aisladores
pudiendo un aislador al menos ser girado
sobre un eje geométrico
en donde el contacto o los contactos pueden ser
rectilineamente desplazables respecto al
elemento portador
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con contactos en puente de movimiento rectilineo
con contacto movil que permanece eléctricamente
conectado a una linea en posicion de apertura del
interruptor
con contacto de desplazamiento angular
accionado por el movimiento de uno 0 més
aisladores
con contacto de movimiento rectilineo
con contacto movil adaptado pararecibir unalineade
transporte aéreo, p. €. pararamificar
Contacto movido por pantégrafo

Interruptores paraalta tension o fuertes corrientes
con medios de extincion o prevencion de arcos

Detalles
Medios para extinguir o evitar arcos entre 6rganos
atravesados por la corriente (parainterruptores en
general HO1H 9/30)
Cuerpos aislantes insertados entre contactos
Elementos fijos para restrigir o subdividir el
arco, p. g. placas-barreras
Piezas metélicas
Contactos auxiliares sobre los cuales el arco es
transferido desde |os contactos principales
(utilizando pararrayos de cuernos HO1H 33/20)
Contactos principales miltiples destinados a
dividir la corriente que circulaen el arcoo la
caidadetension alo largo del arco
Impedancias conectadas alos contactos
utilizando imanes de soplado
utilizando pararrayos de cuernos (utilizando
electroimanes de soplado HO1H 33/18;
pararrayos de cuernos en si HOLT 4/14)
Empleo particular de fluidos para extincién de
arcos
Medios para evitar |a descarga sobre partes que no
transportan corriente, p. €. uso de anillos
anticorona
Medios para detectar la presencia de un arco u otra
descarga
Disposicion de energiaincorporado en el
interruptor para accionar €l mecanismo motor
utilizando un mecanismo de mando por fluido
neumdtico
hidréaulico
utilizando un motor dinamoel éctrico (para
acumular energiaen un motor de resorte
HO1H 33/40)
utilizando un electroiméan (para acumular
energia en un motor de resorte HO1H 33/40)
. utilizando motor de resorte
M ecanismos motores
Dispositivos para asegurar €l funcionamiento del
interruptor en un punto predeterminado del ciclo
de corriente aterna (circuitos HO1H 33/59)
Mecanismos de sistemas de enclavamiento
para sistemas de enclavamiento de la envoltura
o cubiertay el mecanismo que accionalos
contactos
paraenclavar dos 0 més 6rganos del
mecanismo que acciona los contactos
. paraenclavar dos 0 mésinterruptores
Envolturas (para aparellaje de conmutacion
HO02B 1/26); Depdsitos, tanques, tuberia o griferia
parael fluido de extincién del arco; Accesorios
para estos dispositivos, p. g. dispositivos de
seguridad dispositivos de descompresion [3]
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33/62
33/64
33/66
33/662
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33/77
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33/80

33/82

33/825

33/83

33/835

33/84
33/85

33/86

Depositos o tanques de aceite; Medios de
rebajamiento consiguientes (asociados con los
mecanismos de retirada paraaislar €l
interruptor HO2B 11/08)
Depositos de gas
Recuperacién de liquidos o gases
Dispositivos de descompresion para uso normal
0 de proteccion [3]
Silenciadores parala supresion del ruido
producido por lainterrupcion [3]
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular
del interruptor y no previstos en otro lugar, p. §.
para asegurar € funcionamiento del interruptor en
un punto predeterminado del ciclo de corriente
alterna
Interruptores en donde |os medios para extinguir o
prevenir los arcos no incluyen medios separados
destinados a obtener o incrementar la corriente del
fluido extintor del arco
en donde laextincién se produce en el aireala
presion atmosférica, p. g. € airelibre
en donde la extincién se produce en un gas (en €l
aire alapresion atmosférica HO1H 33/62;
interruptores de vacio HO1H 33/66)
Interruptores de vacio
Envolturas o pantallas de proteccion [7]
Contactos; Medios para extincion de arcos, p.
. anillos de guarda [7]
Dispositivos de accionamiento [7]
Medios parala obtencion o lavigilancia del
vacio [7]
I nterruptores con extincién en un liquido, p. §.
extincién en aceite
Interruptores con medios separados para dirigir,
obtener o incrementar la corriente del fluido extintor
del arco
teniendo drganos fijos para dirigir la corriente del
fluido extintor del arco, p. €. camarade arco
en donde la extincién se produce en el aireala
presién atmosférica, p. g. d airelibre
en donde la extincién se produce en un gas (en
el aire alapresién atmosférica HO1H 33/73)
Interruptores con extincién en un liquido, p. €.
extincién en aceite
en los que un gas extintor de arco es soltado desde
organos fijos; Empleo de materiales especificos en
estefin
en donde la extincién se produce en el aireala
presién atmosférica
en donde la extincién se produce en un gas (en
el airealapresion atmosférica HO1H 33/77)
la corriente de fluido extintor de arco a partir de
una fuente, bajo presion, es controlada por una
vévula
siendo el fluido aire o un gas
con un circuito cerrado de aire o de gas
(HO1H 33/835 tiene prioridad) [3]
en donde los contactos son abiertos por la
corriente de aire o de gas
con un circuito cerrado de aire o de
gas(3]
siendo €l fluido liquido, p. €. aceite
en donde |os contactos son abiertos por la
corriente de liquido
la corriente bajo presion del fluido extintor del
arco desde el espacio de contacto esta controlada
por unavévula
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siendo €l fluido aire o un gas[3]
con un circuito cerrado de aire o de gas [3]
lacorriente de fluido extintor del arco es
producida o incrementada por €l movimiento de
pistones u otros érganos que producen una presion
este movimiento esrealizado por o en
conjuncion con el mecanismo que accionalos
contactos
siendo el fluido extintor del arco el aireoun
gas
con un circuito cerrado de aire o de
gas[3]
siendo €l fluido extintor del arco un liquido,
p. §. aceite
siendo el movimiento efectuado
exclusivamente gracias a la presion producida
por el mismo arco o por un arco auxiliar
siendo el fluido extintor del arco el aireoun
gas
siendo €l fluido extintor un liquido, p. §.
aceite
lacorriente del fluido extintor del arco esiniciada
por un arco auxiliar o unaseccion del arco, sin
ninguna parte movil para producir o incrementar la
corriente
siendo €l fluido aire o un gas[3]
siendo €l fluido un liquido [3]

Interruptores accionados por el cambio deuna
condicion fisica (accionados por la variacion del campo
magnético o del campo eléctrico HO1H 36/00;
interruptores accionados térmicamente HO1H 37/00;
interruptores horarios HO1H 43/00; relés HO1H 45/00 a
HO1H 61/00; elementos sensibles que efectlian la
conversion continua de una variable en un
desplazamiento mecanico G01)

Un dispositivo de conmutacion es clasificado segin la
condicién fisica cuyo cambio provoca un aporte de
energiaal dispositivo, p. €. una explosion exterior que
provoca una onda de presion que actlia sobre el
interruptor se clasificaen HO1H 35/24, una explosién
producidaen el interior del interruptor en HO1H 37/00 si
la explosion es originada por el calor, en HO1H 39/00 si
es provocada el éctricamente, y en HO1H 35/14 si es
originada por un golpe exterior.

Interruptores accionados por cambio de posicion,
inclinacién u orientacion del interruptor mismo en
relacion a campo gravitario (inclinacién de un
recipiente de mercurio HO1H 29/20; cambio de
posicion debido alavariacion del nivel del liquido
HO1H 35/18)
Interruptores accionados por cambio de velocidad
(accionados por € cambio de la corriente de un fluido
HO1H 35/24)
Interruptores centrifugos (el nivel de mercurio
desplazado por la accién centrifuga HO1H 29/26)
accionados por inversion del sentido del
movimiento
Interruptores accionados por cambio de aceleracion,
p. §. por choque o vibracion, interruptor deinercia
Interruptores accionados por €l cambio del nivel de
un liquido o de la densidad de un liquido, p. €.
interruptores de flotador (en donde el liquido
constituye un contacto del interruptor HO1H 29/00;
por imén llevado por un flotador HO1H 36/02)
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Interruptores accionados por la variacion de presion
del fluido, por las ondas de presion del fluido o por la
variacion de la corriente del fluido (en donde el
cambio de presion es causada por lavariacion de
temperatura HO1H 37/36)
Detalles
Compensacion de lavariacion de la presion o
de latemperatura ambiente
Medios para transmitir la presion al érgano
motor sensible alapresion, p. €. por capsulay
tubo capilar
accionados por fuelles
accionados por un diafragma
accionados por un tubo flexible en espiral, p. g.
tubo de Bourdon
accionados por piston y cilindro
accionados por dispositivos que permiten el flujo
continuo de un fluido, p. . molinete
Interruptores accionados por el cambio del grado de
humedad

I nter ruptores accionados por la variacion del campo
eléctrico o del campo magnético, p. . por el cambio
delaposicion relativadeun imany deun
interruptor, por pantalla
accionados por el movimiento de un flotador que
llevauniman

I nterruptor es accionados térmicamente (relés
electrotérmicos accionados por aporte de energia
eléctrica HO1H 61/00; interruptores de proteccion con
disipador o mando €electrotérmico HO1H 73/00 a
HO1H 83/00)
Detalles
Bases; Cajas, Monturas
parafacilitar el reemplazamiento, p. g.
envolturas de cartucho
Indicadores; Marcas distintivas
Compensacion de lavariacion de la temperatura o
presion ambientes
Medios para gjustar latemperatura que provocalas
posiciones “marcha’ o “parada’
por radiador eléctrico anticipador
por variacion de la proporcién de calor
suministrado a elemento térmico, p. €. por
desplazamiento de una pantalla
por variacion de laaccion ejercida sobre el
elemento térmico debida a un resorte separado
por variacion de la posicion del elemento
térmico en relacion alabase o carcasa del
interruptor
por gjuste de un 6rgano que transmite el
movimiento desde el elemento térmico alos
contactos o al cerrojo
por ajuste de la posicion del contacto mévil
sobre su elemento motor
por gjuste del estribo parala posicion de parada
de laparte mévil del contacto
por gjuste de la posicion del contacto fijo
por variacion de la posicion del conjunto de los
contactos en relacion ala base o envoltura del
interruptor
Elementos termosensibles (elementos sensibles a
|latemperatura en general GO1K)
Medios para transmitir €l calor alos elementos
termosensibles, p. g. una capsula apartada del
elemento de contacto

37/36

37/38
37/40
37/42
37/44
37/46

37/48
37/50
37/52
37/54
37/56
37/58

37/60

37/62
37/64
37/66

37/68
37/70
37172

37174

37/76

39/00

41/00

41/04

41/06
41/08
41/10

41/12
41/14

accionados por la expansion o contraccion de
un fluido con o sin vaporizacion (formando el
fluido un contacto del interruptor HO1H 29/04,
HO1H 29/30)
con fuelles
con diafragmas
con tubo flexible en espiral, p. g. tubo de
Bourdon
. con pistony cilindro
accionados por la expansién o contraccion de
un sdlido (desviacion de un elemento
bimetédlico HO1H 37/52)
con varillas o tubos extensibles y rigidos
con hilos extensibles bajo tension
accionados por la desviacion de un elemento
bimetélico
gjerciendo el elemento bimetalico por inercia
una accion brusca
teniendo un elemento bimetdlico enrollado
en espiral o helicoidal
accionados por €l cambio de la permeabilidad
magnética controlada térmicamente
Medios para producir una accién brusca (inherente
aun elemento bimetalico HO1H 37/54; provocada
por uniman HO1H 37/66)
Medios, que no sean los térmicos, paraintroducir
un predeterminado tiempo de retardo
Contactos
Reforzamiento magnético de la presion de
contacto; Imanes que provocan una accion
brusca
cerrado de tubos vacios o llenos de gas
Medios parareajustar en posicién
Interruptores en los cuales el movimiento de apertura
y e movimiento de cierre de un contacto es efectuado
respectivamente por calefaccion y refrigeracion o
viceversa
Interruptores en los cual es solamente el movimiento
de aperturay solamente el movimiento de cierre de
un contacto es efectuado por calefaccion o
refrigeracion (parala proteccion eléctrica de lineas
eléctricas o aparatos HO1H 73/00 aHO1H 83/00)
Elementos de contactos accionados por fusién de
un material fusible, accionado por combustion de
un material combustible o por explosion de un
material explosivo (fusibles HO1H 85/00)

Dispositivos de conmutacion accionados por una
explosion producida en € interior del dispositivoy
originada por una corriente eléctrica

I nterruptores que efectlian un ndmer o seleccionado
de accionamientos consecutivos de los contactos a
continuacion de un solo accionamiento manual del
6rgano motor (parallamada telefénica H04M 1/26)

Interruptores sin medios para ajustar o0 almacenar

mecénicamente un nimero de varias cifras
accionados por cuadrante o corredera
accionados por teclado

Interruptores con medios para gjustar o registrar

mecanicamente un nimero de varias cifras
accionados por cuadrante o corredera
accionados por teclado
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43/00

43/02
43/04
43/06

43/08

43/10

43/12

43/14

43/16

43/24

43/26

43/28

43/30

43/32

Relés
45/00

45/02

45/04
45/06
45/08
45/10

45/12

45/14

Interruptoreshorarios o de programa horario que
presentan una eleccién de intervalos de tiempo para
g ecutar una o varias oper aciones de conmutacion y
poner fin autométicamente a su funcionamiento una
vez que €l programa ha sido € ecutado (relojes con
medios anejos o incorporados que permiten hacer
funcionar un dispositivo cualquiera en momentos
elegidos de antemano o después de interval os de tiempo
predeterminados G04C 23/00)
Detalles
Medios pararegular el tiempo
con 6rganos regul ables separadamente para
cada paso del programa, p. €. con levas
comprendiendo un 6rgano intercambiable
comun para todos |os pasos del programa, p. €.
unatarjeta perforada
comprendiendo unaregulacion de los tiempos de
accionamiento de los contactos por un érgano que
giraaunavelocidad précticamente constante
parandose automati camente después de un solo
ciclo de funcionamiento
paralos cuaes larepeticion de la operacion
necesita un nuevo reglaje de los intervalos de
tiempo
paréndose autométicamente después de una
pluralidad predeterminada de ciclos de
funcionamiento
con regulacion de los tiempos de accionamiento de
los contactos por un 6rgano mévil no giratorio
estando el accionamiento producido por una
sustancia que fluye por gravedad, p. €. arena,
agua
estando & accionamiento producido por un érgano
cuya velocidad es controlada por medio de la
presion de un fluido, p. . por pistony cilindro
con regulacion del tiempo de accionamiento de los
contactos por una accion térmica
con regulacion de los tiempos de accionamiento de
los contactos por reacciones electroliticas; con
regulacion de |os tiempos de accionamiento de los
contactos por reacciones quimicas

Detalles de relés (circuitos el éctricos HO1H 47/00; de
relés electromagnéticos HO1H 50/00; de selectores con
mando eléctrico HO1H 63/00)
Soportes; Envolturas; Cubiertas (armazén para el
montaje de varios relés o parael montajede unreléy
de otro componente eléctrico HO2B 1/01, H04Q 1/08,
HO5K)
Montaje completo de relés o de elementos de relés
sobre un soporte o en el interior de una envoltura
con ventanas; Cajas o cubiertas transparentes
Indicadores, Marcas distintivas
Blindaje electromagnético o electrostatico (cajas
HO1H 45/02)
Ventilacion; Refrigeracion; Calefaccion (parael
accionamiento de relés electrotérmicos
HO1H 61/013)
Disposiciones de bornes
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47/00

47/02

47/04

47/06
47/08
47/10
47/12
47/14

47/16

47/18

47/20
47122
47/24
47/26
47/28

47/30
47/32

47/34

47/36

49/00

50/00

50/02

50/04

50/06

50/08
50/10

50/12

50/14

50/16

50/18

HO1H

Circuitos no adaptados a una aplicacién particular
delosrelésy previstos para obtener una
car acter istica de funcionamiento dada o para
asegurar una corriente de excitacion dada (circuitos
para electroimanes en general HO1F 7/18)
con objeto de modificar el funcionamiento de los
relés
con objeto de sujetar laarmadura en posicion de
atraccion, p. €. cuando se abre €l circuito de
energizacion inicial; con objeto de mantener la
armadura en su posicion de atraccion, p. €. con
una corriente de energizacién menor
por variacion del nimero de espiras o de
arrollamientos montados en serie
por variacion del nimero de espiras o de
arrollamientos montados en paralelo
por la colocacion en circuito o fueradel circuito
de unaimpedancia dispuesta en el exterior de
los arrollamientos de los relés
por la polarizacion del electroiman
por e funcionamiento diferencial del relé
por el funcionamiento conjunto, p. €. aditivo, de
losrelés
con objeto de introducir un tiempo de retardo en €l
funcionamiento de los relés (anillos, bandas o
discos conductores cortocircuitados HO1H 50/46)
con objeto de producir un funcionamiento
selectivo de frecuencia de losrelés
para suministrar corriente de excitacion parala
bobinade losrelés
teniendo una entrada fotosensible
teniendo una entrada termosensible
Corriente de excitacion suministrada por un tubo
de descarga
por un tubo de descarga en atmésfera gaseosa
Corriente de excitacion suministrada por un
dispositivo semiconductor
Corriente de excitacion suministrada por un
amplificador magnético
Bobina(s) de relés que forman parte de un circuito
en puente

Apar atos o procedimientos especialmente adaptados
alafabricacién derelés o de sus elementos

Detalles de relés electromagnéticos (circuitos
eléctricos HO1H 47/00; detalles de selectores con un
mando eléctrico HO1H 63/00)
Soportes; Envolturas; Cubiertas (armazén para el
montaje de variosrelés o parael montaje deunreléy
de otro componente eléctrico H02B 1/01, HO4Q 1/08,
HO5K)
Montaje completo de relés o de sus elementos
sobre un soporte o en €l interior de unaenvoltura
teniendo ventanas, Envolturas o cubiertas
transparentes
Indicadores, Marcas distintivas
Blindaje electrostético o electromagnético
(envolturas HO1H 50/02)
Ventilacion; Refrigeracion; Calefaccion (parael
funcionamiento de relés electrotérmicos
HO1H 61/013)
Disposiciones de los bornes
Circuitos magnéticos (nucleos, culatas 0 armaduras
en general HO1F 3/00; imanes en general HO1F 7/00)
Elementos moviles de |os circuitos magnéticos, p.
. armaduras
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50/20

50/22

50/24

50/26

50/28

50/30

50/32

50/34

50/36

50/38

50/40

50/42

50/44

50/46

50/54

50/56

50/58

50/60

50/62

50/64

50/66
50/68
50/70
50/72
50/74
50/76
50/78
50/80
50/82

50/84
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moviles en el interior de labobinay
sustancia mente longitudinalmente respecto a
su gje; méviles coaxialmente ala bobina
en donde el circuito magnético esta
précticamente cerrado
Elementos giratorios o basculantes en el
exterior de labobina
Elementos mdviles alrededor de una arista
en hoja de cuchilla
Elementos méviles por flexion de unahojao
varilla
Disposiciones mecanicas para evitar o
amortiguar las vibraciones o chogues, p. §.
equilibrado de la armadura
Enclavamiento mecénico de elementos moviles
Medios para gjustar los limites de movimiento;
M edios mecéanicos para gjustar lafuerzade
retorno
Elementos estacionarios del circuito magnético, p.
g. culatas
Elementos del circuito magnético principal en
el quelaformaesti prevista para suprimir la
iniciacion del arco entre los contactos del relé
Circuitos magnéticos principales ramificados o
con ramas multiples
Circuitos magnéticos auxiliares, p. g. para
mantener laarmadura en la posicién de reposo
o pararetornar laarmaduraala posicion de
reposo, para amortiguar o acelerar el
movimiento
Bobinas o arrollamientos de excitacion (circuitos
HO1H 47/00; en general HO1F 5/00)
Anillos, bandas o discos conductores
cortocircuitados
Disposiciones de contacto (contactos para
interruptores en general HO1H 1/00)
Juegos de resorte de contactos
Disposiciones de accionamiento asociadas
estructuralmente; Montaje del dispositivo de
accionamiento sobre laarmadura
Contacto mévil combinado rigidamente con un
elemento mavil del circuito magnético
Contactos maéviles actuando conjuntamente y
accionados por medios el éctricos separados
Disposiciones de accionamiento entre un elemento
movil del circuito magnético y un contacto
(asociados estructuralmente a los juegos de contactor
de resorte HO1H 50/58)
con desplazamiento en vacio
con ruptura brusca
con accionamiento del contacto momentaneo
durante el recorrido de laarmadura
para contacto de mercurio
M edios mecanicos destinados a producir una
frecuencia natural deseada de maniobra de los
contactos, p. €. parainterruptor automatico
utilizando un resorte de varillao de l&mina
utilizando un diafragma; utilizando un hilo o
cinta estirada vibrando oblicuamente
utilizando un elemento sometido ala vibracion
por torsion, p. §. hilo, cinta
utilizando un érgano pivotante y dirigido por un
resorte
con medios para gjuste de frecuenciay de la
relacién trabajo-reposo

50/86

50/88
50/90

50/92

51/00

51/01

51/02

51/04

51/06

51/08

51/10

51/12

51/14
51/16
51/18

51/20
51/22
51/24
51/26
51/27

51/28

51/29

51/30

51/32

Medios paraintroducir un predeterminado tiempo de
retardo entre lainiciacion de la operacion de
conmutacion y laaperturao €l cierre de los contactos
(circuitos paraintroducir el retardo HO1H 47/18;
anillos, bandas o discos cortocircuitados

HO1H 50/46)

Medios mecanicos, p. €. amortiguador (dash-pot)
pudiendo producir el retardo en los dos sentidos
de funcionamiento

Medios térmicos (propios de los relés

electrotérmicos HO1H 61/00)

Relés electromagnéticos (relés que utilizan el efecto
dinamo-eléctrico HO1H 53/00)

Relés en los que la armadura es mantenida en una
posicion por un imén permanente y liberada por la
excitacién de una bobina que produce un campo
magnético opuesto [3]
Relés no polarizados (HO1H 51/01 tiene
prioridad) [3]
con armadura Unica; con un grupo Unico de
armaduras acopladas
Armadura movil entre dos posiciones limites de
reposo que se desplazan en unadireccion
debido alaexcitacion del electroimany que
vuelven, después de la desexcitacion de éste, a
su posicion de partida, gracias alaenergia
amacenada durante el desplazamiento en la
primeradireccion, p. g. utilizando un resorte,
utilizando un imén permanente, por gravedad
Contactos abiertos y cerrados
aternativamente por ciclos sucesivos de
excitacién y desexcitacion del electroiman,
p. §. por medio de un trinquete
Contactos retenidos abiertos o cerrados con
laayuda de un trinquete de retencion,
controlado por un electroiman
Armadura movil entre dos posiciones limites de
reposo y que se desplaza en dos direcciones
debido ala excitacién de uno u otro de dos
electroimanes sin almacenamiento de energia
para amacenar el movimiento de retorno
sin posicién de reposo intermedia neutra
con posicién de reposo intermedia neutra
Armadura rotativa que permite un nimero
ilimitado de revoluciones
con dos 0 méas armaduras independientes
Relés polarizados
sin posicién intermedia de reposo neutra
con posicién intermedia de reposo neutra
Relés con una armadura que tiene dos estados
magnéticos estables y accionado por cambio de un
estado & otro
Relés que tienen laarmaduray |os contactos dentro
de unacajacerrada, fueradelacua escolocadala
bobina de mando, p. €. contacto accionado por un
resorte de laminas o una varilla magnética
(HO1H 51/27 tiene prioridad)
Relés con armaduras, contactos y bobina de
accionamiento situado dentro de una caja estanca
(HO1H 51/27 tiene prioridad)
especial mente adaptadas para actuar por corriente
alterna
Relés sintonizados; Relés sintonizados
mecénicamente
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51/34 . Interruptores autométicos, es decir, con aperturasy
cierres de |los contactos periddicamente o con otros
sistemas de repeticion

51/36 . . dondelarelacién trabajo-reposo es variada por

gjuste manual o por laintensidad de la corriente

53/00 Reléscon efectos dinamoeléctricos, es decir, relésen
los cualesla apertura o €l cierre de los contactos son
debidos a un movimiento relativo de un conductor,
atravesado por una corrientey un campo magnético,
engendrado por la fuerza deinteraccion entre ellos

53/01 . Detales

53/015 Bobinas mdviles; Disposiciones de arrastre de los

contactos asociados

53/02 . Reléselectrodindmicos, esdecir, relésenloscuaesla

interaccién tiene lugar entre dos conductores
atravesados por corriente

53/04 . . Relésferrodinamicos, esdecir, relésen los cuales

€l campo magnético es concentrado en elementos
ferromagnéticos

53/06 . Relésmagnetodinamicos, esdecir, relésenlos cuales
el campo magnético es producido por un iman
permanente

53/08 . Relésenloscualesun contacto de mercurio
constituye el conductor atravesado por la corriente

53/10 . Relésdeinduccion, esdecir, relés en los cuales hay

unainteraccion entre un campo magnéticoy la
corriente inducida por é en un conductor

53/12 . . ReésdeFerraris

53/14 . Contactos accionados por un motor eléctrico através
delatransmision de lapresion de un liquido, p. g.
utilizando una bomba movida por un motor

55/00 Relésmagnetoestrictivos
57/00 Reléselectroestrictivos; Relés piezoeléctricos

59/00 Reléselectroestaticos; Relés de adhesion eléctrica
(embragues en general que utilizan el efecto Johnson-
Rahbeck HO2N 13/00)

61/00 Reléselectrotér micos (conmutadores térmicos no
accionados por una energia de entrada el éctrica,
conmutadores térmicos con una energia de entrada
eléctricade preparacion HO1H 37/00; érganos
termosensibles HO1H 37/32)

61/01 . Detalles

61/013 Disposiciones de calentamiento parael
accionamiento de relés
61/017 Calentamiento por descarga luminiscente o arco
en un espacio cerrado
61/02 . endondeéd 6rgano termosensible es caentado
indirectamente, p. €. calentamiento por resistencia o
induccién
61/04 . dondeel 6rgano termosensible al calor es solamente
calentado directamente
61/06 . Interruptoresautomaticos, esdecir, con aperturay
cierre de contactos periodicos o con otro sistema de
repeticion
61/08 . . endondelarelacién trabajo-reposo es variada por
gjuste manual o por laintensidad de corriente
Selectores[3]

63/00 Detallesde los selectores con mando eléctrico
(detalles de los relés HO1H 45/00)

63/02 . Contactos,; Frotadores; Conexiones paraellos

63/04 . . Frotadoresde cierre o aperturade contactos;
Indicadores de posicion ad hoc

63/06 . . Bancos de contacto
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63/08
63/10
63/12

63/14

63/16

63/18

63/20

63/22

63/24

63/26

63/28

63/30

63/32

63/33

63/34

63/36

63/38

63/40

63/42

65/00

67/00

67/02
67/04

67/06

67/08
67/10

67/12
67/14

67/16

67/18

67/20

HO1H

cilindricos
planos
Dispositivos multiplicadores de conexiones para
bancos de contactos, p. €. utilizando cables de
cinta
sin soldadura
Disposiciones de arrastre para frotadores de maltiples
posiciones
con movimiento paso apaso del frotador hacia una
posicion del selector
utilizando un iman de paso apaso y un
trinquete
utilizando un arrastre el ectromagnético paso a
paso sin trinquete, p. g. iman de arrastre auto-
interruptor
con movimiento continuo del frotador hasta que
sea alcanzada una posicion seleccionada
con un embrague individual a partir deun gje
comun avarios selectores
con un motor individual para cada selector
Motor de aire comprimido para €l
desplazamiento del frotador hacia una
posicién seleccionada
Motor de resorte para el desplazamiento del
frotador hacia una posicién seleccionada
Detalles estructurales de selectores del tipo
coordinado que no tienen relés en los puntos de
cruzamiento
Soportes; Envolturas, Cubiertas, Montaje (bastidores
de montaje de selectores con o sin otro equipo de
centrales HO4Q 1/04); Montaje de fusible sobre un
selector
Circuitos para asegurar un funcionamiento correcto o
determinado y no adaptados a una aplicacion
particular del selector
para conmutadores con frotadores de posiciones
multiples
para conmutadores de posiciones multiples sin
frotadores
para selectores del tipo coordinado sin relés en
|os puntos de cruzamiento

Apar atos o procedimientos especialmente adaptados
alafabricacién de selectores o de sus elementos

Selectores de mando eléctrico (detalles de éstos
HO1H 63/00; seleccidn en general HO4Q)
Conmutadores con frotadores de posiciones multiples
teniendo frotadores con movimiento
unidireccional con fines de seleccion
Conmutadores giratorios, es decir, teniendo
frotadores con movimiento angular
con seleccion de frotadores
con gjuste aproximado y preciso de la
posicion de los frotadores
Conmutadores con movimiento lineal
teniendo frotadores con movimiento en dos
direcciones perpendiculares entre s, con fines de
seleccidn
en donde un movimiento es giratorio y € otro
esparaelo a ge derotacion, p. €.
conmutadores del tipo “ Strowger” o “up and
around”
en donde un movimiento es del tipo giratorio y
¢l otro es perpendicular a eje de rotacion, p. €.
conmutadores del tipo “round and in”
en donde los dos movimientos son del tipo
lineal
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HO1H

67/22

67/24

67/26

67/30

67/32

Conmutadores sin frotadores de multiples posiciones
Conmutadores de relé del tipo coordinado, es
decir, teniendo un electroiman individual para
cada punto de cruzamiento
Selectores del tipo coordinado no previstos de
relés en los puntos de cruce, pero teniendo

movimiento mecanico, p. €. conmutador de barras

cruzadas, o conmutadores de barra de codigo
Selectores del tipo coordinado en donde el campo
de la bobina de coordinacion actla directamente
sobre un resorte de |aminas magnéticas o un
6rgano de contacto del tipo “contacto de clavija’
teniendo varias armaduras independientes
accionadas suces vamente por una sola bobina,
controlando cada una un contacto o grupo de
contactos, p. €. relés de contadores

Dispositivos de proteccién

69/00

69/01

69/02
71/00

71/02
71/04

71/06
71/08
71/10
71/12

71/14
71/16
71/18
71/20
71/22

71/24
71/26
71/28
71/30
71/32
71/34
71/36
71/38
71/40
71/42

71/43
71/44
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Aparatos o procedimientos par ala fabricacion de
dispositivos de proteccion (fabricacidn de interruptores
en general HO1H 11/00; fabricacion de relés en general
HO1H 49/00)
para calibrar 0 ajustar dispositivos para que
funcionen bajo condiciones predeterminadas (medida
de magnitudes eléctricas GO1R)
Fabricacion de cortacircuitos

Detallesdelosinterruptores o relés de proteccién
cubiertos por losgruposHO1H 73/00 a HO1H 83/00

Cajas, Envolturas; Bases, Guarniciones

Medios paraindicar €l estado del dispositivo de

conmutacion

Marcas digtintivas, p. €. codigo de colores

Terminales; Conexiones (en general HO1R)

M ecanismos de accionamiento o de disparo
Mecanismos de disparo automético o sin disparo
manual

M ecanismos el ectrotérmicos
con elemento bimetalico
con varilla, tira o hilo extendido
con masa fusible
con compensacion de lavariacion de la
temperatura ambiente

M ecanismos el ectromagnéticos
con arrollamientos actuando en oposicion
con arrollamientos actuando conjuntamente
teniendo un arrollamiento adicional
cortocircuitado
teniendo un érgano con magnetizacion
permanente
teniendo dos 0 més armaduras controladas
por un arrollamiento comin
selectivos paralafrecuencia
en donde la bobina del iman igualmente

actlia como un dispositivo de extincién de
arco
M ecanismos electromagnéticos y
€lectrotérmicos combinados
M ecanismos de disparo de motor de induccion,
de corriente inducida o electrodinamicos
Mecanismos de disparo electrodinamicos
teniendo medios paraintroducir un tiempo de
retardo predeterminado (por arrollamiento
cortocircuitado HO1H 71/30; por armadura
suplementaria HO1H 71/34)

71/46

71/48

71/50
71/52
71/54
71/56
71/58
71/60

71/62

71/64

71/66
71/68
71/70
71/72

71/74

73/00

73/02
73/04
73/06
73/08
73/10

73/12
73/14

73/16
73/18
73/20
73/22

73/24
73/26
73/28
73/30
73/32
73/34

73/36

73/38
73/40
73/42
73/44
73/46

teniendo medios para accionar los contactos

auxiliares alos contactos principales
con disposiciones para cortocircuitar la
energia eléctrica suministrada al mecanismo
de disparo después del disparo del
interruptor, p. €. para proteger €l hilo de
calefaccion

M ecanismos de rearme manual

accionados por una palanca

accionados por un basculador

accionados por un botdn giratorio o volante

accionados por un pulsador, manillao corredera

accionados por cierre de la envoltura del

interruptor

con medios paraimpedir €l rearmamento

mientras persistan condiciones anormales, p. §.

disposiciones de empufiaduralibre

comprendiendo un acoplamiento de palanca
articulada
M ecanismos de rearme motorizado
accionados por un electroiman
accionados por un motor eléctrico
accionados autométicamente un nimero
limitado de veces
Medios pararegular las condiciones bajo las cuales €l
dispositivo debe funcionar para asegurar la
proteccién

Disyuntores de protecciéon de méximo de corriente en
los cuales un exceso de corriente abre los contactos y
libera automaticamente una ener gia mecanica
almacenada por el accionamiento previo de un
mecanismo de rear me manual
Detalles
Contactos
Cajas; Envolturas; Bases; Guarniciones
Cajas ensartables
Envolturas de cartucho, p. g. envolturas para
atornillar
Medios paraindicar €l estado del interruptor
Lamparaindicadora constructivamente
asociada a interruptor
Marcas distintivas, p. g. codigo de colores
Medios para extinguir 0 suprimir un arco
Bornes; Conexiones (en general HO1R)
teniendo un disparador €l ectrotérmico pero ninglin
otro disparador automético (tipo cartucho
HO1H 73/62)
rearmado por una palanca
rearmado por un basculador
rearmado por un botoén giratorio o volante
rearmado por pulsador, botén manillao corredera
rearmado por cierre de la envolturadel interruptor
exigiendo el rearme el reemplazamiento o
recomposicion de un fusible o de un érgano
explosivo
teniendo un disparador electromagnético pero ningin
otro disparador automatico (tipo cartucho
HO1H 73/64)
rearmado por una palanca
rearmado por un basculador
rearmado por un boton giratorio o volante
rearmado por pulsador, botén-manilla o corredera
rearmado por cierre de la envolturadel interruptor
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73/48

73/50
73/52
73/54
73/56
73/58
73/60
73/62
73/64

73/66

75/00

75/02
75/04
75/06
75/08

75/10
75/12

77/00

77/02

77/04
77/06
77/08

77/10
79/00

81/00

81/02
81/04

83/00

83/02

83/04

teniendo alavez un disparador €lectrotérmico
automatico y un disparador electromagnético
automatico (tipo cartucho HO1H 73/66)
rearmados por una palanca
rearmados por un bascul ador
rearmados por un botdn giratorio o volante
rearmados por un pulsador, botén-manillao
corredera
rearmados por cierre de la envoltura del
interruptor
detipo cartucho, p. €. cartucho para atornillar
teniendo Unicamente un disparador €l ectrotérmico
teniendo Unicamente un disparador
electromagnético
teniendo un disparador electrotérmicoy un
disparador electromagnético combinados

Disyuntores de proteccion para un maximo de
corriente en los cuales una corriente excesiva abre
los contactosy liber a automaticamente una ener gia
mecéanica almacenada por €l accionamiento previo de
un mecanismo rearmado por un motor
Detalles
Mecanismo de rearme para volver a cerrar
automaticamente un nimero limitado de veces
(circuitos HO2H 3/06)
efectuando una sola maniobra para cerrar de
nuevo
teniendo Unicamente un disparador electrotérmico
teniendo unicamente un disparador electromagnético
teniendo un disparador electrotérmicoy un
disparador electromagnético combinados

Disyuntores de proteccion con maximo de corriente
accionados por una corriente en exceso y necesitando
una maniobra de rearme separada (HO1H 73/00,
HO1H 75/00 tienen prioridad)
enlos cualesla corriente excesiva proporcionala
energia para abrir los contactos y tienen un
mecanismo de rearme separado
con apertura electrotérmica
con apertura electromagnética
retenidos en posicion de cierre por magnetismo
permanente o remanente y abiertos por medio
de arrollamientos que actlian en oposicion.
con apertura electrodindmica

I nterruptores de proteccion en los cuales un exceso
decorriente provocael cierre delos contactos, p. g.
cortocircuitando €l aparato de proteger

Interruptores de proteccion en los cuales los

contactos estan nor malmente cerrados, pero son

abiertosy cerrados repetidamente durante tanto

tiempo como dure la causa que crea el exceso de

corriente, p. g. paralimitar la corriente
accionados el ectrotérmicamente

accionados el ectromagnéticamente

Interruptoresde proteccion, p. €. disyuntoresorelés
de proteccion accionados por otras condiciones
eléctricas anor males que no sean solamente las
corrientes excesivas
accionados por corriente de fuga atierra
(HO1H 83/14 tiene prioridad)
con medios de verificacion que indican la aptitud
del interruptor o relés para funcionar
correctamente
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83/06 accionados por la caida de intensidad de una

corriente por debajo de un valor predeterminado

83/08 accionados por inversion de una corriente continua

83/10 accionados por unatension excesiva, p. €. para

proteccién contralos rayos

83/12 . accionados por unacaida de tensién por debajo de un

valor predeterminado, p. €. parala proteccién contra
lafatadetension

83/14 accionados por e desequilibrio entre dos 0 més

corrientes o tensiones, p. . parala proteccién
diferencia

83/16 accionados por unarelacion anormal de voltajey

corriente, p. g. relés de distancia

83/18 accionados por un producto anormal de la corriente

por latension o un angulo de fase anormal entre
corrientey tension, p. €. un relé direccional

83/20 accionados por una corriente excesivaasi como por

otra condicion eléctrica anormal

83/22 . . siendolaotracondicion el desequilibrio entre dos

0 més corrientes o tensiones

85/00 Dispositivos de proteccion en los cualesla corriente
circula através de un 6rgano de material fusibley es
interrumpida por desplazamiento de este material
fusible cuando se vuelve excesiva (interruptores
accionados por lafusién de un material fusible
HO1H 37/76; disparador automético de interruptores de
proteccion por lafusion de unamasa HO1H 73/00 a
HO1H 83/00; disposicion o instalacion de cortacircuitos
en los cuadros de conmutacién HO2B 1/18)

85/02 . Detalles (conexiones eléctricas en general HO1R)

85/04 Fusibles, es decir, 6rganos perecederos del

dispositivo de proteccidn, p. g. cartuchos.

85/041 caracterizados por su tipo [5]

85/042 Construccion o estructura generales de
fusibles de alta tensién, es decir, de més de
1000V [5]

85/044 Construccion o estructura generales de
fusibles de baja tension, es decir, de menos
de 1000V, o de fusibles paralos cuales no se
especificalatension aplicable (HO1H 85/046
aHO1H 85/048 tienen prioridad) [5]

85/0445 . detipo répido o lento (HO1H 85/045 a

HO1H 85/048 tienen prioridad) [5]

85/045 detipo cartucho [5]

85/046 Fusibles en forma de circuitos impresos [5]

85/047 Fusibles de vacio [5]

85/048 Resistencias fusibles [5]

85/05 Partes constitutivas de fusibles [5]

85/055 Elementos fusibles [5]

85/06 caracterizados por €l material fusible

(HO1H 85/11 tiene prioridad) [5]
85/08 caracterizados por la configuracion o la
formadel elemento fusible [5]

85/10 teniendo un estrangulamiento para
fusion localizada (HO1H 85/11 tiene
prioridad) [5]

85/11 . . . . . . conunazonademetal aplicada
localmente que, fundiendo, formaun
eutéctico con el material principal del
elemento fusible, es decir, dispositivos
de efecto M [5]

85/12 . . . . . estando conectadosen paraelo varios

elementos fusibles separados [5]

85/143 Contactos eléctricos; Fijacion de elementos
fusibles sobre tales contactos [5]

85/147 Contactos |aterales paralelos [5]
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85/15 Contactos atornillo [5] 85/44 Asociacion estructural con un pararrayos de
85/153 Contactos de extremidad en forma de espacio deaire
hoja de cuchillo [5] 85/46 Circuitos no adaptados a una aplicacion particular
85/157 Contactos de extremidad en formade del dispositivo de proteccion
virola[5] 85/47 . Medios de enfriamiento [5]
85/165 Envolturas (contactos el éctricos 85/48 Dispositivos de proteccion en los que e fusible es
HO1H 85/143; materiales de relleno portado o sujetado directamente por labase
HO1H 85/18) [5] 85/50 teniendo el fusible contactos en los extremos
85/17 caracterizadas por su material [5] opuestos para cooperar con la base
85/175 caracterizadas por su configuracion o su 85/52 estando adaptado el fusible para ser atornillado a
forma[5] labase
85/18 Materiales de relleno para envolturas, p. . 85/54 Dispositivos de proteccién en los que el fusible es
polvo portado, sujeto o retenido por un érgano intermedio o
85/20 Bases para soportar €l fusible; Sus piezas auxiliar que puede soltarse de la base, o utilizado
separadas (bases, envolturas para conectores, en como seccionador
general HO1R) 85/56 teniendo el érgano intermedio o auxiliar contactos
85/22 Organos intermedios o auxiliares destinados a laterales para ser ensartados en labase, p. .
llevar, sujetar o retener el fusible, cooperando con portafusibles en puente
labase o0 el soportefijoy pudiéndose quitar para 85/58 con un érgano intermedio o auxiliar y una base
renovar €l fusible dispuestas paraencajarse y encerrar asi el
85/24 Medios para evitar lainsercion de un fusible fusible
incorrecto 85/60 teniendo el 6rgano intermedio o auxiliar contactos
85/25 Disposiciones de seguridad paraimpedir o en los extremos opuestos para cooperar con la
bloguear el contacto con piezas bajo tension, base
inclusive por aislamiento tras laretiradade la 85/62 estando el 6rgano intermedio o auxiliar adaptado
cubierta (interenclavamiento entre la envolturao para atornillarse ala base
latapa de proteccion de un interruptor y € _ o » )
mecanismo que acciona sus contactos 87/00 Dispositivos de proteccion en los que una corriente
HO1H 9/22) [5] que circule_l atravésdeun Il'qu_ido oun sé!ido es
85/26 Disposiciones de almacenado |nt(_e(rump|da por_l’a evapqr_auén del liquido o !a
85/28 asegurando un reemplazamiento automético fusién o evapor acion del so_lldc_), cuando_la corriente
° . 3 llega a ser excesiva, la continuidad del circuito puede
85/30 Medlosparalndlcare! estado de unfgsble restablecer se por si misma con el enfriamiento [3]
estructuralmente asociados con el fusible
85/32 L&mpara indicadora estructuralmente asociada o o » ]
con e dispositivo de proteccion 89/00  Combinaciones de dos o mastipos basicos diferentes
85/34 Marcas distintivas, p. g. codigo de colores ggﬁgﬂ%ﬁg E?cii::rig?z‘ergr?érzdeneggr ‘;&:)y
85/36 gﬂgfﬁg%@%’gca una tension mecanicad cubiertos en su totalidad por ningin otro delos
) S . grupos principales de esta subclase [8]
e L\g?g%se%a;ﬁﬁ' ﬂ%i;osygg_ﬂgrduii%g(gn 89/02 Combinacion de un conmutador de_ gperaci 6n por _
mecanica aplicadaal elemento fusible llave con un conmutador de operacion amano, p. .
HO1H 85/36) conmutadores de ignicién e iluminacion [8]
- L . 89/04 Combinacion de un conmutador de actuacién térmica
85/40 utilizando un liquido extintor de arco con un conmutador de operacién manual [8]
(caracterizados por la composicion del liquido L S . R
HO1H 33/22) 89/06 Combinacion de un circuito d_e puesta a cero (_ reset”)
85/42 utilizando un gas extintor de arco manual con un contactor, p. &. &l mismo ci r.C,UItO =
(caracterizados por |a composicion del gas control atanto por un dispositivo de proteccion como
HOTH 33/22) por un dispositivo de control remoto [8]
85/43 Medios para dejar escapar o absorber [0s gases 89/08 con ambos dispositivos utilizando € mismo par de
liberados por €l arco de fusion o paraliberar el contactos [8] ) "
exceso de presion causado por el calentamiento [5] 89/10 con cada dlspos_tlvo controlando uno de los dos
contactos operativos[8]
HO1J TUBOS DE DESCARGA ELECTRICA O LAMPARAS DE DESCARGA ELECTRICA (espinterémetros HO1T; |amparas de
arco, con electrodos consumibles HO5B; aceleradores de particulas HO5H)
Notas
(0] La presente subclase cubre Unicamente |os dispositivos destinados a producir, modificar o utilizar un flujo de electrones o iones, p.
. paracontrolar, indicar o conmutar la corriente eléctrica en o fuerade un circuito, contar los impulsos eléctricos, producir luz u
otras oscilaciones electromagnéticas tales como los rayos X, separar o0 analizar las radiaciones o las particulas, y teniendo un recinto
cerrado o sustancialmente cerrado, bajo vacio que contenga un gas o un vapor elegido, dependiendo de su naturalezay presion las
caracteristicas del dispositivo.
Las fuentes de luz que utilizan una combinacion (distinta a la cubierta por el grupo H01J 61/96 de la presente subclase) de descarga
y de otros tipos de produccion de luz estén cubiertos por €l grupo H05B 35/00.
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En la presente subclase, 1os grupos H01J 1/00 a H01J 7/00 se refieren Gnicamente:

(i) alosdetalles de un tipo de tubo de descarga o [dmpara no especificado o

(ii) alos detalles mencionados expresamente como aplicables a dos 0 mas clases de tubos o |amparas tales como se definen en los
grupos H01J 11/00, HO1J 13/00, H01J 15/00, HO1J 17/00, H01J 21/00, HO1J 25/00, H01J 27/00, H01J 31/00, HO1J 33/00,
H01J 35/00, H01J 37/00, HO1J 40/00, HO1J 41/00, H01J 47/00, HO1J 49/00, H01J 61/00, HO01J 63/00 6 HO1J 65/00, designados
maés adelante “tipos basicos’. Un detalle descrito Gnicamente con referencia a, o que es Aplicable de forma evidente tan solo a
tubos o lamparas de un tipo basico Unico esta clasificado en el grupo de los detalles relativos alos tubos o |amparas de este tipo

basico, p. . HO1J 17/04.

En la presente subclase, |a expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
— “lampara’ incluye igualmente los tubos que emiten luz ultravioleta o infrarroja.
Es importante tener en cuenta la definicidn de la expresion “ espinterometro” que figuraen la nota que sigue a titulo de la subclase

HOLT. [4]

L os aparatos o procedi mientos especial mente adaptados a la fabricacion de tubos de descarga el éctrica, |lamparas de descarga o sus

partes constitutivas estan clasificados en el grupo H01J 9/00.

Esquema general
TUBOSDE GAS

Sin electrodo interior; c&todo
liquido; catodo gaseoso; catodo

TUBOS DE VACIO

SOlIAO. ...t 11/00; 13/00;
15/00; 17/00
Tubos clasicos: tubos; detdlles..................... 21/00; 19/00
Tubos de tiempo de trénsito: tubos;
AEtallES ... 25/00; 23/00
TUDOS IONICOS.....coccveeeieeeteeecte e 27/00
Tubos catédicos: tubos; detalles................... 31/00; 29/00
TUDOS AE TAY0S X ..ot 35/00

TUBOS PARA TRATAMIENTO U
OBSERVACION DE MATERIALES O DE

OBUJETOS.....c.coiiieieriereieirereiets ettt 37/00
TUBOS ESPECIALES

Para la emergencia de electrones o

de iones; espectrometros de

particulas o tubos separadores de

PAtiCUIBS. ... 33/00; 49/00

1/00

1/02
1/04
1/05
1/06

1/08

1/10

1/12

1/13
1/14
1/142

Calibres de vacio, evacuacion por

difusién de iones; tubos de emisién

secundaria, multiplicadores de

electrones; generadores

tErMOIONICOS.....cveveveeveeeeteeeteceeteeree et 41/00; 43/00;
45/00

De descarga fotoeléctrica;
detectores de radiaciones o de

PATICUIBS ... 40/00; 47/00
LAMPARAS DE DESCARGA
De gas; de rayos catodicos o flujo
electrénico; sin electrodo interior ............... 61/00; 63/00;
65/00
DETALLES
Electrodos; Optica electronica;
TECINLOS; OLrOS......ccveveiveeeereeeteereeere e eereanas 1/00; 3/00;
5/00; 7/00

FABRICACION; REPARACION:;
REGENERACION; RECUPERACION DE

Detalles de electrodos, de medios de control
magnéticos, de pantallas, o del montaje o
espaciamiento de estos elementos, comunes a dos o
mas tipos basicos de lampar as o tubos de descar ga
(detalles de dispositivos Optico-electrénicos o de
captadores de iones H01J 3/00)
Electrodos principales
Electrodos liquidos, p. €. catodo liquido
caracterizados por €l material
Recipientes para el ectrodos liquidos;
Disposicién o montaje de los mismos
Puesta en posicion o desplazamiento del punto
catddico en la superficie del catodo liquido
Refrigeracion, calentamiento, circulacion,
filtrado o control de nivel del liquido de un
electrodo liquido
Céatodos sobre cuya superficie se deposita
mercurio u otro metal alcalino liquido durante el
funcionamiento del tubo
Cétodos termiénicos sdlidos
caracterizados por € material constitutivo
con oxidos de metales alcalinotérreos, o con
tales Oxidos utilizados conjuntamente con
agentes reductores, como material
emisivo [6]
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MATERIALES ..ot 9/00
MATERIA NO PREVISTA EN OTROS
GRUPOS DE ESTA SUBCLASE ......contieneeieireneeeeseeeeereenas 99/00
1/144 con 6xidos de otros metales como material
emisivo [6]
1/146 con metales o aleaciones como material
emisivo [6]
1/148 con compuestos que tienen propiedades
conductoras metélicas, p. €. boruro de
lantano, como material emisivo [6]
1/15 Cétodos calentados directamente por una
corriente eléctrica
1/16 caracterizados por su forma
1/18 Soportes; Dispositivos amortiguadores de
vibraciones
1/20 Cétodos calentados indirectamente por una
corriente eléctrica; Catodos calentados por
bombardeo electrénico o i6nico
1/22 Dispositivos de calentamiento (filamentos
paralédmparas incandescentes HO1K 1/02)
1/24 Capa o cuerpo aidante situados entre €l
dispositivo de calentamiento y el material
emisivo
1/26 Soportes del material emisivo
1/28 Cétodos del tipo distribuidor p. €. catodo del
tipoL
1/30 Cétodos frios
1/304 Cétodos de emisién de electrones de campo [7]
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30

1/308

1/312

1/316

1/32

1/34

1/35

1/36

1/38
1/40

1/42

1/44

1/46

1/48
1/50
1/52

1/53

1/54

1/56

1/58

1/60
1/62

1/63

1/64

1/66

1/68
1/70

1/72

Catodos semiconductores, p. g. catodos con
capas de union PN [7]
gue tienen un campo eléctrico perpendicular a
lasuperficie, p. g. catodos de efecto tlnel de
tipo Metal- Aislante-Metal (MIM) [7]
gue tienen un campo eléctrico paralelo ala
superficie, p. €. catodos de peliculadelgada[7]
Electrodos con emisidn de electrones secundarios
(HO1J 1/35 tiene prioridad; pantallas luminiscentes
H01J 1/62; pantallas de acumulacién de cargas en
general HO1J 1/78; pantallas de acumulacion de
cargas que utilizan la emisién secundaria para
tubos de iméagenes HO1J 29/41; dinodos para tubos
de emision secundaria H01J 43/10; detectores de
emisién secundaria para la medida de radiaciones
nucleares o derayos X GO1T 1/28)
Céatodos fotoemisivos (H01J 1/35 tiene prioridad;
pantallas fotoel éctricas H01J 1/78)
Electrodos fotoemisivos y con emision secundaria
alavez
Anodos sdlidos; Anodos sdlidos auxiliares para
mantener una descarga
caracterizados por €l material constitutivo
formando parte de laenvoltura del tubo o dela
lémpara
Refrigeracion de anodos (refrigeracion de
anodos giratorios HO1J 1/44); Calentamiento de
anodos
Anodos giratorios; Disposiciones para hacer
girar los &nodos; Refrigeracion de &nodos
giratorios
Electrodos de control, p. €. rejilla (para dispositivos
de encendido HO1J 7/30); Electrodos auxiliares
(&nodos auxiliares para mantener una descarga
HO01J 1/36)
caracterizados por €l material constitutivo
Medios magnéticos para controlar la descarga
Pantallas para blindaje (pantallas actuando como
electrodos de control HO1J 1/46); Guias para influir
sobre la descarga; Mascaras interpuestas en el flujo
de electrones
Electrodos intimamente asociados a una pantalla
sobrelacual o apartir delacual seforma, recoge,
convierte 0 memoriza unaimagen o dibujo
Pantallas sobre |as cuales 0 a partir de las cuales se
forma, recoge, convierte 0 memoriza unaimagen o
dibujo; Revestimientos luminiscentes sobre la
superficie de los recintos
actuando como vévulas de luz por medio de
obturadores, p. g. para eidoforo
actuando por decoloracion, p. . pantallas a base
de haluros
Pantallas incandescentes
Pantallas luminiscentes; Seleccion de materiaes
como revestimientos luminiscentes de recintos
caracterizados por €l material luminiscente
(sustancias luminiscentes CO9K 11/00)
caracterizados por laligadura o adhesivo para
fijar el material luminiscente a su soporte
Soportes para material [uminiscente (recintos
H01J5/02)
con capas luminiscentes superpuestas
con capas protectoras, conductoras o
reflectantes
donde el material luminiscente esta dispuesto
de formadiscontinua, p. €. en puntos o en
lineas

1/74

1/76

1/78

1/88

1/90

1/92

1/94

1/96

1/98

3/00

3/02
3/04
3/06
3/07
3/08

3/10

3/12

3/14
3/16
3/18

3/20
3/22

3/24
3/26
3/28
3/30
3/32
3/34

3/36

3/38

3/40

estando los puntos o lineas adyacentes
constituidos por materiales luminiscentes
diferentes
provistos de marcas o referencias permanentes
Pantallas fotoel éctricas; Pantallas de acumulacion
decarga
Montaje, soporte, espaciado o aislamiento de
electrodos o de conjuntos de electrodos
Aidlamiento entre electrodos o soportes en el
interior del espacio vacio (conductores de llegada
HO01J 5/46)
Montaje del conjunto de los electrodos en bloque
Montaje de los el ectrodos tomados aisladamente
(para cétodos calentados directamente H01J 1/15)
Elementos de espaciamiento extendiéndose hasta
laenvoltura
sin conexion fijaentre el elemento de
espaciamiento y laenvoltura

Detalles de los dispositivos electr ondpticos o
iondpticos o de los capturadores de iones, comunes a
dos 0 mastipos béasicos de tubos o lampar as de
descarga
Cariones de electrones
Cariones de iones
dos cafiones 0 mas estan dispuestos en € mismo
espacio vacio, p. g. para tubos de rayos multiples
(HO01J 3/07 tiene prioridad) [2]
Dispositivos de control de la convergencia de varios
haces [2]
Dispositivos para controlar laintensidad de rayos o
haces (H01J 3/02, H01J 3/04 tienen prioridad)
Dispositivos de centrado de rayos o haces
(H01J 3/02, HO1J 3/04 tienen prioridad)
Dispositivos para controlar la seccion transversal de
rayos o haces; Dispositivos para corregir la
aberracion de haces, p. €. debido alentes (HO1J 3/02,
H01J 3/04 tienen prioridad)
Dispositivos para enfocar o reflejar rayos o haces
(H01J 3/02, HO1J 3/04 tienen prioridad)
Reflectores
Lentes electrostéticas
L entes magnéticas
utilizando anicamente medios
electromagnéticos
utilizando Unicamente imanes permanentes
Dispositivos de desviacion de rayos o haces (circuitos
para producir impulsos en diente de sierra u otras
tensiones o corrientes de desviacion HO3K)
alolargo de unasolalinearectao alo largo de
dos lineas rectas perpendiculares
por medio de campos el éctricos Unicamente
por medio de campos magnéticos Unicamente
alolargo de un circulo, espiral o linearadial
giratoria
Dispositivos para controlar el rayo o haz después que
pasa el sistema de desviacion principal, p. €. para
posacel eracién o posconcentracion
Montaje, soporte, espaciamiento o aislamiento de
dispositivos electrondpticos o iondpticos
Trampas para suprimir o desviar particulas
indeseables, p. €. iones negativos, electrones
marginales; Dispositivos selectores de velocidad o de
masa
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5/00

5/02

5/03

5/04

5/06

5/08

5/10
5/12
5/14

5/16

5/18

5/20

5/22

5/24
5/26

5/28
5/30

5/32
5/34

5/36
5/38
5/40

5/42
5/44

5/46
5/48

5/50

5/52

5/54

5/56
5/58

Detalles de recintos o de los conductores de entrada,
comunes a dos 0 mastipos basicos de tubos o
lampar as de descar ga

Tubos o0 ampollas; Recipientes; Blindajes asociados;
Cierresde vacio
Disposiciones para evitar o reducir |os efectos de
laimplosion de recintos, tubos o ampollas[2]
Tubos, ampollas o recipientes caracterizados por
el material congtitutivo (seleccién de materiales
parad revestimiento H01J 5/08)
Tubos o0 ampollas o recipientes adaptados
especiamente para funcionar en atatension, p. .
mejorando la distribucion de potencial sobre la
superficie del tubo o ampolla
provistos de revestimientos sobre sus paredes;
Empleo de materiales para revestimientos
(revestimientos luminiscentes H01J 1/62)
sobre las superficiesinteriores
Tubos, ampollas o recipientes de doble pared
Tubos, ampollas o recipientes desmontables, p. €.
parareemplazar el elemento calefactor del cdtodo
Dispositivos 6pticos o fotogréficos combinados
estructuralmente con el tubo o ampolla
(revestimientos luminiscentes H01J 1/62)
Ventanas permeables alos rayos X, rayos gamma
o aparticulas
Cierre hermético entre elementos de los tubos o
ampollas
Uniones estancas al vacio entre elementos del tubo
0 ampolla
entre elementos aislantes del tubo o ampolla
entre elementos aislantes y conductores del
tubo o0 ampolla
entre elementos conductores del tubo o0 ampolla
utilizando un material de union, p. €. liquido de
sellado o guarnicién eléstica
Cierre hermético de conductores de entrada
para un conductor individual (juntas herméticas de
vastago pinzado H01J 5/38; sellados por disco en
contera HO1J 5/40; juntas herméticas anulares
HO01J 5/44)
utilizando piezas intermedias
juntas herméticas de véstago pinzado o andlogas
juntas herméticas de disco en contera, p. §.
cabezal plano
utilizando una piezaintermedia
Juntas anulares dispuestas entre los extremos del
tubo o0 ampolla
Conductores de entrada
Medios que forman parte del tubo o lamparay sirven
para soportarlo (asociados alos medios de conexion
eléctricaH01J 5/50)
Medios que forman parte del tubo o ldmpara
previstos para proporcionar conexion eléctricaa
mismo (dispositivos de conexidn eléctricaque
comprenden un soporte destinado a soportar € tubo o
lalédmparay que no forman parte del tubo o la
l&mpara HO1R 33/00)
aplicados directamente a tubo o ampollao
formando parte de ella
soportados por una piezaindependiente, p. €. un
casquillo
Forma de |a pieza de soporte
Medios de fijacién de la pieza de soporte al
tubo 0 ampolla, p. . por un aglutinante
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5/60
5/62

7/00

7/02

7104
7/06
7/08
7/10
7112
7114
7/16

7/18

7/20

7122

7124

7126

7128

7/30

7132

7/34

7136
7/38

7140

7142

7144

7146

9/00

9/02
9/04
9/06

HO1J

parafijacién por un medio mecanico
Conexion de los hilos que salen del tubo o

ampollaalos bornes que llevala pieza de
soporte

Detalles no previstos en los grupos precedentes
HO01J 1/00 a HO1J 5/00 y comunes a dos 0 mastipos
basicos de tubos o lampar as de descar ga
Empleo de sustancias especificas como atmdsfera
gaseosa; Especificacion de la presion o temperatura
de funcionamiento (gas radiactivo H01J 7/40)
teniendo uno o més compuestos de carb6n como
constituyente principal
teniendo helio, argdn, nedn, kriptén o xendn como
constituyente principal
teniendo un vapor metélico como constituyente
principal
vapor de mercurio
vapor de un metal alcalino
Medios para obtener o mantener la presion deseada
en el interior del recinto
Medios para permitir el bombeo durante €l
funcionamiento del tubo o l1&ampara
Medios de absorcién o adsorcion del gas, p. .
con un desgaseador
Medios para producir, introducir o recargar gas o
vapor durante el funcionamiento de tubo o
l&mpara
Conductos previstos a este efecto, p. €. tubos de
evacuacion; Cierres consiguientes
Dispositivos de refrigeracion (paralos electrodos
principales H01J 1/02); Dispositivos de
calentamiento (para los electrodos principales
H01J 1/02); Medios para hacer circular gas o vapor
dentro del espacio de descarga
por flujo del liquido a través de pasos asociados al
tubo o lampara
por calor latente o0 evaporacion de un liquido de
refrigeracion
Dispositivos de encendido (circuitos HO2M 1/02,
HO5B)
teniendo un dispositivo de encendido resistivo o
capacitivo
teniendo un dispositivo de encendido resistivo
Unicamente
Encendido por movimiento de un electrodo sélido
Encendido por movimiento del recinto en su
conjunto, p. €. movimiento bascular
Encendido utilizando materiales o gas de relleno
radioactivos
Medios indicadores de defectos o de uso anterior,
estructuralmente asociados con €l tubo o lalampara
Uno o mas elementos de circuito asociados
estructuralmente con el tubo o lalampara
Resonador con induccién y capacidad distributiva,
asociado estructuralmente a tubo o lalampara

Apar atos o procedimientos especialmente adaptados
para lafabricacion de tubos de descar ga eléctrica,
lampar as de descar ga 0 de sus componentes
(fabricacién de recintos o recipientes de metal B21, p.
€. B21D 51/00, de vidrio CO3B); Recuperacién de
materialesa partir detubos o lamparasde
descarga[1,7]

Fabricacion de electrodos o de sistemas de el ectrodos

de céatodos termoi6nicos
Méquinas para este fin
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HO1J

9/08

9/10
9/12

9/14
9/16
9/18

9/20

9/22
9/227

9/233

9/236

9/24

9/26
9/28
9/30
9/32
9/34
9/36

9/38
9/385
9/39
9/395
9/40
9/42
9/44

9/46
9/48

9/50

9/52

11/00

11/02

11/04

13/00

13/02
13/04
13/06
13/08
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Fabricacién de dispositivos de calentamiento para
cétodos calentados indirectamente
Maégquinas para este fin
de cétodos fotoemisivos; de electrodos de emision
secundaria
de electrodos no emisivos
Méquinas para producir rejillas de hilo
Ensamble de |as partes congtitutivas de sistemas
de electrodos
Fabricacion de pantallas sobre las cuales o a partir de
las cuales unaimagen o modelo es formado,
recogido, convertido o memorizado; Aplicacion de
revestimientos a la superficie del tubo o ampolla
Aplicacién de revestimientos luminiscentes
con material luminiscente repartido de manera
discontinua, p. €. en puntos o en lineas [2]
Fabricacién de pantallas fotoel éctricas o de
pantallas de acumulacion de cargas [2]
Fabricacion de dispositivos de desviacién magnética
para tubos de rayos catédicos (fabricacion de bobinas
para transformadores, inductancias, bobinas de
reactancia o bobinas de choque HO1F 41/04) [3]
Fabricacion o ensamblaje de tubos 0 ampollas, de
conductores de entrada o de casquillos
Cierre hermético de elementos del tubo o0 ampolla
Fabricacién de conductores de entrada
Fabricacién de casquillos
Cierre hermético de conductores de entrada
Ensamblaje del casquillo alaampolla

Empal me entre bornes de conexion y un sistema
de electrodos interno
Evacuacion, desgasificado, rellenado o limpiezade
tubos o0 ampollas
Evacuacion de tubos o ampollas[2]
Desgasificacién de tubos 0 ampollas[2]
Rellenado de tubos o0 ampollas [2]
Cierre de tubos o ampollas
Medida o pruebas durante la fabricacién
Ajuste en fébrica de tubos o [dmparas de descarga
conforme a las tolerancias exigidas
M aquinas con estaciones de operacion secuenciales
con transferencia automética de piezas a fabricar
entre las estaciones de operacion
Reparacidn o regeneracion de tubos o |lamparas de
descarga usados o defectuosos o de sus componentes
recuperables
Recuperacion de materiales a partir de tubos o
l&mparas de descarga (H01J 9/50 tiene prioridad) [7]

Tubos de descar ga en atmdsfer a gaseosa sin ningin
electrodo principal dentro del tubo o ampolla; Tubos
de descar ga en atmoésfer a gaseosa con al menos un
electrodo principal fuera del tubo o ampolla
(Ilémparas H01J 65/00)
Detalles, p. €. rellenado gaseoso, formadel tubo o
ampolla
Circuitos no adaptados a una aplicacién particular
del tubo y no previstos en otro lugar

Tubos de descar ga con catodos liquidos, p. €. tubos
rectificadores de vapor metdlico (lamparas
H01J 61/00)
Detalles
Electrodos principales; Anodos auxiliares
Cétodos
caracterizado por el material

13/10

13/12

13/14

13/16

13/18
13/20

13/22

13/24

13/26

13/28

13/30

13/32

13/34

13/36

13/38

13/40

13/42

13/44

13/46

13/48

13/50
13/52

13/54

13/56
13/58

15/00

15/02

15/04

17/00

17/02
17/04
17/06

Recipientes de catodo liquido; Disposiciones

0 montajes de los mismos

Orientacidn o desplazamiento del punto

catodico en la superficie del liquido

Refrigeracion, calentamiento, circulacién,

filtrado o control del nivel del liquido

Anodos; Anodos auxiliares para mantener la
descarga (pantallas HO1J 13/22)

Refrigeracion o calentamiento de anodos
Electrodos de control, p. g. rgjilla (para
dispositivos de encendido H01J 13/34)

Pantallas, p. g. paraevitar o eliminar €l arco de

retorno

Tubos 0 ampollas; Recipientes

Cierre hermético entre partes del tubo o ampollg;

Cierre hermético de los conductores de entrada;

Conductores de entrada

Seleccion de sustancias como atmésfera gaseosa,;

Medios para obtener o conservar la presion

gaseosa deseada en €l tubo [2]

Medios que permiten el bombeo durante €l
funcionamiento del tubo

Dispositivos de refrigeracion; Dispositivos de

calentamiento (para catodos H01J 13/14; para

anodos HO1J 13/18)

Dispositivos de encendido (circuitos HO2M 1/02)
con un dispositivo de encendido resistivo o
capacitivo

teniendo un dispositivo de encendido

resistivo Unicamente

Encendido por desplazamiento de un electrodo
solido

Encendido por movimiento del tubo o ampolla
en su conjunto, p. €. movimiento bascular

Dispositivos para evitar o eliminar €l arco de

retorno (pantallas para este fin HO1J 13/22)

Uno o mas elementos de circuitos

estructuralmente asociados a tubo

Circuitos no adaptados a una aplicacion particular

del tubo y no previstos en otro lugar

Tubos que tienen un solo anodo principal

con control por uno o mas electrodos de control

intermedios

con control por encendedor, p. . ignitron de un

solo &nodo

Tubos que tienen varios anodos principales

con control por uno o més electrodos de control

intermedios

Tubos de descar ga en atmosfer a gaseosa con catodos
gaseosos, p. § . catodo de plasma (lamparas
HO01J61/62)
Detalles, p. €. electrodo, relleno de gas, forma del
tubo o ampolla
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular
del tubo y no previstos en otro lugar

Tubos de descar ga en atmdsfer a gaseosa con catodo
solido (H01J 25/00, HO1J 27/00, HO1J 31/00 a
H01J 41/00 tienen prioridad; |amparas de descarga de
gas O vapor H01J 61/00; espinterémetros en atmésfera
gaseosa HOLT; convertidores del tipo Marx HO2M 7/26;
tubos generadores de diferencia de potencial por
transporte de carga en un flujo gaseoso HO2N)
Detalles
Electrodos; Pantallas
Cétodos
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17/08

17/10
17/12
17/14
17/16
17/18

17/20

17/22
17/24
17/26
17/28
17/30
17/32
17/34
17/36

17/38
17/40

17/42

17/44

17/46

17/48

17/49

17/50
17/52
17/54
17/56

17/58

17/60

17/62

17/64

19/00

19/02
19/04
19/06

teniendo mercurio o metal acalino liquido
depositados sobre |a superficie del catodo
durante el funcionamiento del tubo
Anodos
Electrodos de control
M edios magnéticos para controlar la descarga
Tubos o0 ampollas; Recipientes
Juntas estancas entre elementos del recinto; Cierre
hermético de conductores de entrada; Conductores
de entrada
Empleo de sustancias especificas para atmésferas
gaseosas; Especificacion delapresién o
temperatura de funcionamiento (gases radiactivos
H01J17/32)
Medios para obtener o mantener la presion
deseada en €l interior del tubo
Medios de absorcién o adsorcion del gas, p. §.
con un desgaseador
Medios para producir, introducir o rellenar gas
0 vapor durante el funcionamiento del tubo
Dispositivos de refrigeracion
Dispositivos de encendido
Encendido utilizando materiales o gases de
relleno radiactivos asociados
uno o més elementos de circuito estructuralmente
asociados con € tubo
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular
del tubo y no previstos en otro lugar
Tubos de céatodo frio (tubos TR HO1J 17/64)
con cétodo Unico y anodo Unico, p. €. tubo de
incandescencia, tubo incandescente indicador de
sintonia, tubo indicador de tensién, tubo
estabilizador de tension (lamparas de
incandescencia cat6dica HO1J 61/64)
teniendo uno o més electrodos sonda, p. §.
divisor detension
teniendo uno o mas electrodos de control
paraimpedir y a continuacion permitir el
encendido, pero sin que se tenga un control
subsiguiente
con mas de un catodo o dnodo, p. €. tubo de
descarga secuencial, tubo contador, decatrén
Paneles de representacion, p. €. de electrodos
cruzados (dispositivos indicados del tipo de
descarga de gas realizados por asociacién de
varias [amparas individual es GO9F 9/313) [3]
Tubos de catodo termoidnico (tubos TR HO1J 17/64)
con catodo Unico y anodo Unico
teniendo uno o mas electrodos de control
paraimpedir y a continuacion permitir el
encendido, pero sin que se tenga un control
subsiguiente
con més de un cétodo o dnodo
|as vias de descarga se ceban unaa otraen una
predeterminada secuencia, p. €. tubo contador
con vias de descarga independientes
controladas por electrodos intermedios, p. €.
rectificador polifasico
Tubos especial mente disefiados para conmutar o
modular en una guiade ondas, p. €. tubo TR

Detalles de tubos de vacio de los tipos cubier tos por
el grupo HO1J 21/00

Electrodos emisores de el ectrones; Catodos
Cétodos termoidnicos
caracterizados por €l material
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19/062

19/064

19/066

19/068

19/08

19/10
19/12

19/14

19/16

19/18

19/20
19/22
19/24
19/28
19/30
19/32
19/34
19/36
19/38
19/40

19/42

19/44

19/46

19/48

19/50

19/52

19/54
19/56

19/57

19/58
19/60
19/62
19/64

19/66

19/68

HO1J

con 6xidos de metales alcalinotérreos, o con
tales 6xidos utilizados conjuntamente con
agentes reductores, como material
emisivo [6]
con 6xidos de otros metales como material
emisivo [6]
con metales o aleaciones como material
emisivo [6]
con compuestos que tienen propiedades
metdlicas conductoras, p. €. boruro de
lantano, como material emisivo [6]
Cétodos calentados directamente por una
corriente eléctrica
caracterizados por la forma
Soportes; Dispositivos para amortiguar
vibraciones
Cétodos calentados indirectamente por una
corriente eléctrica; Catodos cal entados por
bombardeo i6nico o electrénico
Dispositivos de calentamiento (filamentos
paralédmparas incandescentes HO1K 1/02)
Capa aislante o cuerpos aislantes dispuestos
entre el elemento calefactor y el material
emisivo
Soportes para €l material emisivo
. . Céatodosdel tipo distribuidor p. €. catodo L
Cétodos frios, p. €. catodo de campo de emision
Electrodos no emisores de electrones; Pantallas
caracterizados por €l material
Anodos
formando parte de laenvoltura
Refrigeracion de anodos
Electrodos de contral, p. g. rejilla
Pantallas de blindaje (pantallas actuando como
electrodos de control HO1J 19/38)
Montajes, soportes, espaciamiento o aislamiento de
electrodos O de conjuntos de electrodos
Elementos aislantes entre electrodos o soportes
dentro del espacio vacio (conductores de entrada
HO01J 19/62)
Piezas de ensamblaje de el ectrodos
Piezas de ensamblaje de el ectrodos tomados
aisladamente (para catodos calentados
directamente HO1J 19/12)
Elementos de espaciamiento que se extienden
hasta laenvoltura
sin conexion fija entre los elementos de
espaciamiento y laenvoltura
Tubos 0 ampollas; Recipientes; Blindajes asociados
caracterizados por €l material del tubo o ampollao
del recipiente
provistos de revestimientos sobre sus paredes,
Empleo de material es especificos para
revestimientos
Juntas estancas entre elementos del tubo o ampolla
Cierres herméticos de conductores de entrada
Conductores de entrada
Medios que forman parte del tubo con el propésito de
soportarlo (asociados con medios de conexion
eléctricaH01J 19/66)
Medios que forman parte del tubo y previstos como
medios de conexion el éctrica del mismo (estructura
de conectores HO1R)

Gas determinado introducido en el tubo abaja
presion, p. . parareducir o influir sobre la carga

espacial
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19/70

19/72

19/74

19/76

19/78

19/80

19/82

21/00

21/02
21/04
21/06

21/08
21/10

21/12

21/14

21/16

21/18

21/20

21/22
21/24
21/26
21/34

21/36

23/00
23/02
23/027
23/033
23/04
23/05

23/06
23/065

23/07

23/075

Medios para obtener o mantener €l vacio, p. €. por
medio de un desgaseador
Conductos para este fin, p. €. parala evacuacion;
Cierresparaestefin
Dispositivos de refrigeracion (refrigeracion de
anodos H01J 19/36)
Medios estructuralmente asociados con €l tubo para
indicar defectos o usos anteriores
Uno o mas elementos de circuitos estructuralmente
asociados con el tubo
Resonador con inductanciay capacidad
distribuidas y estructuralmente asociado a tubo
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular del
tubo y no previstos en otro lugar

Tubos de vacio (H01J 25/00, H01J 31/00 a H01J 40/00,
HO01J 43/00, H01J 47/00, HO1J 49/00 tienen prioridad;
detalles de los tubos de vacio H01J 19/00; [dmparas de
rayos catodicos o de flujo electronico HO1J 63/00)

Tubos con una sola via de descarga
sin medios de control, es decir, diodos
teniendo medios de control exclusivamente
electrostéticos
con electrodo o electrodos movibles
€on uno o més electrodos de control internos
fijos, p. g . triodo, pentodo, octodo
Tubos con coeficiente de amplificacion
variable
Tubos con medios para concentrar €l flujo de
electrones, p. g. tetrodo de haz electrénico
con medios de control electrostéticos externosy
con o sin electrodos de control internos
teniendo medios de control magnéticos; con
medios de control Tanto magnéticos como
electrostéticos
Tubos con més de una via de descarga; Tubos
multiples, p. €. diodo doble, triodo-hexodo (tubos de
emisién secundaria, tubos multiplicadores de
electrones H01J 43/00)
con electrodos movibles
con coeficiente de amplificacion variable
con medios para concentrar €l flujo electrénico
Tubos con sistemas de el ectrodos dispuestos o
dimensionados de tal manera que eliminen el efecto
del tiempo de transito (con electrodos planos
H01J 21/36)
Tubos con electrodos planos, p. €. el ectrodos de
disco

Detalles de tubos de tiempo de transito de los tipos
cubiertos por e grupo HO1J 25/00

Electrodos; Medios de control magnéticos; Pantallas
(asociadas a resonador o a sistema de retardo
HO01J 23/16)
Colectores[2]
Dispositivos de refrigeracion de colectores [2]
Céodos
con unasuperficie emisivacilindrica, p. g.
cétodos para magnetrones[3]
Cariones electrénicos o iénicos
gue producen un haz cilindrico compacto
(H01J 23/075 tiene prioridad) [3]
que producen un haz cilindrico hueco
(HO01J 23/075 tiene prioridad) [3]
Cariones de inyeccién para magnetrén [3]

23/08

23/083
23/087
23/09

23/10

23/11

23/12
23/14

23/15

23/16

23/18
23/20

23/207
23/213
23/22
23/24
23/26
23/27
23/28

23/30

23/34

23/36

23/38
23/40
23/42

23/44

23/46

23/48

23/50

Dispositivos de enfoque, p. €. para producir una
concentracion de flujo de electrones, para evitar la
dispersién de un haz
Dispositivos de enfoque electrostético [3]
Dispositivos de enfoque magnético [3]
Sistemas eléctricos para dirigir o desviar la
descargaalo largo de unatrayectoria deseada, p.
€. tipo E (dispositivos de enfoque HO1J 23/08)
Sistemas de imanes para dirigir o desviar la
descargaalo largo de unatrayectoria deseada, p.
g. unatrayectoriaen espiral o helicoidal
(dispositivos de enfoque magnético HO1J 23/08)
Medios parareducir el ruido (en los cafiones
electrénicos o iénicos HO1J 23/06)
Tubos 0 ampollas; Recipientes
Conductores de entrada; Cierres herméticos de los
mismos
Medios para evitar la dispersion de energia
ondulatoria estructuralmente asociados con los
dispositivos de entrada del tubo, p. g . filtros,
bobinas de choque, dispositivos atenuadores [4]
Elementos de circuitos, con inductanciay capacidad
distribuidas, estructuralmente asociados con €l tubo y
en interaccion con la descarga (elementos de
circuitos, con capacidad e inductancia distribuidas en
general HO1P)
Resonadores
Resonadores de cavidad; Ajuste o sintonizacion
deellos
Sintonizacion de un Unico resonador [2]
Sintonizacion de varios resonadores
simultaneamente, p. €. cavidades resonantes
de un magnetron [2]
Conexiones entre resonadores, p. §. cintas para
conectar resonadores de un magnetron
Estructuras de ondas |entas
Estructuras de ondas |entas en hélice; Su gjuste
Estructuras de ondas |entas derivadas de una
hélice [3]
Estructuras de ondas lentas interdigitales; Su
gjuste
Dispositivos de amortiguamiento asociados a
las estructuras de ondas lentas, p. . para
suprimir las oscilaciones indeseables
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular del
tubo y no previstos en otro lugar
Dispositivos de acoplamiento con capacitadad e
inductancia distribuidas, estructuralmente asociados
al tubo paraintroducir o extraer energia
ondulatoria [4]
en o apartir del espacio de descarga [4]
en o apartir del circuito de interaccion [4]
siendo el circuito de interaccion una estructura
de ondas lentas en hélice 0 una estructura de
ondas |entas derivadas de una hélice
(H01J 23/44 a HO1J 23/48 tienen prioridad) [4]
Dispositivos de acoplamiento del tipo de barra
(HO01J 23/46, HO1J 23/48, H01J 23/54 tienen
prioridad) [4]
Dispositivos de acoplamiento en bucle [4]
Acoplamiento del circuito de interaccién con
lineas coaxiales; Dispositivos del tipo de
hélices acopladas (H01J 23/46 tiene
prioridad) [4]
siendo €l circuito de interaccion una hélice o
derivado de una hélice (H01J 23/52 tiene
prioridad) [4]
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estando las hélices acopladas dispuestas

coaxialmente una alrededor de otra [4]
Dispositivos de filtrado que impiden que se
produzca un acoplamiento de |as frecuencias o
modos indeseables en o fueradel circuito de
interaccion; Medidas paraimpedir lafugade alta
frecuenciaal ambiente [4]

Tubos detiempo detransito, p. §. klystrones, tubos
de ondas progresivas, magnetr én (detalles de tubos de
tiempo de transito H01J 23/00; aceleradores de
particulas HO5H)
Tubos con haz de electrones modulado en velocidad
0 en densidad en una zona moduladora'y después
cediendo la energia en una zona inductiva, estando
las zonas asociadas con uno o mas resonadores (tubos
en los cuales unaonda progresiva es smulada en
espacios escal onados HO1J 25/34)
Tubos con uno o varios resonadores, sin reflexién
del haz electrénico y en el cua lamodulacion
producida en la zona moduladora es
principal mente una modulacién en densidad, p. €.
tubo de Haeff
Tubos con un resonador Unico, sin reflexion del
flujo de electrones, y en los cuales la modulacion
producida en la zona moduladora es
principal mente una modulacién en velocidad, p.
. klystron del tipo L udi
con el haz de electrones perpendicular al eje del
resonador
Klystrones, es decir, tubos con dos 0 mas
resonadores sin reflexion del flujo electrénicoy
donde el flujo es modulado, principalmente en
velocidad en lazona del resonador de entrada
Klystrones de interaccion distribuida [2]
con haz electrénico en formade pincel en el gje
de los resonadores
con haz electrénico tubular coaxial con el gje
delos resonadores
con haz electrénico en forma de pincel,
perpendicular a eje de los resonadores
con haz electronico radial o en formade disco,
perpendicular a eje de los resonadores
teniendo disposiciones especiales en el espacio
entre |os resonadores, p. €. tubo amplificador
de pared resistiva, tubo amplificador con una
carga espacial, tubo con saltos de velocidad
Klystrones reflex, es decir, tubos que tienen uno o
més resonadores, con una solareflexién del haz de
electronesy siendo el flujo modulado
principalmente en su velocidad en lazona
moduladora
donde €l haz electronico se encuentraen el gje
del resonador o resonadoresy tiene laformade
un pincel antes de lareflexion
donde €l haz electrénico es coaxial con el gje
del resonador o resonadoresy es de forma
cilindrica antes de lareflexion
donde el haz electronico es perpendicular a ge
del resonador o resonadores y es como un
pincel antes de lareflexion
donde el haz electronico es perpendicular a ge
del resonador o resonadoresy tiene forma
radial o de disco antes de lareflexion
Tubos con reflexion maltiple, p. €. tubos
Coeterier
Tubos de ondas progresivas,; Tubos en los cuales una
onda progresiva es simulada en intervalos
escalonados
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HO1J

Tubos en los cuales se produce unainteraccion
entre el haz electrénico y una onda que se propaga
alo largo de unalineade retardo o0 una sucesion
equivalente de elementos de impedanciay no
teniendo sistemas de imanes que produzcan un
campo H através de un campo E
utilizando la onda progresiva directa
utilizando laonda progresivainversa
Tubos en los cuales se produce unainteraccion
entre el haz electrénico y una onda que se propaga
alo largo de unalineade retardo o una sucesion
equivalente de elementos de impedancia, y con un
sistema de imanes produciendo un campo H a
través de un campo E (con una onda progresiva
propagandose completamente alrededor del
espacio electronico HO1J 25/50)
utilizando la onda progresiva directa
utilizando laonda progresivainversa
Tubos en |os cuales dos haces el ectrénicos de
diferentes Velocidades interacttian de el uno al
otro, p. g. tubo de ondas electronicas
Tubos que utilizan €l principio paramétrico, es
decir, paraamplificacién paramétrica
Magnetrones, es decir, tubos con un sistema de
imanes produciendo un campo H através de un
campo E (con una onda progresiva no propagandose
completamente alrededor del espacio electrénico
HO01J 25/42; con reflexion maltiple o con accién
ciclotrén inversa H01J 25/62, H01J 25/64)
con un espacio electronico que tiene una forma
gue permite a los electrones moverse enteramente
alrededor del catodo o del electrodo guia
con cavidad Unica u otro tipo de resonador
Unico, p. §. tubo neutrodo (con un resonador
compuesto HO1J 25/58)
Magnetrones coaxiaes[2]
teniendo un sistemainterdigital de &nodos,
p. §. tubo turbator
teniendo un cierto nimero de resonadores;
teniendo un resonador compuesto, p. . una
hélice
Magnetrones de multicavidad [2]
Magnetrones con estructura en sol
sdiente[2]
€on un espacio electrénico con unaforma propia
para evitar que los electrones se muevan
completamente alrededor del céatodo o del
electrodo guia; Magnetrones lineales
Tubos hibridos, es decir, tubos con una estructura de
interaccion del tipo klystron asociada a una estructura
deinteraccion del tipo de propagacion de onda [2]
Estrofotrones, es decir, tubo con campo magnético H
y eléctrico E cruzados y funcionando con reflexion
multiple
Tubos turbina, es decir, tubos con los camposH y E
cruzados 'y con accion de ciclotrén inverso
Tubos con haz el ectronico autocruzandose y
presentando con este efecto un fenémeno de
autointerrupcion o de autointerferencia
Tubos especialmente disefiados para funcionar como
osciladores con rejilla positivay campo retardador, p.
€. para osciladores de Barkhausen-Kurz (con
emision secundaria H01J 25/76)
con resonador con inductanciay capacidad
distribuidas, p. €. tubo Pintsch
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en los cuales es producida una onda estacionaria o
una considerable parte de ella, alo largo de un
electrodo, p. €. tubo Clavier (con resonador que
tiene inductanciay capacidad distribuida
HO01J 25/70)
Tubos especial mente disefiados para funcionar en
calidad de osciladores de diodos y con tiempos de
trénsito, p. €. monotrén (con emision secundaria
H01J 25/76)
Tubos multiplicadores de electrones dinamicos, p. €.
tubo multiplicador de Farnsworth, multipactor
Tubos con haz electrénico modulado por desviacién
en un resonador

Tubos de haz i6nico (H01J 25/00, HO1J 33/00,
H01J 37/00 tienen prioridad; aceleradores de particulas
HO5H)

Fuentes de iones; Cafiones de iones (dispositivos para
manipular particulas, p. g. paraenfocarlas
G21K 1/00; aparatos parala produccién de iones para
introducirlos en gases en estado libre HOLT 23/00;
produccion del plasma HOSH 1/24) [3]
gue utilizan una descargareflex, p. g. fuentesde
iones Penning [3]
sin campo magnético aplicado [3]
gue utilizan una descarga de arco [3]
Duoplasmatrones (para utilizacién en los
aceleradores de particulas HO5H 7/00) [3]
provistos de una pequefia copa de
expansion [3]
Otras fuentes de iones con descarga de arco que
utilizan un campo magnético aplicado [3]
que utilizan una excitacion de alta frecuencia, p.
. unaexcitacion por microondas [3]
con un campo magnético axia aplicado [3]
gue utilizan un bombardeo de particulas, p. g.
ionizadores [3]
Fuentes de iones metalicos [ 3]
gue utilizan laionizacion fotoeléctrica, p. €. que
utilizan un rayo léser [3]
que utilizan laionizacién de superficie, p. €.
fuentes de iones con efecto de campo, fuentes de
iones termoionicas (HO1J 27/20, HO1J 27/24
tienen prioridad) [3]

Detalles de tubos de rayos catédicos o de tubos de
haz electr 6nico de los tipos cubiertos por €l grupo
H01J 31/00

Electrodos; Pantallas, Montaje, soportes,
espaciamientos o aislamiento de estos elementos
Cétodos (cafiones electronicos HO1J 29/48)
Pantallas para blindaje; Mascaras interpuestas en
el haz electrénico
Méscaras de sombra para tubos de television en
color [2]
Electrodos estrechamente asociados con una
pantalla sobre o desde la cual unaimagen o
modelo se forma, recoge, convierte 0 memoriza, p.
€. placa soporte para tubo de memoria, placa
colectora de el ectrones secundarios (dispositivos
para conmutacion de color HO1J 29/80)
Pantallas sobre o desde las cuales unaimagen o
modelo se forma, recoge, convierte 0 memoriza
funcionando como valvulas de luz por un
mecanismo obturador, p. €. en un eidoforo
funcionando por decoloracion, p. g. pantalla
hal 6gena
Pantallas incandescentes
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Pantallas luminiscentes
caracterizadas por el material luminiscente
caracterizadas por €l ligador o adhesivo de
fijacion del material luminiscente a su
soporte, p. €. ampolla o tubo
Soportes para material luminiscente
con capas lumini scentes superpuestas
con capas protectoras, conductoras o
reflectantes
con disposicién discontinua de materia
luminiscente, p. g. en puntos o lineas
con puntos o lineas adyacentes de
diferente material luminiscente, p. g. para
television en color
provistos de marcas o referencias
permanentes
Pantallas fotoel éctricas; Pantallas de
acumulacion de carga
no utilizando la acumulacion de carga, p. §.
pantallas fotoemisivas o fotocatodos
Pantallas de acumulacion de carga
utilizando la emision secundaria, p. g.
SUPEriconOScopio
utilizando un mosaico fotoemisivo, p. §.
para orthicon, paraiconoscopio
presentando un efecto eléctrico interno
causado por laradiacién de particulas, p.
€j. conductibilidad inducida por
bombardeo
presentando efectos eléctricos internos
causados por radiaciones
electromagnéticas, p. g. pantalla
fotoconductora, pantalla fotodiel éctrica,
pantalla fotovoltaica
Disposiciones de electrodos y partes asociadas para
generar o controlar el rayo o €l haz, p. g. dispositivos
Opticos-electronicos
Cafiones electrénicos
varios cafiones estén dispuestos en €l mismo
espacio de vacio, p. g. paratubos de rayos
multiples (HO1J 29/51 tiene prioridad) [2]
Dispositivo de control de la convergencia de
varios haces[2]

Dispositivos para controlar laintensidad del rayo o haz,
p. . para modulacion H01J 29/48 Dispositivos para
centrar un rayo o haz H01J 29/52 a H01J 29/58.

Dispositivos para controlar laintensidad del rayo o
haz, p. €. para modulacion
Dispositivos para centrar un rayo o haz
Dispositivos para controlar la seccién transversal
del rayo o haz; Dispositivos para corregir la
aberracion del haz, p. g. debido alaslentes
Dispositivos para enfocar o reflgjar €l rayo o haz
Reflectores
Lentes electrostéticas
Lentes magnéticas
utilizando anicamente medios
electromagnéticos
utilizando Unicamente imanes permanentes
Dispositivos de desviacion del rayo o del haz
(circuitos para producir impulsos en diente de
sierra u otras tensiones o corrientes de desviacion
HO3K)
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alolargo deunalinearectao alo largo de dos
Iineas rectas perpendiculares
Desviacion por campos eléctricos
Unicamente
Desviacion por campos magnéticos
Unicamente
alolargo de un circulo, espiral o linearadial
giratoria, p. €. por indicacion de radar
Dispositivos para controlar el rayo o haz después
de pasar por € sistema de desviacion principal, p.
€. para posacel eracion o para posconcentracion,
para conmutacion del color
gue utilizan mascaras de sombra (méascaras de
sombra en si HO1J 29/07) [3]
Montaje, soportes, espaciamiento o aislamiento de
dispositivos electrénicos o iondpticos

Trampas para eliminar o desviar particulas

indeseadas, p. €. iones negativos, electrones

marginales; Dispositivos selectores de velocidad o

masa (espectrometros de particulas o tubos

separadores de particulas H01J 49/00)

Tubos 0 ampollas; Recipientes; Cierres estancos
Dispositivos paraimpedir o reducir los efectos de
laimplosion de los tubos 0 ampollas o
recipientes [2]
provistos de revestimientos sobre sus paredes;
Seleccion de materiales para los revestimientos
(pantallas luminiscentes HO1J 29/18)
Dispositivos 6pticos o fotogréficos combinados
estructuralmente con la ampolla o tubo

Dispositivos de entrada; Cierres herméticos

consiguientes

Medios de conexién eléctricaformando parte del

tubo (estructura de conectores HO1R)

Seleccion de sustancias para atmésfera gaseosa;

Medios para obtener 0 mantener la presion deseada

dentro del tubo, p. €. con un desgaseador

uno o0 mas elementos de circuitos estructuralmente

asociados con el tubo

Circuitos no adaptados a una aplicacion particular del

tubo y no previstos en otro lugar

Tubo derayos catédicos; Ttubos de haz electr 6nico
(H01J 25/00, HO1J 33/00, HO1J 35/00, HO1J 37/00
tienen prioridad; detalles de tubos de rayos catédicos o
de tubos de haz electrénico HO1J 29/00; |lamparas de
rayos catddicos o de flujo electronico HO1J 63/00)

teniendo uno o mas electrodos de salida sobre los
cuales puedeincidir selectivamente el rayo o haz y
hacia, desde o sobre los cuales el rayo o haz puede
ser desviado o desenfocado
con sdlo uno o dos electrodos de salida
con més de dos electrodos de salida, p. €. para
conmutacion o computo multiples
teniendo una pantalla sobre o desde la cual una
imagen o modelo se forma, recoge, convierte o
memoriza
Tubos reproductores de imégenes 0 modelos, es
decir, teniendo una sefial de entrada eléctricay una
sefial de salida 6ptica; Tubos analizadores con
punto moévil
con pantalla luminiscente
Indicadores de sintonizacion de 0jo mégico
0 andlogos
con rayo o haz dirigido selectivamente hacia
segmentos de anodo luminiscentes [3]
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con méscara que permite lafijacion de un
cierto nimero de signos selectivos, p. €.
NUMEroscopio
con unaimagen inscrita por un rayo o haz
sobre una pantalla de acumulacion de carga
del tipo rejilla, y con un rayo o haz
atravesando esta pantallay estando
influenciado por ella antes de golpear la
pantalla luminiscente, p. g. tubos de
acumulacion de vision directa
paralareproduccion de imégenes o modelos en
dos 0 méas colores
paralarepresentacién estereoscopica
con una pantalla actuando como vavulade luz
con laayuda de un mecanismo obturador, p. €.
edioforo
Tubos de recogida de iméagenes que reciben una
sefal de luz visible y entregan una sefia eléctrica
(tubos sin haz electronico definido que tienen un
rayo de luz explorando una pantalla fotoemisiva
HO01J 40/20)
con haz electrénico barriendo la pantallade
imagen
teniendo medios de estabilizacion del
potencial de pantallaen el potencial de
anodo, p. €. iconoscopio
Tubos que tienen un elemento
amplificador de imagen, p. €. “imagen-
iCcoNOSCcopi0”, SUPEricoNOSCopio
teniendo medios de estabilizacion del
potencial de pantallaen €l potencial del
catodo, p. . orticon
Tubos que tienen un elemento
amplificador de imagen, p. €. “imagen-
orticon” o superorticén
Tubos con pantalla fotoconductora, p. §j.
vidicon
en las cuales el rayo electronico, después de
atravesar una pantalla de imagen tipo rejilla,
por lacual esinfluenciado, incide sobre un
electrodo de salida, es decir, tubos con
“funcionamiento de triodo”
con pantalla de imagen que produce un haz
electrénico compuesto al cua se le hace desviar
en su conjunto frente a un analizador elemental
fijo de forma que simule un efecto de barrido,
p. §. tubo tomavistas Farnsworth
Tubos que tienen un elemento amplificador
deimagen
Tubos en los cuales |a sefial eléctricade salida
representaalavez laintensidad y €l color dela
imagen
Tubos donde la sefial de salida es amplificada
por un multiplicador de electrones, dispuesto en
el interior del tubo
Tubos captadores adaptados para una radiacién
electromagnética de entrada distinta de la luz
visibley poseyendo una salida eléctrica, p. €. para
una entrada de rayos X, para una entrada de rayos
infrarrojos
Tubos captadores para una entrada de sonido,
ultrasonido o vibraciones mecanicasy que poseen
una salida eléctrica
Tubos convertidores o amplificadores de imagen,
es decir que tienen una sefial de entrada éptica, de
rayos X 0 andloga, y una sefial de salida dptica
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teniendo una pantalla de imagen del tipo rejilla
atravésdelacual € rayo o haz electrénico
pasay por lacua esinfluenciado antes de
incidir sobre la pantalla de salida luminiscente,
es decir, con “funcionamiento de triodo”
en los cuales el haz o rayo electrénico es
reflejado por |a pantalla de imagen de entrada
sobre la pantalla de imagen de salida
Convertidores o amplificadores de imégenes en
dos o més colores
Tubos de memoria con acumulacion de imagenes
0 de informacién o tubos convertidores de
definicion de imagenes de television o and ogos,
es decir con sefia eléctricaalaentraday sefial
eléctricaalasdida
teniendo medios de desviacion, bien selectivos
0 bien secuenciales, de un haz electrénico hacia
elementos superficiales de la pantalla
independientes (por circuitos Unicamente
H01J 29/98)
con haces deinscripcion y de lectura
distintos
explorando los lados opuestos de la
pantalla, p. €. para conversion dela
definicion
con medios de seleccion de elementos
determinados de |a seccion transversal del haz
electrénico homogéneo para que alcancen los
elementos correspondientes de la pantalla, p. €.
selectron
en los cuales lainformacion representa dos o
més colores

Tubos de descar ga provistos de disposiciones para la
emergencia de electrones o iones desde el tubo o
ampolla (aceleradores de particulas HO5H); Tubos de
Lenard
Detalles
Ventanas

Tubosderayos X (l&sers de rayos X HO1S 4/00; técnica
delosrayos X en general HO5G)
Detalles
Electrodos
Cé&todos
Anodos; Anticatodos
Anodos giratorios; Disposiciones para
anodos giratorios; Refrigeracion de dnodos
giratorios
Refrigeracion de anodos no giratorios
Dispositivos de concentracién, enfoque u
orientacion del rayo catédico
Ampollas, tubos; Recipientes; Blindajes asociados
Ventanas
Seleccion de sustancias especificas como
atmosferas gaseosas; Medios para obtener o
mantener |a presién deseada dentro del tubo, p. §.
con un “desgaseador”
Tubos disefiados especial mente para que pase una
corriente de intensidad muy elevada en un intervalo
de tiempo muy corto, p. g. paraflash
Tubos en los cuales € punto de impacto del rayo
catddico sobre el anodo o el anticatodo es
desplazable con relacion ala superficie de ellos
por rotacion del anodo o del anticatodo
por vibracién, oscilacién, vaivén o movimiento del
tipo placa oscilante del anodo o del anticatodo
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por desviacion del rayo catodico
Tubos donde los rayos X son producidos en la
extremidad o cerca de la extremidad del tubo o de
una parte de é, teniendo dicho tubo o dicha parte del
tubo una seccidn transversal pequefia para facilitar su
introduccion dentro de un pequefio hueco o cavidad

Tubos de descar ga provistos de medios que per miten
laintroduccién de objetos o de un material para ser
expuestos a la descarga, p. . con €l proposito de
sufrir un examen o tratamiento (HO1J 33/00,
H01J 40/00, H01J 41/00, HO1J 47/00, H01J 49/00 tienen
prioridad; investigacion o andlisis de la estructura a
escala atémica de una superficie utilizando técnicas de
barrido con sonda GO1N 13/10; ensayos sin contacto de
circuitos electronicos mediante haces el ectrénicos
GO1R 31/305; detalles de aparatos con sonda de barrido,
en general G12B 21/00) [2,5]
Detalles
Disposiciones de electrodos y partes asociadas
para generar o controlar ladescarga, p. €.
dispositivo electrondptico, dispositivo iondptico
Dispositivos el ectrondpticos o iondpticos para
la separacion de electrones o deiones en
funcién de su energia (tubos separadores de
particulas H01J 49/00) [3]
Fuentes de electrones; Cafiones el ectrénicos
Disposicion geométrica de electrodos parala
formacion del haz [3]
Montaje de cafiones o de sus elementos
constitutivos (H01J 37/067 a H01J 37/077
tienen prioridad) [3]
Elementos de recambio de cafiones; Ajuste
mutuo de electrodos (H01J 37/073 a
H01J 37/077 tienen prioridad; cierres
estancos HO1J 37/18) [3]
Eliminacion de efectos nocivos debidos a
efectos térmicos 0 a campos el éctricos o
magnéticos (H01J 37/073 aH01J 37/077
tienen prioridad) [3]
Cafiones de electrones que utilizan fuentes
de electrones de emision por efecto del
campo, de fotoemision secundaria [3]
Cafiones de electrones que utilizan la
emisién termoidnica de ctodos calentados
por bombardeo de particulas o por
irradiacion, p. €. por laser [3]
Cafiones de electrones que utilizan como
fuentes de electrones una descarga en gas o
en vapor [3]
Fuente de iones; Cafién iénico
Diafragmas; Pantallas asociadas alos
dispositivos el ectrondpticos o iondpticos;
Compensacion de campos perturbadores [3]
Lentes
electrostéticas
magnéticas

L entes el ectromagnéticas [3]

L entes magnéticas permanentes [ 3]
Combinaciones de lentes electrostéaticas y
magnéticas [3]

Disposiciones paradirigir o desviar la descarga
alo largo de una trayectoria determinada
(lentes H01J 37/10) [2]
Ajuste mecanico externo de componentes
electrondpticos o iondpticos (H01J 37/067,
H01J 37/20 tienen prioridad) [3]
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37/153

37/16
37/18
37/20

37/21
37/22

37/24
37/244
37/248

37/252

37/256
37/26

37/27
37/28

37/285
37/29
37/295
37/30
37/301

37/302

37/304

37/305
37/31

37/315
37/317

37/32

37/34

37/36

40/00

40/02
40/04
40/06
40/08

Disposiciones el ectrondpticas o iondpticas para
la correccion de defectos de imégenes, p. €.
estigmadores [2]
Tubos 0 ampollas; Recipientes
Cierres estancos
Medios para soportar o colocar €l objeto o e
material; Medios para ajustar diafragmas o lentes
asociadas al soporte (preparacion de muestras para
analisis GO1N 1/28)
Medios para gjustar e foco [2]
Dispositivos opticos o fotogréficos asociados a
tubo
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular
del tubo y no previsto en otro lugar
Detectores; Componentes o circuitos asociados [3]
Componentes asociados con la alimentacién aalta
tension (alimentacidn a altatension en general
H02J, HO2M) [3]
Tubos analizadores de manchas por haces
electrénicos o iénicos; Microanalizadores
(investigacion o andlisis con estos equipos
GOIN 23/22) [3]
gue utilizan haces de barrido [3]
Microscopios €l ectrénicos o iénicos; Tubos de
difraccion de electrones o de iones [2]
Microscopio de mascara[3]
con haces de barrido (microanalizadores que
utilizan haces de barrido H01J 37/256)
Microscopios de emision, p. €. microscopios de
emisién de campo [2]
Microscopios de reflexion [2]
. Tubos de difraccion electronicao idnica[2]
Tubos de haz electrénico o i6nico para tratamientos
localizados de objetos
Dispositivos que permiten alos haces pasar de una
region aotra de presion diferente [3]
Control de tubos por unainformacién de origen
externo, p. €. control por programa (H01J 37/304
tiene prioridad) [3]
Control de tubos por unainformacion que
proviene de objetos, p. . sefides de
correccion [3]
para colar, fundir, evaporar o decapar [2]
para cortar o perforar [2]
para soldar [2]
para modificar |as propiedades de objetos o para
aplicarles revestimientos de capa delgada, p. g.
implantacioén de iones (H01J 37/36 tiene
prioridad) [3]
Tubos de descarga en atmosfera gaseosa (calefaccion
por descarga HO5B)
que funcionan por pulverizacién catodica
(HO01J 37/36 tiene prioridad) [3]
paralimpiar superficies durante e depdsito de
iones que provienen de materiales introducidos
durante la descarga, p. €. introducidos por
evaporacion [3]

Tubos de descar ga fotoeléctrica que no implican la
ionizacion de un gas (H01J 49/00 tiene prioridad; tubos
de recogida de imagenes de rayos catddicos o de imagen
H01J 31/26) [3]
Detalles[3]
Electrodos [3]
Catodos fotoemisivos [3]
Medios magnéticos para controlar la descarga [3]
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40/10

40/12

40/14

40/16

40/18

40/20

41/00

41/02

41/04

41/06
41/08

41/10

41/12

41/14
41/16

41/18
41/20

43/00

43/02
43/04

43/06
43/08

43/10

43/12

43/14

43/16

43/18

43/20

43/22

HO1J

Empleo de sustancias especificas como atmésfera
gaseosa [3]
Elementos de circuitos estructuralmente asociados
al tubo [3]
Circuitos no adaptados a una aplicacién particular
del tubo y no previstos en otro lugar [3]
con catodo fotoemisivo, p. g. célulafotoel éctrica
alcalina (que funcionan con una emision secundaria
HO01J43/00) [3]
con revestimiento luminiscente parainfluir sobre
lasensibilidad del tubo, p. €. por conversiéon de la
longitud de onda a la entrada (tubos convertidores
deimagen o tubos amplificadores de imagen
H01J 31/50) [3]
en los que un rayo luminoso barre una pantalla
fotoemisiva[3]

Tubos de descar gay medios estructuralmente
asociados para la medida de la presion del gas
(sistemas indicadores de vacio que utilizan dichos tubos
GO1L 21/30); Tubos de descar ga para la evacuacion
por difusién deiones
Tubos de descargay medios estructural mente
asociados paralamedidade la presion del gas[2]
con ionizacién por medio de catodos
termoionicos [2]
con ionizacion por medio de catodos frios [2]
con ionizacion por medio de sustancias
radiactivas, p. g. afatrones[2]
del tipo de espectrometros de particulas
(espectrometro de particulas en general
H01J49/00) [2]
Tubos de descarga para la evacuacién por difusion de
iones, p. €. bombas idnicas, bombas iénicas con
desgaseador [2]
con ionizacién por medio de catodos
termoionicos [2]
utilizando substancias desgaseadoras [2]
con ionizacion por medio de c&todos frios[2]
utilizando substancias desgaseadoras [2]

Tubos de emision secundaria; Tubos multiplicadores
de electrones (tubos multiplicadores de electrones
dindmicos HO1J 25/76; detectores de emision secundaria
parala medida de radiaciones nucleares o de rayos X
GO1T 1/28)
Tubos en los cuales uno o algunos electrodos son
emisores de el ectrones secundarios
Multiplicadores de electrones
Disposiciones de electrodos
Disposiciones de catodos (construccion de
cétodos fotoemisivos H01J 40/06, H01J 40/16,
HO01J 47/00, H01J 49/08)
Dinodos (H01J 43/24, H01J 43/26 tienen
prioridad; electrodos emisores de electrones
secundarios en general H01J 1/32)
Disposiciones de anodos
Control de haz electrénico por campo
magnético
Disposiciones de electrodos utilizando
esencia mente un dinodo
Disposiciones de electrodos utilizando
esencialmente més de un dinodo
Dinodos constituidos por un materia en
hojas, p. €. planos, curvados
Dinodos constituidos por un material
permeable alos electrones, p. g. hojade
metal, rgjilla, tubo, persiana veneciana
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43/24

43/26
43/28

43/30

45/00

47/00

47/02
47/04

47/06
47/08
47/10

47/12

47/14

47/16

47/18

47120

47/22

47/24
47/26

49/00

P
S
IS

49/02
49/04

49/06

49/08

49/10

49/12

49/14

40

Dinodos con gradiente de potencial alo

largo de sus superficies

Dinodos cajas
Tubos 0 ampollas; Ventanas; Pantallas; Supresion
de descargas o de corrientes no deseadas
Circuitos no adaptados a una aplicacién particular
del tubo y no previstos en otro lugar

Tubos de descar ga funcionando como gener adores
termoionicos

Tubos para determinar la presencia, intensidad,
densidad o energia de unaradiacion o de particulas
(tubos de descarga fotoel éctrica que no implican la
ionizacion de un gas HO1J 40/00) [3]
Cémaras de ionizacion [3]
Camaras de ionizacion capacitivas, p. €. cuyos
electrodos son utilizados como electrémetros
(dosimetros electrostéaticos en general
GO1T 1/14) [3]
Tubos contadores proporcionales [3]
Tubos contadores Geiger-Miller [3]
Contadores de centelleo (HO1J 47/14 tiene prioridad;
espinterometros HOLT) [3]
Tubos detectores de neutrones, p. €. tubos
espinterémetros BF3 tubos [3]

Cémaras de centelleo o de descargairregular, de
electrodos paralelos; Camaras de centelleo o de
descargairregular, de hilos [3]
caracterizadas por lalecturaindividua de cada
hilo [3]
siendo lalectura eléctrica (H01J 47/20 tiene
prioridad) [3]
utilizando lalectura lineas de retardo eléctricas
0 mecénicas, p. €. lineas de retardo
magnetoestrictivas [3]
caracterizadas por otro tipo de lectura[3]
siendo lalectura acistica[3]
siendo lalectura éptica[3]

Espectr dmetros de particulas o tubos separ ador es de
particulas (paramedir la presién del gas
H01J 41/10) [3]

Al clasificar los separadores de particulas, no se hace
ninguna distincién entre la espectrometriay la
espectrografia, ladiferenciareside Gnicamente en el
modo de deteccion que es eléctrico en el primer caso 'y
opera por medio de una pelicula fotografica en el
segundo. [3]

Detalles[3]
Disposiciones paraintroducir o extraer muestras
antes de ser analizadas, p. §. cierres estancos,
Disposiciones para el gjuste externo de
componentes electrondpticos o iondpticos [3]
Dispositivos electrondpticos o iondpticos
(HO01J 49/04 tiene prioridad) [3]
Fuentes de electrones, p. g. para producir
fotoelectrones, electrones secundarios o electrones
deAuger [3]
Fuentes de iones; Cafiones de iones [3]
gue utilizan una descarga de arco, p. €. del tipo
duo-plasmatron [3]
gue utilizan un bombardeo de particulas, p. §.
cémaras de ionizacion [3]

49/16 que utilizan unaionizacion de superficie, p. g.
emision termoiodnica o fotoel éctrica [3]

49/18 que utilizan unaionizacion por centelleo [3]

49/20 Deflexion magnética[3]

49/22 Deflexion electrostética [3]

49/24 Sistemas de vacio, p. €. manteniendo las

presiones deseadas [ 3]
49/26 Espectrometros de masa o tubos separadores de masa
(separacion de isdtopos utilizando estos tubos
B01D 59/44; espectrometros de masa especialmente
adaptados para la cromatografia en columna
GO1N 30/72) [3]

49/28 Espectrometros estaticos [ 3]

49/30 que utilizan analizadores magnéticos [3]

49/32 que utilizan un enfoque doble [3]

49/34 Espectrometros dindmicos [3]

49/36 Espectrometros de radio-frecuencia, p. €.
espectrometros del tipo Bennett [3]

49/38 Omegatrones [3]

49/40 Espectrometros de tiempos de recorrido
(HO01J 49/36 tiene prioridad) [3]

49/42 Espectrometros de estabilidad de trayectoria, p.
g. monopolos, cuadripolos, multipolos,
farvitrones[3]

49/44 Espectrometros de energia, p. g. espectrometros afa,

espectrémetros beta [3]

49/46 Espectrometros estaticos [3]

49/48 que utilizan analizadores el ectrostéticos, p. €.
sector cilindrico, filtro de Wien [3]

L dmpar as de descarga

61/00 Lamparasde descarga de gaso vapor (utilizando para
la esterilizacion de productos lacteos A23C; utilizacion
con fines médicos A61N 5/00; utilizacion para
desinfectar el agua CO2F; utilizacion para el alumbrado
F21; circuitos consiguientes HO5B; |dmparas de arco
con electrodos consumibles HO5B; lamparas
el ectroluminiscentes HO5B)

61/02 Detalles

61/04 Electrodos (el ectrodos de encendido HO1J 61/54);

Pantallas; Blindajes

61/06 Electrodos principales

61/067 paralémparas de descarga a baja presion [2]

61/073 paralé&mparas de descarga a alta presion [2]

61/09 Cétodos huecos [2]

61/10 Blindajes, pantallas o guias parainfluenciar la
descarga

61/12 Seleccion de sustancias especificas parala

atmasfera gaseosa; Especificacion de lapresion o
de latemperatura de funcionamiento

61/14 teniendo uno o més compuestos de carbono
como principales constituyentes

61/16 teniendo helio, argén, nedn, krypton, o xenén
como €l principal constituyente

61/18 teniendo un vapor metalico como el principal
constituyente

61/20 vapor de mercurio

61/22 vapor de un metal acalino

61/24 Medios para obtener 0 mantener la presion

deseada dentro del recipiente

61/26 Medios para absorber o adsorber gas, p. €. con
un desgaseador; Medios para evitar €
ennegrecimiento de laenvoltura

61/28 Medios para producir, introducir, o recargar gas

0 vapor en €l recipiente durante el
funcionamiento de lalampara
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61/30
61/32

61/33

61/34

61/35

61/36

61/38

61/40

61/42

61/44

61/46

61/48

61/50

61/52

61/54

61/56

61/58

61/60

61/62

61/64

61/66

61/68

61/70
61/72

61/74

61/76

Tubos 0 ampollas; Recipientes
de formalongitudinal especial, p. . parafines
publicitarios
donde la seccién transversal presenta unaforma
especial, p. §. paraproducir una manchafria
Tubos o ampollas o recipientes de doble pared
provistos de revestimientos sobre sus paredes;
Seleccion de materiales para los revestimientos
(utilizando revestimientos coloreados
HO01J 61/40; utilizando revestimientos
|uminiscentes HO1J 61/42)
Juntas estancas entre partes del tubo 0 ampollg;
Cierre hermético de conductores de entrada;
Conductores de entrada
Dispositivos para modificar €l color o lalongitud
deondadelaluz
por filtros de luz; por revestimientos coloreados
en o sobre laenvoltura
por la transformacién por luminiscenciade la
longitud de ondade laluz
Dispositivos caracterizados por €l material
luminiscente utilizado (sustancias
luminiscentes CO9K 11/00)
Dispositivos caracterizados por €l
aglutinante u otros componentes no
Iuminiscentes del material luminiscente, p.
€. para obtener |as propiedades de derrame
0 secado deseadas
Revestimientos distintos de materiales
luminosos diferentes
Elementos auxiliares o material sdlido dentro de la
envoltura parareducir el riesgo de explosién por
fracturade la envoltura, p. €. parauso en minas
Disposiciones de refrigeracion; Disposiciones de
calentamiento; Medios para hacer circular el gaso
vapor dentro del espacio de descarga
Disposiciones de encendido, p. €. destinados a
provocar laionizacion de arranque (circuitos
HO5B)
uno o mas elementos de circuitos estructuralmente
asociados con lalampara
Lamparas con énodo liquido y catodo liquido
Lamparas en las cuales el espacio de descarga es
Ilenado sustancialmente con mercurio antes de la
ignicion
Lamparas con ctodo gaseoso, p. §. catodo de
plasma
Lamparas de catodo resplandeciente (disefiadas como
indicadores de tension o sintonizadores H01J 17/40)
gue comprenden uno o varios catodos de forma
especial, p. g. con fines publicitarios
Lamparas donde la descarga principal acontece entre
elementos de una guia atravesada por corriente, p. §.
ldmpara de halo
La&mparas con descarga no confinada a baja presién
con atmésfera principal emisoradelaluz
constituida por un vapor metalico facilmente
vaporizable, p. €. mercurio
con atmosfera principal emisora de luz constituida
por un vapor metdlico dificilmente vaporizable, p.
g. sodio
con atmosfera de gas 0 gases permanentes
solamente
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61/78

61/80

61/82
61/84
61/86

61/88

61/90

61/92
61/94

61/95

61/96

61/98

63/00

63/02

63/04

63/06

63/08

65/00

65/04

65/06

65/08

HO1J

con cétodo frio; con cétodo calentado
Unicamente por la descarga, p. €. lamparas de
publicidad de altatensién
L amparas adecuadas Ginicamente paraun
funcionamiento intermitente, p. g. lamparade
destellos
Lamparas con descarga confinada a alta presion
Lamparas con descarga constrefiida por alta presién
con confinamiento adicional de la descarga por
reduccion del espacio interelectrodos, p. €. para
proyeccion optica
con confinamiento adicional de la descarga por la
envoltura
L amparas adecuadas Unicamente para
funcionamiento intermitente, p. g. lamparade
destellos
Lamparas con mas de una via de descarga principal
Vias de descarga produciendo luz de diferentes
longitudes de onda, p. g. con el fin de smular la
luz del dia
Lamparas con electrodo de control paravariar la
intensidad o longitud de onda de laluz, p. €. para
modular laluz
Lamparas que tienen una via de descarga emisora de
luz y un cuerpo incandescente calentado
separadamente en el interior de una envoltura comdn,
p. §. ldmparas que simulan laluz del dia (ldmparas
con filamento cal entadas Uinicamente por descarga no
luminosa HO1K)
L amparas con espacios interelectrodos reducidos,
calentados hasta la incandescencia por descarga con
emisién de luz, p. g. lampara de arco de tungsteno

L &mpar as de rayos catédicos o flujo electr énico
(tubos de punto mévil HO1J 31/10; tubos indicadores de
sintoniadel tipo ojo magico HO1J 31/14; [dmparas con
cuerpo incandescente calentado por €l rayo catddico o el
flujo eléctrico HO1K)
Detalles, p. . electrodos, atmésfera gaseosa, forma
del tubo o0 ampolla
Ampollas o tubos provistos de revestimientos
luminiscentes; Seleccidn de material es especificos
paralos revestimientos
Lamparas con pantalla luminiscente excitada por el
rayo catodico o el flujo electronico
Lamparas con plasma gaseoso excitada con €l rayo
catodico o € flujo electrénico

Lamparas sin ningun electrodo en €l interior del tubo
o ampolla; Lamparas con al menos un electrodo
principal en el exterior del tubo o ampolla
Lamparas con atmdsfera gaseosa llevadaala
luminiscencia por un campo electromagnético
exterior 0 por unaradiacion corpuscular exterior, p.
g. ldmparaindicadora
Lé&mpara con atmdésfera gaseosa llevadaala
luminiscencia por un material radiactivo asociado
estructuralmente alaléampara, p. €. en el interior del
tubo o0 ampolla
Lamparas en las cuales una pantallao un
revestimiento es excitado alaluminiscencia por un
material radiactivo dispuesto en €l interior del tubo o
ampolla

99/00

Materia no prevista en otros grupos de esta
subclase [8]
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HO1K LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA (detalles, aparatos o procedimientos para la fabricacion, aplicables a la
vez alos dispositivos de descarga y a las ldmparas de incandescencia HO1J; fuentes de luz que utilizan una combinacion del tipo de
incandescenciay de otros tipos de produccién de luz H01J 61/96, HO5B 35/00; circuitos para estas |amparas HO5B)

Nota
En la presente subclase, la expresion siguiente tiene €l significado abajo indicado:
“ lampard’ comprende los tubos emisores de luz ultravioleta o infrarroja.

Esgquema general

CARACTERIZADAS POR SU CARACTERIZADAS POR EL CUERPO

UTILIZACION INCANDESCENTE
Alumbrado general; Otros...........ccoovvericeineee 5/00; 7/00 No conductor; no conductor en frio;

MUIIPIE .. 11/00; 13/00;
9/00
DETALLES ..ottt /oo
FABRICACION ...ttt 3/00
1/00 Detalles 1/52 Medios para obtener o mantener la presion deseada
1/02 Cuerpos incandescentes dentro del tubo o ampolla
1/04 caracterizados por el material constitutivo 1/54 Medios para absorber o adsorber gas, o medios
1/06 Cuerpos de carbono paraevitar o eliminar la eflorescencia, p. g. conla
1/08 Cuerpos metdlicos ayudade un desgaseador
1/10 Cuerpos de metal o carbono combinados con 1/56 - caracterizado por e material del desgaseador
otrasustancia 1/58 Dispositivos de refrigeracion
1/12 Cuerpos caracterizados por no ser conductores 1/60 Medios indicadores de defectos o usos anteriores
cuando estan frios, p. €. paralamparas de asociados estructuralmente con lalampara
Nernst 1/62 Elementos de circuito estructural mente asociados con
1/14 caracterizados por laforma lalampara
1/16 Conexiones eléctricas ad hoc 1/64 teniendo un conmutador incorporado
1/18 Montajes 0 soportes para cuerpos incandescentes 1/66 teniendo un fusible incorporado
1/20 caracterizados por el material utilizado 1/68 teniendo un descargador incorporado
1/22 Pies de |amparas (sellado paralos conductores de 1/70 teniendo un dispositivo de cortocircuito
entrada HO1K 1/38) incorporado, p. €. paralamparas montadas en
1/24 Monturas, soportes de |amparas con medios de serne
conexion en |as extremidades opuestas, p. €. para 3/00 Aparatoso procedimientos previstos parala
|amparas tubulares fabricacion, montaje, colocacion, desmontaje,
1/26 Pantallas; Filtros (asociados con la envoltura reemplazamiento o mantenimiento de|as|émparas
HO1K 1/28) incandescentes o sus partes constitutivas (fabricacion
1/28 Envolturas; Tubos o ampollas de recipientes de vidrio CO3B)
1/30 teniendo lentes incorporadas 3/02 Fabricacion de cuerpos incandescentes
1/32 provistos de revestimientos sobre las paredes, 3/04 M#équinas consiguientes
Tubos o ampollas o revestimientos caracterizados 3/06 Fijacion de los cuerpos incandescentes a sus soportes
por e material utilizado 3/08 Fabricaci6n de soportes o pies de |dmparas
1/34 Tubos o ampollas de pared doble . 3/10 Méquinas consiguientes
1/36 Sellados entre elementos del tubo o ampolla, p. &. 3/12 Ensamblaje soporte-ampolla o pie-ampolla;
entre el piey laenvoltura Ensamblaje de partes constitutivas, p. €. por sellado
1/38 Sellados para conductores de entrada o soldadura
1/40 Conductores de entrada 3/14 Mé&guinas consiguientes
1/42 Medios formando parte de laldmparay previstos 3/16 Ensambl aje casquillo-ampolla
Para_e,segurar las conericIJr)es eléctri caso hacer la 3/18 Mé&quinas consiguientes
uncion de soporte de lalampera (dispositivos de 3/20 Sellados de hilos directamente ala envoltura
acoplamiento electrico que tienen una pieza de . e L
acoplamiento adaptada para soportar unalamparay 3/22 Evacuacion, desgasificacion, rellenado o limpieza de
no formando parte de lalampara HO1R 33/00) ampo!la; 0 tubos o
1/44 aplicadas directamente a tubo o ampolla, o 3124 . Maguinas consiguientes
formando parte de ella 3/26 Cierre de ampollas o tubos
1/46 sostenido por una piezaindependiente, p. €. 3/28 Méquinas con estaciones de operacion secuenciales
casquillo 3/30 Reparacién o regeneracion de lamparas usadas o
1/48 Casquillos amovibles defectuosas
1/50 Seleccion de sustancias especificas como atmésferas 3/32 Dispositivos auxiliares para limpiar, colocar o retirar
gaseosas, Especificacion de la presion consiguiente |as |&mparas incandescentes
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5/00 Lamparas paraalumbrado general (HO1K 9/00 a 9/04 . . conconmutador de operacién manual incorporado

HO1K 13/00 tienen prioridad) 9/06 . . teniendo un dispositivo incorporado, p. &. un

5/02 Con conexiones previstas en las extremidades conmutador para complementar automaticamente
opuestas, p. €. lampara tubular con filamento axial €l circuito del cuerpo dereserva
7/00 Lamparas previstas para otras aplicaciones distintas S . paraproducr selectivamente diferentes efectos de
delasde alumbrado general (HO1K 9/00 a luz, p. &. parafaros de automoviles

HO1K 13/00 tienen prioridad) 11/00  Lamparas que tienen un cuer po incandescente

7102 produciendo un haz luminoso estrecho; produciendo cual es calentado de otra forma distinta que por
una fuente de luz aproximadamente puntual, p. €. conduccion, p. €. calentado por induccion, calentado
faros, proyectores cinematogréficos (lamparas que por descarga eléctrica (HO1K 13/00 tiene prioridad;
producen un haz estrecho por medios 6pticos cuerpos calentados por descarga con emisién luminosa
exteriores alalampara F21V) H01J 61/98)

;;82 txzz: g;])(ljilcczzssrfladecoracién 13/00 Lamparas quet_ienen un cuer po incandescente el

cual no es esencialmente conductor hasta que no se

9/00  Lamparascon al menos dos cuerposde calienta, p. ¢ . Iampara de Nernst

incandescencia, calentados separ adamente 13/02 . Dispositivos de calefaccion

(HO1K 11/00, HO1K 13/00 tienen prioridad; dispositivos 13/04 . . utilizando unadescarga eléctrica

de representacion del tipo de filamento incandescente 13/06 . . utilizando calefaccién por induccién; con un

realizados por laasociacion de varias |amparas campo de alta frecuencia

individuales GO9F 9/307)

9/02 previstos para reemplazar, en caso de averia, €l
cuerpo incandescente defectuoso por otro
HO1L DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES; DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ESTADO SOLIDO NO PREVISTOS EN

OTRO LUGAR (sistemas transportadores para obleas semiconductoras B65G 49/07; empleo de dispositivos semiconductores para

medir GO1; detalles de aparatos con sonda de barrido, en general G12B 21/00; resistencias en general HO1C; imanes, inductancias,

transformadores HO1F; condensadores en general HO1G; dispositivos electroliticos HO1G 9/00; pilas, acumuladores HO1M; guias de
ondas, resonadores o lineas del tipo guia de ondas HO1P; conectadores de lineas, colectores de corriente HOLR; dispositivos de
emision estimulada HOLS; resonadores electromecanicos HO3H; transductores electromecanicos para comunicaciones eléctricas

HO4R; fuentes de luz eléctrica en general HOSB; circuitos impresos, circuitos hibridos, envolturas o detalles de construccion de

aparatos el éctricos, fabricacion de conjuntos de componentes el éctricos HO5K ; empleo de dispositivos semiconductores en circuitos

que tienen una aplicacion particular, ver lasubclase relativa alaaplicacion) [2]

Notas

@ La presente subclase cubre:

— los dispositivos el éctricos de estado sdlido no cubiertos por otra subclase, asi como sus detallesy comprende: los dispositivos
semiconductores adaptados para la rectificacion, 1a amplificacion, la generacion de oscilaciones o la conmutacion; los
dispositivos semiconductores sensibles a las radiaciones; |os dispositivos el éctricos de estado sdlido que utilizan efectos
termoel éctricos, superconductores, piezoel éctricos, electroestrictivos, magnetoestrictivos, galvano-magnéticos o de resistencia
negativay los dispositivos de circuitos integrados; [2]

— lasfotorresistencias, las resistencias sensibles al campo magnético, |as resistencias sensibles al campo eléctrico, los
condensadores con barrera de potencial, las resistencias con barrera de potencia o de superficie, los diodos emisores de luz no
coherente y los circuitos de pelicula delgada o gruesa; [2]

— los procedimientos 'y aparatos especial mente adaptados a la fabricacion o al tratamiento de dichos dispositivos, excepto en los
casos en que dichos procedimientos no impliquen més que una sola etapay se pueden clasificar en otro lugar. [2]

@) En la presente subclase, |as expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:

“oblea’ significa unarodaja sustrato de material semiconductor o cristalino que puede ser modificado mediante la difusién de
impurezas (dopado), implantacion idnica o epitaxiay cuya superficie activa puede ser procesada para obtener matrices (“arrays’)
de componentes discretos o de circuitos integrados; [8]
“ cuerpo de estado sdlido” significa el cuerpo de un material en el interior del cual, o en su superficie, se producen los efectos
fisicos caracteristicos del dispositivo. En los dispositivos termoel éctricos, esto incluye todos |os materiales atravesados por
corriente.
Las regiones en 0 sobre el cuerpo del dispositivo (distintos del cuerpo de estado solido, en si mismo) que eléctricamente gjercen una
influencia sobre el cuerpo de estado sélido, estan consideradas como “€lectrodos’ tanto si tienen como si no tienen conexiones
eléctricas externas. Un electrodo puede incluir varias partes, y €l término incluye las regiones metalicas que gjercen unainfluencia
sobre el cuerpo de estado sdlido através de unaregién aislante (p. €. acoplamiento capacitivo), asi como las distribuciones de
acoplamiento inductivo con el cuerpo. Laregion dieléctrica en un dispositivo capacitivo se considerara como una parte del
electrodo. En los dispositivos con varias partes, Unicamente las que gjercen unainfluencia sobre el cuerpo de estado solido en virtud
de su forma, dimensiones, o de su disposicion, o del material del que estan formadas, estan consideradas como parte del electrodo.
L os otros elementos estan considerados como “ disposiciones para conducir la corriente eléctrica hacia o desde el cuerpo de estado
s6lido” o bien como “interconexiones entre los componentes de estado solido formados en o sobre un sustrato comdn”, es decir los
hilos de conexién; [2]
“ dispositivo” significaun elemento de circuito eléctrico; en el caso de que un elemento de circuito eléctrico sea uno de una
pluralidad de elementos formados en o sobre un sustrato comun, se designa por la expresion “componente”; [2]
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— “ dispositivo completo” es un dispositivo en su estado compl etamente ensamblado que puede 0 no necesitar un tratamiento
ulterior, p. g. electro-formacion, antes de estar preparado para su empleo, pero que no requiere la adicion de unidades

estructurales adicionales; [2]

— “ parte” incluye atodos |os elementos estructural es que se incluyen en un dispositivo completo; [2]

— “ contenedor” es un recinto que forma parte de un dispositivo completo, y se compone esencia mente de una construccion
solidaen € interior delacual el cuerpo del dispositivo esta colocado o bien esta formada alrededor del cuerpo, sin constituir
una capa en contacto intimo con éste. Un recinto consistente en una o varias capas formadas sobre el cuerpo y en contacto
intimo con él se designa por la expresion “encapsulado”; [2]

— “circuito integrado” es un dispositivo en que todos |os componentes, p. €. diodos, resistencias, estan realizados sobre 0 en
un sustrato comun, y constituyen el dispositivo incluyendo las interconexiones entre los componentes; [2]

— “ ensamblado” de un dispositivo es el montaje del dispositivo apartir de sus componentes estructurales; comprende €l

llenado de los contenedores. [2]

3 En la presente subclase se clasificaran tanto €l procedimiento o el aparato paralafabricacion o el tratamiento de un dispositivo,
como dicho dispositivo en si mismo, siempre que ambos estan descritos de manera suficiente para ser de interés. [6]

Esquema general
DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

Dispositivos adaptados para la
rectificacion, amplificacion,
generacién de oscilaciones o la

CONMUEBCTON ..ottt 29/00
Dispositivos sensibles alas
radiaciones o que lasemiten ............ceueee. 31/00, 33/00
DISPOSITIVOS DE ESTADO SOLIDO QUE
UTILIZAN MATERIALES ORGANICOS........ccceotrieiriinenine 51/00
OTROS DISPOSITIVOS DE ESTADO
SOLIDO
Dispositivos termoel éctricos o
termomagnétiCoS .......cuevrvveeeeererereereeesereeeas 35/00, 37/00
Dispositivos superconductores o
hipercondUCLOreS ..........coccerereeueerrreee e 39/00

Dispositivos piezoel éctricos,
electroestrictivos o
MAGNELOESIICLIVOS........cocvviiiicciice s 41/00

Dispositivos galvanomagnéticos.........cccvrrerveeeenene. 43/00

Dispositivos sin barrerade

potencial ni de superficie;

dispositivos de resistencia negativa

con efecto de volumen,; dispositivos

NO Previstos en otro Iugar ........cccvevvereeeeeenens 45/00; 47/00;
49/00

CONJUNTOS DE DISPOSITIVOS
SEMICONDUCTORES U OTROS
DISPOSITIVOS DE ESTADO SOLIDO

Conjuntos de dispositivos
INAIVIAUAIES......ceeeneie e

Circuitos integrados.. .
DETALLES ... .ottt
FABRICACION ...ttt et

21/00  Procedimientos o apar atos especialmente adaptados
paralafabricacion o el tratamiento de dispositivos
semiconductores o de dispositivos de estado solido, o
bien de sus partes constitutivas (procedimientos o
aparatos especiamente adaptados a la fabricacion o al
tratamiento de dispositivos cubiertos por los grupos
HO1L 31/00 a HO1L 51/00 o de sus partes constitutivas,
ver estos grupos; procedimientos de una sola etapa
cubiertos por otras subclases, ver las subclases
apropiadas, p. €. C23C, C30B; produccion por via
fotomecanica de superficies texturadas, materiales a este
efecto 0 sus originales, aparatos especial mente
adaptados a este efecto, en general GO3F) [2,8]

Nota
Los grupos HO1L 21/70 tienen prioridad sobre los
grupos HO1L 21/02 aHOLL 21/67. [2]
21/02 . Fabricacion o tratamiento de dispositivos
semiconductores o de sus partes constitutivas [2,8]

21/027 . . Fabricacion de méscaras sobre cuerpos
semiconductores para tratamiento fotolitografico
ulterior, no previstaen el grupo HO1L 21/18 6
HO1L 21/34 [5]

21/033 . . . incluyendo capasinorganicas[5]

21/04 . . losdispositivos presentan a menos unabarrerade
potencial o unabarrerade superficie, p. . una
unién PN, unaregion de empobrecimiento, o una
region de concentracion de portadores de
cargas[2]

44

21/06 . . . losdispositivostienen cuerpos semiconductores
que incluyen selenio o teluro, en formano
combinada, no constituyendo impurezas para
los cuerpos semiconductores de otros

materiales [2]
21/08 . . . . Preparaciondelaplacade soporte[2]
21/10 . . . . Tratamiento preliminar del selenio o del

teluro, aplicacién sobre la placa de soporte, 0
tratamiento subsiguiente del conjunto [2]

21/103 . . . . . Conversiondel selenio o del teluroa
estado conductor [2]
21/105 . . . . . Tratamiento delasuperficie delacapade

selenio o de teluro después de la
conversién al estado conductor [2]

21/108 . . . . . Produccion de capas aislantes discretas,
es decir, barreras de superficie no
activas[2]

21/12 . . . . Aplicaciondeun electrodo alasuperficie

libre del selenio o del teluro, después dela
aplicacion del selenio o del teluro alaplaca
de soporte [2]

21/14 . . . . Tratamiento del dispositivo completo, p. g .
por electromoldeo para formar una
barrera[2]

21/145 . . . . . Enveecimiento[2]

21/16 . . . losdispositivos tienen cuerpos semiconductores

que incluyen éxido cuproso o ioduro
cuproso [2]
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21/18

Z
Q
@

21/20

21/203

21/205

21/208
21/22

21/223

21/225

21/228

21/24

21/26

21/261

21/263

21/265

21/266

21/268

21/28

21/283

21/285

21/288

|os dispositivos tienen cuerpos semiconductores
gue incluyen elementos del cuarto grupo de la
Tabla Periddica, o de compuestosA ;; By con o
sin impurezas, p. €. materiales de dopado

[267]

El presente grupo cubre igual mente los procedimientos
y los aparatos que, utilizando latecnologia apropiada,
estan claramente adaptados para la fabricacion o el
tratamiento de dispositivos cuyos cuerpos comprenden
elementos del cuarto grupo del Sistema Periédico o
compuestosA ; By incluso si el material utilizado no

esta explicitamente especificado [7]

Depbsito de materiales semiconductores
sobre un sustrato, p. €. crecimiento
epitaxia [2]
utilizando un depoésito fisico, p. g.
depdsito en vacio, pulverizacion [2]
utilizando lareduccion o la
descomposicion de un compuesto gaseoso
dando un condensado sdlido, es decir, un
depobsito quimico [2]
utilizando un depdsito liquido [2]
leuson deimpurezas, p. §. materiales de
dopado, materiales para electrodos, en el
interior o fuera del cuerpo semiconductor, o
entre las regiones semiconductoras;
Redistribucién de lasimpurezas, p. §. sin
introduccion o sin eliminacién de dopante
suplementario [2]
utilizando la difusion en o fuerade un
solido a partir de 0 en unafase
gaseosa[2]
utilizando la difusion en o fuerade un
solido a partir de 0 en unafase sdlida, p.
§. una capa de Oxido dopada[2]
utilizando la difusion en o fuerade un
solido, apartir de o en unafase liquida, p.
. procesos de difusion de aeacion [2]
Formacion de aleaciones de impurezas, p. €.
meateriales de dopado, materiales para
electrodos, con un cuerpo semiconductor [2]
Bombardeo con radiacion ondulatoriao de
particul as (tratamiento térmico
HOLL 21/324) [2]
para producir unareaccién nuclear que
transmute elementos quimicos [6]
con radiaciones de alta energia
(HO1L 21/261 tiene prioridad) [2,6]
produciendo unaimplantacién de iones
(tubos de rayos iénicos para
tratamiento localizado HO1J 37/30) [2]
utilizando méscaras[5]
utilizando radiaciones
electromagnéticas, p. . rayos laser [2]
Fabricacién de el ectrodos sobre los cuerpos
semiconductores por empleo de procesos o
aparatos no cubiertos por los grupos
HO1L 21/20 aHO1L 21/268 [2]
Depdsito de materiales conductores o
aislantes paralos electrodos [2]
apartir de un gas o vapor, p. §.
condensacion [2]
apartir de un liquido, p. €. depésito
electrolitico [2]
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21/30

21/301

21/302

21/304

21/306

21/3063 .
21/3065 .

21/308

21/31

21/3105 .

21/311

21/3115 .

21/312

21/314

21/316

21/318
21/32

21/3205 .

21/321

21/3213 .

21/3215 .

21/322

21/324

HO1L

Tratamiento de cuerpos semiconductores
utilizando procesos o aparatos no cubiertos
por los grupos HO1L 21/20 aHOLL 21/26
(fabricacién de electrodos sobre estos
cuerpos HO1L 21/28) [2]
para subdividir un cuerpo semiconductor
en partes separadas, p. g . realizando
particiones (corte HO1L 21/304) [6]
paracambiar las caracteristicas fisicas de
sus superficies 0 para cambiar su forma,
p. . grabado, pulido, recortado [2]
Tratamiento mecanico, p. €.
trituracién, pulido, corte [2]
Tratamiento quimico o eléctrico, p. g.
grabacion electrolitica (paraformar
capas aislantes HO1L 21/31;
postratamiento de capas aislantes
HO1L 21/3105) [2]
Grabado electralitico [6]
Grabado por plasma; Grabado
mediante iones reactivos [6]
utilizando méscaras (HO1L 21/3063,
HO1L 21/3065, tienen
prioridad) [2,6]
para formar capas aislantes en superficie,
p. §. paraenmascarar o utilizando
técnicas fotolitogréficas (capas que
forman electrodos HO1L 21/28; capas de
encapsulamiento HOL1L 21/56);
Postratamiento de estas capas; Seleccién
de materiales para estas capas [2,5]
Postratamiento [5]
Grabado de las capas aidantes [5]
Dopado de las capas aislantes [5]
Capas organicas, p. €. capa
fotosensible (HO1L 21/3105,
HO1L 21/32 tienen prioridad) [2,5]
Capas inorganicas (HO1L 21/3105,
HO1L 21/32 tienen prioridad) [2,5]
compuestas de 6xidos o de éxidos
vitreos o de vidrios a base de
oOxido [2]
compuestas de nitruros [2]
utilizando méscaras [2,5]
Depdsito de capas no aislantes, p. €.
conductoras, resistivas, sobre capas
aislantes (disposiciones para conducir
lacorriente eléctricaen el interior del
dispositivo HO1L 23/52);
Postratamiento de esas capas
(fabricacién de electrodos
HO1L 21/28) [5]
Postratamiento [5]
Grabado fisico o quimico delas
capas, p. §. paraproducir una
capa con una configuracion
determinada a partir de una capa
extendida predepositada [6]
Dopado de las capas [5]
para mOdIfI car sus propiedades internas,
p. §. paraproducir defectos internos [2]
Tratamiento térmico para modificar las
propiedades de |os cuerpos
semiconductores, p. €. recocido,
sinterizacion (HOLL 21/20 a
HO1L 21/288, HO1L 21/302 a
HO1L 21/322 tienen prioridad) [2]
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21/326

21/328

21/329
21/33
21/331

21/332
21/334

21/335
21/336
21/337
21/338
21/339

21/34

21/36

21/363

21/365

21/368
21/38

21/383

21/385

21/388

21/40

21/42
21/423
21/425

21/426

21/428

21/44

46

Aplicacion de corrientes o de campos
eléctricos, p. €. para electromoldeo
(HO1L 21/20 aHO1L 21/288,
HO1L 21/302 a HO1L 21/324 tienen
prioridad) [2]
Procedimientos que comportan varias etapas
parala fabricacién de dispositivos de tipo
bipolar, p. . diodos, transistores,
tiristores[5]
teniendo los dispositivos uno o dos
electrodos, p. €. diodos [5]
teniendo los dispositivos tres 0 mas
electrodos[5]
Transistores [5]
Tiristores [5]
Procedimientos que comportan varias etapas
parala fabricacién de dispositivos de tipo
unipolar [5]
Transistores de efecto de campo [5]
con puerta aislada [5]
con union PN [5]
con puerta Schottky [5]
Dispositivos de transferencia de
carga[5,6]
|os dispositivos tienen cuerpos semiconductores
no cubiertos por los grupos HO1L 21/06,
HO1L 21/16, y HO1L 21/18 conosin
impurezas, p. . material de dopado [2]
Depdsito de materiales semiconductores
sobre un sustrato, p. €. crecimiento
epitaxia [2]
utilizando un depoésito fisico, p. §.
depdsito bajo vacio, pulverizacion [2]
utilizando lareduccién o la
descomposicion de un compuesto gaseoso
gue dan un condensado solido, es decir,
un depdsito quimico [2]
utilizando un depdsito liquido [2]
leuson deimpurezas, p. §. materiales de
dopado, materiales para el ectrodos, en o
fuera del cuerpo semiconductor, o entre las
regiones semiconductoras[2]
utilizando la difusion en o fuerade un
solido, apartir de o en unafase
gaseosa[2]
utilizando ladifusion en o fuerade un
solido, apartir de 0 en unafase solida, p.
. una capa de 6xido dopada[2]
utilizando ladifusion en o fuerade un
solido, apartir de o en unafase liquida, p.
€. procesos de difusion de aleacién [2]
Formacién de aleaciones de impurezas, p. €.
de los materiales de dopado, de los
meateriales para el ectrodos, con un cuerpo
semiconductor [2]
Bombardeo por radiaciones [2]
por radiaciones de energia elevada[2]
gue producen unaimplantacion de
iones (tubos de rayos i6nicos para
tratamiento localizado H01J 37/30) [2]
utilizando méscaras [5]
utilizando radiaciones
electromagnéticas, p. . rayos laser [2]
Fabricacion de electrodos sobre |os cuerpos
semiconductores por empleo de procesos 0
aparatos no cubiertos por los grupos
HO1L 21/36 aHO1L 21/428 [2]

21/441

21/443

21/445

21/447

21/449

21/46

21/461

21/463

21/465

21/467
21/469

21/47

21/471

21/473

21/475

21/4757 .
21/4763 .

21/477

21/479

21/48

Depdsito de materiales conductores o
aislantes paralos electrodos [2]
apartir de un gas o vapor, p. €.
condensacion [2]
apartir de un liquido, p. g. depdsito
electrolitico [2]
que implican la aplicacion de una presion,
p. §. soldadura por termocompresion
(HO1L 21/607 tiene prioridad) [2]
que implican la aplicacién de vibraciones
mecanicas, p. . vibraciones
ultrasonicas[2]
Tratamiento de cuerpos semiconductores
utilizando procesos o aparatos no cubiertos
por los grupos HO1L 21/36 aHO1L 21/428
(fabricacién de el ectrodos sobre estos
cuerpos HOLL 21/44) [2]
paracambiar las caracteristicas fisicas o
laforma de su superficie, p. €. grabado,
pulido, recortado [2]
Tratamiento mecanico, p. €.
trituracion, tratamiento por
ultrasonidos [2]
Tratamiento quimico o eléctrico, p. §.
grabado electrolitico (para formar
capas aislantes HO1L 21/469) [2]
utilizando méascaras [2]
paraformar las capas aislantes sobre
los cuerpos, p. €. paraenmascarar 0
que utilizan técnicas fotolitograficas
(capas que forman el ectrodos
HO1L 21/44; capas de encapsulacién
HO1L 21/56); Postratamiento de esas
capas|[2,5]
Capas organicas, p. €. capa
fotosensible (HO1L 21/475,
HO1L 21/4757 tienen
prioridad) [2,5]
Capas inorganicas (HO1L 21/475,
HO1L 21/4757 tienen
prioridad) [2,5]
compuestas de 6xido, éxidos
vitreos o de cristales a base de
Oxido [2]
utilizando méscaras[2,5]
Postratamiento [5]
Deposito de capas no aidantes, p. g.
conductoras, resistivas sobre capas
aislantes, Postratamiento de esas capas
(fabricacidn de electrodos
HO1L 21/28) [5]
Tratamiento térmico para modificar las
propiedades de los cuerpos
semiconductores, p. €. recocido,
sinterizacion (HOLL 21/36 a
HO1L 21/449, HO1L 21/461 a
HO1L 21/475 tienen prioridad) [2]
Aplicacion de corrientes o de campos
eléctricos, p. g. para electromoldeo
(HO1L 21/36 a HO1L 21/449,
HO1L 21/461 a HO1L 21/477 tienen
prioridad) [2]
Fabricacion o tratamiento de partes, p. €. de
contenedores, antes del ensamblado de los
dispositivos, utilizando procedimientos no
cubiertos por un unico grupo de HO1L 21/06 a
HO1L 21/326 (contenedores, encapsulado,
rellenado, soportes“ en si HO1L 23/00) [2]
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21/50

21/52

21/54

21/56

21/58

21/60

21/603

21/607

21/62

21/64

21/66

21/67

21/673

21/677

21/68

21/683

21/687

21/70

21/71

21/74

Ensamblaje de dispositivos semiconductores
utilizando procesos o aparatos no cubiertos por
un Unico grupo de HO1L 21/06 a
HO1L 21/326 [2]
Montaje de cuerpos semiconductores en los
contenedores [2]
Rellenado de contenedores, p. g. rellenado
gase0so [2]
Encapsulacion, p. €. capas de encapsulado,
revestimientos [2]
Montaje de los dispositivos semiconductores
sobre los soportes [2]
Fijacién de hilos de conexion o de otras
piezas conductoras, para conducir la
corriente hacia o desde el dispositivo durante
su funcionamiento [2]
implicando la aplicacion de una presion,
p. §. soldadura por termocompresion
(HO1L 21/607 tiene prioridad) [2]
implicando la aplicacion de vibraciones
mecanicas, p. g. vibraciones
ultrasbnicas [2]
los dispositivos no tienen barrera de potencial ni
de superficie[2]
Fabricacion o tratamiento de dispositivos de estado
solido diferentes de los dispositivos de
semiconductores, o de sus partes constitutivas, por
métodos no concebidos especialmente para uno de
los dispositivos cubiertos por los grupos HO1L 31/00
aHO1L 51/00[2,8]
Ensayos o medidas durante la fabricacién o
tratamiento (después de la fabricacién
GO1R 31/26) [2]
Aparatos especialmente adaptados para el manejo de
dispositivos semiconductores o el éctricos de estado
s6lido durante su fabricacion o tratamiento; Aparatos
especialmente adaptados para el manejo de obleas
durante lafabricacion o tratamiento de dispositivos o
componentes semiconductores o eléctricos de estado
solido [8]
gue utilizan portadores especialmente
adaptados [8]
para € transporte, p. . entre diferentes estaciones
detrabajo [8]
para el posicionado, orientacion o alineacion (para
el transporte HO1L 21/677) [2,8]
para sostener o sujetar (para €l transporte
HO1L 21/677, para el posicionado, orientacién o
alineacion HO1L 21/68) [8]
gue utilizan medios mecanicos, p. €. mandiles,
abrazaderas o pinzas[8]
Fabricacion o tratamiento de dispositivos que
consisten en una pluralidad de componentes de
estado sdlido o de circuitos integrados formados en o
sobre un sustrato comun, o de partes constitutivas
especificas de éstos; Fabricacion de dispositivos de
circuito integrado o de partes constitutivas
especificas de éstos (fabricacion de conjuntos de
componentes el éctricos prefabricados HOSK 3/00,
HO5K 13/00) [2]
Fabricacién de partes congtitutivas especificas de
dispositivos definidos en el grupo HO1L 21/70
(HO1L 21/28, HO1L 21/44, HO1L 21/48 tienen
prioridad) [6]
Realizacién de regiones profundas de alta
concentracion de impurezas, p. €. capas
colectoras profundas, conexiones internas [2]
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Realizacion de regiones aislantes entre los
componentes [2]
Uniones PN [6]
Regiones dieléctricas [6]
Regiones semiconductoras policristalinas [6]
Espacios de aire [6]
. por efecto de campo [6]
Fijacion de interconexiones que sirvan para
conducir la corriente entre componentes
separados en €l interior de un dispositivo [6]
Fabricacion o tratamiento de dispositivos que
consisten en una pluralidad de componentes de
estado sdlido o circuitos integrados formados en o
sobre un sustrato comudn [6]
con unadivision ulterior del sustrato en una
pluralidad de componentes individuales (corte
para cambiar las caracteristicas fisicas de
superficie o laforma de los cuerpos
semiconductores HO1L 21/304) [2,6]
para producir dispositivos que consisten
cada uno en un solo elemento de circuito
(HO1L 21/82 tiene prioridad) [6]
siendo el sustrato un cuerpo
semiconductor [6]
siendo €l substrato distinto de un cuerpo
semiconductor, p. €. un cuerpo
aidante[6]
para producir dispositivos, p. €. circuitos
integrados que consisten cada uno en una
pluralidad de componentes [2]
siendo el sustrato un semiconductor,
utilizando tecnologia de silicio
(HO1L 21/8258 tiene prioridad) [6]
Tecnologia bipolar [6]
gue comprende una combinacion de
transistores verticalesy laterales [6]
que comprende unalégicade
transistores fusionados o unalégica
deinyeccién integrada [6]
Dispositivos complementarios, p.
g. transi stores complementarios [6]
. Estructuras de memorias[6]
ecnologia de efecto de campo [6]
TecnologiaMIS [6]
Combinacion de transistores de
enriquecimiento y transistores de
empobrecimiento [6]
Transistores de efecto de campo
complementarios, p. €.
CMOS[6]
Estructuras de memorias[6]
Estructuras de memorias
dindmicas de acceso aleatorio
(DRAM) [6]
Estructuras de memorias
estéticas de acceso aleatorio
(SRAM) [6]
Estructuras de memorias de
solo lectura (ROM) [6]
programables
eléctricamente
(EPROM) [6]
Combinacion de tecnologia bipolar y
tecnologia de efecto de campo [6]
Tecnologiabipolar y MOS|[6]
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siendo el sustrato un semiconductor,
utilizando tecnologia lll-V
(HO1L 21/8258 tiene prioridad) [6]
siendo el sustrato un semiconductor,
utilizando tecnologia ll-IV
(HO1L 21/8258 tiene prioridad) [6]
siendo el sustrato un semiconductor,
utilizando tecnologias no cubiertas por
uno de los grupos HO1L 21/822,
HO1L 21/8252 6 HO1L 21/8254
(HO1L 21/8258 tiene prioridad) [6]
siendo el sustrato un semiconductor,
utilizando una combinacion de
tecnologias cubiertas por los grupos
HO1L 21/822, HO1L 21/8252,
HO1L 21/8254 6 HO1L 21/8256 [6]
siendo el sustrato diferente aun cuerpo
semiconductor, p. €. un cuerpo
aislante[2,6]
siendo el cuerpo aidante de z&firo, p.
g . silicio sobre una estructura de
zafiro, es decir, S.0.S. [2,6]
Ensamblaje de dispositivos que consisten en
componentes de estado solido formados en o sobre
un sustrato comun; Ensamblaje de dispositivos de
circuito integrado (HO1L 21/50 tiene prioridad;
montajes HO1L 25/00) [2,5]

Detalles de dispositivos semiconductores o de otros
dispositivos de estado solido (HO1L 25/00 tiene
prioridad) [2,5]

El presente grupo no cubre:

— los detalles de cuerpos semiconductores o de
electrodos de dispositivos previstos en el grupo
HO1L 29/00, que quedan cubiertos por dicho grupo;

— losdetalles particulares de esos dispositivos
previstos en un solo grupo principal de los grupos
HO1L 31/00 a HO1L 51/00, que quedan cubiertos por
dichos grupos.

Contenedores; Sellado (HO1L 23/12, HO1L 23/34,
HOLL 23/48, HO1L 23/552 tienen prioridad) [2,5]
caracterizados por laforma[2]
siendo el contenedor una estructura vacia con
una base conductora que sirve de soportey al
mismo tiempo de conexion eléctrica para el
cuerpo semiconductor [5]
teniendo |as otras conexiones un paso
aidado através de labase [5]
siendo las otras conexiones paralelasala
base [5]
siendo las otras conexiones perpendiculares
alabase[5]
estando constituida otra conexion por la
cubiertaparalelaalabase, p. g. detipo
“sandwich” [5]
siendo el contenedor una estructura vacia con
una base aislante que sirve de soporte para el
cuerpo semiconductor [5]
teniendo las conexiones un paso através de
labase [5]
siendo las conexiones paralelas ala base [5]
caracterizados por €l material del contenedor o por
sus propiedades eléctricas [2]
siendo el material un cuerpo eléctricamente
aislante, p. g. vidrio [2]

23/10

23/12
23/13
23/14
23/15
23/16

23/18

23/20

23/22

23/24

23/26

23/28
23/29

23/31
23/32

23/34

23/36

23/367

23/373

23/38

23/40

23/42

23/427

23/433

23/44

caracterizados por €l material o por ladisposicion
delos sellados entre las partes, p. g. entrela
cubiertay labase o entre las conexiones y las
paredes del contenedor [2]

Soportes, p. §. sustratos aislantes no amovibles[2]
caracterizados por su forma[5]
caracterizados por €l material 0 por sus
propiedades eléctricas [2]

Sustratos en ceramica o en vidrio [5]
Materiales de relleno o piezas auxiliares en el
contenedor, p. €. anillos de centrado (HO1L 23/42,
HO1L 23/552 tienen prioridad) [2,5]

Materiales de relleno caracterizados por el
material o por sus propiedades fisicas o quimicas,
0 por su disposicion en el interior del dispositivo
completo [2]

El grupo HO1L 23/26 tiene prioridad sobre los grupos
HO1L 23/20 aHO1L 23/24. [2]

gaseosos a latemperatura normal de
funcionamiento del dispositivo [2]
liquidos alatemperatura normal de
funcionamiento del dispositivo [2]
solidos o en estado de gel, alatemperatura
normal del funcionamiento del dispositivo [2]
incluyendo material es destinados a absorber 0 a
reaccionar con la humedad u otras sustancias
indeseables [2]
Encapsulados, p. €. capas de encapsulado,
revestimientos (HO1L 23/552 tiene prioridad) [2,5]
caracterizados por € material [5]
caracterizados por su disposicion [5]
Soportes para mantener el dispositivo completo
durante su funcionamiento, es decir, el ementos
portantes amovibles (HO1L 23/40 tiene prioridad;
conectores en general HO1R; para circuitos impresos
HO5K) [2,5]
Disposiciones paralarefrigeracion, el calentamiento,
laventilacién o la compensacion dela
temperatura[2,5]
Seleccion de materiales, o su forma, parafacilitar
larefrigeracion o el calentamiento, p. g.
disipadores de calor [2]
Refrigeracion facilitada por laforma del
dispositivo [5]
Refrigeracion facilitada por el empleo de
materiales particulares para el dispositivo [5]
Dispositivos de refrigeracion que utilizan el efecto
Peltier [2]
Soportes 0 medios de fijacién paralos dispositivos
de refrigeracion o calentamiento amovibles[2]
Eleccién o disposicion de materiales derelleno o
de piezas auxiliares en €l contenedor parafacilitar
el calentamiento o larefrigeracién (disposiciones
caracterizadas por € empleo de materiales
particulares para el dispositivo HO1L 23/373) [2,5]
Refrigeracion por cambio de estado, p. g. uso
de tubos calorificos [5]
Piezas auxiliares caracterizadas por su forma, p.
g . pistones[5]
estando el dispositivo completo totalmente
sumergido en un fluido diferente al aire
(HO1L 23/427 tiene prioridad) [2,5]
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23/46 . . implicando latransferenciade calor por fluidosen
circulacion (HO1L 23/42, HO1L 23/44 tienen
prioridad) [2]

23/467 . . . porcirculaciéndegas, p. §. aire[5]
23/473 . . . por circulacién deliquidos[5]
23/48 . Disposiciones paraconducir lacorriente eléctrica

hacia o desde el cuerpo de estado solido durante su
funcionamiento, p. €. hilos de conexion, bornes (en
general HO1R) [2]

23/482 . . formadas por capas conductoras inseparables del
cuerpo semiconductor sobre el que han sido
depositadas [5]

23/485 . . . formadas por estructuraslaminares que

comprenden capas conductoras y aislantes, p.
. contactos planares [5]

23/488 . . formadas por estructuras soldadas[5,8]

23/49 . . . dél tipoaambresde conexion[5]

23/492 . . . Basesoplacas[5]

23/495 . . . Bastidores conductores[5]

23/498 . . . Conexiones eléctricas sobre sustratos
aislantes[5]

23/50 . . paradispositivosde circuito integrado

(HO1L 23/482 a HO1L 23/498 tienen
prioridad) [2,5]
23/52 . Disposiciones para conducir lacorriente eléctricaen
el interior del dispositivo durante su funcionamiento,
de un componente a otro [2]

23/522 . . quecomprenden interconexiones externas
formadas por una estructura multicapa de capas
conductoras'y aislantes inseparables del cuerpo
semiconductor sobre el cual han sido

depositadas [5]
23/525 . . . coninterconexiones modificables[5]
23/528 . . . Configuracion delaestructurade
interconexion [5]
23/532 . . . caracterizadas por los materiales[5]
23/535 . . quecomprenden interconexionesinternas, p. €.
estructuras de interconexioén enterradas [5]
23/538 . . estando laestructurade interconexion entre una

pluralidad de chips semiconductores situada en €l
interior o encima de sustratos aislantes (soportes
HO1L 23/12) [5]
23/544 . Marcas aplicadas sobre el dispositivo semiconductor,
p. €. marcas de referencia, esquemas de ensayo [5]
23/552 . Proteccién contralasradiaciones, p. g. laluz [5]

23/556 . . contralosrayosalfal[5]
23/58 . Disposiciones eléctricas estructurales no previstas en
otra parte para dispositivos semiconductores [5]

23/60 . . Proteccion contralas cargas o las descargas
electrostéticas, p. . pantallas Faraday (en general
HO5F) [5]

23/62 . . Proteccion contralas sobretensiones o
sobrecargas, p. . fusibles, shunts [5]

23/64 . . Disposicionesrelativasalaimpedancia[5]

23/66 . . . Adaptaciones paralaatafrecuencia[5]
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25/00  Conjuntos consistentes en una pluralidad de
dispositivos semiconductores o de otros dispositivos
de estado sdlido (dispositivos consistentes en una
pluralidad de componentes de estado solido formados en
0 sobre un sustrato comdn HO1L 27/00; conjuntos de
células fotoel éctricas HO1L 31/042; generadores que
utilizan células solares o paneles solares HO2N 6/00;
detalles de conjuntos de circuitos completos cubiertos
por otra subclase, p. €. detalles de receptores de
television, ver la subclase correspondiente, p. €. HOAN;
detalles de conjuntos de componentes eléctricos en
general HO5K) [2,5]

25/03 . siendo todos los dispositivos de un tipo previsto en el

mismo subgrupo de los grupos HO1L 27/00 a
HO1L 51/00, p. €. conjuntos de diodos rectificadores

[5.8]
25/04 . . losdispositivos no tienen contenedores
separados [2]

25/065 . . . sendolosdispositivosde un tipo previsto en el
grupo HOLL 27/00 [5]

25/07 . . . dsendo losdispositivos de un tipo previsto en el
grupo HO1L 29/00 [5]

25/075 . . . sendolosdispositivosde un tipo previsto en el
grupo HO1L 33/00 [5]

25/10 . . losdispositivostienen contenedores separados [2]

25/11 . . . sendolosdispositivosde un tipo previsto en el
grupo HO1L 29/00 [5]

25/13 . . . siendo losdispositivosde un tipo previsto en el
grupo HO1L 33/00[5]

25/16 . siendo los dispositivos de los tipos cubiertos por

varios de los grupos principales HO1L 27/00 a
HO1L 51/00, p. g. circuitos hibridos[2,8]

25/18 . siendo los dispositivos de tipos previstos en varios
subgrupos diferentes del mismo grupo principal de
los grupos HO1L 27/00 aHO1L 51/00 [5,8]

27/00 Dispositivos que consisten en una pluralidad de
componentes semiconductores o de otros
componentes de estado sdlido formados en o sobre
un sustrato comun (procedimientos o aparatos
adaptados alafabricacion o al tratamiento de éstos, o de
sus partes constitutivas HO1L 21/70, HO1L 31/00 a
HO1L 51/00; detalles HO1L 23/00, HO1L 29/00 a
HO1L 51/00; conjuntos que consisten en una pluralidad
de dispositivos de estado sdlido individuales
HO1L 25/00; conjuntos de componentes el éctricos en
general HO5K) [2,8]

Nota
En los grupos HO1L 27/01 aHO1L 27/28, sadlvo
indicacion en contra, unainvencion se clasificaen el
ultimo lugar apropiado. [2]
27/01 . quecomprenden solamente elementos pasivos de

pelicula delgada o gruesa formados sobre un sustrato
aislante comun [3]

27/02 . incluyendo componentes semiconductores
especialmente adaptados para rectificacion,
amplificacién, generacion de oscilaciones,
conmutacion y teniendo a menos una barrerade
potencial o una barrera de superficie.; incluyendo
elementos de circuito pasivos integrados con a
menos una barrera de potencial o una barrerade

superficie [2]
27/04 . . €l sustrato comun es un cuerpo semiconductor [2]
27/06 . . . conunapluralidad de componentes
individuales en una configuracion no
repetitiva[2]
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teniendo |os componentes una region activa
en comun [5]
Unicamente con componentes semiconductores
deun solotipo[2]
comprendiendo Gnicamente componentes
bipolares[5]
comprendiendo Unicamente componentes de
efecto de campo [5]
siendo |os componentes transistores de
efecto de campo de puertaaislada[5]
transistores de efecto de campo metal-
ai slante-semiconductor
complementario [5]
siendo los componentes transistores de
efecto de campo con puerta de barrera
Schottky [5]
siendo |os componentes transistores de
efecto de campo con puertade union
PN [5]
con una pluralidad de componentes
individuales en una configuracion repetitiva[2]
comprendiendo componentes bipolares [5]
comprendiendo componentes de efecto de
campo [5]
Estructuras de memorias dindmicas de
acceso aeatorio [5]
Estructuras de memorias estéticas de
acceso aeatorio [5]
Estructuras de memorias de solo
lectura[5]
Memorias de solo lectura
programables el éctricamente
(EPROM) [5]
Circuitos integrados de capa matriz [5]
el sustrato es diferente de un cuerpo
semiconductor, p. €. un cuerpo aislante [2]
combinado con componentes pasivos de
pelicula delgada o gruesa [3]
con componentes semiconductores sensibles alos
rayos infrarrojos, alaluz, alaradiacion
€electromagnética de ondas més cortas 0 alaradiacion
corpuscular, y adaptados para convertir la energia de
tales radiaciones en energia el éctrica, o bien como
dispositivos de control de la energia eléctrica por
tales radiaciones (componentes sensibles alas
radiaciones asociados estructuralmente aunao varias
fuentes de luz eléctrica HO1L 31/14; dispositivos de
acoplamiento de guias de luz con elementos opto-
electrénicos G02B 6/42) [2]
Dispositivos de conversién de energia[5]
Dispositivos controlados por radiacion [5]
Estructuras de captadores de imagenes [5]
Captadores de imégenes por acoplamiento
decarga[5]
con componentes semiconductores con al menos una
barrera de potencia o de superficie, adaptados parala
emisién deluz [2]
con componentes termoel éctricos con o0 sin unién de
materiales diferentes; con componentes
termomagnéticos (que utilizan el efecto Peltier
Unicamente para la refrigeracion de dispositivos de
semiconductores o de otros dispositivos de estado
solido HO1L 23/38) [2]
con componentes que presentan un efecto de
superconductividad [2]

27/20

27122

27124

27/26

27128

27/30

27/32

29/00

Z
S
o

29/02
29/04

29/06

29/08

con componentes piezoel éctricos, con componentes
electroestrictivos, con componentes
magnetoestrictivos[2,7]
con componentes que utilizan los efectos
gavanomagnéticos, p. g . efecto Hall; que utilizan los
efectos de campos magnéticos andlogos [2]
con componentes de estado solido parala
rectificacion, amplificacion o conmutacion, sin
barrera de potencia ni de superficie [2]
con componentes de resistencia negativa con efecto
devolumen[2]
con componentes que utilizan material es organicos
como la parte activa o que utilizan una combinacién
de material es organicos con otros materiales como la
parte activa[8]
con componentes especial mente adaptados para
detectar radiacion infrarroja, luz, radiacién
el ectromagnética de menor longitud de onda o
radiacién corpuscular; con componentes
especia mente adaptados bien parala conversién
en energia eléctrica de la energia de dicha
radiacién o bien para el control de energia
el éctricamediante dicharadiacion [8]
con componentes especia mente adaptados para la
emision de luz, p. €. monitores de pantalla plana
que utilizan diodos emisores de luz organicos [8]

Dispositivos semiconductores adaptados a la
rectificacion, amplificacion, generacion de
oscilaciones 0 ala conmutacién que tienen al menos
una barrera de potencial o de superficie;
Condensadores o resistencias, que tienen al menos
una barrera de potencial o de superficie, p. . unién
PN, region de empobrecimiento, o regiéon de
concentracion de portador es de carga; Detalles de
cuer pos semiconductores o de sus electrodos

(HO1L 31/00 aHO1L 47/00, HO1L 51/05 tienen
prioridad; procesos o aparatos especialmente adaptados
alafabricacion o € tratamiento de estos dispositivos o
de sus partes constitutivas HO1L 21/00; otros detalles de
|os cuerpos semiconductores o de sus electrodos

HO1L 23/00; dispositivos consistentes en una pluralidad
de componentes de estado solido formados en o sobre
un sustrato comun HOLL 27/00; resistencias en general
HO1C; condensadores en general HO1G) [2,6]

En el presente grupo principal, la clasificacién se
efectliaalavez en HO1L 29/02, HO1L 29/40y en
HO1L 29/66 en la medida en que ambos conjuntos de
grupos sean adecuados. [2]

Cuerpos semiconductores [2]

caracterizados por su estructura cristaling, p. .

policristalina, cdbica, con orientacion especial en

planos cristalinos (defectos HO1L 29/30) [2]

caracterizados por su forma; caracterizado por las

formas, las dimensiones relativas o las

disposiciones de |as regiones semiconductoras [ 2]
con regiones semiconductoras conectadas aun
electrodo que transporta la corriente arectificar,
aamplificar o conmutar, formando parte este
electrodo de un dispositivo semiconductor que
tiene tres electrodos 0 mas [2]
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29/10 . . . conregionessemiconductoras conectadas aun
electrodo que no transportala corriente a
rectificar, amplificar o conmutar, formando
parte este electrodo de un dispositivo
semiconductor que tiene tres electrodos o

més [2]
29/12 . . caracterizados por los materiales de los que estan
constituidos [2]
29/15 . . . Estructurascon variacion de potencial periodica

o cas periddica, p. €. pozos cuanticos
multiples, superredes (sus aplicaciones en el
control delaluz GO2F 1/017, su aplicacion en
los laseres de semiconductor HO1S 5/34) [6]

Nota
El grupo HO1L 29/15 tiene prioridad sobre los grupos
HO1L 29/16 aHO1L 29/26. [6]

29/16 . . . incluyendo aparte delos materiales de dopado u
otras impurezas, solamente elementos del
cuarto grupo de la tabla periédicaen formano
combinada[2]

29/161 . . . . condoso masdeloselementos previstosen

HO1L 29/16 [2]

29/165 . . . . . endiferentesregiones

semiconductoras[2]

29/167 . . . . caracterizadosademés por € materia de

dopado [2]

29/18 . . . Sdeniooteluro Gnicamente, aparte delos
materiales de dopado u otras impurezas [2]

29/20 . . . conUnicamente compuestosA j, By apartede
|os material es de dopado u otras impurezas
[2.6]

29/201 . . . . convarioscompuestos[2]

29/205 . . . . . endiferentesregiones

semiconductoras[2]

29/207 . . . . caracterizadosademés por € material de

dopado [2]

29/22 . . . conUnicamente compuestosA ; By, aparte de
|os materiales de dopado u otras impurezas [ 2]

29/221 . . . . convarioscompuestos[2]

29/225 . . . . . endiferentesregiones

semiconductoras [2]
29/227 . . . . caracterizados ademés por € material de
dopado [2]
29/24 . . . conUnicamente materiales semiconductores

inorganicos, aparte de los materiales de dopado
u otras impurezas, no previstos en los grupos
HO1L 29/16, HO1L 29/18, HO1L 29/20,
HO1L 29/22 (con materiales organicos
HO1L 51/00) [2]

29/26 . . . conéelementos, aparte delos materiales de
dopado u otras impurezas, cubiertos por varios
de los grupos HO1L 29/16, HO1L 29/18,
HO1L 29/20, HO1L 29/22, HO1L 29/24 [2]

29/267 . . . . endiferentesregionessemiconductoras[2]
29/30 . . caracterizados por defectos fisicos; que tienen
superficies pulidas o rugosas [ 2]
29/32 . . . losdefectosestan en el interior del cuerpo
semiconductor [2]
29/34 . . . losdefectos estan sobre lasuperficie [2]
29/36 . . caracterizados por laconcentraciénola

distribucion de impurezas [2]
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HO1L

29/38 . . caracterizados por las combinaciones de
caracteristicas cubiertas por varios de los grupos
HO1L 29/04, HO1L 29/06, HO1L 29/12,
HO1L 29/30, HO1L 29/36 [2]

29/40 . Electrodos[2]

29/41 . . caracterizados por su forma, dimensiones relativas
o disposicién relativa [6]
29/417 . . . quetransportan lacorriente arectificar,
amplificar o conmutar [6]
29/423 . . . queno transportan lacorriente arectificar,
amplificar o conmutar [6]
29/43 . . caracterizados por los materiales de que estan
formados [6]
29/45 . . . Electrodos de contacto 6hmico [6]
29/47 . . . Electrodos de barrera Schottky [6]
29/49 . . . Electrodosdel tipo metal-aislante-
semiconductor [6]
29/51 . . . . Materiaesaislantes asociados a estos
electrodos [6]
29/66 . Tipos de dispositivos semiconductores[2]
29/68 . . controlables tnicamente por lacorriente eléctrica

suministrada, o latension eléctrica aplicada, aun
electrodo que no transportala corriente a
rectificar, amplificar o conmutar (HO1L 29/96
tiene prioridad) [2]
29/70 . . . Dispositivosbipolares[2]
29/72 . . . . Dispositivosdel tipo transistor, es decir,
capaces de responder continuamente alas
sefiales de control aplicadas [2]

29/73 . . . . . Transistoresbipolaresde uni6n [5]

29/732 . . . . . . Transistoresverticales[6]

29/735 . . . . . . Transistoreslaterales[6]

29/737 . . . . . . Transistoresde heterounion [6]

29/739 . . . . . controlados por efecto de campo [6]

29/74 . . . . Dispositivosde tipo tiristor, es decir, con

funcionamiento por regeneracion en cuatro
zonas[2]

29/744 . . . . . Dispositivosde corte por puerta[6]

29/745 . . . . . . concortepor efecto de campo [6]

29/747 . . . . . Dispositivos bidireccionales, p. €.
triacs[2]

29/749 . . . . . conencendido por efecto de campo [6]

29/76 . . . Dispositivos unipolares|[2]

29/762 . . . . Dispositivosde transferenciade carga[6]

29/765 . . . . . Dispositivos de acoplamiento de carga[6]

29/768 . . . . . . conefectodecampo producido por

unapuertaaislada[6]

29/772 . . . . Transistoresde efecto de campo [6]

29/775 . . . . . conuncana unidimensiona de gasde
portadores de carga, p. €. FET de hilo
cuantico [6]

29/778 . . . . . conuncana bidimensiona degasde

portadores de carga, p. €. transistores de
efecto de campo con alta movilidad
electrénica (HEMT) [6]

29/78 . . . . . estando producido el efecto de campo por
una puertaaislada[2]

29/786 . . . . . . Transistoresde peliculadelgada[6]

29/788 . . . . . . depuertaflotante[5]

29/792 . . . . . . deaidantede puertapor almacengje de
cargas, p. €. transistor de memoria
MNOS[5]

29/80 . . . . . estando producido e efecto de campo por

una puerta de unién PN u otra unién
rectificadora [2]
29/808 . . . . . . deunionPN [5]
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HO1L

29/812
29/82

29/84

29/86

29/8605
29/861
29/862
29/864

29/866

29/868
29/87

29/872
29/88
29/885
29/92
29/93
29/94

29/96

31/00

31/02

31/0203 .
31/0216 .
31/0224 .
31/0232 .

31/0236 .
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. puerta Schottky [5]
controlables por lavariacion del campo magnético
aplicado a dispositivo (HO1L 29/96 tiene
prioridad) [2,6]
controlables por lavariacion de unafuerza
mecanica aplicada, p. €. una presion (HO1L 29/96
tiene prioridad) [2,6]
controlables por lavariacién de la corriente
eléctrica suministrada, o Unicamente de latension
aplicada a uno o varios de |os electrodos que
transportan la corriente arectificar, amplificar,
hacer oscilar o conmutar (HO1L 29/96 tiene
prioridad) [2]
. . . Redstenciasdeunién PN [6]
Diodos [6]
Diodos de contacto de punta [6]
Diodos de tiempo de trénsito, p. g. diodos,
IMPATT, TRAPATT [6]
Diodos Zener [6]
Diodos PIN [6]
Diodos tiristor, p. . diodos Schockley,
diodos de transicion conductora (break-over
diodes) [6]
Diodos Schottky [6]
Diodos de efecto tunel [2]
Diodos Esaki [6]
Condensadores con barrera de potencial o
barrera de superficie [2]
Diodos con capacidad variable, p. .
varactores[2]
Dispositivos de metal-aislante-
semiconductor, p. €. MOS[2]
de un tipo cubierto por a menos dos de los grupos
HO1L 29/68, HO1L 29/82, HO1L 29/84 or
HO1L 29/86 [2]

Dispositivos semiconductores sensibles a la radiacion
infrarroja, alaluz, alaradiacion electromagnética
de ondas mas cortas, 0 alaradiacién corpuscular, y
adaptados bien para la conversion de la energia de
talesradiaciones en energia eléctrica, o bien para el
control delaenergia eléctrica por dicha radiacién;
Procesos 0 apar atos especialmente adaptados a la
fabricacion o el tratamiento de estos dispositivos o de
sus partes constitutivas; Sus detalles (HO1L 51/42
tiene prioridad; dispositivos consistentes en una
pluralidad de componentes de estado sélido formados en
0 sobre un sustrato comun, diferentes alas
combinaciones de componentes sensibles alaradiacion
con unao varias fuentes de luz eléctrica HO1L 27/00;
aspectos de |os dispositivos colectores de energiaen la
cubierta del tejado EO4D 13/18; produccion de calor
utilizando calor solar F24J 2/00; medida de rayos X, de
rayos gamma, de radiaciones corpusculares o de
radiaciones cosmicas con detectores con
semiconductores GO1T 1/24, con detectores de
resistencia GO1T 1/26; medida del flujo de neutrones
con detectores de semiconductores GO1T 3/08;
dispositivos de acoplamiento de guias de luz con
elementos optoel ectronicos GO2B 6/42; obtencion de
energia a partir de fuentes radiactivas G21H) [2,6,8]
Detalles[2]

Contenedores,; Encapsulados [5]

Revestimientos [5]

Electrodos [5]

Elementos o disposiciones 6pticas asociados a

dispositivo [5]

Texturas de superficie particulares [5]

31/024

31/0248 .
31/0256 .
31/0264 .
31/0272 .

31/028

31/0288 .

31/0296 .

31/0304 .

31/0312 .

31/032

31/0328 .

31/0336 .

31/0352 .

31/036

31/0368 .

31/0376 .

31/0384 .

31/0392 .

31/04
31/042

31/045
31/048
31/05

31/052

31/055

Disposiciones paralarefrigeracion, el
calentamiento, la ventilacién o la compensacion de
temperatura [5]

caracterizados por sus cuerpos semiconductores [5]

caracterizados por los materiales [5]
Materiales inorganicos [5]
Selenio o teluro [5]
comprendiendo, aparte de los materiales de
dopado u otras impurezas, Unicamente
elementos del grupo cuarto de la
clasificacion periddica[5]
caracterizados por €l material de
dopado [5]
comprendiendo, aparte de los materiales de
dopado u otras impurezas, Unicamente
compuestosA || By, p.gj. CdS, ZnS,
HgCdTe[5]
comprendiendo, aparte de los materiales de
dopado u otras impurezas, Unicamente
compuestosA ; By [5]

comprendiendo, aparte de los materiales de
dopado u otras impurezas, Unicamente
compuestosA , By por ejemplo SiC [5]
comprendiendo, aparte de los materiales de
dopado u otras impurezas, Unicamente
compuestos no cubiertos por los grupos
HO1L 31/0272 a HO1L 31/0312 [5]
comprendiendo, aparte de los materiales de
dopado u otras impurezas, materiales
semiconductores cubiertos por varios de |os
grupos HO1L 31/0272 aHO1L 31/032 [5]

en regiones semiconductoras diferentes,

p. €. heterouniones Cu, X/CdX, siendo

X un elemento del grupo sexto dela
clasificacion periddica[5]
caracterizados por su forma o por las formas,
dimensiones relativas o disposicion de las regiones
semiconductoras [5]
caracterizados por su estructura cristalina o por la
orientacion particular de los planos cristalinos [5]
comprendiendo semiconductores policristalinos
(HO1L 31/0392 tiene prioridad) [5]
comprendiendo semiconductores amorfos
(HO1L 31/0392 tiene prioridad) [5]
comprendiendo otros materiales no cristalinos,
p. §. particulas semiconductoras incorporadas
en un material aislante (HO1L 31/0392 tiene
prioridad) [5]
comprendiendo peliculas delgadas depositadas
sobre sustratos metdlicos o aislantes [5]

adaptados como dispositivos de conversion [2]

comprendiendo un panel o una matriz de células
fotovoltaicas, p. g. células solares [5]
escamoteables o plegables [5]
encapsulados o teniendo una caja[5]
caracterizados por medios de interconexién
particulares [5]
con medios de refrigeracion o medios
reflectores o concentradores de luz [5]
siendo absorbidalaluz por el concentrador y
reemitida con unalongitud de onda
diferente, p. g. utilizando un material
luminiscente [5]
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31/058

31/06

31/062

31/065

31/068

31/07

31/072

31/075

31/078

31/08

31/09

31/10

31/101

31/102

31/103

31/105

31/107

31/108

31/109

31/11

31/111

31/112

31/113

31/115

31/117

31/118

comprendiendo medios para utilizar la energia
térmica, p. g. sistemas hibridos, o una fuente
adicional de energia eléctrica (utilizando la
energia solar en general F24J2/00) [5]
caracterizados por al menos una barrerade
potencial o una barrerade superficie [2]
siendo las barreras de potencial Ginicamente del
tipo metal-ai slante-semiconductor [5]
siendo las barreras de potencial Unicamente del
tipo de banda prohibida gradual [5]
siendo las barreras de potencial Unicamente del
tipo PN ahomounion [5]
siendo las barreras de potencial Unicamente de
tipo Schottky [5]
siendo las barreras de potencial Unicamente del
tipo PN a heterounion [5]
siendo las barreras de potencial Unicamente del
tipo PIN [5]
comprendiendo barreras de potencial cubiertas
por varios de los grupos HO1L 31/062 a
HO1L 31/075 [5]
en los que laradiacion controlael flujo de corriente a
través del dispositivo, p. g. fotorresistencias[2]
Dispositivos sensibles alaradiacion infrarroja,
visible o ultravioleta (HO1L 31/101 tiene
prioridad) [5]
caracterizados por al menos una barrerade
potencial o una barrera de superficie, p. €.
fototransistores [2]
Dispositivos sensibles alaradiacion infrarroja,
visible o ultravioleta [5]
caracterizados por una solabarrerade
potencial o de superficie [5]
siendo la barrera de potencial de tipo PN
ahomounion [5]
siendo la barrera de potencia detipo
PIN [5]
funcionando la barrera de potencia en
régimen de avalancha, p. €. fotodiodo de
avalancha[5]
siendo la barrera de potencial del tipo
Schottky [5]
siendo la barrera de potencial del tipo PN
aheterounion [5]
caracterizados por dos barreras de potencial
o de superficie, p. g. fototransistor
bipolar [5]
caracterizados por al menos tres barreras de
potencial, p. g. fototiristor [5]
caracterizados por un funcionamiento por
efecto de campo, p. g. fototransistor de
efecto de campo de unién [5]
del tipo conductor-aislante-
semiconductor, p. €. transistor de efecto
de campo metal-aislante-
semiconductor [5]
Dispositivos sensibles ala radiacion de ondas
muy cortas, p. €. rayos X, rayos gammao
radiacion corpuscular [5]
del tipo detectores de radiacion con efecto de
volumen, p. g. detectores PIN en Ge
compensados d Li pararayos gamma/[5]
del tipo detectores de barrera de superficie o
de unién PN superficial, p. g. detectores de
particulas alfa de barrera de superficie [5]
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31/119

31/12

31/14

31/147

31/153
31/16

31/167

31/173
31/18

31/20

33/00

HO1L

caracterizados por un funcionamiento por
efecto de campo, p. €. detectores de tipo
MIS[5]
estructuralmente asociados, p. €. formados en o
sobre un sustrato comdn con una o varias fuentes de
luz eléctrica, p. €. con fuentes de luz
electroluminiscentes, y ademas eléctricau
Opticamente acoplados con dichas fuentes
(dispositivos semiconductores con al menos una
barrera de potencial o de superficie adaptados parala
emisién de luz HOL1L 33/00; amplificadores que
utilizan un elemento electroluminiscente o unacélula
fotoel éctrica HO3F 17/00; fuentes de luz
electroluminiscente “ en si HO5B 33/00) [2,5]
las fuentes de luz estan controladas por €l
dispositivo semiconductor sensible alaradiacion,
p. §. convertidores de iméagenes, amplificadores
de imégenes, dispositivos de almacenamiento de
imagen [2]
siendo todas las fuentes de luz y todos los
dispositivos sensibles alaradiacion
dispositivos semiconductores caracterizados
por a menos una barrera de potencial o de
superficie [5]
formados en o sobre un sustrato coman [5]
¢l dispositivo semiconductor sensible ala
radiacion esta controlado por la o las fuentes de
luz[2]
siendo todas las fuentes de luz y todos los
dispositivos sensibles alaradiacion
dispositivos semiconductores caracterizados
por a menos una barrera de potencial o de
superficie [5]
formados en o sobre un sustrato comun [5]
Procesos 0 aparatos especia mente adaptados para la
fabricacién o al tratamiento de estos dispositivos o de
sus partes congtitutivas (para lafabricacion o
tratamiento de dispositivos semiconductores o de
estado sélido o de sus partes en general
HO1L 21/00) [2]
comprendiendo |os dispositivos o sus partes
constitutivas un material semiconductor
amorfo [5]

Dispositivos semiconductor es que tienen al menos
unabarrerade potencial o de superficie, adaptados
paralaemision deluz, p. . derayosinfrarrojos;
Procesos 0 apar atos especialmente adaptados a la
fabricacién o al tratamiento de estos dispositivos o de
sus partes constitutivas; Detalles (HO1L 51/50 tiene
prioridad; dispositivos que consisten en una pluralidad
de componentes formados en o sobre un sustrato comun
HO1L 27/00; dispositivos de acoplamiento de guias de
luz con elementos optoel ectrénicos GO2B 6/42; |1aseres
de semiconductor HO1S 5/00; fuentes de luz
electroluminiscentes en si HO5B 33/00) [2,8]
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HO1L

35/00

35/02
35/04

35/06

35/08

35/10
35/12

35/14
35/16
35/18
35/20
35/22
35/24
35/26
35/28

35/30

35/32

35/34

37/00

37/02

37/04

Dispositivos ter moeléctricos que tienen una union de
materiales diferentes, es decir, que presentan el
efecto Seebeck o €l efecto Peltier, con 0 sin otros
efectos ter moeléctricos o termomagnéticos; Procesos
0 apar atos especialmente adaptados a la fabricacion
o al tratamiento de estos dispositivos de sus partes
constitutivas; Detalles (dispositivos consistentes en una
pluralidad de componentes de estado solido formados en
0 sobre un sustrato comin HO1L 27/00; méguinas
frigorificas que utilizan efectos eléctricos 0 magnéticos
F25B 21/00; termOmetros que utilizan elementos
termoel éctricos o termomagnéticos GO1K 7/00;
obtencion de energia a partir de fuentes radiactivas
G21H) [2]
Detalles[2]
Detalles estructurales de la unién; Conexion de
hilos[2]
Uniones amovibles, p. g. utilizando un
resorte [2]
Uniones no amovibles, p. €. obtenidas por
cementacion, sinterizaciom, soldadura[2]
Conexién de hilos[2]
Ut|||zaC|on de un materia especificado paralas patas
delaunion [2]
utilizando composiciones inorganicas [2]
con teluro, selenio, o azufre [2]
con arsénico, antimonio o bismuto (HO1L 35/16
tiene prioridad) [2]
con metales exclusivamente (HO1L 35/16,
HO1L 35/18 tienen prioridad) [2]
con compuestos que contienen boro, carbono,
oxigeno o nitrégeno [2]
utilizando composiciones organicas [2]
utilizando composi ciones cambiantes de manera
continua o discontinua en el interior del
materia [2]
funcionando exclusivamente por efecto Peltier o
efecto Seebeck [2]
caracterizados por los medios de cambio de calor
delaunion[2]
caracterizados por la estructura o la configuracion
delacélulao del termopar que constituye el
dispositivo [2]
Procesos o aparatos especia mente adaptados parala
fabricacion o el tratamiento de estos dispositivos o de
sus partes constitutivas (no especial mente adaptados
para estos dispositivos HO1L 21/00) [2]

Dispositivos termoeléctricos sin union de materiales
diferentes; Dispositivos ter momagnéticos, p. g. que
utilizan el efecto Nernst-Ettinghausen; Procesos o
apar atos especialmente adaptados a la fabricacion o
al tratamiento de estos dispositivos o de sus partes
constitutivas (dispositivos consistentes en una
pluralidad de componentes de estado solido formados en
0 sobre un sustrato comdn HO1L 27/00; medidade la
temperatura basada en |a utilizacion de elementos
termoel éctricos o termomagnéticos GO1K 7/00;
seleccion de materiales parala magnetografia, p. €. para
laescritura del punto de Curie, GO3G 5/00) [2]
utilizando el cambio térmico de la constante
dieléctrica, p. . trabajando por encima o por debajo
del punto de Curie[2]
utilizando el cambio térmico de la permeabilidad
magnética, p. . trabajando por encima o por debajo
del punto de Curie[2]

39/00

39/02
39/04
39/06
39/08
39/10
39/12
39/14
39/16

39/18
39/20
39/22

39/24

41/00

z
S
17

@

@

Dispositivos que utilizan la superconductividad o la
hiperconductividad; Procedimientos o apar atos
especialmente adaptados a la fabricacién o al
tratamiento de estos dispositivos o de sus partes
constitutivas (dispositivos consistentes en una
pluralidad de componentes de estado solido formados en
0 sobre un sustrato comdn HO1L 27/00;
superconductores caracterizados por latécnicade
formacién o por lacomposicion de las ceramicas
C04B 35/00; conductores, cables o lineas de transmisiéon
superconductores o hiperconductores HO1B 12/00;
bobinas o arrollamientos superconductores HO1F;
amplificadores que utilizan la superconductividad
HO3F 19/00) [2,4]
Detalles[2]
Contenedores, Soportes [2]
caracterizados por € recorrido de la corriente [2]
caracterizados por laformadel elemento [2]
caracterizados por los medios de conmutacion [2]
caracterizados por €l material [2]
DISpOSltIVOS de superconductividad permanente [2]
Dispositivos conmutables entre | os estados normal y
superconductor [2]
Criotrones[2]
Criotrones de potencia[2]
Dispositivos que tienen una unién de materiales
diferentes, p. g. dispositivos de efecto Josephson [2]
Procesos o aparatos especialmente adaptados ala
fabricacion o €l tratamiento de los dispositivos
cubiertos por HO1L 39/00 o de sus partes
constitutivas (no especiales para estos dispositivos
HO1L 21/00; separacién magnética de materiales
superconductores de otros materiales, p. g. utilizando
el efecto Meissuer, BO3C 1/00) [2]

Elementos piezoeléctricos en gener al; Elementos
electroestrictivos en general; Elementos
magnetoestrictivos en general; Procedimientos o

apar atos especialmente adaptados a la fabricacién o
tratamiento de estos dispositivos, o de sus partes
congtitutivas, Detalles (dispositivos consistentes en una
pluralidad de componentes de estado solido formados en
0 sobre un sustrato comin HO1L 27/00) [2]

El presente grupo no cubre |as adaptaciones para fines
particulares, que son cubiertas por los lugares
apropiados. [6]

Es importante tener en cuenta los siguientes lugares
apropiados: [6]

B06B para las adaptaciones para
producir o transmitir vibraciones
mecénicas

G01 para transductores que sirven
como elementos sensores parala
medida

G04C, para transductores adaptados ala

GO04F utilizacion en piezas de relojeria

G10K paralas adaptaciones para
producir o transmitir el sonido

HO2N parala disposicion de elementos
en maguinas el éctricas

HO3H 9/00 para redes que comprenden

elementos electromecénicos o
electroacusticos, p.g. circuitos
resonantes
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41/02
41/04

41/047
41/053

41/06
41/08
41/083
41/087

Nota

41/09
41/107
41/113
41/12
41/16
41/18

41/187
41/193
41/20
41/22

41/24
41/26

43/00

43/02
43/04
43/06
43/08
43/10
43/12

43/14

HO4R para altavoces, micréfonos,

cabezas de lectura para
gramdfonos o transductores
andogos

Detalles[2]
de elementos piezoel éctricos o
electroestrictivos[2]
Electrodos [6]
Monturas, soportes, recintos, envolturas o
carcasas [6]
de elementos magnetoestrictivos [2]
Elementos piezoel éctricos o electroestrictivos[2]
gue tienen estructura apilada o multicapa [6]
con forma de cables coaxiales [6]

Los grupos HO1L 41/083 y HO1L 41/087 tienen
prioridad sobre los grupos HO1L 41/09 a HO1L 41/113.

€]

de entrada eléctricay salida mecanica[5]
de entrada eléctricay salida eléctrica[5]
de entrada mecanicay salida eléctrica[5]
Elementos magnetoestrictivos [2]
Seleccidn de materides[2]
paralos elementos piezoel éctricos o
electroestrictivos [2]
Composiciones ceramicas [5]
Composiciones macromoleculares [5]
para los elementos magnetoestrictivos [2]
Procesos o aparatos especia mente adaptados para la
fabricacidn o tratamiento de estos elementos o de sus
partes constitutivas (no especial mente adaptados para
estos dispositivos HO1L 21/00) [2]
de elementos de composicion ceramica[5]
de elementos de composicion macromolecular [5]

Dispositivos que utilizan efectos galvanomagnéticos o
efectos magnéticos anélogos; Procesos o0 apar atos
especialmente adaptados a la fabricacion o
tratamiento de estos dispositivos o de sus partes
constitutivas (dispositivos consistentes en una
pluralidad de componentes de estado sélido formado en
0 sobre un sustrato comin HO1L 27/00; dispositivos con
barrera de potencial o barrera de superficie controlados
por variacién de un campo magnético HO1L 29/82) [2]
Detalles[2]
de dispositivos con efecto Hall [2]
Dispositivos con efecto Hall [2]
Resistencias controladas por un campo magnético [2]
Seleccion de materiaes[2]
Procesos o aparatos especificos paralafabricacion o
tratamiento de estos dispositivos o de sus elementos
(no especia mente adaptados para estos dispositivos
HO1L 21/00) [2]
para dispositivos con efecto Hall [2]
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45/00

45/02

47/00

47/02
49/00

49/02

51/00

51/05

51/10
51/30
51/40

51/42

51/44
51/46

HO1L

Dispositivos de estado solido adaptados para la
rectificacion, amplificacion, produccion de
oscilaciones o la conmutacion, sin barrera de
potencial ni de superficie, p. g . triodos dieléctricos;
Dispositivos con efecto Ovshinsky; Procesos 0
apar atos especialmente adaptados a la fabricacion o
al tratamiento de estos dispositivos o de sus partes
constitutivas (dispositivos consistentes en una
pluralidad de componentes de estado solido formados en
0 sobre un sustrato comin HO1L 27/00; dispositivos que
utilizan la superconductividad o la hiperconductividad
HO1L 39/00; dispositivos piezoel éctricos HO1L 41/00;
dispositivos de resistencia negativa con efecto de
volumen HO1L 47/00) [2]

Dispositivos de estado sdlido utilizados como

dispositivos de ondas progresivas [2]

Dispositivos de resistencia negativa con efecto de
volumen, p. g. dispositivos de efecto Gunn; Procesos
0 apar atos especialmente adaptados a la fabricacion
o tratamiento de estos dispositivos o de sus par tes
constitutivas (dispositivos consistentes en una
pluralidad de componentes de estado solido formados en
0 sobre un sustrato comdn HO1L 27/00) [2]

Dispositivos de efecto Gunn [2]

Dispositivos de estado sélido no cubiertos por los
grupos HO1L 27/00 aHOLL 47/00y HO1L 51/00y no
cubiertos por otra subclase; Procesos o0 apar atos
especialmente adaptados a la fabricacion o al
tratamiento de estos dispositivos o de sus partes
constitutivas (dispositivos consistentes en una
pluralidad de componente de estado solido formados en
0 sobre un sustrato comin HO1L 27/00) [2,8]
Dispositivos de pelicula delgada o de pelicula
gruesa[2]

Dispositivos de estado sdlido que utilizan materiales
organicos como parte activa, o que utilizan como
parte activa una combinacion de materiales
organicos con otros materiales; Procedimientos o
apar atos especialmente adaptados para la
fabricacién o el tratamiento de dichos dispositivos o
de sus partes constitutivas (dispositivos consistentes
en una pluralidad de componentes formados en o sobre
un sustrato comin HO1L 27/28; dispositivos
termoel éctricos que utilizan material organico
HO1L 35/00, HO1L 37/00; elementos piezoel éctricos,
magnetoestrictivos o electroestrictivos que utilizan
material organico HO1L 41/00) [6,8]
especiamente adaptados a larectificacion, ala
amplificacion, alageneracion de oscilacioneso ala
conmutacion y que tienen al menos una barrerade
potencial o de superficie; Condensadores o
resistencias con a menos una barrera de potencial o
de superficie [8]
Detalles de |os dispositivos [6]
Seleccion de materiales [6]
Procedimientos o aparatos especialmente
adaptados paralafabricacion o el tratamiento de
dispositivos o de sus partes constitutivas [6,8]
especialmente adaptados para detectar radiacion
infrarroja, luz, radiacion electromagnética de menor
longitud de onda o radiacién corpuscular;
especialmente adaptados bien parala conversion en
energia eléctrica de la energia de dicha radiacién o
bien parael control de energia eléctrica mediante
dicharadiacion [8]
Detalles de |los dispositivos [8]
Seleccion de materiales [8]
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HO1IM

51/48 Procedimientos o aparatos especialmente 51/52 Detalles de los dispositivos [8]
adaptados para lafabricacion o € tratamiento de 51/54 Seleccién de materiales (material es luminiscentes
dichos dispositivos o de sus partes [8] orgénicos CO9K 11/06) [8]
51/50 especialmente adaptados paralaemision deluz, p. §. 51/56 Procedimientos o aparatos especialmente
diodos emisores de luz organicos (OLED) o adaptados para la fabricacion o el tratamiento de
dispositivos emisores de luz poliméricos (PLED) dichos dispositivos o de sus partes [8]
(Iéseres de semiconductores organicos
H01S5/36) [8]

HO1IM PROCEDIMIENTOS O MEDIOS PARA LA CONVERSION DIRECTA DE LA ENERGIA QUIMICA EN ENERGIA
ELECTRICA, P. EJ. BATERIAS (procesos 0 aparatos electroquimicos en general C25; dispositivos semiconductores u otros
dispositivos de estado solido para convertir la luz o € caor en energia eléctrica HO1L, p. g. HO1L 31/00, HO1L 35/00,
HO1L 37/00) [2]

Notas
(0] La presente subclase cubre los el ementos o baterias gal vanicas primarias o secundarias, los elementos o |as baterias de combustible.
2 L os procedimientos que utilizan enzimas o microorganismos a fin de:

(i) liberar, separar o purificar un compuesto 0 una composicion preexistente o de

(i) tratar textiles o limpiar superficies solidas de materiales

se clasifican ademas en la subclase C12S. [5]
Esquema general

ELEMENTOS CLASIFICADOS POR TIPOS

2/00

2/02

2/04
2/06

2/08
2/10

2/12
2/14
2/16
2/18
2/20
2/22
2/24
2/26

2/28
2/30

56

Elementos primarios: pilas.... ....6/00
Elementos con combustible...........cccccooceveiviecienenene. 8/00
Elementos secundarios:

ACUMUIACONES.......ccvieceiiceeee e 10/00

Elementos hibridos; elementos no

previstos en otro lugar;

combinaciones de diferentes tipos

de elementos........ccoceeeveeeveccecce e 12/00; 14/00;
16/00

DETALLES COMUNESA LOS
DIFERENTES TIPOS DE ELEMENTOS

Detalles, procesos de fabricacion de
PAtES NO ACHVES. ....cuvereeeierirereriereeeseeee e 2/00

ElCtrodos .......cvoeeeeiceeeeeececeeeeeee e 4/00

Detalles de construccién o procesos de fabricacion de
partesno activas [2]
Cajas, vainas 0 envolturas (trabajo de materias
plésticas o de sustancias en estado pléstico B29) [2]
Tapas o cubiertas [2]
Disposiciones paraintroducir conexiones
eléctricasen o através de las cajas [ 2]
Materiales de sellado [2]
Monturas; Dispositivos de suspension;
Amortiguadores; Dispositivos de sujecién o de
transporte; Soportes (combinacion estructural de
acumuladores con aparatos parala carga
HO1M 10/46) [2]
Espitas de escape u otras disposiciones mecanicas
parafacilitar el escape de los gases [2]
Separadores; Membranas; Diafragmas; Elementos de
espaciamiento [2]
caracterizados por €l material [2]
caracterizados por laforma[2]
Conexiones conductoras de corriente paralos
elementos [2]
Conexionesfijas, es decir, no previstas para ser
desconectadas [2]
Conexiones entre elementos através de
tabiques, p. €. en una caja de bateria[2]
Conexiones de electrodos [2]
para acumuladores de plomo [2]
Bornes[2]

2/32

2/34

2/36

2/38
2/40

4/00

Z
S
o

4/02

4/04
4/06
4/08

Métodos o disposiciones previstas para proteccion

contrala corrosion; Empleo de materiales

especificos con este fin [2]

con medios para evitar un uso 0 una descarga no

deseada[2]
Disposiciones para el rellenado, la puestaen nivel o
€l vaciado de recipientes con liquido, p. €. parael
rellenado con electrolitos, paralavados [2]
Disposiciones pararemover los electrolitos [2]

con un circuito de circulacion exterior

(HO1M 8/04 tiene prioridad) [2]

Electrodos (electrodos para procesos €l ectroliticos
C25) [2]

Cuando se clasifican los electrodos de |os elementos
hibridos, |os semi-elementos individuales del elemento
hibrido estén considerados separadamente, p. €. un
electrodo situado en lamitad primaria de un elemento
hibrido del tipo primario-combustible es considerado
como un electrodo para elemento primario cubierto por
HO1M 4/06.[2]

Electrodos compuestos de un material activo, o que
lo contiene [2]

Procesos de fabricacién en general [2]
Electrodos para elementos primarios [2]
Procesos de fabricacion [2]
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4/10

4/12

4/14
4/16
4/18
4/20
4/21
4/22
4/23

4124
4126
4128

4/29
4/30
4/32
4/34
4/36

4/38
4/40
4/42
4/44
4/46

4/48
4/50
4/52
4/54
4/56
4/57

4/58
4/60
4/62

4/64
4/66
4/68
4/70

4172
4/73

4/74

4/75
4/76

4/78

4/80

de electrodos prensados sobre un ntcleo
central, es decir, plataforma para pilas
secas [2]
de electrodos metélicos o en a eaciones
consumibles (empleo de composiciones de
aleacion como materiales activos
HO1M 4/38) [2]
Electrodos para acumuladores de plomo [2]
Procesos de fabricacion [2]
de electrodos de tipo Planté [2]
de electrodos empastados [2]
Secado de | os electrodos empastados [2]
Formacién de electrodos [2]
Secado o conservacion de electrodos
después de su formacion [2]
Electrodos para acumuladores alcalinos [2]
Procesos de fabricacion [2]
Precipitacion del material activo sobre el
soporte [2]
por métodos electroquimicos[2]
Prensado [2]
Electrodos de 6xido o hidroxido de niquel [2]
Electrodos de 6xido o hidréxido de plata[2]
Empleo de sustancias especificas como materiales
activos, masas activas, liquidos activos [2]
de elementos simples o de aleaciones [2]
Aleaciones a base de metales alcalinos [2]
Aleaciones abase de cinc [2]
Aleaciones a base de cadmio [2]
Aleaciones a base de magnesio o
auminio [2]
de 6xidos o hidréxidos inorgénicos [2]
de manganeso [2]
de niquel, cobalto o hierro [2]
deplata[2]
deplomo [2]
de“plomo gris’, es decir, polvos a base
de plomo y de 6xido de plomo [2]
de compuestos inorganicos diferentes de los
Oxidos o hidréxidos [2]
de compuestos orgénicos [2]
Empleo de sustancias especificas inactivas como
ingredientes para las masas activas, p. §.
aglomerantes, cargas [2]
Soportes o colectores [2]
Empleo de material es especificos [2]
para utilizacion en los acumuladores de
plomo [2]
caracterizados por laformao la
configuracion [2]
Rejillas[2]
para acumuladores de plomo, p. §. placas
de cuadros[2]
Enrejado o material trenzado; Metal
foraminado [2]
Hilos, barras o laminas[2]
Recipientes para contener el material activo,
p. €. tubos, capsulas[2]
Formas diferentes de planas o cilindricas, p.
€. helicoidales[2]
Placas porosas, p. €. soportes
sinterizados [2]
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4/82

4/84
4/86

4/88
4/90
4/92

4/94

4/96
4/98

6/00

Nota

6/02

6/04
6/06

6/08
6/10
6/12
6/14
6/16

6/18
6/20

6/22
6/24
6/26

6/28
6/30
6/32

6/34

6/36

6/38
6/40
6/42

6/44
6/46
6/48
6/50

6/52

HO1M

Procesos de varias etapas para lafabricacion de
soportes para acumuladores de plomo (procesos
de una sola etapa, ver las subclases apropiadas,
p. §.B21D, B22D) [2]
gue implican un vaciado [2]
Electrodos inertes que tienen una actividad catalitica,
p. €. para pilas de combustible [2]

Procesos de fabricacion [2]

Empleo de material catalitico especifico [2]
Metales del grupo del platino (HO1M 4/94 tiene
prioridad) [2]

Electrodos de difusién no porosos, p. €.

membranas de paladio, membranas de intercambio

iénico [2]

Electrodos a base de carbono [2]

Electrodos del tipo Raney [2]

Elementos primarios; Su fabricacion [2]

En el presente grupo, los elementos primarios son
generadores electroquimicos en los que la energia del
elemento es presentada en forma quimicay no
regenerada. [2]

Detalles (de partes no activas HO1IM 2/00, de
electrodos HO1M 4/00) [2]
Elementos con electrolito acuoso [2]
Elementos secos, es decir, elementos en los que el
electrolito se vuelve no fluido [2]
con electrodos en formade cazoleta[2]
con electrodos enrollados o plegados[2]
con electrodos planos [2]
Elementos con electrolitos no acuosos [2]
con electrolito organico (HO1M 6/18 tiene
prioridad) [2]
con electrolito solido [2]
que funcionan a alta temperatura (el ementos
térmicos de accion diferida HOIM 6/36) [2]
Inmovilizacion del electrolito [2]
Elementos con dos electrolitos diferentes [2]
Elementos sin material activo oxidante, p. . pilasde
Volta[2]
Pilas estandar, p. €. elementos Weston [2]
Elementos de accio6n diferida[2]

activados por una adicion externa de electrolito o
de componentes de un electrolito [2]
Elementos de inmersion, p. €. elementos de
agua de mar [2]
con un electrolito, y vueltos operacionales por
medios fisicos, p. €. elementos térmicos
(dispositivos termoel éctricos de estado solido
HO1L 35/00, HO1L 37/00) [2]
por medios mecanicos [2]
Baterias impresas[2]
Agrupamiento de elementos primarios en baterias
(HO1M 6/40 tiene prioridad) [2]
de elementos tubulares o en forma de cazoleta[2]
de elementos planos [2]
con electrodos bipolares [2]
Métodos o disposiciones para asegurar €l
funcionamiento o el mantenimiento, p. €.
mantenimiento de latemperatura de
funcionamiento [2]
Recuperacion de las partes Utiles de los elementos o
baterias usadas [ 2]
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8/00

P
S
IS

8/02

8/04

8/06

8/08

8/10

8/12

8/14

8/16

8/18
8/20

8/22

8/24

10/00

P
S
IS

10/02
10/04
10/06
10/08
10/10
10/12
10/14
10/16

10/18
10/20

10/22

10/24
10/26
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Elementos con combustible; Su fabricacion [2]

En el presente grupo, los elementos con combustible son
generadores el ectroquimicos en los que | os reactivos son
introducidos desde el exterior. [2]

Detalles (de partes no activas HO1IM 2/00, de
electrodos HO1M 4/00) [2]
Disposiciones 0 procesos auxiliares, p. g. para
controlar lapresion, paralacirculacion de fluidos [2]
Combinacion de elementos con combustible con
medios parala produccién de reactivos o para el
tratamiento de residuos (elementos con combustible
regenerativo HO1M 8/18; elementos de produccién
de reactivos en si, ver las Secciones B 0 C) [2]
Elementos con combustible con electrolitos
acuosos [2]
Elementos con combustible con electrolitos
solidos [2]
gue funcionan a alta temperatura, p. €. con
electrolito de ZrO , estabilizado [2]
Elementos con combustible con electrolitos
fundidos [2]
Elementos con combustible bioquimico, es decir,
elementos en |os que microorgani smos actlian como
catalizadores [2]
Elementos de combustible regenerativo [2]
Elementos con combustible indirecto, p. §.
elementos redox (HO1M 8/18 tiene prioridad) [2]
Elementos con combustible en los que el combustible
estd compuesto de carbono, oxigeno o hidrégeno y
otros elementos; Elementos con combustible en los
gue el combustible es a base de materiales que
comprenden Unicamente elementos diferentes al
carbono, oxigeno e hidrégeno [2]
Agrupacion de elementos con combustible en
baterias, p. €. modulos[2]

Elementos secundarios; Su fabricacion [2]

En el presente grupo, los elementos secundarios son
acumuladores que reciben y suministran energia
eléctrica por medio de reacciones electroguimicas
reversibles. [2]

Detalles (de partes no activas HO1IM 2/00, de
electrodos HO1M 4/00) [2]
Estructura o fabricacion en general (HO1IM 10/12,
HO1M 10/28, HO1M 10/38 tienen prioridad) [2]
Acumuladores a plomo (acumuladores de semi-
plomo HO1M 10/20) [2]
Seleccion de materiales como electrolitos[2]
Inmovilizacion del electrolito [2]
Estructura o fabricacion [2]
Montaje de un grupo de electrodos o de
separadores [2]
Suspension o soporte de el ectrodos o grupos de
electrodos en lacga[2]
con electrodos bipolares [2]
Acumuladores al semi-plomo, es decir, acumuladores
en los que un Unico electrodo contiene plomo [2]
Seleccidn de materiales como electrolitos [2]
Acumuladores alcalinos [2]
Seleccidn de materiales como electrolitos [2]

10/28
10/30

10/32

10/34
10/36

10/38
10/39
10/40
10/42

10/44

10/46

10/48

10/50

10/52

10/54

12/00

Z
S
o

12/02

12/04

12/06

12/08

14/00

16/00

Estructura o fabricacion [2]
Acumuladores de niquel (HO1M 10/34 tiene
prioridad) [2]
Acumuladores de plata (HO1M 10/34 tiene
prioridad) [2]
Acumuladores estancos & gas[2]
Acumuladores no previstos en HO1IM 10/06 a
HO1M 10/34[2]
Estructura o fabricacion [2]
funcionamiento a alta temperatura [2]
con electrolitos organicos [2]
Métodos o disposiciones para asegurar €l
funcionamiento o mantenimiento de los elementos
secundarios o de |os semielementos secundarios [2]
Métodos para cargar o descargar (circuitos de
cargaH02J 7/00) [2]
Acumuladores combinados estructural mente con
un aparato de carga (circuitos de carga
H02J7/00) [2]
Acumuladores combinados con dispositivos de
medida, ensayo o indicacién de estado, p. €. del
nivel o deladensidad del electrolito (indicacion o
medida del nivel de un liquido en general
GO1F 23/00; medida de ladensidad GO1N, p. €.
GO1N 9/00; medida de valores el éctricos
GO1R) [2]
Calefaccion, refrigeracion o regulacion dela
temperatura (control de latemperatura en general
G05D 23/00) [2]
Retirada de gases situados en el interior del
elemento secundario, p. g. por absorcién (espitas
u otras disposiciones mecanicas parafacilitar
escape de gas HO1IM 2/12) [2]
Recuperacion de partes Utiles de acumuladores
usados [2]

Elementos hibridos; Su fabricacion [2]

En el presente grupo, los elementos hibridos son
generadores electroquimicos que tienen dos tipos
diferentes de semi-elementos, siendo el semi-elemento
una combinacion electrodo-electrolito del tipo elemento
primario, secundario o con combustible. [2]

Detalles (de partes no activas HO1IM 2/00, de
electrodos HO1M 4/00) [2]
compuestos de un semi-elemento del tipo elemento
de combustible, y de un semi-elemento del tipo
elemento primario (métodos o disposiciones para
asegurar € funcionamiento o € mantenimiento
HO1M 6/50) [2]
con un electrodo metélico y un electrodo
gaseoso [2]
compuestos de un semi-elemento del tipo elemento
con combustible, y de un semi-elemento del tipo de
elemento secundario (métodos o disposiciones para
asegurar € funcionamiento o el mantenimiento, p. g.
para cargar HO1M 10/42) [2]

Generador es electroguimicos de corriente o tension
no previstos en los grupos HO1IM 6/00 a HO1M 12/00;
Combinaciones estructurales de tipos diferentes de
generadores electroquimicos[2]

Combinaciones estructurales de tipos diferentes de
gener ador es electroquimicos [2]
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HO1P GUIAS DE ONDAS; RESONADORES, LINEAS, U OTROS DISPOSITIVOS DEL TIPO DE GUIA DE ONDAS (que
funcionan con frecuencias 6pticas G02B; antenas HO1Q); redes con elementos de impedancialocalizada HO3H)

Nota

En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
“ del tipo guia de ondas” aplicada alas lineas de transmision, comprende exclusivamente | os cables coaxiales para alta
frecuenciao las lineas Lecher, y, aplicada a los resonadores, lineas de retardo u otros dispositivos, comprende todos |os

dispositivos con inductanciay capacidad distribuidas.

Esquema general
GUIA DE ONDAS, LINEASDE
TRANSMISION......ooeteiieeteteeeeste et 3/00
DISPOSITIVOS DEL TIPO GUIA DE
ONDAS

Auxiliares; de acoplamiento;

resonadores, lineas deretardo ......................... 1/00; 5/00;

7/00; 9/00

FABRICACION ......ocvitiiiieeereeesre et 11/00

1/00 Dispositivos auxiliares (dispositivos de acoplamiento
del tipo guia de ondas HO1P 5/00)

1/02 . Codos; Esquinas; Torceduras

1/04 . Juntasfijas (conectores de linea HO1R; accesorios de
cables H02G 15/00)

1/06 . Juntasmdviles, p. §. juntasrotativas

1/08 . Ventanas dieléctricas (dispositivos de acoplamiento
paratubos de tiempo de transito HO1J 23/36)

1/10 . Dispositivos conmutadores o interruptores

1/11 . . queutilizan dispositivos ferromagnéticos [3]

1/12 . . utilizando un vibrador mecanico

1/14 . . utilizando un dispositivo de descarga eléctrica

(dispositivos de descarga H01J 17/64)
1/15 . . utilizando dispositivos semiconductores (2]
1/16 . Selectoresde modo, p. €. paraimpedir o favorecer la

propagacion seglin un modo dado; Convertidores de
modo (acoplamiento de lineas o de dispositivos
diferentes HO1P 5/08) [3]

1/161 . . quefuncionan segin dos modos ortogonales
independientes, p. g. transductores ortomodos [3]

1/162 . . que absorben modos de propagacion parasitos o
indeseables [3]

1/163 . . especiamente adaptados para seleccionar o

favorecer el modo circular TE g1 [3]
1/165 . parahacer girar el plano de polarizacion [2]

1/17 . . paraproducir unarotacion continuadel plano de
polarizacién, p. €. una polarizacion circular [2]
1/175 . . queutilizan dispositivos de rotacion de
Faraday [3]

1/18 . Desfasadores (HO1P 1/165 tiene prioridad;
dispositivos de acoplamiento con coeficiente de
acoplamiento variable HO1P 5/04) [2]

1/185 . . queutilizan un diodo o un tubo de descargalleno
degas[3]
1/19 . . queutilizan un dispositivo ferromagnético [3]
1/195 . . . quetieneformatorica[3]
1/20 . Selectoresde frecuencia, p. €. filtros (resonadores
HO1P 7/00)
1/201 . . Filtrosde ondas electromagnéticas transversales

(HO1P 1/212, HO1P 1/213, HO1P 1/215,
HO1P 1/219 tienen prioridad) [3]

1/202 . . . Filtroscoaxiales (cavidades coaxiaesen
cascada HO1P 1/205) [3]
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1/203
1/205

1/207

1/208

1/209

1/211

1/212

1/213

1/215

1/217

1/218

1/219

1/22

1/23
1/24

1/26

1/28

1/30

1/32

1/36

Filtros del tipo linea de bandas[3]
Filtros en formade peine o interdigitales,
Cavidades coaxiales en cascada (HO1P 1/203
tiene prioridad) [3]
Filtros en forma de guias de ondas huecas
(HO1P 1/212, HO1P 1/213, HO1P 1/215,
HO1P 1/219 tienen prioridad) [3]
Cavidades en cascada; Resonadores en cascada
situados dentro de una estructura en formade
guia de ondas hueca (HO1P 1/205 tiene
prioridad) [3]
€on uno o varios brazos de derivacion o bien
cavidades situadas enteramente en €l exterior
delaguiade ondas principal [3]
Filtros del tipo colmena; Estructuras
dentadas [3]
gue suprimen o atentian las frecuencias arménicas
(HO1P 1/215 tiene prioridad) [3]
gue combinan o separan varias frecuencias
diferentes (HO1P 1/215 tiene prioridad) [3]
que utilizan un material ferromagnético [3]
el material ferromagnético actdia como
elemento de sintonizacion en los
resonadores 3]
el material ferromagnético actdia como
elemento de acoplamiento selectivo de
frecuencia, p. g. filtros YIG [3]
Filtros de modo evanescente [3]
Atenuadores (cargas dispersivas en €l extremo de la
linea HO1P 1/26)
gue utilizan un material ferromagnético [3]
Cargas derivadas en la extremidad de las lineas de
transmision
Cargas dispersivas en la extremidad de las lineas
de transmision
Pistones de cortocircuito (dispositivos de
acoplamiento con coeficiente de acoplamiento
variable HO1P 5/04)
Dispositivos para compensar |os efectos de la
temperatura o humedad o de proteccion contra dichos
efectos
Dispositivos de transmisién no reciproca (HO1P 1/02
aHO1P 1/30 tienen prioridad) [3]
Aidladores[2,3]
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1/365 Aisladores de absorcion por resonancia [3] 5/04 . con coeficiente de acoplamiento variable

1/37 Aisladores de desplazamiento de campo [3] 5/08 . destinadosa acoplamiento de lineas o dispositivos

1/375 que utilizan dispositivos de rotacion de diferentes (HO1P 1/16, HO1P 5/04 tienen prioridad;

Faraday [3] acoplamiento de lineas del mismo tipo pero de
1/38 Circuladores[2,3] dimensiones diferentes HO1P 5/02) [3]
1/383 Circuladores de unién, p. §. circuladores en 5/10 . . destinadosal acoplamiento de lineas o dispositivos
Y [3] ethb_ra_ldos con lineas o dispositivos
1/387 Circuladores del tipo linea de bandas [3] desequilibrados )
1/39 Circuladores de guia de ondas hueca[3] 51108 . . . Trans ciones entre guias de ondas huecas y
. ) o - lineas coaxiaes [3]
1/393 que utilizan dispositivos de rotacion de . .
Faraday [3] 5/107 . . . 'I:rans ciones entre guias de ondas huecasy
- . lineas de tiras [3]

1/397 que utilizan desfasadores no reciprocos . " .

(HOLP 1/393 tiene prioridad) [3] 5/12 . Dispositivosde acoplamm_nto que presentan a menos
tres entradas (HO1P 5/04 tiene prioridad) [3]

3/00 Guiadeondas; Lineasdetransmision del tipo guia 5/16 . . Dispositivos con entradas conjugadas, es decir,
deondas dispositivos que presentan a menos una entrada

3/02 con dos conductores longitudinales desacoplada de otraentrada [2]

3/04 Lineas bifilares del tipo Lecher 5/18 . . . queconsisten endosguias acopladas, p. .

3/06 Lineas coaxiales (no apropiadas para funcionar a acopladores direccionales [2]

frecuencias més alla de lagama de frecuencias 5/19 . . . deltipodeunion[3]
aclsticas HO1B 11/18) 5/20 . . . . UnionesenT mégica[2,3]

3/08 Microbandas; Triplacas 5/22 . . . . Unionesen anillo hibrido [2,3]

— Sélljilsz cljgnog?tdua; ;nglfélr;ei\::? es decir, con un conductor 7/00 R@qnadores del tipo guia de ondas (resqnadores

3/12 Guias de ondas huecas (HO1P 3/20 tiene prioridad) asociados estructuralmente a los tbos de tiempo de

y . trénsito y que funcionan en interaccién con ladescarga

3/123 que presentan una seccion complgjao en forma de de estos tltimos HO1J 23/18; dispositivos de calefaccion

escalon, p. g. gulas_de_ ondas estriadas o ranuradas por microondas HOSB 6/64)
(HO1P 3/14 tiene prlorlq,ad) _[3] - 7/02 . Resonadoresdel tipo Lecher
3/127 g:faggﬁt[%r} unaseccion circular, elipticao 7/04 . Resonadores coaxiales
. i 7/06 . Resonadores con cavidad
3/13 especialmente adaptadas a la transmision eléctrica 7/ Resonad del tino linea de bandas [3
del modo TE g circular [2] 08 . Resonadoresdel tipo linea de bandas 3]
3/14  flexibles 7/10 . Resonadoresdieléctricos[3]
3/16 Guias de ondas dieléctricas, esdecir, sin un 9/00 Lineasderetardo del tipo guia de ondas (asociados
conductor longitudinal estructuralmente a los tubos de tiempo de transito y
3/18 congtituidas por varias capas para aumentar la funcionando en interaccion con las descargas de estos
superficie activa, es decir, capas conductoras y Ultimos HO1J 23/24)
dieléctricas alternadas 9/02 . Lineasderetardo en hélice
3/20 Dispositivos casi 6pticos para guiar unaonda, p. . 9/04 . Lineasderetardo interdigitales
enfocar por medio de lentes dieléctricas (dispositivos o )
casi Gpticos “en general” HO1Q 15/00) 11/00  Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
alafabricacion de guias de ondas, resonadores,

5/00 Dispositivos de acoplamiento del tipo guia de ondas lineas u otros dispositivos del tipo guia de ondas
(dispositivos de transmision no reciproca HO1P 1/32; (fabricacién de cables coaxiales HO1B 13/00)
destinados aintroducir o extraer la energia de una onda
en el espacio de descarga de tubos de tiempo de transito
HO01J 23/36)

5/02 con coeficiente de acoplamiento invariable

(HO1P 5/12 tiene prioridad) [3]

HO01Q ANTENAS (elementos radiantes de micro-ondas para tratamientos terapéuticos A61N 5/04; aparatos para la prueba de antenas o
para medir caracteristicas de las antenas GO1R; guia de ondas HO1P; elementos radiantes o antenas para la calefaccion por
microondas HO5B 6/72)

Notas
(@] La presente subclase cubre:
— ademés de los elementos radiantes activos,
(i) losdispositivos secundarios para absorber o para modificar la direccion o la polarizacion de las ondas radiadas por laantena
y
(ii) las combinaciones con los dispositivos auxiliares tales como los conmutadores de toma de tierra, |os dispositivos de bajada
de antena o los pararrayos,
— alavezlasantenas de emision y de recepcion. [3]

2 La presente subclase no cubre los dispositivos de tipo guia de ondas tales como los resonadores o lineas, y no designados como
elementos radiantes, que estan cubiertos por la subclase HO1P.
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3 En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
“ elemento activo radiante” cubre las partes correspondientes de una antena de recepcion. [3]

Esquema general

TIPOS DEANTENAS
Tipo CUBArado ... 7/00
Tipo guiade ondas..........coveveeeerereneeeererereeeeeeeens 13/00
Otros: cortas; 1argas.......oovevrereereereresenenens 9/00; 11/00

DISPOSITIVOS PARA INFLUENCIAR LAS
ONDASRADIADAS

Cuasi-0pticos; absorbentes..........ccccvevreeennne 15/00; 17/00
COMBINACIONES DE ELEMENTOS
ACTIVOS PRIMARIOS CON
DISPOSITIVOS SECUNDARIOS........ccooierrerieineesie e 19/00

COMBINACIONES DEANTENAS CON
CIRCUITOS O ELEMENTOS DE CIRCUITO

1/00 Detallesdedispositivos asociados a las antenas
(dispositivos para hacer variar la orientacion de un
diagrama direccional H01Q 3/00)

(@0)] El presente grupo cubre Gnicamente:
— detalles de estructura o particularidades de antenas
no dependientes de su funcionamiento eléctrico;
— detalles de estructura o particularidades aplicadas a
maés de un tipo de antena o de elemento de antena.
2 Los detalles de estructura o particularidades, descritos
con referencia a, 0 especificamente aplicables a antenas
0 elementos de antena de un tipo particular, estan
clasificados en el grupo concerniente a este tipo.

1/02 . Dispositivos de desescarche; Dispositivos de secado

1/04 . Adaptacion para usos subterraneos o subacuéticos

1/06 . Mediosparael alumbrado o indicacién luminosade
antenas, p. §. para sefializacién

1/08 . Medios parareplegar toda o parte de las antenas

(antenas de cuadro plegables HO1Q 7/02; antenas H o
antenas Yagi plegables HO1Q 19/04)

1/10 . . Elementostelescopicos

1/12 . Soportes; Medios de montaje (soportes de
conductores en general HO2G 7/00)

1/14 . . parahilosu otros elementos radiantes no rigidos

1/16 . . . Tensores, extensores o espaciadores

1/18 . . Medios paraestabilizar antenas sobre plataformas
inestables

1/20 . . Montgeselasticos

1/22 . . por asociacion estructural con otros equipos u
objetos

1/24 . . . con agparato receptor

1/26 . . . contubo de descargaeléctrico

1/27 . Adaptacion paralautilizacion en o sobre cuerpos

moviles (H01Q 1/08, HO1Q 1/12, HO1Q 1/18 tienen
prioridad) [3]

1/28 Adaptacion paralautilizacion en o sobre aviones,
misiles, satélites o globos[3]

1/30 . . . Mediosparacolgar lasantenas[3]

1/32 . . Adaptacion paralautilizacion en o sobre

vehiculos de carretera o ferroviarios (elementos
tel escopicos HO1Q 1/10; montajes el asticos para
antenas HO1Q 1/20) [3]

1/34 . . Adaptacion paralautilizacion en o sobre barcos,
submarinos, boyas o torpedos (parala utilizacion
bajo el agua HO1Q 1/04; antenas de cuadro
retréctil HO1Q 7/02) [3]
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ACTIVOS....cooiiriereerereeie st sas st sss st seen 23/00
DISPOSICIONES PARA SUMINISTRAR
VARIOS DIAGRAMAS DE RADIACION ....cccovierinienieiene. 25/00
SISTEMAS O REDESDE ANTENAS.......contiierireeireiens 21/00
DISPOSICIONES ESPECIALES
Detalles; orientacién; smultaneidad............... 1/00; 3/00;
5/00
1/36 . Formaestructural de elementos radiantes, p. g. cono,
espiras, paraguas (H01Q 1/08, HO1Q 1/14 tienen
prioridad)
1/38 . . formados por una capa conductora sobre un
soporte aislante (conductores en general
HO1B 5/14)
1/40 . Elementos radiantes recubiertos con, o embebidos de
una materia protectora
1/42 . Envolturas que no estan asociadas mecanicae
intimamente con |os elementos radiantes, p. €.
clpula
1/44 . utilizando un equipo que tienen alguna otra funcion
principal ademés de servir como antena (HO1Q 1/28
aHO01Q 1/34 tienen prioridad)
1/46 . . Lineaseléctricasdeaimentacionode
comunicacion
1/48 . Mediosdetomadetierra; Pantallasdetierra;
Contrapesos (clavijas de tierra HO1R 4/66)
1/50 . Asociacion estructural de antenas con conmutadores

detierra, disposiciones de bajada de antenas o
pararrayos (dispositivos de entrada HO1B;
interruptores, pararrayos HO1H)

1/52 . Mediosparareducir el acoplamiento entre antenas;
Medios parareducir €l acoplamiento entre una antena
y otra estructura (medios de absorcién H01Q 17/00)

3/00 Dispositivos para cambiar o hacer variar la
orientacion o laforma del diagrama direccional de
las ondasradiadas por una antena o por un sistema

de antenas
3/01 . haciendo variar laformadelaantenao del sistemade
antenas [3]
3/02 . utilizando el movimiento mecanico de unaantena o
sistema de antenas en su conjunto
3/04 . . parahacer variar una coordenada de la orientacion
3/06 . . . enunangulolimitado
3/08 . . paravariar doscoordenadas de laorientacion
3/10 . . . paraproducir un barrido conico o en espira
3/12 . utilizando un movimiento mecanico relativo entre

elementos activos primarios y dispositivos
secundarios de antenas o de sistemas de antenas

3/14 . . parahacer variar laposicion relativa del elemento
activo primario con respecto a un dispositivo
refractor o difractor

3/16 . . parahacer variar laposicion relativa de un
elemento primario activo y un dispositivo reflector

3/18 . . . endondeel elemento activo primario es movil

y € dispositivo reflector esfijo
3/20 . . . endondeel elemento activo primario esfijoy

¢l dispositivo reflector movil
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3/22

3/24

3/26

3/28
3/30
3/32
3/34

3/36
3/38
3/40

3/42
3/44

3/46
5/00

5/01
5/02

7/00

7/02
7/04

7/06

7/08
9/00

9/02
9/04
9/06
9/08

9/10

haciendo variar la orientacién con arreglo ala
variacion de frecuencia de la ondaradiada

haciendo variar la orientacion por conmutacion de la

energia suministrada desde un elemento activo
radiante a otro, p. €. por conmutacion de I6bulo

haciendo variar lafase relativa o laamplitud relativa
de la energia de excitacion entre dos 0 més elementos

radiantes activos; haciendo variar la distribucion de

energia através de una abertura radiante (HO1Q 3/22,

HO1Q 3/24 tienen prioridad)
haciendo variar laamplitud [3]
haciendo variar lafase [3]
por medios mecanicos [3]
por medios eléctricos (lentes activas o redes
reflectantes HO1Q 3/46) [3]
con desfasadores variables [3]
siendo los desfasadores digitales [ 3]

con una matriz que hace variar € angulo de

desfase [3]
utilizando un mezclador de frecuencias [3]
haciendo variar las caracteristicas eléctricas o
magnéticas de |os dispositivos de reflexion,
refraccion o difraccién asociados a elemento
radiante [3]
Lentes activas o redes reflectantes [ 3]

Dispositivos para hacer funcionar ssmultaneamente
antenas sobre varias bandas de frecuencia (longitud

de elementos regulables HO1Q 9/14; combinaciones de

elementos activos de antenas separados que funcionan
en diferentes bandas de frecuenciay conectados aun
sistema de alimentacion comin HO1Q 21/30) [3]
Antenas resonantes 3]
para hacer funcionar antenas de alimentacion
central que comprenden uno o varios elementos
activos rectilineos colineales [ 3]

Antenas de cuadro quetienen una distribucion de
corriente sensiblemente uniformey un diagrama de
radiacion direccional perpendicular al plano del
cuadro

Antenas plegables; Antenas retractiles

Antenas blindadas (HO1Q 7/02, HO1Q 7/06 tienen

prioridad)

con nucleo de material ferromagnético (HO1Q 7/02

tiene prioridad)

Barras de ferrita o barras alargadas andlogas

Antenas eléctricamente cortas teniendo unas

dimensiones no superiores a dos veces la longitud de
onday estando constituidas por elementos radiantes

conductores activos (antenas de cuadro HO1Q 7/00;

cuernos o bocas de guias de ondas H01Q 13/00; antenas

de ranura H01Q 13/00; combinaciones de elementos
activos con dispositivos secundarios paradar las
caracteristicas direccional es deseadas H01Q 19/00;
combinaciones de dos 0 més elementos activos
HO1Q 21/00)
Antenas no resonantes
Antenas resonantes
Detalles
Cajas de uni6n especial mente adaptadas para
soportar |as extremidades adyacentes de
elementos rigidos dispuestos sobre la misma
linea
Cajas de uni6n especial mente adaptadas para
soportar |as extremidades de elementos
divergentes

9/12

9/14

9/16

9/18
9/20

9/22

9/24

9/26

9/27
9/28

9/30

9/32

9/34

9/36
9/38

9/40

9/42

9/43
9/44

9/46

11/00

11/02

adaptadas para gjustar un angulo entre los
elementos
Longitud de un elemento o de elementos
regulables (elementos telescdpicos HO1Q 1/10)
con alimentacion intermedia entre las
extremidades de la antena, p. €. dipolo alimentado
por €l centro (HO1Q 9/44 tiene prioridad)
Disposicion vertical del elemento
Dos elementos activos esencialmente
rectilineos sobre la misma linea; Elementos
activos Unicos sensiblemente rectilineos
(HO1Q 9/28 con prioridad)
Varillas rigidas o elementos tubulares
equivalentes
Dispositivos de alimentacion en paralelo
para elementos unifilares, p. €. adaptacion
delta
con un elemento o elementos plegados, estando
las partes plegadas espaciadas la una de la otra
en una pequefia fraccion de lalongitud de onda
emitida (antenas de cuadro resonantes
HO1Q 7/00)
Antenas en espiral [3]
Elementos conicos, cilindricos, en formade
jaula, de cinta, de enrejado o elementos
analogos que tienen una superficie de radiacion
extendida; Elementos que comprenden dos
superficies conicas que tienen gjes colineales y
vértices adyacentes, estando alimentados por
lineas de transmision de dos conductores
(cuernos bicdnicos HO1Q 13/04)
con alimentacion en la extremidad de un elemento
activo alargado, p. €. unipolo (HO1Q 9/44 tiene
prioridad)
Disposicion vertical del elemento (HO1Q 9/40
tiene prioridad)
Méstiles, torres de antena, tirante de antenas
0 andlogos
con cargaen lapunta
con contrapeso (con contrapesos que tienen
elementos alargados en el mismo plano que
el elemento activo HO1Q 9/44)
Elemento que tiene una superficie radiante
extendida
con elementos plegados, estando las partes
plegadas espaciadas |a una de la otra en una
pequeiia fraccién de lalongitud de onda emitida
Antenas cimitarra[3]
con una pluralidad de elementos lineales
divergentes, p. . dipolo en V, antenaen X; con
una pluralidad de elementos que tienen partes
sensiblemente rectilineas, mutuamente inclinadas
(antenas en torniquete HO1Q 21/26)
con elementos rigidos divergentes a partir del
mismo punto

Antenas eléctricamente lar gas, teniendo dimensiones
superiores a dos veces la longitud de onda mas corta
emitida y constituidas por elementos radiantes
conductor es activos (antenas guia de ondas con ondas
de fuga, antenas de ranuras HO1Q 13/00; combinaciones
de elementos activos con dispositivos secundarios, para
obtener la caracteristica direccional deseada
HO1Q 19/00; sistemas o redes de antenas HO1Q 21/00)
Antenas no resonantes, p. €. antenas de onda
progresiva
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11/04

11/06
11/08
11/10

11/12
11/14

11/16
11/18

11/20
13/00

13/02
13/04

13/06
13/08
13/10
13/12
13/14

13/16
13/18

13/20

13/22

13/24

13/26

13/28

con partes acodadas, dobladas, conformadas,
blindadas, o teniendo una carga eléctrica para
obtener en laradiacion larelacion de fase deseada
entre dos secciones escogidas de la antena
(antenas rémbicas, antenas en V HO1Q 11/06)
Antenas rombicas; Antenasen V
Antenas helicoidales
Antenas de variaciones periddicas o logaritmicas
(HO1Q 11/08 tiene prioridad) [3]
Antenas resonantes
con partes acodadas, dobladas, conformadas o
blindadas o con impedancias de fase para obtener,
en laradiacion, larelacion de fases deseada entre
secciones escogidas de la antena, 0 para obtener
los efectos de polarizacion deseados
donde | as secciones escogidas son colineales
donde las secciones escogidas estan espaciadas
paralelamente [3]
AntenasenV

Cuernos o bocas de guia de onda; Antenas de
ranura; Antenas guia de onda con ondas de fuga;
Estructuras equivalentes que producen una
radiacién alolargo del trayecto de la onda guiada
(antenas multimodo HO1Q 25/04)
Cuernos de guia de ondas
Cuernos bicénicos (dipolos biconicos que tienen
dos superficies conicas con el mismo gjey
opuestos por €l vértice, y alimentados por una
Iinea de transmision de dos conductores
HO1Q 9/28)
Terminaciones de guias de ondas (cuernos
HO1Q 13/02)
Terminaciones radiantes de lineas de transmisién de
microondas de dos conductores, p. €. de lineas
coaxiales, o lineas micro-rayadas
Antenas de ranura resonantes
Antenas cilindricas de ranuras longitudinales;
Estructuras equivalentes
Antenas cilindricas en esqueleto
Antenas de ranuras plegadas
estando la ranura adosada o formada por, una
pared limite de una cavidad resonante (antenas
cilindricas de ranuras longitudinales HO1Q 13/12)
Antenas guia de ondas no resonante con ondas de
fuga o antenas constituidas por unalineade
transmision; Estructuras equival entes que producen
unaradiacion alo largo del trayecto delaonda
guiada
Ranuralongitudinal en la pared limite de laguia
de onda o de unalineade transmisién
constituido por unavarillao tubo dieléctrico o
ferromagnético (HO1Q 13/28 tiene prioridad)
Guia de onda de superficie constituida por un solo
conductor, p. €. bandas conductoras
gue comprenden elementos con discontinuidades
eléctricas y espaciados en la direccion de
propagacion de laonda, p. €. elementos
dieléctricos, elementos conductores que forman un
dieléctrico artificial (antenas Yagi HO1Q 19/30)
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15/00

15/02

15/04

15/06

15/08
15/10

15/12
15/14
15/16
15/18
15/20
15/22
15/23

15/24

17/00

19/00

19/02
19/04

19/06

19/08

19/09

19/10
19/12

19/13

19/15

HO1Q

Dispositivos para la reflexion, refraccion, difraccion
ola polarizacion de las ondas radiadas por una
antena, p. g . dispositivos cuasi opticos (variables con
el objeto de modificar ladirectividad HO1Q 3/00;
disposiciones de tales dispositivos parala conduccién de
ondas HO1P 3/20; variables con el objeto de obtener un
efecto de modulacion HO3C 7/02)
Dispositivos de refraccién o de difraccién, p. €.
lentes, prismas
comprendiendo uno o mas canales guia de ondas
limitados por superficies conductoras
sensiblemente perpendiculares a vector de campo
eléctrico de laonda, p. . lente guia de ondas de
placas paralelas
teniendo una pluralidad de canales guia de ondas
de diferentes longitudes
constituidos por un material dieléctrico sdlido
comprendiendo unared tridimensional de
impedancias discontinuas, p. €. agujeros en una
superficie conductora o discos conductores
formando un dieléctrico artificial (antenas guias de
onda con ondas de fuga HO1Q 13/28)
funcionando también como filtro de polarizacién
Superf|C| esreflectoras; Estructuras equivalentes
curvadas seglin dos dimensiones, p. §.
paraboloidal
comprendiendo una pluralidad de superficies
inclinadas las unas en relacion con las otras, p. €.
reflector trirrectangulo
Reflectores plegables
funcionando también como filtro de polarizacion
Comb| naciones de superficies reflectantes con
dispositivos de refraccién o de difraccién [3]
Dispositivos polarizantes; Filtros de polarizacion
(dispositivos que funcionan simultdneamente como
filtrosy como refractores o difractores o como
reflectores HO1Q 15/12, HO1Q 15/22)

Dispositivos para absor ber las ondas radiadas por
una antena; Combinaciones de tales dispositivos con
elementos o sistemas de antenas activas

Combinaciones de elementos activos primarios de
antenas con dispositivos secundarios, p. g. con
dispositivos cuasi dpticos, para dar ala antenauna
caracter istica direccional deseada
Detalles
Medios para plegar las antenas en H o las antenas
Yagi
utilizando dispositivos de refraccién o de difraccion,
p. §. lentes
paramodificar el diagrama de radiacion de un
cuerno radiante en el cua estélocalizado
donde el elemento activo primario esta recubierto
0 envuelto de un material dieléctrico o magnético
(materia protectora HO1Q 1/40; con caracteristicas
variables HO1Q 3/44) [3]
utilizando superficies reflectantes
donde las superficies son concavas (HO1Q 19/18
tiene prioridad) [3]
siendo la fuente radiante primaria un elemento
radiante Unico, p. g. un dipolo, unaranura, una
terminacion de guia de ondas (HO1Q 19/15
tiene prioridad) [3]
siendo la fuente radiante primaria unafuente
lineal, p. . una antena de ondas de fuga [3]
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19/17 la fuente radiante primaria comprende varios 21/12 . . . Disposiciones paralelas de unidades
elementos radiantes (H01Q 19/15, HO1Q 25/00 conductoras sensiblemente rectilineasy
tienen prioridad) [3] alargadas (antenas de ondas progresivas
19/18 teniendo dos 0 més superficies reflectantes comprendiendo unalinea de transmision
(produciendo un haz en forma de 14piz por dos cargada con elementos transversales, p. §.
reflectores cilindricos con sus lineas focales antenas “ espina de pescado” HO1Q 11/04)
dispuestas ortogonal mente HO1Q 19/20) 21/14 . . . . AntenasAdcock
19/185 . . . dondelas superficies son planas[3] 21/16 . . . . . tipoU
19/19 comprendiendo una superficie reflectante 21/18 . . . . . tipoH
principal concava asociada a una superficie 21/20 . . estando las unidades espaciadasalo largo de un
reflectante auxiliar [3] trayecto curvilineo o adyacente a éste
19/195 . . . . dondelasuperficiereflectante se comporta 21/22 . . Unidades de antenas delared que estén excitadas
tambion como un filtro de polarizacion o no uniformemente en amplitud o en fase, p. g.
como un dispositivo de polarizacion [3] redes binémicas, redes Con variacion progresiva
19/20 produciendo un haz en forma de |4piz por dos delaexcitacion
dispositivos de focalizacién cilindricos donde las 21/24 . Combinaciones de unidades de antenas polarizadas
lineas focal es estan dispuestas ortogonal mente en direcciones diferentes para emitir o recibir ondas
19/22 utilizando un dispositivo secundario constituido por polarizadas circularmente o €lipticamente u ondas
un solo elemento conductor sensiblemente rectilineo polarizadas linealmente en cualquier direccion
19/24 siendo el elemento activo primario sensiblemente 21/26 . . Antenasde molinete o similares comprendiendo
rectilineo y estando alimentado por su centro, p. tres 0 més elementos alargados dispuestos radia y
g. antenaH simétricamente en un plano horizontal con
19/26 estando el elemento activo primario alargado y relacion a un centro comdn
alimentado por una extremidad 21/28 . Combinaciones de unidades o sistemas de antenas
19/28 utilizando un dispositivo secundario constituido por sustancial mente independientes y sin interaccion
varios elementos conductores sensiblemente entre ellas
rectilineos (antenas con variaciones periddicas o 21/29 . Combinaciones de unidades de antenas de tipos
logaritmicas H01Q 11/10; constituyendo una diferentes que actlian las unas sobre las otras para dar
superficie reflectante HO1Q 19/10) una caracteristica direccional deseada (H01Q 25/00
19/30 siendo el elemento activo primario sensiblemente tiene prioridad) [3]
rectilineo y estando alimentado por €l centro, p. §. 21/30 . Combinaciones de unidades de antenas separadas
antena Yagi funcionando en diferentes bandas de frecuenciasy
19/32 estando el elemento activo primario alargado y conectadas a un sistema de alimentacion comun
alimentaclo por su extremided 23/00  Antenasquetienen circuitos o elementos de circuito
21/00  Sistemas o redes de antenas (que producen un haz activos que estan integrados o ligados a ellos [3]
cuya orientacion o forma del diagrama direccional
puede cambiar o variar HO1Q 3/00; antenas Notas
eléctricamente largas HO1Q 11/00) L o
21/06 Redes de unidades de antenas, de la misma @ .EI presente grupo cubre tnicamente las combinaciones
o ; R . independientemente del tipo de antena o de elemento de
polarizacidn, excitadas individual mente y espaciadas antena. [3]
entre ellas . . ()] L as combinaciones con un tipo particular de antenas se
21/08 estando las uni dades espaciadas allo largo del clasifican en el grupo apropiado a este tipo. [3]
trayecto rectilineo o adyacente a éste
21/10 Disposiciones sobre unamisma lineade . .
unidades conductoras sensiblemente rectilineas 25/00  Antenas o Sstemas de antenas que suministran al
y alargadas menos dc_)sdlagramas der_adlac!qn (disposiciones para
hacer variar o cambiar la orientacion o laforma del
diagrama direccional H01Q 3/00) [3]
25/02 . quesuministran diagramas de sumay de diferencia
(antenas multimodo HO1Q 25/04) [3]
25/04 . Antenas multimodo [3]

HO1R CONEXIONES CONDUCTORAS DE ELECTRICIDAD; ASOCIACION ESTRUCTURAL DE UNA PLURALIDAD DE
ELEMENTOS DE CONEXION ELECTRICA AISLADOS UNOS DE OTROS; DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO;
COLECTORES DE CORRIENTE (interruptores, fusibles HO1H; dispositivos de acoplamiento del tipo de guia de ondas
HO1P 5/00; disposiciones de conmutacion para la alimentacion o la distribucion de energia eléctrica HO2B; instalacion de lineas
eléctricas, cables o lineas 0 cables eléctricos y Opticos combinados, o de aparatos auxiliares H02G; medios impresos para realizar
conexiones eléctricas con o entre circuitos impresos HO5K)

Notas
1) La presente subclase cubre:
— todo tipo de conectores de lineas eléctricas, dispositivos de acoplamiento, soportes de ldmparas u érganos similares, o colectores
de corriente, paratoda clase de lineas, cables o aparatos el éctricos;
— los medios no impresos pararealizar conexiones eléctricas con o entre circuitos impresos.
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La presente subclase no cubre €l montaje de conexiones en o sobre un aparato especifico. Esta clase de montaje esta cubierto por la
subclase apropiada que se refiere a ese aparato, p. €. € montaje en las cajas de uniédn o de distribucidn esta cubierto por las
subclases HO2B o0 HO2G, las conexiones a alta temperatura para elementos de cal efaccidn estan cubiertas por e grupo HO5B 3/08.
Laasociacion estructural de una pieza de un dispositivo de acoplamiento con un aparato el éctrico especifico se clasificacon €
aparato, p. €. laasociacion de un casquillo con unalédmpara de incandescencia esté cubierta por la subclase HO1K.

En la presente subclase, |as expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado: [7]

— “clavija’ esuna pieza conductora, rigida o eléstica, destinada a ser introducida en un enchufe con forma apropiada asegurando

contacto eléctrico con él; [7]

— “enchufe’ esuna pieza conductora, rigida o elastica, destinada a recibir una clavija apropiada asegurando contacto el éctrico con

ella [7]

— “dispositivos de acoplamiento” son dispositivos con dos 0 mas piezas especia mente adaptados para permitir conexionesy
desconexiones répidas y repetidas sin uso de herramientas, con la finalidad de establecer o interrumpir un camino eléctrico.
Ejemplos de este tipo de dispositivos con més de dos elementos son: a) adaptadores para unir dos piezas de acoplamiento; y b)
carriles o barras dmnibus que tienen una pluralidad de lugares de conexion discretos para piezas complementarias. [7]

L os detalles generales estan clasificados en los grupos HO1R 4/00, HO1R 9/00, HO1R 11/00, HO1R 12/00.

Esquema general

CONEXIONES; ELEMENTOS DE
CONEXION

Por contacto directo; Penetrando en
el aSlamiento..........cccoeeeeueeeeieeicecee e 4/00

Asociaciones estructurales:
de una pluralidad de elementos

de conexion aslados entre Si ........ooceeecrennens 9/00
para circuitos impresos, cables
planos o de CintaL........oocvveicririceiieieieens 12/00

Elementos de conexion individuales
que ofrecen dos 0 mas lugares de

CONEXiON SEPArATOS. ......covvrerreeeerieeeeieesereeeeeeeseseenes 11/00
TermMiNalES.......cocueeeeeeeeeeeceee e 9/00; 12/00
OLtras CONEXIONES.........ccceveverereeresiereereeereeeeseeseereneans 3/00

DISPOSITIVOS DEACOPLAMIENTO

3/00

3/08

4/00

4/01

4/02

4/04
4/06

4/08
4/10

4/12
4/14

Conexiones por contacto directo
entre conductores y piezas de

Otros detalles........oovveveeiiiecececec e 13/00

Estructuras global de acoplamientos
e dOS PAES....covveeecieeer e 24/00

Piezas de acoplamientos parala

cooperacion simultanea o selectiva

CON PIEZas asOCiadas........ceeveuveeerervereennrennns 25/00, 27/00,
29/00

Piezas de acoplamiento soportadas

pOr lapiezaasoCiata.........ccveveeerereeeerenerenseeneseseenenes 31/00
Dispositivos de acoplamiento en el

gue una de las piezas soporta un

CONECTORES DE LINEA FLEXIBLES O
GIRATORIOS........coii s 35/00

COLECTORES DE CORRIENTE

Rotativos; no rotativos....

Conexiones eléctricamente conductor as no previstas
en otro lugar
para hacer conexiones con un liquido (el ectrodos para
pilas o acumuladores HO1M)

Conexiones conductor as de electricidad entre varios
6rganos conductor es de contacto directo, es decir,
que setocan €l uno al otro; mediospararealizar o
mantener tales contactos; conexiones conductor as de
electricidad con dos 0 mas emplazamientos de
conexion espaciados para los conductoresy
utilizando 6rganos de contacto que penetran en el
aislamiento (detalles de los contactos en dispositivos de
acoplamiento HO1R 13/00; dispositivos de acoplamiento
HO1R 12/14, HO1R 24/00 a HO1R 33/00; conectores de
lineas flexibles o giratorios HO1R 35/00 colectores de
corriente no rotativos HO1R 41/00) [3]

Conexiones que utilizan materiales con memoria de

forma,p. €. un metal con memoria de forma[7]

Conexiones soldadas (HO1R 4/62, HO1R 12/08,

HO1R 12/38 tienen prioridad) [3,7]

gue utilizan adhesivos eléctricamente conductores [ 3]

Conexiones remachadas (por explosion

HO1R 4/08) [3]

efectuadas por medio de una explosion [3]

efectuadas Unicamente por torsion, arrollamiento,

plegado, engarce u otra deformacion permanente [3]

por torsion [3]
por arrollamiento [3]
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4/16 por plegado [3]
4/18 por engarce (HO1R 4/01, HO1R 4/24 tiene
prioridad) [3,7]
4/20 utilizando un manguito de engarce [3]
4/22 Casguetes terminales, es decir, casguetes de material

4/24

4/26

4/28

4/30

4/32

aislante o conductor pararecibir o mantener
conexiones entre hilos que entran en el casquete
desde el mismo lado [3]
Conexiones que utilizan érganos de contacto de punta
de aguja, de placa entallada u 6rganos de contacto
anal ogos que penetran en el aislamiento o en los
filamentos del cable[3]
Conexiones en las que a menos una de las partes que
aseguran la conexion presenta salientes que muerden
0 engranan con la otra parte con objeto de mejorar el
contacto (utilizando materiales con memoria de
formaHO1R 4/01) [3]
Conexiones por presion; conexiones por resorte
(realizadas mediante terminal es especialmente
adaptados a los contactos con, o lainsercion en,
circuitos impresos HO1R 12/00) [3,7]

gue utilizan un 6rgano de presion constituido por

un tornillo o por unatuerca (HO1R 4/50 tiene

prioridad; que utilizan un érgano de unién

accionado por un tornillo o por unatuerca

HO1R 4/38) [3]

Conductores alojados en unaranura o en un
agujero de un tornillo [3]
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4/34

4/36

4/38

4/40

4142

4/44
4/46

4/48
4/50
4/52
4/56
4/58

4/60

4/62

4/64

4/66

4/68

4/70

4/72

9/00

9/03

9/05
9/053

9/11

9/15

9/16

Conductores alojados bajo la cabeza de un
tornillo [3]
Conductores alojados bajo la extremidad de un
tornillo [3]
que utilizan un érgano de presién accionado por
un tornillo o por unatuerca (HO1R 4/50 tiene
prioridad) [3]
Organo de presion pivotante [3]
Zonade presion de un lado del tornillo
solamente [3]
Zonade presion en dos lados del tornillo [3]
Zonade presién entre dos tornillos colocados
uno al lado deotro [3]
gue utilizan un resorte, pinza, u otro érgano
elastico (HO1R 4/52 tiene prioridad) [3]
gue utilizan unaleva, una cufia, un cono o una
bola[3]
gue es comprimido por un resorte [3]
siendo un conductor atornillado en el otro [3]
caracterizadas por laformao el material de los
6rganos de contacto (HO1R 4/01 tiene
prioridad) [3,7]
Conexiones entre o con conductores tubulares
(HO1R 4/56 tiene prioridad) [3]
Conexiones entre conductores constituidos por
materiales diferentes; Conexiones entre o con
conductores de aluminio con o sin &nima de acero
(HO1R 4/68 tiene prioridad) [3]
Conexiones entre o con partes conductoras que
tienen una funcion primariano eléctrica, p. g.
bastidor, carcasa, carril [3]
Conexiones con lamasa terrestre, p. €. placade
tierra, perno detierra[3]
Conexiones con o entre conductores
superconductores [3]
Aislamiento de conexiones (casquetes terminales
HO1R 4/22) [3]
utilizando un manguito aislante
termocontraible [4]

Asociaciones estructurales de una pluralidad de
elementos de conexién aisados unosdeotrosp. §.
terminales planos, bloques de conexién; Borneso
contactos de conexion instalados sobre una base o en
una caja; Sus correspondientes bases (detalles de
conexion por contacto directo o de conexiones que usan
6rganos de contacto que penetran en €l aislamiento
HO1R 4/00; especia mente adaptados para circuitos
impresos, cables planos o de cinta, o0 estructuras
similares generalmente planas HO1R 12/00; dispositivos
de acoplamiento HO1R 12/14, HO1R 24/00 a
HO1R 33/00; conectores de linea flexibles o giratorios
HO1R 35/00) [3]

Dispositivos de conexidn concebidos para asegurar el

contacto con varios conductores de un cable

multiconductor [3]

para cables coaxiales [3]
gue utilizan 6rganos de contacto que penetran
en el aisamiento [7]

Piezas terminales para cables multiconductores,

soportadas por el cabley destinadas afacilitar las

conexiones con otros érganos conductores [3]

Dispositivos de conexidn por arrollamiento del

hilo [3]

Fijacién de piezas de conexion sobre la base o sobre

lacaja; Aislamiento de piezas de conexion en

relacion alabase 0 ala caja (aisladores de pasos

HO1B 17/26) [3]

9/18
9/20
9/22
9/24
9/26

9/28
11/00

11/01

11/03

11/05

11/07

11/09
11/11

11/12

11/14

11/15

11/16

11/18

11/20

11/22

11/24

11/26

11/28

11/30

11/32

Fijacion por medio de tornillos o tuercas [3]
Fijacion por medio de remaches u ojales [3]
Bases, p. §. puente, bloque, cuadro [3]

Bloques de conexion [3]
Bloques de conexion de enganche para el
montaje uno al lado de otro sobre carril o sobre
puente [3]

Regletas de conexion [3]

Elementos individuales de conexién que aseguran
varios puntos de conexion espaciados para 6r ganos
conductores que estén o pueden estar
interconectados de esta forma, p. §. piezas
terminales para hilos o cables, soportadas por el hilo
o cable, y quetienen medios parafacilitar la
conexion eléctrica con cualquier hilo, borne, u
6rgano conductor, grupos de bor nes (Conexiones
entre érganos en contacto directo HO1R 4/00; asociacion
estructural de varios elementos de conexion eléctrica
mutuamente aislados HO1R 9/00; dispositivos de
acoplamiento de dos partes HO1R 12/14, HO1R 24/00 a
HO1R 29/00, HO1R 33/00; conectores de linea flexibles
o giratorios HO1R 35/00) [3]
caracterizados por laformao por ladisposicién dela
interconexion entre sus emplazamientos de
conexion [3]
caracterizados por € tipo de emplazamientos de
conexion en el elemento individual o por €l tipo de
conexiones entre |os emplazamientos de conexion y
los érganos conductores (HO1R 11/11 tiene
prioridad) [3]
|os emplazamientos de conexion presentan
diferentes tipos de conexiones directas [3]
|os emplazamientos de conexion son del mismo
tipo pero de dimensiones diferentes [3]
|os emplazamientos de conexion son idénticos [3]
Plezas terminales o piezas de derivacion para hilos,
soportadas por €l hilo o cable y que tienen medios
parafacilitar la conexién eléctrica con cualquier hilo,
borne u 6rgano conductor (HO1R 11/01 tiene
prioridad) [3]
Piezas terminales que acaban en un ojal, gancho u
horquilla[3]
estando el gancho adaptado para colgarse sobre
lineas aéreas u otras lineas suspendidas, p. §.
pinzas paralineade bagjatension [3]
Gancho en forma de gatillo [3]
Piezas terminales que acaban en punta o enchufe
de electrodo para soldar [3]
Piezas terminales que acaban en una sonda [3]
Piezas terminales que acaban en punta de aguja o
contacto andlogo destinado a penetrar en €l
aislamiento o nuicleo del cable [3]
Piezas terminales que acaban en una pinza de
resorte [3]
con mordazas de unioén, p. §. pinzade
cocodrilo [3]
Piezas terminales que acaban en un gatillo, tornillo
otuerca[3]
Piezas terminales que consisten en un anillo o
manguito [3]
Piezas terminal es mantenidas en contacto por un
iman [3]
Piezas terminales con varias terminaciones [3]
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12/00

12/02

12/04

12/06

12/08

12/10

12/12

12/14
12/16

12/18

12/20

12/22

12/24

12/26

12/28

12/30
12/32

12/34

12/36
12/38

13/00

13/02
13/03

13/04

Asociacion estructural de varios elementos de
conexion eléctrica mutuamente aislados,
especialmente adaptados para cir cuitos impresos, p.
g. tarjetasdecircuito impreso (PCBs), cables planos
o decinta, o estructuras similares basicamente
planas, p. g . bandas terminales, bloques terminales;
dispositivos de acoplamiento especialmente
adaptados para circuitos impresos, cables planoso de
cinta, o estructuras similares basicamente planas;
Terminales especialmente adaptados par a hacer
contacto con, o insertarse en, circuitosimpresos,
cables planos o de cinta, o estructuras similares
basicamente planas (conexiones impresas a, o entre,
circuitos impresos HO5K 1/11) [7]
asociaciones estructurales de varios elementos de
conexion eléctrica mutuamente aislados [ 7]
especialmente adaptadas para circuitos impresos
rigidos[7]
paralainterconexion através de orificios
alineados en las tarjetas, p. g. en apilamientos
multicapa de tarjetas [7]
especiamente adaptadas para circuitos impresos
flexibles o para cables planos o de cinta[7]
paralainterconexion con otros circuitos
impresos o con cables planos o de cinta [7]
paralainterconexion con circuitos impresos
rigidos[7]
Dispositivos de acoplamiento [7]
especiamente adaptados para circuitos impresos
rigidos[7]
gue comprenden una pieza de acoplamiento que
coopera directamente con el borde de un
circuito impreso rigido [7]
gue comprenden una pieza de acoplamiento
montada sobre el borde de un circuito impreso
rigido, p. €. conectores en angulo recto, por
cooperacién con su complementario [7]
gue comprenden una pieza de acoplamiento con
contactos que hacen tope sobre una superficie
de un circuito impreso rigido, p. §. que
cooperan con contactos de botén sobre una
tarjeta[7]
especiamente adaptados para circuitos impresos
flexibles o para cables planos o de cinta[7]
paralainterconexion con otros circuitos
impresos flexibles o con cables planos o de
cinta[7]
paralainterconexion con circuitos impresos
rigidos[7]
Terminales[7]
especialmente adaptados para circuitos impresos
rigidos[7]
Terminales que tienen un ajuste por presién o
una parte deformable y un vastago que pasaa
través de un orificio en €l circuito impreso
rigido [7]
Terminales para montaje superficial [7]
especiamente adaptados para circuitos impresos
flexibles o para cables planos o de cinta[7]

Detalles de dispositivos de acoplamiento de los tipos
cubiertos por losgrupos HO1R 12/14 O HO1R 24/00 a
HO1R 33/00[1,7]
Contactos
caracterizados por €l material, p. g. material de
enchapado o de revestimiento [4]
Clavijas o l&minas para el funcionamiento con
enchufes
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13/05

13/08

13/10
13/11

13/115
13/14
13/15

13/17
13/18
13/187
13/193

13/20
13/207
13/213
13/22
13/24
13/26
13/28

13/33
13/35

13/40

13/405

13/41

13/415

13/42

13/422

13/424

13/426

13/428

13/432

13/434

13/436

HO1R

Clavijas o laminas el sticas (que tienen partes

elasticas separadas HO1R 13/15) [3]

Clavijas 0 laminas rigidas montadas

elasticamente
Enchufes para cooperar con clavijas o laminas

Enchufes el&sticos (que tienen partes elésticas

separadas HO1R 13/15) [3]

Enchufes en forma de U con brazos
encorvados interiormente [3]

Enchufes rigidos montados el sticamente
Clavijas, laminas o enchufes que tienen un resorte
independiente para producir o mejorar lapresion
de contacto [3]

estando € resorte sobre laclavija[3]

con la pieza de resorte circundando el enchufe

estando €l resorte en el enchufe [3]

Medios paramejorar |a presion de contacto con el
fin de gjustar |as piezas de acoplamiento [3]
Clavijas, laminas o enchufes que tienen una pieza
separada para mantener juntas las partes en
funcionamiento

por conexion atornillada [3]

por conexion de bayoneta [3]

Contactos para cooperar por empalme

el asticos; montados el sticamente
Contactos de clavijas 0 laminas para cooperar por
deslizamiento sobre un solo lado
Contactos para cooperar por deslizamiento con un
contacto de formaidéntica, p. g. paralos
dispositivos de acoplamiento hermafroditas
Piezas de contacto hechas de hilo flexible [3]
concebidos para una cooperacion no simultaneada
con diferentes tipos de piezas de contacto, p. €.
enchufe que coopera bien con una clavija redonda
bien con una clavija plana[3]

Fijacion de piezas de contacto en 0 sobre una base o

una caja; Aislamiento de piezas de contacto
Fijacion de manera no desmontable, p. €. por
moldeo, remachado [3]

por gjuste con frotamiento en unaarandela

aislante, un panel o unabase [3]

por deformacién permanente de la pieza de

contacto [3]

Fijacion de forma desmontable

sobre una base 0 en una cajaflexible en una

sola pieza; Base 0 caja en una sola pieza con

medios de enclavamiento elasticos [3]

sobre una base 0 en una caja compuesta de

varias piezas aidantes de las que unaa menos

esflexible [3]

por un dispositivo de retencién independiente y

eléstico soportado por labase o por lacaja, p.

g. por un collar [3]

por medios de enclavamiento elastico situados

en |las piezas de contacto; por medios de

enclavamiento situados en las piezas de

contacto elasticas [3]

por unalamina elastica embutida con
accionamiento brusco detrés de un rebajo de
labase o delacgal3]
por medios de enclavamiento elasticos
independientes situados sobre una pieza de
contacto, p. €. por un collar de retencion o
un anillo situado arededor de la pieza de
contacto [3]
Fijacion de varias piezas de contacto por una
sola pieza de enclavamiento [3]
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13/44

13/443
13/447
13/453

13/46
13/50

13/502

13/504

13/506
13/508

13/512
13/514

13/516

13/518

13/52

13/523
13/527

13/53

13/533

13/56

13/58

13/585
13/59

13/595
13/60

13/62

13/621
13/622
13/623
13/625

13/627
13/629

13/631
13/633
13/635

68

Medios para evitar los accesos a los contactos activos
Enchufes ciegos [7]
Postigo o placa de recubrimiento [3]
Postigo o placa de recubrimiento abierta por €l
gjuste de la pieza asociada [3]
Bases,; Cajas
formadas como un cuerpo integro (HO1R 13/514
tiene prioridad) [3]
compuestas de diferentes piezas (HO1R 13/514
tiene prioridad) [3]
estando las diferentes piezas moldeadas,
encoladas, soldadas, p. . por soldadura
ultrasbnica, o reunidas por estampacion [3]
ensambladas por accionamiento reciproco de
las piezas[3]
ensambladas por una brida o por un resorte [3]
ensambladas por un tornillo o por tornillos [3]
formadas como un bloque o conjunto modular, es
decir, compuestas de partes cooperantes provistas
de piezas de contacto o que sostienen entre ellas
piezas de contacto [3]
Medios para sostener o envolver un cuerpo
aislante, p. g. cga[3]
para sostener o envolver varias piezas de
acoplamiento, p. . bastidor [3]
Cajas protegidas contra el polvo, proyecciones,
salpicaduras, agua o llamas
para el empleo bajo el agua[3]
Cajas protegidas contralas Ilamas (HO1R 13/70
tiene prioridad) [3]
Bases o cajas para condiciones duras de trabajo;
Bases 0 cajas con medios para evitar el efecto
corona o la cebadura de un arco [3]
Bases 0 cajas concebidas para el empleo en
condiciones extremas, p. €. altatemperatura,
radiaciones, vibraciones, ambiente corrosivo,
presion (HO1R 13/52 tiene prioridad) [3]
Medios para evitar larozadura o fracturade los
conductores flexibles de salida y las piezas de
acoplamiento
Medios para atenuar el esfuerzo de tension en el
cable de conexidn, p. €. agarre de cables
lapresion aumenta con el esfuerzo de tension [3]
una arandela roscada o un pasador que actlian en
direccion paralelaal cable o hilo [3]
con pasadores que actlian en direccion transversal
con relacion al cable o hilo [3]
Medios para soportar las piezas de acoplamiento
cuando no estan colocadas
Medios parafacilitar el ajuste o la separacion de
piezas de acoplamiento o para mantener €l gjuste [3]
Pasador, tornillo de apriete o fijacion a
tornillo [3,5]
Arandela o caja fileteados (HO1R 13/623 tiene
prioridad) [5]
Caja o arandela con ranura helicoidal [3,5]
Caja o arandela con ensamble tipo bayoneta[3,5]
Fijacion tipo accion brusca[3]
Medios adicionales parafacilitar €l gjuste o la
separacion de piezas de acoplamiento, p. €.
medios para alinear o guiar, palancas, presion de
gas[3]
para el gjuste solamente [3]
parala separacion solamente [3]
por una presion mecanica, p. €. por lafuerza
deunresorte [3]

13/637

13/639

13/64

13/641

13/642

13/645

13/646

13/648
13/652
13/655
13/658
13/66
13/68
13/70
13/703
13/707
13/71
13/713
13/717
13/719
13/72

13/73

13/74

24/00

Z
S
o

24/02

24/04

por lapresién de un fluido, p. €. por
explosion [3]

M edios adicional es para mantener o cerrar entre si

|as piezas de acoplamiento después del gjuste [3]
Medios para prevenir, inhibir o evitar el acoplamiento
incorrecto

indicando el caracter incorrecto del acoplamiento;

indicando la consecucién de un enclavamiento

correcto o completo [7]

por laposicion o laformade las piezas de

contacto [3]

por elementos intercambiables sobre lacajao

sobre labase [3]

Adaptacion especia para altas frecuencias, p. €.
estructuras que proporcionan una adaptacion de
impedancia o una adaptacion de fase (HO1R 24/02
tiene prioridad; dispositivos de apantallamiento
HO1R 13/658; adaptacion especia paraatas
frecuencias mediante la asociacién estructural con un
componente el éctrico integrado HO1R 13/719) [7]
Dispositivos de proteccion por puesta atierra o por
pantalla en |os dispositivos de acoplamiento [3]

con clavija, lamina o enchufe de puesta atierra[3]

con estribo de puestaatierra[3]

Dispositivos de blindaje para alta frecuencia 3]
Asociacion estructural con componentes el éctricos
incorporados

con fusible incorporado

con interruptor incorporado

accionado por el gjuste o contraccion delas

piezas de acoplamiento (HO1R 13/71 tiene

prioridad) [3]

enclavado con las piezas de contacto o la pieza

asociada[3]

Elementos de contacto de piezas de

acoplamiento que acttan como interruptor [3]

el interruptor es un interruptor de seguridad [3]
con ampolla eléctricaincorporada[3]

especialmente adaptados para altas frecuencias, p.

gj. con filtros [4]

Medios para adoptar una conexion flexible en el
soporte
Medios de montaje de |as piezas de acoplamiento
sobre |0s aparatos o estructuras, p. €. sobre un
muro [4]
Montaje de |as piezas de acoplamiento en las
aberturas de un panel [3]

Dispositivos de acoplamiento de dos piezas, 0 sus
piezas por separado, caracterizados por su
estructura general (especialmente adaptadas para
circuitos impresos, cables planos o de cinta, 0
estructuras similares HO1R 12/00; especia mente
adaptados para soportar un aparato HO1R 33/00) [7]

En este grupo es aconsejable afiadir codigos de
indexacion de los grupos HO1R 101/00 a HO1R 107/00.

teniendo los contactos dispuestos concéntrica o
coaxialmente (HO1R 24/04 tiene prioridad) [7]
teniendo los contactos de cada pieza de acoplamiento
dispuestos en unalineaparalela aladireccion del
movimiento del acoplamiento, p.gj. del tipo jack de
teléfono [7]
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24/06

24/08
24/10

24/12

24/14

24/16

24/18
25/00

25/14

25/16

27/00

27/02

29/00

31/00

31/02

31/06

31/08

con clavijas, laminas o contactos analogos de
transporte de corriente, que tengan sus ejes paralelos
entre si, y que cooperen por deslizamiento con
enchufes, pinzas o contactos complementarios
andlogos[7]

con un contacto detierra o de pantalla[7]
con enchufes, pinzas o contactos and ogos de
transporte de corriente, que tienen sus ejes paralelos
entre sf, y que cooperan por deslizamiento con
clavijas, laminas o contactos complementarios
andlogos[7]

con un contacto detierra o de pantalla

suplementario [7]
con clavijas, [dminas o contactos analogos de
transporte de corriente sujetos al aparato o ala
estructura, p. €. aunapared [7]
con enchufes, pinzas o contactos and ogos de
transporte de corriente sujetos al aparato o ala
estructura, p. €. aunapared [7]
Dispositivos de acoplamiento hermafroditos [7]

Piezas de acoplamiento adaptadas a la cooper acion
simultanea con varias piezas complementarias
idénticas, p. €. paraladistribucién de energiaa
varios circuitos (soportadas solamente por la
cooperacién con una pieza complementaria
HO1R 31/00; con un soporte adaptado para soportar €l
aparato a cual su pieza complementaria esta unida
HO1R 33/88)
Carriles o barras dGmnibus realizados de tal forma que
las piezas complementarias pueden ser conectadas en
cualquier punto de su recorrido (elementos de soporte
paralailuminacion, desplazablesalo largo de
elementos de guiay haciendo contacto eléctrico con
conductores dispuestos alo largo de los elementos de
guiaF21V 21/35; instalaciones de barras mnibus
H02G 5/00) [3]
Carriles o0 barras 6Gmnibus provistas de varios puntos
de conexion para piezas complementarias
(instalaciones de barras 6mnibus H02G 5/00) [3]

Piezas de acoplamiento adaptadas a la cooper acion
con varias piezas complementarias dispares
(soportadas Uinicamente por cooperacion con una pieza
complementaria HO1R 31/00; con un soporte adaptado
para soportar €l aparato a cual su pieza complementaria
esta unida HO1R 33/90)

para cooperacion simultanea con varias piezas

complementarias

Piezas de acoplamiento para cooperar selectivamente
de diferentes modos con una pieza complementaria
paraestablecer diferentescircuitos, p. g. para
seleccion detensidn, para seleccion serie-paralelo

Piezas de acoplamiento soportadas solamente por la
cooper acion con la pieza complementaria
Piezas intermedias parala distribucion de energiaa
varios circuitos en paralelo, p. g. clavijade
derivacion (para enlazar las piezas de acoplamiento
que no pueden cooperar HO1R 31/06; con un soporte
adaptado para soportar €l aparato a cual su pieza
complementaria esti unida HO1R 33/92)
Piezas intermedias para unir dos piezas de
acoplamiento, p. . adaptador (con un soporte
adaptado para soportar €l aparato a cual su pieza
complementaria estd unida HO1R 33/94) [4]
Piezas de cortocircuito para puentear contactos en
una pieza asociada (elementos aislantes insertados
entre contactos normal mente cerrados HO1H 27/04)

Int.Cl. (2008.04), Seccion H

33/00

33/02

33/05
33/06
33/08
33/09
33/18
33/20
33/22
33/46
33/72

33/74
33/76

33/88

33/90

33/92

33/94

33/945
33/95
33/955

33/96

33/965

33/97

33/975

35/00

35/02
35/04

HO1R

Dispositivos de acoplamiento especialmente
adaptados para soportar un apar ato, en los que una
pieza de acoplamiento asegura la funcion de soporte
y conexion eléctrica por medio de una pieza
complementaria que esta estructuralmente asociada
al aparato, p. §. soportesde lampar a; Sus piezas
separ adas (asociacion estructural de una pieza
complementaria con un aparato especifico, ver la
subclase correspondiente al aparato)
Dispositivos de un polo, p. €. soporte de la
extremidad de unalampara tubular de incandescencia
0 de nedn
Dispositivos de dos polos [4]
con dos clavijas, laminas o contactos analogos
conductores de corriente que tienen sus gjes
paralelos entre si [4]
para soportar unalampara tubular
fluorescente [4]
para bombillasin casquillo [4]
gue tienen Unicamente contactos empal mados
gue tienen los contactos concéntricos o coaxiales
para casquillo de rosca, p. g. paralampara[4]
. paracasquillo del tipo bayoneta [4]
Dispositivos de tres polos
Dispositivos que tienen cuatro o mas polos
Soportes con enchufes, pinzas o contactos
anal ogos, adaptados para €l enganche axia por
deslizamiento, con clavijas, |&minas o contactos
anal ogos dispuestos paralelamente sobre la pieza
complementaria, p. €. soporte para tubo
electrénico
adaptados para un funcionamiento simultaneo con
dos 0 mas piezas complementarias idénticas
adaptados para un funcionamiento simultaneo con
dos 0 més piezas complementarias diferentes, p. §.
portalamparas
Soportes que sirven como piezas intermediarias para
la distribucién de energia en paralelo através de dos
0 més piezas complementarias, en las cuales al menos
unaes incorporada al aparato que debe ser sostenido
Soportes que sirven como piezas intermediarias para
unir una pieza complementaria a una pieza de
acoplamiento
Soportes con componente eléctrico incorporado [4]
con fusible; con interruptor térmico [4]
con interruptor accionado manual mente
independientemente del enganche o separacién del
acoplamiento [4]
con interruptor accionado por el enganche o
separacion del acoplamiento [4]
Soportes protegidos contra €l polvo, proyecciones,
salpicaduras, agua o llamas [4]
Soportes con medios separados para evitar el
aflojamiento del acoplamiento o laretirada no
autorizada del aparato sostenido [4]
Soportes con medios el asticos para la proteccion del
aparato contra las vibraciones o los choques [4]

Conectores de linea flexibles o susceptibles de
rotacion (colectores de corriente rotativos,
distribuidores HO1R 39/00)

Conectores de lineaflexibles[4]
Conectores de linea que pueden girar un angulo de
rotacion limitado [4]
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39/00

39/02

39/04

39/06

39/08

39/10

39/12

39/14

39/16

39/18

39/20
39/22

39/24

39/26

39/27

39/28
39/30
39/32
39/34
39/36
39/38
39/39
39/40

39/41
39/415
39/42
39/44
39/46

39/48
39/50
39/52
39/54

39/56

39/58

39/59
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Colectoresde corriente rotativos, distribuidoreso
interruptores (interruptores de leva HO1H 19/00;
asociacion estructural de colectores de corriente con
motores 0 generadores dinamoel éctricos o disposicién
de colectores de corriente en motores o generadores
dimanoel éctricos HO2K 13/00)
Detalles
Colectores (en los cuales | os segmentos estan
formados por la prolongacion del arrollamiento de
la maquina dinamoel éctrica HO2K)
diferentes alos que tienen una superficie
externacilindrica, p. . conmutadores planos
Anillos colectores
diferentes alos que tienen una superficie
externacilindrica, p. €. anillos colectores
planos
utilizando un cojinete o un eje como superficie
de contacto
Fijacion de colectores o de anillos colectores alos
ges
por medios de material moldeado o fundido
aplicado durante o después del montaje
Contactos para cooperar con €l colector o €l anillo
colector, p. g. escobilla de contacto
caracterizados por €l materia utilizado
incorporacion de un ingrediente lubricante o
de pulido
Contactos de [dmina; Contactos de hilos, p. €.
escobillas metdlicas, fibras de carbén
Contactos solidos de deslizamiento, p. €.
escobillas de carbon
Capuchones de extremidad sobre las
escobillas de carbdn para transmitir la
presion del resorte
Contactos de rodillo; Contactos de bola
Contactos liquidos
Conexiones de conductor a segmento de colector
Conexiones de conductor a anillos colectores
Conexiones de cable o hilo a escobilla
Soportes de escohilla
en los cuales la escobilla es fijada en el soporte
permitiendo el movimiento de la escohilla
durante el paso dela corriente
del tipo cartucho
con resortes autorrecuperables [4]
Dispositivos paralevantar las escobillas
Dispositivos para cambiar las escobillas
Medios auxiliares para mejorar la transferencia de
corriente, o parareducir o evitar chispas o arcos
por soplado de aire; rodeando €l colector con
un liquido o gas no conductor
Separaciones situadas entre las escobillas
por utilizacion de imanes
por utilizacion de impedancia entre escobillas o
segmentos
Dispositivos para lubricar o pulir los colectores o
anillos colectores durante el funcionamiento del
colector
Medios estructural mente asociados con el colector
de corriente paraindicar su estado, p. g. para
indicar el desgaste de la escobilla
Medios estructural mente asociados a las escobillas
parainterrumpir la corriente (HO1R 39/58 tiene
prioridad) [4]

39/60

39/62

39/64

41/00

41/02

43/00

43/01

43/02

43/027
43/033
43/04

43/042

43/045

43/048

43/05
43/052
43/055

43/058
43/06
43/08
43/10
43/12
43/14
43/16
43/18
43/20

43/22
43/24

43/26

43/28

Dispositivos parala toma interrumpida de corriente,

p. €. 6rgano de conmutacion, distribuidor, interruptor

(interruptores automéaticos HO1H, p. €. HO1H 51/34)
con més de una escobilla funcionando con el
mismo juego de segmentos

Dispositivos paralatomaininterrumpida de la

corriente

Colectoresde corriente no rotativos para mantener

un contacto entre las partesfijay moévil deun

circuito eléctrico (piezas terminales que acaban en un

gancho o piezaandloga HO1R 11/12; colectores de

corriente paralineas de alimentacion de energia de

vehicul os propul sados el éctricamente B60L 5/00)
Dispositivos parala toma ininterrumpida de
corriente, p. g. distribuidor (selectores accionados
eléctricamente HO1H 67/00)

Apar atos o procedimientos especialmente adaptados
alafabricacion, montaje, entretenimientoola
reparacion de conectores de lineas o de colectores de
corriente o para acoplar conductores eléctricos
(lineas para trole B60M 1/28; uniones de cables
HO02G 1/14)
para conectar |os conductores no pelados a las piezas
de contacto que tienen aristas para cortar el
aislamiento [4]
para conexiones sol dadas (soldadura en general
B23K)
para conectar |os conductores mediante pinzas [4]
para bobinar o desenrollar las conexiones de hilos [4]
para establecer conexiones por deformacion, p. g.
herramienta de doblado
Herramientas de mano parael engarce a
presion [4]
con mecanismo de alimentacion de piezas de
contacto [4]
Aparatos o procedimientos de engarce a presion
(HO1R 43/042 tiene prioridad) [4]
con pelado del aislamiento del hilo [4]
con mecanismo de alimentacion de hilo [4]
con mecanismo de alimentacion de piezas de
contacto [4]
Mandriles de engarce [4]
Fabricacion de colectores
en los cuales |os segmentos no son separados hasta
después del montaje
Fabricacion de anillos colectores
Fabricacion de escobillas
Mantenimiento de colectores de corriente, p. €.
cepillado de escobillas, limpieza de colectores
parala fabricacién de piezas de contacto, p. €. por
troquelado y plegado [4]
paralafabricacion de bases o de cajas para piezas de
contacto [4]
para unir las piezas de contacto con la base aislante,
lacajao manguito o para separarlas[4]
Herramientas de mano [4]
Unién por moldeado sobre |as piezas de
contacto [4]
para acoplar o separar las dos piezas de un
dispositivo de acoplamiento (asociacién estructural
con un dispositivo de acoplamiento HO1R 13/629) [4]
paratratar el hilo antes de su conexion alas piezas de
contacto (HO1R 43/02 a HO1R 43/26 tienen
prioridad) [4]
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HOIR - HO1S

Sistema de indexacion asociado al grupo HO1R 24/00, relativo al 103/00 Dospolos[7]

numer o de polos en un dispositivo de acoplamiento de dos

piezas. [7] 105/00 Trespolos(7]

101/00  Un polo[7] 107/00 Cuatro o méspolos[7]
HO1S DISPOSITIVOSQUE UTILIZAN LAEMISION ESTIMULADA

Nota

La presente subclase cubre:

— losdispositivos paralageneracion o laamplificacion de las ondas el ectromagnéticas coherentes o de otros tipos de energia

ondulatoria por emisién estimulada; [2]

— lasfunciones como lamodulacion, lademodulacién, el control o la estabilizacion de tales ondas. [2]

Esquema general

MASERES.......ooeiritieirieie ettt ese et eeseees /00 OTROS DISPOSITIVOS QUE UTILICEN
LASERES DE SEMICONDUCTOR ......covovmmererereesieeesssee 5/00 EMISION ESTIMULADA w..oovoiiisiins 4/00
LASERES DE TIPOSDISTINTOSA LOS
SEMICONDUCTORES........coniurereierireneneisinsesisensieisessssssesseeseens 3/00
1/00 Méser, esdecir, dispositivos para la produccion, 3/07 consistentes en una pluralidad de partes, p. g.
amplificacion, modulacion, demodulacion o cambio segmentos (HO1S 3/067 tiene prioridad) [2,7]
de frecuencia utilizando la emision estimulada de 3/08 Construccion o forma de resonadores dpticos o de
ondas electromagnéticas mas lar gas que las sus componentes [2]
lnfrar. roas 3/081 con més de dos reflectores [2]
1/02 sdlidos 3/082 definiendo una pluralidad de resonadores, p.
1/04 liquidos €. parala seleccion de modos [2]
1/06 gaseosos 3/083 L &seres en anillo (girémetros de |&ser en
3/00 Laser, esdecir, dispositivos parala produccion, 3/086 tm?grlllcljg Sr?olg\:/[:r/i?)(is)rﬁectores propiedades o
amplificacion, modulacién, demodulacién o el s . O
cambio de frecuencia utilizando la emision poSICIONes van_abl@ par_ael regla(? inicial el
estimulada de qndas infrarrojas, visibles o goleicar;agglr g‘;‘ mfgnrgffﬂgc?;?n?eﬁge la
2/op “'t[)a;g:izse('eﬁiu‘:: semiconductor HO1S 5/00) HOLS 3/10; estabilizacion de lasefial de sdlida
- del laser HO1S 3/13) [2]
3/03 de tubos |aser ‘?e dgscargaen e gas[2] ) 3/09 Procedimientos o aparatos parala excitacion, p. g.
3/032 parael confinamiento de ladescarga, p. €. por bombeo
caracteri_sgicas particulares del tubo parala 3/091 utilizando el bombeo 6ptico [2]
contraccion de la descarga [5] .
. - - . L 3/0915 . por luz incoherente [5]
3/034 Dispositivos Opticos situados en €l interior del 3/092 producida por unal4mpara de destellos
tubo o formando parte de él, p. €. ventanas, . .
espejos (reflectores con propiedades o (HO1S 3/0937 i ene prlondad) [2,5]
posiciones variables para e reglajeinicial del 3/093 enfocando o dirigiendo la energia de
resonador HO1S 3/086) [5] excitacién en el medio activo [2,5]
3/036 Medios para obtener 0 mantener la presion 3/0933 . p_roduci da por un semiconductor, p. €. un
deseada del gasen e interior del tubo, p. €. por diodo emisor de luz [3]
medio de un getter, de unarecarga; Medios para 3/0937 . producida por la explosi 6n de un material o
hacer circular €l gas, p. €. parauniformizar la por un material combustible [5]
presion en el interior del tubo (disposiciones de 3/094 . por luz coherente [2]
refrigeracion para laser de gas HO1S 3/041; 3/0941 . producida por un l&ser semiconductor, p. .
I&ser de gas dindmico HO1S 3/0979) [5] un diodo | &ser [6]
3/038 Electrodos, p. €. forma, configuracién o 3/0943 . producida por un laser de gas [5]
composicion particulares [5] 3/0947 . producida por un l4ser de colorante
3/04 Disposiciones paralarefrigeracion organico [5]
3/041 paraléser de gas[5] 3/095 utilizando €l bombeo quimico o térmico [2]
3/042 paralaser de estado sdlido [9] 3/0951 . aumentando la presién en e medio gaseoso del
3/05 Construccidn o forma de resonadores; Acomodacion |&ser [5]
del medio activo en €l interior de estos resonadores; 3/0953 . L &seres de gas dindmico, es decir, con
Forma del medio activo expansion del medio gaseoso del laser a
3/06 Construccion o forma del medio activo velocidades de circul acion supersonicas [5]
3/063 L &seres de guia de ondas, p.gj. amplificadores 3/0955 . utilizando el bombeo por particulas de ata
laser [7] energia[5]
3/067 Léaseres de fibra dptica[7] 3/0957 . por particulas nucleares de alta energia [5]
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3/0959 .
3/097 .
3/0971 .
3/0973 .
3/0975 .
3/0977 .
3/0979 .

3/098

3/10

3/101

3/102

3/104
3/105
3/1055 .
3/106
3/107

3/108

3/109

3/11

3/113

3/115
3/117
3/121
3/123
3/125
3/127

3/13

3/131
3/134
3/136

3/137

72

por un haz de electrones [5]
por descarga en el gas de un laser de gas[2]
excitado transversalmente (HO1S 3/0975 tiene
prioridad) [5]
teniendo una onda progresiva que atraviesa
el medio activo [5]
utilizando una excitacion inductiva o
capacitiva[5]
con medios de ionizacion auxiliares [5]
L aseres de gas dinamico, es decir, con
expansion del medio gaseoso del 1aser a
velocidades de circulacion supersonicas [5]

Acoplamiento de modos; Supresién de modos

(supresion de modos con la ayuda de una pluralidad

de resonadores HO1S 3/082) [2]

Control de laintensidad, frecuencia, fase,

polarizacién o de la direccién de laradiacion, p. €.

conmutacion, apertura de puerta, modulacién o

demodulacién (acoplamiento de modos HO1S 3/098;

control de rayos luminosos, cambio de frecuencia,

Opticano lineal, elementos dpticos 16gicos, en

general GO2F) [2]

. Léaseres provistos de medios para cambiar el
origen o ladireccion de laradiacion emitida
(sistemas de exploracidn éptica en general
G02B 26/10; dispositivos o sistemas de deflexion
electro, magneto, o aclstico optica GO2F 1/29) [2]
por control del medio activo, p. g. por control de
los procedimientos o de los aparatos parala
excitacion (HOLS 3/13 tiene prioridad) [4]

enloslaseresde gas[4]
por control de la posicion relativao delas
propiedades reflectantes de | os reflectores de la
cavidad (HO1S 3/13 tiene prioridad) [4]
estando constituido uno de los reflectores por
unared de difraccion [4]
por control de un dispositivo situado en la cavidad
(HO1S 3/13 tiene prioridad) [4]
utilizando un dispositivo electrodptico, p. €.
gue producen un efecto Pockels o Kerry [4]
utilizando un dispositivo 6ptico no lineal, p. €.
gue producen una difusion por efecto Brillouin
0 Raman [4]
Multiplicacion de lafrecuencia, p. §.
generacion de armaénicos [4]
en los que el factor de calidad del resonador 6ptico
es cambiado rapidamente, es decir, técnica de
impul sos gigantes
con laayuda de medios decol orantes o
solarizantes[2]
utilizando un dispositivo electrodptico [4]
utilizando un dispositivo acusticodptico [4]
utilizando un dispositivo mecanico [4]
Espejo giratorio [4]
Prismagiratorio [4]
Conmutadores de factor de calidad tipo “ Q-
switch” multiples [4]
Estabilizacion de parametros de salida de laser, p.
. frecuencia, amplitud [2]
por control del medio activo, p. g. por control
de los procedimientos o aparatos parala
excitacion [4]
en los laseres de gas [4]
por control de un dispositivo situado en la
cavidad [4]
para estabilizar la frecuencia[4]

3/139 . . . por control delaposicion relativao delas
propiedades reflectantes de los reflectores de la
cavidad [4]

3/14 . caracterizados por el material utilizado como medio

activo

3/16 . . Materidessolidos

3/17 . . . amorfos, p. €. vidrio [2]

3/20 . . Liquidos

3/207 . . . incluyendo un quelato [5]

3/213 . . . incluyendo un colorante organico [5]

3/22 . . Qaseosos

3/223 . . . siendo poliatdbmico €l gas activo, es decir,

conteniendo mas de un &omo (HO1S 3/227
tiene prioridad) [2,5]

3/225 . . . . incluyendoun“excimer” o“exciplex” [5]
3/227 . . . Vapor metdlico [5]
3/23 . Disposiciones de varios|&seres no previstas en

HO01S 3/02 aHO1S 3/14, p. €. disposicion en serie de
dos medios activos separados (comprendiendo
Unicamente | &seres de semiconductor
HO01S 5/40) [2,7]

3/30 . utilizando efectos de difusion, p. €. efecto Brillouin o
Raman estimulado [2]

4/00 Dispositivos que utilizan la emision estimulada de
energia ondulatoriadistintaala prevista en los
grupos HO1S 1/00, HO1S 3/00 6 HO1S 5/00, p. €.
maser fondn, maser gamma

5/00 Laseresdesemiconductor [7]

5/02 . Detaleso componentes estructurales no esenciales
en el funcionamiento del léser [7]

5/022 . . Soportes, Encapsulados|7]

5/024 . . Disposicionesparalarefrigeracion[7]

5/026 . . Componentesintegrados monoliticamente, p.g.

guias de ondas, fotodetectores de monitorizacion,
dispositivos parala excitacion (estabilizacion de la
salida del 1aser HO1S 5/06; acoplo de guias de luz
con elementos optoel ectrénicos GO2B 6/42;
dispositivos que consisten en una pluralidad de
componentes semiconductores o de otros
componentes de estado sdlido formados en o sobre
un sustrato comun, adaptados para la emision de
luz HO1L 27/15) [7]

5/028 . . Revestimientos[7]

5/04 . Procesos o aparatos paralaexcitacion, p.gj. bombeo
(HO1S 5/06 tiene prioridad) [7]

5/042 . . Excitacion eléctrica[7]

5/06 . Disposiciones paracontrolar los parametros de salida

del 1&ser, p.gj. actuando sobre el medio activo
(sistemas de transmision que utilizan luz
HO4B 10/00) [7]
5/062 . . variando € potencia de los electrodos
(HO1S 5/065 tiene prioridad) [7]

5/0625 . en laseres con varias secciones [7]

5/065 . . Acoplamiento de modos (“mode locking”);
Supresion de modos; Seleccion de modos [7]

5/068 . . Estabilizacion delos parametros de salidadel laser
(HO1S 5/0625 tiene prioridad) [7]

5/0683 . monitorizando los pardmetros Opticos de

sdlida[7]

5/0687 . Estabilizacion de la frecuencia del 1aser [7]

5/10 . Estructuraoformadel resonador éptico [7]

5/12 . . teniendo el resonador una estructura periédica,

p.€. en laseres de realimentacion distribuida
(léseres DFB) (HO1S 5/18 tiene prioridad) [7]

5/125 . . . Léaseresdereflectoresde Bragg distribuidos
(l&seres DBR) [7]
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5/14 Léseres de cavidad externa (HO1S 5/18 tiene 5/323 en compuestos A ;) By p.g. laser de AlGaAs
prioridad; acoplamiento de modos o0 “ mode- [7
IOFk' ng HO%S 5/065) [7] ) . 5/327 en compuestosA | By, p.g. laser de ZnCdSe
5/16 Laseres del tipo de ventanas, p.€j. con unaregion 7
de material no absorbente entre laregién activay -
la superficie reflectora (HOLS 5/14 tiene 5/34 . . quecomprenden estructuras de pozos cuanticos o
prioridad) [7] de superredes, p. . |&seres de pozo cuantico Unico
. L . , (Iaseres SQW), léseres de pozos cuanticos
5/18 Laseres de emision superficia (laseres SE) [7] P . .
. . . ) mltiples (1&seres MQW), |&seres con
5/183 que tienen una cavidad vertical (laseres heteroestructura de confinamiento separada que
VCSE_) _[7] o tienen un indice progresivo (laseres GRINSCH)
5/187 que utilizan un reflector de Bragg distribuido (HO1S 5/36 tiene prioridad) [7]
gﬁ?ms)lz[;])BR) (HO1S 5/183 tiene 5/343 en compuestosA ;) By p.g. laser de AlIGaAs
5/20 Estructura o formadel cuerpo semiconductor para (7 o
guiar laonda éptica[7] 5/347 en compuestosA | By, p.€j. lser de ZnCdSe
5/22 gue tiene una estructura de tipo estriado o en (7
forma de bandas [7] 5/36 . . quecomprenden materiales organicos (laseres de
5/223 Estructura de banda enterrada (H01S 5/227 colorante HO1S 3/213) [8]
tiene prioridad) [7] 5/40 . Disposicion de dos o més lseres de semiconductor,
5/227 Estructura de mesa enterrada [7] no previstas en los grupos HO1S 5/02 a HO1S 5/30
5/24 gue tiene una estructura ranurada, p.€j. con ranuras (HO1S 5,/ 0 tlen(? prioridad) [,71 3 o
enV [7] 5/42 . . Matricesde léseres de emision superficial [7]
5/30 Estructura o forma de la region activa; Materiales 5/50 . Estructuras amplificadoras no previstas en los grupos
paralaregion activa[7] HO01S 5/02 a HO1S 5/30 (como repetidores en
5/32 que comprenden uniones PN, p.gj. sistemas de transmision H04B 10/17) [7]
heteroestructuras o dobles heteroestructuras
(HO1S 5/34, HO1S 5/36 tiene prioridad) [7]

HO1T ESPINTEROMETROS; LIMITADORES DE SOBRETENSION QUE UTILIZAN ESPINTEROMETROS; BUJIAS DE
ENCENDIDO; DISPOSITIVOS DE EFECTO CORONA; PRODUCCION DE IONES PARA SER INTRODUCIDOS EN
GASES EN ESTADO LIBRE (trabajo del metal por accion de una fuerte concentracion de corriente eléctrica B23H; soldadura, p.
€. soldadura por arco, soldadura por haz de electrones o soldadura electrolitica, B23K; tubos de descarga en atmésfera gaseosa de
catodo sdlido HO1J 17/00; lamparas de arco eléctrico HO5B 31/00)

Nota

En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
“ espinterometro” significa un dispositivo de descarga, cerrado o no cerrado, que tiene los electrodos friosy utilizado para
descargar una cantidad de energia eléctrica en un pequefio intervalo de tiempo. [4]

Esquema general

ESPINTEROMETROS DELAIES......ceereeieireree et /oo
LC1 - (04 [ PR 7/00 BUJIAS DE ENCENDIDO.......cociiiirenieinieeee e 13/00
Con medios de disparo auxiliares..........coceeverevereenne. 2/00 CIRCUITOS ..ottt 15/00
Adaptaciones especiales: para DISPOSITIVOS PARA DESCARGA
oscilaciones; pararectificacion ...........c.ccoeue.. 9/00; 11/00 CORONA ...ttt ettt
Limitadores de sobretension; FABRICACION, MANTENIMIENTO
pararray0s de CUBINOS..........ccuveemuneiereseinsesineeens 4/00 APARATOS PARA LA PRODUCCION DE
OLtros espinterOMELrOS.........ccvvevrerereererererersereesenennes 14/00 TONES ...t ctiiiseeteteeres ettt sa s saeae e sa e s snnan 23/00

1/00 Detallesde los espinter dmetros 1/14 . Medios estructuralmente asociados con un
1/02 Medios de extincion de arcos espinterometro para protegerle contra la sobrecarga o
1/04 utilizando soplado magnético para desconectarlo en caso de defecto (HOLT 1/15,
1/06 con iman permanente HOLT 1/16, HOLT 1/18 tienen prioridad) [4]
1/08 utilizando una corriente de fluido extintor de arco 1/15 . paraproteccion contralapresion excesiva[4]
1/10 con un fluido extintor que se desprende de un 116 . 2@ stenci as en Serle asocl adas estructuralmente con
material s6lido bajo los efectos del calor del espinterometro _
arco 1/18 . Dispositivo electrolitico estructuralmente asociado
1/12 Medios estructural mente asociados con un con eI espinterometro N
espinterémetro para registrar su funcionamiento 1/20 . Medios paracebar el arco o parafacilitar el
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1/22
1/24

2/00

2/02

4/00

4/02
4/04
4/06

4/08

4/10

4/12

4/14

4/16
4/18

4/20

7/00

9/00

11/00

13/00

13/02

13/04

13/05

13/06

13/08

13/10
13/12

13/14
13/16
13/18
13/20

13/22

13/24

13/26

74

por laforma o la composicion de los electrodos [4]

Empleo de materiales particulares paralos electrodos
(HO1T 1/22 tiene prioridad) [4]

Espinter dmetros que tienen medios de disparo

auxiliares (circuitos de disparo HO1T 15/00) [4]
gue tienen un electrodo de disparo o un
espinterometro auxiliar [4]

Limitadores de sobretension utilizando
espinter dmetros (HO1T 2/00 tiene prioridad; circuitos
de proteccion contra sobretensiones utilizando
espinterémetros HO2H 9/06) [4]
Detalles (de los espinterometros HO1T 1/00) [4]
Cajas (HOLT 4/06 tiene prioridad) [4]
Disposiciones para el montaje de varios limitadores
de sobretension [4]
asoci ados estructuralmente con el aparato protegido
(con interruptores HO1H 9/14; con fusibles
HO1H 85/44) [4]
gue tienen un intervalo simple o variosintervalos
dispuestos en paralelo (bujias de encendido
HOLT 13/00) [4]
cerrados herméticamente [4]
Pararrayos de cuernos (asociados con aisladores
HO1B 17/46) [4]
que tienen varios interval os dispuestos en serie [4]
Disposiciones parareducir laaturade los
espinterometros apilados [4]
Disposiciones paramegjorar la distribucién de
potencial [4]

Espinterémetrosgiratorios, esdecir, dispositivos que
tienen uno o mas electrodos gir atorios

Espinter dmetros especialmente adaptados para
producir oscilaciones

Espinter dmetr os especialmente adaptados como
rectificadores

Bujias de encendido (ensayo de bujias de encendido
GO1M 19/02)
Detalles
Medios que aseguran la conexion eléctricaalas
bujias de encendido (conexiones eléctricas en
general HO1R)
combinados con pantallas 0 medios de
supresion de parésitos [4]
Capuchones que forman parte de la bujiade
encendido y laprotegen contra el medio ambiente
Montaje, fijacion o cierre hermético de bujias de
encendido, p. . en las camaras de combustion
por conexion del tipo bayoneta
Medios sobre las bujias de encendido para facilitar
Su engranaje con una herramienta o con lamano
Medios de limpieza automética
Medios paradisipar el calor
. Medios para calentar, p. g. para secar
caracterizados por las particularidades de los
electrodos 0 del aislante
teniendo dos 0 més electrodos empotrados en €l
aislante (para dos espinterometros o mas
HO1T 13/46)
teniendo electrodos méviles (HO1T 13/28 tiene
prioridad)
para gjustar €l espinterémetro de otro modo que
por flexion del electrodo

13/28

13/30

13/32

13/34

13/36

13/38

13/39

13/40

13/41

13/42
13/44

13/46
13/48
13/50
13/52
13/54

13/56

14/00

15/00

19/00

19/02
19/04

21/00

21/02
21/04

21/06

23/00

teniendo electrodos de forma esférica, p. €. forma
debola
montados de forma que permiten un
movimiento libre
caracterizadas por las particularidades del
electrodo de masa
caracterizadas por el montgje de los electrodos en
el aislante, p. g. por empotramiento
caracterizadas por launién entre el aislamientoy
cuerpo, p. . utilizando cemento
Empleo de materiales particulares para el
aislamiento (en general HO1B 3/00)
Empleo de materiales particulares paralos
electrodos[4]
combinadas estructural mente con otros dispositivos
(combinados o asociados con inyectores de
combustible FO2M 57/06; combinados
estructuralmente con otras partes de motores de
combustion interna FO2P 13/00)
con pantallas 0 medios de supresion de
parésitos[4]
con generadores magnéticos de chispa
con transformadores, p. g. para encendido en alta
frecuencia
teniendo dos 0 mas espinterémetros
teniendo medios para producir chispas visibles
provistas de medios paraionizar €l intervalo
(HO1T 13/52 tiene prioridad) [4]
caracterizadas por ladescargaalo largo de una
superficie
con electrodos dispuestos en una cdmara de
encendido parcialmente cerrada
caracterizadas por tener partes constitutivas las cuales
son fécilmente montadas o desmontadas

Espinter dmetros no previstos en los grupos
HO1T 2/00 a HOLT 13/00 (dispositivos previstos parala
descarga corona HO1T 19/00) [4]

Circuitos especialmente adaptados a los

espinter dmetros, p. g . circuitos de encendido
(circuitos de encendido para motores de combustion
interna FO2P; encendido por chispa el éctrica para
aparato de combustion F23Q; circuitos de proteccion
que utilizan espinterometros HO2H 9/06) [4]

Dispositivos previstos para la descar ga corona (para
cargar elementos electrogréficos GO3G 15/02) [4]
Anillos anticorona
provistos de electrodos puntiagudos

Apar atos o procedimientos especialmente adaptados
paralafabricacion o mantenimiento de
espinter dmetros o de las bujias de encendido
de bujias de encendido
Limpieza (dispositivos de tratamiento por chorro
abrasivo paralimpiar las bujias de encendido
B24C 3/34)
Montaje de espinterémetros (bujias de encendido
provistas de electrodos méviles para ajustar el
intervalo HO1T 13/26) [4]

Aparatos parala producciéon deiones destinados a
ser introducidos en gases en estado libre, p. g. enla
atmosfer a (tubos de descarga provistos de disposiciones
parala emergencia de iones desde El tubo o ampolla
H01J 33/00; produccién de plasma HO5H) [4]
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