B60C

B60 VEHICULOSEN GENERAL
B60C NEUMATICOS PARA VEHICULOS (fabricacion, reparacion B29); INFLADO DE NEUMATICOS; CAMBIO DE
NEUMATICOS; FIJACION DE VALVULASA CUERPOS ELASTICOSINFLABLES, EN GENERAL; DISPOSITIVOS O
INSTALACIONES CONCERNIENTESA LOSNEUMATICOS (ensayo del rendimiento de neuméticos GO1M 17/02) [5]
(0] En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
“neumatico” designa un elemento distinto en contacto con el suelo, dispuesto de forma continuaen el exterior de la periferiade
lallanta. Comprende la carcasa, la envoltura exterior, asi como la camarade aire. En el grupo B60C 29/00, que trata de la
disposicion de las vélvulas, laexpresion “neumético” comprende igual mente cuerpos elésticos inflables diferentes alos
neuméaticos propiamente dichos o las cdmaras de aire.
2 Es importante tener en cuenta la nota que sigue a titulo de la clase B60.
Esguema general
NEUMATICOS Dispositivos particulares............c.ccceveeiennns 17/00, 27/00
Caracterizados por €l material .........cccovvvevrerereneennne. 1/00 MONTAUJE, INFLADO
Caracterizados por la seccion Dispositivos de inflado, control de
TFANSVENSAl ... 3/00 presion o de temperatura........ccocoeeeeveeereennenns 23/00, 29/00
Estructurageneral ........ocoeeevevereeeieriseeeeenenns 5/00, 7/00, ApParatos O ULIHIGe ..o 25/00
19/00 MATERIA NO PREVISTA EN OTROS
Elementos de neuméticos: GRUPOS DE ESTA SUBCLASE ..ottt 99/00
armaduras; bandas de rodadura;
cantos, talones; otros elementos.................... 9/00; 11/00;
13/00; 15/00; 19/00
1/00  Neuméticos car acterizados por la composicién 5/10 formados como un solo anillo discontinuo con
quimica, la disposicién o mezcla fisica dela extremos contiguos gque puede unirse unos a otros [4]
composicion [4] 5/12 sin piezas hinchables interiores separadas, p. §.
neuméticos sin cdmara de aire con la seccion
Nota transversal abiertaalallanta (B60C 5/20 tiene
_ ) . prioridad) [4]
Las invenciones caracterizadas solamente por 1a 5/14 con revestimientos impermeables sobre el lado
composicion, es decir, que no tiene importanciala . S 1Mp
estructura del neumético, se clasifican solo por la m_terno. ‘?'e' neumatico [4]_
composicién, p. &. en CO8K, CO8L. [4] 5/16 Disposi tivos de estanqueidad entre talonesy
Ilantas, p. g. bandas
3/00  Neumaticos caracterizados por su seccion transver sal olE C;Zezns Zrnc\éarr;smpelxratze:k,)lgej. que comprenden
(caracterizados por elementos en contacto con €l rail P . Lo p' :
B60B 17/00) [4] 5/20 tenlen(Eio multipl s camaras hinchables separadas
3/02 ad ; i6n toroidal 4 (con camaras adicionales que pueden soportar cargas
cerr OS,’ p-§. con secqon or0| (4] . en caso de emergencia B60C 17/02) [4]
3/04 cara(_:t,enzadpspor Iasfdlmmson%relatlv_asdela 5/22 siendo las cémaras anulares [4]
seccion, p. g. de perfil bajo (B60C 3/06 tiene . .
prioridad) [4] 5/24 las paredsgls de Iasalcamara§ se exgenden
3/06 asiméiricos [4] transversalmente al neumatico [4]
3/08 plegables para condiciones de almacenaje o que no se 7/00 Neumaticos no inflables o bandas macizas
utilicen, p. . neuméti cos de recambio para ahorrar (B60C 1/00 tiene prioridad; neumaticos o bandas
espacio (neuméticos que pueden rodar plano caracterizados por los elementos de contacto con €l rail
B60C 17/08) [4] B60B 17/00) [2]
5/00 Neumaticos o camarasinterioresinflables ;;83 Ez:gzgg :;ggr?odgesig:ro
(B60C 1/00, B60C 9/00 Hasta B60C 17/00 tienen
prioridad) [4] 7/06 hechos de metal
5/01 sin cordajes de refuerzos importantes, p. €. 7/08 constituidos por una serie de el ementos en arcos
neumdticos sin cordajes, neuméti cos fundidos[4] 7/10 caracterizados por dispositivos para aumentar la
5/02 teniendo piezas hinchables separadas, p. €. con elasticidad (ruedas de gran elasticidad B60B 9/00)
cémaras interiores; Medios para lubricar, ventilar o 7112 utilizando camaras cerradas, p. g. rellenas de gas
prevenir e movimiento relativos entre el neumético y (neuméticos inflables B6OC 5/00) [4]
lacamarainterna de aire (B60C 5/20 tiene 7/14 utilizando resortes
prioridad) [4] 7/16 en arrollamientos helicoidales o planos
5/04 Forma o estructura de las piezas hinchables 7/18 dispuestos radialmente con relacion al gje de
interiores (B60C 5/10 tiene prioridad) [4] larueda
5/08 teniendo medios de refuerzo
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dispuestos en circulo con relacion a gje de
larueda
teniendo capas incorporadas distintas de las que
tienden aaumentar la elasticidad, p. €. paraarmar
caracterizados por dispositivos de fijacion, de los
bandajes sobre lallanta o sobre el cuerpo de larueda
utilizando bulones
utilizando correas o dispositivos similares, p. g.
vulcanizados en €l neumético

Armaduras de neumaticos o disposicién de capas en
estos Ultimos (elementos interiores de refuerzo

B60C 5/08; estructura de los talones, p. . construccion
en solape o recubrimiento B60C 15/00; cables para
neumaticos en si D02G 3/48; tejidos en si DO3D, DO4H;
cuerdas o cables metdlicos en si DO7B 1/06) [4]

Unainvencion clasificada en este grupo se clasifica
también en la subclase B32B si trata de un producto
estratificado. [4]

Carcasas
con los hilos de refuerzo de cada capa de la
carcasa sensiblemente paralelos
extendiéndose en diagonal deun talén aotroy
dirigidos en sentido opuesto en cada capa
sucesiva, es decir, las capas estan dispuestas en
Sesgo unas con respecto a otras (B60C 9/07,
B60C 9/09 tienen prioridad) [4]
juntando un talén con otro seglin una curva, es
decir, hilosen S[4]
juntando transversalmente un tal6n con otro, es
decir, formando una caparadia (B60C 9/07
tiene prioridad) [4]
combinadas con otras capas de la carcasa
gue tienen los hilos extendidos en diagonal
de un talén aotro, es decir, formando una
combinacion de capas radiales y de capas en
sesgo [4]
con los hilos de refuerzo dentro de cada capa de la
carcasa dispuestos en cruz
Capas tejidas trenzadas o tricotadas [4]
con capas engomadas de fibras o filamentos
embutidos
con los hilos constituidos por dos 0 méas
materiales diferentes [4]
con hojas, chapas, o peliculas de material
homogeéneo, p. . material sintético, hoja metdlica,
caucho
con incrustaciones metdlicas de refuerzo
asimétricas con respecto al plano medio
circunferencial del neumatico [4]
Estructura o disposicion de las bandas, capas de
proteccion, coronas de refuerzo o capas
amortiguadoras
constituidas por napas engomadas teniendo cada
una sus hilos colocados sensiblemente en paralelo
estando las capas dispuestas con todos sus hilos
orientados segin la circunferencia del
neumatico
constituidas por arcos
Capas dobladas [4]
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caracterizada por las dimensiones o la curvatura de
labanda o la capa de proteccion con respecto ala
carcasa (B60C 9/30 tiene prioridad) [4]

asimétricas con respecto al plano medio,
circunferencial del neumatico [4]

Bandas de rodamiento de neumaticos; Dibujosde
bandas; Piezas insertadas antider rapantes
Forma de |os bordes lateral es entre |a banda de
rodamiento y los flancos del neumético, p. g.
redondeado, escalonado, en voladizo (disposicion de
ranuras o de nervios sobre los flancos
B60C 13/02) [4]
Bandas de rodamiento reemplazables
Tallado de bandas de rodamiento [4]
en los cuales el dibujo en relieve de la superficie
se compone Unicamente de nervios
circunferenciales continuos, p. €. zig-zag
(B60C 11/12, B60C 11/13 tienen prioridad) [4,6]
en las cuaes el dibujo de la superficieen relieve
se compone Unicamente de elementos aislados,
p.g. bloques (B60C 11/12, B60C 11/13 tienen
prioridad) [4]
en los cuales el dibujo de lasuperficie en relieve
se compone Unicamente de proyecciones
extendidas de forma continua a través de la banda
de rodamiento de una aristaala otra [6]
formadas Unicamente por oquedades aidadas, p.gj.
surcos, ranuras o huecos (B60C 11/12,
B60C 11/13 tienen prioridad) [6]
caracterizadas por la utilizacion de muescas finas
oincisiones [4]
caracterizadas por la seccion transversal dela
ranura, p.gj. para sujetar la cubierta o paraimpedir
el atranque por piedras [6]
Elementos insertados antiderrapantes, p. €.
vulcanizados en la banda de rodadura
en formade clavijas, p. €. de metd o textil
en forma de bandas, p. . peines metdlicos,
bandas de caucho que ofrecen diferentes
resistencias al desgaste (B60C 11/20 tiene
prioridad)
. enformade arrollamientos
Anillos de rodamiento entre neuméticos duales [4]
Disposiciones paraindicar el desgaste [4]

Flancos de neuméticos; Proteccién, decoracion,
mar cado u operaciones similares concer nientes a
estas Ultimas (B60C 17/08 tiene prioridad; formade los
bordes laterales B60C 11/01; coronas decorativas
amovibles para canto de neumético B60B 7/01) [4,5]
Disposicion de ranuras o nervios [4]
teniendo incrustaciones o capas anulares exteriores,
p. §. flancos de neuméticos blancos [4]

Talones de neumaticos, p. €. levantamiento o
recubrimiento de capas
Asiento o fijacion de talones sobre las | lantas (medios
de estanqueidad entre talones y |lantas de neuméticos
sin cdmara de aire B60C 5/16; medios de fijacion de
los bandajes sobre lallanta B60C 7/24; llantas
B60B 21/00) [4]
Perfil de taldn, p. €. bordes, ranuras o nervios [4]
Espaciadores entre talones (medios que soportan
la carga en caso de emergencia B60C 17/00) [4]
hinchables [4]
Neuméticos fijados permanentemente a lallanta,
p. §. por adhesivos, por vulcanizacion [4]
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Ncleos de talones de neuméticos (produccion de
nucleos o amas de talones de neuméticos o bandas
planas B29D 30/48) [4]
multiples, es decir, con dos 0 més nucleos en cada
talon [4]
Puntos de goma, guarniciones, tejidos de friccion

Neuméticos car acterizados por tener medios que
permiten una prolongacion limitada del trayecto en
caso de averia; Accesorios para esta finalidad
(teniendo mltiples camaras hinchables B60C 5/20)
gue utilizan soportes hinchables adicionales que
soportan la carga en caso de emergencia [4]
hinchados o expandidos sélo en caso de
emergencia[4]
gue utilizan soportes no hinchables adicionales que
soportan la carga en caso de emergencia
elasticos[4]
Medios que facilitan el doblado de los flancos de
neuméticos, p. g . flancos que puede enrollarse en
plano (parafines de almacenaje B60C 3/08) [4]
Lubricacién interna[4]

Otrasestructuras o elementos del neuméatico
Neumaticos con aberturas que se cierran por otros
medios que |allanta; medios de cierre para ello
Dispositivos para desviar las cargas el éctricas
Dispositivos paraimpedir 1os pinchazos (B60C 9/00
tiene prioridad; con elementos interiores hinchables
gue tienen medios de refuerzo B60C 5/08) [4]

Dispositivos para medir, indicar, controlar o
distribuir la presién o la temperatura de neumaticos,
especialmente adaptados para ser montados sobre
vehiculos (medidas en general GO1, p. €. GO1L 17/00;
sefializacion a distancia en general G08); I nstalacion
sobre vehiculos de dispositivos de inflado de
neumaticos, p. €. de bombas, de depésitos (bombas
deaire en si FO4; depdsitos en si F17C); Disposiciones
paraenfriar los neumaticos [3]
Dispositivos avisadores accionados por la presion del
neumético
montados sobre larueda o el neumético
Dispositivos de avisadores que se accionan por la
deformacion del neumético (dispositivos indicadores
del desgaste B60C 11/24)
en contacto con el suelo
Disposicion de bombas de hinchado montadas sobre
los vehiculos
accionadas por unarueda corriente
accionadas por € drgano motor del vehiculo
Disposicion de recipientes de aire montadas sobre los
vehiculos
Dispositivos para enfriar |os neuméticos [3,4]
paradisipar el calor [4]
Dispositivos para medir o indicar la temperaturade
neuméticos [3]

Aparatos o herramientas adaptados para el montaje,
el desmontaje o e examen de neumaticos (aparatos o
herramientas caracterizados por |os medios para
sostener las ruedas o sus elementos B60B 30/00) [5]
para desmontar los neuméticos de laruedao
montarlos en ella[5]
Desmontaneuméticos o similares, p. €. de mano
(accionados por una maguina B60C 25/05) [5]
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que pivotan sobre €l gje de larueda, o que se
mueven alo largo del borde de lallanta, p. §.
rodables sobre este borde [5]
Méguinas [5]
Unicamente para posicionar los talones sobre la
llanta[5]
actuando sobre la banda de rodadura [5]
Unicamente para despegar los talones de la
llanta[5]
actuando axialmente sobre toda la
circunferencia del tal6n o del canto [5]
actuando axialmente en algunas zonas del
talon o del canto [5]
paramontar y desmontar |os neumaticos
(Unicamente para posicionar los talones sobre la
|lanta B60C 25/12; (inicamente para despegar
los talones de la llanta B60C 25/125) [5]
gue comportan un soporte de neumatico o un
Gtil moévilesalo largo del gje delarueda[5]
con un movimiento de rotacion del Util o
del soporte del neumético [5]
Aparatos o Utiles parala colocacion en su lugar de los
talones de los neuméticos (B60C 25/12 tiene
prioridad) [5]
con medios para girar el neumético [5]
Utiles para colocar o quitar las valvulas de aire
Utiles parafijar los bandajes metalicos, p. §. los
bandajes de hierro sobre las llantas de madera

Dispositivos antider rapantes aj ustables
tempor almente a neumaticos elasticos o a ruedas
equipadas de neumaticos elasticos
extendiéndose solamente sobre un arco limitado de la
banda de rodadura (B60C 27/20 tiene prioridad)
siendo rigida la parte en contacto con €l suelo
extendiéndose sobre toda la circunferenciade la
banda de rodadura, p. €. hechos de cadenas
(B60C 27/20 tiene prioridad)
incluyendo protuberancias o anillos de desgaste
teniendo dispositivos de tensado
elasticos
fijables automéaticamente
formados por materiales compactos, p. €. cuero
siendo el material una contextura, p. €. hilos
metdlicos tejidos
teniendo érganos en forma de placas en contacto con
el suelo
para neuméticos en tAndem (caracteristicas propias a
las orugas B62D)

Disposicién de valvulas parainflar los neumaticos,
sobrelos neuméticos o las llantas; Accesorios para
vélvulas de inflado de neumaticos, no previstos en
otro lugar (herramientas para montar o desmontar
vélvulas B60C 25/18; valvulas en si, capuchones para
vélvulas F16K) [4,5]

Unionesalallanta[4]

Uniones a neumético [4]

Accesorios paravavulas de inflado de neuméticos, p.

€. cuerpos de véalvula, protectores, guardapolvos para

capuchones de véalvula, dispositivos de retencion, no

previstos en otro lugar [5]

Materia no prevista en otros grupos de esta
subclase [8]



