D03J

D03 TEJIDO
DO03J APARATOSAUXILIARESDE TEJIDO; HERRAMIENTAS DE TEJEDORES; LANZADERAS
1/00 Aparatosauxiliares combinados o asociados a los 3/00 Herramientasdeteedores, p. . herramientas para
telaresdetejer anudar
1/02 paratratar la urdimbre, p. g. limpiar, humidificar 3/02 Ganchos para pasar en el peine o de remeter en los
1/04 paratratar latrama lizos (pasadores)
1/06 paratratar el tejido (corte de pelo en el telar 3/04 Herramientas para el enfilado de lalanzadera
DO03D 39/24) (mecanismos de enfilado de la trama situados en las
1/08 para cortar en tiras e tgjido lanzaderas D03J 5/20)
1/10 paraindicar el dibujo alos tejedores 5/00 Lanzaderas (lanzaderas de brocado DO3D 31/00;
1/12 paratransferir las canillasentre el telar y el puesto de lanzaderas para telares para tejidos
bobinaje (méguinas encasilladoras B65H) estrechosD03D 35/00; lanzaderas para telares circulares
1/13 para el encruzamiento de las urdimbres DO03D 37/00; lanzaderas para orillos DO3D 47/46)
(encruzamiento de |as urdimbres en si 5/02 Estructuradel cuerpo de lalanzadera
DO2H 9/00) [2] ) ) 5/04 Puntas de lanzaderas
1/14 qurqtos para pasar Ios_hllos deurdi mbre enlas 5/06 Falsas |anzaderas; Lanzaderas de pinza
mgllasdelapaaurdlmbre, enloslizosoenlos 5/08 Soporte para canillas, bobinas 0 andlogos
1/16 Aparatos para anudar |as extremidades de la urdimbre :; 12 Br%gnﬁozrﬁssgos
(instrumentos para anudar D03J 3/00) ]
1/18 para unir, p. €. anudar, una serie completa de hilos 5/14 . de pivote . .
de urdimbre nuevos alos hilos de la urdimbre 5/16 Pinzas de canilla, p. . paratelar de lanzadera con
utilizados cambio automético de canilla
1/20 Medida de lalongitud del tejido o del nimero de 5/18 para canillasin soporte inferior, es decir,
picadas tejidas lanzaderas que no tienen ni broche ni pinza de
1/22 Templazos canilla _ )
1/24 Espejos u otros dispositivos parainspeccionar las 5/20 Dispositivos de enfilado situados en |as lanzaderas
partes del telar (instrumentos separados para enfilar |as lanzaderas
D03J 3/04)
5/22 para enfilado automético, es decir, enfilado
automatico cuando lalanzadera esta lanzada
5/24 Dispositivos de tension
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