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FISICA NUCLEAR; TECNICA NUCLEAR

G21D

CONJUNTOS DE PRODUCCION DE ENERGIA NUCLEAR (computadores analdgicos eléctricos 0 magnéticos, p. €.

simuladores parala fisica nuclear GO6G 7/54)

Detalles de lasinstalaciones de ener gia nuclear
(control G21D 3/00)
Disposiciones de equipo auxiliar
Disposiciones de bombeo (por medios en €l interior
de lavasijade presion del reactor G21C 15/24;
bombas el ectrodinamicas HO2K 44/02)

Control delasinstalaciones de ener gia nuclear
(control de lareaccién nuclear en general G21C 7/00)

Control manual

Disposiciones de seguridad (proteccidn de

emergenciadel reactor G21C 9/00)
gue reaccionan ante fallos en el interior de la
instalacion (en el reactor G21C 9/00)

Regulacién de diferentes parametros en lainstalacion
por una combinacion de una variable derivada del
flujo de neutrones con otras variables de control,
p. §. derivadas de latemperatura, del flujo del
refrigerante, de la presién
por regjuste del reactor en respuesta solamente a
los cambios que se producen en la demanda del
motor

variando €l flujo del refrigerante

variando lareactividad
por gjuste de lainstalacion exterior al reactor en
respuesta solamente al cambio de reactividad

Disposiciones dereactoresy de motores en los que el
calor producido por €l reactor esconvertido en
ener gia mecanica
Reactor y motor estructuralmente combinados, p. .
portétiles
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Reactor y motor no estructuralmente combinados
con un agente intermediario de trabajo del motor
circulaatravés del nucleo del reactor
con un agente intermediario de trabajo del motor
que es calentado por € refrigerante del reactor en
un intercambiador de calor

Agente intermediario liquido parcialmente
calentado por el reactor y vaporizado por una
fuente exterior a nlcleo, p. g. por
calentamiento con aceite
Agente de trabajo liquido vaporizado por €l
refrigerante del reactor
y también sobrecalentado por €l refrigerante
del reactor
sobrecalentado por una fuente de calor
separada

Disposiciones para la produccion directa de ener gia
eléctrica a partir dereaccionesde fusién o defision
(obtencion de energia el éctrica a partir de fuentes
radiactivas G21H 1/00)
que utilizan generadores magnetohidrodinamicos
que utilizan elementos termoel éctricos (combinacion
estructural del elemento combustible con un
elemento termoel éctrico G21C 3/40; elementos
termoel éctricos en si HO1L 35/00, HO1L 37/00)

Disposiciones para suministrar calor para fines
distintos dela conversién en potencia, p. §. parala
calefaccion de edificios



