GO08

G08C

G08C

SENALIZACION (dispositivos de indicacion o de presentacion en si GO9F; transmision de iméagenes

HO4N)

SISTEMAS DE TRANSMISION DE VALORES MEDIDOS, SENALES DE CONTROL O SIMILARES (sistemas de
transmisién con presion de fluido F15B; 6rganos sensibles para variables fisicas especificas, ver las subclases apropiadas, p. g. de
G01, de HO1; indicadores o registradores, ver las subclases apropiadas, p. €. GO1D, GO9F; medios mecanicos para convertir la
salida de un 6rgano sensible en otra variable GO1D 5/00; puentes de autoequilibrado GO1R; control de la posicion en genera
G05D 3/00; sistemas de control mecanico GO5G; sistemas para la transmision de sefiales “on/off” solamente, sistemas de
transmisién para las condiciones de alarma GO08B; sistemas de transmisores de 6rdenes GO8B 9/00; produccion de impulsos
eléctricos HO3K; codificacion, decodificacion o conversion de codigos, en general HO3M; transmision de informacion digital HOAL ;

|lamada selectiva de una estacion a otra H04Q 9/00) [4]

Esquema general

SISTEMAS DE TRANSMISION EN
GENERAL

Eléctrico; N0 eléctrico.........cccevvvvvvrerieseenene 19/00; 23/00

SISTEMAS DE TRANSMISION DE
POSICION DE UN OBJETO ......cooiiiiriiiiiinssneas 21/00

13/00

13/02

15/00

15/02

15/04

15/06

15/08

15/10

15/12

17/00

17/02
17/04

17/06
19/00

19/02

19/04

19/06
19/08

MEDIOS DE TRANSMISION

Por radio; multipleX .........cccevevneecninirienene, 15/00; 17/00
TRATAMIENTO DE SENALES

Diferenciacion, retardado.............cocoveeveveveveseeinnne 13/00
CONTROL O CORRECCION DE ERRORES...........c.cccvcvuenene 25/00

Disposiciones para influenciar larelacién entrelas
sefialesdeentraday lasde salida, p. g .
diferenciacién, retardo (transferenciade lasalidade un
elemento sensible a un elemento indicador o registrador
que no da el valor instantdneo GO1D 1/00; sistemas para
¢l control de posicién que implican la comparacién entre
valores reales y valores deseados GO5D 3/00; calculo en
general G06)

paradar una sefial que sea una funcién de dos 0 mas

sefiales, p. . lasuma, el producto

Disposiciones caracterizadas por la utilizacion del
multiplexado paralatransmisién de varias sefiales
por una via comdn (comunicaciones multiplex en
general HOA4J)
simultaneamente, es decir, utilizando division de
frecuencia
estando |as sefiales modul adas por frecuencias
portadoras
sucesivamente, es decir utilizando division de
tiempos
estando |as sefial es representadas por laamplitud
de corriente o de tension en lavia de transmision
estando |as sefial es representadas por la frecuencia
o lafase de corriente 0 de tension en laviade
transmision
estando |as sefial es representadas por
caracteristicas de impulsos en laviade
transmision
Disposiciones par a transmitir sefiales car acterizadas
por la utilizacién de una via eléctrica sin hilo [6]
que utilizan unaviaradio [6]
que utilizan dispositivos acoplados
magnéticamente [6]
gue utilizan un acoplamiento capacitivo [6]

Sistemas de transmision de sefiales eléctricas
(G08C 17/00 tiene prioridad)
en los que la sefid transmitida es la amplitud de una
corriente o de una tension (GO8C 19/36, GO8C 19/38
tienen prioridad)
gue utilizan unaresistenciavariable
gue utilizan unainductancia variable
gue influencian diferencialmente dos bobinas
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19/10
19/12

19/14
19/16
19/18
19/20
19/22
19/24
19/26
19/28
19/30

19/32
19/34
19/36

19/38

19/40

19/42
19/44
19/46

19/48

gue utilizan una capacidad variable
en los que la sefid transmitida es la frecuenciao la
fase de una corriente alterna
gue utilizan una combinacion de frecuencias fijas
en las que la transmisién es por impul sos
que utilizan un nimero variable de impulsos en un
tren
que acttian sobre dispositivos dinamoel éctricos,
p. €. motor paso a paso
por variacion de la duracién de impulsos
individuales
que utilizan el desplazamiento en el tiempo de
impulsos
por variacion de la frecuencia de repeticion de
impulsos
. que utilizan un cédigo de impulsos
en los que la transmisién se hace por la seleccion de
uno 0 més conductores o canales entre varios
conductores o canales (GO8C 19/38 tiene prioridad)
de un conductor o canal
de una combinacion de conductores o canales
gue utilizan medios épticos para convertir la sefial de
entrada (conversion anal 6gica/digital en si
HO3M 1/00)
gue utilizan dispositivos dinamoel éctricos
(accionados por impulsos GO8C 19/20; méquinas
dinamoel éctricas en si HO2K)
en las que solo €l rotor o €l estator llevaun
arrollamiento al que una sefial es aplicada, p. §.
utilizando un motor paso a paso
que tienen tres polos de estator
que tienen mas de tres polos de estator
en los que tanto el rotor como €l estator llevan
enrollamientos (que tienen un rotor de jaula de
ardilla GO8C 19/40)
siendo del tipo de estator trifésico y de motor
alimentado en corriente alterna de frecuencia
constante, p. €. selsyn, magslip



G08sC

21/00

23/00

23/02

Sistemas de transmision de la posicién de un objeto
enrelacion a un sistema dereferencia
predeterminado, p. €. sistema teleautogr afico
(transformacion de la configuracion de parametros
mecanicos, p. €. unafuerza o una presencia, en sefidles
eléctricas GO6K 11/00) [5]

Sistemas de transmision de sefiales no eléctricas, p.
g . sistemas opticos
que utilizan ondas acusticas [6]

23/04
23/06

25/00

25/02

25/04

que utilizan ondas luminosas, p. §. infrarrojos [6]
atravésde guias deluz, p. €. fibras épticas [6]

Disposiciones para prevenir o corregir loserrores;
Disposiciones de control
por sefializacion en retorno desde la estacion
receptora ala estacion emisora
por registro de sefiaes transmitidas
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