HO2K

MAQUINAS DINAMOELECTRICAS (instrumentos de medida GO1; relés dinamoel éctricos HO1H 53/00; transformacion de una
potencia de entrada en corriente continua o alterna en una potencia de salida de choqueH02M 9/00; altavoces, micréfonos, cabezas

HO02 PRODUCCION, CONVERSION O DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA

HO2K
de lectura para gramofonos o transductores el ectromecanicos and ogos HO4R)

(0] L a presente subclase cubre las disposiciones estructurales de las maguinas que tienen €l propésito de su control.

2 La presente subclase no cubre el arranque, la regulacién, la conmutacién electrénica, € frenado u otros tipos de control de los
motores, generadores o convertidores dinamoel éctricos, en general, que estan cubiertos por la subclase HO2P.

(©)] Esimportante tener en cuentalas notas que siguen alostitulos de la clase B81 y de la subclase B81B relativas a “ dispositivos de
microestructura’ y “sistemas de microestructura’. [7]

Esquema general

MOTORESY GENERADORES

Con rotacién continua

de corriente alterna:

asincronos; sincronos; con

colector MECANICO ........ccceveveveeeeereennns 17/00; 19/00,
21/00; 27/00

de corriente continua o

universales. con colector; con

(1] (o 23/00; 25/00
€ON coNMUEacion NO MECANICAL........c.cvueueneunes 29/00
Con movimiento: aciclico;
osCilante; Paso 8 Pas0 ........cccvveverieerenecnnens 31/00; 33/00,
35/00; 37/00
Generador que produce una onda no
SINUSOIAA ..ot e 39/00
Maquinas con més de un rotor o de
UN ESEALON ...t 16/00
APARATOS DINAMOELECTRICOS
ESPECIALES
Para transmision: de angulo; de par ............. 24/00; 26/00

1/00

1/02
1/04

1/06

1/08
1/10
1/12
1/14
1/16

1/17
1/18

1/20

Méguinas que implican una

interaccion dinamoel éctrica con un

plasma o una corriente de liquido

conductor o de particulas

conductoras 0 MagNELiCas.........ovvervrererereenrererenennes 44/00

Para la propulsién de un el emento

FIQITO .o 41/00
CONVENIAOrES ...t 47/00
Embragues o frenos

dinamoel éctricos; transmision
dinamoel éctrica de potencia

MECANICAL ...t 49/00; 51/00

Denominados moviles perpetuos............cccoveverereenee 53/00

Maquinas que funcionan a

temperaturas CriogeniCas...........ovueeerererrereresseeesenens 55/00

Méguinas no previstas en otro lugar..........c.cccevevne. 57/00
DETALLES

Partes constitutivas: circuito
magnético; arrollamientos; carcasas
(0000 4 1S 1/00; 3/00;

Dispositivos estructuralmente
asociados con la mégquina para
manipular la energia mecanica;
refrigeracion; medida o proteccion;
captacion de corriente 0

CONMULACION ... 7/00; 9/00;
11/00; 13/00
FABRICACION......cuiiiiiiecteee ettt etee s s saae e v 15/00

Detalles del circuito magnético (circuitos magnéticos o
imanes en general, circuitos magnéticos para
transformadores de potencia HO1F; circuitos magnéticos
pararelés HO1H 50/16)
caracterizados por el material magnético
caracterizados por €l material empleado parael
aislamiento del circuito magnético o de sus partes
(aislamiento de arrollamientosHO2K 3/30)
caracterizados por la configuracion, laformao € tipo
de construccién
Polos salientes
Polos de conmutacion
Partes fijas del circuito magnético
Ncleos estatoricos de polos salientes
Ncleos estatoricos con ranuras para los
arrollamientos
NUcleos estatdricos de imanes permanentes [5]
Medios de montaje o de fijacion de partes
magnéticas fijas sobre 0 en estructuras que
constituyen el estator

con canales o conductos para €l flujo deun
agente de refrigeracion
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1/22
1/24
1/26
1/27
1/28
1/30
1/32

1/34

3/00

3/02

Partes giratorias del circuito magnético
Nucleos rotéricos de polos salientes
Nucleos rotéricos con ranuras paralos
arrollamientos
Nucl eos rotéricos de imanes permanentes [5]
Medios de montaje o de fijacion de partes
magnéticas giratorias sobre o en estructuras que
constituyen el rotor
utilizando una o varias piezas intermedias, p.
. cruceta
con canales o conductos para el flujo deun
agente refrigerante
Partes del circuito magnético con movimiento
alternativo, oscilante o vibratorio

Detalles de arrollamientos (bobinas en general
HO1F 5/00)
Arrollamientos caracterizados por el material
conductor (conductores en general HO1B 1/00,
HO1B 5/00)



HO2K

3/04

3/12

3/14

3/16

3/18
3/20

3/22
3/24

3/26
3/28

3/30

3/32

3/34

3/38

3/40

3/42

3/44

3/46

3/47

3/48
3/487
3/493
3/50

3/51
3/52

5/00
5/02
5/04
5/06
5/08
5/10
5/12

5/124
5/128

Arrollamientos caracterizados por la configuracion,
laformao € tipo de construccion del conductor, p.
€. con conductor en barras

dispuestos en ranuras

con conductores transpuestos, p. .
conductores retorcidos
para amortiguar, conmutar, u otros propositos
auxiliares
Arrollamientos para polos salientes
para amortiguar, conmutar u otros propositos
auxiliares
formados de conductores huecos
con canales o conductos entre los conductores para
lacirculacién de un agente de refrigeracion
constituidos por conductores impresos
Esguema de arrollamiento o de conexiones entre
arrollamientos (arrollamientos para cambio del
ndmero de polos HO2K 17/06, HO2K 17/14,
HO2K 19/12, HO2K 19/32)

Arrollamientos caracterizados por el material aislante
(cuerpos aislantes en general HO1B 3/00,
HO1B 17/00)
Arrollamientos caracterizados por la configuracion,
laformao larealizacion del aislamiento
entre conductores o entre conductores y nucleo, p.
. aislamiento de ranuras[3]
arededor de cabezas de bobinas, de conexiones
equipotenciales, de conexiones aellos
para atas tensiones, p. €. asegurando una
proteccién anticorona
Medios para evitar o reducir las pérdidas por
corrientes de Foucault en las cabezas de bobinas, p.
€. por pantalas[2]
Proteccion contrala humedad o agentes quimicos;
Arrollamientos especial mente adaptados para
funcionar en un liquido o un gas

Fijacion de arrollamiento sobre la estructura
estatorica o rotérica
Arrollamientos con espacio de aire, es decir,
arrollamientos que no tienen nucleo de hierro [3]
en lasranuras
Dispositivos de cierre de ranura [3]
gue presentan propiedades magnéticas [3]
Fijacion de cabezas de bobinas, de conexiones
equipotenciales o conexiones a ellos
adecuada solamente a los rotores [ 3]

Fijacién de arrollamientos de polos salientes o de
Sus conexiones

Carcasas 0 envoltur as; Recintos,; Soportes (envolturas
para aparatos el éctricos en general HO5K 5/00)

Carcasas 0 recintos caracterizados por el material que
los constituye
Carcasas 0 recintos caracterizados por su
configuracion, su formao su constitucion
Carcasas de metal fundido
Carcasas de material aislante
impidiendo laintroduccion de cuerpos extrafios, p.
. de agua, de los dedos
especialmente adaptadas para el funcionamiento
en un liquido o en gas (en combinacién con
disposiciones de refrigeracion HO2K 9/00)
Guarnicién de estanqueidad del arbol [3]
gue utilizan un manguito de entrehierro o un
disco de peliculade aire[3]

5/132

5/136
5/14

5/15

5/16

5/167

5/173

5/18

5/20

5/22

5/24

5/26

7/00

7102

7104
7/06

71065

7107
71075
7/08

7/09
7/10

7/102
7/104
7/106
7/108
7/11

71112
7/114
7/116
7/118
7112

7/14

7/16

Motor eléctrico sumergido (HO2K 5/128 tiene
prioridad; instalaciones o sistemas de bombeo
para utilizacién en posicién sumergida
F04D 13/08) [3]
. apruebade explosiones[3]
Medios de soporte o de proteccion de escobillas 0
de portaescobillas [3]
Montaje de pantallas de cojinetes o de placas
terminales[3]
Medios de soporte de cojinetes, p. €. soporte
aidante, medios para gjustar €l cojinete en su
pantalla (cojinetes magnéticos HO2K 7/09)
que utilizan cojinetes de contacto liso o
casquillos de cojinete esféricos [3]
que utilizan rodamientos de bolas o
rodamientos de rodillos [3]
con nervios o aetas paramejorar latransmision de
calor
con canales o conductos parala circulacion de un
agente de refrigeracion
Otras partes auxiliares de las carcasas, p. §.
perfilados para formar cajas de conexion o cagjas
de bornas
especialmente adaptados parala supresion o
reduccion de ruidos o vibraciones

Medios de gjuste de la posicién de laenvolturaen
relacion a soporte

Dispositivos para manipular ener gia mecanica
estructur almente asociados con las maquinas, p. §.
asociacién estructural con un motor mecanico de
arrastre o una maquina dinamoeléctrica auxiliar
Masas adicionales paraincrementar lainercia, p. §.
volante
Medios de equilibrado
Medios para transformar un movimiento alternativo
en movimiento circular o viceversa
Osciladores electromecanicos; Transmisiones
magnéticas vibrantes (en los relojes de pared o de
bolsillo GO4C 5/00) [3]
que utilizan un trinquete y una rueda dentada 3]
que utilizan una manivela o una excéntrica [3]

Asociacion estructural con cojinetes (soporte en las
carcasas de las maguinas HO2K 5/16)

con cojinetes magnéticos [ 3]
Asociacion estructural con embragues, frenos,
engranajes, poleas, aparatos de arranque mecanicos

con frenos de friccion

con frenos de corrientes de Foucault

con frenos dinamoel éctricos

con embragues de friccion

con embragues dinamoel éctricos

con frenos y embragues de friccion

con frenos y embragues dinamoel éctricos

con engranajes

con un dispositivo de arranque

con movimiento auxiliar limitado de partes del

rotor, del estator o del nicleo, p. €. rotor que se

puede desplazar axialmente para asegurar un

embrague o un frenazo
Asociacion constructiva con una carga mecanica, p.
€. méquina herramienta portétil, ventilador (con
ventilacion o hélice paralarefrigeracion dela
magquina HO2K 9/06; para aspiradores A47L)

para funcionar a velocidad superior alacriticade

vibracién de las partes giratorias
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7/18

7120

9/00

9/02

9/04

9/06

9/08

9/10

9/12

9/14

9/16

9/18

9/19

9/193

9/197

9/20

9/22

9/24

9/26

9/28

11/00

11/02
11/04

Asociacion estructural de un generador eléctrico con
un motor de arrastre, p. €. turbina (s el aspecto
predominante es €l arrastre, ver €l lugar
correspondiente de la seccion F, p. g. FO3B 13/00)
Asociacion estructural con una méaguina

dinamoel éctrica auxiliar, p. €. un motor eléctrico de
lanzamiento, una excitadora

Sistemas derefrigeracion o de ventilacion (canales o
conductos en las partes del circuito magnético
HO2K 1/20, HO2K 1/32; canales o conductos en o entre
los conductores HO2K 3/22, HO2K 3/24)
por €l aire del ambiente fluyente atravésdela
maquina
teniendo medios para establecer lacirculacién de
un agente de refrigeracion, p. . con un ventilador
con un ventilador o dispositivo de arrastre
movido por el &rbol de lamaquina
por un agente de refrigeracion gaseoso, circulando
enteramente por el interior de laenvolturade la
méguina (HO2K 9/10 tiene prioridad)
por un agente de refrigeracion gaseoso circulando en
circuito cerrado, una parte del cual es externo ala
carcasa de laméaguina
en donde el agente de refrigeracion circula
libremente en €l interior de la carcasa
en donde €l agente de refrigeracion gaseoso circula
entre la carcasa de laméguinay una camisa exterior
en donde el agente de refrigeracion circulaen el

interior de la carcasa a través de tubos o conductos

en donde la parte exterior del circuito cerrado
comprende un cambiador de calor asociado
estructuralmente a la carcasa de la maquina
para maguinas con carcasa cerraday circuito cerrado
de refrigeracion que utilizan un agente de
refrigeracion liquido, p. g. aceite
con medios parareemplazar € agente de
refrigeracion; con medios para evitar fugas del
agente de refrigeracion
en donde €l espacio del rotor o del estator es
estanco a fluido, p. €. paraproveer al rotor y a
estator de agentes de refrigeracion diferentes
en donde el agente de refrigeracion se vaporiza
dentro de la envoltura de la maguina
por un material sdlido conductor del calor empotrado
en o puesta en contacto con el exterior o €l rotor, p.
€. puente de calor
Proteccion contralos defectos de las disposiciones de
refrigeracion, p. €. debido afugas del agente de
refrigeracion, ocasionados por interrupcion de la
circulacion del agente de refrigeracion (circuitos que
aseguran tal proteccion HO2H 7/00)

Asociacion estructural con la maquina de dispositivos

de limpieza o de secado del agente de refrigeracién,
p. . filtros

Refrigeracion de colectores, anillos colectores o de
escobillas, p. €. por ventilacion (colectores de
corriente en general HO1R 39/00)

Asociacion estructural con dispositivos de medida o
de proteccion o con componentes eléctricos, p. €. con
resistencias, con interruptores, con dispositivos para
la supresion de inter ferenciasradiofénicas
parala supresion de parasitos radiofénicos [6]
paralarectificacion [6]
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13/00

13/02
13/04

13/06

13/08
13/10

13/12

13/14

15/00

15/02
15/03
15/04

15/06

15/08

15/085
15/09
15/095
15/10
15/12

15/14
15/16

16/00
16/02
16/04

Nota

17/00

17/02
17/04
17/06

HO2K

Asociacion estructural de colectores de corriente con
motores o generadores, p. §. placas de montaje de
escobillas, conexiones con los arrollamientos (soporte
0 proteccion de las escobillas o de los portaescobillas en
las envolturas o carcasas de motores HO2K 5/14);
Colocacion delos colectores de corriente en los
motores o gener adores; Disposiciones para mejorar
la conmutacién
Conexiones de anillos colectores al arrollamiento
Conexiones de segmentos del colector con el
arrollamiento
Conexiones resistentes entre el arrollamiento y los
segmentos del colector, p. €. por bobina de
interrupcion de ataresistencia, por transistor
Segmentos constituidos por las prolongaciones del
arrollamiento
Disposiciones especiales de las escobillas o de los
colectores paramejorar la conmutacién
Medios para la obtencion de un movimiento axial de
vaivén del rotor y del colector de corriente asociado a
él, p. g. parapulir lasuperficie del colector
Circuitos para mejorar laconmutacion, p. €. por el
empleo de elementos de conductividad unidireccional

M étodos o apar atos especialmente adaptados para la
fabricacién, montaje, mantenimiento o reparacion de
maquinas dinamoel éctricas (fabricacion de colectores
de corriente en general HO1R 43/00)
de cuerpos estatoricos o rotoricos
gue incluyen imanes permanentes [5]
de arrollamientos, antes de su montaje en la maguina
(aislamiento de arrollamientos HO2K 15/10,
HO2K 15/12; fabricacion de bobinas en genera
HO1F 41/02)
Montaje en laméaguina de arrollamientos
prefabricados
Ejecucion de arrollamientos por asiento de los
conductores en o arededor de la parte que forma
nlcleo
por asiento de los conductores en las ranuras
estatéricas
por asiento de los conductores en las ranuras del
rotor
por asiento de los conductores arededor de los
polos salientes
Aplicacion de un aislante solido alos arrollamientos,
al estator o & rotor
Impregnacion, calefaccion o secado de bobinado del
estator, del rotor o de las méquinas
Carcasas, Recintos; Soportes
Centrado del rotor en el estator; Equilibrado del rotor
(equilibrado en general GO1M)

M#équinas con masde un rotor o de un estator [2]
M#éguinas con un estator y dos rotores [2]
M#équinas con un rotor y dos estatores [2]

El grupo HO2K 16/00 tiene prioridad sobre los grupos
HO2K 17/00 Hasta HO2K 53/00. [2]

Motores de induccion asincronos; Gener adores de
induccion asincronos
Motores asincronos de induccion
para corriente monofésica

con arrollamientos que permiten el cambio del
ndmero de polos



HO2K

17/08

17/10

17/12

17/14

17/16

17/18

17/20

17/22

17/24

17/26

17/28

17/30

17/32

17/34

17/36
17/38
17/40

17/42

17/44

19/00
19/02

19/04
19/06

19/08

19/10
19/12

19/14

19/16
19/18

Motores con fase auxiliar obtenida por un
arrollamiento auxiliar alimentado desde el
exterior, p. €. motor de condensador
Motores con fase auxiliar obtenida por medio
de polos hendidos llevando un arrollamiento en
cortocircuito
paracorriente polifasica
con arrollamientos que permiten el cambio del
ndmero de polos
con rotor de arrollamiento cortocircuitado en el
interior de lamaguina, p. g. rotor de jaula de
ardilla
con rotor de doble o mdltiple jaulade ardilla
con rotor de barras profundas
teniendo rotor con arrollamientos conectados a los
anillos colectores
en los cuales, estator y rotor, son alimentados
con corriente alterna
con el estator o €l rotor previsto de tal forma que
permite el funcionamiento sincrono
con arrollamiento de compensacion para mejorar
el angulo de fase
Asociacion estructural con dispositivos eléctricos
auxiliares que influyen sobre las caracteristicas del
motor o0 que aseguran su control, p. g.
impedancia, interruptor (dispositivos de control
exteriores a motor HO2P)
Asociacion estructural con dispositivos mecanicos
auxiliares, p. €. embrague, freno (dispositivos de
control exteriores al motor HO2P)
Montaje en cascada de un motor asfncrono con
otro motor o convertidor dinamoeléctrico (control
de los montajes en cascada HO2P)
con otro motor asincrono de induccion
€ON una maquina de colector
con un convertidor giratorio de corriente alterna
en corriente continua (convertidores de
corriente alterna en corriente continua, en
cascada HO2K 47/06)
Generadores asincronos de induccion (HO2K 17/02
tiene prioridad) [4]
Asociacion estructural con una maguinade
excitacion

M otores o gener ador es sincronos (teniendo iman
permanente HO2K 21/00)

Motores sincronos

para corriente monofasica
Motores que tienen un estator bobinado y un
rotor de hierro dulce de reluctancia variable, sin
bobinado, p. €. motor inductor
Motores que tienen un estator bobinado y un
rotor liso, sin bobinado, de un material con un
gran ciclo de histéresis, p. €. motor de
histéresis

paracorriente polifasica
caracterizados por ladisposicion de los
arrollamientos de excitacion, p. €. para
autoexcitacion, para compoundaje, para el
cambio de nimero de polos

con arrollamiento suplementario en cortocircuito

para arrancar Como un motor asincrono

Generadores sincronos

con bobinados en donde cada espira esta

influenciada solo por los polos de una sola

polaridad, p. €. generador homopolar

19/20

19/22

19/24
19/26
19/28
19/30
19/32

19/34
19/36

19/38

21/00

21/02
21/04

21/10
21/12

21/14
21/16

21/18

21/20

21/22
21/24
21/26
21/28
21/30

21/32

21/34

21/36
21/38

21/40

21/42

21/44
21/46

21/48

con rotor de hierro dulce de reluctancia
variable, sin bobinado
con bobinados en donde cada espira es
influenciada alternativamente por los polos de
polaridades opuestas, p. €. generador heteropolar
con rotor de hierro dulce de reluctancia
variable, sin bobinado
caracterizados por la disposicion del bobinado de
excitacion
para autoexcitacion
para compoundaje
para el cambio de nimero de polos
Generadores con dos 0 mas salidas
Asociacion estructural con los aparatos el éctricos
auxiliares parainfluenciar sobre las caracteristicas
del generador o para asegurar €l control, p. €. con
impedancias, con interruptores (dispositivos de
control exteriores a generador HO2P)
Asociacion estructural con unamaquinade
excitacion
M otores sincronos con iman per manente;
Gener ador es sincronos con iman per manente
(nucleos estatoricos de imanes permanentes HO2K 1/17;
nucleos rotéricos de imanes permanentes HO2K 1/27)
Detalles
Bobinados dispuestos sobre €l iman para una
excitacion adicional
Inducidos giratorios
con inducido fijo eiman giratorio
Iman giratorio en el interior del inducido
teniendo un nacleo de inducido anular con
polos salientes (con funcionamiento homopolar
HO2K 21/20)
con un nucleo de inducido en forma de
herradura (con funcionamiento homopolar
HO2K 21/20)
con bobinado donde cada espira solo esta
influenciada por polos de una sola polaridad, p.
€. méguina homopolar
Imén girando alrededor del inducido, p. . volante
magnético
Iman dispuesto axialmente enfrente del inducido,
p. . dinamo de bicicleta del tipo cubo
con inducido giratorio e iméan fijo
Inducido giratorio en €l interior del iman
teniendo un nacleo de inducido anular con
polos salientes (con funcionamiento homopolar
HO2K 21/36)
teniendo un iméan en forma de herradura (con
funcionamiento homopolar HO2K 21/36)
teniendo un imén en forma de campana o en
formade barra, p. €. paraaumbrado de
bicicleta (con funcionamiento homopolar
HO2K 21/36)
.. con funcionamiento homopolar
con distribuidor de flujo giratorioy el imény el
inducido fijos
Distribuidor de flujo giratorio alrededor del imany
en €l interior del inducido
Distribuidor de flujo giratorio alrededor del
inducido y en €l interior del iman
Arrollamientos inducidos bobinados sobre el iméan
Motores con arrollamiento suplementario en
cortocircuito para arrancar como maotor asincrono
Generadores con dos 0 mas salidas
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23/00

23/02
23/04
23/06
23/08
23/10
23/12

23/14

23/16

23/18

23/20

23/22
23/24
23/26
23/28
23/30
23/32

23/34
23/36

23/38

23/40
23/42
23/44

23/46
23/48

23/50

23/52

23/54

23/56

23/58
23/60

23/62

M otores o gener adores de cor riente continua con
colector mecénico; Motores univer sales de colector
paracorrientesalternay continua
caracterizados por ladisposicion de la excitacién
con excitacion por imén permanente

con montaje en derivacion de los arrollamientos de

excitacion
con montaje en serie de los arrollamientos de
excitacion
con montaje compound de |os arrollamientos de
excitacion
con excitacion producida por una fuente de
corriente independiente del circuito de inducido
con gran rapidez de excitacion o de desexcitacion,
p. §. por neutralizacion del campo de excitacion
remanente
con un campo de excitacion ajustable
angularmente, p. g. por inversion de polos, por
conmutacion de los polos
con escobillas principales o auxiliares
desplazables
con escobillas adicional es dispuestas sobre €l
colector entre las escobillas principales, p. €.
méaquina de campo transversal, metadina,
amplidina, otras maquinas excitadas por la
reaccion deinducido
con arrollamiento de compensacion o de
amortiguamiento
. con arrollamiento de polos de conmutacion
caracterizados por €l arrollamiento de inducido
con arrollamiento abierto, es decir, que no se
cierrasobre si mismo en el interior del inducido
con arrollamiento imbricado; con arrollamiento
ondulado
con arrollamiento mixto; con més de un
arrollamiento
con més de un colector
con més de un estator; con arrollamientos o
conexiones para mejorar laconmutacion, p. .
conexiones equipotenciales; caracterizados por la
disposicion del circuito magnético
con polos partidos, es decir, con zonas de
variacion de lareluctancia por medio de entre
hierros en los polos o por medio de polos con
espacios de entre hierros diferentes
con partes de hierro que se pueden desplazar o hacer
girar
con shunts fijos, es decir, con un flujo magnético
con inducido ajustable
Generadores con dos 0 mas salidas
Motores que funcionan tambion como
generadores, p. §. motor de arranque utilizado
como generador paraencendido o alumbrado
Generadores con dos 0 més salidas
Motores que funcionan tambidn como generadores,
p. €. motor de arranque utilizado como generador
para encendido o aumbrado
Motores o generadores con inducido en formade
disco
Motores o generadores que tienen €l nlcleo de hierro
separado del arrollamiento inducido
Motores o generadores sin ntcleo de hierro
Motores o generadores de inducido giratorio y campo
inductor giratorio
Motores o generadores de inducido fijo y campo
inductor giratorio
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23/64

23/66

23/68

24/00

25/00

26/00

27/00
27/02
27/04
27/06
27/08

27/10

27112
27/14
27/16
27/18
27120
27122
27124

27126
27128

27/30

29/00

29/03

29/06

29/08

29/10

HO2K

M otores especia mente adaptados para funcionar en
corriente alterna o en corriente continua a elegir
Asociacion estructural con dispositivos el éctricos
auxiliares que gercen influencia sobre las
caracteristicas o €l control delamaguina, p. g.
impedancia, interruptor (dispositivos de control
exteriores ala maguina HO2P)

Asociacion estructural con dispositivos mecanicos
auxiliares, p. €. en embragues, con frenos
(dispositivos de control exteriores ala maquina
HO2P)

Maquinas adaptadas para la transmisién o recepcion
instantanea del desplazamiento angular de piezas
giratorias, p. §. sincromaquina, selsyn

Motores o generadores de corriente continua de
ruptor

M#équinas adaptadas para funcionar como par motor,
esdecir, para g ercer un par motor cuando estan
paradas

Motores o generadores de corriente alterna con
colector mecanico (motores universales para corriente
alterna o para corriente continua HO2K 23/64)
caracterizados por el arrollamiento inducido
funcionando monofésicamente con montaje en serie 0
en derivacion
con colector cortocircuitado simple o maltiple, p.
€. motor de repulsion
con alimentaciones multiples del inducido
con dispositivos de maniobras para diferentes
modos de funcionamiento, p. €. motor de
repulsion-induccion
funcionando polifasicamente
en montaje en serie
en montaje en derivacién con alimentacion por €l
estator
en montaje en derivacion con alimentacion por el
rotor
Asociacion estructural con un dispositivo de
regulacion de velocidad
teniendo medios para mejorar la conmutacion, p. €.
campos magnéticos auxiliares, arrollamientos dobles,
escobillas dobles
teniendo dos o més colectores
con inducido en forma de disco
Asociacion estructural con dispositivos el éctricos
auxiliares que gjercen influencia sobre las
caracteristicas de lamaguina o que aseguran €l
control (dispositivos de control exterioresala
maquina HO2P)
Asociacion estructural con dispositivos mecanicos
auxiliares, p. €. embrague, freno (dispositivos de
control exteriores ala maguina HO2P)

Motores o generadores con dispositivos de
conmutacion no mecanicos, p. g . tubos de descar ga,
dispositivos semiconductores
€ON un circuito magnético especia mente adaptado
para evitar ondulaciones del par motor o problemas
del encendido automético [6]
con dispositivos detectores de la posicion
(HO2K 29/03 tiene prioridad) [4,6]
gue utilizan dispositivos de efecto magnético, p.
. dispositivos de efecto Hall,
magnetorresistencias (HO2K 29/12 tiene
prioridad) [4]
gue utilizan medios de efecto luminoso [4]



HO2K

29/12
29/14

31/00

31/02
31/04

33/00

33/02

33/04

33/06
33/08

33/10

33/12

33/14

33/16

33/18

35/00

35/02
35/04
35/06

37/00

37/02
37/04

37/06
37/08
37/10

37/12
37/14
37/16

37/18

gue utilizan bobinas detectoras [4]
con dispositivos detectores de la velocidad
(HO2K 29/03 tiene prioridad) [4,6]

Motores o gener ador es aciclicos, es decir, maquinas
de corriente continua con inducido de disco o
tambor, con captacion de corriente continua

con colectores de contacto solidos

con a menos un colector de contacto liquido

Motores con iman, inducido o sistema de bobinas de
movimiento alter nativo, oscilante o vibratorio
(dispositivos de manipulacion de la energia mecanica
estructuralmente asociados a los motores HO2K 7/00, p.
€. HO2K 7/06)
con inducido movido en un sentido por aplicacion de
energia de un sistema de una sola bobinay

restablecido por una fuerza de origen mecénico, p. €.

por un resorte
en donde la frecuencia de funcionamiento esta
determinada por la frecuencia de una corriente
alterna aplicada ininterrumpidamente
con inducido polarizado
con alimentacion de corriente continua
superpuesta a una alimentacion de corriente
alterna
en donde la excitacién o desexcitacion alterna del
sistema de una sola bobina es efectuada o
controlada por el movimiento del inducido
con inducido desplazandose en direcciones opuestas
por excitacion aternativa de sistemas de dos bobinas
en donde la excitacién o desexcitacion alternade
sistemas de dos bobinas son efectuadas o
controladas por el movimiento del inducido
con inducido polarizado que se desplaza en
direcciones opuestas por inversion de la tension
aplicada al sistema de una sola bobina
con sistemas de bobinas que se desplazan, bajo
excitacion intermitente o invertida, por interaccion
con un sistema de campo magnético fijo, p. €. iman
permanente

Generadores con sistemas de bobinas, deiman, de
inducido, o de otra parte del circuito magnético con
movimiento alter nativo, oscilante o vibratorio
(dispositivos de manipulacion de la energia mecanica
estructuralmente asociados a |os generadores
HO2K 7/00, p. . HO2K 7/06)

con iman movil y sistemas de bobinas fijo

con sistemas de bobinas e iman fijo

con distribuidor de flujo mévil y con sistemas de

bobinas o0 iman ambos fijos

Motoresderotor giratorio paso apasoy sin ruptor o
conmutador accionado por €l rotor, p. €. motores
paso a paso
del tipo de reluctancia variable [4]
Estando €l rotor dispuesto en €l interior del
estator [4]
Estando €l rotor dispuesto alrededor del estator [4]
¢l rotor colocado axialmente frente al estator [4]
del tipo de iman permanente (HO2K 37/02 tiene
prioridad) [4]
con inducido fijo eiman giratorio [4]

Girando el iman en €l interior del inducido [4]
con un ndcleo del inducido en formade
herradura [4]
del tipo homopolar [4]

37/20

37/22
37/24

39/00

41/00

41/02
41/025
41/03

41/035

41/06

44/00

44/02
44/04
44/06
44/08
44/10
44/12
44/14

44/16
44/18
44/20

4422
44/24
44/26

44/28

47/00
47/02

47/04
47/06
47/08
47/10

47/12

47114
47116
47/18

47120
47122

con distribuidor de flujo rotatorio, estando el
inducido y el iméan fijos[4]
Elementos de amortiguamiento [4]

Asociacion estructural de los dispositivos mecanicos
auxiliares [4]

Generador es especialmente adaptados para producir
una forma de onda no sinusoidal deseada

Sistemas de propulsién en los cuales un e emento
rigido se desplaza alo largo de un camino bajo los
efectos dela accién dinamoeléctrica que se g ercen
entre este elemento y un flujo magnético que se
propaga alo largo del camino
Motores lineales; Motores seccionales [3]
Motores asincronos [3]
Motores sincronos; Motores paso a paso; Motores
dereluctancia (HO2K 41/035 tiene prioridad) [3]
Motores de corriente continua; Motores
unipolares[3]
Motores rodantes, es decir, teniendo €l eje del rotor
paralelo a e del estator y siguiendo un camino
circular en tanto €l rotor ruedaen el interior o en el
exterior del estator

Méquinas en las que lainteraccion dinamo-eléctrica
entre un plasma o una corriente de liquido conductor
o de particulas conductor as 0 magnéticas llevadas
por un fluido y un sistema de bobinas o un campo
magnético, transforma la energia de la masa en
movimiento en energia eléctrica o viceversa [3]

Bombas electrodinamicas [ 3]

Bombas de conduccion [3]
Bombas de induccion [3]

Generadores magnetohidrodinédmicos (MHD) [3]
Detalles de estructura de los el ectrodos [ 3]
Detalles de estructuradel canal de fluido [3]

Canal defluido circular o en formade
caracol [3]
Detalles de estructura del circuito magnético [3]
para producir una potencia en corriente alterna[3]
cambiando la polaridad del campo
magnético [3]
cambiando la conductividad del fluido [3]
invirtiendo ladireccion del fluido [3]
creando un campo magnético que se
propague [3]

Asociacion de generadores MHD con generadores

convencionales (conjuntos de produccion de energia

nuclear con un generador MHD G21D 7/02) [3]

Convertidores dinamoel éctricos
Convertidores de corriente alternaen corriente
continua o viceversa
Motores-generadores
Convertidores en cascada
Convertidores de un solo inducido
con mégquina elevadora de tension en el lado de
la corriente alterna
Convertidores de corriente continua en corriente
continua
Motores-generadores
Convertidores de un solo inducido, p. €. metadina
Convertidores de corriente alterna en corriente
aterna
Motores-generadores
Convertidores de frecuencia de un solo inducido
con o sin transformacion del nimero de fases
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47124

47/26

47/28

47/30

49/00

49/02
49/04
49/06

teniendo arrollamientos para diferentes
nimeros de polos
funcionando como méquina de induccién
asincrona que trabaja por debajo o por encima
del sincronismo, p. . montaje en cascada de
méquinas sincronas 'y asincronas
funcionando como méaquinas de colector con
adicion de anillos deslizantes
Convertidores de nimero de fases de un solo
inducido sin cambio de frecuencia

Embr agues dinamoeléctricos; Frenos
dinamoeléctricos (embragues o frenos accionados
el éctrica 0 magnéticamente F16D 27/00, F16D 29/00,
F16D 65/34, F16D 65/36; embragues de particulas
magnéticas F16D 37/02; adaptados para su empleo
como dinamémetros GO1L)

del tipo de induccion asincrona

del tipo de corriente de Foucault o de histéresis
del tipo sincrono

(2009.01), SecciénH

49/08
49/10
49/12

51/00

53/00

55/00

55/02
55/04
55/06

57/00

HO2K

del tipo de inducido de colector
del tipo de iman permanente
del tipo aciclico

Transmisiones dinamoeléctricas, es decir, medios
dinamoeléctricos para la transmision de la potencia
mecanica desde un arbol conductor a un arbol
conducido, y comprendiendo elementos motor y
generador interrelacionados estructuralmente

M ovimientos pretendidos per petuos por medios
dinamoeléctricos

Maquinas dinamoeléctricas con arrollamientos que
funcionan a temper aturas criogénicas[3]

del tipo sincrono [3]
con arrollamientos de campo giratorio [3]
del tipo homopolar [3]

M &quinas dinamoeléctricas no cubiertas por los
gruposHO2K 17/00 Hasta HO2K 55/00 [3]



