HO04B

HO4 TECNICA DE LASCOMUNICACIONESELECTRICAS
HO04B TRANSMISION (sistemas de transmision para valores medidos, sefiales de control o similares GO8C; sintesis 0 andlisis de la voz
G10L ; codificacion, decodificacion o conversién de codigo, en general HO3M; difusion (broadcast) HO4H; sistemas multiplex HO4J;
comuni caciones secretas H04K; transmision de informacion digital HO4L ; redes de comunicacion inaldmbricas HO4W) [4]
Nota
La presente subclase cubre la transmision de sefial es portadoras de informacién, siendo la transmisién independiente de la naturaleza
delainformacion, y comprende los dispositivos de vigilancia, de prueba, y la supresién y limitacion de ruido y de interferencias.
Esquema general
DETALLES. ...t 1/00 SISTEMAS NO CARACTERIZADOS POR
SISTEMAS CARACTERIZADOS POR EL EL MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO.........ccoueruunee. 14/00
MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO SUPRESION O LIMITACION DEL RUIDO O
PO CONOAUCKOTES ..o 3/00 INTERFERENCIAS...........
Por propagacion en el espacio libre.......5/00 Hasta 11/00 VIGILANCIA, ENSAYOS
ORIOS...cneeieiieieie et 13/00
1/00 Detallesdelossistemas de transmision, no cubiertos 1/30 para receptores homodinos o sincrodinos
por uno delos grupos HO4B 3/00 Hasta H04B 13/00; (circuitos demoduladores HO3D 1/22)
Detalles de los sistemas de transmision no 1/38 Emisores receptores, es decir, dispositivos en los
car acterizados por & medio utilizado parala cuales el emisor y el receptor forman una unidad
transmision (sintonia de circuitos resonantes H03J) [4] estructural y en lacual ad menos una parte es
1/02 Emisores (disposiciones especiales de los circuitos en utilizada para funciones de emisién y de recepcion
los microemisores parainvestigar sobre |os seres 1/40 Circuitos
vivientesA61B 507) 1/44 Conmutacién transmision-recepcion (en
1/03 Detalles de construccion, p. €. cajas, fundas [2] sistemas de radar GO1S; tubos para esta funcion
1/034 Emisores portétiles [2] HO01J 17/64; conmutadores de guia de ondas
1/036 Disposiciones paralarefrigeracion HO1P 1/10) [2]
(refrigeracion de transformadores HO1F 27/08; 1/46 . por sefides de frecuencia vocal; por sefiales
refrigeracion tubos de descarga H01J 7/24, piloto
H01J19/74) [2] 1/48 Circuitos para conectar €l emisor y e
1/04 Circuitos (de emisores de television HOAN 5/38) receptor a una via de transmision comin, p.
1/06 Receptores (control de la amplificacion HO3G; €. por laenergia del emisor
receptores de television HO4N 5/44, HOAN 5/64) 1/50 utilizando frecuencias diferentes paralas dos
1/08 Detalles de construccion, p. €. ebanisteria direcciones de la comunicacion
1/10 Dispositivos asociados al receptor paralimitar o 1/52 Montajes hibridos, es decir, parala
suprimir el ruido y las interferencias transicion bilateral de unaviaaunasola
1/12 Montajes de neutralizacion, de equilibrado o de transmision sobre cada una de las dos vias o
compensacion viceversa _
1/14 Montajes de desintonizacion autométicos 1/54 utilizando la misma frecuencia para las dos
1/16 Circuitos direcciones de comunicacion (H04B 1/44 tiene
S . . prioridad)
1/18 Ség:g:;ﬁg%?;rﬁgﬁn%a%ﬁ?r;?n?gg lentoa 1/56 . con posihilidad de comunicacion simultanea
(circuitos de entrada para amplificadores en en ampas d',reFC' ones .
general HO3F; redes de acoplamiento entre 1/58 Montajes hibridos, es decir, parala
antenas o lineas y receptores, independientes de transicion de unatransmision bilateral sobre
lanaturaleza del receptor HO3H) una viaa unatransmision sobre cada unade
1/20 parael acoplamiento de un pick-up de las dos vias o viceversa _
graméfono, de los bornes de salida de un 1/59 Respondedor; Transpondedor (sistemas repetidores
registrador o de un micréfono a un receptor HO4B 7/14)
1/22 para receptores en |os cuales no se genera una 1/60 Supervision de estaciones de repetidores no vigilados
ondalocal 1/62 para producir una predistorsion de la sefia en la
1/24 comprendiendo el receptor al menos un emision y una correccion correspondienteenla
dispositivo semiconductor que tiene tres recepcion, p. €. paramejorar |arelacion sefial ruido
electrodos 0 mas 1/64 Montajes parala compresion o expansion del
1/26 para receptores superheterodinos (cambio de volumen
frecuencia multiple HO3D 7/16) 1/66 parareducir el ancho de banda de las sefiales (en
1/28 e receptor comprende al menos un técnicas de andlisis-sintesis de lavoz G10L 19/00; en

dispositivo de semiconductores que tiene
tres electrodos 0 més
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los sistemas de transmision de iméagenes HO4N); para
mejorar la eficacia de latransmision (HO4B 1/68
tiene prioridad)
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para suprimir total o parcialmente la portadora o una
banda lateral [4]
Técnicas de ensanche del espectro en general (para
sistemas multiplex codificados H04J 13/02) [6]
que utilizan una modulacién en secuencia
directa[6]
gue utilizan un salto de frecuencia[6]
Circuitos 0 componentes para simular las antenas, p.
€. antenaficticia (terminaciones de guias de ondas
disipadoras HO1P 1/26)
para aumentar lafiabilidad, p. €. utilizando canales o
aparatos suplementarios o de reserva [ 3]
Emisores o receptores pilotos para el control de la
transmision o paralaigualacion [3]

Sistemas de lineas de transmision (combinados con
sistemas de transmision de induccion directa
HO4B 5/00; particularidades de estructuras de cables
HO1B 11/00)
Detalles
Circuitos hibridos (para emisores-receptores
HO04B 1/52, HO4B 1/58; uniones hibridas del tipo
guiade ondas HO1P 5/16) [3]
Control de transmision; Igualacion (control de
amplificacion en general HO3G)
por sefial transmitida
en el bucle de realimentacion negativa del
amplificador de linea
por sefial piloto

utilizando un hilo piloto (HO4B 3/12 tiene
prioridad) [3]

en el bucle de realimentacion negativa del
amplificador delinea
caracterizado por lared de igualacion utilizada
caracterizado por lared de impedancia negativa
utilizada
en donde lared comprende dispositivos
semiconductores
Reduccion de efectos de ecos 0 zumbidos;
Aperturao cierre de lavia de emision; Control de
latransmisién en unadireccion o laotra
utilizando un conjunto de filtros pasabandas [ 3]
utilizando una reproduccion de la sefial
transmitida desplazada en €l tiempo, p. €. por
dispositivo de anulacion [3]
Mejora de la caracteristica de frecuencia por
medio de bobinas de carga (bobinas de carga en si
HO1F 17/08)
Reduccion de perturbaciones causadas por las
corrientesinducidas en el revestimiento o
armadura del cable
Reduccion de perturbaciones debidas ala corriente
de desequilibrio en unalinea normalmente
equilibrada
Reduccion de ladiafonia, p. €. por compensacion
por interconexion sistemética de trozos de cable
durante el tendido; por adicion al cable de
elementos equilibradores durante el tendido
Circuitos repetidores (H04B 3/58 tiene prioridad;
amplificadores a este efecto HO3F)
para sefiales en dos gamas de frecuencia,
transmitidas en direcciones opuestas, sobre la
misma via de transmision
Lineas artificiales; Redes que simulan unalineade
ciertalongitud
Circuitos para derivar las sefiales de llamada
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7/185
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Montajes para la alimentacion de un repetidor
sobre una linea de transmisién
Vigilancia; Pruebas
Medida de la atenuacién
Sistemas de transmision entre estaciones fijas via
lineas de transmision bifilares (HO4B 3/54 tiene
prioridad)
Sistemas de transmision entre estaciones fijas via
guias de ondas
Sistemas de transmision via lineas de distribucion de
energia (en los sistemas de sefiales de alarma
G08B 25/06; indicacién adistanciade las
condiciones de unared de distribucion de energia,
control a distancia de medios de conmutacion en una
red de distribucién de energia H02J 13/00)
Circuitos de acoplamiento, bloqueo o derivacion
de sefales
Circuitos repetidores (amplificadores
consiguientes HO3F)
Sistemas de comunicacion entre estaciones
relativamente moviles, p. €. comunicacion paralos
ascensores (H04B 3/54 tiene prioridad)

Sistemas de transmision de induccién directa, p. €.
del tipo de bucle inductivo

utilizando un emisor-receptor
Sistemas de llamada
utilizando un emisor portétil asociado a un micréfono

Sistemas de radiotransmision, esdecir, utilizando un
campo de radiacion (H04B 10/00, HO4B 15/00 tienen
prioridad)

Control de latransmision; Igualacion [3]
Reduccién del desplazamiento de fase [3]
Reduccidn de los efectos del eco [3]
Sistemas de diversidad (para radiogoniometria
GO1S 3/72; redes o sistemas de antenas H01Q)
utilizando varias antenas independientes
espaciadas
en laestacion de emision
en la estacion de recepcion
utilizando un solo sistema de antenas
caracterizado por sus propiedades de polarizacion
o directivas, p. g. diversidad de polarizacion,
diversidad de direccion
. Sistemas de diversidad de frecuencia
Sistemas repetidores (sistemas radar interrogadores-
respondedores GO1S 13/74) [2]
Sistemas repetidores pasivos [2]
Sistemas repetidores activos [2]
Estaciones terrestres (H04B 7/204 tiene
prioridad) [2,5]
que emplean modulacién angular [2]
que emplean modulacién por impulsos, p. §.
modulacién por impul sos codificados [2]
Estaciones espaciales o aéreas (H04B 7/204
tiene prioridad) [2,5]
Estaciones geo-sincronicas [2]
Estaciones no sincrénicas[2]
Acceso multiple [5]
Acceso multiple por division de
frecuencia[5]
Acceso multiple por reparto en el tiempo [5]
Acceso multiple por reparto de codificacion
0 por ensanche de espectro (técnicas de
ensanche del espectro en general
HO4B 1/69) [5]
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Sistemas de propagacion por difusion
para comunicacion entre varias estaciones (redes de
comunicacién inalambricas HO4AW) [2]

en que al menos unaes mévil [2]

Sistemas de transmision que utilizan haces de
radiacion corpuscular u ondas electromagnéticas
diferentesa lasondas hertzianas, p. g. laluz, los
infrarrojos (acoplamiento, mezcla o divisién pticas
GO02B; guias de luz GO2B 6/00; conmutacion,
modulacién, demodulacién de haces luminosos GO2B,
GO2F; dispositivos o disposiciones para el control, p. €.
paralamodulacién de haces luminosos GO2F 1/00;
dispositivos o disposiciones para demodular la luz, para
transferir lamodulacion o paracambiar la frecuenciade
laluz GO2F 2/00; sistemas multiplex Opticos
HO04J 14/00) [5]
Detalles[5]
Emisores [5]
Receptores [5]
Equipo de vigilancia, de ensayo o de medicién de
defectos [5]
Transmision através del espacio, p. €. enla
atmosfera (H04B 10/22, HO4B 10/24, H04B 10/30
tienen prioridad) [5,7]
adaptada especialmente a los enlaces por
satélite [6]
Transmision por guias de luz, p. g. fibras Opticas
(HO4B 10/22, HO4B 10/24, H04B 10/30 tienen
prioridad) [5,7]
gue utilizan una transmisién multimodol [6]
gue utilizan una transmisién monomodal [6]
Estaciones terminales [5]
Sistemas homodinos o heterodinos
coherentes [6]
Emisores [6]
Receptores [6]
Sistemas de deteccion directa no coherentes [6]
Emisores [6]
Receptores [6]
Repetidores [5]
en los cuales el tratamiento o laamplificacion
son efectuadas sin conversion a partir de la
forma optica de la sefia [6]
Disposiciones para reducir o eliminar la distorsion
o ladispersion, p. €. ecualizadores [5]
Disposiciones para el acoplamiento alared, p. €.
acoplamiento por bus de linea o en estrella[5]
que utilizan un acoplador de tipo estrella [6]
que utilizan un acoplador detipoen T [6]
Transmision entre dos estaciones mévileslaunacon
relacion alaotra (HO4B 10/30 tiene prioridad) [5,7]
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Transmision bidireccional (HO4B 10/22, HO4B 10/30
tienen prioridad) [5,7]
que utilizan una fuente de luz Unica paralas dos
estaciones implicadas [6]
que utilizan un dispositivo Unico como fuente de
luz o receptor de luz [6]
Sistemas de transmisién que utilizan haces de
radiacion corpuscular (disposiciones para manejar
haces de radiacion corpuscular, p. €. paraenfocar,
para moderar, G21K 1/00) [7]

Sistemas de transmision que emplean ondas
ultrasonor as, sonoras o infrasonor as

Sistemas de transmision car acterizados por el medio
utilizado paralatransmision, no previstosen los
grupos HO4B 3/00 Hasta H04B 11/00
Sistemas de transmision en los cuales el medio de
propagacion esta constituido por latierra o unagran
masa de agua que lo recubre, p. g . telegrafiadetierra
(sistemas de transmision por hilo con retorno por la
tierrao el agua HO4B 3/00)

Sistemas de transmision no car acterizados por €l
medio utilizado para la transmisién (sus detalles
HO04B 1/00) [4]
caracterizados por la utilizacién de la modulacion por
impulsos (en los repetidores de radio transmision
HO4B 7/17) [4]
gue utilizan la modulacion por impul sos
codificados (conversién anal6gico/digital o
digital/anal6gica HO3M 1/00) [4]
gue utilizan la modulacion diferencial, p. g. la
modulacion delta (conversion de valores
anal 6gicos en, 0 a partir de una modulacion
diferencial HO3M 3/00) [4]
caracterizados por la utilizacion de una
subportadora [4]

Supresién o limitacién del ruido o delas
interferencias (por medios asociados a receptor
HO4B 1/10)
Reduccion de perturbaciones parésitas debidas alos
aparatos el éctricos con medios dispuestos sobre 0 en
laproximidad del origen de la perturbacién
(incorporados a mégquinas dinamoel éctricas
HO2K 11/00; blindaje HO5K 9/00)
estando causadas |as perturbaciones por ondas
sustancial mente sinusoidales, p. €. en un receptor,
un registrador de banda magnética (reduccién de
oscilaciones parésitas HO3B, HO3F)
por los osciladores |ocales de | os receptores

Vigilancia; Pruebas[2]
de sistemas repetidores [2]



