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TECNICA DE LASCOMUNICACIONESELECTRICAS

COMUNICACIONES TELEFONICAS (mecanismos de cémputo GO6M; circuitos para € control de otros aparatos via cable
telefénico y no comprendiendo aparatos de conmutacion telefénica GO8; bobinadoras u otros aparatos de arrollamiento para hilos
HO02G 11/00; transmisién multiplex entre los centros de conmutacién H04J; dispositivos de seleccién H04Q); altavoces, micréfonos,
cabezas de lectura para graméfonos o transductores acUsticos el ectromecanicos anal ogos HO4R; redes de comunicacién inaldmbricas

HO4W)

La presente subclase cubre :

— los sistemas de comunicacién telefénica combinados con otros sistemas eléctricos;

— lasdisposiciones de pruebas particulares alos sistemas de comuni cacién tel efonica.

En la presente subclase, |as expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:

— " abonado” eslaexpresion general parael equipo terminal, p. €. teléfono de uso publico;

— “ subestacion” significa un equipo que puede conectar un solo abonado a unalinea sin hacer eleccion en lo que concierne a

abonado;

— “ satélite” esun tipo de central cuyo funcionamiento depende de las sefiales de control recibidas de una central de supervision;
— “ centros de conmutacién” comprende |as centralesy |os satélites.

Esquema general
SISTEMAS TELEFONICOS

Combinados; compartidos; de pago
ANLICIPAAO...... e 11/00; 13/00;
17/00

EQUIPOSY DISPOSICIONES

1/00

1/02

1/03

1/04

1/05

1/06
1/08

1/10

/1
1/12
1/13
1/14

1/15

EQUIPOS ...t 1/00

Centrales: autométicas, manuales..................... 3/00; 5/00

Interconexiones: centralizadas; no
centralizadas.........coevveveeeeeieeeeceee e 7/00; 9/00

Control; suministro de energia..........ccccveuees 15/00; 19/00

MATERIA NO PREVISTA EN OTROS
GRUPOS DE ESTA SUBCLASE ... 99/00

Equipos de subestaciones, p. g . para utilizacion por
el abonado (servicios de abonado o instalaciones
proporcionadas en las centrales HO4M 3/00; aparatos
con fichas de pago previo HO4M 17/00; disposiciones
de suministro de corriente H04M 19/08; conmutadores
parateclados en general HO1H 13/70,
HO3K 17/94) [1,7]
Caracteristicas constructivas de |os aparatos
telefonicos
Detalles de estructura de los micréfonos o
audifonos telefonicos, p. €. aparatos tel efonicos
portétiles (transductores en general
HO4R 1/00) [2]
Soportes para micr6fonos o auriculares (para
transductores en general HO4R 1/00)
adaptados para el uso sobre la cabeza, la
garganta o el pecho
Ganchos; Balancines
asociados con interruptores accionados por
el peso del receptor o del combinado
asociados con interruptores controlados por
efecto magnético debido ala proximidad del
receptor 0 del combinado
Soportes de aparatos, p. . incorporando
reposabrazos
Soportes regulables, p. €. extensibles
pantogréaficos
con medios elasticos para suprimir las
vibraciones externas
Proteccion o guiado de cable de teléfono
(dispositivos especialmente adaptados o montados
para almacenar, devanar de formarepetiday
reenrollar de nuevo longitudes de material
B65H 75/34; en general HO2G 11/00) [5]
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1/17

1/18

1/19

1/20

1/21

1/215

1/22

1/23

1/24

1/247

1/253

Dispositivos higionicos o sanitarios en grupos
telefénicos (para embocaduras o auriculares
HO4R 1/12) [2]
Aparatos tel efénicos modificados para ser usados
en el mar, minas u otros lugares expuestos a un
medio ambiente adverso (H04M 1/19 tiene
prioridad; cabinas telefonicas EO4H 1/14)
Disposiciones de micréfonos, auriculares o
aparatos completos para evitar la escucha
indiscreta, para atenuar el ruido o para evitar la
transmisién indeseada; Embocaduras o auriculares
especiales a este efecto (circuitos para evitar la
escuchaindiscreta HO4M 1/68; cabinas telefonicas
EO04H 1/14)
Disposiciones para evitar larealimentacion
acustica (H04M 1/62 tiene prioridad)
Combinaciones con equipamiento auxiliar, p. €.,
con reloj, con “pad” de notas
mediante dispositivos de acoplamiento no
invasivos, p. g. acopladores aclsticos [7]
Aparatos de alumbrado; Disposiciones para
mejorar lavisibilidad de caracteres sobre el disco
combinador
Construccion o montaje de discos combinadores o
de dispositivos equiva entes; Medios para facilitar
su uso (por mejorade lavisibilidad HO4M 1/22)
Disposiciones para las pruebas (parala medida de
valores eléctricos GO1R; parala prueba de
transductores HO4R 29/00)
Aparatos telefénicos que incluyen asesoramiento para
€l usuario o disposiciones parala seleccién de
funciones que facilitan su utilizacion [7]
Aparatos telefonicos que utilizan transmisién digital
de voz (transmisién simulténea de voz y datos
HO04M 11/06) [7]
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1/26

1/27

1/272

1/274

1/2745 .

1/275

1/2755 .

1/276

1/278
1/30

1/31

1/315

1/32

1/34

1/38

1/40

1/50

1/515

1/52

1/53

1/54

1/56

Dispositivos parallamar a un abonado (H04M 1/66
tiene prioridad; codificacién en relacién con teclados
o dispositivos andlogos, en general
HO3M 11/00) [1,7]
Dispositivos en los cuales varias sefial es pueden
ser registradas simultaneamente [2]
con posibilidad de almacenar un Gnico nimero
de abonado alavez, p. . por medio deun
teclado o dial [2]
con posibilidad de almacenar més de un
ndmero de abonado alavez, p. €. utilizando un
disco dentado [2]
utilizando memorias el ectronicas estéticas,
es decir memorias cuya operacion no
requiere el movimiento relativo entre el
dispositivo de dmacenamiento y un
transductor, p. €. chip) [7]
implementadas por medio de agendas
electrénicas portétiles [7]
cuyo contenido seintroduce mediante un
escéner optico [7]
por medio de registro magnético, p. €. en
cinta[2]
por medio de tarjetas o cintas perforadas [2]
Dispositivos que emiten y transmiten un solo
carécter alavez
por interrupcion de la corriente para enviar
trenes de impulsos; por aperturay cierre
periodico de contactos para engendrar trenes de
impulsos [2]
Embragues, mecanismos de resortes,
reguladores de velocidad, p. €. frenos
centrifugos (HO4M 1/32 Hasta HO4M 1/40
tienen prioridad) [3]
Dispositivos de cierre durante la transmision
para evitar unainterferencia por €l abonado
Movimiento retardador u otras disposiciones
para asegurar una pausa entre emisiones
sucesivas de caracteres
Impul sos emitidos por un movimiento
limitado de forma variable por laimposicion
de una parada
en los mecanismos de transmision de
defectos de cortocircuitos debidos a una
operacion de montaje o de defectos de
continuidad durante una parte variable de un
ciclo
por generacion o seleccidn de corriente de
frecuencias predeterminadas o combinaciones
de frecuencias[2]
produciendo o seleccionando otras sefiales
diferentes de los trenes de impul sos de formas
parecidas u otras sefiales de corrientes de una o
varias frecuencias diferentes, p. €. produccion de
sefiales de corriente continua de polaridad
alternada, impul sos codificados, seleccion por
impedancias [2]
Disposiciones en las cuales un dial o equivalente
es acoplado mecanicamente a un selector de linea
Produccién de sefiales adicionales, p. €. impulsos
adicionales[2]
Disposiciones en las cuales un dial o
equivalente genera sefiales de identificacion, p.
€. en sistemas de lineas compartidas [2]
Disposiciones paraindicar o registrar €l nimero
pedido en el aparato del abonado que llama

1/57

1/58

1/60
1/62
1/64

1/65

1/652

1/654

1/656
1/658

1/66

1/663

1/665

1/667

1/67

1/673

1/675

1/677

1/68
1/70

1/72

1/723

1/725
1/727

1/73
1/733

1/737

1/738

Disposiciones paraindicar o registrar el nimero del
abonado que llamaen el aparato del abonado Ilamado
(en el aparato de la operadora de una central manual
HO04M 5/20) [2]

Circuitos protegidos contra los ruidos del ambiente

(circuitos hibridos para funcionamiento de frecuencia

portadora H04B 1/00)

incluyendo amplificadores de voz
Disposiciones constructivas

Disposiciones automaticas para responder alas

|lamadas; Disposiciones autométicas para registrar

mensaj es para abonados ausentes; disposiciones para
grabar conversaciones (sistemas de dictado

centralizado HO4M 11/10) [1,7]

Disposiciones de grabacion [2,7]
Medios para reproducir los mensajes grabados
utilizando control remoto através de unalinea
telefénica (HO4M 1/658 tiene prioridad) [7]
Circuitos de control de lalineatelefénicapara
esefin, p.g. detectores de timbre telefonico [7]
para grabacién de conversaciones[7]
Medios para remitir mensajes grabados a otras
extensiones o equipos [7]

con medios para evitar las [lamadas no autorizadas o

fraudulentas (verificacion de laidentidad o autoridad

del usuario en comunicaciones digital es secretas o

protegidas HO4L 9/32) [1,7]

Que impiden las llamadas no autorizadas a un
terminal telefénico [7]
mediante la comprobacion de lavalidez de un
codigo [7]
Que impiden las llamadas no autorizadas desde un
terminal telefénico (HO4M 1/677 tiene
prioridad) [7]
mediante medios electronicos [7]
requiriéndose al usuario teclear un
codigo [7]
requiriéndose a usuario introducir una
tarjeta codificada, p.gj. unatarjetainteligente
que tiene un circuito integrado [7]
Que impiden el marcaje o envio de nimeros de
teléfono predeterminados o tipos sel eccionados de
ndmeros de teléfono, p. . llamadas alarga
distancia[7]

Circuitos para evitar la escuchaindiscreta
Disposiciones de cierre o de secreto en los
sistemas de | ineas compartidas

Disposiciones para la extension de las subestaciones;

teléfonos inaldmbricos, es decir dispositivos para

establecer enlaces sin hilos a estaciones base sin
seleccién deruta[1,7]
utilizando dos 0 més extensiones por linea
(HO4M 1/725 tiene prioridad) [7]
Teléfonos inalambricos [ 7]
Dispositivos de transferencia del codigo de
identificacion [7]
Dispositivos para el ahorro de bateria[7]
con una pluralidad de estaciones base
conectadas a una pluralidad de lineas [7]
caracterizados por la transmision de ondas
electromagnéticas distintas de las radioondas, p.
€. infrarrojos[7]

Circuitos de interfaz para acoplar subestaciones a

lineas de teléfono externas (H04M 1/78 tiene

preferencia) [7]
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1/74

1/76

1/78

1/80
1/82

3/00
3/02

3/04
3/06

3/08
3/10
3/12
3/14

3/16

3/18

3/20

3/22
3/24
3/26
3/28
3/30
3/32
3/34

3/36

3/38

3/40
3/42

3/424

3/428

3/432

3/436

con medios parareducir las interferencias; con
medios para reducir efectos debidos a los defectos
delinea
Compensacion paralas diferencias de impedancia
delinea (en general HO4B)
Circuitos en los cuales | as sefiales vocales de baja
frecuencia se desplazan en un sentido sobre unalinea,
mientras que en €l otro sentido de lalinealas sefides
de frecuencia vocal son moduladas en una sefial
portadora de alta frecuencia (circuitos de repeticion
HO04B 3/38) [2]
Circuitos para mantener lalinea conectada[7]
Circuitos de control de lalinea durante el desarrollo
delallamadao parael discernimiento de su
estado [7]

Centrales automaticas o semiautomaticas

Detimbre u otras subestaciones de llamada (Ilamada
selectiva H04Q)
sefial de llamada suministrada por un selector final
sefial de llamada suministrada por un circuito de
Iinea de abonado
Indicacion de defectos en circuitos o aparatos
suministrando sefiales de defectos o averias
marcando |os circuitos con averia con “ocupado”;
permitiendo alos equipos liberarse de los circuitos
con averias
sefializacion de la existencia del estado de
“descuelgue” permanente
con disposiciones de cierre o de secreto en los
sistemas de lineas compartidas
con medios parareducir las interferencias; con
medios para reducir |os efectos debidos a defectos de
lineas
con medios parainterrumpir las conexiones
existentes, con medios paraintervenir en las
conversaciones
Disposiciones de supervision, de control o de ensayo
con verificacion del funcionamiento normal
con medios para aplicar sefiales de prueba
Pruebadel servicio automético
paralineas de abonados
paralineas entre centrales
Prueba de diafonia (en las lineas en general
H04B)
Computo estadistico, p. g. registro de las
ocasiones en que €l tréfico sobrepasa la capacidad
delalineaprincipal (computadores digitales para
laevaluacion de datos estadisticos GO6F 17/18)
Disposiciones de servicio graduado, es decir,
prohibicién a algunos abonados de establecer ciertas
conexiones (disposiciones de espera H04Q 3/64)
Aplicaciones de amplificadores de lavoz
Sistemas que proporcionan servicios o funciones
especiales a los abonados (especialmente adaptada
para redes de comunicacion inaldmbricas
HO4W 4/00)
Disposiciones para rellamada automatica (en el
aparato del abonadoH04M 1/27) [7]
Disposiciones para situar las llamadas entrantes en
espera[7]
Disposiciones para llamar a un abonado en un
momento determinado, p. g. servicio
despertador [7]
Disposiciones para seleccionar [lamadas
entrantes [7]
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3/44

3/46

3/48

3/487

3/493

3/50

3/51

3/52

3/523

3/527

3/53

3/533
3/537

3/54

3/56

3/58

3/60

3/62
3/64

5/00

5/02
5/04

5/06

5/08

5/10

HO04M

Disposiciones de conexiones adicionales que
proporcionan un acceso alos abonados Ilamados
frecuentemente, p. g. llamada abreviada (en €l
aparato de abonado HO4AM 1/27; rellamada
automatica H04M 3/424) [1,7]
Disposiciones parallamar a varias subcentrales en
un orden determinado hasta que sea obtenida una
respuesta
Disposiciones para volver allamar a abonado que
Ilama cuando €l abonado llamado deja de estar
ocupado
Disposiciones para proporcionar servicios de
informacion, p. g. servicios de voz grabados,
indicacion delahora[7]
Servicios de informacion interactivos, p. €.
peticién de informacion del directorio
telefonico [7]
Disposiciones centralizadas para responder alas
|lamadas; Dispositivos centralizados para registrar
mensaj es para abonados ausentes u ocupados
(HO4M 3/487 tiene prioridad; sistemas de dictado
centralizado HO4M 11/10) [1,7]
Disposiciones centralizadas de respuesta de
|lamadas que requieren laintervencién de un
operador [7]
Disposiciones paradirigir hacia operadores
las llamadas a nimeros no asignados
con distribucion o puesta en esperadelas
Ilamadas[7]
Disposiciones centralizadas para respuesta de
Ilamadas que no requieren laintervencién del
operador [7]
Disposiciones centralizadas para grabar los
mensaj es entrantes [7]
Sistemas de mensgjeriade voz [7]
Disposiciones paraindicar la presencia de un
mensaje grabado [7]
Disposiciones para derivar |as [lamadas de un
abonado a otro abonado determinado
Disposiciones para conectar varios abonados aun
circuito comuan, es decir, para permitir la
transmisién de conferencias (sistemas de
videoconferencia HO4N 7/15)
Disposiciones paratransferir las llamadas
recibidas de un abonado a otro; Disposiciones para
permitir conversaciones interinas entre el [lamador
o0 €l llamado y unatercera persona (circuitos de la
subestacion para mantener la linea conectada
HO04M 1/80) [1,7]
Sistemas semiautométicos, es decir, en los cuales la

seleccion numérica de lalinea saliente esta bajo el

control de un operador
Equipos de teclado
Disposiciones para sefidlar €l nimero o la clase de
lalineallamante al operador (entre operadores en
una conexion de centrales HO4M 5/18)

Centrales manuales (equipos de subestaciones en
general HO4M 1/00)

Detalles constructivos (jacks, clavijas HO1R 24/04)
Disposiciones paraindicar las Ilamadas o conexiones
de control de llamadas o de fin de conversacion

permitiendo una distribucién de llamada
automatica

utilizando otros medios de conexioén distintos de los
cordones

utilizando una clavija separada para cada abonado
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5/12

5/14
5/16

5/18

5/20

7/00
7102
7/04
7106
7108

7/10

7112

7114

7116
9/00

9/02

9/04

9/06

9/08

9/10

11/00

11/02

11/04

11/06

11/08

11/10

Subestaciones de sonido de timbre u otros medios de
[lamada
Aplicaciones de amplificadores de voz
con medios parareducir interferencias; con medios
parareducir efectos debidos a defectos de linea
Disposiciones para sefidar laclase o € nimero dela
linea del [lamado o del que Ilama desde una central a
otra
Dispositivos indicadores de nimero paralineas
entrantes

Disposiciones deinterconexién entre centros de
conmutacion (disposiciones de transmisién en general
HO4B)
para compensar |as diferencias de potencial detierra
para compensar |as diferencias de impedanciade
linea
utilizando conexiones auxiliares para control o
supervision
parala explotacién de circuitos fantasmas
parala explotacién en doble sentido, es decir, las
Ilamadas pueden ser enviadas en cualquier direccién
por la misma conexion
para la explotacion entre centrales que tienen
diferentes tipos de equipos de conmutacién, p. €.
accionado mecanicamente y paso a paso, decimal y
no decimal
en sistemas que comprenden centros de conmutacion
principalesy subordinados (fuentes de suministro de
corriente en un centro de conmutacién subordinado
cargado desde una central principal HO4M 19/06)
en sistemas que utilizan frecuencias portadoras

Disposiciones de interconexién no comprendiendo
conmutacion centralizada
comprendiendo una linea coman paratodos los
grupos
comprendiendo una linea separada para cada par de
grupos
comprendiendo combinaciones de lineas de
interconexion
Sistemas telefénicos con altavoz de doble direccion
con medios para suprimir ecos u otros para una u otra
direccion de tréfico (paratransmision de lineaen
general HO4B 3/20)
con conmutacién de direccion de transmision por
frecuencia vocal

Sistemas de comunicacion telefénica adaptados para
ser combinados con otros sistemas el éctricos
con timbres o sistemas anunciadores (tales sistemas
en general G08)
con sistemas avisadores paraincendios, policia,
antirrobos u otros sistemas de alarma (tales sistemas
en general G08)
Transmisién simultaneatelefonicay telegréficau otra
sobre los mismos conductores (transmision de
informacion digital en general HOAL)
adaptados para recibir opcionalmente asuntos
recreativos o informativos (sistemas en los cuales la
informacion es continuamente disponible sobre una
portadora en toda lared HO4H 20/81)
con sistemas de registro y de reproduccion de
dictados (tales sistemas en general G11B)

13/00

15/00

15/02

15/04

15/06

15/08
15/10
15/12
15/14
15/16
15/18
15/20

15/22
15/24

15/26
15/28
15/30
15/32

15/34

15/36
15/38

17/00

17/02

19/00

19/02

19/04

19/06

19/08

99/00

Sistemas de lineas de teléfonos agr upados (equipos de
subestaciones HO4M 1/00; equipos de centrales

HO4M 3/00, HO4M 5/00; dispositivos de computo
HO04M 15/36)

Disposiciones de computo; Disposiciones de control
de duracion; Disposiciones de indicacion de duracion
pararomper una conexién después de un tiempo
predeterminado
pararegistrar llamadas bajo formaimpresa, perforada
u otra forma permanente

pararegistrar laclase o el nimero del Ilamado o
del quellama
para contar las [lamadas a la parte llamada
para contar las [lamadas desde |a parte que Ilama
para discriminacion de lo contado
de acuerdo con laclase del demandador
de acuerdo con la conexion obtenida
de acuerdo con la duracion de lallamada
Disposiciones de registro de duracién o de la
indicacion de duracion del operador
de acuerdo con lahoradel dia
impidiendo el contar Ilamadas gratuitas para
ciertaslineas, p. g. alas estaciones de
bomberos o de ambulancias
Contador en la central controlado por €l operador
con contador en la subestacion
Contador no controlado desde |a central
Disposiciones de montgje para satélites o
distribuidores que conectan unao més lineas de la
central con un grupo de lineas locales
Disposiciones de contaje paraintercambios de ramas
privadas
Disposiciones de contaje para lineas compartidas
Cdémputo por aparatos distintos de los del tipo
contador mecanico de paso a paso

Sistemas telefonicos de pago previo (utilizando una
tarjeta codificada para autorizar llamadas desde un
aparato telefénico HOAM 1/675) [1,7]
Sistemas de previo pago con moneda o con ficha
(aparatos accionados por monedas o fichas GO7F)

Disposiciones de suministro de corriente para

sistemas telefonicos (para equipos de seleccion

H04Q 1/28)
suministrando una corriente sonora o unatonalidad
de ocupacién

Corriente sonora producida en la subcentral

Fuente de alimentacién de corriente de una central de
conmutaci6n subordinada, cargada desde una central
principal
Fuente de alimentacion de corriente en la subestacién
(disposiciones de ahorro de bateria para tel éfonos
inaldmbricos HO4M 1/73; produciendo una corriente
sonora HO4M 19/04) [1,7]

Materia no prevista en otros grupos de esta
subclase[8]
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