B04C

BO4 APARATOS O MAQUINAS CENTRIFUGAS UTILIZADAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS
FISICOS O QUIMICOS
B04C APARATOS QUE UTILIZAN EL VORTICE LIBRE, P. EJ. CICLONES (trituradores por corriente de fluido BO2C 19/06;
silenciadores o aparatos de escape para maguinas o motores con medios para retirar los constituyentes solidos de los gases de
escape, utilizando separadores centrifugos o inerciales FOIN 3/037; aparatos de combustion del tipo ciclén F23)
Nota
La presente subclase cubre |os aparatos de separacion, de mezcla o de tratamientos ana ogos, en los que |os efectos centrifugos se
obtienen por vortice libre, es decir, de forma distinta que por larotacion de cubetas, de rotores o por conductos curvos.
1/00 Aparatosen losqueladireccion principal del flujo 5/14 Estructura de la guia para la fase pesada; Estructura
describe una espira plana del dpex; Disposicion de laevacuacion
5/15 dotada de paletas oscilantes o pivotantes; Paletas,
3/00 Aparatosen losqueladireccion axial del vértice no Vélvulasdpe retenci()r: P &
cambia . . . .
3/02 dota_dos_ de medi 0s de calentamiento o d_e _ s gﬁnl E&?ﬁg?:? ;Sr;ur::acézdl mensiones varibles
enfriamiento, p. €. para obtener un enfriamiento - . .
brusco 5/18 que ut|||_z§1n un fluido auxiliar paraayudar ala
3/04 Disposicién multiple de estos aparatos evacuacion
> P ap . 5/181 Aletas o partes centrales de |as aberturas de
3/06 Estructuras de las entradas y salidas de la camara descarga
donde se produce €l vértice 5/185 Colectores de polvo
5/00 Aparatosen losqueladireccién axial del vérticeesta 5/187 formando cuerpo con el aparato
invertida 5/20 dotadas de medio de calefaccion o de enfriamiento, p.
5/02 Estructura de | as entradas por las cuales llega el flujo €j. de mojado
produciendo €l vortice (dinamicade los fluidos en 5/22 dotadas de medios de limpieza
general F15D) 5/23 utilizando liquidos
5/04 Entradas tangenciales 5/24 Disposicién mdltiple de estos aparatos
5/06 Entradas axiales 5/26 operando en serie
5/08 Estructura de |os aparatos 5/28 operando en paralelo
5/081 Formas o dimensiones 5/30 Estructuras de recirculacién, en e interior delos
5/085 dotada de dispositivos resistentes a desgaste ciclones o en cooperacion con los que cumplen
5/087 con paredes flexibles estancas al gas una recirculacion parcial del medio, p. €. por
5/10 con paredes perforadas medio de conductos
5/103 Bastidores o elementos de los aparatos, p. §. 7/00 A ;
. paratos no previstos en los grupos B04C 1/00,
detas o guias (partgs cajt_rales BO4C 5/107) B04C 3/00 6 BO4C 5/00; Dispositivos combinados no
5/107 Partes c_entral es, Dispositivos que provocan la previstos en alguno de los grupos BOAC 1/00,
presencia de aire en la parte central delos B04C 3/00, 6 B0AC 5/00; Combinaciones de apar atos
hidrociclones (incorporados a tubo de salida cubiertos por varios de los grupos BOAC 1/00,
BOAC 5/13) BO4C 3/00, 6 BOAC 5/00
5/12 Estructura de laguiaparalafaseligera, p. . para
hacer salir lamateria en espiral o para dispersarla 9/00 Combinaciones con otros dispositivos, p. €. con
5/13 formada como un captador de vortice, y ventiladores (con filtros BO1D 50/00)
extendiéndose haciad interior de la camara del 11/00  Accesorios, p. . dispositivos de seguridad o de

vortice; Evacuacion del visor del vortice de forma
distinta que por la parte ata del ciclon;
Dispositivos de control de la evacuacion de lafase
ligera
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control, no previstos en otro lugar (con dispositivos de
precipitacion electrostética BO3C 3/14)



