B65D

B65 TRANSPORTE; EMBALAJE; ALMACENADO; MANIPULACION DE MATERIALES
DELGADOSO FILIFORMES

B65D RECIPIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO O EL TRANSPORTE DE OBJETOS O MATERIALES, P. EJ. SACOS,
BARRILES, BOTELLAS, CAJAS, LATAS, CARTONES, ARCAS, BOTES, BIDONES, TARROS, TANQUES,
ACCESORIOS O CIERRES PARA RECIPIENTES; ELEMENTOS DE EMBALAJE; PAQUETES (recipientes especialmente
adaptados a almacenado de productos agricolas y hortalizasAO1F 25/14; recipientes adaptados especia mente para utilizacion en las
lecheriasA01J; portamonedas, bolsos de mano o maletasA45C; articulos de vigje 0 de camping, sacos o paguetes llevados sobre el
cuerpoA45F; utensilios domésticos o de mesaA47G; recipientes para el correo o los diariosA47G 29/12; accesorios de cocinaA47J;
embalgjes o disposiciones de envoltorios para amohadillas absorbentesA61F 13/551; para asociados con vehiculos,verlas subclases
apropiadas deB60 a B64; maquinas, aparatos, dispositivos o procesos de embalagje de articulos o de materialesB65B; soportes de
sacosB65B 67/00; recipientes de basurasB65F 1/00; manipulacion de hojas, bandas o materiaes filiformesB65H; elementos o
dispositivos de cogida de cargas, fijadas a los drganos de elevacion o de bajada de grias o adaptados a esos 6rganos para transmitir
las fuerzas de elevacionB66C; manipulacion de liquidosB67; almacenaje de gasesF17; fabricacion de recipientes,verlas subclases
gue tratan del trabajo del material considerado)

Notas
@ Esta subclasecubre: [6]
— losrecipientes, elementos de embalaje o paquetes con medios o dispositivos auxiliares para presentar los articulos o
materiales; [6]
— métodos de embal aje que son totalmente caracterizados por laforma del paguete realizado o laforma del recipiente o del
elemento de embal gje utilizado, independientemente de las operaciones llevadas a cabo o del aparato empleado, cubiertos éstos
por la subclaseB65B. [6]

2 Esta subclase, que pretende ser tan amplia como sea posi ble,excluye Unicamentel os reci pientes o paquetes que estan claramente
limitados, de hecho por sus caracteristicas en una sola subclase, que estan clasificados en la citada subclase.

3 En la presente subclase, los gruposB65D 5/00,B65D 27/00,B65D 30/00 oB65D 65/00 cubren las caracteristicas de estructura de los
reci pientes plegables o montables o de cintas de embalagje asi como |os recipientes o envolturas formados por plegado o montado de
cintas.

(4 L os recipientes, elementos de embal aje o paguetes clasificados en € grupoB65D 85/00, son también clasificados de acuerdo con las
caracteristicas de estructura o funcion, siempre 'y cuando estas caracteristicas sean de interés. [6]

(5) Grandes recipientes, tal y como se definen en la Nota(6) abajo, se clasifican en los gruposB65D 88/00 0B65D 90/00. Caracteristicas
gue son de interés para recipientes en general pueden clasificarse también en otros grupos de la subclaseB65Dcuando se considera
gue suponen informacion de interés para la blsqueda. [2009.01]

(6) En la presente subclase, |0s siguientes términos o expresiones tienen el significado abajo indicado:

— “recipientes rigidos o semirigidos’ cubre:
(a) los recipientes no deformados por, o que no adquieren laforma de, su contenido;
(b) los recipientes adaptados para ser deformados temporal mente para expulsar su contenido;
(c) los pallets;
(d) las bandgjas;
— “recipientesflexibles’ cubre:
(a) los recipientes deformados por, o que toman la formade, su contenido;
(b) los recipientes adaptados para ser deformados de una forma permanente para expulsar su contenido;
— “elementos de embalaje” cubre:
(a) los elementos que no sean recipientes, para cubrir, proteger, dar rigidez 0 mantener juntos |os objetos o materiales a
amacenar o atransportar;
(b) los materiales de embalaje de tipo o de forma especiales, no previstos en otras subclases;
— ‘“paguetes’ cubre:
(a) las combinaciones de recipientes o elementos de embal gje con |os objetos o material es que deben ser almacenados o
transportados;
(b) los objetos juntados para comodidad del almacenamiento o del transporte;
— “papel” cubre todos los materiales, tales como el cartdn, las hojas plasticas, |os materiales estratificados o las hojas metélicas,
trabajadas de una manera andloga a la empleada para el papel;
— “grandes recipientes’, en los gruposB65D 88/000B65D 90/00, designa | os recipientes con un tamafio analogo a delos
contenedores usados para €l transporte, que en ocasiones se denominan cargo, contenedores de mercancias o contenedores | SO
(Organizacion Internacional de Normalizacién) asi como contenedores mayores. [3]

(7) Medios indicadores o de cierre para recipientes son clasificados en e grupo apropiado a tipo de recipiente o de cierre,
p.€j.B65D 5/43,B65D 5/54,B65D 17/00,B65D 27/30,B65D 27/34,B65D 33/34,B65D 41/32,B65D 47/36,B65D 49/12,B65D 51/20,B
65D 55/06. [6]

Esguema general

RECIPIENTES EN GENERAL su funcion particular ........ccccceevveennee. 81/00 a 85/00
Rigidos o semirrigidos, partes constitutivas no
caracterizados por previstasen otro lugar..........ccoeeveeennee. 23/00,25/00

su estructura o materia ..........cveeeveee. 1/00 a 13/00 Flexibles, caracterizados por

SULTPO. e 19/00,21/00 SUTIPO o 27/00 a37/00

Su apertura por corte 0 rasgado ...........coeeeveee. 17/00 su funcion particular .........ccoeeeveeenene 81/00 a 85/00
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B65D

GRANDES RECIPIENTES.......ccoeiteieeeectececieeee e 88/00,90/00
CIERRES MOVILES O ARTICULADOS
TiPOSAE CIEITE. ... 39/00,41/00,
43/00,50/00,51/00
Dispositivos paralafijacion o
utilizacion de CIerres........coevveeeevecieceennne, 45/00,47/00,
49/00
ACCESOMIOS. ....veueeeieieeresiesie e ere et saeseenas 53/00,55/00
ELEMENTOS DE EMBALAJE
Material......coooeveeeeicese e 65/00,67/00
Parafunciones particulares............ccccceeeenee 81/00,85/00
Accesorios
(191 (0] (=T 57/00,59/00

EXLENTOMES....cveecveecee et 61/00,63/00
NO Previstos en otro lugar..........cocevvveeeeeenncnne. 67/00

TIPOS DE PAQUETES

Fardo; fijacion sobre cartas o
bandas; en tubo, bajo bandas o
envolturas, en recipiente

Preformado ... 71/00;73/00;
75/00;77/00

Ensamblado de objetos..........cccoeveecinenne 69/00,71/00
Parafuncion particular..........cccceeveevvevennenen. 81/00,83/00,
85/00

Tipos o partes constitutivas no
Previstas en otro IUgar.........ccoveereeerneenenrecneeeenne 79/00

Clases o tipos generales de recipientesrigidos o semirrigidos[3]

1/00

1/02

1/04
1/06
1/08

1/09

1/10

1/12
1/14
1/16
1/18
1/20

1/22

1/24
1/26

1/28
1/30

1/32

1/34

Recipientesrigidos o semirrigidos que tienen cuer pos
formados en una sola pieza, p.g. por moldeo de un
material en metal, por moldeo de un material
pléstico, por soplado de un material vitreo, por
moldeo de un material en cerdmica, por moldeo de
un material fibroso cocido, por estirado de un
material en hoja (Enrollando, curvando o plegando el
papel B65D 3/00,B65D 5/00; especialmente concebidos
para ser abiertos por corte, perforado o desgarre de
partes de la paredB65D 17/00; palletsB65D 19/00;
partes constitutivas de botellas o de tarrosB65D 23/00;
pagquetes de objetos que se mantienen unidos por
elementos de embalgje para la comodidad del
amacenaje o del transporte, p.gj. paquetes
compartimentados para el transporte manual de varios
recipientes tales como botes de cerveza, botellas de
bebidas gaseosas,B65D 71/00) [5]
Botellas o recipientes similares, con cuellos o
aberturas restringidas anal ogas, concebidos para
verter el contenido (recipientes térmicamente
aisladosB65D 81/38,A47J41/00)
Botellas de varias cavidades
con aberturas en el fondo que pueden cerrarse
adaptadas para verter gota a gota
(cuentagotasB65D 47/18)
Ampollas (especia mente adaptadas a fines médicos o
farmacéuticosA61J 1/06) [5]
Jarras, p. €. para conservar |los productos
alimenticios
L atas de conservas, barriles, toneles o bidones
caracterizados por laforma
de seccidn transversal curva, p. €. cilindrica
de seccion transversal poligonal
caracterizados por €l emplazamiento o la
disposicién de abertura de llenado o de descarga
Cajas o recipientes andl ogos con paredes laterales de
gran profundidad para encerrar € contenido
con compartimientos o particiones moldeadas
Recipientes de paredes finas, p. €. formados por
estirado
formados de un material estratificado
Grupos de recipientes reunidos fondo con
fondo o lado con lado
Recipientes concebidos para soportar una
deformacién momentanea por presion externa para
expulsar el contenido (para recipientes de
desinfectantes A61L 2/00; |latas de aceite lubricante
F16N 3/00)
Bandejas o recipientes and ogos poco profundos

1/36
1/38

1/40

1/42
1/44
1/46
1/48

3/00

3/02
3/04
3/06
3/08
3/10
3/12

3/14

3/16

3/18

3/20

3/22

3/24
3/26

3/28
3/30

con compartimientos o particiones moldeadas
Cestas 0 recipientes andl ogos de estructura de celosia
0 aberturas
Detalles de paredes (otras partes constitutivas de
recipientesB65D 23/00,B65D 25/00)
Piezas o elementos de refuerzo o endurecimiento
Elementos ondulados
Refuerzos locales, p. g. cierres adyacentes
Refuerzos de materiales de distinta sustancia, p.
€. armaduras metdlicas en paredes de plastico

Recipientesrigidos o semirigidos que tienen cuerpo o
paredes periféricas de seccion transversal curva o
parcialmente curva, realizados enrollando o
curvando papel sin plegar segun lineas definidas (con
paredes de extremidad de material
diferenteB65D 6/00,B65D 8/00)
caracterizados por laforma
esencialmente cilindricos
esencia mente conicos o précticamente conicos
de seccion transversal de formavariada, p. §.
circular que se transforma en cuadrada o
rectangular
caracterizados por laformadel cierre de extremidad
que forma parte o permanentemente fijado
Discos con bridas permanentemente fijados, p. €.
por adhesivos, por termosoldadura
Discos ajustados en las extremidades del
recipiente y fijados por doblado, enrollado o
plegado
Discos sin reborde que se enlazan en una ranura
del cuerpo del recipiente
y fijados por enrollado en la extremidad del
cuerpo
con la parte terminal del cuerpo adaptada para ser
cerrada por plegado o aplastado, p. €j. formada por
lineas de plegado o patas
con doble pared; con paredes que incluyen camaras
de aire; con paredes hechas de material estratificado
con varios comparti mientos
Dispositivos de aperturaincorporados o fijados alos
recipientes
Otros detalles de paredes
Refuerzos locales, p. €. cercos metdlicos
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5/00

5/02

5/04

5/06

5/08

5/10

5/12

5/14
5/16

5/18

5/20

5/22

5/24

5/26

5/28

5/30

5/32

5/34

Recipientesrigidos o semirrigidos de seccién
transversal poligonal, p. €. cajas, envases de carton,
bandejas, formados plegando o montando una o mas
cintas de papel (palletsB65D 19/00; paquetes de
objetos que se mantienen unidos por elementos de
embalaje par lacomodidad del almacenaje o del
transporte, p. €. paquetes compartimentados para el
transporte manual de varios recipientes tales como botes
de cerveza, botellas de bebidas gaseosas,B65D 71/00;
formacion de cintas de papel plegables o
enderezablesB31B) [5]
plegando o montando una sola cinta para formar un
cuerpo tubular con o sin plegado subsiguiente, o por
adicion de elementos separados, paraformar los
extremos del cuerpo (B65D 5/36tiene prioridad)
no teniendo el cuerpo tubular cierres en los
extremos (envolturas de recipientes del tipo cgja
interior que desliza en caja exteriorB65D 5/38)
con los elementos de cierre de los extremos o de
soporte del contenido formados plegando hacia el
interior un lado que se extiende desde un extremo
del cuerpo tubular y lo rodea continuamente
con los cierres de los extremos formados plegando
hacia el interior una parte del cuerpo, p. . aletas
unidas a pliegues del fuelle o incorporadas a ellos
(por plegado hacia el interior de un lado que se
extiende desde un extremo del cuerpo tubulary lo
rodea de forma continuaB65D 5/06)
con los cierres de | os extremos formados por
plegado hacia el interior de aetas que se embuten
unaen laotraarticulados al cuerpo tubular
con los cierres de los extremos formados con
independencia del cuerpo tubular
con cierres extremos insertados
estando el cuerpo tubular formado con una
abertura 0 una parte desmontable dispuesta para
permitir sacar o introducir el contenido por uno o
maés lados (medios de verter el
contenidoB65D 5/72)
plegando en forma de U una sola hoja para formar la
base del recipiente y los lados opuestos del cuerpo,
estando los otros |ados principal mente formados por
las prolongaciones de uno o mas de los lados
opuestos, p. g. aetas articuladas sobre éstos
(B65D 5/36tiene prioridad)
replegando las partes unidas a un panel central sobre
cadalado paraformar € cuerpo del recipiente, p. §.
en forma de bandeja (B65D 5/36tiene prioridad)
mantenidos derechos por prolongacion de uno o
mas lados doblados para encerrar las
prolongaciones de lados adyacentes
con |os lados adyacentes unidos por pliegues de
fuelle
con prolongacion de los lados opuestos que se
embuten para encontrarse contra los otros lados
con prolongacion de los lados fijados alos lados
adyacentes, con lados fijados permanentemente
por bandas adhesivas o con lados mantenidos en
su sitio Unicamente por rigidez del material
con lenglietay ranura o uniones similares entre |os
lados y las prolongaciones de | os otros lados
que tienen cuerpos formados plegando y uniendo dos
0 mas modelos (B65D 5/36tiene prioridad)
formando un modelo tres lados del cuerpoy €
otro formalos restantes lados, una cubierta
articuladay el cierre del extremo opuesto
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5/35

5/355

5/36

5/38

5/40
5/42

5/43

5/44

5/46
5/462
5/465

5/468
5/472
5/475
5/478
5/48

5/4805 .

5/481

5/482

5/483

5/484

5/485

5/486

5/487

5/488

5/489

5/49
5/491

B65D

formando un modelo tres lados de un cuerpo de
cuatro lados, y €l otro modelo formael lado
restante, una cubierta articuladay el cierre del
extremo opuesto [2]
especialmente adaptados para tener una capacidad
variable [6]
especial mente concebidas para permitir el replegado
y lavuetaalaposicion derecha sin soltar las uniones
laterales o del fondo
Recipientes del tipo cgjainterior que deslizaen caja
exterior
especia mente concebidos para contener liquidos
Detalles de recipientes o de model os de recipientes
plegables o enderezables
Recipientes caracterizados por los medios para
disuadir o paraindicar una abertura no autorizada
del recipiente [6]
Partes insertas en €l recipiente, que forman parte
integrante del mismo o que son fijadas a él para
formar los acabados interiores o exteriores [6]
Asas
formados por plegado de un modelo [6]
no formando parte integrante del
recipiente [6]
Asasincluidas en el cuerpo del recipiente [6]
en metal, p. g. hilo metdlico [6]
en material pléstico [6]
. encuerda[6]
Separaciones
formando parte integrante del recipiente [6]
formando compartimentos en a menos
dosfilas[6]
Separacion en compartimentos en
sentido longitudinal con solapas
recortadas plegadas
perpendicularmente a la separacion [6]
formadas por plegado de
prolongaciones articuladas a | os bordes
superior einferior de un cuerpo tubular
del recipiente (B65D 5/482tiene
prioridad) [6]
formadas por plegado de
prolongaciones de los paneles laterales
de un modelo de cuerpo de recipiente
en forma de plato [6]
combinadas con separaciones insertas
en € recipiente [6]
formadas por plegado de prolongaciones
articuladas a un cuerpo tubular del
recipiente alo largo de lineas de plegado
paralelas asu gje (B65D 5/481tiene
prioridad) [6]
formadas por plegado de prolongaciones
articuladas alos bordes superior o inferior
de un cuerpo tubular del recipiente
(B65D 5/483tiene prioridad) [6]
formadas por plegado de prolongaciones
de los paneles laterales de un modelo de
cuerpo de recipiente en forma de plato
(B65D 5/484tiene prioridad) [6]
formadas por plegado hacia€l interior de
partes recortadas en el cuerpo del
recipiente (B65D 5/481tiene
prioridad) [6]
insertas en € recipiente [6]
formando compartimentos en a menos
dosfilas (B65D 5/485tiene prioridad) [6]



B65D

5/492

5/493
5/494

5/495

5/496

5/497

5/498

5/499

5/50

5/52

5/54

5/56
5/58

5/60
5/62
5/63

5/64
5/66

5/68
5/70

5172
5/74
5/76

formadas por plegado de un solo
modelo
(B65D 5/493,B65D 5/494tienen
prioridad) [6]
con un fondo al menos parcial [6]
Separacion en compartimentos en
sentido longitudinal con solapas
recortadas plegadas
perpendicularmente ala separacion [6]
formadas por bandas cruzadas con
hendiduras complementarias [ 6]
formadas por plegado de bandas para
formar una seccion tubularenU oen S
(B65D 5/491tiene prioridad) [6]
Modelo provisto de solapas recortadas
gue se pliegan perpendicularmente &
modelo (B65D 5/491tiene prioridad) [6]
Separaciones con una o varias solapas
formadas por plegado, y fijadas a, o
mantenidas en posicion por, los lados del
cuerpo del recipiente
(B65D 5/491,B65D 5/496,B65D 5/497tie
nen prioridad) [6]
Separaciones formadas por bandas no
plegadas combinadas con hendiduras o
ranuras complementarias en los laterales
del cuerpo del contenedor
(B65D 5/491tiene prioridad) [6]
Elementos internos de soporte o proteccién de
contenidos (elementos formados por plegado
hacia el interior de un lado que se prolonga
desde un extremo de un cuerpo tubular, y
rodedndolo de forma continuaB65D 5/06;
compartimientosB65D 5/48)
Soportes exteriores 0 elementos de presentacion
del contenido

Lineas de menor resistencia que facilitan la

apertura de recipiente o su division en partes

separadas, por corte o desgarre (apéndices a

romper elementos concebidos para ser

desgarrados, creando aberturas de

vertidoB65D 5/70)

Revestimientos o recubrimientos interiores
Revestimientos que dejan un espacio apreciable
desde lapared del recipiente
Revestimientos flojos

Recubrimientos o revestimientos externos

con varias aberturas de acceso separadas (medios

paraverter el contenidoB65D 5/72) [6]

Cubiertas
Cubiertas articuladas (B65D 5/34tiene
prioridad)

Cubiertas tel escopi cas de rebordes

Apéndices pararomper o elementos concebidos

para ser desgarrados, creando aberturas de vertido

(B65D 5/74tiene prioridad)

Medios de verter el contenido
Golletes
para descargar cantidades medidas

6/00

6/02
6/04
6/06

6/08

6/10

6/12

6/14

6/16
6/18
6/20

6/22
6/24

6/26
6/28
6/30
6/32
6/34
6/36

6/38
6/40

8/00

8/02
8/04

8/06

8/08

8/10
8/12
8/14
8/16

8/18
8/20

8/22

Recipientesen los que e cuerpo se forma por
interconexion o unién de dos 0 mas componentes
rigidos o sensiblemente rigidos, constituidostotal o
principalmente de metal, materia plastica, madera o
un material que los sustituye (recipientes de seccién
transversal curvaB65D 8/00; construidos especia mente
para ser abiertos cortando, perforando o rasgando partes
de un ladoB65D 17/00; palletsB65D 19/00) [3]
caracterizados por laforma[3]

Bandegjas o recipientes similares sin cubierta[3]

del tipo cgjainterior que deslizaen caja

exterior [3]

de estructura perforada o con aberturas, p. €. hechas

de materia flexible entrelazado o trenzado [ 3]

con los lados compuestos por paneles mdltiples

colocados cara con cara, p. §. lados dobles [3]
con lados como p. g. €l del fondo mévilesbajo la
influencia del contenido [3]

con lados que comprenden panel es estratificados, p.

€. madera contrachapada [ 3]

plegables o desmontables [3]
con elementos articulados 3]

sujetos por hilos metalicos flexibles, bandas,
|laminas o0 elementos similares [ 3]
y con elementos separables[3]
con elementos separables (B65D 6/22tiene
prioridad) [3]
Dispositivos para mantener erectos |os recipientes
plegables o desmontables [3]

con uniones permanentes entre |os lados, p. €.

uniones en las esquinas 3]
formados por enrollado o por enrollado y
presion [3]
formadas por soldadura o uniendo de otraforma
las superficies opuestas [3]

Piezas de refuerzo o elementos de consolidacion [3]
Listones, bandas, tiras o armaduras [ 3]
Deformaciones, p. g. ondulaciones [3]

llevando los lados orificios de llenado o de

vaciado [3]

Recipientes que tienen la seccion transver sal curva
formada por interconexion o union de dos o més
componentesrigidos o sensiblemente rigidos,
constituidos total o principalmente de metal, materia
plastica, madera o un material que los sustituya
(construidos especia mente para ser abiertos cortando,
perforando o rasgando partes de un ladoB65D 17/00;
palletsB65D 19/00) [3]
Disposicion de aberturas parallenar o vaciar [3]
caracterizados por la estructura de los lados o por la
unién entre ellas [3]
con los lados compuestos por paneles multiples
colocados cara con cara, p. €. lados dobles[3]
Piezas de refuerzo o elementos de
consolidacion [3]
Listones, bandas, tiras 0 armaduras [ 3]
Deformaciones, p. g. ondulaciones [3]
plegables o desmontables [3]
con |os lados que comprenden paneles
estratificados, p. €. madera contrachapada [3]
con uniones permanentes entre los lados [ 3]
formadas por enrollado o por enrollado y
presion [3]
formadas por soldadura o uniendo de otra
forma las superficies opuestas (B65D 8/20tiene
prioridad) [3]
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13/00

13/02
17/00

17/28
17/30
17/32
17/34

17/347

17/353

17/36

17/38

17/40

17/42

17/44

17/46

17/48

17/50

17/52

19/00

19/02

19/04
19/06

19/08
19/10

19/12

Recipientesen los que € cuer po se forma por
interconexion de varios componentes rigidos o
sensiblemente rigidos, constituidostotal o
parcialmente de otros materiales que no sean metal,
materias plasticas, madera o sus sucedaneos
(palletsB65D 19/00) [4]

devidrio, de barro u otro material de cerdmica

Recipientesrigidos o semirrigidos especialmente
concebidos para ser abiertos cortando, perforando o
rasgando un elemento o parte fréagil (dispositivos de
apertura para recipientes construidos enrollando,
curvando o plegando papelB65D 3/00,B65D 5/00;
elementos de cierre interno frégiles asociados a
capuchones, tapas o cubiertasB65D 51/20; dispositivos
de aperture afiadidos o incorporados durante el [lenado o
cerrado de los recipientesB65D 77/30; dispositivos
independientes para abrir recipientes
cerradosB67B 7/00)
sobre lineas o puntos de menor resistencia[3]
utilizando dispositivos de corte [3]
con un elemento o parte que no se separa [3]
Disposicidn de orgjetas o lengletas para empujar o
tirar de ellas (B65D 17/32tiene prioridad) [3]
caracterizados por los medios de conexion de la
solapa con un elemento o parte separable del
recipiente [6]
€l medio de conexidn forma parte integrante
de la solapa o del elemento o parte
separable [6]
adoptadas para permitir que enganche un (til de
abrir, p. g. llave de ranuras (fijacion de Gtiles
como p. §. llaves deranuras, a
recipientesB65D 17/52) [3]
llevando una guia de la banda de desgarro o
de laherramienta[3]
caracterizados porque tienen una linea de menor
resistencia que se extiende circunferencialmente
por laaberturadel recipiente [3]
con medios que ayudan a cortar o perforar o
preparados para cortar (sobre lineas o puntos de
menor resistenciaB65D 17/28) [3]
el Util de perforar sirve de cierre[3]
Alambre, banda o dispositivo similar, p. €. cordén
de desgarro [3]
situados en las partes adyacentes a la hendidura
del recipiente [3]
Elementos fragiles que no forman parte del
recipiente, aplicados a una abertura preformada o
insertados en €ella, p. g. bandas de desgarro o
abrideras, tapones de pléastico (B65D 53/08tiene
prioridad) [3]
Fijacion de Utiles de apertura, como p. €. llaves de
ranuras, arecipientes[3]

Pallets o platafor mas anélogas, con o sin paredes
laterales, para soportar lascargasaelevar oa
depositar (en los dispositivos de elevado o de bajada de
mercancias pesadas 0 a granel, en las operaciones de
carga o de descargaB66F 9/12)
Pallets rigidos con paredes laterales, p. €. palletstipo
cgja
con cuerpo moldeado o hecho de una sola pieza
con cuerpo formado por unién de dos o més
componentes
hechos entera 0 esencialmente de metal
de estructura perforada o con aberturas, p. €.
hecha de alambre
pallets plegables
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19/14
19/16
19/18
19/20
19/22
19/24
19/26

19/28
19/30

19/31
19/32
19/34
19/36

19/38
19/40

19/42
19/44

21/00

21/02

21/024

21/028

21/032

21/036

21/04

21/06

21/08

B65D

hechos entera o esencial mente de madera
pallets plegables
hechos entera o esencialmente de plastico
hechos entera o esencia mente de papel
Pallets rigidos sin paredes laterales
con cuerpos moldeados o hechos de una sola pieza
con cuerpos formados por unidn de dos o mas
elementos
hechos entera o esencialmente de metal
de estructura perforada o con aberturas, p. €.
hecha de alambre
hechas total o principalmente de madera[4]
hechos entera o esencialmente de plastico
hechos entera o esencia mente de papel
Pallets que tienen un soporte de carga flexible
tendido entre elementos de guia, p. €. tubos-guia
Detalles 0 accesorios
Elementos para espaciar la plataformade la
superficie portante
Instalaciones o empleo de rodillos o ruedas
Elementos o dispositivos para colocar |os objetos
sobre |as plataformas

Recipientes que se encajan, se apilan o se ensamblan;
Recipientes de capacidad variable
Recipientes de forma especial o provistos de
guarniciones o de piezas de fijacion, parafacilitar el
embutido, encaje 0 el ensamblado [5]
para apilar 10s recipientes sobre sus lados, o para
reunir |os recipientes lado con lado, por medios
situados lateralmente respecto ala normal
orientacion de los recipientes [6]
con medios de conexion que forman parte
integrante de los recipientes, p. €. colade
milano, trinquetes, ganchos [6]
para apilar |os recipientes unos encima de otros en
posicién normal o invertidos, p. €. presentando
elementos en voladizo o partes en hueco [6]
teniendo medios de cierre especialmente
adaptados para facilitar el apilamiento [6]
Recipientes de extremidad abierta concebidos para
embutirse cuando estan vaciosy ser superpuestos
cuando estan llenos
con partes moéviles concebidas para ser colocadas
en las posiciones aternativas a embutir cuando los
recipientes estén vaciosy a aplicar cuando estan
Ilenos
Recipientes de capacidad variable (recipientes de
seccion poligonal, formados por plegado o doblado
de modelos de papel y adaptados para tener una
capacidad variableB65D 5/355)

Partes constitutivas de recipientesrigidos o semirrigidos no

previstas en otro lugar [3]

23/00

23/02

23/04

23/06

23/08

23/10

Partes constitutivas de botellas o tarros no previstos
en otro lugar (elementos parafijar los
cierresB65D 45/00)
Guarniciones o revestimientos internos
Medios para mezclar o permitir el escape del
contenido (medios hidrodindmicos para ayudar a
escape de liquidosF15D)
Recogegotas que forman parte, 0 medios para
impedir €l goteado del recipiente
Acabado o revestimientos externos
(envolturasB65D 65/00)
Asas
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23/12
23/14
23/16

25/00

25/02

25/04

25/06

25/08

25/10

25/14

25/16

25/18

25/20

25/22

25/24

25/26

25/28

25/30

25/32

25/34

25/36
25/38

25/40
25/42

25/44
25/46
25/48
25/50

25/52

25/54
25/56

Medios de fijacion para pequefios objetos
para etiquetas volantes

paratermometros (biberones con
termémetrosA61J 9/02)

Partes constitutivas de otros géneros o tipos de
recipientesrigidos o semirrigidos
Guarniciones internas (de recipientes formados
plegando o enderezando los flancos de
papel B65D 5/44)
Particiones

concebidas para ser dispuestas seglin dos 0 més

posiciones posibles
con dispositivos para eliminarlas o destruirlas,
p. §. parafacilitar lamezcla de contenidos
Dispositivos para colocar |os objetos en los
recipientes
Guarniciones o revestimientos internos (de
recipientes formados plegando o enderezando los
flancos de papel B65D 5/56)

Guarniciones flojas o fijadas de una manerafloja
muy separadas de la pared del recipiente
Guarniciones externas (de recipientes formados
plegando o enderezando los flancos de
papel B65D 5/44)
parafacilitar el levantamiento o |a suspension de
recipientes
para separar |a base del recipiente de la superficie
portante, p. . patas (para palletsB65D 19/40)
Dispositivos para proteger e contenido contra el
choque
Asas (de recipientes hechos por plegado o

enderezado de tiras de papel B65D 5/46; de botellas o

tarrosB65D 23/10)
Aguijeros paralamano
Asideros, es decir, mangos giratorios
generalmente de forma semicircular
Acabado o revestimientos externos (para recipientes
hechos por plegado o enderezado de tiras de
papelB65D 5/62; paralas botellas o los
tarrosB65D 23/08; envolturasB65D 65/00)
formados por aplicacion de un material laminar
Dispositivos para descargar €l contenido
(incorporados en los elementos de cierre méviles o
no fijados permanentementeB65D 47/00; para
descargar |os articul os finos planosB65D 83/08)
Boquillas o golletes (en generalBO5B)
Boquillas o golletes que forman cuerpo o
fijados permanentemente

Boquillas o golletes telescopicos o retractiles

Boquillas o golletes articulados o giratorios
Boquillas o golletes separables

que pueden ser taponados en dos posiciones
aternativas

Dispositivos para descargar objetos sucesivamente

0 porciones del contenido
Aberturas o0 ventanas de inspeccion
con medios paraindicar € nivel del contenido

Clases o tipos generales de recipientes flexibles [3]

27/00

27/02

Sobres o recipientes similares esencialmente
rectangulares, para €l correo u otros empleos, cuya
estructura no prevé un contenido en espesor (con
medios para amortiguar 10s golpesB65D 81/03; sobres
para cartasB42D 15/00)

con guarniciones de refuerzo

27/04
27/06
27/08
27/10
27112
27/14

27/16
27/18
27/20

27122

27124
27126
27/28
27/30

27132

27/34
27/36

27/38

30/00
30/02
30/04
30/06
30/08

30/10
30/12
30/14
30/16

30/18
30/20

30/22
30/24
30/26
30/28

33/00

33/01
33/02

33/04

33/06
33/08
33/10

33/12
33/14

con aberturas o ventanas para ver el contenido
con posibilidad de reutilizacion repetidas
con dos 0 mas compartimientos
Cadenas de sobres interconectados entre si
Cierres (fijadores separadosB42F 1/00)
utilizando adhesivos aplicados alas partes que
forman cuerpo, p. g. orgjetas
utilizando adhesivos de presion
utilizando adhesivos termoactivables
utilizando elementos de cierre automético que
forman cuerpos o fijados
Cierres de lenguietas y ranuras o andlogos,
orejetas que se abaten
Cierres de cordon
Elementos metalicos deformables
Empleo de elementos de cierre separados
con medios particul ares para sefialar |a apertura no
autorizada
Dispositivos de aperturaincorporados durante la
fabricacién de sobres (incorporados durante el cierre
de sobresB43M 5/00; dispositivos de apertura de
sobres no incorporadosB43M 7/00)
Lineas de menor resistencia
Aberturas con tiras, ranuras o lenglietas de
sujecion
Cordones 0 bandas de desgarre

Sacos, bolsas o recipientes similares[3]

caracterizados por €l material utilizado [3]
hechos de tejido [3]
en formadered [3]
con los lados estratificados o multiples colocados
en larelacion caracon cara, p. €. lados dobles
(B65D 30/14,B65D 30/26tienen prioridad; con
medios para amortiguar los
golpesB65D 81/03) [3]
caracterizados por laforma o estructura[3]
Sacos cruzados en labase [3]
con capas multiples [3]
con |os lados extremos rigidos, p. €. sacos que se
tienen solosde pie [3]
con fondos con cierre [3]
con pliegues o dobles, p. g. parafacilitar e
plegado [3]
con dos 0 més compartimientos [3]
sacos con vavulas [3]
con capas multiples [3]
sacos con formatriangular o conica[3]

Partes constitutivas, detalles 0 accesorios para sacos
o bolsas

Ventilacion o drengje de sacos [3]

Piezas de refuerzo locales o de consolidacion, p. €.
alambres, cintillas, cordones, armaduras

Ventanas u otras aberturas, p. €. paraver el
contenido

Asas
Aguijeros paralamano

hechos de un material similar al que se utiliza para
el saco

Asas de corddn
Medios de suspension (asasB65D 33/06)
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33/16

33/17
33/18

33/20
33/22
33/24

33/25

33/26
33/28

33/30

33/32
33/34

33/36
33/38

35/00

35/02
35/04
35/06
35/08
35/10
35/12

35/14
35/16
35/18

35/20
35/22
35/24

35/26
35/28
35/30
35/32
35/34
35/36

35/38
35/40
35/42

35/44

Dispositivos de cierre de la extremidad o de la
abertura (vavulas de sacos con vavulaB65D 30/24;
tapones o capuchones
desmontablesB65D 39/00,B65D 41/00; medios de
cierre de sacos |lenosB65D 77/10; operacion de
cierre de sacos llenos en unién con €l
embalajeB65B 7/00,B65B 51/00)
con abrazadera, casquillos o cierres [4]
utilizando adhesivos aplicados alas partes que
hacen cuerpo, p. §. alas orgjetas (de
sobresB65D 27/14)
que utilizan adhesivos a presion
gue utilizan adhesivos termoactivables
utilizando elementos de cierre adosados que
forman cuerpo o fijados, p. €. orejetas
(B65D 33/25tiene prioridad) [4]
Ribeteado; Ensamblado en cola de milano;
Atornillado; utilizando botones a presion o cierres
de cremallera[4]
que utilizan zarpas o puntos de sutura
Cierres de corddn o cierres en formade cintas o
similares [4]
Cintas o bandas deformables o el ésticas, de metal
o0 material andlogo
Cierres de cadenas metdlicas

con medios particul ares para sefialar |a apertura no
autorizada

Medios para descargar el contenido
Espitas

Recipientes plegables de forma tubular, concebidos
deforma que al expulsar su contenido se deforman
permanentemente, p. . tubosflexibles para
dentifricos u otros productos plasticos o
semiliquidos; Soportes adecuados
Estructura del cuerpo
de una solapieza
de materia metdlico
de plastico
realizada por unién de dos 0 mas componentes
Uniones entre el cuerpoy el anillo quellevala
cerradura
con revestimientos o guarniciones
parareducir o impedir la corrosion del cuerpo
para mantener e cuerpo enrollado después de la
expulsién parcial del contenido
pararetener el contenido
con dos 0 méas compartimientos
con dispositivos accesorios (revestimientos o
guarnicionesB65D 35/14)
parael llenado
para expulsar los contenidos
Pistones
Llaves de enrollado
unidos a, 0 asociados, con |os soportes de tubo
paraaplicar e contenido a superficies (pinceles
combinados 0 asociados con recipientes
tubularesA46B 11/00)
Boquillas
para dosificar ladescarga
paraimpedir la pérdida de piezas de cierre
desmontables
Cierres (elementos de cierre distintos de los propios a
la presente aplicacionB65D 39/00 a B65D 55/00;
cierre del fondo después del llenadoB65B 7/14)
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35/46 . . convavulas (accesorios de oficina para aplicar
liquidos, p. g. adhesivos,B43M 11/00)
35/48 . . . VAvulasquefuncionan amano
35/50 . . . queseabrencuando € recipiente tubular es
deformado
35/52 . . . Ranuras
35/54 . . . queseabrencuando € cierre es presionado

contraunasuperficiealaque se aplicael
contenido (boquillasB65D 35/38)

35/56 . Soportes paratubos plegables

37/00 Recipientesflexiblestransportablesno previstosen
otro lugar

Elementos decierre, distintos a aquellos plegados de papel e

incor porados en o pegados al recipiente, para abrir recipientes

rigidos o semirrigidos sin destruir porciones externasdela

pared del propio recipiente, o para recipientesflexibles que

presentan problemas similares de cierre; Disposiciones o

dispositivos para prevenir el rellenado de losrecipientes; Partes

de recipientes que cooper an con elementosdecierreo

caracterizados por la forma delos elementosdecierre[3]

39/00 Cierresdispuestosen loscuellos, losorificios de
vertido o las aberturas de descarga, p. . tapones
(cubiertas o tapasB65D 43/00; con elementos de fijacion

suplementariosB65D 45/00)

39/02 . Cieresdedisco (discos con rebordesB65D 39/04)

39/04 . Taponesen formade copa o con elementos huecos de
rebordes andlogos

39/06 . Bolas

39/08 . Elementosde cierre roscados o anaogos fijados por
rotacion; Casquillos con este fin

39/10 . . conlevadebayoneta

39/12 . dilatables, p. §. hinchables

39/14 . queseprolongan por aberturas laterales en los
cuellos

39/16 . con asas u otros medios especiales que facilitan la
manipulacién

39/18 . con revestimientos o recubrimientos antifriccion o

resistenciaal desgaste

41/00 Capuchones, p. . cubiertas derebor des, capsulas de
engarce, es decir, elementos que tienen partesque
sujetan sobrela periferia exterior deun cuello o lado
que define una apertura de vertido o descar ga;
Cubiertas protector as de tipo capuchén para los
elementosdecierre, p. g. cubiertas decorativas de
hojas de metal o papel (B65D 45/00 tiene prioridad;
combinacion de capuchonesy cubiertas andlogas a
capuchones B65D 51/18; fabricacion de cierres por
trabajo de chapas metédlicas B21D 51/44)
41/01 . especiamente adaptados para ajustarse avarios
tamafios [6]

41/02 . Capuchones o cubiertas en formade capuchones, sin
lineas de menor resistencia, ni bandas, argollas de
desgarre o dispositivos and ogos de abertura o

separacion
41/04 . . Capuchones o cubiertas con forma de capuchones
roscados o similares, fijados por rotacion
41/06 . . . conlevadebayoneta
41/08 . . . queseenlazan sobre un anillo roscado fijado a
laperiferiaexternadel cuello o lado
41/10 . . Capuchones o tapas con forma de capuchones,

concebidos para ser colocados por deformacion
permanente de partes en contacto con el lado

41/12 . . . demetd relativamenterigido, p. . capsulas
41/14 . . . dechapao de materia fino flexible
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41/16
41/17

41/18
41/20

41/22

41/24

41/26

41/28
41/30

41/32

41/34

41/36
41/38

41/40

41/42
41/44
41/46
41/47

41/48
41/50
41/52

41/54

41/56

41/58

41/60

41/62

43/00

43/02

Capuchones de enclavamiento

colocados por atornillamiento y retirados por
desatornillamiento [6]

no metélicos, p. . de papel, de plastico

Capuchones o tapas con forma de capuchones, con

membranas, p. §. que deben ser perforados

Capuchones o tapas con forma de capuchones, con
partes el asticas concebidas para ser tensadas sobre

el recipiente
Capuchones o tapas con forma de capuchones, de
material encogible o formadosin situpor
inmersion, p. g. sirviéndose de gelatina o de
celuloide
Capuchones o tapas con forma de capuchones que
sirven de recipientes para beber o medir, o
conteniendo tales recipientes
Capuchones combinados con tapones
Capuchones deformables, combinados con
tapones elésticos, que permiten lareutilizacion
como cierre temporal
Capuchones o tapas en forma de capuchones, con
lineas de menor resistencia, bandas, argollas de
desgarre o dispositivos analogos de apertura o
levantamiento, p. €. para permitir la formacion de
aberturas de vertido
Capuchones roscados o analogos, o tapas con
forma de capuchones
con levas de bayoneta
gue se enlazan sobre un anillo roscado fijado a
la periferia externadel cuello o lado
Capuchones o tapas con forma de capuchones,
concebidos para ser colocados por deformacién
permanentemente de partes, en contacto con los
lados
de metal relativamente rigido, p. €. cipsulas
de chapa o de materia fino flexible andogo
Capuchones de enclavamiento o tapas andl ogas
colocados por atornillamiento y retirados por
desatornillamiento [6]
no metdlicas, p. . de papel, de pléstico

Capuchones o tapas con forma de capuchones, con

membranas, p. §. que deben ser perforados

Capuchones o tapas con forma de capuchones, con
partes el asticas concebidas para ser tensadas sobre

¢ recipiente

Capuchones o tapas con forma de capuchones, de
material encogible o formadosin situ por
inmersion, p. g. sirviéndose de gelatina o de
celuloide

Capuchones o tapas con forma de capuchones, que

sirven de recipientes para beber o medir o que
contienen tales recipientes
Capuchones o tapas con forma de capuchones,
combinados con tapones
Capuchones deformables combinados con
tapones el &sticos que permiten lareutilizacion
como cierre temporalmente

Tapas exteriores secundarias de proteccion con forma

de capuchones paralos elementos de cierre
(instalaciones de cierres con tapas de proteccion
exteriores anad ogas a capuchones, o parados 0 mas
cierres conjugadasB65D 51/18)

Cubiertas o tapas pararecipientes en forma de caja
(pararecipientes de cocciénA47J 36/06; cubiertas de
cierre para recipientes a presion en general F16J 13/00)

Tapas o tapones quitables (con medios para perforar,
cortar, 0 romper un cierre interior fragilB65D 51/22)

43/03

43/04

43/06

43/08

43/10

43/12

43/14

43/16

43/18

43/20
43/22

43/24
43/26

45/00

45/02

45/04

45/06

45/08
45/10
45/12
45/14
45/16
45/18
45/20

45/22
45/24

45/26
45/28

45/30

45/32

45/34

encajables o apilables (recipientes encgjables o
apilablesB65D 21/00) [3]
que tienen una o mas partes que se enlazan en la
abertura del recipientey retenidos por friccion o
gravedad
gue tienen un canal periférico que rodeaa borde
del recipiente
gue tienen un reborde periférico que se gjusta
encima del borde del recipiente
y se retienen por enclavamiento sobre burletes
o salientes
guiados por deslizamiento paralevantar o quitar
Tapas o cubiertas fijas 0 inamovibles
que se abren con bisagras hacia arriba o hacia
abajo (bisagras para puertas o bisagras de un tipo
similarEQ5D)
que giran para desplazarse en €l plano dela
abertura del recipiente
deslizables linealmente
Dispositivos que sirven para mantener en posicion
cerrada, p. . argollas [4]
. Dispositivos para mantener en posicion abierta
Mecanismos para abrir o cerrar, p. €. de peda

Dispositivos que se colocan por presion o apriete
paraasegurar oretener los elementosdecierre
(uniones entre tapones o cubiertasy recipiente por
roscado o en forma de
bayonetaB65D 39/08,B65D 41/04,B65D 41/34; tapones
dilatablesB65D 39/12; para recipientes a presion en
general F16J 13/00)
gue gercen una presion axia que aprietala cerradura
contra la superficie de estanqueidad
que tienen elementos en forma de U o de
horquilla, que actlian sobre €l recipiente, p. g. asas
giratorias
asociados con sistemas de palancas, p. §.
dispositivos de obturadores oscilantes
(formacion de palancas o de mallones por
trabajo del alambreB21F 45/04)
gue tienen resortes
gue tienen tornillos de apretado
asociados con palancas de blocado que se
enlazan en dientes de cremallera para hacer
variar lapresion gercida
gue actlian con ranuras inclinadas en la pared
del recipiente
Aros, ganchos o grapas, p. €. formade C
(elementos en formade U o de
horquillaB65D 45/04)
del tipo de enclavamiento
giratorios
eléasticos
que tienen medios para gjercer una presion,
p. §. tornillos, llaves
gue tienen cadenas de tension
Elementos alargados, p. €. resortes de laminas,
colocados sensiblemente en angulo recto en
relacion a gje de cierrey actuando entre la cara
del cierrey topes del recipiente
Elementos anulares, p. €. de desencadenado, con
paso de rosca
gue gjercen una presion radial, p. g. bandas
encogibles que encercan el elemento decierre
que funcionan con una palanca
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47/00

47/02
47/04

47/06

47/08
47/10
47/12
47/14
47/16

47/18
47/20

47/22

47124
47/26

47/28
47/30
47/32
47/34
47/36

47138

47/40

47/42

47/44

49/00

49/02
49/04
49/06
49/08
49/10
49/12

Cierrescon dispositivos para llenar y vaciar, o para
vaciar (distribuidores de jabon liquido A47K 5/12;
equipo de oficina para aplicar los liquidos por contacto
sobre superficies B43M 11/00)
por llenado inicia paraimpedir un rellenado ulterior
Cierres con dispositivo de descarga distintos de
bombas
con golletes o tubos de vertido; con boquillas o
pasos para la descarga (con golletes
dedlizantesB65D 47/26)
gue tienen cierres articulados o de bisagras
gue tienen cierres frégiles
gue tienen cierres desmontables
y medios de retencién del cierre
con cierres que funcionan autométicamente
cuando €l gollete se sumerge en €l liquido
vaciado
para verter gota a gota; Cuentagotas
que tienen elementos que funcionan a mano para
controlar el vaciado (B65D 47/34tiene prioridad)
gue funcionan con un efecto de punteado sobre
los tubos flexibles
con vélvulas
con vavulas dedlizantes, p. g. bajo formade
espitas de evacuacion deslizantes
que tienen un movimiento lineal
con vélvulas de tapon
con medios para ventilar [3]
Cierres de vaciado por bombeo
Cierres con partes frégiles concebidas para ser
perforadas, desgajadas o quitadas, para crear
aberturas de evacuacion (B65D 51/18tiene prioridad;
capuchones dotados de una membrana
taladradaB65D 41/20,B65D 41/50)
con medios de perforacion dispuestos para actuar
a momento como una vavula que controlala
apertura
con recogegotas o medios de impedir que gotee €
recipiente
con tampones 0 medios andlogos para aplicar €l
contenido (pinceles combinados o asociados con los
recipientesA46B 11/00; tampones para aplicar, a
partir de un medio incorporado, agentes a cuerpo
humanoA61F 13/40)
combinado con ranuras que se abren cuando el
recipiente es deformado o cuando el tamp6n es
oprimido contrala superficie ala que el contenido
debe ser aplicado (recipientes plegables de forma
tubular dotados de vavulas que se abren cuando €l
cierre es presionado contrala
superficieB65D 35/54)

I nstalaciones o disposiciones paraimpedir €l
rellenado de recipientes (cierres que forman parte del
cuerpo del recipiente o fijados permanentemente,
especial mente concebidos para ser abiertos cortando,
perforando o desgarrando partesB65D 17/00; para
Ilenado inicial y paraimpedir un llenado
ulteriorB65D 47/02)
Vdavulas de sentido Gnico
Vavulas de contrapeso
con pesos suplementarios de carga
Véavulas de resorte
Instalacién de varias vélvulas
por destruccion de una parte del recipiente por el
hecho de abrir
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50/00

50/02

50/04

50/06

50/08

50/10

50/12

50/14

51/00

51/02

51/04
51/06
51/08
51/10

51/12
51/14

51/16
51/18

51/20

51/22

51/24

51/26

B65D

Cierres con medios paraimpedir susapertura o su
levantamiento no autorizado con o sin medios
indicadores, p. . cierres a prueba de nifios (cierres
con medios indicadores de maniobras no autorizadas sin
medios de disuasion, verlos grupos correspondientes, p.
€.B65D 41/32,B65D 51/20; mediosen siparaimpedir o
indicar la apertura o el quitado no autorizado del
cierreB65D 55/02) [5]
que pueden ser abiertos o levantados mediante una
combinacion de varias operaciones [5]
gue exigen la combinacién de varias operaciones
simultaneas, p. §. apoyar y girar, levantar y girar,
inmovilizar una partey girar otra
(B65D 50/10tiene prioridad; capuchones o tapas
fijados por rotacion con levas de
bayonetaB65D 41/06,B65D 41/36) [5]
gue exigen la combinacion de diferentes
operaciones sucesivas (B65D 50/10tiene
prioridad) [5]
gue pueden ser abiertos o levantados por
deformacion del cierre o del recipiente [5]
gue pueden ser abiertos Unicamente tras alinear
partes del cierre con € recipiente [5]
Cierres disimulados o escondidos, p. €. falso cierre
asociado a un cierre que puede ser levantado y que
formalabase del recipiente (botellas o recipientes
similares con aberturas en el fondo que pueden
cerrarseB65D 1/06) [5]
gue pueden ser abiertos o levantados (inicamente por
medio de un elemento de apertura especial
(recipientes con dispositivos cortantes, perforantes o
utilizables para cortarB65D 17/42; cierres con
enclavamiento por llavesB65D 55/14) [5]

Cierresno previstosen otro lugar (cubiertas o cierres
similares como elementos mecanicos para recipientes a
presion en general F16J 13/00)
Tapas o cubiertas de cierre flojo paratarros, cajas o
reci pientes andlogos para liquidos, sin medios para
asegurar la estanqueidad de los recipientes (para
recipientes de coccionA47J 36/06)
articulados (B65D 51/10tiene prioridad)
plegables o desmontables
con salientes axiales que se gjustan en o alrededor
deloslados que limitan las aberturas, p. €. para
cantimploras de leche
gue se abren automaticamente cuando €l recipiente
esinclinado para verter
Tapas flexibles no elésticas
D| scos rigidos o elementos esféricos concebidos para
ser mantenido en la abertura del recipiente a realizar
laestanqueidad, p. g. placas de cierre paratarros de
conservas
con medios paraventilar € aireo el gas
Instalaciones de cierres con tapas exteriores de
proteccion anal ogas a capuchones o de dos o0 més
cierres conjugados (tapas exteriores secundarias de
proteccion en forma de capuchonesB65D 41/62)
Capuchones, tapas o cubiertas que funcionan con
un cierre interno dispuesto para ser abierto
perforando, cortando o desgarrando
gue tienen medios para perforar, cortar o
desgarrar €l cierre interior
combinadas con dispositivos auxiliares para otros
fines distintos que € cerrar
con medios para mantener en su sitio el contenido,
p. €. medios elasticos
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51/28

51/30
51/32

53/00

53/02
53/04
53/06
53/08

53/10

55/00

55/02

55/04

55/06

55/08

55/10
55/12

55/14

55/16

con recipientes auxiliares para objetos o materiales
suplementarios

para desecadores
con pinceles o varillas paraaplicar o agitar €
contenido (cuentagotasB65D 47/18)

Elementos de estanqueidad o de embalaje;
Estanqueidad realizada por materiales liquidos o
plasticos
Collares o anillos
Discos
Estanqueidad realizada por materiales plésticos o
liquidos
Tiras flexibles adhesivas concebidas para sellar las
aberturas de llenado o de evacuacién
caracterizados por su utilizacion sobre recipientes a
prueba de &cido

Accesorios para cierresde recipientes no previstos en
otro lugar
Dispositivos de blocado; Medios paraimpedir o
indicar laaperturao el quitado del cierre no
autorizados (tapas de proteccion para
botellasB65D 23/08; tapas exteriores de proteccion
analogas o capuchones para cierres de botellas o de
tarrosB65D 41/28; dispositivos de
presiénB65D 45/00; cierres con medios paraimpedir
Su apertura o su levantamiento no
autorizadoB65D 50/00) [5]
Abrazaderas o pinzas de resorte, p. €. de alambre
o de hojametédlica
Alambres, cordones o bandas deformables o
desgarrables (especialmente concebidos para ser
abiertos por medio de una banda desgarrable, un
corddn o similares B65D 17/00; capuchones o
tapas en forma de capuchones con bandas
desgarrables B65D 41/32); Utilizacion de sellos
(aplicacion de etiquetas a las botellas B65C 3/06,
B65C 9/00)
Elementos circulares que rodean los cuellos de
los recipientes
Pasadores de blocado
Dispositivos o medios con partes relativamente
moviles que cooperan con los topes sobre las
botellas o los tarros (utilizacion de
cierresB65D 55/14)
Utilizacion de cierres, p. g. cierres de permutacion
ollaves
Dispositivos que impiden la pérdida de elementos de
cierre desmontables

Clases o tipos de elementos de embalaje

57/00

59/00

59/02
59/04
59/06
59/08
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Armazones o soportesinternos par a objetos flexibles,
p. g . refuer zos, Separador es par a objetos embalados
en pilaso en grupos, p. §. paraimpedir la
adherencia de objetos que pegan

Tapones, fundas, capuchones o elementos analogos
rigidos o semirrigidos, para proteger partesde
objetos o para meterlos en paquetes, p. g .
protectores pararoscas detornillos, protectoresde
esquinas, sombreros para tubos o para hacer objetos
en forma de vainas

Tapones

Manguitos, p. g. tubos postales

Capuchones

de seccion transversal poligonal

61/00

61/02
63/00

63/02

63/04

63/06

63/08

63/10

63/12

63/14

63/16

63/18

65/00

Z
Q
Y

65/02
65/04
65/06

65/08

65/10
65/12
65/14
65/16

65/18
65/20

65/22
65/24

65/26
65/28
65/30
65/32

65/34

65/36
65/38

Armazones o sopor tes exter nos concebidos para ser

ensamblados alrededor de objetos o aplicados a ellos

(recipientes

plegablesB65D 5/00,B65D 6/16,B65D 6/24,B65D 8/14)
Armazones tubulares con uniones el asticas

Elementos de embal gj e flexibles alargados, p. g .
correasparaliar o para sostener los objetos

Corress, tiras 0 bandas metélicas; Uniones de sus
extremos
Uniones realizadas por la deformacién de
extremos de los elementos de embalgje
Uniones realizadas por la aplicacion de elementos
de fijacion separados, p. g. por deformacion de
éstos
Uniones que utilizan bucles, chavetas de apriete
0 piezas de bloqueo andlogas, fijadas alos
extremos de |os elementos de embalgje

Correas, tiras o bandas no metdlicas; Elementos
filamentosos, p. €. cordones, hilos, alambres;
Uniones de sus extremos
Uniones realizadas por la deformacién o launion
de extremos de los elementos de embalgje
Uniones realizadas por la aplicacion de e ementos
de fijacion separados
Uniones que utilizan bucles, chavetas o piezas
de blocado andlogas, fijados alos extremos de
los elementos de embal gje
Elementos de embal gje provistos de asideros u otros
medios de suspension

Envolturas o embalajesflexibles, Material de
embalaje detipo o forma particular (envoltorios o
sobres con medios para absorber los golpes

B65D 81/03)

Es importante tener en cuenta la definicion dela
expresion “elementos de embalgje” delaNota (5) que
sigue a titulo de la presente subclase.

Envolturas o cubiertas flexibles
no rectangulares
con aletas plegables, p. . aletas que se
embuten

con elementos de fijacion, p. g. abrazaderas
dedlizantes

rectangulares
con lineas aplanadas parafacilitar el plegado
gue tienen zonas enlucidas con adhesivo
que tienen medios para permitir que pase o no
pase laluz
COn zonas transparentes y otras opacas
con medios para excluir laluz de unacierta
longitud de onda
Detalles

Ribetes u otros salientes paraidentificar el
contenido

Dispositivos de apertura
Perforaciones o lineas de precorte
Ranuras, rendijas o entalles

Ribetes o partes salientes analogas para la
sujecion con los dedos

Cordones de desgarre u otros elementos
flexibles similares

. . . Refuerzos paraguiar el desgarre
Materiales de embal gje de tipo o forma particular
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65/40

65/42
65/46

67/00

67/02

Empleo de estratificados para fines especiales de
embalgje

Empleo de materiales revestidos o impregnados
Empleo de materiales desintegrables, solubles o
comestibles[3]

Clases o tipos de elementos de embalaje no previstos
en otro lugar

Abrazaderas o grapas para mantener juntos los
objetos para comodidad de almacenado o de
transporte

Clases o tipos de paquetes

69/00 Objetos agrupados para comodidad de almacenaje o

71/00

71/02
71/04

71/06

71/08
71/10
71/12

71/14

71/16

71/18

71/20

71/22
71/24
71/26

71/28
71/30

71/32
71/34

71/36
71/38

71/40

71/42

71/44

detransporte sin utilizar elementos de embalaje
(ensamblado de objetos parafacilitar €l
embalgjeB65B 17/02)

Paquetes de objetos mantenidos juntos por elementos
de embalaje por conveniencias de almacenamiento o
transporte, p. €. paquetes con compartimientos para
llevar dela mano varios recipientes tales como latas
de cerveza o botellas de bebidas gaseosas; Balas o
fardos de material (empaguetado del heno o dela
pajaA01D,A01F 1/00; atado de paquetes o de
balasB65B, p. €.B65B 13/00,B65B 27/00)

Disposicién de abrazaderas flexibles
con elementos de proteccion o de soporte
dispuestos entre la abrazadera 'y 10s objetos o
materiales, p. €. paraimpedir larozadura de las
abrazaderas
que comprende una pluralidad de articulos que se
mantienen total o principa mente unidos por
elementos de embalgje, p. . bajo tension [3]
Envolturas retraibles por calentamiento [3]
y provistas de fundas relacionadas [5]
estando formados | os elementos de embal aje por
plegado de un solo folio [5]
en forma de tubo, sin paredes de extremo o0 no
estando caracterizado por éstas
(manguitosB65D 59/04) [5]
con elementos para posicionar |os objetos
(B65D 71/24tiene prioridad) [5]
Pliegues plegados hacia €l interior a partir
de lapared superior o inferior [5]
Ranuras o aberturas alo largo de lalinea
de plegado del cuerpo tubular [5]
Aberturas formadas en la pared lateral [5]
con compartimentos [5]
que se extienden a partir de la pared
superior o inferior [5]
caracterizados por € mango [5]
que pertenecen al elemento de embalgje
tubular (B65D 71/32tiene prioridad) [5]
formado por agujeros paralos dedos [5]
caracterizados por lineas de menor
resistenciao similares [5]
caracterizados por paredes de limite [5]
siendo formados |os elementos de embalgje
plegando y asociando variastiras[5]
que comprende varios objetos que se mantienen
juntos unicamente de forma parcial mediante
elementos de embal gje formados plegando una
tira[5]
formados plegando una solatira en forma de
elemento en una sola capa [5]
caracterizados por € mango [5]
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71/46

71/48
71/50

71/52

71/54

71/56

71/58

71/60

71/62

71/64

71/66
71/68

71/70

71/72

73/00

73/02

75/00

75/02

75/04

75/06

75/08

75/10

75/12

75/14

75/16

B65D

formados plegando una solatira en forma de
elemento tubular [5]
caracterizados por € mango [5]
que comprende varios objetos que se mantienen
juntos unicamente de forma parcial por elementos de
embal aje formados de otro modo diferente al plegado
deunatira[5]
Elementos de embal gje de tipo plano provistos de
mangos parael almacenaje o el transporte de varios
objetos
(B65D 71/12,B65D 71/38,B65D 71/40,B65D 71/50ti
enen prioridad) [5]
sin compartimentos
(B65D 71/60,B65D 71/68tienen prioridad) [5]
con una sola separacién longitudinal
(B65D 71/60,B65D 71/68tienen prioridad) [5]
formados plegando unatiray que presentan
separaciones verticales (B65D 71/60tiene
prioridad) [5]
formados plegando unatira en forma de elemento
tubular en que |as porciones de pared superiores
estén provistas de aberturas a través de los cuales
pueden pasar |os objetos [5]
con partes de pared plegadas unas contra otras
paraformar una separacion longitudinal entre
dosfilas de objetos
(B65D 71/64,B65D 71/66tienen prioridad) [5]
con paredes rodeando |0s objetos casi
enteramente (B65D 71/66tiene prioridad) [5]
para mantener una solafila de objetos[5]
formados plegando y asociando variastiras
(B65D 71/72tiene prioridad) [5]
Elementos planos provistos de salientes o refuerzos
pararecoger varios objetos, p. €. elementos
intermedios para el apilamiento [5]
formados plegando una o variastiras, y estando
insertados | 0s objetos en las aberturas de una
pared [5]

Paquetes que tienen objetos fijados a cartulinas,
hojas, o bandas (cartulinas de botones, de botones de
cuello o de gemel0osA44B 7/00; fijacion de objetos a
cartulinas, hojas o bandasB65B 15/00)
Objetos, p. g. pequefios elementos el éctricos, fijados
abandas

Paquetes que tienen objetos o materiales parcial o
totalmente encerrados en cintas, hojas, bandas, tubos
o bandas de material flexiblefino, p. . en
envolturas plegables (B65D 71/00tiene prioridad;
embal ajeB65B 11/00) [5]
Objetos parcialmente envueltos en bandas u hojas
plegadas u enrolladas, p. €. periodicos en bandas
Objetos 0 materiales enteramente envueltos en hojas
simples o tiras envolventes
en hojas o tiras inicialmente plegadas para formar
tubos
estando |os extremos de |os tubos formados por
plegado
estando |os extremos de |os tubos formados por
torsion
estando |os extremos de |os tubos formados por
aplanado y termosoldado
en hojas o tiras plegadas de todos | os lados del
contenido, a partir de la parte sobre laque se
colocael contenido
estando la parte vertical en laenvoltura
formada por torsion
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75/18

75/20

75/22

75/24

75126

75/28

75/30

75/32

75/34

75/36

75/38

75/40

75/42
75/44
75/46
75/48

75/50
75152
75/54

75/56

75/58

75/60

75/62

75/64

75/66

75/68

75/70
77/00

77/02

77/04
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estando la parte vertical de laenvoltura

formada por pliegues o formas regulares o

irregulares, p. g. paguetes liados de racimos
en hojas o tiras replegadas alrededor del
contenido, y con sus bordes libres opuestos
reunidos, p. g. por adhesivos de presion, por
plegado, termosoldado o soldado

estando lahoja o latirareforzadas para adoptar

laformadel contenido

y formados por varios refuerzos para
adaptarse a una serie de objetos o cantidades
de materiales
Objetos 0 material es totalmente envueltos en hojas
estratificadas o tiras envolventes
Objetos 0 material es totalmente envueltos en
envolturas formadas uniendo o enlazando dos 0 més
hojas o tiras
Objetos 0 materiales envueltos entre dos hojas o
tiras opuestas con los bordes unidos, p. §. por
adhesivos de presion, plegado, termosoldado o
soldado
estando una o las dos hojas o tiras ahuecadas
para adoptar |laforma del contenido
y teniendo varios huecos para adaptarse a
una serie de objetos o de cantidades de
materiales
estando una hoja o tira ahuecaday laotra
hecha de una hoja plana relativamente
rigida, p. g. embalaje para ampollas
Objetos 0 materia es envueltos en dos 0 mas
envolturas, dispuestas una en laotra
Paguetes formados encerrando objetos sucesivos o
afadiendo material en bandas, p. g. bandas plegadas
o tubulares, o subdividiendo tubos llenados de
liquidos, semiliquidos o plésticos
Cadenas de empaquetajes unidos entre si
Paguetes individual es cortados de bandas o tubos
gue contienen objetos

gue contienen liquidos, semiliquidos o pasta, p.

€. pagquetes con forma de colchén

.. Paguetes tetraédricos

Detalles
Cartulinas, cupones u otros insertos o accesorios
(dispositivos de aperturaB65D 75/70)

Asas u otros medios de suspension
Dispositivos de apertura o que sirven pararetirar
€l contenido afladidos o incorporados durante la
confeccion del paguete

Costuras de cierre debilitadas

Muescas o perforaciones, p. g. en las costuras

decierre

Ribetes formados por una parte libre de la

envoltura

Cordones de desgarre o elementos flexibles

ana ogos incorporados o afiadidos

gue sobresalen del cierre de laenvolturao
entre las capas de la envoltura

Dispositivos rigidos o de desgarre

Paquetes realizados encerrando objetos o materiales
en recipientes prefor mados, como p. €. cajas,
envases de carton, sacos o bolsas

Objetos envueltos encerrados en recipientes rigidos o
semirrigidos

Objetos o materiales encerrados en dos 0 mas
recipientes, dispuestos uno dentro del otro

77/06 . . Liquidos o semiliquidos encerrados en recipientes
flexibles dispuestos en recipientes rigidos
77/08 . Materiales, p. . materiaes diferentes, encerrados en

compartimentos separados formados durante el
llenado de un solo y mismo recipiente
77/10 . Cierresde recipientes formados después del llenado
(cierre de los recipientes después del Ilenado en
asociacion con €l embalajeB65B 7/00,B65B 51/00)
77/12 . . abatiendoy aplanando la parte de abertura del
recipiente y asegurandola sin plegar, p. €. por
adhesivos de presion, termosol dado, soldado o
pieza de fijacion separada

77/14 . . aplanandoy plegando o enrollando a continuacion
la parte de abertura
77/16 . . abatiendoy retorciendo laparte de abertura
77/18 . . . yasegurdndolacon unaabrazaderao unagrapa
deformable
77/20 . . aplicando tapas o cubiertas separadas
77/22 . Detdles
77/24 . . Inserciones o accesorios afiadidos o incorporados
durante €l llenado de los recipientes (dispositivos
de aperturaB65D 77/30)
77/26 . . . Elementos o dispositivos paracolocar o
proteger los objetos
77/28 . . . Cartas, cupones o pgjitas parabebidas
77/30 . . Dispositivos de apertura o de retirada del

contenido, afiadidos o incorporados durante el
Ilenado o €l cerrado de los recipientes

77/32 . . . Cordoneso elementos flexibles de desgarre
andogos
77/34 . . . . incluidosen € precinto de la parte de
abertura
77/36 . . . . dispuestosbajo unaenvoltura, una etiqueta u

otro elemento de hoja que aseguran a una
tapa, una cubierta o la parte de abertura del

recipiente
77/38 . . . Costurasde cierre debilitadas
77/40 . . . Dispositivosde corte o de desgarre

79/00 Clasesotiposde pagquetes o partes constitutivas no
previstos en otro lugar
79/02 . Instalaciones o dispositivos paraindicar un
almacenamiento o un transporte incorrectos

Recipientes, elementos de embalaje o paguetes de tipo o de
forma especial o especialmente concebidos para or ganismos
vivos, objetos o materiales, que presentan problemas especiales
detransporte, almacenamiento o distribucion

81/00 Recipientes, elementos de embalaje 0 paquetes para
contenidos que presentan problemas especiales de
almacenado o de transporte, o adaptados para servir
aotrosfines distintos del embalaje después de haber
sido vaciado su contenido

81/02 . especiadmente adaptados para proteger el contenido

de posibles golpes [6]
81/03 . . Envoltorios o sobres con medios para absorber los
golpes, p. g. laminas de burbujas [6]
81/05 . . manteniendo el contenido aunadistancia

determinada de los muros de embalgje o de otros
contenidos (B65D 81/03tiene prioridad) [6]

81/07 . . . utilizando medios de suspension eléstica[6]

81/09 . . . usandoun materia amortiguar constituido por
elementos sdlidos de tipo esponjoso, p. §.
grénulos, “popcorn” [6]

81/107 . . . utilizando bloques de materiales
amortiguadores de golpes [6]
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81/113

81/127

81/133

81/15
81/17

81/18

81/20

81/22

81/24

81/26

81/28

81/30

81/32

81/34

81/36

81/38

83/00

83/02

83/04

83/06
83/08

83/10
83/12

de forma especial mente adaptada al
contenido [6]
utilizando hojas rigidas o semirrigidas de
materiales amortiguadores de golpes [6]
de forma especialmente adaptada para el
contenido, p. . bandejas [6]
usando liquidos [6]
especialmente adaptado para arrugarse sin dafiar el
contenido [6]
proporcionando un determinado ambiente al
contenido p. g. temperatura sobre o por debajo de la
ambiental (con aislamiento térmicoB65D 81/38; cajas
de hielo con medios de enfriamientoF25D) [6]
apresion inferior o superior aatmosférica, o en
una atmésfera especia, p. €. de gasinerte
en condicién de humedad o sumergidos en un
liquido
Adaptaciones para prevenir una alteracion del
contenido; aplicaciones paralosrecipienteso el
material de embal gje de agentes de conservacion de
alimentos, fungicidas, pesticidas o repelentes de
animales (con aislamiento térmicoB65D 81/38) [6]
con dispositivos para evacuar o absorber 1os
fluidos, p. §. las exudaciones del contenido;
Empleo de productos que impiden la corrosion o
desecadores
Empleo de medios de conservacion de alimentos,
fungicidas, de insecticidas o de productos
repelentes de animales
excluyendo laluz o cualquier otraradiacion
exterior (envolturas de embalajeB65D 65/16)
paraembalar dos 0 mas materiales que deben ser
mantenidos separados antes de usarse mezclados
(recipientes con compartimientos desmontables o
partes destruiblesB65D 25/08)
paraembalar alimentos que deben ser cocinados o
calentados dentro del embalgje [6]
adaptados para servir a otros fines distintos del
embal aje después de haber sido vaciados de su
contenido
con aislamiento térmico (botellas a vacio o
andlogasA47J 41/00)

Recipientes o paquetes con medios especiales para
distribuir su contenido (medios de distribucion
incorporados a cierres moviles 0 no permanentemente
asegurados a recipienteB65D 47/00; para tiendas,
almacenes, oficinas, bares, o similaresA47F 1/04;
vitrinas o muebles de exposicion con sistemas de
distribucionA47F 3/02; cargadores o depdsitos para
tornillos o tuercas combinadas con llaves para tuercas,
Ilaves inglesas o destornilladoresB25B 23/06; depdsitos
de clavosB25C 3/00; para utilizarlos en unién con la
manipulacién de hojas, bandas o materiales
filamentosasB65H; distribuidores de
monedasG07D 1/00)

paradistribuir objetos en formade varas, p. . agujas

(estuches o de cajas de puros o

cigarrillosA24F 15/00)

paradistribuir pequefios objetos con forma de anillo,

de disco o de forma esféricao similar, p. €. tabletas,

pildoras

paradistribuir un material pulverulento o granular

paradistribuir articulos finos planos uno tras otro

(dispensadores de cuchillas para bisturis

quirdrgicosA61B 17/3215)

paradistribuir hojas de afeitar
paradistribuir tickets o fichas
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83/14

83/16

83/18

83/20

83/22

83/24

83/26

83/28

83/30
83/32
83/34

83/36

83/38

83/40

83/42
83/44

83/46

83/48

83/50
83/52
83/54
83/56
83/58

83/60
83/62
83/64
83/66

83/68
83/70
83/72
83/74
83/76

B65D

paradistribucion de liquidos o semiliquidos por
presién interna de gas, es decir, recipientes con
aerosol
caracterizados por los medios de
accionamiento [5]
Recipientes provistos de una palanca
manual [5]
Capuchones que sirven para el
accionamiento [5]
con medios paraimpedir el accionamiento
(B65D 50/00tiene prioridad) [5]
con medios para mantener las valvulas
abiertas[5]
gue operan automaticamente, p. €.
periddicamente [5]
Boquillas, sus medios de soporte 0 sus accesorios
especia mente adaptados a este efecto [5]
paradirigir €l chorro de pulverizacion [5]
Tubos sumergidos [5]
Limpieza o prevencion de la obstruccion del
orificio de sdida[5]
gue permiten el funcionamiento en todas las
posiciones [5]
Detalles del cuerpo del recipiente (dispositivos
limitadores de presiénB65D 83/70) [5]
Capuchones de cierre (capuchones que sirven para
el accionamientoB65D 83/20) [5]
Medios de llenado o de carga[5]

Valvulas especia mente adaptadas a este efecto;
Dispositivos de reglaje (medios de llenado o de
cargaB65D 83/42; dispositivos limitadores de
presionB65D 83/70) [5]

Vé&vulas accionadas por inclinacion
(B65D 83/50tiene prioridad) [5]
Vé&vulas accionadas por elevacion, p. g.
accionadas empujando (B65D 83/50tiene
prioridad) [5]
Véavulas que no pueden ser cerradas [5]
paraladosificacion [5]
Vavulas de dosificacion [5]
cerradas en posicion invertida [5]
Entradas separadas parael gasy el material en el
conducto de lavéalvula (B65D 83/60tiene
prioridad) [5]
Producto y propelente separados [5]
por una membrana, una bolsa o similar [5]
por un pistén [5]
separados a principio y finalmente
mezclados [5]
suministrando al menos dos productos [5]
Dispositivos limitadores de presion [5]
con dispositivos de calefaccion o refrigeracion [5]
Calentamiento por reaccion exotérmica [5]

paradistribuir un material fluido por medio de un
piston o similar (herramientas manuales para
descargar por presion materiales fluidos por un
orificio de evacuacionB05C 17/005) [5]
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B65D

85/00

Z
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85/02

85/04
85/06
85/08

85/10
85/12
85/14
85/16
85/18
85/20
85/22
85/24

85/26
85/28

85/30

85/32
85/34
85/36
85/38

85/40
85/42
85/44
85/46

85/48
85/50

85/52

14

Recipientes, elementos de embalaje o paquetes
especialmente adaptados a objetos o a materiales
particulares (B65D 71/00,B65D 83/00tienen prioridad;
utensilios de mano, equipo de viajeA45C; articulos
cosméticos o de bafioA45D; embal ajes para escal pelos
quirdrgicos, bisturis o sus cuchillasA61B 17/3215;

reci pi entes especi almente adaptados a fines médicos o
farmacéuticosA61J 1/00; botes de pinturaB44D 3/12;
bidones o |atas de aceiteF16N 3/04; estuches parallevar
armas de fuego individualesF41C 33/06; embalgje de
municiones o cargas explosivasF42B 39/00; recipientes
para soportes de registro especial mente adaptados para
cooperar con €l aparato de registro o de
reproducciénG11B 23/00) [5,6]

L os recipientes, elementos de embal g e o paquetes
clasificados en este grupo, son también clasificados de
acuerdo con las caracteristicas de estructura o funcién,
siemprey cuando estas caracteristicas sean de interés.

(6]

para objetos de forma anular (para material en forma
de banda o cinta enrolladas en forma de espira
planaB65D 85/671)

para bobinas de alambre, cuerdas o tubos flexibles
para neumaticos

para objetos comprimibles o flexibles con forma de
varillatubulares

paracigarrillos
para puros
paratubos plegables

para objetos comprimibles o flexibles de cualquier
otraforma (pararopade vestirB65D 85/18)
pararopa de vestir, es decir, habitos, sombreros,
zapatos
para objetos incomprimibles o rigidos con forma de
varilla o tubulares

para macarrones, spaguetis o productos de harina

analogos

para agujas, clavos u otros pequefios objetos de

forma alargada similares

para electrodos de soldadura

paralépices o plumas (cgjas de

|&picesA45C 11/34)
para objetos especia mente sensibles a los dafios por
chogues o compresion

para huevos

parafrutas, p. . manzanas, naranjas, tomates

para galletas u otros productos de panaderia

para aparatos Opticos u otros aparatos delicados de

medida, de cdculo o de control

pararelojes de pared, de pulsera, o sus
elementos

para ampollas de medicamentos; para bombillas

eléctricas; paravalvulas o tubos el ectronicos

paraloza doméstica

paraladrillos, tejas o blogues de construccion
. paraldminas devidrio
para organismos vivos, objetos o materiales sensibles
alos cambios de ambiente o de condiciones
atmosféricas, p. g. animales terrestres, pgjaros,
pescados, plantas acuéticas, plantas no acuéticas,
cebollas de flores, flores cortadas, hojas (dispositivos
paratransportar |os peces vivosAO1K 63/02)

para plantas vivas, para cebollas en crecimiento

85/57 para discos fonograficos [3]

85/575 para casetes [5]

85/58 para rodamientos de bolas, arandelas, botones u

objetos de forma esférica o de disco (cartulinas para
botones, botones de cuello 0 gemelosA44B 7/00) [3]
85/60 para caramelos o productos de confiteria similares [3]
85/62 para objetos apilados; para disposiciones particulares
de grupos de articulos [ 3]

85/64 para objetos voluminosos [ 3]

85/66 para grandes rodillos; pararodillos de revestimiento

desuelos[3]

85/67 para otros materiales con forma de banda o de cinta

(para casetesB65D 85/575) [3,5]

85/671 bobinados en forma de espiral plana[3]

85/672 sobre niicleos [3]

85/675 bobinados en forma de hélice [3]

85/676 sobre nicleos [3]

85/677 sobre cartulinas planas [ 3]

85/68 para maguinas, motores o vehiculos en conjunto o

por piezas separadas 3]
85/72 para productos comestibles o bebidas en estado
liquido, semiliquido, pléstico o pastoso [3]

85/73 con medios especial mente adaptados para crear
efervescencia en los liquidos, p.g. para formar
burbujas o hacer espuma en la cerveza[7]

85/74 para mantequilla, margarina o manteca [ 3]

85/76 para queso [3]

85/78 para helados [3]

85/80 . paraleche[3]

85/804 Recipientes o embal g es desechables con contenido

paralainfusion o disolucionin situ [7]

85/808 paralainmersion en un liquido, p.g. bolsitas de
té[7]

85/812 con caracteristicas parafacilitar su

suspension [7]

85/816 en el cual se afiade liquido, p.g. tazas conteniendo
comida en polvo o deshidratada [7]

85/82 para venenos [3]

85/84 para productos quimicos corrosivos [3]

85/86 para elementos el éctricos (Pequefios elementos

el éctricos fijados a sobres, hojas o bandas de
materialB65D 73/02; para articul os especia mente
sensibles alos golpesB65D 85/30; para ampollas
clinicas, para bombillas, para vévulas o tubos
electronicosB65D 85/42) [6]

85/88 Baterias [6]

85/90 Circuitos integrados [6]

88/00 Grandesrecipientes (partes constitutivas, detalles o
accesoriosB65D 90/00; construccion o ensamblaje de
depositos de almacenaje a granel por técnicas de
ingenieria civilin situo en otro lugarEO4H 7/00;
gasometros de capacidad variableF17B; recipientes para
contener o almacenar gases comprimidos, licuados, o
solidificadosF17C) [3]

88/02 rigidos (B65D 88/34 a B65D 88/78tienen prioridad,;

tolvasB65D 88/26) [3]

88/04 esféricos (B65D 88/12tiene prioridad) [3]

88/06 cilindricos (B65D 88/12tiene prioridad) [3]

88/08 con gje vertical [3]

88/10 paral el epipédicos (B65D 88/12tiene prioridad) [3]

88/12 especia mente adaptados para el transporte
(asociados con vehiculos,verlas subclases
apropiadasB60 a B64) [3]

88/14 por €l aire[3]
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88/16

88/18

88/20

88/22

88/24
88/26

88/28
88/30

88/32

88/34

88/36

88/38

88/40
88/42

88/44

88/46

88/48

88/50

88/52

88/54

88/56
88/58
88/60
88/62
88/64
88/66

88/68
88/70

88/72

88/74

88/76

88/78

flexibles (B65D 88/34 a B65D 88/78tienen prioridad;

tolvasB65D 88/26) [3]

en forma de fuelle (B65D 88/22tiene prioridad;
conexion de vévulas a cuerpos elasticos
hinchablesB60C 29/00) [3]

con paredes de extremos rigidos
(B65D 88/18,B65D 88/22tienen prioridad) [3]

especialmente adaptados para el transporte
(asociados con vehicul os,verlas subclases
apropiadasB60 a B64) [3]
por el aire[3]
Tolvas, es decir, recipientes que tienen secciones de
descarga en forma de embudo (B65D 88/34 a
B65D 88/78tienen prioridad) [3]
Estructura o forma de la seccién de descarga [ 3]
especia mente adaptadas para facilitar su
transporte desde un lugar de utilizacion a otro
(tolvas plegablesB65D 88/52) [3]
dispuestas en grupo [3]
que tienen cubiertas flotantes, p. . techos o capas
flotantes (medios de ventilacionB65D 90/34) [3]
con secciones moviles una con respecto ala
otra[3]
con un receptor del agua de chorreo, p. €. un
sumidero o canal de desagiie [3]
con soportes para detener lacubierta[3]
con juntas de estanqueidad entre el borde de la
cubiertay el recipiente [3]
con medios magnéticos que actlian sobre la
junta de estanqueidad [3]

con medios mecéni cos que actdan sobre lajunta

de estanqueidad [3]

con medios fluidos que acttian sobre lajunta de

estanqueidad [3]
con juntas de material elasticas o material
espumoso o aveolar [3]

plegables, es decir, con las paredes articuladas entre
ellas o desmontables [3]

caracterizados por los medios de llenado o vaciado
(estructura o forma de la seccién de descarga de
tolvasB65D 88/28; puertas o cierresB65D 90/54;
llenado o vaciado de cajones, tolvas o recipientes
similaresB65G 65/30) [3]
por basculamiento [ 3]
por desplazamiento de paredes [3]
de paredesinternas [3]
siendo las paredes deformables [ 3]
para prevenir laformacion de puentes [3]
utilizando dispositivos de vibracién o
golpeo [3]
utilizando dispositivos en rotacion [3]
utilizando chorros de fluido (B65D 88/72tiene
prioridad) [3]
Dispositivos de fluidificacion [3]
llevando medios de calentamiento, refrigeracion,
aireacion u otros acondicionamientos del
contenido [3]

para utilizacién bajo tierra (bocas de hombre,
aberturas parainspeccion, cubiertas con este
finB65D 90/10) [3]

para utilizacién en el agua o bajo ella (bocas de

hombre, aberturas parainspeccion, cubiertas con este

finB65D 90/10) [3]
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90/00

90/02
90/04
90/06
90/08

90/10

90/12
90/14
90/16
90/18
90/20

90/22

90/24

90/26

90/28

90/30
90/32

90/34

90/36
90/38

90/40

90/42

90/44

90/46
90/48
90/50

90/52

90/54

90/56

90/58

90/60

B65D

Partes constitutivas, detalles o accesorios para
grandes recipientes (B65D 88/34 a B65D 88/78tienen
prioridad) [3]
Estructura de las paredes [ 3]
Guarniciones internas [3]
Revestimientos externos [3]
I nterconexiones de partes de |as paredes; Medios
de sellado paraello [3]
Bocas de hombre; Aberturas para inspeccion;
Cubiertas a este efecto (caracteristicasrelativas ala
seguridadB65D 90/22; cubiertas o elementos de
cierre similares, para recipientes a presion en
general F16J 13/00) [3]
Soportes [3]
Portas, p. €. separables [3]
Dedlizadores o patines [3]
Ruedas pivotantes, rodillos o elementos similares,
P. €. separables[3]
Armaduras o redes de soporte, p. €. para
recipientes flexibles [3]
Caracteristicas relativas ala seguridad (cubiertas
flotantesB65D 88/34; instalacién de dispositivos de
indicacion o medidaB65D 90/48; lucha contra
incendiosA62C) [3]
Medios para retener los derrames, p. €. bolsas de
recuperacion [3]
Prevencién del exceso de llenado (medios para
detener los derramesB65D 90/24; instalacion de
dispositivos de indicacion o
medidaB65D 90/48) [3]
Medios para prevenir o limitar el escape de
vapores 3]
Recuperacion de vapores de escape [3]
Instal aciones para prevenir o limitar el efecto de
una presion insuficiente o excesiva [ 3]
Medios de ventilacion (depdsitos de carburante
para vehicul os caracterizados por medios de
aireaciénB60K 15/035) [3,5]
Partes de menor resistencia[3]
Medios para disminuir el volumen disponible para
los vapores o para reducir laformacion de vapores
en el interior de los recipientes [3]
empleando rellenos de materiales porosos [ 3]
empleando materiales especiales para recubrir
lasuperficie delos liquidos [3]
empleando gas inerte pararellenar el volumen
libre sobre €l liquido o entre los elementos de
carga[3]
Disposiciones para eliminar las cargas
electrostéticas o impedir su formacion [3]
Instalacion de dispositivos de indicacion o medida[3]
de dispositivos indicadores de fugas (examen de la
estanqueidad de | as estructuras ante un
fluidoGO1M 3/00) [3]
Dispositivos que impiden el bailoteo del liquido
(depositos de carburante para vehicul os con medios
para modificar o controlar la distribucion o los
movimientos del carburante, p. €. paraevitar el
ruido, las oscilaciones, las salpicaduras o lafalta de
carburante,B60K 15/077) [3]
Puertas o cierres (para bocas de hombre
B65D 90/10) [3]
que funcionan por deformacién de paredes
flexibles[3]
teniendo elementos de cierre que deslizan en €l
plano de abertura[3]
y que tienen una o mas aberturas [3]
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B65D

90/62

teniendo elementos de cierre moéviles fuera del
plano de abertura[3]

90/64

90/66

teniendo elementos de cierre multiples, los
elementos se colocan en posicién de cierre uno a
uno segun las necesidades [ 3]

Dispositivos para hacer funcionar estos cierres [3]
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