FO1M

SECCION F - MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO;
VOLADURA
FO1 MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL (motores de combustion FO2; méaguinas de liquidos FO3,

FO4); PLANTASMOTRICES EN GENERAL; MAQUINAS DE VAPOR

FO1M LUBRIFICACION DE MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL; LUBRIFICACION DE LOS MOTORES DE
COMBUSTION INTERNA; VENTILACION DEL CARTER [2]
Notas
Q) Es importante tener en cuenta las Notas que preceden alaclase FO1, especialmente la Nota (3).
2 Es importante tener en cuenta los siguientes lugares, que cubren la [ubrificacion de maquinas o motores especificos: [8]
FO1B 31/10 M aquinas de vapor
FO1C 21/04 Méguinas o motores de piston rotativo u oscilante
FO1ID  25/18 Méquinas de desplazamiento no positivo
F02C 7/06 Plantas motrices de turbinas de gas
FO2F 1/20 Cilindros de motores de combustion
FO4B  39/02 Bombas para fluidos compresibles
FoaC  29/02 Bombas de pistén rotativo u oscilante paraliquidos
FO4D  29/04 Bombas de desplazamiento no positivo
Esguema general
LUBRIFICACION BAJO PRESION ......cccooiirienieieeieseeeeiens 1/00 PARTES CONSTITUTIVAS, DETALLES O
LUBRIFICACION ESPECIAL .......ooorrrveoesresiisssnennons 3/00, 7/00, ACCESORIOS oo 11/00
9/00 VENTILACION DEL CARTER. ..ot 13/00
CONDICIONES DEL LUBRIFICANTE ......ccooiiiieeeeeeieee 5/00

1/00 Lubrificacién bajo presién 3/00 Lubrificacion especialmente adaptada paralos

1/02 utilizando bombas de lubrificacién motores con compresion delamezcla aire-

1/04 utilizando la presién en e cilindro de trabgjo 0 en el carburante en el carter o paralosmotoresen los
carter para accionar |os dispositivos de aimentacion cualesel lubrificante esta incorporado al carburante,
del lubrificante al aire o ala mezcla aire-car bur ante (separacion del

" P : lubrificante del aire o de la mezcla aire-carburante antes

1/06 gieénpzls eg%'gg';?ﬁg?;iﬁ%gﬂ;ﬂ%i%g! Zlvar de IaintroQu_cci on en el. cilindro FOl_M 11/08)
lubrificante, p. &. taladros 3/02 con dosificacion variable del lubrificantey del

1/08 Sistemas de lubrificacion caracterizados por llevar carburarte, del qarburantey del aire, del lubrificante
medios de lubrificacién por proyeccion ydela mez_c'_a""' .r(,,lcarburante ) .

1/10 Sistemas de lubrificacion caracterizados por llevar 3/04 pa(alalubrlflcauon de la parte superior del cilindro
medios de ventilacién o depuracion del Iubricante, p. unicamente
§. filtros (montgje, conexion, o detallesde 5/00 Calentamiento, refrigeracion o control dela
construccion de medios para purificar €l lubricante temperatura del lubrificante (disposicién de
FOIM 11/03) refrigeradores del Iubrificante en el sistema de

1/12 Sistemas de lubrificacion en circuitos cerrados no refrigeracion de laméquina o del motorFO1P 11/08);
cubiertos en los grupos de FO1IM 1/02 aFO1M 1/10 M edios de lubrificacion que facilitan el arranque del

1/14 L ubrificacion temporizada (FO1M 1/08 tiene motor
prioridad) 5/02 Acondicionamiento del lubrificante para ayudar al

1/16 Control de la cantidad o de la presion del [ubrificante arranque de lamaquina o del motor, p. §.

1/18 Dispositivos indicadores o de seguridad (relativos al calentamiento
nivel de lubrificante FO1IM 11/06, FO1IM 11/12) 5/04 Dilucion, p. €. con el carburante

1/20 relativos ala presién del lubrificante ) . L, )

1/22 provocando e paro de laméguina o del motor o 7100 gollspctﬁélvos de Iglbr |Ec§0|§nlespeplal'ment3 o mot

€l paso aralenti cuando la presion del aptados para € roda e defamaquina o del motor
lubrificante falla 9/00 Dispositivos de lubrificacion que presentan

1/24 actuando sobre el sistema de alimentacion car acter isticas importantes no cubiertas por, o de un

del combustible inter és distinto que,los grupos FO1IM 1/00 a
1/26 actuando sobre €l sistema de encendido FO1M 7/00
1/28 actuando sobre latomade aire de 9/02 teniendo medios para introducir aditivos al
combustién Iubrificante
9/04 Utilizacion del carburante como lubrificante
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9/06
9/08
9/10
9/12

11/00

11/02
11/03

11/04

L ubrificacién por bafio o por salpicadura

L ubrificacién por goteo

Lubrificacion de los sistemas de valvulas auxiliares
Lubrificacion no presurizada o en circuito abierto no
prevista en otra parte

Partes constitutivas, detalles o accesorios no
cubiertos por, o de un interés distinto que, los grupos
FO1M 1/00 a FO1IM 9/00

Disposicion de los conductos de lubrificacion
Montaje o conexion de los medios para purificar €l
lubrificante relativo a maquinas o motores;
Elementos constitutivos de dichos medios [3]
Llenado o vaciado del lubrificante de las méquinas o
motores

11/06

11/08

11/10

11/12

13/00
13/02

13/04

13/06

Dispositivos para mantener constante el nivel del
lubrificante o para acomodarlo al movimiento o ala
posicién de laméaquina o del motor
Separacion del lubrificante del aire o delamezclade
aire-carburante antes de la introduccion en el cilindro
Dispositivos indicadores; Otros dispositivos de
seguridad

relativos a nivel del [ubrificante

Ventilacion o respiracion del carter [2]

por medio de una fuente adicional de presion positiva
0 negativa[2]

implicando medios para purificar el aire antes de su
salida del cérter, p. . retirando €l aceite [2]
especialmente adaptados para motores sumergibles,

p. §. enlos vehiculos blindados [ 2]
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