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F23R

APARATOSDE COMBUSTION; PROCESOS DE COMBUSTION

ELABORACION DE PRODUCTOS DE COMBUSTION A ALTA PRESION O GRAN VELOCIDAD, P. EJ. CAMARAS
DE COMBUSTION DE TURBINAS DE GAS (aspectos quimicos de la produccién de gas C06D 5/00; plantas de turbinas de gas
caracterizadas por la disposicion de las cdmaras de combustion en la planta FO2C 3/14; disposicidn de quemadores posteriores en las
instalaciones de propulsién a reaccion FO2K 3/10; camaras de combustion en instal aciones de motor cohético FO2K 9/00; utilizacion
de los productos para una finalidad especifica, ver las clases apropiadas paralafinalidad en cuestion)

Céamar as de combustion continua que emplean 3/38 . . quecomprende medios rotativos de inyeccién de
combustibles liquidos o gaseosos [ 3] combustible [3]
caracterizadas por la configuracién del flujo deaire o 3/40 . caracterizadas por lautilizacién de medios
de gas (camaras de combustién de flujo invertido cataliticos[3]
F23R 3/54; camaras de combustion del tipo ciclén o 3/42 . caracterizadas por ladisposicion o laformadelos
torbellino F23R 3/58) [3] tubos de llamas o las camaras de combustion [3]
Disposiciones de entrada de aire [3] 3/44 . . Cémarasde combustion que comprenden un tubo
Disposicion de aberturas alo largo del tubo de de [lamas tubular dentro de un alojamiento tubular
llamas [3] (cdmaras de combustion de flujo invertido
entre secciones anulares del tubo de llamas, F23R 3/54) [3]
p. §. tubos de [lamas con secciones 3/46 . . Cémarasde combustion que comprenden una
telescopicas[3] disposicién anular del tubo de llamas dentro de un
paraaire primario (F23R 3/06 tiene alojamiento anular comdn o dentro de
prioridad) [3] alojamientos individuales [3]
que induce un torbellino [3] 3/48 . . . Tubosdellamasinterconectados, p. g. tubos
por utilizacion de paletas de cruzados [3]
turbulencia [3] 3/50 . . Camarasde combustién que comprenden un tubo
con dispositivos dentro del tubo de llamas o dela de llamas anular dentro de un &l ojamiento anular
cémara de combustion parainfluenciar sobre e (camaras de combustion anulares F23R 3/52) [3]
flujo de aire o de gas[3] 3/52 . . Camarasde combustion anulares[3]
Medios para estabilizar lallama, p. g. recoge- 3/54 . . Cémarasde combustién deflujoinvertido o hacia
llamas para quemadores posteriores de atras[3]
instalaciones de propulsidn areaccion [3] 3/56 . . Céamarasde combustién que tienen tubos de
llevando incorporados medios de inyeccién llamas rotativos 3]
de combustible [3] 3/58 . . Cémarasdecombustién detipo ciclon o
méviles, p. €. auna posicién inoperativa; torbellino [3]
regulables, p. g. autorregulables [3] 3/60 . . Estructuras de soporte; Medios defijacion o
del tipo pantallade fluido [3] montaje [3]

Control del flujo deaire[3]

caracterizadas por el suministro de combustible
(quemadores en si F23D) [3]

5/00 Cémarasde combustion continua que utilizan
combustibles solido o pulverulento (aparatos de
combustién de lecho fluidificado especialmente

que comprenden dispositivos destinado a adaptados para funcionar a presiones superatmosféricas
prevaporizar €l combustible [3] F23C 10/16) [3]

tubulares [3] ; S . .
Alimentando diferentes zonas de combustion [3] 7/00 Cémarasde combustion intermitente o explosiva [3]

Suministro de combustibles diferentes [3]
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