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DISPOSICIONES O CIRCUITOS PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS DE REPRESENTACION QUE UTILIZAN
MEDIOS ESTATICOS PARA PRESENTAR UNA INFORMACION VARIABLE (iluminacién en general F21; disposiciones
para la presentacion de variables eléctricas 0 en forma de ondas GO1R 13/00; dispositivos o sistemas para €l control de rayos
luminosos GO2F 1/00; indicacién del tiempo por medios Opticos GO4B 19/00, GO4C 17/00, GO4G 9/00; dispositivos de transferencia
de datos entre los 6rganos periféricos de un computador y el computador mismo GO6F 3/00; dispositivos de sefidizacion éptica
G08B 5/00; sistemas de control de tré&fico GO8G; presentacion, publicidad, carteles GO9F, p. €. dispositivos de representacion
estéticos realizados por la asociacion disociable de varias fuentes individuales o de varias celdas individuales que controlan la luz
GO9F 9/00; dispositivos de representacion estéticos realizados por la asociacion constructiva indisociable de varias fuentes de luz
HO01J, HO1K, HO1L, HO05B 33/12; circuitos contadores de impulsos para indicar € resultado HO3K 21/18; codificacion,
decodificacion o conversion de cédigo, en general HO3M; reproduccidn de iméagenes o de dibujos utilizando sefiales eléctricas que
representan una parte de laimagen o del dibujo, y obtenidos por barrido del original HO4N) [3,4,5]

Notas

La presente subclase cubre las consolas de representacion, es decir, los dispositivos o circuitos para tratar sefiales de control en el
extremo del dispositivo de representacion, p. g. paralallamada, la recepcidn, almacenamiento en memoria, laregeneracion, la
codificacién, la decodificacion, el direccionamiento de las sefiales de contral. [3]

La presente subclase no cubre los detalles de realizacién de los dispositivos de representacion, tales como paneles o tubosen si, o el
montgje de fuentes de luz individuales, que estan cubiertos por |as subclases apropiadas, p. §. H01J, HO1K, HO1L, GO2F, GO9F,
HO5B. [3]

Contrariamente ala subclase HO4N, en la que se clasifican los dispositivos de visualizacién capaces de representar la escala
continua de valores de intensidad luminosa, |a presente subclase se limita alos dispositivos que sdlo utilizan un nimero discreto de
valores de intensidad luminosa, p. g. estado visible/estado invisible. [3]

El efecto visual proviene, bien de laluminiscencia de una pantalla barrida por un haz de electrones, bien directamente de fuentes de
luz controladas, bien de la proyeccion de luz, a partir de fuentes controladas, sobre caracteres o simbolos o elementos de caracteres o
simbolos dibujados sobre el soporte, bien, finalmente, del control eléctrico, magnético o acUstico de parametros de rayos luminosos
gue provienen de unafuente independiente. [3]

Disposiciones o circuitos de control que presenten 1/22 . que utilizan tubos con seleccion de un carécter
inter és inicamente para la representacion utilizando completo entre varios caracteres [3]
tubos de rayos catodicos (osciloscopios de rayos 1/24 . que utilizan tubos con seleccion de varios elementos
cat6dicos GO1R 13/20; television HO4N) [3] individual es que forman por combinacién un
Circuitos de memorizacion (G09G 1/06 a GO9G 1/28 carécter [3]
tienen prioridad) [3] 1/26 . que utilizan tubos con memoria[3]
Circuitos de deflexion [3] 1/28 . que utilizan tubos con colores[3]
que utilizan tubos de haz Unico concentrado ) o o
(G09G 1/26, GOIG 1/28 tienen prioridad) [3] 3/00 Disposicioneso circuitos de control que presentan

con un barrido de tramay una presentacion mter_es ””'Cf’"me’?te para la representacion utilizando
medios de visualizacion que no sean tubos de rayos

caligréfica combinados [5] P . e
o hazt direct ted carécter | catédicos (sistemas de barrido Optico en general
az traza directamente €l carécter, la GO2B 26/10) [3]

informacion a visualizar controlando la deflexién . .

del haz en funcion del tiempo, segin dos 3/02 . por trazado o barrido de un haz luminoso sobre una
coordenadas espaciales, p. g. segin un sistema de pantalla[3] o ) .
coordenadas cartesianas [3] 3/04 . paralapresentacion de un solo carécter, bien:
seleccionando un solo carécter entre varios, bien
componiendo el carécter por combinacion de
elementosindividuales, p. €. segmentos

siendo elaborados |os signos de deflexion por
medios esencialmente digitales, p. g.
incrementos [ 3]

siendo elaborados |os signos de deflexion por o ernenta!gs [31
medios esencial mente anal 6gicos [3] 3/06 . . quedt I|z.a-n fuer?t&s de qu.control adas[3]
el haz traza una trama de barrido independiente de 3/08 . . . queutilizan filamentosincandescentes 3]
lainformacion avisualizar, esta tltima determina 3/10 . . . queutilizan tubos degas[3]
las partes de trama que deben ser hechas 3/12 . . . queutilizan elementos electroluminiscentes
respectivamente visibles o invisibles[3] (quealulti | ilza“_ tubos de (rzaé’ gCS; C]%‘S' ([33]5 con
con trama en coordenadas rectangulares pantallaluminiscente
extendiéndose sobre toda la superficie de la 3/14 . . . . consemiconductores, p. . con diodos [3]
pantalla, es decir, con trama de barrido del tipo 3/16 . . controlando laluz que proviene de unafuente
television [3] independiente [3]
con minitrama de barrido local, cubriendo la 3/18 . . . queutilizan cristalesliquidos[3]
extension de un solo carécter, y saltando de una 3/19 . . . utilizando dispositivos electrocrémicos[5]
posicion de carécter alasiguiente, p. €. en 3/20 . paralapresentacion de un conjunto de varios
coordenadas rectangulares o polares, o en caracteres, p. €. de una pagina, componiendo el
forma de estrella enmarcada [3] conjunto por combinacion de elementos individuales
gue utilizan tubos de varios haces concentrados colocados en unamatriz [3]
(G09G 1/26, GOIG 1/28 tienen prioridad) [3] 3/22 . . queutilizan fuentes deluz controladas[3]
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gue utilizan filamentos incandescentes [3]
paradar la apariencia de signos que se
desplazan [3]

que utilizan paneles de descarga luminosa en un

gas, p. §. paneles de plasma[3]
utilizando paneles de corriente continua
(€O

utilizando autobarrido [7]
utilizando paneles de corriente aterna
(CA)[7]

utilizando paneles autodecal ables [5]

que utilizan paneles el ectroluminiscentes [3]

con semiconductores, p. €. con diodos [3]
controlando laluz que proviene de unafuente
independiente [3]
gue utilizan cristales liquidos [3]
utilizando dispositivos electrocromicos [5]

Disposiciones o circuitos de control de representacion
comunes a la representacion utilizando tubos de
rayos catddicosy alarepresentacion utilizando otros
medios de visualizacién (tratamiento o generacion de
datos de imagen, en general GO6T) [5]
caracterizados por la maneraen que es visualizado el
color [5]
utilizando circuitos como interfaz con la
representacion en colores [5]
utilizando paletas de colores, p. g. tablas de
consulta[5]
Circuitos de cursores [5]
Circuitos deintensidad [5]
Sincronizacién entre la unidad de representacion y
otras unidades, p. €. otras unidades de
representacion, lectores de discos de video [5]
Representacion de ventanas multiples [5]
Representacion de lenguas escritas de derecha a
izquierda [5]
Circuitos de sincronizacion para la representacion
con barrido por trama (especial mente adaptados ala
television HO4N) [5]
Circuitos generadores de funciones, p. g.
generadores de circulos [5]
caracterizados por la representacion de caracteres o
signos individuales utilizando sefial es de control de
representacién derivados de sefiales codificadas que
representen caracteres o0 signos, p. . con una
memoria de codigos de caracteres (GO9G 5/42 tiene
prioridad) [5,7]
Generacion del trazado de caracteres
individuales [5]
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paramodificar ladimension del carécter, p. g.

doble anchura, doble altura[5]

paramegjorar laformadel caracter, p. §.

alisado [5]

Control de atributo en la representacion [5]

con medios para controlar la posicion dela

representacion [5]
parael movimiento o para el desplazamiento [5]
caracterizados por la presentacion de dibujos gréficos
individuales utilizando una memoria con mapas de
bits (GO9G 5/42 tiene prioridad) [5,7]

Detalles del tratamiento de dibujos gréficos

(G09G 5/38 tiene prioridad) [7]

para modificar el tamafio del dibujo gréfico [7]

para combinar o superponer dos 0 mas dibujos

gréficos (GO9G 5/02, GO9G 5/397 tiene

prioridad) [7]

con medios para controlar la posicion de la
representacion [5]
Control de la memoria con mapas de bits[7]

Circuitos de modificacion de laresolucién, p.

¢j. formatos de pantallavariable [7]

Disposiciones para actuaizar el contenido de la

memoria con mapas de bits[7]

Disposiciones especial mente adaptadas para

transferir el contenido de la memoria con

mapas de bits ala pantalla (GO9G 5/399 tiene

prioridad) [7]

. Disposiciones especia mente adaptadas para
transferir simultdneamente el contenido de
dos 0 mas memorias con mapas de bitsala
pantalla, p. €. para combinacion o
superposicion (GO9G 5/02 tiene
prioridad) [7]

utilizando dos 0 més memorias con mapas de

bits, cuyo funcionamiento es conmutado en el

tiempo, por ejemplo memorias intermedias tipo

ping-pong [7]

caracterizados por la manera en que son
representados simultaneamente los dibujos
determinados por un cadigo de caracteresy otros
dibujos, o en que es representado de manera selectiva
cada dibujo, p. €. con unamemoria de cédigo de
caracteresy unamemoria con mapas de bits [5]
caracterizados por la presentacion de dibujos
utilizando una memoria para presentacion sin
correspondencia de posicion fija entre el contenido de
lamemoria para presentacion y laposicion de la
presentacion en lapantalla[7]
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