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1/00

1/024
1/028
1/029

1/03

1/031

HO4N

TECNICA DE LASCOMUNICACIONESELECTRICAS

TRANSMISION DE IMAGENES, P. EJ. TELEVISION (medidas, ensayos GO1; sistemas de escritura autogréficos, p. €.
transmision de la escritura por telegrafia, implicando que ha seguido un trazado G08; almacenamiento de datos basado en un
movimiento relativo entre el soporte de registro y e transductor G11B; codificacion, decodificacién o conversién de cédigo, en
general HO3M; difusién (broadcast) o registro del indice de escucha HO4H) [4]

Notas

La presente subclase cubre :
— latransmisién de imagenes o la reproduccion momentanea o permanente ya sea localmente o a distancia por procedimientos que
€N uno Yy otro caso constan de las siguientes etapas:
etapa (a): laexploracion de unaimagen, es decir, la descomposicion de toda la superficie de laimagen en elementos de la
imagen individuales y la elaboracion de las correspondientes sefial es el éctricas representativas de laimagen, simultanea o
sucesivamente;

etapa (b): lareproduccion de laimagen completa reproduciendo |os elementos de imagen individuales en los cuales ha sido
descompuesta laimagen mediante sefial es el éctricas representativas de laimagen simultanea o sucesivamente; [4]

— (en el grupo HO4N 1/00) latransmisién o la reproduccion de imagenes compuestas arbitrariamente, donde las variaciones locales
de luz de laimagen no son variables con el tiempo, p. g. documentos (escritos e impresos), mapas, graficos, fotografias
(distintos de las pelicul as cinematograficas);

— loscircuitos especia mente disefiados para | as sefial es de transmision de iméagenes, p. g. sefides de television, adiferenciadelas
sefial es que ocupan una banda de frecuencia particular.

La presente subclase no cubre :

— loscircuitos u otras partes de | os sistemas que son objeto de otras subclases, que estan cubiertos por las subclases

correspondientes, p. g. HO3C, HO3F, HO3J, HO4B, HO4H;

los sistemas en los cuales son analizados, siguiendo la etapa (a) de lanota (1), los caracteres alfanuméricos legibles o analogos,

de forma que al obtener una sefial eléctrica permite identificar el caréacter por comparacion con lainformacion puesta en

memoria, |os cuales son tratados en GO6K ;

los sistemas para copiar directamente por viafotogréfica el origina de unaimagen, en las cuales una sefial eléctrica

representativa de laimagen es obtenida siguiendo la etapa (a) y utilizada para modificar € funcionamiento del sistema, p. §.

pararegular lailuminacion, que estan cubiertos por laclase G03;

los sistemas de reproduccion, siguiendo la etapa (b) de la nota (1), de figuras que contienen caracteres de forma alfanumérica o

andloga, pero comprendiendo la produccién del equivalente de una sefial que seria obtenida siguiendo la etapa (), p. €. por

tambor, tarjetas o bandas perforadas, sefial de control codificada u otros medios, que estan cubiertos por las subclases de
aplicacion, p. g. GO1D, GO6T, HO4L ;

los sistemas de reproduccién siguiendo dicha etapa (b) de imagenes que comprenden caracteres de forma alfanumérica o andloga

y comprendiendo la produccion, siguiendo la etapa (a), de sefiales el éctricas representativas de laimagen por unién

preestablecida de tales caracteres, o registro de éstos, que forman parte integrante de dichos sistemas, que estan cubiertos por las

subclases de aplicacion, p. €. B41B, GO6K, salvo las aplicaciones que estan cubiertas por la presente subclase;

los métodos de impresion, de copia o de marcado, los materiales para este fin, que estan cubiertos por las subclases apropiadas,

p. §. B41C, B41J, B41M, GO3C, GO3F, GO3G. [4]

En la presente subclase la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:

“ sistemas de television” significalos sistemas de transmision y de reproducci6n de imagenes arbitrariamente compuestas, en las
que las variaciones locales de luz de laimagen pueden cambiar en el tiempo, p. €. escenas animadas, registro de tales escenas,
como las peliculas cinematograficas.

1/032 . . paralareproduccién deimagenes (cabezas de
grabacion paralafabricacion de formas de
En los grupos HO4N 1/00 a HO4N 17/00, es deseable impresion B41C 1/02) [3,4]
afiadir el codigo deindexacion del grupo HO4N 101/00. 1/034 . . . utilizando tinta, p. €. cabezas por chorro de
(6] tinta[5]
1/036 . . . paralareproduccion optica[3,4]
Exploracion, transmision o reproduccion de 1/04 . Disposicionesde andlisis (HO4N 1/387 tiene
documentos o similares, p. €. transmision facsimil; prioridad) [4]
Sus detalles [3,4] 1/047 . Deteccion, control o compensacion de los errores
Detalles de las cabezas de andlisis[3,4] delavelocidad o de la posicién de exploracion
paralalecturadeimégenes|3,4] (HO4N 1/17 tiene prioridad) [6]
. Cabezas enfocadas 6pticamente sobre un Gnico 1/053 . . . enladireccion principa delaexploracion, p.
elemento de imagen en un momento dado [6] €. sincronizacion del principio de unalineao
con |os fotodetectores dispuestos en un de los elementos de imagen en unalinea [6]
conjunto sustancialmente lineal (exploracién de 1/06 . . empleando superficies soporte deimagen
los conjuntos lineales HO4N 1/19) [6] cilindricas[4]
teniendo los fotodetectores una 1/08 . . . Mecanismos paramontar o fijar lahojasobre e
correspondencia biunivocay Opticamente tambor [4]
positiva con los elementos de imagen 1/10 . . empleando soportes de imagenes planos[4]
explorados, p. €. sensoreslinedles de 1/107 con una exploracion manual [6]

contacto [6]
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HO4N

1/113

1/12

1/14

1/16
1/17

1/19

1/1901

1/192

1/193

1/195

1/203

1/207

1/21

1/23

1/27

1/29

1/31

1/32

1/327

1/333

1/34
1/36

1/38

1/387

1/393
1/40

1/401

1/403

utilizando espejos oscilantes o rotatorios [6]
utilizando el avance de la hoja como elemento de
andlisis lento (utilizando conjuntos compuestos de
varios el ementos HO4N 1/19) [4,6]
empleando una correa sinfin rotativa portando
los elementos de exploracion [4]
empleando un sistema giratorio helicoidal [4]
dependiendo lavelocidad del andlisis del
contenido de laimagen [3,4]
utilizando conjuntos compuestos de varios
elementos [6]
comprendiendo el conjunto un conjunto
unidimensional [6]
Exploracién simultanea de los el ementos de
imagen sobre unalinea principal de
exploracion [6]
utilizando conjuntos lineales explorados
eléctricamente [6]
comprendiendo €l conjunto un conjunto de dos
dimensiones [6]
Exploracién simultdnea de varias imagenes
separadas [6]
Exploracién simultdnea de laimagen origina y de
laimagen reproducida con un dispositivo de
exploracién comin [6]

Registro intermedio de lainformacién (HO4N 1/387,

HO4N 1/41 tienen prioridad; registro dela

informacion en general G11) [4]

Disposiciones paralareproduccion (detalles de las

cabezas de andlisis HO4N 1/024; disposiciones de

andlisisHO4N 1/04) [4]
comprendiendo la formacién de unaimagen
magnéticaintermedia [4]
comprendiendo la formacién de unaimagen
electrostéticaintermedia[4]

Disposiciones mecanicas para latransmision de
imégenes, p. . adaptacién de embragues,
engrangjes, transmisiones de engrangjes [4]

Circuitos o dispositivos para control o supervision

entre el emisor y €l receptor
Iniciacién, continuacién o finalizacion de una
comunicacion en modo Unico; Intercambio de
sefial es a este efecto [6]

Modo de sefializacion o modo de cambio;
Intercambio de sefiales a este efecto [6]
para sistemas a monedas
paralasincronizacién o la puesta en fase del
receptor y del emisor

Circuitos o disposiciones de supresion o de

eliminacion de partes no deseadas de laimagen

(HO4N 1/387 tiene prioridad) [4]

Composicidn, reposicion u otra modificacion de las

originales (composicion fotoelectrénica de caracteres

B41B 19/00) [4]

Ampliacién o reduccion [4]

Circuitos de sefiales de imagen (HO4N 1/387 tiene

prioridad) [4]

. Compensacion de la respuesta desigual segiin la
posicion de la cabeza de lectura o de reproduccion
(HO4N 1/403 tiene prioridad) [6]

Discriminacién entre los dos tonos en la sefia de
imagen de un original con dos tonos (en formade
pulsos por limitacion o por aplicacion de un
umbral, en general HO3K 5/08) [6]

1/405

1/407

1/409

1/41

1/411

1/413

1/415

1/417

1/419

1/42
1/44
1/46
1/48
1/50
1/52

1/54

1/56

1/58

1/60
1/62

1/64

3/00

3/02

3/04
3/06
3/08
3/09

Conversion a semitono, es decir, conversion de la
sefial de imagen de un original de tonos continuos
en una sefial correspondiente presentando
Unicamente dos niveles [6]
Control o modificacion de la graduacion de los
tonos o de los niveles extremos, p. g. del nivel de
fondo [6]
Perfeccionamiento de los contornos o de los
detalles; Supresion del ruido o delos errores [6]
Reduccion del ancho de banda o de la redundancia
(paralaexploracion HO4AN 1/17) [3]
paralatransmision o lareproduccion de imégenes
de dos tonos, p. g. imagenes en blanco y negro [4]
Sistemas 0 disposiciones que permiten
reproducir unaimagen sin pérdida ni
modificacion de lainformacion de la
imagen [4]
en los cuales |os elementos de imagen estan
subdivididos o agrupados en bloques fijos
unidimensionalmente o
bidimensionalmente [4]
utilizando la codificacion predictivao
diferencial [4]
en los cuales la codificacion de lalongitud
de una sucesion de elementos de imagen del
mismo valor, alo largo de unalinea de
exploracion, es el Unico proceso de
codificacion [4]
Sistemas para el funcionamiento en dos vias
Sistemas de secreto
Sistemas de transmision de imégenes en color
Generadores de | as sefides de imagen (parala
visualizacién sobre pantalla en semitono
HO4N 1/52) [6]
Reproductores de imagenes (parala visualizacion
sobre pantalla en semitono HO4N 1/52) [6]
Circuitos o disposiciones parala visualizacion
sobre pantalla en semitono [6]
Conversion de sefides de imagen en color en un
conjunto de sefiales algunas de | as cuales
representan colores compuestos particulares, p. g.
paralaimpresion textil [6]
Tratamiento de sefiales de imagen en color
(HO4N 1/52 tiene prioridad) [6]
Perfeccionamiento de los contornos o de los
detalles; Supresion del ruido o de los errores, p.
. correccion de lamala superposicion de los
colores (HO4AN 1/62 tiene prioridad) [6]
Correccion o control de los colores[6]
Retoques, es decir, modificacion de colores
aislados Unicamente o0 en zonas de imagen
aidladas tnicamente [6]
Sistemas paralatransmision o el almacenamiento
de lasefial deimagen en color; Sus detalles, p. g.
sus medios de codificacion o de decodificacion [6]

Detalles de los dispositivos de analisis de los sistemas
de television; Su combinacion con la produccion dela
tension de alimentacion [4]

por medios épticos-mecanicos solamente (HO4N 3/36
tiene prioridad; sistemas de exploracion optico en
general G02B 26/10) [2]
teniendo una apertura movil
teniendo una lente mévil u otro refractor
teniendo un reflector movil
para radiaciones el ectromagnéticas en laregion
invisible, p. g. paralainfrarroja[4]
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3/10

3/12

3/14

3/15

3/16

3/18

3/185

3/19

3/20

3/22

3/223

3/227
3/23

3/233
3/237
3/24
3/26

3/27

3/28

3/30

3/32

3/34

3/36

3/38
3/40

5/00

5/04

5/05

por medios no exclusivamente épticos-mecani cos
(HO4N 3/36 tiene prioridad; dispositivos o sistemas
parala modulacion de deflexidn electro-magneto o
acUsti co-Optica de haces luminosos GO2F) [2]
por conmutacion de grupos de lamparas, células
fotoel éctricas o relés de luz estacionarios
por medio de dispositivos semiconductores
explorados el éctricamente
parala produccion de sefiales de imagen [3]
por desviacion de un haz de electrones en un tubo
de rayos catddi cos (produccion de ondas en
dientes de sierra HO3K 4/00)
Produccion de | as tensiones de alimentacion en
combinacion con la desviacion de un haz de
electrones[4]
Mantenimiento de latension de la corriente
continua a un valor constante (regulacién de
latension de corriente continua GO5F) [4]
Disposiciones 0 montajes de circuitos de
alimentacion con objeto de soportar laalta
tension [3]
Proteccion del tubo de rayos catddicos en caso
defalo delaexploracion
Circuitos pararegular las dimensiones, laforma
o €l centrado de laimagen en la pantalla
Regulacion de las dimensiones
(manteniendo constante la alta tension del
tubo de rayos catodicos HOAN 3/185) [4]
Centrado [4]
Correccion de ladistorsion, p. €. para
corregir ladistorsion en cojin o ladistorsion
en S[4]
utilizando elementos activos [4]
utilizando elementos pasivos [4]
Circuitos de supresion
Modificaciones de los dispositivos de
exploracion paramejorar €l enfoque (circuitos
de enfoque en general HOL1J)
Circuitos especiaes para receptores
multinormas (circuitos para receptores multi-
normas en general HO4N 5/46) [3,4]
produciendo una exploracion multiple, es decir,
utilizando més de un punto al mismo tiempo
de otro modo que con velocidad constante o de
otro modo que con imégenes formadas por lineas
unidireccionales, rectilineas, esencia mente
horizontales o verticales
Velocidad variable en funcién dela
informacion de laimagen
Superficie de andlisis elemental oscilando
répidamente en el sentido perpendicular ala
direccion de andlisis principal
Andlisis de peliculas cinematogréficas, p. §. parae
telecine [2]
con desplazamiento continuo de la pelicula[4]
con desplazamiento intermitente de la pelicula [4]

Detallesde los sistemas de television (detalles dela
exploracion o su combinacion con la produccion de las
tensiones de alimentacion HO4N 3/00; adaptados
especialmente paralatelevision en color HO4N 9/00) [4]
Sincronizacion (paralos sistemas de television que
utilizan la modulacién de impul sos codificados
HO4N 7/24; en general HO3L 7/00) [4]
Circuitos de sincronizacién con disposiciones para
extender el grado de sincronizacion, p. €.
utilizando la conmutacion entre varias constantes
detiempo [2]
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5/06
5/067
5/073

5/08

5/10

5/12

5/14

5/16

5/18

5/20

5/202
5/205

5/208

5/21

5/213

5/217
5/222

5/225
5/228
5/232

5/235
5/238
5/243

5/247
5/253

5/257

HO4N

Produccion de sefiales de sincronizacion
Disposiciones o circuitos en el emisor [4]
para sincronizar mutuamente varios
generadores de sefia es de sincronizacion, p.
. estudios o estaciones repetidoras de
television [4]
Separacion de las sefiales de sincronizacion de la
sefial de imagen
Separacion de las sefia es de sincronizacion de
linea de las sefiales de sincronizacion de
imagen
Dispositivos en los cuales las sefid es de
sincronizacién no son activas mas que si una
diferencia de fase se produce entre los dispositivos
de sincronizacién y los dispositivos de andlisis
sincronizados, p. g. sincronizacion de volantes[2]

Circuitos de sefial de imagen paralaregion de
frecuencias de video (HO4N 5/222 tiene
prioridad) [2]

Circuitos paralareinsercion de la componente
continuay |las componentes de variacion lenta de
lasefial; Circuitos parala preservacion delos
niveles del blanco y del negro
por medio de un circuito de blogueo controlado
por un circuito de conmutacion
Circuitos para controlar la curva de respuesta en
amplitud
Control del gamma [4]
paracorregir laamplitud en funcion de la
caracteristica de frecuencia [4]
para compensar la atenuacién de los
componentes de alta frecuencia, p. §.
acentuacion de contrastes, correccion dela
distorsion de exploracion [4]
Circuitos paralasupresiéon o ladisminucion de las
perturbaciones, p. €. muaré, halo (supresion del
ruido en € registro de sefiales de television
HO4N 5/911)
Circuitos para suprimir o disminuir los ruidos
de impulsos (HO4N 5/217 tiene prioridad) [4]
en laformacion de la sefia de imagen [4]

Circuitos de estudio; Dispositivos de estudio;
Equipos de estudio [4]

Camaras de television [4]
Detalles de circuitos para tubos analizadores [4]
Dispositivos para el control de las cdmaras de
television, p. g. control adistancia
(HO4N 5/235 tiene prioridad; regulacion de la
exposicion para camaras mediante laregulacion
de los obturadores, diafragmas o filtros,
separada o conjuntamente GO3B 7/00; enfoque
de cdmaras GO3B 13/00; variacion del aumento
para cadmaras GO3B 17/00) [4]
Circuitos parala compensacion de las
variaciones de laluminancia del objeto [4]
actuando sobre la parte dpticade la
camara[4]
actuando sobre la sefial de imagen [4]
Disposiciones de las cAmaras de television [4]
Sefial de imagen producida por andlisis de
peliculas cinematogréficas o de diapositivas, p. §.
parael telecine (detalles de la exploracion para
este fin HO4N 3/36) [4]
Generadores de sefiales de imagen que utilizan
analizadores de punto explorador (HO4N 5/253
tiene prioridad) [4]



HO4N

5/262

5/265

5/268

5/272

5/275

5/278

5/28
5/30

5/32
5/321

5/325

5/33
5/335

5/38
5/40
5/42

5/44

5/445

5/45
5/455

5/46

5/50

5/52

5/53

5/54

5/56

5/57

5/58

5/59

5/60
5/62

Circuitos de estudio, p. g. paramezclar, conmutar,
cambiar el carécter de laimagen, paraotros
efectos especiales [4]
Mezcla[4]
Distribucién o conmutacién de la sefial (para
difusién (broadcast) HO4H 20/00) [4]
Medios paraintroducir unaimagen de primer
plano en unaimagen de fondo, es decir,
incrustacion, efecto inverso [4]
Generacion de sefiales de conmutacion [4]
. Subtitulado [4]
Estudios moviles
Transformacion de informacion luminosa o analoga
en informacion eléctrica (HO4N 5/222 tiene
prioridad; detalles de los analizadores HO4N 3/00;
transformacion de ondas acusticas en informacion
eléctrica GO1S 7/52, GO1S 15/89; elementos
transformadores de luz HO1J, HO1L) [2,4,7]
Transformacion de rayos X
con transmision video de imagenes
fluoroscopicas [5]
Mejorade laimagen, p. €. por técnicas
sustractivas utilizando rayos X
polienergéticos [5]
Transformacion de radiacion infrarroja [2]
utilizando dispositivos en estado solido analizados
eléctricamente (HO4N 5/32, HO4N 5/33 tienen
prioridad) [4]
Circuitos del emisor (HO4N 5/14 tiene prioridad) [4]
Circuitos de modulacion
paralatransmision avoluntad de sefiales en
blanco y negro o de sefiales en color
Circuitos de recepcion (HO4AN 5/14 tiene
prioridad) [4]
paravisualizar informacion adicional (HO4N 5/50
tiene prioridad) [4]
Imagen en laimagen [4]
Circuitos de demodul acion (demodulacion en
general HO3D) [4]
paralarecepcion avoluntad de mas de un tipo de
norma de emision (circuitos de desviacion para
receptores multinormas HO4N 3/27) [4]
Indicadores de sintonizacidn; Ajuste automéatico de
la sintonia (dispositivos de sintonizacion en
general HO3J) [4]
Control automético de la ganancia[4]
Control automatico de ganancia de accion
répida[4]
para sefiales de imagen de modulacion positiva
(HO4N 5/53 tiene prioridad) [4]
para sefiales de imagen de modulacién negativa
(HO4N 5/53 tiene prioridad) [4]
Regulacion del contraste o de laluminancia[4]
en funcién de laluz ambiente [4]
en funcién de laintensidad del haz del tubo de
rayos catédicos[4]
paralas sefial es de sonido
Circuitos interportadores, es decir,
heterodinando |as portadoras visién y sonido

5/63

5/64

5/645

5/65

5/655

5/66

5/68

5/70

5/72

5/74

5/76

5/761

5/7613 .

5/7617 .

5/765

5/77

5/775

5/78

5/781
5/782
5/7822 .
5/7824 .
5/7826 .

5/7828 .

5/783

Produccion de la energia de alimentacion
especialmente adaptada a los receptores de television
(produccion de las tensiones de alimentacion en
combinacion con la desviacion de un haz de
electrones HO4N 3/18; regulacion de latension o de
laintensidad, en general GO5F; transformadores
HO1F; alimentacion o distribucién de energia
eléctrica en general H02J; convertidores estéticos
HO2M) [4]
Detalles constructivos de receptores, p. §.
ebanisteria, fundas (bajo el aspecto de muebles
AA4T7B, p. §.A47B 81/06) [2]
Montaje del tubo deimagen sobre € chasiso enla
caja
Disposiciones de fijacion de discos protectores o
maéscaras de imagen
Construccion o montaje de chasis, p. . para
variar la€elevacion del tubo
Transformacion de lainformacion eléctricaen
informacion luminosa (detalles del analizador
HO4N 3/00)
Detalles de circuitos para tubos de rayos catddicos
deimagen
Detalles de circuitos para dispositivos
€l ectroluminiscentes
Modificaciones del aspecto delaimagen de
television por medio de filtros 6pticos o pantallas
difusoras (filtros pticos o pantallas difusoras en si
G02B 5/00)
Dispositivos de proyeccién para reproduccion de
imégenes, p. g. eidoforo (sistemas &pticos en general
G02B)
Registro de la sefia de television (diagndstico,
pruebas o medida de |os registradores de sefiales de
television HO4N 17/06; registro en combinacién con
la medida GO1D; registro de lainformacién en
general G11, p. g. G11B) [3,4]
Sistemas para programar e momento en que se
seleccionaran para la grabacién unos canales de
television predeterminados [7]
utilizando datos introducidos por el usuarioy
un reloj de referenciaincorporado en el
grabador [7]
utilizando datos introducidos por el usuarioy
datos de referencia transmitidos por la estacién
emisora[7]
Circuitos de interfaz entre un aparato de registro y
otro aparato (funcionamiento conjunto de un
aparato de registro o de reproduccién con una
camara o un receptor de television, en € quela
sefial de television no estdimplicada de una
manera significativaG11B 31/00) [6]
entre un aparato de registro y una cdmara de
television [6]
entre un aparato de registro y un receptor de
television [6]
utilizando el registro magnético (HO4N 5/91 tiene
prioridad) [3]
sobre discos o sobre tambores [ 3]
sobre banda [3]
con cabezas magnéticas estacionarias [6]
con cabezas magnéticas giratorias [6]
que implican un barrido helicoidal dela
banda magnética[6]
que implican un barrido transversal dela
banda magnética[6]
Adaptaciones para reproduccién a velocidad
diferente dela del registro [3]
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5/784
5/80

5/82

5/83
5/84

5/85
5/87

5/89

5/90
5/903

5/907

5/91

5/911
5/913

5/915

5/917

5/919

5/92

5/921

5/922

5/923

5/924

5/926

5/928

5/93

5/931

sobre una hoja [6]
utilizando el registro electrostético (HO4N 5/91
tiene prioridad) [3]
utilizando el registro sobre un medio
termoplastico
sobre discos 0 tambores [3]
utilizando el registro 6ptico (H04N 5/80,
HO4N 5/89, HO4N 5/91 tienen prioridad) [3,4]
sobre discos o tambores [3]
Produccion de una pelicula cinematografica a
partir de una sefial detelevision (andlisisde
peliculas cinematograficas para obtener una
sefial de television HOAN 3/36; produccion de
una sefial de television por andlisis de peliculas
cinematograficas HO4N 5/253,
HO4N 9/11) [3,4]
utilizando el registro hologréfico (HO4N 5/91 tiene
prioridad) [3]
sobre discos 0 tambores [3]
utilizando el registro capacitivo de unavariable
eléctrica (HO4N 5/91 tiene prioridad) [4]
utilizando memorias estaticas, p. €. tubo de
memoria, memorias de semiconductores
(HO4N 5/91 tiene prioridad; basado en €l
movimiento relativo entre el soporte de registro y
el transductor HO4N 5/78 a HO4N 5/903) [4]
Tratamiento de una sefial de television parael
registro (de sefiales en color HO4N 9/79) [3]
paralasupresion de ruido [6]
paralatransposicion (transposicion de una
sefial de television paralatransmision
HO4N 7/167) [6]
parael registro o lareproduccion con salto de
trama o deimagen [6]
paralareduccién del ancho de banda
(reduccion del ancho de labanda HO4AN 7/12;
utilizando la modulacién por impul sos
codificados HO4N 7/24) [6]
mediante division de muestras o de
segmentos de sefiaes, p. €. lineas de
television, entre varios canales de
registro [6]
Transformacion de la sefial de television para el
registro, p. §. modulacion, cambio de
frecuencia; Transformacion inversa parala
sincronizacién sonora [3]
mediante €l registro o lareproduccion de la
sefia en banda base [6]
mediante la modulacion de la sefial sobre
una onda portadora, p. €. modulacién de
amplitud o de frecuencia[6]
que utilizan la preacentuacion de la sefial
antes de lamodulacion y la desacentuacion
de la sefia después de la modulacién [6]
que utilizan la modulacion de rendimiento
ciclico [6]
mediante modulacion por impul sos
codificados (HO4N 5/919 tiene prioridad) [6]
estando la sefial sonora modulada por
impulsos codificadosy registradaen
multiplex de divisién de tiempos con la sefial
de video modulada [6]
Regeneracion de la sefial de television o de
partes seleccionadas de ésta [ 3]
pararestablecer los niveles de |a sefial
reproducida [6]
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5/932

5/935

5/937

5/94
5/945

5/95

5/953

5/956

7/00

7/01
7/015
71025

7/03
71035

7104

71045

7106

7/08

7/081

7/083

7/084

7/085
71087

7/088
7/10

7112

HO4N

Regeneracion de las sefiales de

sincronizacion anal égicas [6]

Regeneracion de las sefiales de

sincronizacion digitales [6]

mediante la unién de blogues de elementos

de imagen en una memoriaintermedia [6]

Compensacion de la pérdida de sefia [3]
para |as sefial es registradas mediante
modul acion por impul sos codificados
(deteccidn o correccidn de errores de
sefiales digitales para el registro en
general G11B 20/18) [6]

Compensacion de error de la base de

tiempo [3]
que utilizan una memoria analdgica, p. §.
un registro de desplazamiento-CCD, cuyo
retardo es controlado por un oscilador
controlado en tension [6]
gue utilizan unamemoria digital con los
generadores de reloj de escrituray de
lectura independientes [6]

Sistemas de television (detalles HO4AN 3/00,
HO4N 5/00; adaptados especialmente paratelevision en
color HO4N 11/00; sistemas de tel evision estereoscdpica
HO4N 13/00) [4]
Conversion de normas [4]
Sistemas de television de ata definicion [6]
Sistemas paralatransmision de datos digitales
distintos de datos de imagen, p. €. de texto durante la
parte activa de una trama de television [6]
Sistemas de suscripcion a este efecto [6]
Circuitos para datos digitales distintos de los datos
deimagen, p. §. para el recorte de la sefial de
datos, paralaregeneracion dela sefia dereloj de
datos, paraladeteccion o la correccion de errores
delasefia de datos[6]
Sistemas para latransmisién de una Unica sefia de
television, es decir, imagen y sonido son transmitidos
por una sola portadora [4]
estando la onda portadora modulada en
frecuencia [6]
Sistemas para la transmision simultanea de una Unica
sefial detelevision, es decir, laimageny el sonido
son transmitidos por més de una portadora [4]
Sistemas para la transmision simultanea o secuencial
de mas de una sefial detelevision, p. g. sefidlesde
informacion adicional, sefial es que ocupan total o
parcialmente la misma banda de frecuencia [4,6]
sefiales de informacion adicional que estén
transmitidas por una sub-portadora [6]
con insercion de la sefial en el intervalo de
supresion vertical y horizontal [6]
con insercion de la sefial en el intervalo de
supresion horizontal [6]
siendo la sefia insertada digital [6]
con insercion de la sefial en el intervalo de
supresion vertical [4]
siendo la sefia insertada digital [6]
Adaptaciones para latransmisién por cable eléctrico
(HO4N 7/12 tiene prioridad) [4]
Sistemas en los cuales |a sefial de television es
transmitida via uno o varios canales paraelos, siendo
el ancho de banda de cada canal inferior a ancho de
banda de la sefial de television (HO4N 7/24 tiene
prioridad; sistemas de television de alta definicion
HO4N 7/015) [4]



HO4N

7114

7115

7116

71167

7/169

7/171

7/173

7/18

7120

7122
7124

7/26

7/28
7/30

7132

7134
7136
7/38

7/40
7142

7144
7146

7148

7150

7152

7/54
7/56
7/58
7/60
7/62

Sistemas de doble via (HO4N 7/173 tiene

prioridad) [4]

Sistemas para conferencias (disposiciones para
conferencias por comunicacion telefonica
HO4M 3/56) [5]

Sistemas de secreto; Sistemas de pago previo
Sistemas que producen la sefia de television
ininteligible y despuésinteligible[4]

Sistemas que funcionan en el dominio del
tiempo de la sefial detelevision [6]
Sistemas que funcionan en el dominio dela
amplitud de la sefial detelevision [6]
dedos vias, p. g. enviando el abonado una sefial
de seleccion del programa [4]

Sistemas de television en circuito cerrado, es decir,

sistemas en los cuales la sefia no es difundida

Adaptaciones para latransmisién por una banda de

frecuencias del dominio delos GHz, p. g. por

satélite [4]

Adaptaciones para latransmision optica [4]

Sistemas para la transmision de sefiales de television

que utilizan la modulacion por impul sos

codificados [6]
que utilizan lareduccion del ancho de banda
(reduccion de lainformacion por conversion de
codigo en general HO3M 7/30) [6]

que utilizan un codigo vectorial [6]
gue implican una codificacién por
transformacion (HO4N 7/50 tiene prioridad;
computadores digitales paralarealizacion de
operaciones mateméticas complejas, p. §.
transformaciones de espacio, GO6F 17/14) [6]
gue implican la codificacion predictiva
(HO4N 7/48, HO4N 7/50 tienen prioridad) [6]
que utilizan la prediccion espacial [6]
que utilizan la prediccién temporal [6]
que implican una modulacion delta (sistemas
que utilizan lamodul acion diferencia por
impulsos codificados en general
HO04B 14/06) [6]
adaptativa [6]
que implican una modulacion diferencial
(sistemas que utilizan lamodulacién
diferencia por impulsos codificados en
general HO4B 14/06) [6]
adaptativa [6]
que utilizan el sub-muestreo en el
codificador y larestitucion de lamuestra
mediante lainterpolacion en el codificador o
en el decodificador [6]
gue implican una codificacién por impulsos
codificados y una codificacién por
prediccion [6]
que implican una codificacién por
transformacién'y por prediccién [6]
Sistemas parala transmision de una sefia de video
modul ada por impul sos codificados con otras
sefial es moduladas por impulsos codificados, p. §.
una sefial de audio o una sefial de
sincronizacion [6]
siendo las sefiaes sincronas [6]
sistemas de sincronizacién a este efecto [6]
gue implican més de una sefial de video [6]
siendo las sefia es asincronas [6]
Sistemas de sincronizacion a este efecto [6]

7/64

7/66
7/68

9/00
9/04
9/07
9/077

9/083

9/09
9/093

9/097

9/10

9/11

9/12

9/14

9/16

9/18

9/20
9/22

9/24

9/26

9/27

9/28
9/285

9/29

9/30

9/31

Sistemas parala deteccién o la correccion de
errores de transmision (codificacion,
decodificacion o conversion de codigo parala
deteccion o la correccidn de errores en general
HO3M 13/00) [6]

que utilizan cddigos redundantes [6]

gue utilizan el enmascaramiento de errores [6]

Detalles de los sistemas de television en color [4]

Generadores de sefiales de imagen [4]
con un solo dispositivo analizador [2,4]

en el cual las sefiales de color estan

caracterizadas por su fase [4]

en el cual las sefiales de color estan

caracterizadas por su frecuencia [4]

con varios dispositivos analizadores [4]

Sistemas para evitar o corregir €l error de

registro de las sefiales de video [4]

Dispositivos dpticos asociados a los

dispositivos analizadores, p. €. para separar 10s

haces, para corregir €l color (separacion de

haces en general G02B 27/10) [4]

utilizando medios de expl oracion éptico-

mecanicos solamente (HO4N 9/11 tiene prioridad;

sistemas de exploracion éptica en general

G02B 26/10) [2,4]

Andlisis de peliculas cinematogréficas en color, p.

g. parael telecine [2,4]
Reproductores de imagenes (HO4N 9/11 tiene
prioridad; dispositivos o sistemas parala modulacién
o deflexion electro-, magnéto- o acustico-Opticade
haces luminosos GO2F) [2,4]

utilizando medios de exploracion optico-

mecani cos solamente (sistemas de exploracion

Optica en general G02B 26/10) [2,4]

utilizando tubos de rayos catédicos (HO4N 9/11

tiene prioridad; tubos de rayos catédicos

H01J 31/00) [2,4]

utilizando haces de el ectrones separados para

|as sefiales de color primario (HO4N 9/27 tiene

prioridad) [2,4]
con varios haces por tubo [4]

empleando el mismo haz para més de una

informacion de color primario (HO4N 9/27

tiene prioridad) [2,4]
empleando medios integrados o exteriores al
tubo para producir la sefial indicadora de la
posicién instanténea del haz [4]
empleando medios electro-épticos parala
seleccion del color, p. g. rejillade lineas,
medios de desviacion en o cerca del cafion o
en las proximidades de la pantalla
fluorescente [4]

con un haz de electrones con profundidad de

penetracién variable en la capa luminiscente, p.

. penetrones [2,4]

Disposiciones de convergencia o de enfoque [4]
utilizando lentes cuadripolares (lentes
cuadripolares en si G21K 1/08, HO1J 3/14,
H01J 29/58, HO1J 37/10) [4]

utilizando la desmagnetizacién o la

compensacion de los campos magnéticos

externos[2,4]
utilizando dispositivos de representacidn en color
de estado sdlido [4]
Dispositivos de proyeccién parala presentacion de
imagenes en color [2,4]
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9/43

9/44

9/45

9/455

9/465
9/47
9/475
9/64
9/65
9/66

9/67
9/68

9/69

9/70
9/71

9/72

9/73

9/74

9/75

9/76

9/77

9/78

9/79

9/793

9/797

9/80

9/802

Conversion de sefiales de imagen monocromaen
sefiales de imagen en color paravisualizar una
imagen en color [4]

Sincronizacion de colores [4]

Generacion o recuperacion de | as subportadoras de

color [4]
Generacion de sefiales de sincronizacion

cromatica; Insercion o separacion de las sefiales de

sincronizacion cromética en las sefiales de imagen
en color (HO4N 9/45 tiene prioridad) [4]
Sincronizacion de la conmutacion PAL [4]
para sefiales secuenciales[2,4]
para sincronizar mutuamente diferentes
generadores de sincronizacion [4]
Circuitos para el tratamiento de |as sefial es de color
(HO4N 9/77 tiene prioridad) [4]
para modul adores sincronos [4]
para demodul adores sincronos [4]
para combinacién matricial [4]
para controlar laamplitud de las sefiales de color,
p. §. circuitos para el control automético dela
saturacion de color (HO4AN 9/71, HO4N 9/73 tienen
prioridad) [4]
Circuitos para modificar las sefiales de color
por correccion gamma [4]
para supresion de color [4]
combinados con €l control de ganancias de
color [4]
paralareinsercion de la componente de corriente
continuay de las variaciones lentas de las sefiales
decolor [4]
Circuitos parael equilibrio delos colores, p. §.
circuitos para equilibrar € blanco, control dela
temperatura de color [4]
para obtener efectos especiales (HO4N 9/65 a
HO4N 9/73 tienen prioridad) [4]
Conmutacion controlada por la saturacion de
color [4]
paralamezcla de sefidles de color (HO4N 9/75
tiene prioridad) [4]
Circuitos para el procesamiento de unarespecto ala
otra de |as sefiales de luminanciay crominancia, p. §.
gjuste de lafase de lasefid de luminanciarespecto a
lasefial de color, correccion diferencial dela
ganancia o de lafase (circuitos para combinacién
matricial HO4N 9/67) [4]
para separar la sefial de luminanciaolade
crominancia de la sefial de television en color, p.
. utilizando un filtro de caracteristicaen
peine[4]
Tratamiento de las sefiales de television en color en
combinacion con €l registro [4]
para controlar el nivel de la sefidl de crominancia,
p. §. por los circuitos para el control automéatico
de laganancia de la sefid de color [6]
pararegistrar la sefia en varios canales, siendo el
ancho de banda de cada canal menor que € ancho
de banda de la sefial (HO4N 9/804, HO4N 9/81,
HO4N 9/82 tienen prioridad) [6]
Transformacién de la sefial de television para
registrarla, p. . modulacion, cambio de
frecuencia; Transformacion inversaparala
reproduccion [4]
gue implican un procesamiento de la sefial
sonora (HO4N 9/806, HO4N 9/835 tiene
prioridad) [6]
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9/88
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9/885

9/888

9/89

9/893

9/896

9/898

HO4N

gue implican una modulacién por impul sos
codificados para |os componentes de la sefia de
imagen en color [6]
con un procesamiento de la sefial sonora [6]
que implican una modulacion por impulsos
codificados de |la sefial de video compuesta en
color [6]
siendo registradas |as componentes individual es
de las sefiales de imagen en color solamente de
forma secuencial [4]
estando registradas la sefial de luminanciay
las componentes secuenciales de las sefiaes
de color en canales de registro separados [6]
siendo registradas |as componentes individual es
de las sefia es de imagen solamente de forma
simultéanea [4]
estando registradas las sefiales de luminancia
y de crominancia en canales de registro
separados [6]
ocupando la sefial de crominancia registrada
una banda de frecuencia situada por debajo
de la banda de frecuencia ocupada por la
sefia de luminancia[4]
que implican un procesamiento de la
sefial sonora [6]
la sefial registrada presenta una
caracteristica que es diferente en pistas
adyacentes, p. €. fase o frecuencia
diferente [4]
la sefial de luminancia registrada ocupa una
banda de frecuencia totalmente superpuesta
alabanda de frecuencia ocupada por la
sefial de crominancia, p. g. entrelazado de
frecuencias [4]
siendo registradas |as componentes individuales
de las sefial es de imagen en color secuencia y
simultaneamente, p. €. correspondiente al
sistema SECAM [4]

Regeneracidn de las sefiales de tel evision en color
(HO4N 9/80 tiene prioridad) [4]

para restablecer la secuenciade las
componentes de color de la sefial
reproducida [6]
mediante la unién de bloque de elementos de
imagen en unamemoriaintermedia[6]
Compensacion de las caidas de sefial [4]
siendo |a sefial una sefial de television en
color compuesta [6]
gue utilizan unamemoria digital
intermedia[6]
para las sefial es registradas mediante
modul acion por impul sos codificados
(deteccidn o correccion de errores de sefiales
digitales para el registro en general
G11B 20/18) [6]
Compensacion del error de la base de
tiempos [4]
que utilizan una memoria analdgica, p. g. un
registro de desplazamiento-CCD, cuyo
retardo es controlado mediante un oscilador
controlado en tension [6]
que utilizan unamemoriadigital con los
generadores de reloj de escrituray de lectura
independientes [6]
gue utilizan la multiplicacion de frecuenciade
lasefial de color reproducida con otra sefial
auxiliar reproducida, p. €. una portadora de
sefial piloto [6]



HO4N

11/00

11/02

11/04

11/06

11/08

11/10

11/12
11/14

11/16

11/18

11/20

Sistemas de television en color (detalles HO4N 9/00;
estereoscopica HOAN 15/00) [4]
con reduccion del ancho de banda (HO4N 11/04 tiene
prioridad) [4]
que utilizan la modulacién por impulsos
codificados [4]
Sistemas de transmision caracterizados por laforma
en que son combinadas |as componentes individual es
de la sefial deimagen en color [4]
que utilizan solamente sefiales secuenciales
(sistemas de sucesion de puntos HO4N 11/12) [4]
en los cuales las sefiales de color son insertadas
en el intervalo de supresion de la sefial de
luminancia[4]
que utilizan solamente sefiales simultaneas [4]
en los cuales una primera sefial modulada en
fasey en amplitud transporta lainformacion de
color y una segunda sefia transportala
informacion de luminancia, p. g. sistema
N.T.S.C. [4]
aternando en fase la sefial de crominancia,
p. §. sistema PAL [4]
que utilizan sefiales smulténeas y secuenciales, p.
€. sistema SECAM [4]
Conversion del modo de combinacién de las
componentes individuales de |a sefial de imagen
en color, p. g. conversion de las normas de
television en color [4]

11/22

11/24
13/00

13/02
13/04

15/00

17/00

17/02
17/04
17/06

en los que las sefiales simultaneas son
convertidas en sefiales secuenciales o
viceversa [4]

Sistemas de television de alta definicion [6]

Sistemas de television ester eoscopica; Sus detalles
(adaptados especialmente para television en color
HO4N 15/00) [4]
Generadores de sefiales de imagen [4]
Reproductores de imagenes [4]

Sistemas de television estereoscOpica en color; Sus
detalles[4]

Diagnostico, prueba o medida, o sus detalles, paralos
sistemas de television [4]

paralas sefiales de television en color [4]

paralos receptores [4]

paralos registradores [4]

Sistema de indexacién asociado a los grupos HO4N 1/00 a

HO4N 17/00, relativo a las camar as de video par aimagenes

fijas. [6]

101/00

Cémaras de video paraiméagenesfijas[6]
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