SECCION H -ELECTRICIDAD

HO01J

HO1 ELEMENTOSELECTRICOSBASICOS

HO1J TUBOS DE DESCARGA ELECTRICA O LAMPARAS DE DESCARGA ELECTRICA (espinterometros HOLT; Idmparas de
arco, con electrodos consumibles HO5B; acel eradores de particulas HO5H)
Notas

Q) La presente subclase cubre Unicamente | os dispositivos destinados a producir, modificar o utilizar un flujo de electrones o iones, p.

. para controlar, indicar o conmutar la corriente eléctricaen o fuera de un circuito, contar |os impulsos el éctricos, producir luz u
otras oscilaciones el ectromagnéticas tales como los rayos X, separar 0 analizar |as radiaciones o las particulas, y teniendo un recinto
cerrado o sustancia mente cerrado, bajo vacio que contenga un gas o un vapor elegido, dependiendo de su naturalezay presion las

caracteristicas del dispositivo.

Las fuentes de luz que utilizan una combinacion (distinta a la cubierta por el grupo H01J 61/96 de la presente subclase) de descarga

y de otros tipos de produccién de luz estan cubiertos por € grupo HOSB 35/00.
(2 En la presente subclase, los grupos H01J 1/00 a H01J 7/00 se refieren Unicamente:

(i) alosdetalesde un tipo de tubo de descarga o lampara no especificado o

(i) alos detalles mencionados expresamente como aplicables a dos 0 més clases de tubos o |amparas tales como se definen en los
grupos HO1J 11/00, HO1J 13/00, HO1J 15/00, HO1J 17/00, H01J 21/00, HO1J 25/00, HO1J 27/00, H01J 31/00, HO1J 33/00,
HO01J 35/00, H01J 37/00, HO1J 40/00, H01J 41/00, HO1J 47/00, HO1J 49/00, HO01J 61/00, HO1J 63/00 6 HO1J 65/00, designados
mas adelante “tipos basicos’. Un detalle descrito Unicamente con referencia a, o que esAplicable de forma evidente tan sdlo a
tubos o lamparas de un tipo basico Unico esta clasificado en el grupo de los detalles relativos a los tubos o lamparas de este tipo

basico, p. §. HO1J 17/04.

(©)] En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
“l&mpara’ incluye igualmente los tubos que emiten luz ultravioleta o infrarroja.
(4 Es importante tener en cuenta la definicion de la expresion “espinterometro” que figuraen la nota que sigue a titulo de la subclase
HO1T. [4]
(5) L os aparatos o procedi mientos especia mente adaptados a la fabricacion de tubos de descarga el éctrica, |lamparas de descarga o sus

partes constitutivas estén clasificados en el grupo H01J 9/00.

Esquema general

TUBOS DE GAS

Sin electrodo interior; cdtodo
liquido; catodo gaseoso; catodo

1S ][ o [0 TS 11/00; 13/00;

TUBOSDE VACIO
Tubos clésicos: tubos; detalles.....................
Tubos de tiempo de trénsito: tubos;

TUDOS IONICOS.......ccviecreeereeerie et
Tubos catédicos: tubos; detdles..................
TuboS derayoS X .....ccccvvevveneeeieese e

TUBOS PARA TRATAMIENTO U
OBSERVACION DE MATERIALES O DE
OBJETOS ... e

TUBOS ESPECIALES

Parala emergencia de electrones o

de iones; espectrometros de

particul as o tubos separadores de

PAtICUIBS ..o
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15/00; 17/00

33/00; 49/00

Calibres de vacio, evacuacion por
difusién de iones; tubos de emision
secundaria, multiplicadores de
electrones; generadores

tErMOIONICOS. ... 41/00; 43/00;

De descarga fotoel éctrica;
detectores deradiaciones o de

45/00

PAtiCUIBS.......ecveereieeeee e 40/00; 47/00
LAMPARAS DE DESCARGA
De gas, derayos catddicos o flujo
electrénico; sin electrodo interior ............... 61/00; 63/00;
65/00
DETALLES

Electrodos; Optica electronica;
FECINLOS; OLrOS....ccvveeveeieeeeveeeereeereecee e e s enne

FABRICACION; REPARACION:;
REGENERACION; RECUPERACION DE
MATERIALES........co o

MATERIA NO PREVISTA EN OTROS
GRUPOS DE ESTA SUBCLASE ........ccoiiiiiii



HO01J

1/00

1/02
1/04
1/05
1/06
1/08

1/10

1/12

1/13
1/14
1/142

1/144

1/146

1/148

1/15

1/16
1/18

1/20

1/22
1/24
1/26
1/28
1/30
1/304
1/308

1/312

1/316

1/32

Detalles de electrodos, de medios de control
magnéticos, de pantallas, o del montaje o
espaciamiento de estos elementos, comunes a dos o
mas tipos basicos de |l&mpar as o tubos de descar ga
(detalles de dispositivos optico-electrénicos o de
captadores de iones HO1J 3/00)
Electrodos principales
Electrodos liquidos, p. €. catodo liquido
caracterizados por el material
Recipientes para el ectrodos liquidos;
Disposicion o montaje de los mismos
Puesta en posicién o desplazamiento del punto
catédico en la superficie del catodo liquido
Refrigeracion, calentamiento, circulacion,
filtrado o control de nivel del liquido de un
electrodo liquido
Cétodos sobre cuya superficie se deposita
mercurio u otro metal alcalino liquido durante el
funcionamiento del tubo
Cétodos termidnicos solidos
caracterizados por €l material constitutivo
con Oxidos de metales alcalinotérreos, o con
tales Oxidos utilizados conjuntamente con
agentes reductores, como material
emisivo [6]
con Oxidos de otros metales como material
emisivo [6]
con metales o aeaciones como material
emisivo [6]
con compuestos que tienen propiedades
conductoras metdlicas, p. €. boruro de
lantano, como materia emisivo [6]
Cétodos calentados directamente por una
corriente eléctrica
caracterizados por su forma
Soportes; Dispositivos amortiguadores de
vibraciones
Cétodos cal entados indirectamente por una
corriente eléctrica; Catodos cal entados por
bombardeo electronico o idnico
Dispositivos de calentamiento (filamentos
paraldmparas incandescentes HO1K 1/02)
Capa o cuerpo aidante situados entre €l
dispositivo de calentamiento y el materia
emisivo
Soportes del material emisivo

Cétodos del tipo distribuidor p. €. cdtodo del

tipoL

Céodos frios
Catodos de emisién de electrones de campo [7]
Catodos semiconductores, p. g. cdodos con
capas de union PN [7]
gue tienen un campo eléctrico perpendicular a
lasuperficie, p. g. catodos de efecto tlnel de
tipo Metal- Aislante-Metal (MIM) [7]
gue tienen un campo eléctrico paralelo ala

superficie, p. €. cadtodos de pelicula delgada [7]

Electrodos con emision de electrones secundarios

(HO01J 1/35 tiene prioridad; pantallas luminiscentes

H01J 1/62; pantallas de acumulacién de cargas en
general HO1J 1/78; pantallas de acumulacion de
cargas que utilizan la emision secundaria para

tubos de iméagenes H01J 29/41; dinodos para tubos

de emision secundaria H01J 43/10; detectores de
emision secundaria parala medida de radiaciones
nucleares o derayos X GO1T 1/28)

1/34

1/35

1/36

1/38
1/40

1/42

1/44

1/46

1/48
1/50
1/52

1/53

1/54

1/56

1/58

1/60
1/62

1/63

1/64

1/66

1/68
1/70

1/72

1/74

1/76

1/78

1/88

1/90

1/92
1/94

Cétodos fotoemisivos (HO1J 1/35 tiene prioridad;
pantallas fotoel éctricas HO1J 1/78)
Electrodos fotoemisivos y con emision secundaria
alavez
Anodos solidos; Anodos solidos auxiliares para
mantener una descarga
caracterizados por el material constitutivo
formando parte de laenvolturadel tubo o dela
|ampara
Refrigeracion de anodos (refrigeracion de
anodos giratorios H01J 1/44); Calentamiento de
anodos
Anodos giratorios; Disposiciones para hacer
girar los dnodos; Refrigeracion de anodos
giratorios
Electrodos de control, p. . rejilla (para dispositivos
de encendido HO1J 7/30); Electrodos auxiliares
(&nodos auxiliares para mantener una descarga
H01J 1/36)
caracterizados por el material constitutivo
M edios magnéticos para controlar la descarga
Pantallas para blindaj e (pantallas actuando como
electrodos de control HO1J 1/46); Guias parainfluir
sobre ladescarga; Mascaras interpuestas en d flujo
de electrones
Electrodos intimamente asociados a una pantalla
sobre lacua o apartir delacual seforma, recoge,
convierte 0 memoriza unaimagen o dibujo
Pantallas sobre las cuales 0 a partir de las cuales se
forma, recoge, convierte 0 memoriza unaimagen o
dibujo; Revestimientos luminiscentes sobre la
superficie de losrecintos
actuando como valvulas de luz por medio de
obturadores, p. €. paraeidoforo
actuando por decoloracion, p. g. pantallas a base
de haluros
Pantallas incandescentes
Pantallas luminiscentes; Seleccion de materiales
como revestimientos luminiscentes de recintos
caracterizados por el material luminiscente
(sustancias luminiscentes CO9K 11/00)
caracterizados por laligadura o adhesivo para
fijar el material luminiscente a su soporte
Soportes para material luminiscente (recintos
H01J 5/02)
con capas luminiscentes superpuestas
con capas protectoras, conductoras o
reflectantes
donde el materia luminiscente esta dispuesto
de forma discontinua, p. €. en puntos o en
lineas
estando los puntos o lineas adyacentes
constituidos por material es luminiscentes
diferentes
provistos de marcas o referencias permanentes
Pantallas fotoel éctricas; Pantallas de acumulacion
decarga
Montaje, soporte, espaciado o aidamiento de
electrodos o de conjuntos de electrodos
Aislamiento entre el ectrodos o soportes en el
interior del espacio vacio (conductores de llegada
H01J 5/46)
Montgje del conjunto de los electrodos en bloque
Montgje de los electrodos tomados aisladamente
(para c&todos calentados directamente HO1J 1/15)
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1/96

1/98

3/00

3/02
3/04
3/06
3/07
3/08

3/10

3/12

3/14
3/16
3/18
3/20
3/22
3/24
3/26
3/28
3/30
3/32
3/34

3/36

3/38

3/40

5/00

5/02

5/03

5/04

5/06

5/08

Elementos de espaciamiento extendiéndose hasta
laenvoltura
sin conexion fijaentre el elemento de
espaciamiento y la envoltura

Detalles de los dispositivos electrondpticos o
iondpticos o de los capturadores de iones, comunes a
dos 0 méstipos basicos de tubos o |ampar as de
descarga
Cariones de electrones
Cariones de iones
dos cafiones 0 més estén dispuestos en € mismo
espacio vacio, p. g. paratubos de rayos mdiltiples
(H01J 3/07 tiene prioridad) [2]
Dispositivos de control de la convergencia de varios
haces[2]
Dispositivos para controlar laintensidad de rayos o
haces (H01J 3/02, HO01J 3/04 tienen prioridad)
Dispositivos de centrado de rayos o haces
(H01J 3/02, HO1J 3/04 tienen prioridad)
Dispositivos para controlar la seccion transversal de
rayos o haces; Dispositivos para corregir la
aberracion de haces, p. €. debido alentes (H01J 3/02,
HO01J 3/04 tienen prioridad)
Dispositivos para enfocar o reflgjar rayos o haces
(HO01J 3/02, HO1J 3/04 tienen prioridad)
Reflectores
Lentes electrostéticas
Lentes magnéticas
utilizando Unicamente medios
€electromagnéticos
utilizando Unicamente imanes permanentes
Dispositivos de desviacion de rayos o haces (circuitos
para producir impulsos en diente de sierra u otras
tensiones o corrientes de desviacion HO3K)
alolargo deunasolalinearectao alolargo de
dos lineas rectas perpendicul ares
por medio de campos el éctricos Unicamente
por medio de campos magnéticos Unicamente
alolargo de un circulo, espira o linearadia
giratoria
Dispositivos para controlar € rayo o haz después que
pasa el sistema de desviacion principal, p. §. para
posacel eracion o posconcentracion
Montaje, soporte, espaciamiento o0 aislamiento de
dispositivos el ectrondpticos o iondpticos
Trampas para suprimir o desviar particulas
indeseables, p. €. iones negativos, el ectrones
marginales; Dispositivos selectores de velocidad o de
masa

Detalles derecintos o de los conductores de entrada,
comunes a dos 0 méastipos basicos de tubos o
l&ampar as de descar ga
Tubos o0 ampollas; Recipientes; Blindajes asociados;
Cierres de vacio
Disposiciones para evitar o reducir los efectos de
laimplosién de recintos, tubos o ampollas [2]
Tubos, ampollas o recipientes caracterizados por
el material constitutivo (seleccion de materiales
parael revestimiento H01J 5/08)
Tubos o0 ampollas o recipientes adaptados
especialmente para funcionar en atatension, p. g.
mejorando la distribucion de potencial sobre la
superficie del tubo o ampolla
provistos de revestimientos sobre sus paredes,
Empleo de materiales para revestimientos
(revestimientos luminiscentes H01J 1/62)
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5/10
5/12
5/14

5/16

5/18

5/20

5/22

5/24
5/26

5/28
5/30

5/32
5/34

5/36
5/38
5/40

5/42
5/44

5/46
5/48

5/50

5/52

5/54

5/56
5/58

5/60
5/62

7/00

7/02

7/04

7/06

7/08

7/10
7/12

HO01J

sobre las superficies interiores
Tubos, ampollas o recipientes de doble pared
Tubos, ampollas o recipientes desmontables, p. §.
parareemplazar €l elemento calefactor del catodo
Dispositivos épticos o fotograficos combinados
estructuralmente con el tubo o ampolla
(revestimientos luminiscentes HO1J 1/62)
Ventanas permeables alos rayos X, rayos gamma
0 aparticulas
Cierre hermético entre elementos de los tubos o
ampollas
Uniones estancas al vacio entre elementos del tubo
0 ampolla
entre elementos aislantes del tubo o ampolla
entre elementos aislantes y conductores del
tubo o ampolla
entre elementos conductores del tubo o ampolla
utilizando un material de unién, p. g. liquido de
sellado o guarnicion elastica
Cierre hermético de conductores de entrada
para un conductor individual (juntas herméticas de
véstago pinzado HO01J 5/38; sellados por disco en
contera HO1J 5/40; juntas herméticas anulares
HO01J 5/44)
utilizando piezas intermedias
juntas herméticas de vastago pinzado o analogas
juntas herméticas de disco en contera, p. .
cabezal plano
utilizando una piezaintermedia
Juntas anulares dispuestas entre los extremos del
tubo o0 ampolla
Conductores de entrada
Medios que forman parte del tubo o lamparay sirven
para soportarlo (asociados a los medios de conexion
eléctrica H01J 5/50)
Medios que forman parte del tubo o lampara
previstos para proporcionar conexion eléctricaa
mismo (dispositivos de conexidn eléctrica que
comprenden un soporte destinado a soportar €l tubo o
lalémparay que no forman parte del tubo o la
lampara HO1R 33/00)
aplicados directamente al tubo o ampolla o
formando parte de ella
soportados por una pieza independiente, p. €. un
casquillo
Forma de la pieza de soporte
Medios de fijacion de la pieza de soporte al
tubo o ampolla, p. . por un aglutinante
parafijacion por un medio mecanico
Conexién de los hilos que salen del tubo o
ampollaalos bornes que llevala pieza de
soporte

Detalles no previstos en los grupos precedentes
HO01J 1/00 a HO1J 5/00 y comunes a dos o0 mastipos
bésicos de tubos o ldmpar as de descar ga

Empleo de sustancias especificas como atmésfera
gaseosa; Especificacion de la presion o temperatura
de funcionamiento (gas radiactivo H01J 7/40)
teniendo uno o méas compuestos de carbén como
constituyente principa
teniendo helio, argdn, nedn, kriptén o xenén como
constituyente principa
teniendo un vapor metdlico como constituyente
principal
vapor de mercurio
vapor de un metal acaino



HO01J

7/14

7/16

7/18

7/20

7122

7124

7/26

7/28

7/30

7/32

7/34

7/36
7/38

7140

7142

7144

7/46

9/00

9/02
9/04
9/06
9/08

9/10
9/12

9/14
9/16
9/18

9/20

9/22
9/227

9/233

Medios para obtener o mantener la presién deseada
en € interior del recinto
Medios para permitir el bombeo durante el
funcionamiento del tubo o ldmpara
Medios de absorcion o adsorcion del gas, p. §.
con un desgaseador
Medios para producir, introducir o recargar gas o
vapor durante el funcionamiento de tubo o
lampara
Conductos previstos a este efecto, p. €. tubos de
evacuacion; Cierres consiguientes
Dispositivos de refrigeracion (paralos electrodos
principales H01J 1/02); Dispositivos de
calentamiento (para | os electrodos principal es
H01J 1/02); Medios para hacer circular gas o vapor
dentro del espacio de descarga
por flujo del liquido a través de pasos asociados a
tubo o ldmpara
por calor latente o evaporacion de un liquido de
refrigeracion
Dispositivos de encendido (circuitos HO2M 1/02,
HO5B)
teniendo un dispositivo de encendido resistivo o
capacitivo
teniendo un dispositivo de encendido resistivo
Unicamente
Encendido por movimiento de un electrodo solido
Encendido por movimiento del recinto en su
conjunto, p. €. movimiento bascular
Encendido utilizando materiales o gas de relleno
radioactivos
Medios indicadores de defectos o de uso anterior,
estructuralmente asociados con € tubo o lalémpara
Uno o més elementos de circuito asociados
estructuralmente con €l tubo o lalampara
Resonador con induccién 'y capacidad distributiva,
asociado estructuralmente al tubo o laldmpara

Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
paralafabricacion detubos de descar ga eléctrica,
lampar as de descar ga o de sus componentes
(fabricacion de recintos o recipientes de metal B21, p.
€. B21D 51/00, de vidrio C0O3B); Recuperacién de
materialesa partir de tubos o lamparasde
descarga[1,7]
Fabricacion de electrodos o de sistemas de el ectrodos
de cétodos termoionicos
Méguinas para este fin
Fabricacion de dispositivos de calentamiento para
cétodos calentados indirectamente
Méguinas para este fin
de cétodos fotoemisivos; de electrodos de emision
secundaria
de electrodos no emisivos
Méguinas para producir rejillas de hilo
Ensambl e de |as partes constitutivas de sistemas
de electrodos
Fabricacion de pantallas sobre las cuales o a partir de
las cuales unaimagen o modelo es formado,
recogido, convertido o0 memorizado; Aplicacion de
revestimientos ala superficie del tubo o ampolla
Aplicacion de revestimientos luminiscentes
con material luminiscente repartido de manera
discontinua, p. g. en puntos o en lineas[2]
Fabricacion de pantallas fotoel éctricas o de
pantallas de acumulacion de cargas [2]

9/236

9/24

9/26
9/28
9/30
9/32
9/34
9/36

9/38

9/385
9/39
9/395
9/40
9/42
9/44

9/46
9/48

9/50

9/52

11/00

11/02

11/04

13/00

13/02
13/04
13/06
13/08
13/10

13/12

13/14

13/16

13/18
13/20

13/22

13/24
13/26

Fabricacion de dispositivos de desviacion magnética
paratubos de rayos catddicos (fabricacion de bobinas
paratransformadores, inductancias, bobinas de
reactancia o bobinas de choque HO1F 41/04) [3]

Fabricacion o ensamblgje de tubos o ampollas, de
conductores de entrada o de casquillos

Cierre hermético de elementos del tubo o0 ampolla
Fabricacion de conductores de entrada
Fabricacion de casquillos

Cierre hermético de conductores de entrada
Ensamblgje del casquillo alaampolla

Empalme entre bornes de conexion y un sistema
de electrodos interno
Evacuacion, desgasificado, rellenado o limpieza de
tubos o ampollas
Evacuacion de tubos o ampollas[2]
Desgasificacion de tubos o ampollas [2]
Rellenado de tubos o0 ampollas [2]
Cierre de tubos o ampollas
Medida o pruebas durante la fabricacion
Ajuste en fébrica de tubos o |amparas de descarga
conforme alastolerancias exigidas
M#équinas con estaciones de operacion secuenciales
con transferencia automética de piezas a fabricar
entre las estaciones de operacion
Reparacion o regeneracion de tubos o |amparas de
descarga usados o defectuosos o de sus componentes
recuperables
Recuperacion de materiales a partir de tubos o
lamparas de descarga (HO1J 9/50 tiene prioridad) [7]

Tubos de descar ga en atmésfera gaseosa sin ningiin
electrodo principal dentro del tubo o ampolla; Tubos
de descar ga en atmosfer a gaseosa con al menos un
electrodo principal fuera del tubo o ampolla
(lamparas H01J 65/00)
Detalles, p. €. rellenado gaseoso, formadel tubo o
ampolla
Circuitos no adaptados a una aplicacién particular
del tubo y no previstos en otro lugar

Tubos de descar ga con catodos liquidos, p. g . tubos

rectificadores de vapor metalico (lamparas

HO01J 61/00)

Detalles
Electrodos principales; Anodos auxiliares
Cétodos

caracterizado por € material
Recipientes de catodo liquido; Disposiciones
0 montajes de los mismos
Orientacion o desplazamiento del punto
catédico en lasuperficie del liquido
Refrigeracion, calentamiento, circulacion,
filtrado o control del nivel del liquido

Anodos; Anodos auxiliares para mantener la
descarga (pantallas H01J 13/22)

Refrigeracion o calentamiento de anodos

Electrodos de control, p. g. rgjilla (para
dispositivos de encendido HO1J 13/34)

Pantallas, p. g. paraevitar o eliminar el arco de
retorno

Tubos o0 ampollas; Recipientes

Cierre hermético entre partes del tubo o ampolla;
Cierre hermético de los conductores de entrada;
Conductores de entrada
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13/28

13/30

13/32

13/34

13/36

13/38

13/40

13/42

13/44

13/46

13/48

13/50
13/52

13/54

13/56
13/58

15/00

15/02

15/04

17/00

17/02
17/04
17/06
17/08

17/10
17/12
17/14
17/16
17/18

17/20

17/22

17/24

Seleccidn de sustancias como atmdsfera gaseosa;
Medios para obtener o conservar la presion
gaseosa deseada en €l tubo [2]
Medios que permiten el bombeo durante el
funcionamiento del tubo

Dispositivos de refrigeracion; Dispositivos de

calentamiento (para catodos H01J 13/14; para

anodos H01J 13/18)

Dispositivos de encendido (circuitos HO2M 1/02)
con un dispositivo de encendido resistivo o
capacitivo

teniendo un dispositivo de encendido
resistivo Unicamente
Encendido por desplazamiento de un electrodo
solido
Encendido por movimiento del tubo o ampolla
en su conjunto, p. €. movimiento bascular

Dispositivos para evitar o eliminar e arco de

retorno (pantallas para este fin HO1J 13/22)

Uno o més elementos de circuitos

estructuralmente asociados a tubo

Circuitos no adaptados a una aplicacion particular

del tubo y no previstos en otro lugar

Tubos que tienen un solo anodo principal

con control por uno o0 mas electrodos de control

intermedios

con control por encendedor, p. . ignitrén de un

solo dnodo

Tubos que tienen varios anodos principales

con control por uno o0 mas electrodos de control

intermedios

Tubos de descar ga en atmosfer a gaseosa con catodos
gaseosos, p. g . catodo de plasma (l&mparas
HO01J 61/62)
Detalles, p. €. electrodo, relleno de gas, forma del
tubo o0 ampolla
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular
del tubo y no previstos en otro lugar

Tubos de descar ga en atmésfer a gaseosa con catodo
solido (H01J 25/00, HO1J 27/00, H01J 31/00 a
H01J 41/00 tienen prioridad; |amparas de descarga de
gas O vapor H01J 61/00; espinterémetros en atmosfera
gaseosa HO1T; convertidores del tipo Marx HO2M 7/26;
tubos generadores de diferencia de potencia por
transporte de carga en un flujo gaseoso HO2N)
Detalles
Electrodos; Pantallas
Cétodos
teniendo mercurio o metal alcalino liquido
depositados sobre la superficie del catodo
durante el funcionamiento del tubo
Anodos
Electrodos de control
M edios magnéticos para controlar la descarga
Tubos o0 ampollas; Recipientes
Juntas estancas entre elementos del recinto; Cierre
hermético de conductores de entrada; Conductores
de entrada
Empleo de sustancias especificas para atmésferas
gaseosas, Especificacion delapresion o
temperatura de funcionamiento (gases radiactivos
H01J 17/32)
Medios para obtener o mantener la presién
deseada en el interior del tubo
Medios de absorcidn o adsorcidn del gas, p. §.
con un desgaseador
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17/26

17/28
17/30
17/32

17/34

17/36

17/38
17/40

17/42

17/44

17/46

17/48

17/49

17/50
17/52
17/54
17/56

17/58

17/60

17/62

17/64

19/00

19/02
19/04
19/06
19/062

19/064

19/066

19/068

19/08

19/10
19/12

19/14

HO01J

Medios para producir, introducir o rellenar gas
0 vapor durante el funcionamiento del tubo
Dispositivos de refrigeracion
Dispositivos de encendido
Encendido utilizando materiales o gases de
relleno radiactivos asociados
uno o més elementos de circuito estructuralmente
asociados con €l tubo
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular
del tubo y no previstos en otro lugar
Tubos de cétodo frio (tubos TR H01J 17/64)
con catodo Unico y dnodo Unico, p. €. tubo de
incandescencia, tubo incandescente indicador de
sintonia, tubo indicador de tensién, tubo
estabilizador de tensién (lamparas de
incandescencia catodica H01J 61/64)
teniendo uno o més electrodos sonda, p. €.
divisor de tensién
teniendo uno o més electrodos de control
paraimpedir y acontinuacion permitir el
encendido, pero sin que se tenga un control
subsiguiente
con mas de un c&odo o dnodo, p. g. tubo de
descarga secuencial, tubo contador, decatron
Paneles de representacion, p. €. de electrodos
cruzados (dispositivos indicados del tipo de
descarga de gas realizados por asociacion de
varias |lamparas individuales GO9F 9/313) [3]
Tubos de catodo termoionico (tubos TR HO1J 17/64)
con catodo Unico y anodo Unico
teniendo uno o més electrodos de control
paraimpedir y a continuacion permitir el
encendido, pero sin que se tenga un control
subsiguiente
con més de un cétodo o anodo
las vias de descarga se ceban una a otra en una
predeterminada secuencia, p. €. tubo contador
con vias de descarga independientes
controladas por electrodos intermedios, p. g .
rectificador polifasico
Tubos especia mente disefiados para conmutar o
modular en una guia de ondas, p. §. tubo TR

Detalles de tubos de vacio de los tipos cubiertos por
el grupo HO1J 21/00
Electrodos emisores de electrones; C&todos
Cétodos termoionicos

caracterizados por el material
con Oxidos de metales al calinotérreos, o con
tales éxidos utilizados conjuntamente con
agentes reductores, como material
emisivo [6]
con Oxidos de otros metales como material
emisivo [6]
con metales o aleaciones como material
emisivo [6]
con compuestos que tienen propiedades
metdlicas conductoras, p. €. boruro de
lantano, como material emisivo [6]

Céatodos calentados directamente por una

corriente eléctrica

caracterizados por laforma
Soportes; Dispositivos para amortiguar
vibraciones

Catodos calentados indirectamente por una

corriente el éctrica; Catodos calentados por

bombardeo i6nico o electronico
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19/16
19/18
19/20
19/22
19/24
19/28
19/30
19/32
19/34
19/36

19/38
19/40

19/42

19/44

19/46

19/48

19/50

19/52

19/54
19/56

19/57
19/58
19/60

19/62
19/64

19/66

19/68

19/70

19/72

19/74

19/76

19/78

19/80

19/82

21/00

21/02

Dispositivos de calentamiento (filamentos
paralédmparas incandescentes HO1K 1/02)

Capa aidante o cuerpos aislantes dispuestos
entre el elemento calefactor y el material
emisivo
Soportes para el material emisivo
. . Cétodos del tipo distribuidor p. €. cdtodo L
Cétodosfrios, p. g. catodo de campo de emision
Electrodos no emisores de electrones; Pantallas
caracterizados por el material
Anodos
formando parte de la envoltura
Refrigeracion de anodos
Electrodos de contral, p. €. rgjilla
Pantallas de blindaje (pantall as actuando como
electrodos de control H01J 19/38)
Montajes, soportes, espaciamiento o aislamiento de
electrodos O de conjuntos de electrodos
Elementos aislantes entre electrodos o soportes
dentro del espacio vacio (conductores de entrada
H01J 19/62)
Piezas de ensambl gje de el ectrodos
Piezas de ensambl gje de el ectrodos tomados
aisladamente (para catodos calentados
directamente HO1J 19/12)
Elementos de espaciamiento que se extienden
hasta la envoltura
sin conexion fija entre los elementos de
espaciamiento y la envoltura
Tubos o ampollas; Recipientes; Blindajes asociados
caracterizados por el material del tubo o ampollao
del recipiente
provistos de revestimientos sobre sus paredes;
Empleo de materiales especificos para
revestimientos
Juntas estancas entre elementos del tubo o ampolla
Cierres herméticos de conductores de entrada
Conductores de entrada
Medios que forman parte del tubo con el propdsito de
soportarlo (asociados con medios de conexion
eléctrica HO1J 19/66)
Medios que forman parte del tubo y previstos como
medios de conexion eléctrica del mismo (estructura
de conectores HO1R)
Gas determinado introducido en el tubo abaja
presién, p. . parareducir o influir sobre la carga
espacial
Medios para obtener o mantener el vacio, p. €. por
medio de un desgaseador
Conductos para este fin, p. g. paralaevacuacion;
Cierres para estefin
Dispositivos de refrigeracion (refrigeracion de
anodos H01J 19/36)
Medios estructural mente asociados con €l tubo para
indicar defectos o usos anteriores
Uno o més elementos de circuitos estructuralmente
asociados con € tubo
Resonador con inductanciay capacidad
distribuidas y estructuralmente asociado al tubo
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular del
tubo y no previstos en otro lugar

Tubos de vacio (H01J 25/00, H01J 31/00 a H01J 40/00,
HO01J 43/00, HO1J 47/00, HO1J 49/00 tienen prioridad;
detalles de los tubos de vacio HO1J 19/00; |amparas de
rayos catédicos o de flujo electrénico HO1J 63/00)

Tubos con una sola via de descarga

21/04
21/06

21/08
21/10

21/12

21/14

21/16

21/18

21/20

21/22
21/24
21/26
21/34

21/36

23/00
23/02
23/027
23/033

23/04
23/05

23/06
23/065

23/07
23/075
23/08

23/083
23/087
23/09

23/10

23/11

23/12
23/14

23/15

sin medios de control, es decir, diodos
teniendo medios de control exclusivamente
electrostéticos
con electrodo o electrodos movibles
con uno 0 més electrodos de control internos
fijos, p. . triodo, pentodo, octodo
Tubos con coeficiente de amplificacion
variable
Tubos con medios para concentrar e flujo de
electrones, p. . tetrodo de haz electrénico
con medios de control electrostéticos externosy
con o sin electrodos de control internos
teniendo medios de control magnéticos; con
medios de control Tanto magnéticos como
electrostéticos
Tubos con més de una via de descarga; Tubos
mltiples, p. g. diodo doble, triodo-hexodo (tubos de
emision secundaria, tubos multiplicadores de
electrones H01J 43/00)
con electrodos movibles
con coeficiente de amplificacion variable
con medios para concentrar el flujo electronico
Tubos con sistemas de electrodos dispuestos o
dimensionados de tal manera que eliminen el efecto
del tiempo de transito (con electrodos planos
H01J 21/36)
Tubos con electrodos planos, p. §. electrodos de
disco

Detalles de tubos de tiempo de trénsito de los tipos
cubiertos por € grupo H01J 25/00
Electrodos; Medios de control magnéticos; Pantallas
(asociadas a resonador o a sistema de retardo
HO1J 23/16)
Colectores[2]

Dispositivos de refrigeracion de colectores [2]
Céodos

con una superficie emisivacilindrica, p. .

cétodos para magnetrones 3]

Cariones el ectrénicos o i6nicos

gue producen un haz cilindrico compacto

(HO01J 23/075 tiene prioridad) [3]

gue producen un haz cilindrico hueco

(HO01J 23/075 tiene prioridad) [3]

Carfiones de inyeccion para magnetron [ 3]
Dispositivos de enfoque, p. €. para producir una
concentracion de flujo de electrones, para eviter la
dispersion de un haz

Dispositivos de enfoque electrostético [3]

Dispositivos de enfoque magnético [ 3]
Sistemas eléctricos paradirigir o desviar la
descarga alo largo de unatrayectoria deseada, p.
g . tipo E (dispositivos de enfoque HO1J 23/08)
Sistemas de imanes para dirigir o desviar la
descarga alo largo de unatrayectoria deseada, p.
§. unatrayectoria en espiral o helicoidal
(dispositivos de enfoque magnético H01J 23/08)
Medios parareducir el ruido (en los cafiones
electronicos o iénicos HO1J 23/06)

Tubos o0 ampollas; Recipientes

Conductores de entrada; Cierres herméticos de los

mismos
Medios para evitar la dispersion de energia
ondulatoria estructuralmente asociados con los
dispositivos de entrada del tubo, p. g . filtros,
bobinas de choque, dispositivos atenuadores [4]
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23/16

23/18
23/20

23/207
23/213
23/22
23/24
23/26
23/27
23/28

23/30

23/34

23/36

23/38
23/40
23/42

23/44

23/46
23/48

23/50

23/52

23/54

25/00

25/02

Elementos de circuitos, con inductanciay capacidad
distribuidas, estructuralmente asociados con el tubo y
en interaccion con la descarga (elementos de
circuitos, con capacidad e inductancia distribuidas en
general HO1P)
Resonadores
Resonadores de cavidad; Ajuste o sintonizacién
deelos
Sintonizacion de un Unico resonador [2]
Sintonizacion de varios resonadores
simultaneamente, p. . cavidades resonantes
de un magnetrén [2]
Conexiones entre resonadores, p. §. cintas para
conectar resonadores de un magnetrén
Estructuras de ondas lentas
Estructuras de ondas lentas en hélice; Su gjuste
Estructuras de ondas lentas derivadas de una
hélice [3]
Estructuras de ondas lentas interdigitales; Su
gjuste
Dispositivos de amortiguamiento asociados a
las estructuras de ondas lentas, p. €. para
suprimir las oscilaciones indeseables
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular del
tubo y no previstos en otro lugar
Dispositivos de acoplamiento con capacitadad e
inductancia distribuidas, estructuralmente asociados
al tubo paraintroducir o extraer energia
ondulatoria[4]
en o apartir del espacio de descarga [4]
en o apartir del circuito de interaccion [4]
siendo el circuito de interaccion una estructura
de ondas lentas en hélice o una estructura de
ondas lentas derivadas de una hélice
(HO01J 23/44 a HO1J 23/48 tienen prioridad) [4]
Dispositivos de acoplamiento del tipo de barra
(HO1J 23/46, HO1J 23/48, HO1J 23/54 tienen
prioridad) [4]
Dispositivos de acoplamiento en bucle [4]
Acoplamiento del circuito de interaccion con
lineas coaxiales; Dispositivos del tipo de
hélices acopladas (HO1J 23/46 tiene
prioridad) [4]
siendo el circuito de interaccion unahélice o
derivado de una hélice (HO1J 23/52 tiene
prioridad) [4]
estando las hélices acopladas dispuestas
coaxialmente una alrededor de otra [4]
Dispositivos de filtrado que impiden que se
produzca un acoplamiento de las frecuencias o
modos indeseables en o fueradel circuito de
interaccion; Medidas paraimpedir lafugade alta
frecuenciaa ambiente [4]

Tubos de tiempo de transito, p. g. klystrones, tubos
de ondas progresivas, magnetr 6n (detalles de tubos de
tiempo de transito H01J 23/00; aceleradores de
particulas HO5H)
Tubos con haz de electrones modul ado en velocidad
0 en densidad en una zona moduladoray después
cediendo la energia en una zonainductiva, estando
las zonas asociadas con uno 0 més resonadores (tubos
en los cuales una onda progresiva es simulada en
espaci os escalonados H01J 25/34)
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25/04

25/06

25/08

25/10

25/11
25/12

25/14

25/16

25/18

25/20

25/22

25/24

25/26

25/28

25/30

25/32

25/34

25/36

25/38
25/40
25/42

25/44

HO01J

Tubos con uno o varios resonadores, sin reflexion
del haz electrénico y en € cua lamodulacion
producida en la zona moduladora es
principa mente una modulacion en densidad, p. €.
tubo de Haeff
Tubos con un resonador Unico, sin reflexion del
flujo de electrones, y en los cuales la modulacién
producida en la zona moduladora es
principal mente una modul acion en velocidad, p.
g. klystron del tipo Ludi
con €l haz de electrones perpendicular a gje del
resonador
Klystrones, es decir, tubos con dos 0 mas
resonadores sin reflexion del flujo electronicoy
donde el flujo es modulado, principalmente en
velocidad en la zona del resonador de entrada
Klystrones de interaccion distribuida[2]
con haz electronico en forma de pincel en €l gje
de los resonadores
con haz electrénico tubular coaxial con el gje
de los resonadores
con haz electronico en forma de pincel,
perpendicular a eje de los resonadores
con haz electrénico radial o en forma de disco,
perpendicular a eje de los resonadores
teniendo disposiciones especiales en el espacio
entre los resonadores, p. . tubo amplificador
de pared resistiva, tubo amplificador con una
carga espacial, tubo con saltos de velocidad
Klystrones reflex, es decir, tubos que tienen uno o
més resonadores, con una solareflexion del haz de
electronesy siendo el flujo modulado
principalmente en su velocidad en lazona
moduladora
donde el haz electrénico se encuentraen el gje
del resonador o resonadoresy tiene laformade
un pincel antes de lareflexion
donde el haz electrénico es coaxial con €l gje
del resonador o resonadoresy es de forma
cilindrica antes de la reflexion
donde el haz electronico es perpendicular a ge
del resonador o resonadoresy es como un
pincel antes de lareflexion
donde el haz electroénico es perpendicular a ge
del resonador o resonadoresy tiene forma
radial o de disco antes de lareflexion
Tubos con reflexion mdiltiple, p. . tubos
Coeterier
Tubos de ondas progresivas; Tubos en los cuales una
onda progresiva es simulada en intervalos
escalonados
Tubos en los cuales se produce una interaccion
entre el haz electrénico y una onda que se propaga
alo largo de unalinea de retardo o una sucesion
equivalente de elementos de impedanciay no
teniendo sistemas de imanes que produzcan un
campo H através de un campo E
utilizando la onda progresiva directa
utilizando la onda progresivainversa
Tubos en los cuales se produce unainteraccién
entre el haz electrénico y una onda que se propaga
alolargo de unalinea de retardo o una sucesién
equivalente de elementos de impedancia, y con un
sistema de imanes produciendo un campo H a
través de un campo E (con una onda progresiva
propagandose completamente alrededor del
espacio electronico HO1J 25/50)
utilizando la onda progresiva directa



HO01J

25/46
25/48

25/49

25/50

25/52

25/54

25/55

25/56

25/58

25/587

25/593

25/60

25/61

25/62

25/64

25/66

25/68

25/70

25/72

25/74

25/76

25/78

utilizando la onda progresivainversa
Tubos en los cuales dos haces el ectrénicos de
diferentes Vel ocidades interacttan de el uno a
otro, p. €. tubo de ondas electronicas
Tubos que utilizan el principio paramétrico, es
decir, para amplificacion paramétrica
Magnetrones, es decir, tubos con un sistemade
imanes produciendo un campo H através de un
campo E (con una onda progresiva no propagandose
completamente alrededor del espacio electronico
H01J 25/42; con reflexion multiple o con accidn
ciclotron inversaH01J 25/62, HO1J 25/64)
con un espacio electronico que tiene unaforma
gue permite alos el ectrones moverse enteramente
alrededor del c&todo o del electrodo guia
con cavidad Unicau otro tipo de resonador
unico, p. €. tubo neutrodo (con un resonador
compuesto HO1J 25/58)
Magnetrones coaxiales [2]
teniendo un sistema interdigital de dnodos,
p. §. tubo turbator
teniendo un cierto nimero de resonadores;
teniendo un resonador compuesto, p. . una
hélice
Magnetrones de multicavidad [2]
Magnetrones con estructura en sol
sdiente [2]
con un espacio electrénico con unaforma propia
paraevitar que los electrones se muevan
completamente alrededor del catodo o del
electrodo guia; Magnetrones lineales
Tubos hibridos, es decir, tubos con una estructura de
interaccion del tipo klystron asociada a una estructura
de interaccion del tipo de propagacion de onda[2]
Estrofotrones, es decir, tubo con campo magnético H
y eléctrico E cruzados y funcionando con reflexion
multiple
Tubos turbina, es decir, tubos con los camposH y E
cruzadosy con accién de ciclotrén inverso
Tubos con haz electronico autocruzandose y
presentando con este efecto un fendmeno de
autointerrupcion o de autointerferencia
Tubos especialmente disefiados para funcionar como
osciladores con rejilla positivay campo retardador, p.
€. para osciladores de Barkhausen-Kurz (con
emision secundaria HO1J 25/76)
con resonador con inductanciay capacidad
distribuidas, p. . tubo Pintsch
en los cuales es producida una onda estacionaria 0
unaconsiderable parte de ella, alo largo de un
electrodo, p. €. tubo Clavier (con resonador que
tiene inductanciay capacidad distribuida
H01J 25/70)
Tubos especialmente disefiados para funcionar en
calidad de osciladores de diodos y con tiempos de
trénsito, p. €. monotrén (con emision secundaria
H01J 25/76)
Tubos multiplicadores de electrones dindmicos, p. €.
tubo multiplicador de Farnsworth, multipactor
Tubos con haz electronico modulado por desviacién
en un resonador

27/00

27/02

27/04

27/06
27/08
27/10

27/12

27/14

27/16

27/18
27120

27122
27124

27126

29/00

29/02

29/04
29/06

29/07

29/08

29/10

29/12

29/14

29/16
29/18
29/20
29/22

29/24
29/26
29/28

29/30

Tubos de haz iénico (H01J 25/00, HO1J 33/00,
HO1J 37/00 tienen prioridad; aceleradores de particulas
HO5H)

Fuentes de iones; Cafiones de iones (dispositivos para
manipular particulas, p. €. paraenfocarlas
G21K 1/00; aparatos para la produccién de iones para
introducirlos en gases en estado libre HOL1T 23/00;
produccion del plasma HOSH 1/24) [3]
que utilizan una descarga reflex, p. . fuentes de
iones Penning [3]
sin campo magnético aplicado [3]
que utilizan una descarga de arco [3]
Duoplasmatrones (para utilizacion en los
aceleradores de particulas HO5H 7/00) [3]
provistos de una peguefia copa de
expansion [3]
Otras fuentes de iones con descarga de arco que
utilizan un campo magnético aplicado [3]
gue utilizan una excitacion de alta frecuencia, p.
§. una excitacién por microondas [3]
con un campo magnético axial aplicado [3]
que utilizan un bombardeo de particulas, p. §.
ionizadores [3]
Fuentes deiones metdlicos [3]
que utilizan laionizacion fotoeléctrica, p. g. que
utilizan un rayo laser [3]
que utilizan laionizacién de superficie, p. €.
fuentes de iones con efecto de campo, fuentes de
iones termoionicas (HO1J 27/20, HO1J 27/24
tienen prioridad) [3]

Detalles de tubos de rayos catédicos o de tubos de
haz electr 6nico de los tipos cubiertos por e grupo
HO01J 31/00

Electrodos; Pantallas; Montaje, soportes,
espaciamientos o aislamiento de estos elementos
Catodos (cafiones el ectrénicos HO1J 29/48)
Pantallas para blindaje; Méascaras interpuestas en
€l haz electronico
M ascaras de sombra para tubos de television en
color [2]
Electrodos estrechamente asociados con una
pantalla sobre o desde la cual unaimagen o
modelo se forma, recoge, convierte 0 memoriza, p.
g . placa soporte para tubo de memoria, placa
colectora de el ectrones secundarios (dispositivos
para conmutacion de color HO1J 29/80)
Pantallas sobre o desde las cuales unaimagen o
modelo se forma, recoge, convierte 0 memoriza
funcionando como vélvulas de luz por un
mecanismo obturador, p. €. en un eidoforo
funcionando por decoloracién, p. €. pantalla
hal6gena
Pantallas incandescentes
Pantallas luminiscentes
caracterizadas por el material luminiscente
caracterizadas por el ligador o adhesivo de
fijacion del material luminiscente asu
soporte, p. €. ampolla o tubo
Soportes paramaterial luminiscente
con capas |uminiscentes superpuestas
con capas protectoras, conductoras o
reflectantes
con disposicion discontinua de materia
luminiscente, p. g. en puntos o lineas
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29/32

29/34

29/36

29/38

29/39
29/41

29/43

29/44

29/45

29/46

29/48
29/50

29/51

29/52
29/54
29/56

29/58
29/60
29/62
29/64
29/66

29/68
29/70

29/72

29/74

29/76

29/78

con puntos o lineas adyacentes de
diferente material luminiscente, p. §. para
television en color
provistos de marcas o referencias
permanentes
Pantallas fotoel éctricas; Pantallas de
acumulacion de carga
no utilizando la acumulacion de carga, p. §.
pantallas fotoemisivas o fotocatodos
Pantallas de acumulacién de carga
utilizando la emisién secundaria, p. §.
Supericonoscopio
utilizando un mosaico fotoemisivo, p. €.
para orthicon, paraiconoscopio
presentando un efecto eléctrico interno
causado por laradiacion de particulas, p.
€. conductibilidad inducida por
bombardeo
presentando efectos eléctricos internos
causados por radiaciones
electromagnéticas, p. g. pantala
fotoconductora, pantalla fotodiel éctrica,
pantalla fotovoltaica
Disposiciones de electrodos y partes asociadas para
generar o controlar €l rayo o el haz, p. . dispositivos
Opticos-€lectrénicos
Cafiones el ectronicos
varios cafiones estan dispuestos en el mismo
espacio de vacio, p. . para tubos de rayos
multiples (H01J 29/51 tiene prioridad) [2]
Dispositivo de control de la convergencia de
varios haces[2]

Dispositivos para controlar laintensidad del rayo o haz,
p. §. paramodulacion HO1J 29/48 Dispositivos para
centrar un rayo o haz H01J 29/52 a H01J 29/58.

Dispositivos para controlar laintensidad del rayo o
haz, p. . para modulacion
Dispositivos para centrar un rayo o haz
Dispositivos para controlar la seccién transversal
del rayo o haz; Dispositivos para corregir la
aberracion del haz, p. g. debido alaslentes
Dispositivos para enfocar o reflgjar el rayo o haz
Reflectores
L entes electrostéticas
L entes magnéticas
utilizando Unicamente medios
€lectromagnéticos
utilizando Unicamente imanes permanentes
Dispositivos de desviacion del rayo o del haz
(circuitos para producir impulsos en diente de
sierrau otras tensiones o corrientes de desviacion
HO3K)
alolargo deunalinearectao alo largo de dos
lineas rectas perpendiculares
Desviacidn por campos el éctricos
Unicamente
Desviacién por campos magnéticos
Unicamente
alolargo de un circulo, espiral o linearadial
giratoria, p. g. por indicacion de radar
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29/80

29/81

29/82

29/84

29/86
29/87

29/88

29/89

29/90

29/92

29/94

29/96

29/98

31/00

31/02

31/04
31/06

31/08

31/10

31/12
31/14

31/15

31/16

31/18

HO01J

Dispositivos para controlar €l rayo o haz después
de pasar por €l sistema de desviacion principal, p.
€j. para posacel eracion o para posconcentracion,
para conmutacion del color
que utilizan méscaras de sombra (mascaras de
sombra en si H01J 29/07) [3]
Montaje, soportes, espaciamiento o aislamiento de
dispositivos electrénicos o iondpticos

Trampas para eliminar o desviar particulas

indeseadas, p. €. iones negativos, electrones

marginales, Dispositivos selectores de velocidad o

masa (espectrémetros de particulas o tubos

separadores de particulas H01J 49/00)

Tubos o0 ampollas; Recipientes; Cierres estancos
Dispositivos paraimpedir o reducir 1os efectos de
laimplosién de los tubos 0 ampollas o
recipientes [2]
provistos de revestimientos sobre sus paredes;
Seleccion de materiales paralos revestimientos
(pantallas luminiscentes H01J 29/18)
Dispositivos 6pticos o fotograficos combinados
estructuralmente con la ampolla o tubo

Dispositivos de entrada; Cierres herméticos

consiguientes

Medios de conexién eléctrica formando parte del

tubo (estructura de conectores HO1R)

Seleccidn de sustancias para atmosfera gaseosa;

Medios para obtener o mantener la presién deseada

dentro del tubo, p. €. con un desgaseador

uno o més elementos de circuitos estructural mente

asociados con €l tubo

Circuitos no adaptados a una aplicacion particular del

tubo y no previstos en otro lugar

Tubo de rayos catédicos; Ttubos de haz electrénico
(H01J 25/00, HO1J 33/00, H01J 35/00, HO1J 37/00
tienen prioridad; detalles de tubos de rayos catddicos o
de tubos de haz el ectrénico H01J 29/00; lamparas de
rayos catédicos o de flujo electrénico H01J 63/00)
teniendo uno o més electrodos de salida sobre los
cuales puedeincidir selectivamente el rayo o hazy
hacia, desde o sobre los cuaes el rayo o haz puede
ser desviado o desenfocado
con sdlo uno o dos electrodos de salida
con mas de dos electrodos de sdlida, p. §. para
conmutacion o computo multiples
teniendo una pantalla sobre o desde la cual una
imagen o modelo se forma, recoge, convierte o
memoriza
Tubos reproductores de imagenes o modelos, es
decir, teniendo una sefial de entrada el éctricay una
sefial de salida 6ptica; Tubos analizadores con
punto moévil
con pantalla luminiscente
Indicadores de sintonizacidn de ojo mégico
0 analogos
con rayo o haz dirigido selectivamente hacia
segmentos de &nodo luminiscentes [3]
con méscara que permite lafijacion de un
cierto numero de signos selectivos, p. §.
NUMEroscopio
con unaimagen inscrita por un rayo o haz
sobre una pantalla de acumulacién de carga
del tipo rgjilla, y con un rayo o haz
atravesando esta pantallay estando
influenciado por ella antes de golpear la
pantalla luminiscente, p. . tubos de
acumulacion de vision directa



HO01J

31/20
31/22
31/24

31/26

31/28

31/30

31/32

31/34

31/36

31/38

31/40

31/42

31/44

31/46

31/48

31/49

31/495

31/50

31/52

31/54

31/56

10

paralareproduccién de imagenes 0 modelos en
dos 0 més colores
paralarepresentacién estereoscopica
con una pantalla actuando como vavulade luz
con la ayuda de un mecanismo obturador, p. §.
edioforo
Tubos de recogida de imagenes que reciben una
sefial de luz visible y entregan una sefial eléctrica
(tubos sin haz electrénico definido que tienen un
rayo de luz explorando una pantalla fotoemisiva
H01J 40/20)
con haz electrénico barriendo la pantalla de
imagen
teniendo medios de estabilizacion del
potencial de pantallaen el potencial de
anodo, p. g. iconoscopio
Tubos que tienen un elemento
amplificador de imagen, p. §. “imagen-
iconoscopio”, supericonoscopio
teniendo medios de estabilizacion del
potencial de pantallaen el potencial del
catodo, p. §. orticon
Tubos que tienen un el emento
amplificador de imagen, p. §. “imagen-
orticon” o superorticon
Tubos con pantalla fotoconductora, p. €.
vidicon
en las cuales € rayo electrénico, después de
atravesar una pantalla de imagen tipo rejilla,
por lacua esinfluenciado, incide sobre un
electrodo de salida, es decir, tubos con
“funcionamiento de triodo”
con pantalla de imagen que produce un haz

electronico compuesto al cua se le hace desviar

en su conjunto frente a un analizador elemental
fijo de forma que simule un efecto de barrido,
p. §. tubo tomavistas Farnsworth
Tubos que tienen un elemento amplificador
deimagen
Tubos en los cuales |a sefial eléctricade salida
representaalavez laintensidad y el color dela
imagen
Tubos donde la sefid de salida es amplificada

por un multiplicador de electrones, dispuesto en

el interior del tubo

Tubos captadores adaptados para una radiacion
electromagnética de entrada distinta de la luz

visibley poseyendo una salida eléctrica, p. . para

una entrada de rayos X, para una entrada de rayos
infrarrojos

Tubos captadores para una entrada de sonido,
ultrasonido o vibraciones mecanicasy que poseen
una salida eléctrica

Tubos convertidores o amplificadores de imagen,

es decir, que tienen una sefial de entrada Optica, de

rayos X o andloga, y una sefia de salida éptica
teniendo una pantalla de imagen del tipo regjilla
atravésdelacua €l rayo o haz electrénico
pasay por lacua esinfluenciado antes de
incidir sobre la pantalla de salida luminiscente,
es decir, con “funcionamiento de triodo”
en los cuales el haz o rayo electronico es
reflegjado por la pantalla de imagen de entrada
sobre la pantalla de imagen de salida
Convertidores o amplificadores de iméagenes en
dos 0 més colores

31/58

31/60

31/62

31/64

31/66

31/68

33/00

33/02
33/04

35/00

35/02
35/04
35/06
35/08
35/10

35/12
35/14
35/16

35/18
35/20

35/22

35/24

35/26
35/28

35/30
35/32

Tubos de memoria con acumulacion de iméagenes
0 de informacion o tubos convertidores de
definicién de iméagenes de television o andlogos,
es decir, con sefia eléctricaalaentraday sefial
eléctricaalasalida
teniendo medios de desviacion, bien selectivos
0 bien secuenciales, de un haz electrénico hacia
elementos superficiales de la pantalla
independientes (por circuitos Unicamente
HO01J 29/98)
con haces de inscripcién y de lectura
distintos
explorando los lados opuestos de la
pantalla, p. g. paraconversion de la
definicion
con medios de seleccion de elementos
determinados de la seccion transversal del haz
€lectronico homogéneo para que alcancen los
elementos correspondientes de la pantalla, p. g.
selectron
en los cuales lainformacién representa dos o
mas colores

Tubos de descar ga provistos de disposiciones parala
emergencia de electrones o iones desde €l tubo o
ampolla (aceleradores de particulas HO5H); Tubos de
Lenard

Detalles
Ventanas

Tubosderayos X (I&sers de rayos X HOL1S 4/00; técnica
delosrayos X en general HO5G)

Detalles
Electrodos
Cétodos
Anodos; Antic&odos
Anodos giratorios; Disposiciones para
anodos giratorios; Refrigeracion de &nodos
giratorios
Refrigeracion de &nodos no giratorios
Dispositivos de concentracion, enfoque u
orientacion del rayo catodico
Ampollas, tubos; Recipientes; Blindajes asociados
Ventanas
Seleccidn de sustancias especificas como
atmosferas gaseosas, Medios para obtener o
mantener |a presion deseada dentro del tubo, p. g.
con un “desgaseador”
Tubos disefiados especialmente para que pase una
corriente de intensidad muy elevadaen unintervalo
de tiempo muy corto, p. €. paraflash
Tubos en los cuales el punto de impacto del rayo
catodico sobre €l anodo o €l anticatodo es
desplazable con relacién ala superficie de ellos
por rotacién del anodo o del anticatodo
por vibracion, oscilacion, vaivén o movimiento del
tipo placa oscilante del anodo o del anticatodo
por desviacion del rayo catodico
Tubos donde los rayos X son producidos en la
extremidad o cerca de la extremidad del tubo o de
una parte de €, teniendo dicho tubo o dicha parte del
tubo una seccidn transversal pequefia para facilitar su
introduccion dentro de un pequefio hueco o cavidad
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37/00

37/02
37/04

37/05

37/06
37/063

37/065

37/067

37/07

37/073

37/075

37/077

37/08
37/09

37/10
37/12
37/14
37/141
37/143
37/145

37/147

37/15

37/153

37/16
37/18
37/20

37/21

Tubos de descar ga provistos de medios o de un
material para ser expuestos ala descarga, p. €. con
el propdésito de sufrir un examen o tratamiento
(HO1J 33/00, H01J 40/00, HO1J 41/00, HO1J 47/00,
H01J 49/00 tienen prioridad; técnicas de barrido con
sonda o aparatos G01Q; ensayos sin contacto de
circuitos el ectroni cos mediante haces el ectronicos
GO1R 31/305) [2,5]

Detalles

Disposiciones de electrodos y partes asociadas
paragenerar o controlar ladescarga, p. §.
dispositivo electrondptico, dispositivo iondptico

Dispositivos electrondpticos o iondpticos para

la separacién de electrones o deiones en

funcién de su energia (tubos separadores de

particulas HO1J 49/00) [3]

Fuentes de electrones; Cariones el ectrénicos
Disposicién geométrica de electrodos para la
formacion del haz [3]

Montaje de cafiones o de sus elementos
constitutivos (H01J 37/067 a H01J 37/077
tienen prioridad) [3]

Elementos de recambio de cafiones; Ajuste
mutuo de electrodos (H01J 37/073 a

HO01J 37/077 tienen prioridad; cierres
estancos HO1J 37/18) [3]

Eliminacién de efectos nocivos debidos a
efectos térmicos 0 a campos el éctricos 0
magnéticos (H01J 37/073 aHO01J 37/077
tienen prioridad) [3]

Cariones de electrones que utilizan fuentes
de electrones de emision por efecto del
campo, de fotoemision secundaria[3]
Cariones de electrones que utilizan la
emisioén termoidnica de catodos cal entados
por bombardeo de particulas o por
irradiacion, p. €. por léser [3]

Carfiones de electrones que utilizan como
fuentes de electrones una descarga en gas o
en vapor [3]

Fuente de iones; Cafidn iénico

Diafragmas; Pantallas asociadas a los

dispositivos el ectrondpticos o ionépticos;

Compensacion de campos perturbadores [3]

Lentes
electrostéticas
magnéticas

L entes electromagnéticas [ 3]

L entes magnéticas permanentes [ 3]
Combinaciones de lentes electrostéticas y
magnéticas [ 3]

Disposiciones para dirigir o desviar la descarga

alo largo de unatrayectoria determinada

(lentes HO1J 37/10) [2]

Ajuste mecanico externo de componentes
€l ectrondpticos o iondpticos (HO1J 37/067,
HO01J 37/20 tienen prioridad) [3]

Disposiciones electrondpticas o iondpticas para

la correccion de defectos de imégenes, p. g.

estigmadores [2]

Tubos o0 ampollas; Recipientes

Cierres estancos

Medios para soportar o colocar € objeto o el
material; Medios para gjustar diafragmas o lentes
asociadas al soporte (preparacion de muestras para
andlisis GO1IN 1/28)

Medios para gjustar €l foco [2]
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37122
37124
37/244
37/248

37/252

37/256
37/26

37127
37/28

37/285
37/29
37/295
37/30
37/301

37/302

37/304

37/305
37/31

37/315
37/317

37/32

37/34

37/36

40/00

40/02
40/04
40/06
40/08
40/10

40/12

40/14

40/16

HO01J

Dispositivos dpticos o fotograficos asociados a
tubo

Circuitos no adaptados a una aplicacién particular
del tubo y no previsto en otro lugar

Detectores; Componentes o circuitos asociados [ 3]
Componentes asociados con la alimentacion a alta
tension (alimentacion a alta tension en general
H02J, HO2M) [3]

Tubos analizadores de manchas por haces
electrénicos o iénicos; Microanalizadores
(investigacion o andlisis con estos equipos
GO1N 23/22) [3]
que utilizan haces de barrido [3]
Microscopios el ectrénicos o iénicos; Tubos de
difraccién de electrones o deiones[2]
Microscopio de méscara 3]
con haces de barrido (microanalizadores que
utilizan haces de barrido H01J 37/256)
Microscopios de emisién, p. €. microscopios de
emision de campo [2]
Microscopios de reflexion [2]
. Tubos de difraccion electrénicao idnica[2]
Tubos de haz electrénico o i6nico para tratamientos
localizados de objetos
Dispositivos que permiten alos haces pasar de una
region a otra de presion diferente [3]
Control de tubos por unainformacion de origen
externo, p. . control por programa (H01J 37/304
tiene prioridad) [3]
Control de tubos por unainformacion que
proviene de objetos, p. g. sefidlesde
correccion [3]
para colar, fundir, evaporar o decapar [2]
para cortar o perforar [2]
parasoldar [2]
para modificar las propiedades de objetos o para
aplicarles revestimientos de capa delgada, p. g.
implantacion de iones (H01J 37/36 tiene
prioridad) [3]
Tubos de descarga en atmosfera gaseosa (cal efaccion
por descarga HO5B)
que funcionan por pulverizacién catodica
(HO01J 37/36 tiene prioridad) [3]
paralimpiar superficies durante el deposito de
iones que provienen de materiales introducidos
durante la descarga, p. §. introducidos por
evaporacion [3]

Tubos de descar ga fotoeléctrica que no implican la
ionizacién de un gas (H01J 49/00 tiene prioridad; tubos
de recogida de imagenes de rayos catédicos o de
imagenH01J 31/26) [3]
Detalles [3]
Electrodos [3]
Céatodos fotoemisivos 3]
M edios magnéticos para controlar la descarga [3]
Empleo de sustancias especificas como atmésfera
gaseosa 3]
Elementos de circuitos estructural mente asociados
al tubo [3]
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular
del tubo y no previstos en otro lugar [3]
con cétodo fotoemisivo, p. g. célulafotoeléctrica
acalina (que funcionan con una emisién secundaria
HO01J 43/00) [3]
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40/18

40/20

41/00

41/02

41/04

41/06
41/08

41/10

41/12

41/14

41/16
41/18
41/20

43/00

43/02
43/04

43/06
43/08

43/10

43/12

43/14

43/16

43/18

43/20

43/22

43/24

43/26
43/28

43/30
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con revestimiento luminiscente parainfluir sobre
lasensibilidad del tubo, p. g. por conversién de la
longitud de onda a la entrada (tubos convertidores
de imagen o tubos amplificadores de imagen

HO01J 31/50) [3]

en los que un rayo luminoso barre una pantalla
fotoemisiva[3]

Tubos de descar ga'y medios estructuralmente
asociados parala medida dela presion del gas
(sistemas indicadores de vacio que utilizan dichos tubos
GO1L 21/30); Tubos de descar ga par a la evacuacion
por difusion deiones
Tubos de descargay medios estructuralmente
asociados parala medidade la presion del gas[2]
con ionizacion por medio de catodos
termoiodnicos [2]
con ionizacion por medio de catodos frios[2]
con ionizacion por medio de sustancias
radiactivas, p. €. afatrones[2]
del tipo de espectrometros de particulas
(espectrometro de particulas en general
H01J 49/00) [2]
Tubos de descarga para la evacuacion por difusién de
iones, p. g. bombas i6nicas, bombas iénicas con
desgaseador [2]
con ionizacion por medio de catodos
termoionicos [2]
utilizando substancias desgaseadoras [2]
con ionizacion por medio de catodos frios [2]
utilizando substancias desgaseadoras [2]

Tubos de emision secundaria; Tubos multiplicadores
de electrones (tubos multiplicadores de electrones
dindmicos H01J 25/76; detectores de emision secundaria
paralamedida de radiaciones nucleares o de rayos X
GO1T 1/28)
Tubos en los cuales uno o algunos electrodos son
emisores de electrones secundarios
Multiplicadores de electrones
Disposiciones de electrodos
Disposiciones de cétodos (construccion de
cétodos fotoemisivos HO1J 40/06, H01J 40/16,
H01J 47/00, HO1J 49/08)
Dinodos (H01J 43/24, H01J 43/26 tienen
prioridad; el ectrodos emisores de electrones
secundarios en general HO1J 1/32)
Disposiciones de anodos
Control de haz electrénico por campo
magnético
Disposiciones de electrodos utilizando
esencialmente un dinodo
Disposiciones de electrodos utilizando
esencialmente més de un dinodo
Dinodos constituidos por un materia en
hojas, p. €. planos, curvados
Dinodos constituidos por un material
permeable alos electrones, p. . hojade
metal, rejilla, tubo, persiana veneciana
Dinodos con gradiente de potencia alo
largo de sus superficies
. . Dinodoscajas
Tubos o ampoallas; Ventanas; Pantallas; Supresion
de descargas o de corrientes no deseadas
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular
del tubo y no previstos en otro lugar

45/00

47/00

47/02
47/04

47/06
47/08
47/10

47/12

47/14

47/16

47/18

47/20

47122

47124
47/26

49/00

Z
Q
@

49/02
49/04

49/06

49/08

49/10

49/12

49/14

49/16

49/18
49/20
49/22
49/24

Tubos de descar ga funcionando como gener adores
termoidnicos

Tubos para determinar la presencia, intensidad,
densidad o energia de unaradiacion o de particulas
(tubos de descarga fotoel éctrica que no implican la
ionizacion de un gas H01J 40/00) [3]
Camaras de ionizacion [3]
Céamaras de ionizacion capacitivas, p. €. cuyos
electrodos son utilizados como electrometros
(dosimetros el ectrostéticos en general
GO1T 1/14) [3]
Tubos contadores proporcionales[ 3]
Tubos contadores Geiger-Miller [3]
Contadores de centelleo (H01J 47/14 tiene prioridad;
espinterdmetros HO1T) [3]
Tubos detectores de neutrones, p. €. tubos
espinterémetros BF3 tubos [3]

Camaras de centelleo o de descarga irregular, de
electrodos paralelos; Camaras de centelleo o de
descargairregular, de hilos[3]
caracterizadas por lalecturaindividual de cada
hilo [3]
siendo lalectura eléctrica (HO1J 47/20 tiene
prioridad) [3]
utilizando la lectura lineas de retardo eléctricas
0 mecanicas, p. §. lineas de retardo
magnetoestrictivas [3]
caracterizadas por otro tipo de lectura[3]
siendo lalectura acUstica[3]
siendo lalectura éptica[3]

Espectr dmetros de particulas o tubos separadores de
particulas (paramedir la presion del gas
H01J41/10) [3]

Al clasificar los separadores de particulas, no se hace
ninguna distincion entre la espectrometriay la
espectrografia, la diferenciareside tnicamente en el
modo de deteccion que es eléctrico en €l primer caso y
opera por medio de una peliculafotogréaficaen el
segundo. [3]

Detalles[3]
Disposiciones paraintroducir o extraer muestras
antes de ser analizadas, p. €. cierres estancos,
Disposiciones para el gjuste externo de
componentes el ectrondpticos o iondpticos [3]

Dispositivos el ectronépticos o iondpticos
(H01J 49/04 tiene prioridad) [3]

Fuentes de electrones, p. g. paraproducir

fotoel ectrones, electrones secundarios o electrones
deAuger [3]

Fuentes de iones; Cafiones deiones[3]

gue utilizan una descarga de arco, p. €. del tipo
duo-plasmatron [3]
gue utilizan un bombardeo de particulas, p. §.
cémaras deionizacion [3]
gue utilizan unaionizacién de superficie, p. .
emision termoionica o fotoeléctrica [3]
. que utilizan unaionizacion por centelleo [3]
Deflexién magnética [3]
Deflexion electrostética [3]
Sistemas de vacio, p. €. manteniendo las
presiones deseadas [ 3]
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49/26 Espectrometros de masa o tubos separadores de masa
(separacion de isétopos utilizando estos tubos
BO1D 59/44; espectrémetros de masa especialmente
adaptados para la cromatografia en columna
GO1N 30/72) [3]
49/28 Espectrometros estéticos [3]
49/30 que utilizan analizadores magnéticos [3]
49/32 gue utilizan un enfoque doble [3]
49/34 Espectrémetros dinamicos [3]
49/36 Espectrémetros de radio-frecuencia, p. .
espectrometros del tipo Bennett [3]
49/38 Omegatrones [3]
49/40 Espectrometros de tiempos de recorrido
(H01J 49/36 tiene prioridad) [3]
49/42 Espectrometros de estabilidad de trayectoria, p.
€. monopol os, cuadripolos, multipolos,
farvitrones 3]
49/44 Espectrometros de energia, p. €. espectrometros afa,
espectrometros beta [3]
49/46 Espectrometros estaticos [3]
49/48 que utilizan analizadores el ectrostéticos, p. €.
sector cilindrico, filtro de Wien [3]
L &mpar as de descarga
61/00 Lamparasde descarga degaso vapor (utilizando para
la esterilizacion de productos lacteos A23C; utilizacion
con fines médicos A61N 5/00; utilizacion para
desinfectar el agua CO2F; utilizacion para el alumbrado
F21; circuitos consiguientes HO5B; |amparas de arco
con electrodos consumibles HOSB; lamparas
€l ectroluminiscentes HO5B)
61/02 Detalles
61/04 Electrodos (el ectrodos de encendido H01J 61/54);
Pantallas; Blindajes
61/06 Electrodos principales
61/067 paraladmparas de descarga a bgja presiéon [2]
61/073 paraladmparas de descarga a altapresion [2]
61/09 Catodos huecos[2]
61/10 Blindajes, pantallas o guias parainfluenciar la
descarga
61/12 Seleccion de sustancias especificas parala
atmosfera gaseosa; Especificacion de la presion o
de latemperatura de funcionamiento
61/14 teniendo uno o més compuestos de carbono
como principales constituyentes
61/16 teniendo helio, argén, nedn, krypton, o xendn
como € principal congtituyente
61/18 teniendo un vapor metélico como el principa
congtituyente
61/20 vapor de mercurio
61/22 vapor de un metal acalino
61/24 Medios para obtener o mantener la presién
deseada dentro del recipiente
61/26 Medios para absorber o adsorber gas, p. §. con
un desgaseador; Medios para evitar €
ennegrecimiento de la envoltura
61/28 Medios para producir, introducir, o recargar gas
0 vapor en € recipiente durante el
funcionamiento de lalampara
61/30 Tubos o0 ampollas; Recipientes
61/32 de formalongitudina especia, p. €. parafines
publicitarios
61/33 donde la seccion transversal presenta unaforma
especid, p. g. paraproducir unamancha fria
61/34 Tubos o ampollas o recipientes de doble pared
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61/35

61/36

61/38

61/40

61/42

61/44

61/46

61/48

61/50

61/52

61/54

61/56

61/58

61/60

61/62

61/64

61/66

61/68

61/70
61/72

61/74

61/76

61/78

61/80

61/82
61/84

HO01J

provistos de revestimientos sobre sus paredes;
Seleccién de materiales para los revestimientos
(utilizando revestimientos col oreados
HO01J 61/40; utilizando revestimientos
luminiscentes HO1J 61/42)
Juntas estancas entre partes del tubo o ampolla;
Cierre hermético de conductores de entrada;
Conductores de entrada
Dispositivos para modificar € color o lalongitud
deondadelaluz
por filtros de luz; por revestimientos coloreados
en o sobre laenvoltura
por latransformacion por luminiscenciade la
longitud de ondadelaluz
Dispositivos caracterizados por el material
luminiscente utilizado (sustancias
luminiscentes CO9K 11/00)
Dispositivos caracterizados por €l
aglutinante u otros componentes no
luminiscentes del material luminiscente, p.
€. para obtener las propiedades de derrame
0 secado deseadas
Revestimientos distintos de materiales
luminosos diferentes
Elementos auxiliares o material sdlido dentro dela
envoltura parareducir €l riesgo de explosién por
fracturade laenvoltura, p. €. para uso en minas
Disposiciones de refrigeracion; Disposiciones de
calentamiento; Medios para hacer circular €l gaso
vapor dentro del espacio de descarga
Disposiciones de encendido, p. g. destinados a
provocar laionizacion de arranque (circuitos
HO5B)
uno o més elementos de circuitos estructuralmente
asociados con laldmpara
Lamparas con anodo liquido y céatodo liquido
Lamparas en las cuales el espacio de descarga es
Ilenado sustancialmente con mercurio antes de la
ignicién
Lamparas con catodo gaseoso, p. §. catodo de
plasma
L amparas de cétodo resplandeci ente (disefiadas como
indicadores de tension o sintonizadores HO1J 17/40)
gue comprenden uno o varios catodos de forma
especial, p. g. con fines publicitarios
Lamparas donde la descarga principal acontece entre
elementos de una guia atravesada por corriente, p. .
l&mpara de halo
Lamparas con descarga no confinada a baja presién
con atmésfera principal emisoradelaluz
constituida por un vapor metélico facilmente
vaporizable, p. €. mercurio
con atmaésfera principal emisora de luz constituida
por un vapor metalico dificilmente vaporizable, p.
g. sodio
con atmosfera de gas 0 gases permanentes
solamente
con cétodo frio; con catodo calentado
Unicamente por ladescarga, p. €. lamparas de
publicidad de altatensiéon
L amparas adecuadas Unicamente paraun
funcionamiento intermitente, p. g. lamparade
destellos
Lamparas con descarga confinada a alta presion
L amparas con descarga constrefiida por alta presion
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61/86

61/88

61/90

61/92
61/94

61/95

61/96

61/98

63/00

63/02

14

con confinamiento adicional de la descarga por
reduccion del espacio interelectrodos, p. g. para
proyeccion Optica
con confinamiento adicional de la descarga por la
envoltura
L amparas adecuadas Unicamente para
funcionamiento intermitente, p. g. lampara de
destellos
L amparas con mas de una via de descarga principal
Vias de descarga produciendo luz de diferentes
longitudes de onda, p. €. con € fin de simular la
luz del dia
Lamparas con electrodo de control paravariar la
intensidad o longitud de ondade laluz, p. . para
modular laluz
Lamparas que tienen una via de descarga emisora de
luz y un cuerpo incandescente calentado
separadamente en el interior de una envoltura comun,
p. §. ldmparas que simulan laluz del dia (l&mparas
con filamento calentadas Unicamente por descarga no
luminosa HO1K)
L amparas con espacios interel ectrodos reducidos,
calentados hasta laincandescencia por descarga con
emision deluz, p. €. ldmpara de arco de tungsteno

L &mparas de rayos catddicos o flujo electrénico
(tubos de punto mévil H01J 31/10; tubos indicadores de
sintonia del tipo ojo méagico HO1J 31/14; l&mparas con
cuerpo incandescente calentado por €l rayo catodico o €
flujo eléctrico HO1K)

Detalles, p. €. electrodos, atmésfera gaseosa, forma
del tubo o ampolla

63/04

63/06

63/08

65/00

65/04

65/06

65/08

Ampollas o tubos provistos de revestimientos
luminiscentes; Seleccidn de materiales especificos
paralos revestimientos
L amparas con pantalla luminiscente excitada por el
rayo catodico o e flujo electrénico
L amparas con plasma gaseoso excitada con el rayo
catodico o € flujo electrénico

Lamparassin ningun electrodo en €l interior del tubo
0 ampolla; Lamparas con al menos un electrodo
principal en el exterior del tubo o ampolla

Lamparas con atmosfera gaseosa llevada ala
luminiscencia por un campo electromagnético
exterior o por unaradiacién corpuscular exterior, p.
€. lamparaindicadora

Lampara con atmosfera gaseosa llevada ala
luminiscencia por un material radiactivo asociado
estructuralmente alalampara, p. €. en € interior del
tubo o ampolla

Lamparas en las cuales una pantalla o un
revestimiento es excitado alaluminiscencia por un
material radiactivo dispuesto en el interior del tubo o
ampolla

99/00

Materia no prevista en otros grupos de esta
subclase [8]

Int.Cl. (2010.01), Seccién H



