HO1R

SECCION H -ELECTRICIDAD

HO1 ELEMENTOSELECTRICOSBASICOS
HO1R CONEXIONES CONDUCTORAS DE ELECTRICIDAD; ASOCIACION ESTRUCTURAL DE UNA PLURALIDAD DE
ELEMENTOS DE CONEXION ELECTRICA AISLADOS UNOS DE OTROS; DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO;
COLECTORES DE CORRIENTE (interruptores, fusibles HO1H; dispositivos de acoplamiento del tipo de guia de ondas
HO1P 5/00; disposiciones de conmutacion para la alimentacion o la distribucion de energia eléctrica HO2B; instalacion de lineas
eléctricas, cables o lineas o cables eléctricos y Opticos combinados, o de aparatos auxiliares H02G; medios impresos para realizar
conexiones eléctricas con o entre circuitos impresos HO5K)
Notas
2 La presente subclase cubre :
— todo tipo de conectores de lineas el éctricas, dispositivos de acoplamiento, soportes de lamparas u érganos similares, o colectores
de corriente, paratoda clase de lineas, cables o aparatos €l éctricos;
— los medios no impresos pararealizar conexiones eléctricas con o entre circuitos impresos.
2 La presente subclase no cubre el montaje de conexiones en o sobre un aparato especifico. Esta clase de montaje esta cubierto por la
subclase apropiada que se refiere a ese aparato, p. €. € montaje en las cagjas de unidn o de distribucién esta cubierto por las
subclases HO2B o HO2G, |as conexiones a alta temperatura para el ementos de cal efaccién estan cubiertas por e grupo HO5B 3/08.
La asociacion estructural de una pieza de un dispositivo de acoplamiento con un aparato eléctrico especifico se clasificacon €
aparato, p. €. laasociacion de un casquillo con unaldmpara de incandescencia esta cubierta por la subclase HO1K.
(©)] En la presente subclase, |as expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado: [7]
“clavija’ es una pieza conductora, rigida o elastica, destinada a ser introducida en un enchufe con forma apropiada asegurando
contacto eléctrico con él; [7]
— “enchufe’ es una pieza conductora, rigida o eléstica, destinada a recibir una clavija apropiada asegurando contacto el éctrico con
ela; [7]
— “dispositivos de acoplamiento” son dispositivos con dos 0 mas piezas especialmente adaptados para permitir conexionesy
desconexiones rapidas y repetidas sin uso de herramientas, con lafinalidad de establecer o interrumpir un camino el éctrico.
Ejemplos de este tipo de dispositivos con mas de dos elementos son: @) adaptadores para unir dos piezas de acoplamiento; y b)
carriles o barras 6mnibus que tienen una pluralidad de lugares de conexion discretos para piezas complementarias. [7]
(4 L os detalles general es estan clasificados en los grupos HO1R 4/00, HO1R 9/00, HO1R 11/00, HO1R 12/00.
Esquema general
CONEXIONES; ELEMENTOS DE Otros detalles..........coeeiriririnirieeecrre s 13/00
CONEXION Estructuras global de acoplamientos
Por contacto directo; Penetrando en de dOS Partes.......ccccoerereneeierene e 24/00
€l A aMIENtO......covieieieeee e 4/00 Piezas de acoplamientos parala
Asociaciones estructurales: cooperacion simultanea o selectiva
de una pl ura' | dad de el ementos con p| 73S aS0CIadaS........cceeeeeeieieeeiiee s 25/00, 27/00,
de conexién aslados entre si..............coooeeeeeeeae.. 9/00 29/00
para circuitos impresos, cables Piezas de acoplamiento soportadas
PIEN0S O 08 CIMAL ... 12/00 por [apiezaasoCiada..........oc.veeerinierinerinseiennne. 31/00
Elementos de conexién individuales Dispositivos de acoplamiento en el
que of recen dos 0 més lugares de que una de las piezas soporta un
ConeXlén marajos _________________________________________________ 11/00 aparato .................................................................... 33/00
TEMINAIES ... 9/00; 12/00 CONECTORES DE LINEA FLEXIBLESO
Otras coNeXiones. ..o 3/00 GIRATORIOS........ooireiieieieireriri ettt 35/00
DISPOSI TIVOS DE ACOPLAMIENTO COLECTORES DE CORRIENTE
Conexiones por contacto directo Rotativos; O rotativos...........ccoeeeeererierennee 39/00; 41/00
entre conductores y piezas de FABRICACION
(0] 31 ¢ (o TSSO 4/00
3/00 Conexiones eléctricamente conductor as no previstas
en otro lugar
3/08 para hacer conexiones con un liquido (electrodos para

pilas 0 acumuladores HO1M)
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Conexiones conductor as de electricidad entre varios
Organos conductor es de contacto directo, es decir,
gue setocan el uno al otro; medios pararealizar o
mantener tales contactos; conexiones conductor as de
electricidad con dos o0 mas emplazamientos de
conexion espaciados para los conductoresy
utilizando 6rganos de contacto que penetran en €
aislamiento (detalles de |os contactos en dispositivos de
acoplamiento HO1R 13/00; dispositivos de acoplamiento
HO1R 12/14, HO1R 24/00 a HO1R 33/00; conectores de
lineas flexibles o giratorios HO1R 35/00 colectores de
corriente no rotativos HO1R 41/00) [3]
Conexiones gue utilizan materiales con memoriade
forma,p. €. un metal con memoriade forma[7]
Conexiones soldadas (HO1R 4/62, HO1R 12/08,
HO1R 12/38 tienen prioridad) [3,7]
que utilizan adhesivos el éctricamente conductores [ 3]
Conexiones remachadas (por explosion
HO1R 4/08) [3]
efectuadas por medio de una explosion [3]
efectuadas Gnicamente por torsion, arrollamiento,
plegado, engarce u otra deformacién permanente [3]
por torsion [3]
por arrollamiento [3]
por plegado [3]
por engarce (HO1R 4/01, HO1R 4/24 tiene
prioridad) [3,7]
utilizando un manguito de engarce [ 3]
Casquetes terminales, es decir, casquetes de material
aislante o conductor pararecibir o mantener
conexiones entre hilos que entran en el casquete
desde el mismo lado [3]
Conexiones que utilizan 6rganos de contacto de punta
de aguja, de placa entallada u 6rganos de contacto
analogos que penetran en el aislamiento o en los
filamentos del cable [3]
Conexiones en las que a menos una de las partes que
aseguran la conexion presenta salientes que muerden
0 engranan con la otra parte con objeto de mejorar el
contacto (utilizando materiales con memoria de
forma HO1R 4/01) [3]
Conexiones por presion; conexiones por resorte
(realizadas mediante terminal es especia mente
adaptados alos contactos con, o lainsercion en,
circuitos impresos HO1R 12/00) [3,7]
que utilizan un érgano de presién constituido por
un tornillo o por unatuerca (HO1R 4/50 tiene
prioridad; que utilizan un érgano de unién
accionado por un tornillo o por una
tuercaHO1R 4/38) [3]
Conductores al ojados en unaranura o en un
agujero de untornillo [3]
Conductores a ojados bajo la cabeza de un
tornillo [3]
Conductores a ojados bajo la extremidad de un
tornillo [3]
que utilizan un érgano de presién accionado por
un tornillo o por unatuerca (HO1R 4/50 tiene
prioridad) [3]
Organo de presion pivotante [3]
Zonade presion de un lado del tornillo
solamente [3]
Zona de presion en dos lados del tornillo [3]
Zona de presion entre dos tornillos colocados
uno a lado de otro [3]
que utilizan un resorte, pinza, u otro 6rgano
elastico (HO1R 4/52 tiene prioridad) [3]

4/50
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que utilizan unaleva, una cufia, un cono o una
bola[3]
que es comprimido por un resorte [3]
siendo un conductor atornillado en €l otro [3]
caracterizadas por laforma o € material delos
organos de contacto (HO1R 4/01 tiene
prioridad) [3,7]
Conexiones entre 0 con conductores tubulares
(HO1R 4/56 tiene prioridad) [3]
Conexiones entre conductores constituidos por
material es diferentes; Conexiones entre o con
conductores de aluminio con o sin anima de acero
(HO1R 4/68 tiene prioridad) [3]
Conexiones entre o con partes conductoras que
tienen una funcién primariano eléctrica, p. §.
bastidor, carcasa, carril [3]
Conexiones con lamasa terrestre, p. €. placade
tierra, perno detierra[3]
Conexiones con o entre conductores
superconductores [3]
Aislamiento de conexiones (casquetes terminales
HO1R 4/22) [3]
utilizando un manguito aislante
termocontraible[4]

Asociaciones estructurales de una pluralidad de
elementos de conexién aisados unosde otros p. €.
terminales planos, blogues de conexion; Bornes o
contactos de conexion instalados sobre una base o en
una caja; Sus correspondientes bases (detalles de
conexion por contacto directo o de conexiones que usan
6rganos de contacto que penetran en el aislamiento
HO1R 4/00; especia mente adaptados para circuitos
impresos, cables planos o de cinta, 0 estructuras
similares generalmente planas HO1R 12/00; dispositivos
de acoplamiento HO1R 12/14, HO1R 24/00 a
HO1R 33/00; conectores de linea flexibles o giratorios
HO1R 35/00) [3]
Dispositivos de conexién concebidos para asegurar €l
contacto con varios conductores de un cable
multiconductor [3]
para cables coaxiales [3]
gue utilizan 6rganos de contacto que penetran
en el aisamiento [7]
Piezas terminales para cables multiconductores,
soportadas por el cabley destinadas afacilitar las
Cconexiones con otros Grganos conductores [3]
Dispositivos de conexion por arrollamiento del
hilo [3]
Fijacion de piezas de conexidn sobre la base o sobre
lacaja; Aislamiento de piezas de conexion en
relacién alabase 0 alacaja (aisladores de pasos
HO1B 17/26) [3]
Fijacion por medio de tornillos o tuercas[3]
Fijacion por medio de remaches u ojales[3]
Bases, p. g. puente, blogue, cuadro [3]
Bloques de conexion [3]
Bloques de conexion de enganche para el
montaje uno a lado de otro sobre carril o sobre
puente [3]
Regletas de conexion [3]
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Elementos individuales de conexion que aseguran
varios puntos de conexion espaciados par a érganos
conductores que estan o pueden estar
interconectados de esta forma, p. g. piezas
terminales para hilos o cables, soportadas por € hilo
o cable, y quetienen medios para facilitar la
conexion eléctrica con cualquier hilo, borne, u
6rgano conductor, grupos de bor nes (Conexiones
entre 6rganos en contacto directo HO1R 4/00; asociacion
estructural de varios elementos de conexion eléctrica
mutuamente aislados HO1R 9/00; dispositivos de
acoplamiento de dos partes HO1R 12/14, HO1R 24/00 a
HO1R 29/00, HO1R 33/00; conectores de linea flexibles
o giratorios HO1R 35/00) [3]
caracterizados por laforma o por ladisposicion dela
interconexion entre sus emplazamientos de
conexion [3]
caracterizados por € tipo de emplazamientos de
conexién en el elemento individual o por € tipo de
conexiones entre |os emplazamientos de conexién y
los érganos conductores (HO1R 11/11 tiene
prioridad) [3]
|os empl azami entos de conexion presentan
diferentes tipos de conexiones directas [ 3]
|os empl azamientos de conexion son del mismo
tipo pero de dimensiones diferentes [3]
|os empl azamientos de conexion son idénticos [3]
Piezas terminales o piezas de derivacion para hilos,
soportadas por €l hilo o cabley que tienen medios
parafacilitar la conexion eléctrica con cualquier hilo,
borne u érgano conductor (HO1R 11/01 tiene
prioridad) [3]
Piezas terminal es que acaban en un oja, gancho u
horquilla[3]
estando el gancho adaptado para colgarse sobre
lineas aéreas u otras | ineas suspendidas, p. g .
pinzas paralineade bgjatensiéon [3]
Gancho en formade gatillo [3]
Piezas terminales que acaban en punta o enchufe
de electrodo para soldar [3]
Piezas terminal es que acaban en una sonda [3]
Piezas terminales que acaban en punta de agujao
contacto and ogo destinado a penetrar en el
aislamiento o nlcleo del cable [3]
Piezas terminal es que acaban en una pinza de
resorte [3]
con mordazas de union, p. g. pinzade
cocodrilo [3]
Piezas terminales que acaban en un gétillo, tornillo
o tuerca[3]
Piezas terminales que consisten en un anillo o
manguito [3]
Piezas terminal es mantenidas en contacto por un
iman [3]
Piezas terminales con varias terminaciones [3]
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Asociacion estructural de varios elementos de
conexion eléctrica mutuamente aislados,
especialmente adaptados para cir cuitos impresos, p.
. tarjetasdecircuito impreso (PCBs), cables planos
o decinta, o estructuras similares basicamente
planas, p. §. bandas terminales, bloquesterminales;
dispositivos de acoplamiento especialmente
adaptados par a circuitos impresos, cables planos o de
cinta, o estructuras similares basicamente planas;
Terminales especialmente adaptados par a hacer
contacto con, o insertar se en, circuitos impresos,
cables planos o decinta, o estructuras similares
basicamente planas (conexiones impresas a, 0 entre,
circuitos impresos HO5K 1/11) [7]
asociaciones estructurales de varios elementos de
conexion eléctrica mutuamente aislados [7]
especia mente adaptadas para circuitos impresos
rigidos[7]
paralainterconexion através de orificios
alineados en las tarjetas, p. g. en apilamientos
multicapa de tarjetas [7]
especia mente adaptadas para circuitos impresos
flexibles o para cables planos o decinta[7]
paralainterconexion con otros circuitos
impresos o con cables planos o de cinta[7]
paralainterconexion con circuitos impresos
rigidos[7]
Dispositivos de acoplamiento [7]
especia mente adaptados para circuitos impresos
rigidos [7]
gue comprenden una pieza de acoplamiento que
coopera directamente con €l borde de un
circuito impreso rigido [7]
gue comprenden una pieza de acoplamiento
montada sobre el borde de un circuito impreso
rigido, p. €. conectores en angulo recto, por
cooperacion con su complementario [7]
gue comprenden una pieza de acoplamiento con
contactos que hacen tope sobre una superficie
de un circuito impreso rigido, p. §. que
cooperan con contactos de boton sobre una
tarjeta[7]
especia mente adaptados para circuitos impresos
flexibles o para cables planos o decinta[7]
paralainterconexion con otros circuitos
impresos flexibles o con cables planos o de
cinta[7]
paralainterconexion con circuitos impresos
rigidos[7]
Terminales[7]
especia mente adaptados para circuitos impresos
rigidos[7]
. Terminales que tienen un ajuste por presién o
una parte deformable y un vastago que pasa a
través de un orificio en € circuito impreso
rigido [7]
. Terminales para montaje superficial [7]
especia mente adaptados para circuitos impresos
flexibles o para cables planos o decinta[7]

Detalles de dispositivos de acoplamiento de los tipos
cubiertos por los grupos HO1R 12/14 O HO1R 24/00 a
HO1R 33/00 [1,7]
Contactos
caracterizados por el material, p. €. material de
enchapado o de revestimiento [4]
Clavijas o0 laminas para el funcionamiento con
enchufes
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Clavijas o laminas el asticas (que tienen partes
el asticas separadas HO1R 13/15) [3]

Clavijas 0 laminas rigidas montadas
elasticamente

Enchufes para cooperar con clavijas o laminas

Enchufes el asticos (que tienen partes el sticas

separadas HO1R 13/15) [3]

Enchufes en forma de U con brazos
encorvados interiormente [ 3]

Enchufes rigidos montados el asticamente
Clavijas, ldminas o enchufes que tienen un resorte
independiente para producir o mejorar la presion
de contacto [3]

estando el resorte sobre la clavija[3]

con |la pieza de resorte circundando el enchufe

estando el resorte en el enchufe [3]

Medios para mejorar la presion de contacto con el
fin de gjustar |as piezas de acoplamiento [3]
Clavijas, ldminas o enchufes que tienen una pieza
separada para mantener juntas las partes en
funcionamiento

por conexioén atornillada[3]

por conexion de bayoneta [3]
Contactos para cooperar por empame

el &sticos; montados el asticamente
Contactos de clavijas o laminas para cooperar por
deslizamiento sobre un solo lado
Contactos para cooperar por deslizamiento con un
contacto de formaidéntica, p. g. paralos
dispositivos de acoplamiento hermafroditas
Piezas de contacto hechas de hilo flexible [3]
concebidos para una cooperacion no simultaneada
con diferentes tipos de piezas de contacto, p. §.
enchufe que coopera bien con una clavija redonda
bien con unaclavijaplana[3]

Fijacion de piezas de contacto en 0 sobre una base o
unacaja; Aislamiento de piezas de contacto

Fijacion de manera no desmontable, p. g. por
moldeo, remachado [3]
por gjuste con frotamiento en una arandela
aislante, un panel o unabase [3]
por deformacidn permanente de la pieza de
contacto [3]
Fijacion de forma desmontable
sobre una base 0 en una cajaflexible en una
sola pieza; Base 0 caja en una sola pieza con
medios de enclavamiento elasticos [3]
sobre una base 0 en una caja compuesta de
varias piezas aisantes de las que unaa menos
esflexible[3]
por un dispositivo de retencién independiente y
el&stico soportado por labase o por lacaja, p.
g. por un collar [3]
por medios de enclavamiento elastico situados
en las piezas de contacto; por medios de
enclavamiento situados en las piezas de
contacto elasticas [ 3]
por unalamina elastica embutida con
accionamiento brusco detras de un rebajo de
labase o delacaa[3]
por medios de enclavamiento elasticos
independientes situados sobre una pieza de
contacto, p. €. por un collar de retencién o
un anillo situado alrededor de la piezade
contacto [3]
Fijacién de varias piezas de contacto por una
sola pieza de enclavamiento [ 3]
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Medios para evitar los accesos a los contactos activos
Enchufes ciegos[7]
Postigo o placa de recubrimiento [3]
Postigo o placa de recubrimiento abierta por el
gjuste de la pieza asociada [ 3]
Bases; Cajas
formadas como un cuerpo integro (HO1R 13/514
tiene prioridad) [3]
compuestas de diferentes piezas (HO1R 13/514
tiene prioridad) [3]
estando las diferentes piezas moldeadas,
encoladas, soldadas, p. g. por soldadura
ultrasonica, o reunidas por estampacion [3]
ensambladas por accionamiento reciproco de
las piezas [3]
ensambladas por una brida o por un resorte [ 3]
. ensambladas por un tornillo o por tornillos [3]
formadas como un blogque o conjunto modular, es
decir, compuestas de partes cooperantes provistas
de piezas de contacto o que sostienen entre ellas
piezas de contacto [3]
Medios para sostener o envolver un cuerpo
aidante, p. g. cgal3]
para sostener o envolver varias piezas de
acoplamiento, p. g. bastidor [3]
Cajas protegidas contra el polvo, proyecciones,
salpicaduras, agua o llamas
parael empleo bajo el agua[3]
Cajas protegidas contralas llamas (HO1R 13/70
tiene prioridad) [3]
Bases 0 cgjas para condiciones duras de trabgjo;
Bases 0 cgjas con medios para evitar €l efecto
corona o la cebadura de un arco [3]
Bases 0 cgjas concebidas para el empleo en
condiciones extremas, p. g. altatemperatura,
radiaciones, vibraciones, ambiente corrosivo,
presion (HO1R 13/52 tiene prioridad) [3]
Medios para evitar larozadura o fractura de los
conductores flexibles de saliday las piezas de
acoplamiento
Medios para atenuar €l esfuerzo detensién en el
cable de conexion, p. g. agarre de cables
la presion aumenta con €l esfuerzo de tension [3]
una arandela roscada o un pasador que actdan en
direccion paralelaa cableo hilo[3]
con pasadores que acttan en direccion transversal
con relacion a cable o hilo [3]
Medios para soportar las piezas de acoplamiento
cuando no estan colocadas
Medios parafacilitar €l ajuste o la separacion de
piezas de acoplamiento 0 paramantener el gjuste [3]
Pasador, tornillo de apriete o fijacion a
tornillo [3,5]
Arandela o cajafileteados (HO1R 13/623 tiene
prioridad) [5]
Caja o arandela con ranura helicoidal [3,5]
Caja o arandela con ensambl e tipo bayoneta [3,5]
Fijacion tipo accién brusca[3]
Medios adicionales para facilitar €l gusteo la
separacion de piezas de acoplamiento, p. §.
medios para alinear o guiar, palancas, presién de
gas[3]
parael guste solamente [3]
parala separacion solamente [3]
por una presién mecanica, p. . por lafuerza
deun resorte [3]
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por lapresién de un fluido, p. €. por
explosion [3]

M edios adicionales para mantener o cerrar entre si

las piezas de acoplamiento después del gjuste [3]
Medios para prevenir, inhibir o evitar el acoplamiento
incorrecto

indicando el carécter incorrecto del acoplamiento;

indicando la consecucion de un enclavamiento

correcto o completo [7]

por laposicion o laformade las piezas de

contacto [3]

por elementos intercambiabl es sobre la cajao

sobre labase [3]

Adaptacion especia para altas frecuencias, p. g .
estructuras que proporcionan una adaptacion de
impedancia o una adaptacién de fase (HO1R 24/02
tiene prioridad; dispositivos de apantallamiento
HO1R 13/658; adaptacion especial paraaltas
frecuencias mediante la asociacion estructural con un
componente eléctrico integrado HO1R 13/719) [7]
Dispositivos de proteccion por puesta atierra o por
pantalla en los dispositivos de acoplamiento [3]

con clavija, l&mina o enchufe de puestaatierra[3]

con estribo de puestaatierra[3]

Dispositivos de blindaje para alta frecuencia[3]
Asociacion estructural con componentes el éctricos
incorporados

con fusible incorporado

con interruptor incorporado

accionado por el gjuste o contraccion de las
piezas de acoplamiento (HO1R 13/71 tiene
prioridad) [3]

enclavado con las piezas de contacto o la pieza
asociada [3]

Elementos de contacto de piezas de
acoplamiento que actlian como interruptor [3]

. €l interruptor es un interruptor de seguridad [3]

con ampolla eléctricaincorporada[3]

especialmente adaptados para altas frecuencias, p.

g. con filtros [4]

Medios para adoptar una conexion flexible en el
soporte
Medios de montaje de |as piezas de acoplamiento
sobre los aparatos o estructuras, p. €. sobre un
muro [4]
Montgje de las piezas de acoplamiento en las
aberturas de un panel [3]

Dispositivos de acoplamiento de dos piezas, o sus
piezas por separado, car acterizados por su
estructura general (especia mente adaptadas para
circuitos impresos, cables planos o de cinta, 0
estructuras similares HO1R 12/00; especial mente
adaptados para soportar un aparato HO1R 33/00) [7]

En este grupo es aconsejable afiadir codigos de
indexacién de los grupos HO1R 101/00 a HO1R 107/00.

teniendo los contactos dispuestos concéntrica o
coaxialmente (HO1R 24/04 tiene prioridad) [7]
teniendo |os contactos de cada pieza de acoplamiento
dispuestos en unalinea paralelaala direccion del
movimiento del acoplamiento, p. g. del tipo jack de
teléfono [7]
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24/06

24/08
24/10

24/12

24/14

24/16

24/18
25/00

25/14

25/16

27/00

27102

29/00

31/00

31/02

31/06

31/08

HO1R

con clavijas, laminas o contactos andlogos de
transporte de corriente, que tengan sus gjes paralelos
entre si, y que cooperen por deslizamiento con
enchufes, pinzas o contactos complementarios
andlogos[7]

con un contacto detierra o de pantalla[7]
con enchufes, pinzas o contactos analogos de
transporte de corriente, que tienen sus gjes paralelos
entre si, y que cooperan por deslizamiento con
clavijas, laminas o contactos complementarios
analogos [7]

con un contacto de tierra o de pantalla

suplementario [7]
con clavijas, laminas o contactos andlogos de
transporte de corriente sujetos al aparato o ala
estructura, p. €. aunapared [7]
con enchufes, pinzas o contactos andlogos de
transporte de corriente sujetos al aparato o ala
estructura, p. €. auna pared [7]
Dispositivos de acoplamiento hermafroditos [ 7]

Piezas de acoplamiento adaptadas a la cooperacion
simultanea con varias piezas complementarias
idénticas, p. . paraladistribucion de energiaa
varios circuitos (soportadas solamente por la
cooperacion con una pieza complementaria
HO1R 31/00; con un soporte adaptado para soportar €l
aparato a cual su pieza complementaria esta unida
HO1R 33/88)
Carriles o barras 6Gmnibus realizados de tal forma que
las piezas complementarias pueden ser conectadas en
cualquier punto de su recorrido (elementos de soporte
paralailuminacién, desplazablesalo largo de
elementos de guiay haciendo contacto el éctrico con
conductores dispuestos alo largo de los elementos de
guia F21V 21/35; instalaciones de barras
6mnibusH02G 5/00) [3]
Carriles o barras Gmnibus provistas de varios puntos
de conexion para piezas complementarias
(instalaciones de barras émnibus HO2G 5/00) [3]

Piezas de acoplamiento adaptadas a la cooper acion
con varias piezas complementarias dispares
(soportadas Unicamente por cooperacidn con una pieza
complementaria HO1R 31/00; con un soporte adaptado
para soportar el aparato al cual su pieza complementaria
esta unida HO1R 33/90)

para cooperacion simultanea con varias piezas

complementarias

Piezas de acoplamiento para cooperar selectivamente
de diferentes modos con una pieza complementaria
para establecer diferentescircuitos, p. g. para
seleccion detension, para seleccion serie-paralelo

Piezas de acoplamiento soportadas solamente por la
cooperacion con la pieza complementaria
Piezas intermedias paraladistribucién de energiaa
varios circuitos en paralelo, p. §. clavijade
derivacion (para enlazar |as piezas de acoplamiento
que no pueden cooperar HO1R 31/06; con un soporte
adaptado para soportar el aparato a cua su pieza
complementaria esta unida HO1R 33/92)
Piezas intermedias para unir dos piezas de
acoplamiento, p. g. adaptador (con un soporte
adaptado para soportar €l aparato a cual su pieza
complementaria esta unida HO1R 33/94) [4]
Piezas de cortocircuito para puentear contactos en
una pieza asociada (el ementos aislantes insertados
entre contactos normalmente cerrados HO1H 27/04)



HO1R

33/00

33/02

33/05

33/06

33/08

33/09
33/18
33/20
33/22
33/46
33/72
33/74
33/76

33/88

33/90

33/92

33/94

33/945
33/95
33/955

33/96

33/965

33/97

33/975

35/00

35/02
35/04

Dispositivos de acoplamiento especialmente
adaptados para soportar un apar ato, en los que una
pieza de acoplamiento asegura la funcion de soporte
y conexion eléctrica por medio de una pieza
complementaria que esta estr uctur almente asociada
al aparato, p. €. soportes de lampar a; Sus piezas
separ adas (asociacion estructural de una pieza
complementaria con un aparato especifico, ver la
subclase correspondiente a aparato)
Dispositivos de un polo, p. €. soporte de la
extremidad de unalamparatubular de incandescencia
o de nedn
Dispositivos de dos polos [4]
con dos clavijas, laminas o contactos andlogos
conductores de corriente que tienen sus g es
paralelos entre si [4]
para soportar unalampara tubular
fluorescente [4]
para bombilla sin casquillo [4]
gue tienen Unicamente contactos empa mados
gue tienen los contactos concéntricos o coaxiales
para casquillo derosca, p. €. paralampara[4]
. paracasquillo del tipo bayoneta [4]
Dispositivos de tres polos
Dispositivos que tienen cuatro 0 mas polos
Soportes con enchufes, pinzas o contactos
and ogos, adaptados para el enganche axial por
deslizamiento, con clavijas, |&minas o contactos
anal ogos dispuestos paralelamente sobre la pieza
complementaria, p. €. soporte para tubo
electronico
adaptados para un funcionamiento simultaneo con
dos 0 mas piezas complementarias idénticas
adaptados para un funcionamiento simultaneo con
dos 0 més piezas complementarias diferentes, p. g.
portaldmparas
Soportes que sirven como piezas intermediarias para
ladistribucion de energia en paraelo através de dos
0 mas piezas complementarias, en las cuales a menos
unaesincorporada a aparato que debe ser sostenido
Soportes que Sirven como piezas intermediarias para
unir una pieza complementaria a una pieza de
acoplamiento
Soportes con componente el éctrico incorporado [4]
con fusible; con interruptor térmico [4]
con interruptor accionado manual mente
independientemente del enganche o separacion del
acoplamiento [4]
con interruptor accionado por el enganche o
separacion del acoplamiento [4]
Soportes protegidos contra el polvo, proyecciones,
salpicaduras, agua o llamas [4]
Soportes con medios separados para evitar €
aflojamiento del acoplamiento o laretirada no
autorizada del aparato sostenido [4]
Soportes con medios el &sticos para la proteccion del
aparato contralas vibraciones o los choques [4]

Conectoresde linea flexibles o susceptibles de
rotacion (colectores de corriente rotativos,
distribuidores HO1R 39/00)

Conectores de linea flexibles [4]

Conectores de linea que pueden girar un angulo de

rotacion limitado [4]

39/00

39/02

39/04

39/06

39/08

39/10

39/12

39/14

39/16

39/18

39/20
39/22

39/24

39/26

39/27

39/28
39/30
39/32
39/34
39/36
39/38
39/39
39/40

39/41
39/415
39/42
39/44
39/46

39/48
39/50
39/52
39/54

39/56

39/58

39/59

Colectoresde corrienterotativos, distribuidoreso
interruptores (interruptores de leva HO1H 19/00;
asociacion estructural de colectores de corriente con
motores o0 generadores dinamoel éctricos o disposicion
de colectores de corriente en motores o generadores
dimanoel éctricos HO2K 13/00)
Detalles
Colectores (en los cuales |os segmentos estan
formados por |a prolongacidn del arrollamiento de
laméqguina dinamoel éctrica HO2K)
diferentes alos que tienen una superficie
externacilindrica, p. €. conmutadores planos
Anillos colectores
diferentes alos que tienen una superficie
externacilindrica, p. . anillos colectores
planos

utilizando un cojinete o un e como superficie
de contacto
Fijacion de colectores o de anillos colectores alos
ges
por medios de material moldeado o fundido
aplicado durante o después del montaje

Contactos para cooperar con €l colector o el anillo
colector, p. g. escobillade contacto
caracterizados por el material utilizado
incorporacion de un ingrediente lubricante o
de pulido
Contactos de l&mina; Contactos de hilos, p. g .
escobillas metélicas, fibras de carbén

Contactos solidos de deslizamiento, p. §.
escobillas de carbon

Capuchones de extremidad sobre las
escobillas de carbon para transmitir la
presion del resorte
Contactos de rodillo; Contactos de bola
Contactos liquidos
Conexiones de conductor a segmento de col ector
Conexiones de conductor a anillos colectores
Conexiones de cable o hilo a escobilla
Soportes de escobilla
en los cuales la escobillaesfijadaen el soporte

permitiendo el movimiento de la escobilla
durante el paso de la corriente

del tipo cartucho
con resortes autorrecuperables [4]

Dispositivos para levantar |as escobillas
Dispositivos para cambiar las escobillas
Medios auxiliares para mejorar latransferencia de
corriente, o parareducir o evitar chispas o arcos

por soplado de aire; rodeando €l colector con

un liquido o gas no conductor

Separaciones situadas entre | as escobillas

por utilizacion de imanes

por utilizacion de impedancia entre escobillas o

segmentos
Dispositivos para lubricar o pulir los colectores o
anillos colectores durante el funcionamiento del
colector
Medios estructural mente asociados con €l colector
de corriente paraindicar su estado, p. §. para
indicar €l desgaste de la escobilla
Medios estructuralmente asociados a las escobillas
parainterrumpir la corriente (HO1R 39/58 tiene
prioridad) [4]
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39/60

39/62

39/64

41/00

41/02

43/00

43/01

43/02

43/027
43/033
43/04

43/042
43/045

43/048

43/05

Dispositivos para la toma interrumpida de corriente,

p. §. érgano de conmutacion, distribuidor, interruptor

(interruptores autométicos HO1H, p. . HO1H 51/34)
con més de una escobilla funcionando con €l
mismo juego de segmentos

Dispositivos paralatomaininterrumpidade la

corriente

Colectoresde corriente no rotativos para mantener

un contacto entre las partesfijay movil deun

circuito eléctrico (piezas terminales que acaban en un

gancho o pieza andloga HO1R 11/12; colectores de

corriente para lineas de alimentacion de energia de

vehiculos propul sados el éctricamente B60L 5/00)
Dispositivos paralatoma ininterrumpida de
corriente, p. . distribuidor (selectores accionados
€l éctricamente HO1H 67/00)

Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
alafabricacién, montaje, entretenimientoola
reparacién de conectores de lineas o de colectores de
corriente o para acoplar conductores eléctricos
(lineas paratrole B60M 1/28; uniones de cables
HO02G 1/14)
para conectar los conductores no pelados alas piezas
de contacto que tienen aristas para cortar el
aidlamiento [4]
para conexiones soldadas (soldadura en general
B23K)
para conectar os conductores mediante pinzas [4]
para bobinar o desenrollar las conexiones de hilos [4]
para establecer conexiones por deformacion, p. g.
herramienta de doblado
Herramientas de mano para el engaste [4]
con mecanismo de alimentacién de piezas de
contacto [4]
Aparatos o procedimientos de engaste
(HO1R 43/042 tiene prioridad) [4]
con pelado del aislamiento del hilo [4]
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43/052 con mecanismo de alimentacion de hilo [4]
43/055 con mecanismo de alimentacién de piezas de
contacto [4]

43/058 Mandriles de engarce [4]

43/06 Fabricacion de colectores

43/08 en los cuales |os segmentos no son separados hasta

después del montagje

43/10 Fabricacion de anillos colectores

43/12 Fabricacion de escobillas

43/14 Mantenimiento de colectores de corriente, p. .
cepillado de escobillas, limpieza de colectores

43/16 paralafabricacién de piezas de contacto, p. g. por
troquelado y plegado [4]

43/18 paralafabricacién de bases o de cgjas para piezas de
contacto [4]

43/20 para unir las piezas de contacto con la base aislante,
lacaja o manguito o para separarlas [4]

43/22 Herramientas de mano [4]

43/24 Uni6n por moldeado sobre las piezas de

contacto [4]

43/26 para acoplar o separar las dos piezas de un
dispositivo de acoplamiento (asociacion estructural
con un dispositivo de acoplamiento HO1R 13/629) [4]

43/28 paratratar €l hilo antes de su conexion alas piezas de

contacto (HO1R 43/02 a HO1R 43/26 tienen
prioridad) [4]

Sistema de indexacion asociado al grupo HO1R 24/00, relativo al
numero de polos en un dispositivo de acoplamiento de dos
piezas. [7]

101/00 Unpolo[7]

103/00 Dospolos[7]

105/00 Trespolos[7]

107/00 Cuatrooméspolos[7]



