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ELEMENTOSELECTRICOSBASICOS

INTERRUPTORES ELECTRICOS; RELES; SELECTORES; DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE EMERGENCIA
(cables de contactoHO1B 7/10; pararrayos resistivosHO1G 9/18; circuitos de proteccion, de seguridadHO2H; conmutacion por
medios el ectrénicos sin cierre de contactosHO3K 17/00)

Notas

La presente subclasecubre(en los gruposHO1H 69/00 a HO1H 87/00) los dispositivos parala proteccion de lineas el éctricas,
magquinas o aparatos el éctricos en € caso de un cambio no deseado de las condiciones el éctricas normal es de funcionamiento,
asegurando directamente la aportacion de energia el éctrica al dispositivo.
La presente subclaseno cubrelas bases, envolturas o cubiertas que se adaptan a varios dispositivos de conmutacion o que se adaptan
aun dispositivo de conmutacion asi como a otro componente el éctrico, p. g. una barra-6mnibus, un conector de linea. Estas bases,
envolturas o cubiertas estan cubiertas por el grupoH02B 1/26.
En la presente subclase, |as expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:
“ relé’ designa un dispositivo de conmutacion, provisto de contactos, operados por una energia el éctrica que suministra, directa
o indirectamente, toda la energia mecanica necesaria para ocasionar la apertura o cierre de dichos contactos;
“ mecanismo motor” serefiere al medio por el cual unafuerza de accionamiento aplicada al interruptor estransmitidaalos
contactos moviles.
“operar” se utiliza en un sentido mas amplio que “actuar”, que se reserva para aquellas piezas que no se tocan con la mano para
efectuar la conmutacion;
“actuacion” o “accion” significan movimientos autoinducidos de piezas en una etapa de la conmutacién. Estas connotaciones se
aplican atodas las formas conjugadas de |os verbos “ operar”; “actuar” y “accionar”, asi como a sus palabras derivadas, p. g. a
“actuacion”.
En la presente subclase, 10s detalles estén clasificados de |a siguiente manera:
— losdetalles de un tipo de dispositivo no especificado, o los considerados como aplicables a varias clases de dispositivos de
conmutacion designados por las expresiones: “interruptores’, “relés’, “selectores’ y “dispositivos de proteccién” se clasifican en
los gruposHO1H 1/00 a HO1H 9/00;
los detalles de un tipo de interruptor no especificado o los detalles considerados como aplicables a varios tipos de interruptores
como los definidos por los gruposHO1H 13/00 a HO1H 43/00y los
subgruposHO1H 35/02,H01H 35/06,H01H 35/14,HO01H 35/18,H01H 35/24, yHO1H 35/42, todos [lamados mas adel ante “tipos
basicos’, estén clasificados en los gruposHO1H 1/00 a HO1H 9/00;
los detalles de un tipo de relé no especificado o considerados como aplicables a varios tipos de relés como los definidos por los
gruposHO1H 51/00 a HO1H 61/00, Ilamados maés adelante “tipos basicos’, estan clasificados en el grupoHO1H 45/00;
los detalles de un dispositivo de proteccion no especificado o |os detalles aplicables a varios tipos de dispositivos de proteccion
como los definidos por los gruposHO1H 73/00 a HO1H 83/00, llamados més adel ante “tipos basicos’, estan clasificados en el
grupoHO1H 71/00.
Sin embargo, un detalle descrito Uinicamente con referencia a, o aplicable tnicamente a un dispositivo de conmutacion de un solo
tipo basico esta clasificado en €l grupo relativo al dispositivo de conmutacion de este tipo bésico, p. €.HO1H 19/02,H01H 75/04;
los detalles estructurales mecéni cos de |os 6rganos de mando de los interruptores o teclados, tales como Ilaves, pulsadores,
palancas u otros mecanismos de transmision de lafuerza alas partes activas estén clasificados en |a presente subclase, |o mismo
que cuando son utilizados para el mando de conmutadores el ectronicos.
Sin embargo, los detalles mecanicos con unafinalidad el ectrénica directa estan clasificados en el grupoHO3K 17/94. [4]

Esquema general
INTERRUPTORES ELECTRICOS fisico:

Caracterizados por €l tipo de general; campos el éctricos
accionamiento: 0 magnéticos; calor;
mecanico: explosSion.........ccccocvvnenceccccns 35/00;36/00;

con desplazamiento 37/00;39/00

rectilineo: unadireccion;

Caracterizados por los contactos:

dos direcCiones.........ccoveeeeeevreeeennn HQUIDOS ... 29/00
con desplazamiento Caracterizados por latension o la
angular: angulo ilimitado; intensidad:
angulo limitado.........ovevvenceneinnnens Sin; con extingion de arco ... 31/00;33/00
por traccion; por Caracterizados por los tiempos de
OSCIlBCION. ... funcionamiento:
con desplazamientos manual; programagon..............oeeceeeeee. 41/00;43/00
COMBDIMAOS. oo ovesoresres oo FabricaCion..........cooeveveeninnnncccces s 11/00
por elementos amovibles

1
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RELES
Electromagnéticos;
dinamoel éctricos; magnetostrictivos............ 51/00;53/00;
55/00
Electrostrictivos o piezoel éctricos;
electrostéticos; electrotérmicos.................... 57/00;59/00;
61/00
Detalles
generales; electromecanicos;
CITCUITOS. ....eviei it 45/00;50/00;
47/00
FabriCaCion .......cccoeeeeeieie e 49/00
SELECTORES

SECCIONADORES

debgjatensiony decuchilla.........cccoevevvecveennnnene. 21/54
paraatatension................
combinados con fusibles

DISPOSITIVOS DE PROTECCION

Disyuntores:
con rearme manual; con motor;
SEPAACOS. ..o 73/00;75/00;
77/00
Interruptores de proteccion:
por cortocircuito; que abreny
(01 0 €= [T 79/00;81/00;
83/00
Fusibles; dispositivos de
EVAPOTACION.....oeveieieieeeeeie et 85/00;87/00
Detalles de interruptores o de relés
e ProtECCION ... 71/00
Fabricacion
COMBINACIONES........coieieieeininirireeie e
DETALLES GENERALES
CONACLOS. ... ettt 1/00
Mecanismos:

accionamiento de contactos en
general; de accion brusca; de

FELANO ....veerecreerecte et 3/00;5/00;
7/00
(@ 1 {01 9/00

Interruptores eléctricos

1/00
1/02
1/021

Notas

)

@)

1/023

1/0233 .
1/0237 .

1/025
1/027
1/029

1/04
1/06

1/08
1/10

1/12

1/14
1/16

1/18
1/20

Contactos (contactos liquidosHO1H 29/04)
caracterizados por su material
Material compuesto [8]

En este grupo la siguiente expresion se utiliza con €l
significado indicado: [8]
“material compuesto” es un material hecho de dos o
més materiales diferentes, p. €. material recubierto,
material es en capas o fibras de carb6n en una matriz
0 base de cobre. [§]
Las invenciones clasificables en més de uno de los
gruposHO1H 1/023 a HO1H 1/029deberian clasificarse
en todos |los grupos relevantes. [8]

gue tiene un metal noble como material
basico [8]
y que contiene carburos [8]
y que contiene 6xidos [8]
gue tiene cobre como material basico [8]
gue contiene fibras o particulas de carb6n [8]

gue comprende un material conductor disperso
en un soporte o material enlazante eléstico [8]

Contactos cooperantes de materiales diferentes
caracterizados por laformao laestructurade la
superficie de contacto, p. €. estriada

humedecida con mercurio

Contactos laminares con superficies de contacto

subdividida
caracterizados por la manera segin la cual los
contactos cooperantes se enganchan

por unién atope

por arrollamiento; por envolvimiento;
Contactos en rodillo o de bolas

con deslizamiento subsecuente
Contactos en puente

1/22

1/24
1/26
1/28

1/30
1/32
1/34

1/36
1/38
1/40

1/42
1/44
1/46
1/48

1/50

1/52
1/54
1/56

1/58
1/60

1/62

con miembro pivotante rigido Ilevando el
contacto movil
con montaje elastico
con soporte de |aminas de resorte
Ensamblaje de tres 0 mas |aminas de
resorte que llevan los contactos
dentro de soportes guias
Contactos con autoalineamiento
con posibilidad de gjustar la posicion del
contacto con relacidn a su contacto cooperante
por deslizamiento
Contactos de clavijay enchufe
Contactos montados de manera que su
superficie de contacto esta nivelada con el
aislamiento contiguo
Contactos de cuchillay pinza
con montgje elastico
contactos de autoalineacion
con posibilidad de regular la posicién del
contacto con relacidn a sus contactos
cooperantes
Medios paraincrementar la presion de contacto,
evitar las vibraciones de los contactos, mantener |os
contactos juntos después del acoplamiento, o volver a
traer los contactos ala posicion de apertura
Contactos adaptados para actuar como cerrojos
por fuerza magnética
Disposiciones de contactos que aseguran un cierre
antes de la apertura, p. €. para cambio de tomaen
carga
Conexiones el éctricas con o0 entre contactos; Bornes
Medios auxiliares asociados estructuralmente con el
interruptor paralimpiar o lubrificar las superficies de
contacto (limpieza por deslizamiento normal de los
contactosHO1H 1/18,HO1H 1/36)
Calefaccion o refrigeracion de contactos
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1/64

1/66

3/00

3/02

3/04

3/06

3/08
3/10

3/12
3/14

3/16

3/18

3/20

3/22

3/24

3/26

3/28

3/30
3/32

3/34
3/36
3/38

3/40

3/42
3/44
3/46

3/48
3/50

3/52

Recintos de proteccidn, placas deflectores o pantallas
para contactos
Contactos precintados en una envolturaavacio o
llena de gas, p. €. contactos de |dminas
magnéticas

M ecanismos par a accionar los contactos (medios de
accionamiento o de puesta en movimiento
térmicosHO1H 37/02)

Organos motores, es decir, para accionar €
mecanismo de arrastre por una fuerza mecanica
exterior a interruptor
Palancas (palancas basculantesHO1H 23/14)
Medios de fijacion a arbol de un mecanismo de
arrastre
Botones rotativos
Medios defijacion a arbol de un mecanismo de
arrastre
Pulsadores
adaptados para ser accionados por una parte del
cuerpo humano que no sealamano, p. §. el pie
adaptados para ser accionados en una posicién
limite u otra posicion predeterminada en el
trayecto de un cuerpo, teniendo e movimiento
relativo del interruptor y € cuerpo otro proposito
que el de accionar € interruptor, p. €. un
interruptor de puerta, un interruptor de limite, un
interruptor de nivel de piso de un ascensor
estando €jecutado el movimiento en un sentido
intencionadamente por una mano, p. §. parala
colocacion de indicadores de direccion
restabl ecidos autométicamente
en donde un movimiento auxiliar de las piezas, 0
de un accesorio, es necesario antes que €l
movimiento principal sea posible o efectivo, p. g.
descorrer €l cerrojo, un acoplamiento
Disposiciones para conducir una energiaal interior
del interruptor para accionar e mecanismo de arrastre
utilizando un medio de accionamiento neumético
o hidréulico
utilizando un motor dinamoeléctrico (para
acumular energia en un motor de
resorteHO1H 3/30)
utilizando un electroiman (para acumular energia
en un motor de resorteHO1H 3/30; para accionar
relésHO1H 45/00)
. utilizando un motor de resorte
M ecanismos motores, es decir, paratransmitir la
fuerza motriz alos contactos (disposiciones de accién
bruscaHO1H 5/00; introduciendo un tiempo de
retardo predeterminadoHO1H 7/00)
utilizando un trinquete
utilizando una correa, cadena o cuerda
utilizando un resorte u otro acoplamiento elastico
del arbol
utilizando friccion o aparatos dentados o tornillos
y tuercas
utilizando levas o excéntricas
utilizando un mecanismo en cruz de Malta
utilizando un enlace por barra o palanca, p. €. una
palanca acodada
utilizando dispositivos de desplazamiento a vacio
con medios de indicacién o de localizacion, p. €.
por bolay resorte
con medios para asegurar |a parada en posiciones
intermedias de funcionamiento
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3/54

3/56

3/58

3/60

3/62

5/00

5/02

5/04

5/06
5/08

5/10

5/12

5/14
5/16

5/18
5/20

5/22

5/24

5/26

5/28

5/30
7/00

7/02
7/03
7/04

7/06
7/08

7/10
7/12

HO1H

Mecanismos para el acoplamiento o desacoplamiento
de la pieza accionante, del mecanismo motor o delos
contactos
utilizando un embrague electromagnético
utilizando un embrague a friccion, dentados u
otros embragues mecanicos
Disposiciones mecénicas para evitar o amortiguar
vibraciones o choques
Medios de lubricacion estructural mente asociados
con €l interruptor (paralalubricacion de superficies
de contactoHO1H 1/60)

Disposiciones de accidn brusca, es decir, en las cuales
durante una sola operacion de apertura o una sola
operacion decierre, unaenergia es, primero
acumuladay luego liberada a fin de producir o
ayudar el movimiento delos contactos
Energia acumulada por la atraccion o repulsion de
partes magnéticas
Energia acumulada por |a deformacion de piezas
elasticas (por deformacién de elementos bimetalicos
en los interruptores accionados
térmicamenteHO1H 37/54)
por compresion o extension de resortes en espiral
un extremo del resorte transmita el movimiento
al contacto cuando el otro es movido por €
6rgano motor
un extremo del resorte esta rigidamente unido a
la parte fijao movil del interruptor, y €l otro
extremo acciona sobre un elemento rigido,
movil o fijo através de clavijas, levas,
superficies dentadas o de otro modo formadas
teniendo dos 0 méas movimientos sucesivos de
accion brusca
por torsion de elementos de torsion
con medios auxiliares para sujetar
temporal mente los érganos hasta que los
elementos de torsién estan suficientemente
extendidos
por flexion de resortes laminados
una sola lamina desplazada més alla del punto
muerto
resorte laminado con al menos unarama
separada conduciendo o accionando un
contacto
teniendo tres ramas
teniendo dos 0 més movimientos sucesivos de
accion brusca
dos resortes laminados separados formando una
palanca acodada
por deformacion de resorte de disco

Dispositivos destinados a introducir un tiempo
predeterminado deretardo entrelainiciacion dela
operacién de conmutacion y la apertura o cierrede
los contactos (interruptores horarios o de programa
horarioHO1H 43/00)
con medios de temporizacion fluidos
con amortiguadores (dash-pots)
con molinetes, es decir, con reguladores de
ventiladores
con medios de temporizacion térmicos
con temporizacion por dispositivos mecanicos de
control rapidos
por escape de reloj
mecénicos
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7/14
7/16

9/00

9/02

9/04

9/06

9/08

9/10

9/12

9/14

9/16

9/18

9/20

9/22

9/24

9/26

9/28

9/30

9/32
9/34

9/36

9/38

9/40

9/42
9/44
9/46

9/48

electromagnéticos
Dispositivos para asegurar el funcionamiento del
interruptor en un punto determinado de un ciclo de
corriente alterna (circuitosHO1H 9/56)

Detalles de los dispositivos de conmutacion no
cubiertos porHO1H 1/00 a HO1H 7/00
Bases, envolturas o cubiertas (adaptandose a mas de
un interruptor o interruptor y otro componente
eléctricoHO2B 1/26)
Envolturas estancas a polvo, alas salpicaduras, a
lalluvia, a agua o antideflagrantes
Envolturas de interruptor constituido por un
mango que tiene otro propdsito que € de accionar
el interruptor, p. g. por e mango de un aspirador
Disposiciones parafacilitar el reemplazamiento del
interruptor, p. §. lacajade un cartucho
Adaptacién para cortocircuitos incorporados
(montaje separado de un interruptor y de un
cortocircuito sobre 0 en un soporte
comunHO2B 1/18)
Medios para poner atierra partes del interruptor
normal mente no conectadas eléctricamente alos
contactos
Adaptacién para descargadores de seguridad
incorporados
Indicadores de la posicion del interruptor, p. €.
“marcha’ o “parada”
Marcas distintivas sobre €l interruptor, p. §. para
indicar el emplazamiento del interruptor en la
oscuridad; Adaptacion de los interruptores para
recibir las marcas distintivas
M ecanismos para sistemas de enclavamiento,
cerraduras de pestillo o cerrojos
para sistemas de enclavamiento entre envolturas,
cubiertas o enrejados de proteccién y e
mecani Smo gue acciona los contactos
para sistemas de enclavamiento de dos o mas
partes del mecanismo que acciona los contactos
para sistemas de enclavamiento de dos o mas
interruptores (por un elemento
amovibleHO1H 9/28)
paraenclavar las piezas de un interruptor por
medio de unallave u otro elemento amovible
(interruptores accionados por una
IlaveHO1H 27/00; enclavamiento por las piezas
amovibles de un dispositivo de acoplamiento de
dos partesHO1R)
Medios para extinguir o evitar arcos entre partes
atravesadas por corriente
Cuerpos aislantes insertados entre |os contactos
Elementos fijos pararestringir o subdividir €l arco,
p. §. placas-barreras
Piezas metdlicas
Contactos auxiliares sobre los cuales el arco es
transferido desde | os contactos principales
(utilizando antenas de arcoHO1H 9/46)
Contactos principales multiples destinados a
dividir lacorriente en los arcos, o la caida de
potencial alo largo del arco
Impedancias conectadas a los contactos
utilizando electroimanes de soplado
utilizando pararrayos de cuernos (utilizando
electroimanes de sopladoHO1H 9/44)
Medios para evitar una descarga sobre las partes que
no transportan corriente, p. €. utilizando anillos
anticorona

9/50

9/52

9/54

9/56

11/00

11/02
11/04
11/06

13/00

13/02
13/04
13/06
13/08
13/10
13/12
13/14
13/16

13/18

13/20

13/22

13/24

13/26

13/28

13/30

13/32

Medios para detectar la presencia de un arco o una
descarga
Refrigeracion de érganos del interruptor
(refrigeracion de contactosHO1H 1/62)
Circuitos no adaptados a una aplicacién particular del
dispositivo de conmutacion, no previstos en otro
lugar
para asegurar e funcionamiento del interruptor en
un punto determinado del ciclo de corriente alterna

Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
alafabricacion deinterruptores eléctricos
(procedi mientos especia mente adaptados parala
fabricacion de conmutadores méviles rectilineamente
que tienen una pluralidad de elementos de operacion
asociados a diferentes juegos de contactos, p. €.
teclados,HO1H 13/88) [1,8]

parainterruptores de mercurio

de contactos de interruptores

Fijacion de los contactos sobre | os soportes

I nterruptores que tienen un 6rgano motor con
movimiento rectilineo u érganos adaptados para
pulsar otirar en unasola direccién, p. €. interruptor
de pulsador (en los que el érgano es
elésticoHO1H 17/00)
Detalles[1,8]
Envolturas; Cubiertas
Envolturas estancas al polvo, alas salpicaduras,
alalluvia, a agua o antideflagrantes
Envolturas de interruptores constituidas por un
mango que tiene otro proposito que el de
accionar d interruptor
Bases; Contactos fijos montados sobre | as bases
Organos moviles; Contactos montados sobre estos
Organos
Organos de accionamiento, p. g. pulsadores
adaptados para ser accionados por una parte
del cuerpo humano que no sealamano, p. g.
el pie
adaptados para ser accionados en una
posicién limite u otra posicion
predeterminada en la trayectoria de un
cuerpo teniendo €l movimiento relativo del
interruptor y € cuerpo otro propdésito que €l
de accionar el interruptor, p. . interruptor
de puerta, interruptor de limite, interruptor
de nivel de pisos de ascensor
M ecanismos motores
que actlian por accion brusca (dependiendo
de la deformacion de el ementos
elésticosHO1H 13/26)
con medios paraintroducir un tiempo de
retardo predeterminado
Disposiciones de accidn brusca dependiendo de la
deformacion de elementos el asticos
utilizando la compresion o extension de
resortes en espiral
un extremo del resorte transmite el
movimiento a elemento del contacto cuando
el otro extremo es movido por € érgano
motor
un extremo del resorte esta rigidamente
unido ala parte fijao movil del interruptor, y
el otro extremo acciona sobre un elemento
rigido, mévil o fijo através de clavijas,
levas, superficies dentadas o de otro tipo
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13/34

13/36
13/38

13/40

13/42
13/44

13/46

13/48
13/50
13/52

13/54

13/56

13/58

13/60

13/62

13/64

13/66
13/68

13/70

13/702

13/703

13/704

13/705

13/7057 .

13/7065 .

13/7073 .

13/708

teniendo dos 0 mas movimientos sucesivos
de accién brusca

utilizando la flexién de resortes laminados
Una solalamina desplazada mas alla del
punto muerto
Resorte laminado con al menos unarama de
accion bruscay al menos una rama separada
conduciendo o accionando un contacto

teniendo tres ramas

teniendo dos 0 mas movimientos sucesivos
de accién brusca
dos resortes |laminados separados formando
una palanca acodada

utilizando la deformacién de resortes de disco

teniendo un solo elemento de accionamiento

el contacto vuelve inmediatamente a su estado
inicial después de la supresién de la fuerza motriz,
p. §. pulsador de timbre
€l contacto vuelve a su estado inicial después de
un intervalo de tiempo predeterminado a
continuacion de la supresion de lafuerza motriz,
p. §. paraaumbrados de escaleras
€l contacto vuelve asu estado inicia en lapréxima
aplicacion de lafuerzamotriz
con elementos de arrastre del contacto paso a
paso en un sentido
con elementos de arrastre del contacto girados
aternativamente en direcciones opuestas
el contacto vuelve a su estado inicial después de
liberar manual mente un cerrojo (cerrojo liberado
por un segundo pulsadorHO1H 13/68)
en el que el interruptor tiene mas de dos
posiciones el éctricamente discernible, p. g.
interruptores de pulsador con varias posiciones
el elemento motor tiene sdlo dos posiciones

teniendo dos elementos motores, uno para abrir, y
otro para cerrar €l mismo juego de contactos (con un
unico elemento motor saliendo por lados diferentes
de laenvolturadel interruptor a ser accionado
alternativamente por las extremidades
opuestasHO1H 15/22)

teniendo una pluralidad de elementos motores
asociados a diferentes juegos de contactos, p. €.
teclados (montaje de una pluralidad de interruptores
independientesH02B)

con contactos establecidos en o constituidos a
partir de capas en una estructura multicapanp. €.
interruptores de membrana[7]
caracterizados por comprender separadores
dispuestos entre | as capas portadoras de
contacto [§]
caracterizados por |os separadores, p. €. por su
materia o estructura (HO1H 13/703tiene
prioridad) [8]
caracterizados por la estructura, montaje o
disposicién de las piezas operacionales, p. g .
botones o teclas[7]
caracterizados por la disposicion relativa de
las piezas operacionales, p. . grupos de
teclas ensamblados previamente [8]
caracterizados por los mecanismos entre las
teclasy los teclados de capas [8]
caracterizados por muelles, p. g. muelles
de Euler [8]
en los cuales todos | os contactos fijos y méviles
se establecen mediante elementos aislantes
(HO1H 13/705tiene preferencia) [7]
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13/712

13/715

13/718

13/72

13/74

13/76

13/78

13/785

13/79

13/80

13/803

13/807

13/81

13/82

13/83

13/84

13/85

13/86

13/88

15/00

15/02
15/04

HO1H

todos los elementos aislantes siendo
substancialmente planos[7]
en los cuales cada conjunto de contactos
incluye un contacto que no estafijado auna
capa soporte 0 no forma parte de una capa
soporte, p. . un interruptor de clpula de
accion brusca (HO1H 13/705tiene
preferencia) [7]
en los cuales algunos o latotalidad de los
contactos moviles se realizan en una Unica
placa conductora, p. €. realizados presionando
una hojametélica (HO1H 13/705tiene
preferencia) [7]
en los que d interruptor tiene medios para limitar
€l nimero de elementos motores que pueden ser
accionados simultdneamente
cada grupo de contactos vuelve a su posicion
inicial solamente después de accionar otro de
|os elementos motores
en los que algunos o todos |os elementos motores
accionan diferentes combinaciones de los juegos
de contactos, p. €. diez elementos motores
accionan diferentes combinaciones de cuatro
juegos de contactos
caracterizados por |os contactos o las zonas de
contacto [8]
caracterizados por € material de los contactos,
p. . polimeros conductores [8]
caracterizados por laformade los contactos, p.
€. dedos espaciados a intervalos o redes
helicoidales[8]
caracterizados por |la manera de cooperacion
entre los contactos, p. €. con ambos contactos
maviles o con contactos sin efecto muelle
(“bounceless’) [8]
caracterizados por su funcién de conmutacién,
p. j. con actos norma mente cerrados u
operacion consecutiva de contactos [8]
caracterizados por la disposicion espacial de las
zonas de contacto, p. €. zonas superpuestas [8]
caracterizados por las conexiones eléctricas a
dispositivos externos [8]
caracterizados por medios de ventilacion del
espacio de contacto [8]
caracterizados por las leyendas, p. €. Braille,
pantallas de cristal liquido, elementos dpticos o
emisores deluz [8]
caracterizados por funciones ergonémicas, p. €.
para teclados en miniatura; caracterizados por
funciones sensoriales operacionales, p €.
respuesta al sonido (leyendasHO1H 13/83) [8]
caracterizados por caracteristicas de respuesta
tactiles [8]
caracterizados por €l dojamiento, p. §.
alojamientos sellados o aojamientos de tamafio
reducible [8]
Procedimientos especia mente adaptados parala
fabricacion de conmutadores méviles
rectilineamente que tienen unapluralidad de
elementos de operacidn asociados a diferentes
juegos de contactos, p. §. teclados [8]

Interruptores que tienen un 6rgano motor con
movimiento rectilineo u érganos adaptados para
actuar en direcciones opuestas, p. €. interruptor de
corredera
Detalles
Organos fijos, Contactos montados sobre estos
drganos
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15/06

15/08
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17/02
17/04
17/06
17/08
17/10

17/12

17/14

17/16

17/18

17/20

17/22

17/24

17/26

QOrganos mdviles; Contactos montados sobre estos
6rganos
Disposiciones de contactos para asegurar un
cierre antes de la apertura, p. €. paracambio de
tomaen carga
Organos motores
adaptados para ser accionados por una parte
del cuerpo humano que no sealamano, p. €.
el pie
adaptados para ser accionados en una
posicién limite u otra posicion
predeterminada en la trayectoria de un
cuerpo, teniendo el movimiento relativo del
interruptor y del cuerpo, otro propésito que
el de accionar €l interruptor, p. g. interruptor
de puerta, interruptor de limite, interruptor
de nivel de piso de un ascensor
M ecanismos motores
actuando con accion brusca
con medios paraintroducir un
predeterminado tiempo de retraso
teniendo un solo érgano motor saliendo por
diferentes |ados de la envoltura del interruptor para
ser aternativamente accionado por |os extremos
opuestos
teniendo un solo érgano motor saliendo por un solo
lado de la envoltura del interruptor para ser empujado
0 sacado

I nterruptores que tienen un 6rgano motor flexible
adaptado Unicamente paralatraccion, p. g. cordon,
cadena

Detalles
Organosfijos (guiasHO1H 17/14)
Organos moviles (guiasHO1H 17/14)
Organo motor, p. §. unacuerda
adaptado para ser accionado, por una parte
del cuerpo humano que no sealamano, p. €.
el pie
adaptado para ser accionado en una posicion
limite u otra posicion predeterminadaen la
trayectoria de un cuerpo, teniendo el
movimiento relativo del interruptor y del
cuerpo otro propésito que el de accionar €l
interruptor, p. §. interruptores de puerta,
interruptores de fin de carrera, interruptores
de nivel de piso de un ascensor
Medios de conduccion para 6rganos motores
flexibles
teniendo un solo érgano motor flexible adaptado para
ser tirado por una extremidad solamente
fijado a 6rgano del mecanismo motor del
interruptor que ejecuta solamente un movimiento
angular
el contacto vuelve a su estado inicial
inmediatamente después de suprimir lafuerza
motriz
el contacto vuelve a su estado inicial después
de aplicar la préxima fuerza motriz
fijado a un 6rgano del mecanismo motor del
interruptor que gjecuta movimientos angularesy
rectilineos
teniendo dos 6rganos flexibles; teniendo un solo
organo flexible adaptado para ser tirado por los dos
extremos

17/28

17/30

19/00

19/02
19/03

19/04
19/06
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19/11
19/12

19/14
19/16

19/18

19/20

19/22
19/24
19/26
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19/32
19/34

19/36

19/38
19/40
19/42

19/44

19/46

19/48
19/50

19/52
19/54

fijados a un 6rgano del mecanismo motor del
interruptor que gjecutan solamente un movimiento
rectilineo

fijados a un 6rgano u drganos del mecanismo
motor del interruptor que ejecutan solamente un
movimiento angular

I nterruptores accionados por desplazamiento
angular de su 6rgano motor accionado directamente
por un cuerpo solido exterior al interruptor, p. g .
por una mano, en donde ese 6rgano pueda ser girado
un angulo ilimitado y no especificado [1,8]
Detalles
Medios paralimitar en angulo de giro de la pieza
de operacion [8]
Envolturas; Cubiertas
Envolturas estancas al polvo, alas salpicaduras,
alalluvia, a agua o antideflagrantes
Bases; Contactos fijos montados sobre estas bases
Organos mdviles; Contactos montados sobre estos
Organos
con medios de indexacion [8]
Disposiciones de contacto que aseguran un
cierre antes de una apertura, p. €. cambio de
tomaen carga
Organos motores, p. g. botén rotativo
adaptados para ser accionados por una parte
del cuerpo humano que no sealamano, p. g.
el pie
adaptados para ser accionados en una
posicién limite u otra posicion
predeterminada en la trayectoriade un
cuerpo teniendo €l movimiento relativo del
interruptor y €l cuerpo otro propésito que €l
de accionar €l interruptor, p. €. interruptor
de puerta, interruptor de limite, interruptor
de nivel de piso de un ascensor
M ecanismos motores que permiten que e
desplazamiento angular del érgano motor sea
efectivo en cada sentido
incorporando un movimiento en vacio
actuando por accion brusca
con medios paraintroducir un
predeterminado tiempo de retardo
M ecanismos motores que permiten que €
desplazamiento angular del érgano motor sea
efectivo o posible en un solo sentido
incorporando un movimiento en vacio
actuando por accion brusca
con medios paraintroducir un
predeterminado tiempo de retardo
los 6rganos motores tienen solo dos posiciones de
accion, p. g. relativamente desplazados 180°
Conmutadores
teniendo sdlo una presién de contacto axial
asegurando mas de dos condiciones el éctricamente
diferentes, p. g. paracerrar uno u otro de dos
circuitos o0 ambos
teniendo sdlo una presién de contacto axial
el 6rgano motor tiene tres posiciones de trabgjo, p. §.
parada/estrella/tridngulo
teniendo sélo una presién de contacto axial
el 6rgano motor tiene cuatro posiciones de trabajo, p.
€. parada/dos en serie/una sola/dos en paraelo
teniendo una sola presion de contacto axial
el 6rgano motor tiene a menos cinco o0 un NUMero no
especificado de posiciones de trabajo
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QOrgano de accionamiento con movimiento angular
y que llevalos contactos, p. €. interruptores de
tambor
teniendo sdlo una presion de contacto axial, p.
. interruptores de disco
Organos de accionamiento con movimiento
angular que no lleva contactos
Contactos accionados por levas radiales
Contactos accionados por levas axiales[2]
Contactos accionados mediante un elemento
movil rectilineamente enlazado con la pieza de
operacion, p. €. ranuray pivote [8]
Interruptores encerrados y adaptados para funcionar
en grupo cuando estan montados con interruptores
idénticos, p. §. interruptores apilados

Conmutador es oper ados mediante una pieza de
operacién en forma de elemento pivotante accionado
directamente por un cuerpo sdlido, p. . por lamano
(interruptores oscilantesHO1H 23/00; interruptores que
tiene una parte operacional movible angularmente en
més de un planoHO1H 25/04) [1,8]
Detalles
Envolturas; Cubiertas
enclavados con el mecanismo motor
Envolturas estancas a polvo, alas salpicaduras,
alalluvia, a agua o antideflagrantes
Envolturas de interruptores constituidas por un
mango destinado a otro proposito que el de
accionar € interruptor
Bases; Contactos fijos montados sobre estas bases
Medios para incrementar la presion de contacto
Adaptacién para cortocircuitos incorporados
Organos moviles, Contactos montados sobre estos
Organos
Disposiciones de contactos que aseguran €l
cierre antes de la apertura, p. . paracambio de
tomaen carga
Organos motores, p. €. manilla
predispuestos para volver alaposicion
normal después de la supresion de lafuerza
motriz
adaptados para ser accionados por una
parte del cuerpo humano que no seala
mano, p. €. € pie
adaptados para ser accionados en una
posicién limite u otra posicion
predeterminada en la trayectoria de un
cuerpo teniendo el movimiento relativo
del interruptor y del cuerpo, otro
proposito que el de accionar €l
interruptor, p. g. interruptor de puerta,
interruptor de limite, interruptor de nivel
de piso de un ascensor
no predispuesto para volver auna posicion
normal después de la supresion de lafuerza
motriz
adaptados para ser accionados por una
parte del cuerpo humano que no seala
mano, p. €. € pie
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adaptados para ser accionados en una
posicion limite u otra posicion
predeterminada en la trayectoria de un
cuerpo, teniendo el movimiento relativo
del interruptor y €l cuerpo, otro proposito
que el de accionar €l interruptor, p. €.
interruptor de puerta, interruptor de
limite, interruptor de nivel de piso deun
ascensor
M ecanismos motores
con un desplazamiento en vacio
de accion brusca
producida por compresion o extension de
un resorte en espiral
producida por flexion de resortes
laminados
con dos 0 més movimientos sucesivos de
accion brusca
comprendiendo un mecanismo dentado
con medios de parada o cierre, p. €. parada
por bolay resorte; con medios que aseguran
la parada en posiciones de trabajo
intermedias
con medios paraintroducir un
predeterminado tiempo de retardo
Interruptor de palanca con contactos de laminas que
coopera con uno o dos contactos de pinzas, p. €.
interruptor de cuchilla, seccionadores
estableciendo contacto en una sola posicion
Interruptores-inversores sin posicion intermedia
estable
Interruptores-inversores con posicion intermedia
estable
Interruptores con contactos adyacentes llevados por
el érgano motor, p. . manipulador telegréfico
con posicion intermedia de reposo

Interruptor oscilante, es decir, accionados
basculando con el dedo un 6rgano del interruptor en
un solo plano

En este grupo, €l término “balanceo” (“rocking”) se
define como un movimiento pivotante en un plano
alrededor de un gje paralelo ala caradel interruptor y
localizado de forma sustancialmente central entre los
extremos del boton balanceador. [8]

Detalles
Envolturas; Cubiertas
Envolturas estancas a polvo, alas salpicaduras,
alalluvia, o antideflagrantes
Bases; Contactos fijos montados sobre estas bases
Adaptacién para cortocircuitos incorporados
Organos mdviles; Contactos montados sobre €l
6rgano movil
Basculadores
M ecanismos motores
con un desplazamiento en vacio
con accion brusca
con medios paraintroducir un
predeterminado tiempo de retardo
con dos posiciones de trabajo
siendo una de estas posiciones inestable
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29/28

con tres posiciones de trabajo

con posicion media estable y una o dos posiciones
finales inestables

I nter ruptores con movimiento compuesto de la
empufiadura o de otro 6rgano motor
Organo motor con movimiento angular en més de un
plano, p. §. joystick
Organo motor con movimiento angular y movimiento
rectilineo, efectuandose el movimiento rectilineo alo
largo del eje del movimiento angular

I nterruptores accionados por un elemento amovible,
p. g. llave, clavija o placa; Interruptores accionados
por elementos de ajuste segiin una sola combinacion
predeter minada escogida entre varias posibilidades
de aj uste (combinados con conectores de clavijay
tomaHO1R 13/70; con clavija de transporte de
corrienteHO1R 31/08)
Clavija o placa de aidamiento insertada entre
contactos norma mente cerrados
Lallave esinsertaday luego girada para accionar €l
interruptor
en donde lallave no puede ser retirada mientras
que el interruptor no vuelva a su posicion origina
Interruptores accionados por elementos de gjuste de
acuerdo con una sola combinacién predeterminada
escogida entre varias posibilidades de gjuste

Interruptores que tienen al menos un contacto
liquido (contactos sdlidos mojados o empapados en
mercurioHO1H 1/08)
Detalles
Contactos; Recipientes para contactos liquidos
Contactos liquidos caracterizados por su
material
Medios paraintroducir un predeterminado tiempo
deretardo
por estrangulamiento del flujo del liquido de
contacto
M ecanismos motores adaptados para ser
accionados por una parte del cuerpo humano que
no sealamano, p. g. € pie
M ecanismos motores adaptados para ser
accionados en una posicion limite u otra posicion
predeterminada en la trayectoria de un cuerpo,
teniendo el movimiento relativo entre el
interruptor y €l cuerpo otro propdsito que el de
accionar €l interruptor, p. . interruptor de puerta,
interruptor de fin de carrera, interruptor de nivel
de piso de un ascensor
accionados por inmersion del contacto solido dentro
del fluido de contacto estacionario
estando € nivel de lasuperficie del liquido de
contacto desplazado por un pistén no eléctrico
estableciendo el contacto
accionados por inclinacion del recipiente que
contiene €l liquido de contacto
en donde el contacto es realizado e interrumpido
entre un liquido y un solido
en donde el contacto es realizado e interrumpido
entreliquido y liquido
en donde € nivel de lasuperficie del liquido de
contacto es desplazado por una accion centrifuga
en donde e nivel de la superficie del liquido de
contacto es desplazado por la presion de un fluido

29/30

29/32

31/00

31/02

31/04

31/06

31/08

31/10

31/12

31/14

31/16

31/18

31/20
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31/28

31/30

31/32
31/34

31/36
33/00

33/02
33/04

33/06
33/08

33/10

33/12

33/14
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en donde €l nivel de la superficie del liquido de
contacto es desplazado por la expansion o
evaporizacion del liquido

en donde el contacto es realizado por un chorro de
liquido, p. §. interruptor de puesta atierra en donde
el contacto esrealizado por un chorro de agua

Interruptoresde corteen €l aire para altatension sin
medios de extincién o de prevencién de arcos (en
combinacion con interruptores de altatension o de
fuertes corrientes con medios de extincion o de
prevencion de arcosHO1H 33/00) [3]
Detalles
M ecanismos de enclavamiento
para sistemas de enclavamiento entre envoltura,
cubierta o postigo de proteccionyy el
mecani smo gue acciona | os contactos
paraenclavar dos o més érganos del
mecani Smo gue acciona | os contactos
. paraenclavar dos o mésinterruptores
Adaptacién para cortocircuitos incorporados
con contacto en puente, es decir, no conectado
€l éctricamente a ninguno de los contactos de lineaen
posicién de apertura del interruptor
con contacto en puente o elemento que lleva el
contacto angularmente desplazable
accionados por e movimiento de uno o mas
aisladores
pudiendo un aislador a menos ser girado
sobre un g e geométrico
en donde el contacto o |os contactos pueden ser
rectilineamente despl azabl es respecto al
elemento portador
con contactos en puente de movimiento rectilineo
con contacto movil que permanece eléctricamente
conectado a unalinea en posicion de apertura del
interruptor
con contacto de desplazamiento angular
accionado por el movimiento de uno o mas
aisladores
con contacto de movimiento rectilineo
con contacto movil adaptado pararecibir unalineade
transporte aéreo, p. g. pararamificar
Contacto movido por pantografo

Interruptores para alta tension o fuertes corrientes
con medios de extincion o prevencion de arcos
Detalles
Medios para extinguir o evitar arcos entre 6rganos
atravesados por la corriente
Cuerpos aislantes insertados entre contactos
Elementos fijos pararestrigir o subdividir €
arco, p. g. placas-barreras
Piezas metélicas
Contactos auxiliares sobre los cuales €l arco es
transferido desde |os contactos principales
(utilizando pararrayos de cuernosHO1H 33/20)
Contactos principales multiples destinados a
dividir lacorriente que circulaen el arcoo la
caidadetension alolargo del arco

Impedancias conectadas a |l os contactos
utilizando imanes de soplado

utilizando pararrayos de cuernos (utilizando
electroimanes de sopladoHO1H 33/18)

Empleo particular de fluidos para extincion de
arcos
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33/26

33/28

33/30
33/32
33/34
33/36
33/38
33/40
33/42
33/44

33/46

33/48

33/50

33/52
33/53

33/55

33/56
33/57
33/575
33/58

33/59

33/60

33/64
33/65
33/66
33/662
33/664

33/666
33/668

33/68

33/70

Medios para evitar |a descarga sobre partes que no
transportan corriente, p. €. uso de anillos
anticorona

Medios para detectar la presencia de un arco u otra

descarga
Disposicion de energiaincorporado en €l
interruptor para accionar €l mecanismo motor
utilizando un mecanismo de mando por fluido
neumético
hidraulico
utilizando un motor dinamoel éctrico
utilizando un electroimén
utilizando motor de resorte
M ecanismos motores
Dispositivos para asegurar el funcionamiento del
interruptor en un punto predeterminado del ciclo
de corriente alterna (circuitosHO1H 33/59)
M ecanismos de sistemas de enclavamiento
para sistemas de enclavamiento de la envoltura
0 cubiertay el mecanismo que accionalos
contactos
paraenclavar dos o més érganos del
mecani smo que acciona | os contactos
. paraenclavar dos o més interruptores
Envolturas (para aparellgje de
conmutacionHO2B 1/26); Depositos, tanques,
tuberia o griferia para el fluido de extincion del
arco; Accesorios para estos dispositivos, p. g.
dispositivos de seguridad dispositivos de
descompresion [3]
Depositos o tanques de aceite; Medios de
rebajamiento consiguientes (asociados con los
mecanismos de retirada para aidar €l
interruptorH02B 11/08)
Depdsitos de gas
Recuperacion de liquidos o gases
Dispositivos de descompresion para uso normal
0 de proteccion [3]
Silenciadores para la supresion del ruido
producido por lainterrupcion [3]
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular
del interruptor y no previstos en otro lugar, p. §.
para asegurar e funcionamiento del interruptor en
un punto predeterminado del ciclo de corriente
alterna
Interruptores en donde los medios para extinguir o
prevenir los arcos no incluyen medios separados
destinados a obtener o incrementar la corriente del

fluido extintor del arco

en donde la extincion se produce en un gas
(interruptores de vacioHO1H 33/66)
en donde laextincion se produce en el aireala
presion atmosférica, p. g. € aire
libre [2009.01]
Interruptores de vacio
Envolturas o pantallas de proteccion [7]
Contactos; Medios para extincion de arcos, p.
g. anillos de guarda [7]
Dispositivos de accionamiento [7]
Medios parala obtencion o lavigilancia del
vacio [7]
Interruptores con extincién en un liquido, p. §.
extincién en aceite
Interruptores con medios separados para dirigir,
obtener o incrementar la corriente del fluido extintor
del arco
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teniendo 6rganos fijos para dirigir la corriente del
fluido extintor del arco, p. §. camarade arco
en donde laextincion se produce en el aireala
presion atmosférica, p. g. a airelibre
en donde laextincidn se produce en un gas (en
el aire ala presion atmosféricaHO1H 33/73)
Interruptores con extincion en un liquido, p. §.
extincion en aceite
en los que un gas extintor de arco es soltado desde
organos fijos; Empleo de material es especificos en
estefin
en donde laextincion se produce en €l aireala
presion atmosférica
en donde la extincidn se produce en un gas (en
el aire alapresion atmosféricaHO1H 33/77)
la corriente de fluido extintor de arco a partir de
una fuente, bajo presion, es controlada por una
vélvula
siendo el fluido aire o un gas
con un circuito cerrado de aire o de gas
(HO1H 33/835tiene prioridad) [3]
en donde | os contactos son abiertos por la
corriente de aire o de gas
con un circuito cerrado de aire o de
gas[3]
siendo el fluido liquido, p. g. aceite
en donde | os contactos son abiertos por la
corriente de liquido
la corriente bajo presion del fluido extintor del
arco desde €l espacio de contacto esta controlada
por unavévula
siendo el fluido aireo un gas[3]
con un circuito cerrado de aire 0 de gas[3]
la corriente de fluido extintor del arco es
producida o incrementada por e movimiento de
pistones u otros érganos que producen una presion
este movimiento es realizado por o en
conjuncion con el mecanismo que accionalos
contactos
siendo el fluido extintor del arco el aireo un
gas
con un circuito cerrado de aire o de
gas[3]
siendo el fluido extintor del arco un liquido,
p. §. aceite
siendo el movimiento efectuado
exclusivamente gracias ala presion producida
por el mismo arco o por un arco auxiliar
siendo el fluido extintor del arco €l aire o un
gas
siendo €l fluido extintor un liquido, p. §.
aceite
lacorriente del fluido extintor del arco esiniciada
por un arco auxiliar o unaseccién del arco, sin
ninguna parte moévil para producir o incrementar la
corriente
siendo € fluido aire o un gas [3]
siendo €l fluido un liquido [3]

Interruptores accionados por el cambio de una
condicion fisica (accionados por la variacion del campo
magnético o del campo el éctricoHO1H 36/00;
interruptores accionados térmicamenteHO1H 37/00)



HO1H

Z
=3
o

35/02

35/06

35/10

35/12

35/14

35/18

35/24

35/26
35/28

35/30

35/32

35/34
35/36

35/38
35/40

35/42

36/00

36/02

37/00
37/02
37/04
37/06

37/08
37/10
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Un dispositivo de conmutacion es clasificado segiin la
condicion fisica cuyo cambio provoca un aporte de
energia a dispositivo, p. €. una explosion exterior que
provoca una onda de presion que actlia sobre el
interruptor se clasificaenHO1H 35/24, una explosion
producidaen el interior del interruptor enHO1H 37/00si
laexplosion es originada por el calor, enHO1H 39/00si
es provocada el éctricamente, y enHO1H 35/14si es
originada por un golpe exterior.

Interruptores accionados por cambio de posicion,
inclinacion u orientacion del interruptor mismo en
relacién a campo gravitario (inclinacion de un
recipiente de mercurioHO1H 29/20; cambio de
posicion debido alavariacion del nivel del
liquidoHO1H 35/18)
Interruptores accionados por cambio de velocidad
(accionados por el cambio de la corriente de un
fluidoHO1H 35/24)
Interruptores centrifugos (el nivel de mercurio
desplazado por la accion centrifugaHO1H 29/26)
accionados por inversion del sentido del
movimiento
Interruptores accionados por cambio de aceleracion,
p. §. por choque o vibracion, interruptor de inercia
Interruptores accionados por €l cambio del nivel de
un liquido o de la densidad de un liquido, p. §.
interruptores de flotador (por imén llevado por un
flotadorHO1H 36/02)
Interruptores accionados por la variacion de presion
del fluido, por las ondas de presién del fluido o por la
variacion dela corriente del fluido (en donde el
cambio de presion es causada por lavariacion de
temperaturaHO1H 37/36)
Detalles
Compensacion de lavariacion de lapresion o
de latemperatura ambiente
Medios para transmitir la presion a 6rgano
motor sensible alapresion, p. . por capsulay
tubo capilar
accionados por fuelles
accionados por un diafragma
accionados por un tubo flexible en espiral, p. g.
tubo de Bourdon
accionados por pistén y cilindro
accionados por dispositivos que permiten € flujo
continuo de un fluido, p. €. molinete
Interruptores accionados por €l cambio del grado de
humedad

I nterruptores accionados por la variaciéon del campo
eléctrico o del campo magnético, p. . por e cambio
delaposicién relativadeun iman y deun
interruptor, por pantalla

accionados por el movimiento de un flotador que
llevauniman

I nterruptores accionados tér micamente
Detalles

Bases; Cajas; Monturas
parafacilitar el reemplazamiento, p. §.
envolturas de cartucho

Indicadores; Marcas distintivas

Compensacién de la variacion de la temperatura o

presion ambientes

37/12

37/14

37/16

37/18

37/20

37/22

37/24
37/26
37/28
37/30

37/32
37/34

37/36

37/38
37/40
37142
37/44
37/46

37/48
37/50
37/52
37/54
37/56
37/58

37/60

37162

37/64
37/66

37/68
37/70
37172

Medios para gjustar latemperatura que provocalas
posiciones “marcha’ o “parada’
por radiador eléctrico anticipador
por variacion de la proporcion de calor
suministrado al elemento térmico, p. €. por
desplazamiento de una pantalla
por variacion de la accion ejercida sobre el
elemento térmico debida a un resorte separado
por variacion de la posicion del elemento
térmico en relacion alabase o carcasa del
interruptor
por ajuste de un érgano que transmite el
movimiento desde €l elemento térmico alos
contactos o a cerrojo
por gjuste de la posicidn del contacto movil
sobre su elemento motor
por gjuste del estribo parala posicion de parada
de laparte mévil del contacto
por gjuste de la posicion del contacto fijo
por variacion de la posicion del conjunto de los
contactos en relacion alabase o envoltura del
interruptor
Elementos termosensibles
Medios para transmitir €l calor alos elementos
termosensibles, p. g. una capsula apartada del
elemento de contacto
accionados por la expansion o contraccion de
un fluido con o sin vaporizacion (formando el
fluido un contacto del
interruptorHO1H 29/04,HO1H 29/30)
con fuelles
con diafragmas
con tubo flexible en espirdl, p. €. tubo de
Bourdon
. con pistény cilindro
cionados por la expansién o contraccion de
un solido (desviacion de un elemento
bimetalicoHO1H 37/52)
con varillas o tubos extensibles y rigidos
con hilos extensibles bajo tension
accionados por la desviacion de un el emento
bimetalico
gjerciendo el elemento bimetdlico por inercia
una accion brusca
teniendo un elemento bimetalico enrollado
en espiral o helicoida
accionados por el cambio de la permeabilidad
magnética controlada térmicamente
Medios para producir una accion brusca (inherente
aun elemento bimetalicoHO1H 37/54; provocada
por un imanHO1H 37/66)
Medios, que no sean los térmicos, paraintroducir
un predeterminado tiempo de retardo
Contactos
Reforzamiento magnético de la presion de
contacto; Imanes que provocan una accion
brusca
cerrado de tubos vacios o Ilenos de gas
Medios para regjustar en posicién
Interruptores en los cuales el movimiento de apertura
y el movimiento de cierre de un contacto es efectuado
respectivamente por calefaccion y refrigeracion
oviceversa
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37174

37/76

39/00

41/00

41/04
41/06
41/08
41/10

41/12
41/14

43/00

43/02
43/04
43/06

43/08

43/10

43/12

43/14

43/16

43/24

43/26

43/28

43/30

43/32

Interruptores en los cuales solamente el movimiento
de aperturay solamente el movimiento de cierre de
un contacto es efectuado por calefaccion o
refrigeracion
Elementos de contactos accionados por fusion de
un material fusible, accionado por combustion de
un material combustible o por explosion de un
material explosivo

Dispositivos de conmutacion accionados por una
explosion producida en € interior del dispositivoy
originada por una corriente eléctrica

I nterruptores que efectiian un nimer o seleccionado
de accionamientos consecutivos de los contactos a
continuacion de un solo accionamiento manual del
6rgano motor
Interruptores sin medios para gjustar o almacenar
mecénicamente un nimero de varias cifras
accionados por cuadrante o corredera
accionados por teclado
Interruptores con medios para gjustar o registrar
mecéni camente un nimero de varias cifras
accionados por cuadrante o corredera
accionados por teclado

Interruptores horarios o de programa horario que
presentan una eleccion deintervalos de tiempo para
€jecutar una o varias oper aciones de conmutacion y
poner fin automaticamente a su funcionamiento una
vez que el programa ha sido € ecutado
Detalles
Medios pararegular €l tiempo
con 6rganos regul ables separadamente para
cada paso del programa, p. €. con levas
comprendiendo un 6rgano intercambiable

comUn paratodos los pasos del programa, p. €.

unatarjeta perforada
comprendiendo una regulacion de los tiempos de
accionamiento de los contactos por un érgano que
giraaunavelocidad précticamente constante
parandose autométi camente después de un solo
ciclo de funcionamiento
paralos cuales larepeticion de la operacién
necesita un nuevo reglaje de los intervalos de
tiempo
parandose autométicamente después de una
pluralidad predeterminada de ciclos de
funcionamiento
con regulacion de los tiempos de accionamiento de
los contactos por un érgano mévil no giratorio
estando el accionamiento producido por una
sustancia que fluye por gravedad, p. €. arena,
agua

estando €l accionamiento producido por un érgano

cuya velocidad es controlada por medio de la

presion de un fluido, p. g. por pistony cilindro
con regulacion del tiempo de accionamiento de los
contactos por una accion térmica
con regulacion de los tiempos de accionamiento de
los contactos por reacciones electroliticas; con
regulacion de |os tiempos de accionamiento de los
contactos por reacciones quimicas
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Relés

45/00

45/02

45/04
45/06
45/08
45/10
45/12

45/14
47/00

47/02

47/04

47/06
47/08
47/10
47/12
47/14

47/16

47/18

47/20
47122
47/24
47/26
47/28

47/30
47/32

47/34

47/36

49/00

HO1H

Detalles derelés (circuitos el éctricosHO1H 47/00; de
relés el ectromagnéticosHO1H 50/00; de selectores con
mando el éctricoHO1H 63/00)
Soportes; Envolturas; Cubiertas (armazon para el
montaje de varios relés o parael montgedeunreléy
de otro componente
eléctricoH02B 1/01,H04Q 1/08,HO5K)
Montaje completo de relés o de elementos de relés
sobre un soporte o en el interior de una envoltura
con ventanas; Cajas o cubiertas transparentes
Indicadores; Marcas distintivas
Blindaje electromagnético o electrostatico
(cajasHO1H 45/02)
Ventilacion; Refrigeracion; Calefaccion (parael
accionamiento de relés el ectrotérmicosHO1H 61/013)
Disposiciones de bornes

Circuitos no adaptados a una aplicacion particular
delosrelésy previstos para obtener una
car acter istica de funcionamiento dada o para
asegurar una corriente de excitacion dada
con objeto de modificar el funcionamiento de los
relés
con objeto de sujetar laarmadura en posicion de
atraccion, p. g. cuando se abre €l circuito de
energizacion inicial; con objeto de mantener la
armadura en su posicion de atraccion, p. g. con
una corriente de energizacion menor
por variacion del nimero de espiras o de
arrollamientos montados en serie
por variacion del nimero de espiras o de
arrollamientos montados en paralelo
por la colocacion en circuito o fuera del circuito
de unaimpedancia dispuesta en el exterior de
los arrollamientos de los relés
por la polarizacion del electroiman
por €l funcionamiento diferencial del relé
por el funcionamiento conjunto, p. g. aditivo, de
losrelés
con objeto de introducir un tiempo de retardo en €l
funcionamiento de los relés (anillos, bandas o
discos conductores cortocircuitadosHO1H 50/46)
con objeto de producir un funcionamiento
selectivo de frecuencia de losrelés
para suministrar corriente de excitacion parala
bobina delos relés
teniendo una entrada fotosensible
teniendo una entrada termosensible
Corriente de excitacién suministrada por un tubo
de descarga
por un tubo de descarga en atmdésfera gaseosa
Corriente de excitacién suministrada por un
dispositivo semiconductor
Corriente de excitacién suministrada por un
amplificador magnético
Bobina(s) de relés que forman parte de un circuito
en puente

Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
alafabricacion derelés o de sus elementos



HO1H

50/00

50/02

50/04

50/06

50/08
50/10

50/12
50/14
50/16

50/18

50/20

50/22

50/24

50/26

50/28

50/30

50/32

50/34

50/36

50/38

50/40

50/42

50/44
50/46

50/54
50/56
50/58
50/60

50/62

50/64
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Detalles de relés electromagnéticos (circuitos
eléctricosHO1H 47/00; detalles de selectores con un
mando el éctricoHO1H 63/00)

Soportes; Envolturas; Cubiertas (armazon para el
montaje de varios relés o parael montaje deunreléy
de otro componente
eléctricoH02B 1/01,H04Q 1/08,HO5K)
Montaje completo de relés o de sus elementos
sobre un soporte 0 en €l interior de una envoltura
teniendo ventanas; Envolturas o cubiertas
transparentes
Indicadores; Marcas distintivas
Blindaje electrostético o el ectromagnético
(envolturasHO1H 50/02)
Ventilacion; Refrigeracion; Calefaccion (parael
funcionamiento de relés
electrotérmicosHO1H 61/013)
Disposiciones de los bornes
Circuitos magnéticos
Elementos mdviles de |os circuitos magnéticos, p.
€. armaduras
moviles en € interior de labobinay
sustancialmente longitudinal mente respecto a
su gje; moviles coaxialmente ala bobina
en donde €l circuito magnético esta
précticamente cerrado
Elementos giratorios o basculantes en el
exterior de labobina
Elementos mdviles alrededor de una arista
en hoja de cuchilla
Elementos mdviles por flexién de unahojao
varilla
Di sposi ciones mecanicas para evitar o
amortiguar las vibraciones o choques, p. §.
equilibrado de la armadura
Enclavamiento mecéanico de elementos moéviles
Medios para gjustar los limites de movimiento;
Medios mecanicos para gjustar lafuerza de
retorno
Elementos estacionarios del circuito magnético, p.
€. culatas
Elementos del circuito magnético principal en
e que laforma esta prevista para suprimir la
iniciacion del arco entre los contactos del relé
Circuitos magnéticos principales ramificados o
con ramas multiples
Circuitos magnéticos auxiliares, p. g. para
mantener la armadura en la posicion de reposo
0 pararetornar laarmaduraala posicion de
reposo, para amortiguar o acelerar e
movimiento
Bobinas o arrollamientos de excitacion
Anillos, bandas o discos conductores
cortocircuitados
Disposiciones de contacto
Juegos de resorte de contactos
Disposiciones de accionamiento asociadas
estructuralmente; Montaje del dispositivo de
accionamiento sobre la armadura
Contacto mdvil combinado rigidamente con un
elemento movil del circuito magnético
Contactos mdviles actuando conjuntamente y
accionados por medios el éctricos separados
Disposiciones de accionamiento entre un elemento
movil del circuito magnético y un contacto
(asociados estructuralmente a los juegos de contactor
de resorteHO1H 50/58)

50/66
50/68
50/70

50/72

50/74

50/76

50/78

50/80

50/82

50/84

50/86

50/88
50/90

50/92

51/00

51/01

51/02
51/04

51/06

51/08

51/10

51/12

51/14
51/16
51/18

51/20
51/22
51/24
51/26

con desplazamiento en vacio
con ruptura brusca
con accionamiento del contacto momenténeo
durante el recorrido de laarmadura
para contacto de mercurio
M edios mecanicos destinados a producir una
frecuencia natural deseada de maniobra de los
contactos, p. §. parainterruptor automatico
utilizando un resorte de varilla o de lamina
utilizando un diafragma; utilizando un hilo o
cinta estirada vibrando oblicuamente
utilizando un elemento sometido ala vibracion
por torsion, p. g. hilo, cinta
utilizando un drgano pivotante y dirigido por un
resorte
con medios para gjuste de frecuenciay dela
relacion trabajo-reposo
Medios paraintroducir un predeterminado tiempo de
retardo entre laiiniciacion de la operacion de
conmutacion y laapertura o el cierre de los contactos
(circuitos paraintroducir €l retardoHO1H 47/18;
anillos, bandas o discos cortocircuitadosHO1H 50/46)
Medios mecanicos, p. €. amortiguador (dash-pot)
pudiendo producir el retardo en los dos sentidos
de funcionamiento
Medios térmicos (propios de losrelés
electrotérmicosHO1H 61/00)

Relés electromagnéticos (relés que utilizan el efecto
dinamo-el éctricoHO1H 53/00)

Relés en los que la armadura es mantenida en una
posicién por un iman permanentey liberada por la
excitacion de una bobina que produce un campo
magnético opuesto [3]

Relés no polarizados (HO1H 51/01tiene prioridad) [3]
con armadura Unica; con un grupo Unico de
armaduras acopladas

Armadura mévil entre dos posiciones limites de
reposo que se desplazan en una direccion
debido alaexcitacion del electroiman y que
vuelven, después de la desexcitacion de éste, a
su posicion de partida, gracias ala energia
amacenada durante el desplazamiento en la
primera direccion, p. €. utilizando un resorte,
utilizando un imén permanente, por gravedad
Contactos abiertosy cerrados
alternativamente por ciclos sucesivos de
excitacion y desexcitacion del electroiman,
p. . por medio de un trinquete
Contactos retenidos abiertos o cerrados con
laayuda de un trinquete de retencién,
controlado por un electroiman
Armadura mévil entre dos posiciones limites de
reposo y que se desplaza en dos direcciones
debido alaexcitacion de uno u otro de dos
€lectroimanes sin almacenamiento de energia
para almacenar el movimiento de retorno
sin posicion de reposo intermedia neutra
con posicion de reposo intermedia neutra
Armadura rotativa que permite un nimero
ilimitado de revoluciones
con dos 0 méas armaduras independientes

Relés polarizados
sin posicion intermedia de reposo neutra
con posicion intermedia de reposo neutra
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51/27

51/28

51/29

51/30

51/32

51/34

51/36

53/00

53/01
53/015

53/02

53/04

53/06

53/08

53/10

53/12
53/14

55/00
57/00
59/00
61/00

61/01
61/013

61/017

61/02

61/04

Relés con una armadura que tiene dos estados
magnéticos estables y accionado por cambio de un
estado al otro
Relés que tienen laarmaduray los contactos dentro
de una caja cerrada, fuerade lacual es colocadala
bobina de mando, p. €. contacto accionado por un
resorte de [dminas o una varilla magnética
(HO1H 51/27tiene prioridad)
Relés con armaduras, contactosy bobina de
accionamiento situado dentro de una caja estanca
(HO1H 51/27tiene prioridad)
especialmente adaptadas para actuar por corriente
aterna
Relés sintonizados; Relés sintonizados
mecanicamente
Interruptores autométicos, es decir, con aperturasy
cierres de los contactos periédicamente o con otros
sistemas de repeticion
donde larelacion trabajo-reposo es variada por
gjuste manual o por laintensidad de la corriente

Relés con efectos dinamoel éctricos, es decir, relésen
loscualesla apertura o el cierre de los contactos son
debidos a un movimiento relativo de un conductor,
atravesado por una corrientey un campo magnético,
engendrado por lafuerza deinteraccion entre ellos
Detalles
Bobinas moviles; Disposiciones de arrastre de los
contactos asociados
Relés electrodindmicos, es decir, relés en los cuales la
interaccion tiene lugar entre dos conductores
atravesados por corriente
Relés ferrodinamicos, es decir, relés en los cuales
el campo magnético es concentrado en elementos
ferromagnéticos
Relés magnetodinamicos, es decir, relés en los cuales
el campo magnético es producido por un iman
permanente
Relés en los cuales un contacto de mercurio
constituye el conductor atravesado por la corriente
Relés de induccion, es decir, relés en los cuales hay
una interaccion entre un campo magnéticoy la
corriente inducida por é en un conductor
Relés de Ferraris
Contactos accionados por un motor eléctrico através
de latransmision de lapresién de un liquido, p. g .
utilizando una bomba movida por un motor

Relés magnetoestrictivos
Relés electroestrictivos; Relés piezoel éctricos
Relés electroestaticos; Relés de adhesion eléctrica

Relés electrotér micos (conmutadores térmicos no
accionados por una energia de entrada el éctrica,
conmutadores térmicos con una energia de entrada
el éctrica de preparacionHO1H 37/00; érganos
termosensiblesHO1H 37/32)
Detalles
Disposiciones de caentamiento parael
accionamiento de relés
Calentamiento por descarga luminiscente o arco
en un espacio cerrado
en donde el 6rgano termosensible es calentado
indirectamente, p. g. calentamiento por resistencia o
induccion
donde el érgano termosensible al calor es solamente
calentado directamente
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61/06 Interruptores autométicos, es decir, con aperturay
cierre de contactos periédicos o con otro sistemade
repeticion

61/08 en donde la relacion trabajo-reposo es variada por

ajuste manual o por laintensidad de corriente
Selectores[3]

63/00 Detalles delos selectores con mando eléctrico

63/02 Contactos; Frotadores; Conexiones para ellos

63/04 Frotadores de cierre o apertura de contactos;

Indicadores de posicién ad hoc

63/06 Bancos de contacto

63/08 cilindricos

63/10 planos

63/12 Dispositivos multiplicadores de conexiones para

bancos de contactos, p. g. utilizando cables de
cinta

63/14 sin soldadura

63/16 Disposiciones de arrastre para frotadores de multiples
posiciones

63/18 con movimiento paso a paso del frotador hacia una

posicién del selector

63/20 utilizando un iméan de paso apaso y un

trinquete

63/22 utilizando un arrastre electromagnético paso a

paso sin trinquete, p. g. iman de arrastre auto-
interruptor

63/24 con movimiento continuo del frotador hasta que

sea al canzada una posicién seleccionada

63/26 con un embrague individual a partir de un gje

comun avarios selectores

63/28 con un motor individual para cada selector

63/30 Motor de aire comprimido para el

desplazamiento del frotador hacia una
posicion seleccionada

63/32 Motor de resorte para el desplazamiento del

frotador hacia una posicién seleccionada

63/33 Detalles estructural es de selectores del tipo
coordinado que no tienen relés en |os puntos de
cruzamiento

63/34 Soportes; Envolturas; Cubiertas; Montaje (bastidores
de montaje de selectores con o sin otro equipo de
centralesH04Q 1/04); Montaje de fusible sobre un
selector

63/36 Circuitos para asegurar un funcionamiento correcto o
determinado y no adaptados a una aplicacion
particular del selector

63/38 para conmutadores con frotadores de posiciones

multiples

63/40 para conmutadores de posiciones mltiples sin

frotadores

63/42 para selectores del tipo coordinado sin relésen

los puntos de cruzamiento

65/00 Aparatos o procedimientos especialmente adaptados

alafabricacion de selectores o de sus elementos

67/00 Selectoresde mando eléctrico

67/02 Conmutadores con frotadores de posiciones multiples

67/04 teniendo frotadores con movimiento

unidireccional con fines de seleccidn

67/06 Conmutadores giratorios, es decir, teniendo

frotadores con movimiento angular

67/08 con seleccidn de frotadores

67/10 con gjuste aproximado y preciso dela

posicion de los frotadores

67/12 Conmutadores con movimiento lineal
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67/14

67/16

67/18

67/20

67/22

67/24

67/26

67/30

67/32

teniendo frotadores con movimiento en dos
direcciones perpendiculares entre si, con fines de
seleccion
en donde un movimiento es giratorio y €l otro
esparaelo a gederotacion, p. g.
conmutadores del tipo “ Strowger” o “up and
around”

en donde un movimiento es del tipo giratorio y

¢l otro es perpendicular d eje derotacion, p. €.

conmutadores del tipo “round and in”

en donde |os dos movimientos son del tipo
lineal

Conmutadores sin frotadores de multiples posiciones

Conmutadores de relé del tipo coordinado, es
decir, teniendo un electroiman individua para
cada punto de cruzamiento

Selectores del tipo coordinado no previstos de
relés en los puntos de cruce, pero teniendo

movimiento mecanico, p. . conmutador de barras

cruzadas, o conmutadores de barra de codigo
Selectores del tipo coordinado en donde el campo
de la bobina de coordinacion actlia directamente
sobre un resorte de laminas magnéticas o un
organo de contacto del tipo “contacto de clavija’
teniendo varias armaduras independientes
accionadas sucesivamente por una sola bobina,
controlando cada una un contacto o grupo de
contactos, p. g. relés de contadores

Dispositivos de proteccién

69/00

69/01

69/02
71/00

71/02
71/04

71/06
71/08
71/10
71/12

71/14
71/16
71/18
71/20
71/22

71/24
71/26
71/28
71/30

71/32

71/34

71/36
71/38
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Aparatos o procedimientos para la fabricacion de
dispositivos de proteccion
paracdibrar o gjustar dispositivos para que
funcionen bajo condiciones predeterminadas
Fabricacion de cortacircuitos

Detallesde losinterruptores o relés de proteccién
cubiertos por los gruposH01H 73/00 a HO1H 83/00
Cajas; Envolturas; Bases; Guarniciones
Medios paraindicar el estado del dispositivo de
conmutacion
Marcas distintivas, p. €. codigo de colores
Terminales; Conexiones
M ecanismos de accionamiento o de disparo

M ecanismos de disparo automético o sin disparo
manual

M ecanismos el ectrotérmicos
con elemento bimetdlico
con varilla, tira o hilo extendido
con masafusible
con compensacion de lavariacion dela
temperatura ambiente

M ecani smos el ectromagnéticos
con arrollamientos actuando en oposicion
con arrollamientos actuando conjuntamente
teniendo un arrollamiento adicional
cortocircuitado
teniendo un 6rgano con magnetizacion
permanente
teniendo dos 0 mas armaduras controladas
por un arrollamiento comdn
selectivos paralafrecuencia

en donde la bobina del iman igualmente
acttia como un dispositivo de extincion de
arco

71/40

71/42

71/43
71/44

71/46

71/48

71/50
71/52
71/54
71/56
71/58
71/60

71/62

71/64

71/66
71/68
71/70
71/72

71/74

73/00

73/02
73/04
73/06
73/08
73/10

73/12
73/14

73/16
73/18
73/20
73122

73/24
73/26
73/28
73/30
73/32
73/34

M ecanismos el ectromagnéticos y
€l ectrotérmicos combinados

M ecanismos de disparo de motor de induccién,
de corriente inducida o electrodinamicos

M ecanismos de disparo el ectrodinamicos

teniendo medios paraintroducir un tiempo de
retardo predeterminado (por arrollamiento
cortocircuitadoHO1H 71/30; por armadura
suplementariaHO1H 71/34)

teniendo medios para accionar |os contactos
auxiliares alos contactos principales

con disposiciones para cortocircuitar la
energia eléctrica suministrada al mecanismo
de disparo después del disparo del
interruptor, p. €. para proteger €l hilo de
calefaccion
M ecanismos de rearme manual

accionados por una palanca

accionados por un bascul ador

accionados por un boton giratorio o volante

accionados por un pulsador, manilla o corredera

accionados por cierre de la envoltura del

interruptor

con medios paraimpedir €l rearmamento

mientras persistan condiciones anormales, p. g.

disposiciones de empufiadura libre

comprendiendo un acoplamiento de palanca
articulada

M ecanismos de rearme motorizado
accionados por un electroiman
accionados por un motor eléctrico
accionados automati camente un niimero
limitado de veces

Medios para regular las condiciones bajo las cuales el
dispositivo debe funcionar para asegurar la
proteccion

Disyuntores de proteccién de maximo de corrienteen
los cuales un exceso de corriente abrelos contactosy
libera automaticamente una ener gia mecanica
almacenada por el accionamiento previo deun
mecanismo de rear me manual
Detalles
Contactos
Cajas; Envolturas; Bases; Guarniciones
Cajas ensartables
Envolturas de cartucho, p. g. envolturas para
atornillar
Medios paraindicar €l estado del interruptor

Lamparaindicadora constructivamente
asociada al interruptor
Marcas distintivas, p. g. codigo de colores
Medios para extinguir o suprimir un arco
Bornes; Conexiones
teniendo un disparador electrotérmico pero ningln
otro disparador automético (tipo
cartuchoHO1H 73/62)
rearmado por una palanca
rearmado por un basculador
rearmado por un botdn giratorio o volante
rearmado por pulsador, boton manilla o corredera
rearmado por cierre de laenvoltura del interruptor
exigiendo €l rearme el reemplazamiento o
recomposicion de un fusible o de un érgano
explosivo
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73/36

73/38
73/40
73/42
73/44
73/46
73/48

73/50
73/52
73/54
73/56

73/58
73/60
73/62
73/64

73/66

75/00

75/02
75/04

75/06

75/08
75/10
75/12

77/00

77/02

77/04
77/06
77/08

77/10
79/00

81/00

81/02
81/04

teniendo un disparador electromagnético pero ninglin
otro disparador automético (tipo
cartuchoHO1H 73/64)
rearmado por una palanca
rearmado por un basculador
rearmado por un botdn giratorio o volante
rearmado por pulsador, boton-manilla o corredera
. rearmado por cierre de laenvolturadel interruptor
teniendo alavez un disparador electrotérmico
automético y un disparador electromagnético
automético (tipo cartuchoHO1H 73/66)
rearmados por una palanca
rearmados por un basculador
rearmados por un botén giratorio o volante
rearmados por un pulsador, botén-manillao
corredera
rearmados por cierre de laenvoltura del
interruptor
detipo cartucho, p. g. cartucho para atornillar
teniendo Unicamente un disparador electrotérmico
teniendo Unicamente un disparador
electromagnético
teniendo un disparador electrotérmicoy un
disparador electromagnético combinados

Disyuntores de proteccién para un maximo de
corriente en los cuales una corriente excesiva abre
los contactosy libera automaticamente una energia
mecanica almacenada por el accionamiento previo de
un mecanismo rearmado por un motor
Detalles
Mecanismo de rearme para volver acerrar
autométicamente un nimero limitado de veces
(circuitosHO2H 3/06)
efectuando una sola maniobra para cerrar de
nuevo
teniendo Unicamente un disparador electrotérmico
teniendo unicamente un disparador electromagnético
teniendo un disparador electrotérmicoy un
disparador electromagnético combinados

Disyuntores de proteccién con maximo de corriente
accionados por una corriente en exceso y necesitando
una maniobra de rearme separada
(HO1H 73/00,HO1H 75/0Ctienen prioridad)
en los cuales la corriente excesiva proporcionala
energia para abrir los contactosy tienen un
mecanismo de rearme separado
con apertura electrotérmica
con apertura el ectromagnética
retenidos en posicion de cierre por magnetismo
permanente o remanente y abiertos por medio
de arrollamientos que actlian en oposicién.
con apertura electrodindmica

Interruptores de proteccién en los cuales un exceso
de corriente provoca €l cierredelos contactos, p. €.
cortocircuitando el aparato de proteger

I nterruptores de proteccion en los cualeslos
contactos estdn nor malmente cerrados, pero son
abiertosy cerrados repetidamente durante tanto
tiempo como durela causa que crea el exceso de
corriente, p. €. paralimitar la corriente
accionados el ectrotérmicamente
accionados el ectromagnéticamente
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83/00

83/02

83/04

83/06

83/08
83/10

83/12

83/14

83/16

83/18

83/20

83/22

85/00

85/02
85/04

85/041
85/042

85/044

85/0445 .

85/045
85/046
85/047
85/048
85/05

85/055
85/06

85/08

85/10

HO1H

Interruptores de proteccion, p. g. disyuntoreso relés
de proteccion accionados por otras condiciones
eléctricas anormales que no sean solamente las
corrientes excesivas
accionados por corriente de fuga atierra
(HO1H 83/14tiene prioridad)
con medios de verificacion que indican la aptitud
del interruptor o relés para funcionar
correctamente
accionados por la caida de intensidad de una
corriente por debajo de un valor predeterminado
accionados por inversién de una corriente continua
accionados por unatension excesiva, p. g. para
proteccion contralos rayos
accionados por una caida de tensién por debgjo de un
valor predeterminado, p. €. parala proteccién contra
lafaltadetension
accionados por €l desequilibrio entre dos 0 mas
corrientes o tensiones, p. €. parala proteccion
diferencial
accionados por unarelacion anormal de voltgey
corriente, p. g. relés de distancia
accionados por un producto anormal de la corriente
por latensién o un éngulo de fase anormal entre
corrientey tension, p. €. un relé direccional
accionados por una corriente excesiva asi como por
otra condicion eléctrica anormal
siendo la otra condicion el desequilibrio entre dos
0 Més corrientes o tensiones

Dispositivos de proteccidn en los cualesla corriente
circulaatravésde un érgano de material fusibley es
interrumpida por desplazamiento de este material
fusible cuando se vuelve excesiva (interruptores
accionados por la fusion de un material
fusibleHO1H 37/76; disposicion o instalacion de
cortacircuitos en los cuadros de
conmutacionH02B 1/18)
Details
Fusibles, es decir, 6rganos perecederos del
dispositivo de proteccion, p. . cartuchos.
caracterizados por su tipo [5]
Construccién o estructura generales de
fusibles de alta tension, es decir, de més de
1000V [5]
Construccién o estructura generales de
fusibles de baja tension, es decir, de menos
de 1000V, o de fusibles paralos cuales no se
especificalatension aplicable (HO1H 85/046
aHO1H 85/048tienen prioridad) [5]
detipo rapido o lento (HO1H 85/045 a
HO1H 85/048tienen prioridad) [5]
detipo cartucho [5]
Fusibles en forma de circuitos impresos [5]
Fusibles de vacio [5]
Resistencias fusibles [5]
Partes constitutivas de fusibles [5]
Elementos fusibles [5]
caracterizados por €l material fusible
(HO1H 85/11tiene prioridad) [5]
caracterizados por la configuracion o la
formadel elemento fusible [5]
teniendo un estrangulamiento para
fusion localizada (HO1H 85/11tiene
prioridad) [5]
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HO1H

85/11

85/12

85/143

85/147
85/15
85/153

85/157
85/165
85/17
85/175
85/18
85/20

85/22

85/24

85/25

85/26
85/28
85/30
85/32

85/34
85/36

85/38

85/40

85/42
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con una zona de metal aplicada
localmente que, fundiendo, forma un
eutéctico con el material principal del
elemento fusible, es decir, dispositivos
de efecto M [5]
estando conectados en paralelo varios
elementos fusibles separados [5]
Contactos eléctricos; Fijacion de elementos
fusibles sobre tales contactos [5]
Contactos laterales paralel os [5]
Contactos atornillo [5]
Contactos de extremidad en forma de
hoja de cuchillo [5]
Contactos de extremidad en forma de
virola[5]
Envolturas [5]
caracterizadas por su material [5]
caracterizadas por su configuracion o su
forma[5]
Materiales de relleno para envolturas, p. €.
polvo
Bases para soportar € fusible; Sus piezas
separadas
Organos intermedios o auxiliares destinados a
Ilevar, sujetar o retener el fusible, cooperando con
labase 0 €l soporte fijo y pudiéndose quitar para
renovar el fusible
Medios para evitar lainsercion de un fusible
incorrecto
Disposiciones de seguridad paraimpedir o
bloquear el contacto con piezas bajo tension,
inclusive por aidamiento tras laretirada de la
cubierta[5]
Disposiciones de amacenado
asegurando un reemplazamiento automético
Medios paraindicar el estado de un fusible
estructuralmente asociados con el fusible
Lampara indicadora estructuralmente asociada
con el dispositivo de proteccion
Marcas distintivas, p. €. codigo de colores
Medios para aplicar unatension mecanicaal
elemento fusible
Medios para extinguir o suprimir el arco (por
relleno en polvoHO1H 85/18; por unatension
mecénica aplicada a elemento
fusibleHO1H 85/36)
utilizando un liquido extintor de arco
(caracterizados por |a composicion del
liquidoHO1H 33/22)
utilizando un gas extintor de arco
(caracterizados por lacomposicion del
gasHO1H 33/22)

85/43

85/44

85/46

85/47
85/48

85/50

85/52

85/54

85/56

85/58

85/60

85/62

87/00

Medios para dejar escapar o absorber 0s gases
liberados por €l arco de fusion o paraliberar el
exceso de presion causado por el calentamiento [5]
Asociacion estructural con un pararrayos de
espacio de aire
Circuitos no adaptados a una aplicacion particular
del dispositivo de proteccion
. Medios de enfriamiento [5]
Dispositivos de proteccion en los que € fusible es
portado o sujetado directamente por la base
teniendo el fusible contactos en |os extremos
opuestos para cooperar con la base
estando adaptado el fusible para ser atornillado a
labase
Dispositivos de proteccion en los que € fusible es
portado, sujeto o retenido por un 6rgano intermedio o
auxiliar que puede soltarse de la base, o utilizado
como seccionador
teniendo el 6rgano intermedio o auxiliar contactos
laterales para ser ensartados en labase, p. €g.
portafusibles en puente
con un 6rgano intermedio o auxiliar y una base
dispuestas para encajarse y encerrar asi €l
fusible
teniendo el drgano intermedio o auxiliar contactos
en |los extremos opuestos para cooperar con la
base
estando el 6rgano intermedio o auxiliar adaptado
paraatornillarse alabase

Dispositivos de proteccion en los que una corriente
quecirculaatravésde un liquido o un sdlido es
interrumpida por la evaporacién del liquidoola
fusion o evaporacion del sélido, cuando la corriente
Ilega a ser excesiva, la continuidad del circuito puede
restablecer se por si misma con el enfriamiento [3]

89/00

89/02

89/04

89/06

89/08

89/10

Combinaciones de dos 0 més tipos béasicos diferentes
de conmutadores eléctricos, relés, selectoresy
dispositivos de proteccion de emergencia, no
cubiertos en su totalidad por ninglin otro delos
grupos principales de esta subclase [8]
Combinacion de un conmutador de operacion por
Ilave con un conmutador de operacién a mano, p. §.
conmutadores de ignicion e iluminacion [8]
Combinacion de un conmutador de actuacién térmica
con un conmutador de operacion manual [8]
Combinacion de un circuito de puestaa cero (“reset”)
manual con un contactor, p. €. € mismo circuito se
controla tanto por un dispositivo de proteccion como
por un dispositivo de control remoto [8]
con ambos dispositivos utilizando €l mismo par de
contactos [8]
con cada dispositivo controlando uno de los dos
contactos operativos [8]
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