D03

D03C

TEJIDO

D03C

MECANISMOS DE CALADA; CARTONES O URDIMBRES DE DIBUJOS; PERFORACION DE CARTONES; DISENO

DE PATRONES

Esquema general
MECANISMOS DE CALADA

1/00
1/02

1/04
1/06

1/08

1/10

1/12
1/14
1/16
1/18
1/20
1/22

1/24
1/26

1/28

1/30

1/32

1/34

1/36

3/00

3/02
3/04
3/06
3/08

Maquinas de armadura; maquinas
Jacquard; levas y otros mecanismos

de accion directa..........coeeeeeveeeecuieeeciieeeieeeen, 1/00; 3/00;
5/00

LiZOS oottt 9/00

Orillos distintos de los de las

maquinas de armadura ............cocceoererenieeeinineene 11/00

Otros mecanismos de calada ......................... 7/00, 13/00

CARTONES Y CADENAS DE DIBUJOS;
APARATOS DE PERFORAR; METODOS Y
DISPOSITIVOS PARA EL DISENO DE

Miquinas de armadura
Magquinas de leva simple, es decir, maquinas en las
cuales la misma cuchilla o su equivalente actua en
cada pasada (DO3C 1/10 tiene prioridad)

Maquinas de leva simple de paso abierto
Maquinas de doble leva, es decir, maquinas en las
cuales cuchillas diferentes actiian por pasadas
alternas

reversibles, es decir, pasadas con caladas sucesivas

que son abiertas correctamente cuando el telar esta

en marcha atras
Magquinas de doble calada, es decir, con formacion de
la calada por elevacion de ciertos hilos y bajada de
otros a partir de una posicion mediana de cierre de la
calada
Magquinas que utilizan engranajes en lugar de
cuchillas
Caracteristicas comunes a maquinas de tipos
diferentes (dispositivos de detencion en caso de un
fallo del mecanismo de calada DO3D 51/46)

Dispositivos de mecanica en relacion al telar

Cuchillas; Armazones porta-cuchillas

Ganchos; Platinas

Agujas; Cajas de agujas; Planchas de agujas

Cilindros; Prensa del cilindro

que facilitan la toma de los ganchos por las

cuchillas

por creacion y eliminacion consecutiva de
juego entre los ganchos y las cuchillas

en los cuales todos los ganchos estan separados
de las cuchillas, las cuchillas seleccionadas
estan inmediatamente unidas de nuevo

en los cuales todos los ganchos son
aprehendidos por las cuchillas, los ganchos no
seleccionados son liberados inmediatamente

Dispositivos en los cuales los hilos de la urdimbre

estan situados a alturas diferentes con el fin de

evitar la congestion

Dispositivos economizadores de cartén o de

urdimbre, p. ej. ratiera de cambios

Magquinas Jacquard (mando de Jacquard por barrido
de su dibujo D03C 17/06; para telares Axminster de
pinzas D0O3D 39/08)

Magquinas Jacquard de simple leva
del tipo de calada abierta

Maquinas Jacquard de doble leva
del tipo de calada abierta
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PATRONES Y LA CREACION DE DIBUJOS............ 15/00; 17/00;
19/00
3/10 Maquinas Jacquard de doble calada
3/12 Magquinas Jacquard de calada multiple, es decir,
maquinas Jacquard que levantan los hilos a varias
alturas diferentes, p. ¢j. para el tejido de los tejidos de
pelos
3/14 Magquinas Jacquard que no utilizan ganchos de
elevacion, p. ¢j. que utilizan cuerdas de nudos
pasadas en ranuras

3/16 Magquinas Verdol u otras maquinas Jacquard que

tienen un juego de agujas dirigidas que sirven de
mediacion entre las agujas de lectura y los ganchos
de elevacion

3/18 Magquinas Jacquard para orillos

3/20 Maquinas Jacquard de mando eléctrico

3/22 Maquinas Jacquard de mando por fluido

3/24 Caracteristicas comunes a maquinas Jacquard de

tipos diferentes

3/26 Dispositivos en general de maquinas Jacquard o

disposicion en relacion con el telar

3/28 Busqueda de la pasada; Dispositivos para impedir

la apertura de la calada siguiente durante la parada
del telar

3/30 Dispositivos en los cuales los ganchos son

dirigidos positivamente para cerrar la calada

3/32 Mecanismos para accionar las maquinas Jacquard

3/34 Mecanismos que accionan el cilindro

3/36 Mecanismos que accionan la grifa

3/38 Tablas de arcadas

3/40 Estructura del arnés

3/42 Dispositivos del arnés

3/44 Plomos o pesos (para lizos Jacquard)

5/00 Levas u otros mecanismos de la calada de accioén
directa, es decir, que regulan los cuadros de lizos sin
intervencion de un dispositivo que suministra la
energia

5/02 mandados por levas rotativas

5/04 Estructura o forma de las levas (levas en general

F16H 53/00)

5/06 mandados por dispositivos distintos de las levas

rotativas

7/00 Mecanismos para “gasa de vuelta” o mecanismos
similares para la formacién de la calada

7/02 Lizos de gasas

7/04 Mecanismos que tienen discos oscilantes alrededor

de un eje dirigido segun la trama y teniendo aberturas
para los hilos de la urdimbre
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7/06 Mecanismos que tienen agujas de ojete para hacer 15/00  Cartones o urdimbres de dibujos
pasar hilos de urdimbre de una parte y de la otra, de 15/02 Urdimbres metalicas, en madera o en materiales
otros hilos de la urdimbre similares con piezas que hacen saliente e indican el
7/08 Dispositivos para torcer los hilos de urdimbre de dibujo
manera repetida en el mismo sentido 15/04 Cartones o papeles perforados para indicar el dibujo
9/00  Lizos; Cuadros de lizos (para “gasa de vuelta” 15/06 Aparatos para sit_uar_o para retirar las clavijas de
D03C 7/00) cartones de los d1b1.1J0s .
9/02 Lizos 15/08 ?a;;?;fltf:(;s d?:fl? brlfl:}i)nslr, p- €j. por lazada, o para separar
9/04 Lizos metalicos !
9/06 Cuadros para lizos 17/00  Aparatos para perforar los cartones (marcado de los
. » portadores de registros en la forma digital GO6K)
11/00 M.ecamsmos de formacion para la cal.ada de los 17/02 de mando manual, es decir, que los agujeros a
orillos, no formand(? parte del mecanismo Qe la perforar estan determinados por el operador
calada principal (maquinas Jacquard para orillos L.
DO03C 3/18; mecanismos para orillos del tipo “gasa de Nt de mando mecénico
; p po g » .
vuelta” DO3C 7/00) 17/06 automaticos, es decir, para regular el aparfito a
perforar o para regular el telar Jacquard directamente
13/00 Mecanismos de formacion para la calada no por exploracion optica o de otro modo
previstos en otro lugar
19/00 Métodos diversos o dispositivos relativos a la puesta
en carton o a la creacion de dibujos, no previstos en
otros grupos de esta subclase

D03D TEJIDOS; METODOS DE TEJIDO; MAQUINAS PARA TEJER

1) La clase D06 tiene prioridad sobre esta subclase con respecto a las invenciones relativas a procedimientos que se refieren a la vez al
tejido y al apresto o las relativas a los tejidos con apresto.

2) Un método de tejido esta clasificado en el grupo que designa el tejido elaborado, a menos que el método no esté caracterizado por el
trabajo de un telar de tejer particular de preferencia que por la produccion de un tejido particular. En este caso, el método esta
clasificado en el grupo que trata del telar.

3) En la presente subclase para las necesidades de la clasificacion de las invenciones, si existe una duda sobre el problema de saber

cuales de estas caracteristicas es la mas importante (se trata en general de la mas restrictiva), hay que considerar, en el orden en que
se presentan, los grupos que tratan de los tejidos elaborados en cada grupo de identificacion, con excepcion de los grupos que tratan
de tejidos con capa de pelos que deben ser considerados como teniendo prioridad sobre los grupos que cubren otros tejidos.

Esquema general

TEJIDOS Y METODOS DE TEJIDO
CORRESPONDIENTES

Caracterizados por: la estructura de

sus fibras o materiales; su forma; su

resiliencia; su elasticidad ............ccceveennennnee. 15/00; 3/00;
7/00; 17/00

Tipos de tejidos
tejidos calados; tejidos con
capa de pelos; gasas; plumetis
o tejidos brocados........ccoeeeeeririniecnnne 9/00; 27/00;
19/00; 21/00

con disposicion particular de
hilos de urdimbre o de trama;
con capas multiples no

previstas en otro lugar ............cceuene.e. 13/00; 11/00
para articulos especiales ..........ccocerereeirenennennn. 1/00
otros tipos de tejidos.......ccccvererreciririncnienene. 25/00
OFILOS o 5/00, 47/40

Métodos generales de tejido no
particularizados en un tejido
particular o en un telar particular .............ccoeveevvennene 23/00

TELARES PARA TEJER Y METODOS
PARTICULARES DE TEJIDO
CORRESPONDIENTES

Telar de Mano .........c..coeeveieiiieeeiee e 29/00

Caracterizados por el articulo a

tejer: tipo plumetis para motivos

decorativos género de bordado; para

tejidos estrechos género de cintas;

para tejidos con capa de pelos; otros

tipos para otros géneros de tejido................ 31/00; 35/00;
39/00; 41/00

Caracterizados por su estructura:
circulares; con cajas de varias
tramas; con cambio de trama

automatica; del tipo sin lanzadera............... 37/00; 43/00;
45/00; 47/00

Telares MUIPIES.....ccevvereeeieriieierieeiee e 33/00

Partes constitutivas y caracteristicas

generales de estructura..................... et 49/00

Arrastre; puesta en marcha, parada..........ccoeeeeennne 51/00
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Tejidos; Métodos de tejido distintos de los caracterizados por el

trabajo de un telar determinado

1/00
1/02
1/04
1/06
1/08

3/00
3/02
3/04
3/06
3/08

5/00
7/00

9/00
11/00

11/02

13/00

15/00

15/02

15/04

15/06

15/08

15/10

15/12
17/00

19/00
21/00
23/00

25/00

27/00
27/02

Tejidos concebidos para hacer articulos especiales
articulos destinados a ser hinchados
sacos o articulos similares
cintas para cabeceras de cortinas

cintas para maniobrar persianas enrollables (cintas
para persianas venecianas, en si EO6B 9/382)

Tejidos caracterizados por la forma
Tejidos tubulares
Tejidos sin fin
Tejidos de anchura variable
Tejidos arqueados, ondulados, o tejidos similares

Orillos

Tejidos concebidos para ser elasticos, es decir, que
toman su forma después de las fuerzas de
compresion

Tejidos calados (tejidos para cintas escala DO3D 1/08)

Tejidos dobles o con miiltiples capas no previstos en
otro lugar
Tejidos que llevan bolsillos, tubos, bucles, pliegues,
plisados o golillas (tejidos para cintas de guarnicion
de cortinas DO3D 1/06; tejidos constituidos por un
tubo unico DO3D 3/02)

Tejidos caracterizados por la disposicion especial de
los hilos de urdimbre o de trama, p. ej. con hilos de
trama encurvados, con hilos de urdimbre
discontinuos, con hilos de urdimbre o de trama en
diagonal

Tejidos caracterizados por la materia o la estructura
del hilo o de otros elementos utilizados en urdimbre o
en trama
los elementos de la urdimbre o de la trama son de
materiales rigidos, p. €j. hilo metalico, varilla
redonda o plana
tejidos para producir formas o efectos por una
diferencia de contraccion
utilizando hilos de sostén, es decir, hilos que son
eliminados después del tejido
utilizando hilos elésticos o extensibles (tejidos cuyas
propiedades elasticas o extensibles son debidas a la
técnica del tejido DO3D 17/00)
utilizando hilos que tienen coeficientes de friccion
elevados o débiles
utilizando hilos que resisten al calor o al fuego

Tejidos que poseen las propiedades elasticas o
extensibles debidas a la técnica del tejido (tejidos que
utilizan hilos elasticos o extensibles DO3D 15/08)

Tejidos de gasa o de falsa gasa
Tejidos en telares de plumetis o de recamar

Métodos generales de tejido que no son especiales
para la produccion de un tejido particular o para el
empleo de un telar particular; Tejidos no previstos
para un solo grupo

Tejidos no previstos en otro lugar

Tejidos con capa de pelos
en los cuales la capa de pelos esta formada por la
cadena o la trama
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27/04
27/06
27/08
27/10

27/12

27/14
27/16
27/18

DO3D

Tejidos con capa de pelos por trama
Tejidos con capa de pelos por urdimbre
Tejidos esponja

Tejidos elaborados cara contra cara, p. ¢j.

terciopelo doble
en los cuales los mechones de pelos estan insertados
durante el tejido

con mechones alrededor de los hilos de urdimbre

con mechones alrededor de los hilos de trama
Tejidos chenilla

Telares; Métodos de tejido caracterizados por el trabajo de

telares particulares

29/00
31/00

33/00

35/00

37/00

39/00
39/02

39/04
39/06

39/08
39/10

39/12

39/14

39/16

39/18

39/20

39/22
39/24

41/00

43/00
43/02
43/04
43/06
43/08
43/10

Telares de mano

Telares de plumetis o de espolinados u otros para la
formacion de motivos decorativos de género bordado
en los tejidos

Telares multiples, es decir, reunidos por dos o por
tres con o sin mecanismo comin (D03D 35/00 tiene
prioridad)

Telares para tejidos estrechos, es decir, para el tejido
de cintas u otros tejidos estrechos (D03D 47/00 tiene
prioridad)

Telares circulares (telares para la elaboracion de tejidos
separados dispuestos en forma de circulo o de poligono
DO03D 33/00)

Telares para el tejido de capa de pelos
Telares Axminster, es decir, sobre los que estan
insertados los mechones de pelos durante el tejido
Telares Axminster de bobinas
Bastidores para tubos o bobinas de hilo de
mechén
Telares Axminster de pinzas
Telares de hierros para tapiceria, p. ej. para la
elaboracion de alfombras de terciopelo, moquetado
Bruselas o Wilton, estando formado el pelo con la
ayuda de hierros por efecto de trama
Mecanismos para el mando de los hierros de
terciopelo
Estructura de los hierros de terciopelos, p. ¢j.
hierros de terciopelo que cortan
Telares de doble peluche, es decir, para la elaboracion
de dos tejidos de capa de pelos cara contra cara
Separacion de dos capas de peluche, p. ¢j. por
corte
Telares que forman el pelo con la ayuda de hierros
por efecto de cadena
Telares para tejidos esponja
Dispositivos para cortar el pelo en el telar (hierros de
terciopelo que cortan D0O3D 39/14; separacion de dos
capas de peluche D0O3D 39/18)

Telares no previstos en otro lugar, p. ej. para tejer
hilo de chenilla; Partes constitutivas particulares de
estos telares

Telares con cajas de varias tramas
con cajas montantes
Mecanismos de mando
con cajas rotativas
Mecanismos de mando

Dispositivos de retencion de la trama, es decir,
medios para evitar el enmaramiento de los hilos de
trama
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45/00

45/02
45/04

45/06
45/08
45/10
45/12
45/14

45/16
45/18

45/20

45/22

45/24
45/26
45/28
45/30
45/32

45/34

45/36

45/38

45/40

45/42

45/44
45/46
45/48
45/50

45/52

45/54

45/56
45/58

45/60
45/62

Telares con cambio de trama automatico (para los
telares de tejidos estrechos DO3D 35/00, para los telares
circulares DO3D 37/00; canillas rebobinadas en el telar
D03J 1/12)

Mando del cambio de canilla

Pulsadores de canillas u otros detectores para
comenzar el cambio de canilla (para tramas
DO03D 51/34)
mecanismos
del tipo de deslizamiento
eléctricos
opticos
reservando el momento del cambio o de la
insercion del color necesario hasta que la
lanzadera agotada vuelva sobre el lado del telar
donde tiene lugar el cambio
eligiendo asi la trama del color deseado
Pulsadores de lanzadera u otros dispositivos para
evitar el cambio de canilla si la lanzadera esta en
mala posicion en la caja de lanzaderas
(dispositivos de parada de lanzadera DO3D 51/40)
Cambio de bobina, canilla u otro contenido de la
lanzadera
efectuados con la lanzadera en la caja de
lanzaderas normal
efectuados de otro modo que en la caja normal
Portacanillas
para un solo tipo de hilo, p. ej. del mismo color
rotativos
para varios tipos de hilos, p. ¢j. de varios
colores
Cambio de lanzadera
una nueva lanzadera que reemplaza la lanzadera
agotada en el mismo compartimiento de la caja de
lanzaderas
Caja de lanzaderas con comportamiento
suplementario utilizado solamente durante el
cambio de lanzadera
la lanzadera agotada es recibida en el
compartimiento normal y la nueva lanzadera es
apartada del compartimiento suplementario
la lanzadera agotada es recibida en el
compartimiento suplementario y la nueva
lanzadera es apartada del compartimiento
normal
Portacanillas
para un solo tipo de hilo, p. ¢j. del mismo color
para varios tipos de hilo, p. ¢j. de varios colores
Corte, retencion, manipulacion o eliminacion de hilos
de trama flotantes (extremos de trama)
Corte de la trama de la lanzadera agotada cerca de
la lanzadera y retenida del extremo unido al tejido
Corte de la nueva trama y retenida del extremo
agregado al tejido
Corte de las tramas agotadas y nuevas en el orillo
Eliminacion de la reserva de punta, es decir, la
nueva extremidad de trama de la nueva canilla
principalmente por flujo del aire o aspiracion
Eliminacién de los desechos que provienen de los
extremos de trama cortados (D03D 45/58 tiene
prioridad)

47/00

47/02

47/04

47/06

47/08

47/10

47/12

47/14

47/16

47/18

47/20

47/22

47/23

47/24

47/25
47/26
47/27

47/28

47/30
47/32
47/34

47/36
47/38
47/39

47/40

47/42

47/44

47/46

47/48

47/50
49/00

49/02

Telares en los cuales la bobina de trama no pasa a
través de la calada, p. ej. telares sin lanzadera,
telares con lanzadera de pinza, telares con falsa
lanzadera (telares circulares DO3D 37/00)

en los cuales se insertan bucles de hilo de trama
continua, es decir, pasadas dobles (D03D 47/27 tiene
prioridad) [3]
. con ayuda de una aguja que va y viene cuyo ojete
esta provisto de hilo permanentemente
con ayuda de una aguja pivotante cuyo ojete esta
provisto de hilo permanentemente
el recorrido de la aguja se encuentra modificado
por excéntricas, varillas u otros medios
por una aguja bifurcada que empuja el bucle de la
trama a través de la calada
en los cuales simples pasadas de hilo de trama son
insertadas, es decir, con formacion de la calada entre
cada pasada (D03D 47/27 tiene prioridad) [3]
por una aguja de pinza tomando la extremidad de
la trama a través de la calada
por una aguja de pinza penetrando de vacio en la
calada y tirando la trama a su vuelta
por dos dispositivos de insercion de la trama que
se encuentran en medio o hacia la mitad de la
calada y transfiriendo la trama del uno al otro
Caracteristicas estructurales del dispositivo de
insercion del hilo sobre los elementos de insercion
concebidos para insertar el bucle de trama
parcialmente insertado en la calada y levantarlo
inmediatamente
Pinzas de hilo (en las falsas lanzaderas o las
lanzaderas de pinza D03J 5/06) [3]
con ayuda de una pinza o falsa lanzadera (telares
del tipo de calada con ondulacion movil
DO03D 47/26; mecanismos de insercion para
lanzaderas D03D 49/24; pinzas o falsa lanzadera
en si D03J 5/06)
insertadas sobre un solo lado del telar [3]
. Telares del tipo de calada con ondulacion movil
Mecanismo de conduccion o de guiado para la
insercion de la trama [3]
en los cuales la trama misma es proyectada en la
calada
por inyeccioén de gas
por inyeccion de liquido
Transporte de la trama entre el punto de almacenaje y
el medio de insercion
Medida y corte del hilo de trama
Mecanismo de dibujo de trama
en los cuales se trabajan los juncos, la paja,
laminillas, material para la fabricacion de sombreros,
o materiales andlogos [3]
Formacion de orillos
por tricotado o entrecruzamiento de bucles de
tramas
con hilo de orillo suplementario
con ayuda de una lanzadera de orillo u otro
dispositivo que pasa el hilo del orillo a través de
bucle de trama (por tricotado D03D 47/44)
insertando la extremidad de trama cortada en la
calada subsiguiente, p. €j. por regreso, por soplada
por adherencia

Partes constitutivas o caracteristicas de estructura
no particulares de telares de un tipo particular
(templazo D03J 1/22)

Estructura del bastidor del telar
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49/04 Control de la tension de la urdimbre o del tejido 49/56 Mecanismos de reduccion de la presion, sobre
49/06 Mecanismo de desarrollamiento de la urdimbre la lanzadera, es decir, reduccion de la presion
(estructura del encarretado DO2H) ejercida por la lengiieta antes de la insercion de
49/08 Frenos de carretes de la urdimbre la trama
49/10 Arrastre de carretes de urdimbre para 49/58 Guarda-lanzaderas
desarrollar la misma 49/60 Estructura o funcionamiento del peine
49/12 Mando de la tension de la urdimbre por otros 49/62 Rastrillos montados en el peine
medios que el mecanismo de desarrollo de la 49/64 en los cuales el peine separa o se mueve
urdimbre lentamente durante la insercion de la trama
49/14 Compensacion de diferencias de tension 49/66 Caminos de la lanzadera
durante la formacion de la calada 49/68 Rastrillos o rastrillos-peines no montados en el peine
49/16 Urdimbre alimentada por estizolas (dispositivos de parada para peine méovil
49/18 Dispositivos para indicar la tensién de la urdimbre DO03D 51/42)
(medida en si de la tension de hilos GO1L 5/04) 49/70 Dispositivos para cortar los hilos de trama (corte de
49/20 Mecanismos de enrollamiento del tejido; la trama sobre telares de cambio de canilla
Plegadores del tejido (estanterias para el automatica DO3D 45/50; aparellaje para romper el
almacenaje de plegadores D02H) tejido DO3J 1/08)
L2 Barr.a p ortahllo's; Varillas de cruce; Enjullos 51/00 Dispositivos de accionamiento, de puesta en marcha
49/24 Mecanismos para insertar la lanzadera en la calada o parada; Movimientos de parada automatica
(lanzaderas en si D03J 5/00) 51/02 Disposici les de 1 . d
. . . posiciones generales de los mecanismos de
49/26 Mecanismos de‘recoglda, p- €j. para propulsar las accionamiento
lanzaderas de pinzas o las falhsas lanzaderas 51/04 Mandos manuales
49/28 Mecanismos de arrastramiento del brazo de 51/06 ue utilizan métodos particul
recogida q parlicares . .
o 51/08 de parada de un punto dado del ciclo de tejidos o
49/30 mandado por excéntrica desplazéndose haci to d s de |
. plazandose hacia ese punto después de la
49/32 mandado por resorte armado previamente o parada
por un sistema eql.urvalente o 51/10 de parada brusca
49/34 A mandado Por p@swn de gas o de liquido 51/12 para regular Ia velocidad
49/36 Tiratacos; Dispositivos de parada 51/14 ducir t Imente la velocidad
. para reducir temporalmente la velocida
correspondientes (correas de parada . ) L
DO3D 49/40) 51/16 para hacer variar la velocidad ciclicamente
49/38 Baqueta tiratacos; Dispositivos de parada Sl M0V1mlent9s de parada automatica
correspondientes (correas de parada 51/20 Para urdimbre
DO03D 49/40) 51/22 mecanicos
49/40 Correas de parada; Abrazaderas; Elementos 51/24 en los cuales las laminillas para urdimbres
constitutivos similares de correas estan suspendidas sobre los hilos de cadena
49/42 en los cuales la lanzadera es propulsada por individuales o sobre pequefios grupos de hilo
presi(’)n de gas o de Hquldo 51/26 Lizos detectores
49/44 en los cuales la lanzadera es propulsada por 51/28 eléctricos
medios eléctricos 0 magnéticos 51/30 en los cuales las laminillas para urdimbres
49/46 en los cuales la lanzadera es empujada o sacada estan suspendidas sobre hilos de cadena
positivamente (telares del tipo de calada con individuales o sobre pequefios grupos de hilo
ondulaciones moviles DO3D 47/26) 51/32 Lizos detectores
49/48 que ponen la lanzadera en posicion de insercion de 51/34 Paratramas
la trama 51/36 Horquillas de paratramas centrales
49/50 DiSpOSitiVOS 0 estructuras que se refieren a la 51/38 Horqui]las de paratramas laterales
insercion de la trama no previstos en otro lugar 51/40 Movimientos de parada de la lanzadera
49/52 Cajas de lanzaderas (cajas de varias tramas 51/42 Mecanismos de peine movil
Do3D 4.3/00) 51/44 interviniendo en caso de funcionamiento
49/54 Medios de frenado; Lengiictas defectuoso de los mecanismos del telar
51/46 de mecanismos de formacion de la calada
D03J APARATOS AUXILIARES DE TEJIDO; HERRAMIENTAS DE TEJEDORES; LANZADERAS
1/00  Aparatos auxiliares combinados o asociados a los 1/10 para indicar el dibujo a los tejedores
telares de tejer 1/12 para transferir las canillas entre el telar y el puesto de
1/02 para tratar la urdimbre, p. ej. limpiar, humidificar bobinaje (maquinas encasilladoras B65H)
1/04 para tratar la trama 1/13 para el encruzamiento de las urdimbres
1/06 para tratar el tejido (corte de pelo en el telar (encruzamiento de las urdimbres en si
DO03D 39/24) DO02H 9/00) [2]
1/08 para cortar en tiras el tejido
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D03J

1/14

1/16

1/18

1/20

1/22
1/24

3/00

3/02

3/04

Aparatos para pasar los hilos de urdimbre en las
laminillas de la paraurdimbre, en los lizos o en los
peines
Aparatos para anudar las extremidades de la urdimbre
(instrumentos para anudar D03J 3/00)
para unir, p. €j. anudar, una serie completa de hilos
de urdimbre nuevos a los hilos de la urdimbre
utilizados
Medida de la longitud del tejido o del numero de
picadas tejidas
Templazos
Espejos u otros dispositivos para inspeccionar las
partes del telar

Herramientas de tejedores, p. ¢j. herramientas para
anudar

Ganchos para pasar en el peine o de remeter en los
lizos (pasadores)

Herramientas para el enfilado de la lanzadera
(mecanismos de enfilado de la trama situados en las
lanzaderas D03J 5/20)

5/00

5/02
5/04
5/06
5/08
5/10
5/12
5/14
5/16

5/18

5/20

5/22

5/24

Lanzaderas (lanzaderas de brocado D03D 31/00;
lanzaderas para telares para tejidos

estrechosD03D 35/00; lanzaderas para telares circulares
DO03D 37/00; lanzaderas para orillos DO3D 47/46)

Estructura del cuerpo de la lanzadera
Puntas de lanzaderas
Falsas lanzaderas; Lanzaderas de pinza
Soporte para canillas, bobinas o analogos
Broches o véstagos
desmontables
de pivote
Pinzas de canilla, p. ¢j. para telar de lanzadera con
cambio automatico de canilla
para canilla sin soporte inferior, es decir,
lanzaderas que no tienen ni broche ni pinza de
canilla
Dispositivos de enfilado situados en las lanzaderas
(instrumentos separados para enfilar las lanzaderas
DO03J 3/04)
para enfilado automatico, es decir, enfilado
automatico cuando la lanzadera est4 lanzada
Dispositivos de tension

(2011.01), SeccionD




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


