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MAQUINAS DE LIQUIDOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO; BOMBAS PARA LIQUIDOS O
PARA FLUIDOS COMPRESIBLES

Nota

Las combinaciones de bombas de desplazamiento positivo y de bombas de desplazamiento no positivo estan clasificadas en la
subclase FO4B en tanto que subclase general para las bombas y en las subclases FO4C, FO4D para lo que concierne a la materia
propia de estas subclases.

MAQUINAS DE LIQUIDOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO; BOMBAS (bombas de inyeccion de combustible para
motores FO2M; maquinas de liquido, o bombas, de tipo piston rotativo u oscilante FO4C; bombas de desplazamiento no positivo
F04D; bombeo de fluido por contacto directo con otro fluido o por utilizacion de la inercia del fluido a bombear FO4F; cigiieiales,
cabezas de biela, bielas F16C; volantes F16F; transmisiones para convertir un movimiento rotativo en movimiento alternativo y
viceversa, en general F16H; pistones, vastagos de pistones, cilindros, en general F16J)

En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
“piston” cubre igualmente el piston sumergido.
Es importante tener en cuenta las Notas que siguen a los titulos de la clase B81 y la subclase B81B que se refieren a “dispositivos
micro-estructurales” y a “sistemas micro-estructurales”. [7]
Es importante tener en cuenta las Notas que preceden a la clase FO1, especialmente la definicion de las expresiones “maquinas”,
“bombas” y “desplazamiento positivo”.
Maquinas, bombas o instalaciones de bombeo con 6rganos de trabajo flexibles se clasifican en los grupos F04B 43/00 o
F04B 45/00. [2009.01]

Esquema general

MAQUINAS DE DESPLAZAMIENTO asociadas con motores de
POSITIVO PARA LIQUIDOS; BOMBAS EN accionamiento particular............ccoecveevereeennenne. 17/00
GENERAL Otras caracteriStiCas.......coeevverueeeeniereerieneerienieneens 19/00
Caracteristicas generales de las Instalaciones o sistemas de bombeo........... 23/00, 43/00,
maquinas y bombas: 47/00
multicilindros; monocilindros, Partes constitutivas 0 aCCESOTIOS. .......c.cveveeereeueennn.. 53/00
pistones actuando BOMBAS PARA FLUIDOS
conjuntamente en un cilindro; COMPRESIBLES
pistones de superficie; 6rganos L.
de trabajo flexibles..........ccocovvvivevrnennnnns 1/00; 3/00; Caracteristicas generales
5/00; 43/00 tipos: de etapas multiples;
accionamiento desmodrémico multicilindros...........ccceeeeveeveeecnieenenee. 25/00; 27/00
de los organos de distribucion; de piston libre; con 6rganos de
medios que accionan a los trabajo flexibles; accionados
organos de trabajo o que son por fuerza muscular ...........ccceeeeenen. 31/00; 45/00;
accionados por ellos.........cccevverienieniennenne 7/00; 9/00 33/00
regularidad de funcionamiento, medios de accionamiento............ccccccecerueeuennne 35/00
soluciones contra la cavitacion........................ 11/00 Para bombeo desde grandes
Otras CaracteriStiCAS ...vveerreeereeereeereeeresereeeneans 19/00 profundidades..........ccecerireneiciiineeeee 47/00
Caracteristicas particulares de las Otras caracteristicas; otros detalles
bombas, sus adaptaciones o 0 ACCESOTIOS ...vveuvieeerieieeereeetieereeeeeeveeeeneens 37/00; 39/00
combinaciones: Instalaciones o sistemas de bombeo 41/00, 45/00,
descarga de cantidades 47/00
medidas; bombeo de fluidos CONTROL, MEDIDAS DE SEGURIDAD;
particulares; bombeo desde ENSAYOS ...
grandes profundidades .............ccoeue.n. 13/00; 1 457/?006 PARTES CONSTITUTIVAS O ACCESORIOS
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F04B

Bombas para liquidos o para liquidos vy fluidos compresibles;

Maquinas para liquidos con desplazamiento positivo

1/00

1/02
1/04
1/047

1/053

1/06
1/07

1/08
1/10
1/107
1/113
1/12

1/14
1/16

1/18

1/20
1/22

1/24

1/26
1/28

1/29

1/30

1/32

1/34

3/00

5/00

5/02
7/00

7/02

Maquinas o bombas multicilindros caracterizadas
por el niimero o la disposicién de los cilindros
(F04B 3/00 tiene prioridad; bombas accionadas por
fluido FO4B 9/08; control de maquinas alternativas o
bombas en general F04B 49/00)
con dos cilindros (dispuestos en V F04B 1/04)
con cilindros, en estrella o en abanico [6]
con un elemento actuando o accionado en las
extremidades exteriores del cilindro [6]
con un elemento actuando o accionado en las
extremidades interiores del cilindro [6]
Control
modificando la excentridad relativa entre dos
miembros, p. ¢j. una leva y un arbol motor [6]
con regulacion por la presion de salida
con cilindros moéviles, p. ¢j. rotativos [6]
con un elemento actuando o accionado en las
extremidades exteriores de los cilindros [6]
con un elemento actuando o accionado en las
extremidades interiores del cilindro [6]
con cilindros coaxiales, paralelos o inclinados con
relacion al eje del arbol principal
con cilindros inméviles
teniendo dos o mas juegos de cilindros o de
pistones
cuyos organos de distribucion son auténomos,
es decir, funcionando por el fluido de trabajo
con el bloque cilindro rotativo
teniendo dos mas juegos de cilindros o de
pistones
inclinados con relacién al eje del arbol
principal
Control
para maquinas o bombas con bloques cilindros
inméviles
modificando la posicion relativa entre la
placa circular montada oblicuamente en el
eje y el bloque de cilindros [6]
para maquinas o bombas con bloque cilindro
rotativo
modificando la posicion relativa entre la
placa circular montada oblicuamente en el
eje y el bloque de cilindros [6]
Control no previsto en un solo grupo de los grupos
F04B 1/02 Hasta FO4B 1/32 [6]

Maquinas o bombas de accion conjugada de los
pistones en un solo cilindro, p. ej. de etapas miiltiples

Maquinas o bombas con pistones de superficies
diferenciales
con pistones de doble accion [6]

Maquinas o bombas con piston caracterizadas por
un accionamiento desmodromico de los érganos del
mecanismo de distribucion (con cilindros en estrella o
en abanico F04B 1/04; con cilindros coaxiales, paralelos
o inclinados con relacion al eje del arbol principal
F04B 1/12)
estando el mecanismo de distribucion accionado por
un fluido

7/04

7/06

9/00

9/02
9/04

9/06
9/08
9/10

9/103
9/105

9/107

9/109

9/111

9/113

9/115

9/117

9/12
9/123
9/125

9/127

9/129

9/131

9/133

9/135

9/137

9/14

en los cuales el mecanismo de distribucion esta
formado por pistones y cilindros actuando en
conjuncion para abrir y cerrar los orificios de
aspiracion o salida [3]
con pistones y cilindros animados de un
movimiento relativo y rotativo [3]

Maquinas o bombas de piston caracterizadas por los
medios que accionan a los rganos de trabajo o que
son accionados por ellos

con medios mecanicos
constituidos por levas, excéntricas o mecanismos
de teton y ranura guia (con cilindros coaxiales,
paralelos o inclinados con relacion al eje del arbol
principal FO4B 1/12)
que tienen mecanismos con movimiento perdido
de resortes o de pesos
con medios fluidos
siendo el fluido un liquido
teniendo una sola camara de bombeo [6]
el movimiento alternativo del 6rgano de
bombeo se obtiene por un motor hidraulico
de doble efecto [6]
el movimiento rectilineo del 6rgano de
bombeo en el sentido de trabajo se obtiene
por un motor hidraulico de efecto simple, p.
¢j. accionado en el otro sentido por gravedad
0 por un resorte [6]
teniendo una pluralidad de camaras de
bombeo [6]
con dos 6rganos de bombeo conectados
mecanicamente [6]
el movimiento alternativo de los drganos
de bombeo se obtiene por un motor
hidraulico de doble efecto [6]
el movimiento alternativo de los 6rganos
de bombeo se obtiene por dos motores
hidraulicos de efecto simple, cada uno
actuando en un sentido [6]
no estando los 6rganos de bombeo
conectados mecanicamente entre ellos [6]
siendo el fluido compresible, p. ej. vapor de aire
con una sola camara de bombeo [6]
el movimiento alternativo de los 6rganos de
bombeo se obtiene por un motor hidraulico
de doble efecto y fluido compresible [6]
el movimiento rectilineo del 6rgano de
bombeo en el sentido de trabajo se obtiene
por un motor hidraulico de efecto simple con
un fluido compresible, p. ¢j. accionado en el
otro sentido por gravedad o por un
resorte [6]
teniendo una pluralidad de camaras de
bombeo [6]
con dos 6rganos de bombeo conectados
mecanicamente [6]
el movimiento alternativo de los drganos
de bombeo se obtiene por un motor
hidraulico de doble efecto con fluido
compresible [6]
el movimiento alternativo de los drganos
de bombeo se obtiene por dos motores
hidraulicos de efecto simple cada uno
actuando en un sentido [6]
no estando los 6rganos de bombeo
conectados mecanicamente entre ellos [6]
Bombas caracterizadas por su accionamiento por
energia muscular
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11/00

13/00

13/02
15/00

15/02
15/04

15/06

15/08
17/00

17/02
17/03
17/04
17/05
17/06

19/00

19/02
19/04

19/06

19/08
19/10
19/12
19/14

19/16
19/18
19/20
19/22
19/24

23/00

23/02
23/04
23/06

23/08
23/10

23/12

23/14

Regularidad de funcionamiento, p. ej. por medio de
depésitos de aire; Anticavitacion

Bombas especialmente modificadas para bombear
cantidades fijas o predeterminadas (para transvasar
liquidos de sus recipientes o depositos de
almacenamiento o granel en vehiculos o contenedores
portables B67D 7/58)

de dos o mas fluidos al mismo tiempo

Bombas adaptadas para funcionar con fluidos
particulares, p. ej. por seleccion de materiales
especificos para la bomba o para alguna de sus
partes

siendo los fluidos viscosos o0 no homogéneos

estando los fluidos calientes o siendo corrosivos

(F04B 15/06 tiene prioridad)

con liquidos cerca de su punto de ebullicion, p. ¢j. a

una presion anormalmente baja

teniendo los liquidos, bajos puntos de ebullicién

Bombas caracterizadas por su combinacion o
adaptacion con motores de accionamiento particular
accionadas por motores de viento
accionados por motores eléctricos [6]
utilizando solenoides [6]
accionados por motores de combustion interna [6]
Combinaciones moéviles

Miaquinas o bombas que tienen caracteristicas
particulares no cubiertas por, o con un interés
distinto que, los gruposF04B 1/00 Hasta F04B 17/00
con cilindros moviles
Bombas para uso especial (para trasvasar liquidos de
sus recipientes o depositos de almacenamiento a
granel en vehiculos o recipientes contenedores
B67D 7/58)
Bombas que bombean simultaneamente un liquido
y un fluido compresible (bombas para gas hiimedo
F04B 37/20) [6]

Dispositivos para la extraccion de agua de los pozos
del tipo de rueda
del tipo de hélice o de tornillo

del tipo de cadenas sin fin, p. ej. cuyas cadenas
portan pistones que trabajan con cilindros abiertos
en sus dos extremidades

Elevadores de liquido del tipo de adherencia
Organos de adherencia para ello

Otras bombas de desplazamiento positivo
del tipo de piston alternativo

Bombeo por dilatacion térmica del fluido
bombeado

Instalaciones o sistemas de bombeo (FO4B 17/00 tiene
prioridad)
teniendo depositos de reservas
Combinacion de dos o mas bombas
siendo las bombas del tipo de desplazamiento
positivo alternativo
siendo las bombas de diferentes tipos
siendo una bomba por lo menos del tipo de
desplazamiento positivo alternativo
siendo una bomba por lo menos del tipo de
desplazamiento positivo con piston rotativo
(F04B 23/10 tiene prioridad)
siendo una bomba por lo menos del tipo de
desplazamiento no positivo (F04B 23/10,
F04B 23/12 tienen prioridad)
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Bombas especialmente adaptadas para fluidos compresibles

25/00

25/02
25/04

27/00

27/02

27/04

27/047

27/053

27/06
27/067
27/073

27/08

27/10
27/12

27/14
27/16
27/18

27/20

27/22

27/24

31/00

33/00

33/02
35/00

35/01
35/02
35/04
35/06

Bombas multi-etapas especialmente adaptadas para
fluidos compresibles
del tipo de piston escalonado
teniendo cilindros coaxiales, paralelos o inclinados
con relacion al eje del arbol principal

Bombas multicilindro especialmente adaptadas para
fluidos compresibles caracterizadas por el numero o
la disposicion de los cilindros (F04B 25/00 tiene
prioridad; control de las maquinas alternativas o de las
bombas en general F04B 49/00)
teniendo los cilindros opuestos con relacion al arbol
principal
teniendo los cilindros dispuestos en estrella o en
abanico [6]
con un elemento actuando en las extremidades
exteriores de los cilindros [6]
con un elemento actuando en las extremidades
interiores de los cilindros [6]
siendo los cilindros moviles, p. ¢j. rotativos
control [6]
modificando la excentridad relativa entre dos
miembros, p.¢j. una leva y un arbol motor [6]
teniendo los cilindros coaxiales paralelos o inclinados
con relacion al eje del arbol principal
teniendo cilindros estacionarios [6]
teniendo varios grupos de cilindros o de
pistones [6]
Control [6]
de bombas con cilindros estacionarios [6]
modificando la posicion relativa de la placa
circular montada oblicuamente en el eje y el
bloque de cilindros [6]
de bombas con bloque de cilindro
estacionario [6]
modificando la posicion relativa entre la
placa circular montada oblicuamente en el
eje y el bloque del cilindro [6]
Control no previsto en ninguno de los grupos
FO04B 27/02 Hasta FO4B 27/22 [6]

Bombas de piston libre especialmente adaptadas
para fluidos compresibles; Sistemas que utilizan tales
bombas (bombas accionadas por la fuerza muscular en
las que la carrera no esta determinada por la transmision
del accionamiento FO4B 33/00; motores de combustion
con piston libre, generadores de gas con piston libre
F02B 71/00; sistemas en los cuales el aspecto motor
predomina, véase la clase apropiada para la maquina
motriz considerada)

Bombas especialmente adaptadas para fluidos
compresibles accionadas por el esfuerzo muscular, p.
ej. para el inflado

con una transmision intermedia del accionamiento

Bombas de piston especialmente adaptadas para
fluidos compresibles caracterizadas por los medios
de accionamiento de sus 6rganos de trabajo o por la
combinacion o adaptacién con las maquinas o
motores particulares que las accionan, no previstas
en otro lugar (si predomina el aspecto de maquina
motriz o de motor, véanse las clases apropiadas)

siendo los medios mecanicos [6]

siendo los medios fluidos

siendo los medios eléctricos

Combinaciones moéviles




F04B

37/00 Bombas especialmente adaptadas para fluidos
compresibles con caracteristicas pertinentes no
cubiertas por, o con un interés distinto que, los
grupos F04B 25/00 Hasta F04B 35/00

37/02 . parala evacuacion por absorcion o adsorcion
(absorcion o adsorcion en generalB01J)
37/04 . . Empleo de materiales especificos para la
absorcion o la adsorcion
37/06 . paralaevacuacion por medios térmicos
37/08 . . por condensacion o congelacion, p. ej. bombas
cridgenas (colectores refrigerados en si
BO1D 8/00)
37/10 . parauso especial (FO4B 37/02, F04B 37/06 tienen
prioridad)
37/12 . . paraalcanzar alta presion
37/14 . . paraalcanzar un vacio elevado
37/16 . . . Medios para eliminar los espacios muertos
37/18 . . para fluidos elasticos particulares
37/20 . . . para gases himedos, p. ¢j. aire himedo

39/00 Partes constitutivas, detalles o accesorios de bombas
o sistemas de bombeo especialmente adaptados para
fluidos compresibles, no cubiertos por, o con un
interés distinto que, los grupos F04B 25/00 Hasta
F04B 37/00 (para el control FO4B 49/00)

39/02 . Lubrificacion (de las maquinas o motores en general
FOIM)

39/04 . Medidas para evitar que el lubrificante contamine el
fluido bombeado

39/06 . Refrigeracion (de maquinas o motores en general
FO1P); Calentamiento; Prevencion del hielo

39/08 . Actuacion de los 6rganos de distribucion

39/10 . Adaptaciones o disposiciones de los 6rganos de
distribucion

39/12 . Carcasas (carcasas de las maquinas o motores en
general F16M); Cilindros; Culatas; Conexiones para
fluido

39/14 . Disposiciones que permiten un montaje o desmontaje
facilmente

39/16 . Filtrado; Deshumidificacion

41/00 Instalaciones y sistemas de bombeo especialmente
adaptados para fluidos compresibles (F04B 31/00,
F04B 35/00 tiene prioridad)

41/02 . implicando depositos

41/04 . Conversion de los conjuntos cilindros, motores de
combustion interna en bombas

41/06 . Combinaciones de varias bombas

Maiaquinas o bombas que tienen érganos de trabajo flexibles

43/00 Maquinas, bombas o instalaciones de bombeo con
organos de trabajo flexibles (bombas o instalaciones
de bombeo especialmente adaptadas para fluidos
compresibles F04B 45/00)

43/02 . teniendo organos flexibles de tipo placa, p. ej.
diafragmas (FO4B 43/14 tiene prioridad) [3]
43/04 . . Bombas que tienen accionamiento eléctrico
43/06 . . Bombas que tienen accionamiento por fluido
43/067 . . . siendo el fluido desplazado directamente por un
piston [6]
43/073 . . . estando el fluido de trabajo controlado por al
menos una valvula [6]
43/08 . teniendo organos flexibles tubulares (FO4B 43/12
tiene prioridad)
43/09 . . Bombas de accionamiento eléctrico [6]
43/10 . . Bombas que tienen un accionamiento por fluido
4

43/107 . . . siendo el fluido desplazado directamente por un
piston [6]

43/113 . . . estando el fluido de trabajo controlado por al
menos una valvula [6]

43/12 . de accion peristaltica

43/14 . . teniendo drganos flexibles de tipo placa [3]

45/00 Bombas o instalaciones de bombeo con érganos de
funcionamiento flexibles, especialmente adaptadas
para fluidos compresibles

45/02 . teniendo fuelles

45/027 . . con accionamiento eléctrico [6]

45/033 . . con accionamiento por un fluido [6]

45/04 . teniendo organos flexibles de tipo placa, p. ej.
diafragmas (F04B 45/10 tiene prioridad) [3]

45/047 . . Bombas de accionamiento eléctrico [6]

45/053 . . Bombas de accionamiento por un fluido [6]

45/06 . teniendo 6rganos flexibles de forma tubular
(F04B 45/02, FO4B 45/08 tienen prioridad) [3]

45/067 . . Bombas de accionamiento eléctrico [6]

45/073 . . Bombas de accionamiento por un fluido [6]

45/08 . teniendo una accion peristaltica [3]

45/10 . . teniendo drganos flexibles de tipo placa [3]

47/00 Bombas o instalaciones de bombeo especialmente
adaptadas para elevar un fluido desde gran
profundidad, p. ej. bombas de pozo (utilizando un
fluido intermedio, en sobrepresion o en subpresion,
actuando directamente sobre el fluido a bombear

FO4F 1/00)
47/02 . estando los mecanismos de accionamiento colocados
al nivel del suelo (F04B 47/12 tiene prioridad)
47/04 . . implicando fluidos los medios de accionamiento
fluidos
47/06 . cuyos conjuntos moto-bomba estan situados a gran
profundidad
47/08 . . estando los motores accionados por un fluido
47/10 . . . pudiendo estar izados hasta el nivel del suelo

los conjuntos o partes de los mismos mediante
la presion de este fluido
47/12 . elevado el fluido a bombear hasta la superficie por
medio de un émbolo buzo libre
47/14 . Equilibrado

49/00 Control de o medios de seguridad para maquinas,
bombas o instalaciones de bombeo no cubiertos por,
o con un interés distinto que, los grupos F04B 1/00
Hasta F04B 47/00
49/02 . Control de la parada, del arranque, de la descarga o
del ralenti (controlado eléctricamente
F04B 49/06) [6]

49/025 . . por medio de flotadores [6]

49/03 . . por medio de valvulas [6]

49/035 . . . dederivacion [6]

49/04 . Regulacion por flotadores (F04B 49/025 tiene
prioridad) [6]

49/06 . Control utilizando la electricidad (regulacion por
flotadores que accionan interruptores eléctricos
F04B 49/04)

49/08 . Regulacion por la presion de salida

49/10 . Otras medidas de seguridad

49/12 . por modificacion del recorrido de los 6rganos de
trabajo [6]

49/14 . . Topes de ajuste situados en el recorrido del

movimiento alternativo [6]
49/16 . por ajuste del volumen ocupado por los espacios

muertos de las cavidades de trabajo [6]
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F04B — F04C

49/18 modificando la seccion 1til de la superficie de trabajo 53/04 Drenaje [6]
del piston [6] 53/06 Ventilacion [6]
49/20 modificando la velocidad de conduccion (controlada 53/08 Refrigeracion (de méquinas o motores en general
eléctricamente FO4B 49/06) [6] FO1P); Calefaccion; Prevencion de la congelacion [6]
49/22 por medio de valvulas (FO4B 49/03 tiene 53/10 Valvulas; Dispositivos de valvulas [6]
prioridad) [6] 53/12 dispuestos en o sobre pistones [6]
49/24 de derivacion [6] 53/14 Pistones, vastagos de piston o conexiones entre los
51/00 Ensayo de maquinas, bombas o instalaciones de véstagos deA plstc’)n [61 . .
bombeo 53/16 Carteres; Cilindros; Camisas de cilindro o culatas;
Conexion de los conductos para fluidos [6]
53/00 Partes constitutivas, detalles o accesorios no 53/18 Lubrificacion (de maquinas o motores en general
previstos en, o con un interés distinto que, los grupos FO1M) [6]
F04B 1/00 Hasta F04B 23/00 o F04B 39/00 Hasta 53/20 Filtraje [6]
F04B 47/00 [6] 53/22 Disposiciones para permitir un rapido montaje o
53/02 Compactacion del espacio libre entre dos cilindros y desmontaje [6]
dos pistones [6]
F04C MAQUINAS DE LIQUIDOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE PISTON ROTATIVO U OSCILANTE (motores

movidos por liquidos FO3C); BOMBAS PARA LIQUIDOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE PISTON ROTATIVO U

OSCILANTE (bombas de inyeccion de combustible para motores FO2M)

Nota

Es importante tener en cuenta las Notas que preceden a la clase FO1, en particular las definiciones de las expresiones

CERNT3

“desplazamiento positivo”, “maquinas de piston rotativo

CLINT3

LEINT3 CLINT3

'maquinas de piston oscilante”, “piston rotativo”, “organos cooperantes”,

“movimiento de los 6rganos cooperantes”, “dientes o partes equivalentes” y “eje interno”.

Esquema general

MAQUINAS PARA LIQUIDOS; BOMBAS
PARA LIQUIDOS O PARA LIQUIDOS Y
FLUIDOS ELASTICOS

Piston rotativo
caracteristicas generales; ejes
de movimiento no paralelo de
los Organos cooperantes ............ceceeeveruene 2/00; 3/00
con paredes deformables de las
camaras de trabajo; anillos de

FIUIO e 5/00; 7/00
PistOn 0SCIlante.........cceecveecvieniiiiieie e 9/00
Combinaciones o adaptaciones.................... 11/00, 13/00
Instalaciones de bombeo...........ccceevveriieciieniennnnn. 11/00

Control; vigilancia; dispositivos de
SegUIIAad ..o

Otros detalles o accesorios

BOMBAS ESPECIALMENTE ADAPTADAS
PARA FLUIDOS COMPRESIBLES

Bombas de piston 1otativo ...........cceeeeeeereneneneene 18/00

Bombas de piston rotativo con
anillo fluido o dispositivos analogos ...................... 19/00

Bombas de piston oscilante ............ccceeveeierieneennene 21/00
Combinaciones de dos 0 mas

bombas, siendo cada una del tipo

piston rotativo u oscilante;

Instalaciones de bombeo; Bombas

de etapas MUIIPIES .....cceevveereeriieiiniiierceeceeee 23/00
Adaptaciones de dombas para

utilizacion especial .........ecvevrereerienieeieneeeerieeeene 25/00
Dispositivos de estanqueidad en las

bombas de pistdn rotativo........c.ceceeevecercreneeenn. 27/00
Control; vigilancia; dispositivos de

SEEUIIAAd ...ooveiiiiieec e 28/00
Otras partes constitutivas, detalles o

ACCESOTIOS .everrvinreveneeteeeeneneneeteeereseseeiesseneseesennenes 29/00

Madquinas de liguidos; Bombas de liqguidos o para liqguidos y

fluidos eldsticos [2011.01]

2/00

Maquinas o bombas de piston rotativo (con los ejes
de los o6rganos cooperantes no paralelos FO4C 3/00; con
las paredes de la camara de trabajo que se deforman al
menos parcialmente por resiliencia F04C 5/00; con
anillo de fluido o similar FO4C 7/00; bombas de piston
rotativo especialmente adaptadas a fluidos compresibles
F04C 18/00, F04C 19/00; maquinas o bombas de piston
rotativo en las cuales el fluido energético se desplaza
exclusivamente por uno o mas pistones alternativos o se
desaloja por ellos F04B) [3]
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2/02

2/04
2/06

El grupo F04C 2/30 tiene prioridad sobre los grupos
F04C 2/02 Hasta F04C 2/24. [3]

del tipo engrane en arco, es decir, con movimiento de
translacion circular de los drganos cooperantes,
teniendo cada 6rgano cooperante el mismo niimero
de dientes o dientes equivalentes [3]

de tipo eje interno [3]

de tipo diferente al de eje interno (FO4C 2/063

tiene prioridad) [3]



F04C

2/063

2/067

2/07

2/073

2/077

2/08

2/10

2/107

2/113

2/12

2/14

2/16

2/18

2/20

2/22

2/24

2/26
2/28
2/30

2/32

2/324
2/328
2/332

2/336

2/34

2/344

2/348

2/352

2/356

2/36

con 6rganos montados coaxialmente que tienen el
espacio circunferencial cambiando continuamente
entre ellos [3]
teniendo el accionamiento del tipo leva 'y
seguidor [3]
teniendo el accionamiento del tipo biela y
cigiieial [3]
teniendo el accionamiento del tipo trinquete y
ancora [3]
teniendo el accionamiento del tipo engranaje
dentado [3]
del tipo de engrane de toma continua, es decir, con
engrane de los 6rganos cooperantes similar al de un
engranaje dentado [3]
de tipo eje interno con el 6rgano externo que tiene
mas dientes o dientes equivalentes, p. ¢j. cilindros
rotativos [3]
con dientes helicoidales [3]
el organo interior arrastra cilindros rotativos de
toma constante con el 6rgano exterior [3]
de tipo diferente al de eje interno [3]
con pistones rotativos dentados [3]
con dientes helicoidales, p. ¢j. en forma de
V, de tipo tornillo [3]
con formas de dientes similares (F04C 2/16
tiene prioridad) [3]
con formas de dientes diferentes (FO4C 2/16
tiene prioridad) [3]
del tipo eje interno con un movimiento de los 6rganos
cooperantes en el punto de engrane, en el mismo
sentido, o siendo fijo uno de los 6rganos cooperantes,
teniendo el 6rgano interior mas dientes o dientes
equivalentes que el 6rgano exterior [3]
del tipo engranaje opuesto, es decir, siendo el
movimiento de los érganos cooperantes en el punto
de engrane en sentido opuesto [3]
de tipo eje interno [3]
de tipo diferente al de eje interno [3]
teniendo las caracteristicas cubiertas por dos o mas
de los grupos F04C 2/02, FO4C 2/08, F04C 2/22,
F04C 2/24 o teniendo las caracteristicas cubiertas por
uno de estos grupos junto con algin otro tipo de
movimiento entre 6rganos cooperantes [3]
teniendo el movimiento definido en el grupo
F04C 2/02 y un movimiento relativo alternativo
entre los drganos cooperantes [3]
con paletas articuladas al 6rgano interior y
alternativas con respecto al 6rgano exterior [3]
y articuladas al 6rgano exterior [3]
con paletas articuladas al 6rgano exterior y
movimiento alternativo con respecto al érgano
interior [3]
y articuladas al 6rgano interior [3]
teniendo el movimiento definido en los grupos
F04C 2/08 6 F04C 2/22 y movimiento relativo
alternativo entre los 6rganos cooperantes [3]
con paletas de movimiento alternativo con
respecto al 6rgano interior [3]
las paletas engranan directamente con un
organo giratorio exterior, con accion
circunferencial [3]
las paletas pivotan sobre el eje del érgano
exterior [3]
con paletas de movimiento alternativo con
respecto al 6rgano exterior [3]
teniendo los movimientos definidos en los grupos
F04C 2/22 y FO4C 2/24 [3]

2/38

2/39

2/40

2/44
2/46

3/00

3/02

3/04

3/06

3/08

5/00

7/00

9/00

11/00

13/00

14/00

14/02

14/04

14/06

14/08
14/10

teniendo el movimiento definido en el grupo
F04C 2/02 y un 6rgano articulado (F04C 2/32
tiene prioridad) [3]
con paletas articuladas al 6rgano interior asi
como también al exterior [3]
teniendo el movimiento definido en los grupos
F04C 2/08 6 F04C 2/22 y un 6rgano articulado [3]
con las paletas articuladas al 6rgano interior [3]
con las paletas articuladas al 6rgano exterior [3]

Miquinas o bombas de piston rotativo con los ejes de
movimiento de los 0rganos cooperantes no paralelos,
p. ej. bombas de tornillo (con paredes de las camaras
de trabajo deformables, al menos parcialmente, por
resiliencia FO4C 5/00; bombas de piston rotativo con
ejes de desplazamiento de los drganos cooperantes no
paralelos especialmente adaptadas para fluidos
compresibles FO4C 18/48)
estando los ejes dispuestos segiin un angulo de 90
grados [5]
del tipo de engranaje, es decir con un engranaje de
los 6rganos cooperantes similar a un engranaje
dentado [5]
estando los ejes dispuestos de otro modo que segiin
un angulo de 90 grados [5]
del tipo de engranaje, es decir, con un engranaje
de los 6rganos cooperantes similar a un engranaje
dentado [5]

Maquinas o bombas de piston rotativo con paredes
de las camaras de trabajo deformables, parcialmente
al menos, por resiliencia (estando tales bombas
especialmente adaptadas para fluidos compresibles
F04C 18/00)

Maquinas o bombas de piston rotativo con anillo de
fluido o similar (estando tales bombas especialmente
adaptadas para fluidos compresibles F04C 19/00)

Magquinas o bombas de piston oscilante (estando tales
bombas especialmente adaptadas para fluidos
compresibles F04C 21/00)

Combinaciones de varias maquinas o bombas, siendo
cada una de ellas del tipo de piston rotativo u
oscilante (combinaciones de tales bombas
especialmente adaptadas para fluidos compresibles
F04C 23/00); Instalaciones de bombeo

(F04C 13/00 tiene prioridad; especialmente adaptadas
para fluidos compresibles FO4C 23/00; transmisiones
por fluido F16H 39/00 Hasta F16H 47/00)

Adaptaciones de las maquinas o bombas para uso
especial, p. ej. para muy alta compresion (de bombas
especialmente adaptadas para fluidos compresibles
F04C 25/00)

Control de, vigilancia de, o dispositivos de seguridad
para, maquinas, bombas o instalaciones de bombeo
(de bombas o instalaciones de bombeo especialmente
adaptadas para fluidos compresibles FO4C 28/00) [8]
especialmente adaptados para varias maquinas o
bombas conectadas en serie o en paralelo [8]
especialmente adaptados para maquinas o bombas
reversibles [8]
especialmente adaptados para la operacion de parada,
arranque, marcha en vacio [8]
caracterizados por variar la velocidad de rotacion [8]
caracterizados por cambiar las posiciones de las
aperturas de admision o escape con respecto a la
camara de trabajo [8]
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14/12

14/14

14/16

14/18

14/20

14/22

14/24

14/26
14/28

15/00

15/06

empleando valvulas deslizantes [8]

empleando valvulas rotativas [8]

empleando valvulas que se alzan [8]
caracterizados por variar el volumen de la camara de
trabajo (cambiando las posiciones de las aperturas de
admision o escape F04C 14/10) [8]

cambiando la forma del contorno interior o

exterior de la cdmara de trabajo [8]

cambiando la excentricidad entre miembros

cooperantes [8]
caracterizados por emplear valvulas que regulan la
presion o el caudal, p. ej. valvulas de descarga
(FO4C 14/10 tiene prioridad) [8]

empleando canales de bypass [8]
Dispositivos de seguridad; Vigilancia [8]

Partes constitutivas, detalles o accesorios de las
maquinas, bombas o instalaciones de bombeo no
cubiertas por los grupos F04C 2/00 Hasta
F04C 14/00 (de bombas especialmente adaptadas para
fluidos compresibles FO4C 18/00 Hasta
F04C 29/00) [1,8]
Disposiciones para la admision o la descarga del
fluido de trabajo, p. €j. caracteristicas constructivas
de la admision o del escape [8]

Bombas especialmente adaptadas para fluidos compresibles

18/00

Nota

18/02

18/04
18/06

18/063

18/067
18/07

18/073
18/077

18/08

18/10

18/107

18/113

18/12

Bombas de piston rotativo especialmente adaptadas
para fluidos compresibles (con anillo de fluido o
similar F04C 19/00; bombas de piston rotativo en las
cuales el fluido energético es desplazado exclusivamente
por uno o mas pistones con movimiento alternativo
F04B) [3]

El grupo FO4C 18/30 tiene prioridad sobre los grupos
F04C 18/02 Hasta FO4C 18/24. [3,5]

de tipo engrane en arco, es decir, con movimiento de
translacion circular de los 6rganos cooperantes,
teniendo cada érgano el mismo nimero de dientes o
dientes equivalentes [3]
del tipo eje interno [3]
de tipo diferente al de eje interno (F04C 18/063
tiene prioridad) [3]
con los drganos montados coaxialmente que tienen
el espacio circunferencial que cambia
continuamente entre ellos [3]
teniendo el accionamiento del tipo leva 'y
seguidor [3]
teniendo el accionamiento del tipo biela y
cigiieial [3]
teniendo el accionamiento del tipo trinquete y
ancora [3]
teniendo el accionamiento del tipo engranaje
dentado [3]
del tipo engrane de toma continua es decir, con
engrane de los 6rganos cooperantes similar al de un
engranaje dentado [3]
de tipo eje interno con el 6rgano externo que tiene
mas dientes o dientes equivalentes, p. ¢j. cilindros
rotativos [3]
con dientes helicoidales [3]
el o6rgano interior arrastra cilindros rotativos de
toma constante con el 6rgano exterior [3]
de otro tipo diferente al de eje interno [3]
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18/14
18/16

18/18

18/20

18/22

18/24

18/26
18/28
18/30

18/32

18/324
18/328
18/332

18/336
18/34

18/344

18/348

18/352

18/356

18/36

18/38

18/39

18/40

18/44

18/46
18/48

F04C

con pistones rotativos dentados [3]
con dientes helicoidales, p. ej. en forma de
V, de tipo tornillo [3]
con formas de dientes similares (F04C 18/16
tiene prioridad) [3]
con formas de dientes diferentes
(FO4C 18/16 tiene prioridad) [3]
del tipo eje interno con movimiento de los 6rganos
cooperantes en el punto de engrane en el mismo
sentido, o siendo fijo uno de los 6rganos cooperantes,
teniendo el 6rgano interior mas dientes o dientes
equivalentes que el 6rgano exterior [3]
del tipo engrane opuesto, es decir, siendo el
movimiento de los 6rganos cooperantes en el punto
de engrane en sentido opuesto [3]
de tipo eje interno [3]
de tipo diferente al de eje interno [3]
teniendo las caracteristicas cubiertas por dos o mas
de los grupos F04C 18/02, F04C 18/08, FO4C 18/22,
F04C 18/24, FO4C 18/48, o teniendo las
caracteristicas cubiertas por uno de estos grupos junto
con algun otro tipo de movimiento entre érganos
cooperantes [3]
teniendo el movimiento definido en el grupo
F04C 18/02 y un movimiento relativo alternativo
entre los drganos cooperantes [3]
con paletas articuladas al 6rgano interior y
alternativas con respecto al 6rgano exterior [3]
y articuladas al 6rgano exterior [3]
con paletas articuladas al 6rgano exterior y
movimiento alternativo con respecto al 6rgano
interior [3]
y articuladas al 6rgano interior [3]
teniendo el movimiento definido en los grupos
F04C 18/08 6 FO4C 18/22 y un movimiento
relativo alternativo entre los drganos
cooperantes [3]
con paletas de movimiento alternativo con
respecto al 6rgano interior [3]
las paletas engranan directamente con un
organo giratorio exterior, con accion
circunferencial [3]
las paletas pivotan sobre el eje del 6rgano
exterior [3]
con paletas de movimiento alternativo con
respecto al 6rgano exterior [3]
teniendo los movimientos definidos en los grupos
F04C 18/22 y F04C 18/24 [3]
teniendo el movimiento definido en el grupo
F04C 18/02 y un drgano articulado (F04C 18/32
tiene prioridad) [3]
con paletas articuladas al 6rgano interior asi
como también al exterior [3]
teniendo el movimiento definido en el grupo
F04C 18/08 6 FO4C 18/22 y un érgano
articulado [3]
con paletas articuladas al drgano interior [3]
con paletas articuladas al drgano exterior [3]
Bombas de pistdn rotativo con ejes de
desplazamiento de los 6rganos cooperantes no
paralelos [5]



F04C - F04D

Nota 28/00  Control de, vigilancia de, o dispositivos de seguridad
para, bombas o instalaciones de bombeo
El grupo F04C 18/30 tiene prioridad sobre el grupo especialmente adaptadas para fluidos
F04C 18/48. [8] compresibles [8]
28/02 especialmente adaptados para varias bombas
18/50 estando los ejes dispuestos segin un angulo de 90 conectadas en serie o en paralelo [8]
grados [5] 28/04 especialmente adaptados para bombas reversibles [8]
18/52 del tipo de engranaje, es decir, con un engranaje 28/06 especialmente adaptados para la operacion de parada,
de los d6rganos cooperantes similar a un arranque, marcha en vacio [8]
engranaje dentado [5] 28/08 caracterizados por variar la velocidad de rotacion [8]
18/54 estando los cjes dispuestos de otro modo que 28/10 caracterizados por cambiar las posiciones de las
segun un dngulo de 90 grados [5] aperturas de admision o escape con respecto a la
18/56 del tipo de engranaje, es decir, con un engranaje cémara de trabajo [8]
de los éyganos cooperantes similar a un 28/12 empleando valvulas deslizantes [8]
engranaje dentado [5] 28/14 empleando valvulas rotativas [8]
19/00 Bombas de piston rotativo con anillo fluido o 28/16 empleando valvulas que se alzan [8]
dispositivo analogo, especialmente adaptadas para 28/18 caracterizados por variar el volumen de la camara de
fluidos compresibles trabajo (cambiando las posiciones de las aperturas de
admision y escape F04C 28/10) [8]
21/00 Bombas'de piston osc.ilante especialmente adaptadas 28/20 cambiando la forma del contorno interior o
para fluidos compresibles exterior de la cAmara de trabajo [8]
23/00 Combinaciones de dos 0 mas bombas, siendo cada 28/22 cambiando la excentricidad entre miembros
una del tipo de piston rotativo u oscilante, cooperantes [8]
especialmente adaptadas para fluidos compresibles; 28/24 caracterizados por usar valvulas que regulan la
Instalaciones de bombeo especialmente adaptadas presion o el caudal, p. ¢j. valvulas de descarga
para fluidos compresibles; Bombas de etapas (F04C 28/10 tiene prioridad) [8]
multiples especialmente adaptadas para fluidos 28/26 empleando canales de bypass [8]
compresibles (FO4C 25/00 tiene prioridad) 28/28 Dispositivos de seguridad; Vigilancia [8]
23/02 Bombas caracterizadas por su combinacioén o su
adaptacién con maquinas o motores de 29/00 Partes constitutivas, detalles o accesorios de bombas
accionamiento, particulares (si el aspecto de maquina 0 de instalaciones de bombeo especialmente
o motor predomina, véanse las clases relativas a estas adaptadas para fluidos compresibles, no cubiertas
maquinas o motores) por los grupos F04C 18/00 Hasta F04C 28/00
29/02 Lubricacion; Separacion del lubricante
25/00 Ad.aptaciones pz}ra usos especiales de bombas para 29/04 Calentamiento; Refrigeracion; Aislamiento térmico
fluides compr ?Mbles o ) 29/06 Amortiguamiento del ruido
25/02 para producir un al'Fo vacio (sistemas de estanqueidad 29/12 Disposiciones para la admision o la descarga del
F04C 27/00; silenciadores FOAC 29/06) fluido de trabajo, p. €j. caracteristicas constructivas
27/00 Dispositivos de estanqueidad en las bombas de piston de la admisién o del escape [8]
rotativo especialmente adaptadas para fluidos
compresibles
27/02 juntas de estanqueidad en general

F04D BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO (bombas de inyeccion de combustible para motores FO2M)

(1) La presente subclase cubre las bombas de desplazamiento no positivo, rotativas o no puramente rotativas, para liquidos, fluidos
compresibles o para liquidos y fluidos compresibles.

2) La presente subclase no cubre las combinaciones de bombas de desplazamiento no positivo con otras bombas, que estan cubiertas
por la subclase FO4B, excepto en el caso de utilizacion de estas bombas para el cebado o sobrecompresion de las bombas de
desplazamiento no positivo, que estd cubierto por la presente subclase.

3) Es importante tener en cuenta las Notas que preceden a la clase FO1, especialmente la definicion de la expresion “bomba”.

Esquema general

BOMBAS ROTATIVAS PARA LIQUIDOS Y
FLUIDOS, O PARA LIQUIDOS
UNICAMENTE

Tipos de flujo: radial o
helicocentrifugo; axial,

circunferencial o transversal; otros ................ 1/00; 3/00;
5/00; 11/00
Para bombear fluidos particulares............ccccoceevenneneee 7/00

Cebado y prevencion del bloqueo

COMPRESIBLES

PO VAPOTES ...veeieenieneeiieieete ettt ene et eeneenes 9/00
Instalaciones o sistemas de bombeo;
CONIOL.uviiiiiciieeie e 13/00; 15/00
BOMBAS ROTATIVAS PARA FLUIDOS
Tipo de flujo: radial o
helicocentrifugo; axial; otros ...........c.......... 17/00; 19/00;
23/00
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Implicando una velocidad
supersonica del fluido........cocevcveeiieienenieierieee 21/00

Instalaciones de bombeo; control....

DETALLES O ACCESORIOS .......cccoiiiiiiiiiiiiiiieiicces 29/00

F04D

OTROS TIPOS DE BOMBAS

Que bombean liquidos y fluidos

compresibles al MiSMO tHEMPO ....c.eeverevevereeennennen. 31/00
Con otro movimiento distinto de la

TOLACTON PUTA....eeneeieieetieiiieeeeeeeeeeeie et

Generadores de ondas

1/00

1/02
1/04
1/06

1/08

1/10

1/12

1/14

3/00

3/02
5/00

7/00

7/02
7/04
7/06

7/08

9/00
9/02
9/04

9/06
11/00

13/00

13/02

13/04
13/06
13/08

Bombas de flujo radial, p. ej. bombas centrifugas;
Bombas helicocentrifugas (adaptadas para bombear
liquidos particulares FO4D 7/00; cebado o sobrepresion
F04D 9/00; bombeo simultaneo de liquidos y de fluidos
compresibles FO4D 31/00)
con etapas no centrifugas, p. €j. centripetas
Bombas helicocentrifugas
Bombas de etapas multiples (F04D 1/02 tiene
prioridad)
siendo las etapas concéntricas
con medios para poder cambiar la trayectoria del
flujo a través de las etapas, p. ¢j. por
transformaciones serie-paralelo
Bombas con palas u 6rganos de agitacion analogos
que penetran en el fluido que circula en un tazén
Bombas que elevan el fluido por fuerza centrifuga en
un tazon conico que gira alrededor de un eje vertical

Bombas con flujo axial (cebado o sobrecompresion
F04D 9/00; bombeo simultaneo de liquidos y de fluidos
compresibles FO4D 31/00)

del tipo de tornillo

Bombas con flujo circunferencial o transversal
(bombeo simultaneo de liquidos y de fluidos
compresibles F04D 31/00)

Bombas adaptadas para funcionar con liquidos
particulares, p. ej. por seleccion de materiales
especificos para la bomba o alguna de sus partes
(bombeo simultaneo de liquidos y de fluidos
compresibles F04D 31/00)
del tipo centrifugo
siendo los fluidos viscosos 0 no homogéneos
estando los fluidos calientes o siendo corrosivo, p.
¢j. metal liquido
siendo los fluidos radiactivos

Cebado; Prevencion del bloqueo por vapor
Bombas de autocebado
Utilizacion de bombas de cebado; Utilizacion de
bombas de sobrecompresion para evitar el bloqueo
por vapor
del tipo de chorro

Otras bombas rotativas de desplazamiento no
positivo (instalaciones o sistemas de bombeo
F04D 13/00; bombeo simultaneo de liquidos y de
fluidos compresibles F04D 31/00)

Instalaciones o sistemas de bombeo (su control
F04D 15/00; bombeo simultaneo de liquidos y de
fluidos compresibles F04D 31/00)
Conjuntos que comprenden las bombas y sus medios
de accionamiento (en caso de que predominen los
aspectos de los medios de accionamiento, véase la
clase correspondiente a dichos medios)
estando la bomba accionada por un fluido
estando la bomba accionada por electricidad
para utilizacion en posicion sumergida
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13/10

13/12

13/14
13/16

15/00

15/02

adaptadas para utilizacion de las
perforaciones en minas
Combinaciones de dos o mas bombas
(combinaciones con bombas de cebado o de
sobrepresion para luchar contra el bloqueo por vapor
F04D 9/04)
siendo todas las bombas del tipo centrifugo
con depositos de almacenamiento

Control, p. ej. regulaciéon de las bombas,
instalaciones o sistemas de bombeo
Parada de bombas, o accionamiento de valvulas en
caso de funcionamiento indeseable

Bombas rotativas especialmente adaptadas a fluidos

compresibles

17/00

17/02
17/04
17/06
17/08
17/10
17/12
17/14

17/16
17/18

19/00

19/02
19/04

21/00

23/00

25/00

25/02

25/04

Bombas de flujo radial especialmente adaptadas
para fluidos compresibles, p. ej. bombas centrifugas;
Bombas helicocentrifugas especialmente adaptadas
para fluidos compresibles (F04D 21/00 tiene
prioridad)
teniendo etapas no centrifugas, p. ¢j. centripetas
del tipo de flujo transversal
Bombas helicocentrifugas
Bombas centrifugas
para la compresion o la evacuacion
Bombas de etapas multiples
con medios para cambiar la trayectoria del
flujo a través de las etapas, p. €j. por
transformaciones serie-paralelo (control del
embalamiento F04D 27/02)
para desplazamiento sin compresion notable
caracterizadas por la utilizacion de la fuerza
centrifuga del liquido arrastrado por la bomba

Bombas de flujo axial especialmente adaptadas para
fluidos compresibles (FO4D 21/00 tiene prioridad)
Bombas de etapas multiples
especialmente adaptadas para alcanzar un alto
vacio, p. j. bombas moleculares

Bombas especialmente adaptadas para fluidos
compresibles que implican una velocidad
supersonica del fluido bombeado

Otras bombas rotativas de desplazamiento no
positivo especialmente adaptadas para fluidos
compresibles (instalaciones o sistemas de bombeo
F04D 25/00)

Instalaciones o sistemas de bombeo especialmente
adaptadas para fluidos compresibles (su control
F04D 27/00)
Conjuntos que comprenden bombas y sus medios de
accionamiento (si predominan los medios de
accionamiento, véanse las clases apropiadas para
estos medios)
siendo la bomba accionada por fluido



F04D

25/06 siendo la bomba accionada por electricidad
(F04D 25/08 tiene prioridad)

25/08 siendo el fluido de trabajo, el aire, p. ¢j. para la

ventilacion

25/10 teniendo el conjunto medios de cambiar

automaticamente la direccion del aire
expulsado

25/12 estando adaptado el conjunto para colocarlo en

aberturas

25/14 y disponiendo de obturadores, p. ¢j. para

cierre automatico cuando aquél no esta en
servicio

25/16 Combinaciones de varias bombas

27/00  Control, p. ej. regulacion de las bombas,

instalaciones o sistemas de bombeo especialmente
adaptadas para fluidos compresibles

27/02 Control del embalamiento

29/00 Partes constitutivas, detalles o accesorios (eclementos

de maquinas en general F16)

29/02 Empleo de materiales (para funcionar con liquidos
particulares FO4D 7/00)

29/04 Ejes o cojinetes, o montaje de los mismos
(especialmente adaptados para bombas de fluidos
compresibles F04D 29/05) [1,8]

29/041 Equilibrado de los empujes axiales [8]

29/042 Rotores que se pueden desplazar en direccion axial

(F04D 29/041 tiene prioridad) [8]
29/043 Ejes [8]
29/044 Disposiciones para la union o el ensamblaje de
ejes [8]

29/046 Cojinetes [8]

29/047 hidrostaticos; hidrodinamicos [8]

29/048 magnéticos; electromagnéticos [8]

29/049 Cojinetes de rodillos [8]

29/05 Ejes, cojinetes o sus conjuntos especialmente
adaptados a las bombas para fluidos compresibles [8]

29/051 Equilibrado de los empujes axiales [8]

29/052 Rotores que se pueden desplazar en direccion axial

(F04D 29/051 tiene prioridad) [8]
29/053 Ejes [8]
29/054 Disposiciones para la union o el ensamblaje de
ejes [8]

29/056 Cojinetes [8]

29/057 hidrostaticos; hidrodinamicos [8]

29/058 magnéticos; electromagnéticos [8]

29/059 Cojinetes de rodillos [8]

29/06 Lubrificacion [1,8]

29/063 especialmente adaptada para bombas de fluidos

compresibles [8]

29/08 Juntas de estanqueidad

29/10 Juntas de estanqueidad para ejes

29/12 utilizando anillos de estanqueidad
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29/14

29/16
29/18

29/20
29/22
29/24
29/26

29/28
29/30
29/32
29/34
29/36
29/38
29/40
29/42
29/44
29/46
29/48

29/50
29/52
29/54
29/56
29/58

29/60
29/62
29/64
29/66

29/68
29/70

actuando tnicamente cuando la bomba no
funciona
entre el lado de presion y el de aspiracion

Rotores (especialmente adaptados para fluidos
compresibles F04D 29/26)
Montaje de los rotores sobre los arboles
especialmente para las bombas centrifugas
Alabes
Rotores especialmente adaptados para fluidos
compresibles
para bombas centrifugas helicocentrifugas
Alabes
para bombas de flujo axial
Montaje de los alabes
regulable
Alabes

Carcasas; Conductos para el fluido de trabajo
en bombas radiales o helicocentrifugas
Guias para el fluido, p. ¢j. difusores
regulables
para flujo unidireccional de fluido en las
bombas reversibles
para invertir el flujo de fluido
para bombas axiales
Guias para el fluido, p. ¢j. difusores
regulables
Refrigeracion (de las maquinas o motores en general
FO1P); Calentamiento; Reduccion de las pérdidas de
calor por transferencia
Montaje; Ensamblado; Desmontaje
de las bombas radiales o helicocentrifugas
de las bombas axiales
Lucha contra la cavitacion, los torbellinos, el ruido,
las vibraciones o fendmenos analogos (silenciadores
de flujo de gas, para maquinas o motores en general
FOIN); Equilibrado (control del embalamiento
F04D 27/02)

actuando sobre las capas limites

Rejillas de aspiracion; Alcachofas; Separadores de
polvo; Limpieza

Otras bombas de desplazamiento no positivo

31/00

33/00

35/00

Bombeo simultianeo de liquidos y de fluidos
compresibles

Bombas de desplazamiento no positivo que emplean
un movimiento diferente al de rotacion pura, p. ej.
del tipo oscilante (FO4D 35/00 tiene prioridad,
ventiladores sostenidos con la mano A45B) [2]

Bombas para producir ondas en liquidos, es decir,
generadores de ondas (para bafieras A47K 3/10) [2]

(2011.01), SecciénF



F04F

FO04F BOMBEO DE FLUIDO POR CONTACTO DIRECTO CON OTRO FLUIDO O POR UTILIZACION DE LA INERCIA
DEL FLUIDO A BOMBEAR (receptaculos o empaquetadores con medios especiales para distribuir el liquido o semiliquido que
contienen por medio de la presion interna de un gas B65D 83/14); SIFONES [2]

(1) Es importante tener en cuenta las Notas que preceden a la clase FO1.
2) Las combinaciones de bombas cubiertas por la presente subclase con otras bombas no estan clasificadas en la presente excepto si
estas bombas estan destinadas al bombeado preliminar para las bombas de difusion.

Esquema general
BOMBAS QUE EMPLEAN LA PRESION O

BOMBAS DE DIFUSION, p. ¢j. CON

FLUJO DE OTRO FLUYDO .....ccctriiiieinieiiiiieereeieene 1/00, 5/00 BOMBAS ROTATIVAS DE ALTO VACyYO..... et 9/00
BOMBAS A DEPRESION; BOMBAS QUE SIFONES; OTRAS BOMBAS.......ccccoveineininieirenens 10/00; 99/00
EMPLEAN LA INERCIA DEL FLUIDO .........cccoevuee 1/00, 3/00; INSTALACIONES DE BOMBEO DE
7/00 CHORRO ...coooommmmmnnnneesesesseseessssnsssssssssseesssssssssssssssssesses 5/54
1/00 Bombas que utilizan un fluido intermediario en 5/18 . . . paracomprimirlos
sobrepresion o en depresion, actuando directamente 5/20 . . . paraevacuarlos
sobre el liquido a bombear (utilizando solamente una 5/22 . . . . deltipo de etapas miltiples
25?11:02 /(r)lgfga'tlfva FO;}(I; 431;/01%; /(l;(())mbas de chorro 5/24 . . desplazando liquidos, p. ej. que contienen s6lidos
DIV, stlones . ). o o bien desplazando liquidos y fluidos
1/02 . utilizando a la vez un fluido intermediario en compresibles
sobrepresion y en depresion, p. ¢j. alternativamente 5/26 . . . deltipo de etapas multiples (FO4F 5/28 tiene
1/04 . . producido por vaporizacion y condensacion prioridad)
1/06 . actuando el fluido intermediario sobre la superficie 5/28 . . . Restablecimiento de la accién de induccion
del liquido a bombear (FO4F 1/02 tiene prioridad) 5/30 . . . . portobera combinada con un movimiento de
1/08 . . especialmente adaptadas para elevar el liquido deslizamiento axial
desde una gran profundidad, p. ¢j. en pozos 5/32 . . . . portobera combinada con una aleta
1/10 . . deltipo multiple, p. ¢j. con dos 0 mas unidades en articulada
paralelo (FO4F 1/08 tiene prioridad) 5/34 . . caracterizadas por los medios de cambio de la
/12 . . . enserie _ . fuente de fluido inductor
1/14 . . adaptadas para bombear liquidos particulares, p. 5/36 . . -caracterizadas por la utilizacion de un fluido
¢j. liquidos corrosivos o calientes inductor particular
/16 . . caractqrizgdas por 1? puesta en presion fePFnti“a 5/38 . . . siendo el fluido inductor vapor de mercurio
del fluido 1.nte1tmed1ar1o., p.. ¢j. por explosién 5/40 . . . siendo el fluido inductor vapor de aceite
e - ?stap(;io eLﬂuf N 1ntermedlzzr1o mequa((iio con el 5/42 . caracterizadas por el hecho de que el flujo de entrada
1quido a bombear o generado a partir de este . del fluido inductor es radial o tangencial con relacion
1/20 . . especialmente adaptadas para elevar el liquido al flujo de salida (ciclones B04C)

desde una gran profundidad, p. ej. en pozos

3/00 Bombas que utilizan una presion negativa actuando
directamente sobre el liquido a bombear (sifones
FO4F 10/00)

5/00 Bombas a chorro, p. ej. dispositivos en los cuales el
flujo esta producido por la caida de presién causada
por la velocidad de otro flujo de fluido (bombas de
difusion FO4F 9/00; combinacion de bombas de chorro
con bombas de otro tipo F04B; utilizacion de las
bombas de chorro para el cebado o la sobrecompresion
de las bombas de desplazamiento no positivo F04D)

5/02 . siendo el fluido inductor un liquido
5/04 . . desplazando fluidos compresibles
5/06 . . . siendo la bomba del tipo rotativo
5/08 . . . siendo el fluido compresible a bombear
arrastrado en una columna de liquido en caida
libre
5/10 . . desplazando liquidos, p. ¢j. que contienen so6lidos
o bien desplazando liquidos y fluidos
compresibles
5/12 . . . siendo la bomba del tipo de etapas multiples
5/14 . siendo el fluido inductor un fluido compresible
5/16 . . desplazando fluidos compresibles

(2011.01), SecciénF

5/44 . Partes constitutivas, detalles o accesorios no
cubiertos por, o con un interés distinto que, los
grupos FO4F 5/02 Hasta FO4F 5/42

5/46 . . Disposiciones de toberas

5/48 . . Control

5/50 . . . delas bombas de compresion

5/52 . . . delas bombas de evacuacion

5/54 . Instalaciones caracterizadas por la utilizacion de

bombas de chorro, p. ¢j. por combinaciones de varias
bombas a chorro de tipos diferentes

7/00 Bombas que desplazan fluidos utilizando su inercia,
p. €j. produciendo vibraciones en el fluido

7/02 . Arietes hidraulicos

9/00 Bombas de difusion

9/02 . deltipo de etapas multiples

9/04 . encombinacion con bombas rotativas de alto vacio,
p. ¢j. utilizacién de valvulas de aislamiento

9/06 . Disposicion de las purgas de vapor

9/08 . Control

10/00  Sifones
10/02 . accionados por gravedad

11
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13/00 Intercambiadores de presion [2009.01] 99/00 Materia no prevista en otros grupos de esta
subclase [2009.01]

12 (2011.01), SecciénF
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