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FABRICACION DEL PAPEL; PRODUCCION DE LA CELULOSA

PRODUCCION DE CELULOSA POR ELIMINACION DE SUSTANCIAS NO CELULOSICAS DE LAS MATERIAS QUE
CONTIENEN LA CELULOSA; REGENERACION DE LIQUIDOS RESIDUALES; APARATOS PARA ESTE EFECTO

Nota

Los procesos que utilizan enzimas o microorganismos para:

(1) liberar, separar o purificar un compuesto o una composicion preexistentes, o
(i1) tratamiento de textiles o limpieza de superficies sélidas de materiales

estan ademas clasificadas en la subclase C128. [5]
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Tratamiento previo de materias

PIIMAS .evvreereieeirecieeieeteeere e eee e esaesseeneenaeesaesesseennas 1/00
Reduccion @ pasta .........ccceveeveenieeienieeienienieneeeene. 3/00
Otros procedimientos.........ccevverreervererrverreeeerseninennens 5/00

Lejladoras......ccevereenienienienieieeeeee e 7/00

POST-TRATAMIENTO ......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiieccceeee 9/00
REGENERACION DE LICORES DE

PASTAS

Tratamiento previo de materiales finamente
divididos antes de la coccién (de papeles viejos
D21C 5/02)

con el agua o el vapor

con compuestos de reaccion acida

con compuestos de reaccion alcalina

con compuestos generadores de oxigeno

Meétodos fisicos para facilitar la impregnacion

Reduccion a pasta de las materias que contienen
celulosa (lejiadoras D21C 7/00)

con bases minerales o compuestos de reaccion
alcalina, p. ej. procedimientos al sulfato
con acidos, sales acidas o anhidridos de acido
anhidrido sulfuroso; acido sulfuroso; bisulfitos
bisulfito de calcio
bisulfito de magnesio
bisulfito de sodio
bisulfito de amonio
oxidos de nitrogeno; acido nitrico
con halégenos o compuestos generadores de

haldgenos (blanqueamiento de la pasta de celulosa
D21C 9/12)

con disolventes organicos

Otras caracteristicas de los procedimientos de
reduccioén a pasta

Procedimientos continuos
Procedimientos de varios estadios
Prevencién de la espuma

Otros procedimientos para obtener la celulosa, p. ej.
coccion de borra de algodon (obtencion de fibras para
hilar DO1C)

Preparacion a partir de papeles viejos (parte mecanica
D21B 1/08, D21B 1/32)

Lejiadoras
Lejiadoras rotativas
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Revestimientos

Dispositivos de aprovisionamiento
Dispositivos de evacuacion
Dispositivos de calentamiento
Dispositivos de regulacion o de mando
Medios para hacer circular la lejia
Dispositivos de seguridad

Post-tratamiento de la pasta de celulosa, p. ej. de la
pasta de madera, o de las borras de algodén
Lavado
en difusores
en filtros
Eliminacion de grasas, resinas, pez o ceras
Blanqueamiento
con halégenos o compuestos que contienen
halogenos (D21C 9/16 tiene prioridad) [4]
con ClO5, o cloruros
con oxigeno o sus modificaciones alotropicas
(D21C 9/16 tiene prioridad) [4]
con ozono [4]
con per-compuestos

Eliminacion del agua (eliminacion del agua en
general F26B)

Regeneracion de los liquidos residuales
de lejia de sulfito
de lejia alcalina
Tratamiento de los gases de la pasta; Recuperacion
del calor de los gases
Desodorizacion
Concentracion de la lejia residual por evaporacion
(evaporadores BO1D)
Combustion de los liquidos residuales
Combustion htimeda



