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B60Q DISPOSICION DE LOS DISPOSITIVOS DE ILUMINACION O SEÑALIZACION, SU MONTAJE O SOPORTE, SUS 
CIRCUITOS, PARA VEHICULOS EN GENERAL (adaptación de los dispositivos de señalización o de iluminación, su montaje 
o soporte, circuitos a este efecto, para vehículos ferroviarios B61D, para bicicletas B62J, para buques B63B, para aeronaves B64D; 
iluminación en general, dispositivos de iluminación en sí F21, H05B; señalización en general G08; interruptores eléctricos en sí 
H01H) [4] 

 

(1) La presente subclase cubre igualmente la adaptación o disposición de interruptores eléctricos o los dispositivos que desencadenan 
las señales para vehículos. [1,7] 

(2) Es importante tener en cuenta la nota que sigue al título de la subclase B60. 

Esquema general 

ILUMINACION 
Interior ...................................................................... 3/00 
De otro tipo............................................................... 1/00 

SEÑALIZACION 
Optica ....................................................................... 1/00 

Acústica.................................................................... 5/00 
Portátil de socorro o seguridad ................................. 7/00 
Otro tipo ........................................................ 9/00, 11/00

 

 1 / 00 Disposición de dispositivos de señalización óptica o 
de iluminación, su montaje, su soporte o los circuitos 
a este efecto (para la iluminación del interior del 
vehículo B60Q 3/00) [4] 

 1 / 02 . siendo los dispositivos destinados principalmente a 
iluminar la ruta delante del coche o de otras zonas de 
la ruta o de los alrededores 

 1 / 04 . . siendo los dispositivos faros 
 1 / 05 . . . escamoteables [5] 
 1 / 06 . . . reglables, p. ej. controlados a distancia desde el 

interior del vehículo (B60Q 1/05 tiene 
prioridad) [5] 

 1 / 064 . . . . por medios de fluido [5] 
 1 / 068 . . . . por medios mecánicos [5] 
 1 / 072 . . . . . que comprenden un elemento flexible, p. 

ej. una cadena [5] 
 1 / 076 . . . . por medios eléctricos [5] 
 1 / 08 . . . . automáticamente 
 1 / 10 . . . . . según la inclinación del vehículo, p. ej. 

según la repartición de la carga 
 1 / 105 . . . . . . por medios de fluido [5] 
 1 / 11 . . . . . . por medios mecánicos [5] 
 1 / 115 . . . . . . por medios eléctricos [5] 
 1 / 12 . . . . . según la orientación de la dirección 
 1 / 124 . . . . . . por medios mecánicos [5] 
 1 / 128 . . . . . . . comprendiendo un elemento 

flexible, p. ej. una cadena [5] 
 1 / 132 . . . . . . . comprendiendo engranajes [5] 
 1 / 136 . . . . . . . comprendiendo elementos de enlace 

rígidos [5] 
 1 / 14 . . . que tienen un dispositivo de atenuación de la 

luz 
 1 / 16 . . . iluminando la ruta de una manera asimétrica 
 1 / 18 . . . luces delanteras adicionales 
 1 / 20 . . . . Faros antiniebla 
 1 / 22 . . para conducir marcha atrás 
 1 / 24 . . para iluminar zonas que no sean la carretera, sólo 

delante del vehículo 

 1 / 26 . teniendo los dispositivos como objeto principal 
indicar el contorno del vehículo o de alguna de sus 
partes, o para engendrar señales para facilitar a otros 
vehículos 

 1 / 28 . . para indicar la parte delantera del vehículo 
 1 / 30 . . para indicar la parte trasera del vehículo, p. ej. por 

medio de superficies reflectantes 
 1 / 32 . . para indicar los lados del vehículo 
 1 / 34 . . para indicar un cambio de dirección (B60Q 1/22 

tiene prioridad) 
 1 / 36 . . . que utilizan piezas móviles, p. ej. luces 

intermitentes, incorporadas 
 1 / 38 . . . utilizando fuentes de luz fijas, p. ej. luces 

intermitentes fijas 
 1 / 40 . . . que tiene un retorno automático a la posición de 

apagado 
 1 / 42 . . . . provocado por la posición del volante de 

dirección 
 1 / 44 . . para indicar el frenado 
 1 / 46 . . para engendrar señales de resplandores durante la 

marcha, diferentes de las señales de cambio de 
dirección, p. ej. ráfagas de faros 

 1 / 48 . . para aparcar 
 1 / 50 . . para indicar otras intenciones o condiciones, p. ej. 

llamadas de atención o de adelantar 
 1 / 52 . . . para indicar situación crítica 
 1 / 54 . . . para indicar la velocidad 
 1 / 56 . . para iluminar registros o similares 

 3 / 00 Disposición de dispositivos de iluminación para el 
interior del vehículo, su montaje, su soporte o 
circuitos a este efecto [4] 

 3 / 02 . para iluminar el espacio de los pasajeros o del 
conductor 

 3 / 04 . . para el tablero de a bordo 
 3 / 06 . para iluminar compartimientos que no sean los de 

pasajeros o del conductor, p. ej. compartimiento de 
maletas o del motor 

 5 / 00 Disposición o adaptación de dispositivos de 
señalización acústica 
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 7 / 00 Disposición o adaptación de dispositivos portátiles de 
señalización de emergencia sobre vehículos 
(disposiciones para reforzar la seguridad en carreteras, 
p. ej. postes indicadores, E01F 9/00; enseñas G09F, p. 
ej. triángulos de señalización reflectantes G09F 13/16) 

 7 / 02 . para ser fijados a las cargas que sobresalen a las 
partes que rebasan el gálibo del vehículo 

 9 / 00 Disposición o adaptación de dispositivos de 
señalización no previstos en ninguno de los grupos 
principales B60Q 1/00 Hasta B60Q 7/00 

 11 / 00 Disposición de dispositivos testigos para los 
dispositivos previstos en los grupos B60Q 1/00 Hasta 
B60Q 9/00 [2]

 


