SECCION D -TEXTILES; PAPEL

DO1H

D01 FIBRASO HILOSNATURALESOARTIFICIALES; HILATURA

DO1H HILATURA O RETORCIDO (devanado, desenrollado, accionamiento, bobinado o enrollamiento de materiales filamentosos no
asociados expresamente a la hilatura o a retorcido B65H; nlcleos-soportes, gélibos de formacion, soportes para enrollamiento, p. g.
bobinas, B65H; retorcido de la estopa DO1G 35/00; rizado u ondulaciones de fibras, filamentos o hilos D02G 1/00; produccion de
chenillas DO3D, D04D 3/00; ensayos de hilos, mechas, cintas, fibras o velos de fibras GO1)
Nota
Es importante tener en cuenta la nota que sigue a titulo de la clase DO1.

Esquema general

MAQUINAS DE HILAR O RETORCER

Con enrollamiento en continuo; con

enrollamiento intermitente............ceeeeveveeeneee. 1/00; 3/00
Hilaturade cabo abierto........cccooveveereninenecee 4/00
Maquinas o disposiciones de

(=S =0 (o U 5/00
Disposiciones paralahilaturao

FELOTCITO. vttt 7/00

CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURA,
PARTES CONSTITUTIVASO
ACCESORIOS, COMUNES

Reemplazamiento de bobinas,
preservacion contrael polvo o la

PEIUSA ...t 9/00; 11/00
Otras caracteristicas de estructura,

partes constitutivas 0 8CCESONOS.........coerererrerennens 13/00
Anudado de hilos rotos;

instrumentos de Mano...........ccceeveeeeiesienins 15/00; 17/00

Tipos o géneros de maguinas de hilatura o deretorcido;

M aguinas o dispositivos de estirado; Dispositivos deretorcido

1/00

1/02
1/04
1/06
1/08

1/10

1/11
1/115
1/14

1/16
1/18
1/20

1/22

1/24

1/241
1/242
1/243
1/244

Méquinasde hilar oretorcer en lascualesel
enrollamiento del hilo se efectia en continuo
(méguinas de hilar de cabo abierto DO1H 4/00) [5]
del tipo de anillos
del tipo de detas
del tipo de campanas
del tipo de copa, de pote, 0 de disco, en e cua las
masas anulares de hilos estén formadas por efecto
centrifugo
para conferir unatorsion mdtiple, p. €. retorcido de
doble torsién
Hilatura por falsatorsion [5]
utilizando medios neuméticos [5]
Partes constitutivas (dispositivos de estirado
DO1H 5/00; dispositivos de retorcido DO1H 7/00)
Armazones; Carcasas, Guarniciones
Soportes para bobinas de alimentacion o similares
Dispositivos de accionamiento o de parada (para
maquinas de hilar de cabo abierto DO1H 4/12,
DO1H 4/20, DO1H 4/42; dispositivos de seguridad
DO1H 13/14) [5]
paracilindros (regulacion o variacion del
estirado DO1H 5/32)
para dispositivos de retorcido, p. €. husos
(frenado de husos DO1H 7/22; mecanismos de
mando combinados de laaetay del huso
DO1H 7/50)
accionados por correa[2]
accionados por ruedas dentadas [2]
accionados por discos de friccion [2]

cada huso arrastrado por un motor
eléctrico [2]
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1/26

1/28

1/30

1/32
1/34

1/36

1/38

1/40

1/42

3/00

3/02

3/04

3/06

3/08
3/10

con varias velocidades; con dispositivos de
velocidad variable
para dos o varios elementos de méaquinas que
presentan caracteristicas diferentes pero cuyo
funcionamiento esté asociado
con dos o varias velocidades; con
dispositivos de velocidad variable
para maquinas completas
con dos velocidades 0 més; con dispositivos
de velocidad variable
Dispositivos de formacién de la bobina, p. €.
mecanismos de formacion
Dispositivos para el enrollamiento de unareserva
de longitud de hilo sobre el tubo receptor, p. €.
reservade hilo paralatransferencia
Dispositivos parareliar la materia entregada de
una manera continua a bobinas 0 and ogos
Dispositivos de proteccion para hilados o hilos, p.
€. placas de separacidn, dispositivos anti-balén
(dispositivos anti-bal 6n adaptados sobre los husos
DO1H 7/18)

Maquinasde hilar o deretorcer en loscualesel
producto esenrollado por intermitente, p. g.
“mules’
Partes constitutivas (dispositivos de estirado
DO1H 5/00; dispositivos de retorcido DO1H 7/00)
Carros; Mecanismos que efecttian los
desplazamientos de los carros
Carros; Railes para carros; Mecanismos de
coordinacién paralarigidez y €
desplazamiento en linea del carro
Movimientos de salida o de entrada
Estizolas méviles, p. g. para devanadoras para
retorcer



DO1H

3/12

3/14

3/16

3/18

3/20

3/22

3/24

3/26

4/00

Z
=
o

4/02
4/04
4/06
4/08
4/10

4/12

4/14
4/16

4/18

4/20

4/22
4/24
4/26
4/28
4/30

4/32
4/34
4/36

Movimientos parala construccion de la bobina;
Sistemas de baguetas
Dispositivos de accionamiento de cilindros
(dispositivos de estirado de aplicacion general en
las méguinas de hilatura DO1H 5/18)
Accionamiento de husos (husos, placas de husos,
soportes de husos DO1H 7/04)
Tambores impulsores; Dispositivos de arrastre
estrechamente asociados con |os tambores
impul sores
Dispositivos de arrastre de los husos durante la
salidadel carro o del despuntamiento
Dispositivos de arrastre de los husos durante la
entrada del carro
Movimientos de sector; Movimientos para
apretar las puntas
Dispositivos de accionamiento o de parada no
previstos en otro lugar; Mecanismos de
inmovilizacién (dispositivos de seguridad
DO1H 13/14)

Méquinas de hilar de cabo abierto o dispositivos
para conferir unatorsion alasfibras separadas de
las cintas que se mueven de forma independiente;
Dispositivos de anudado a este efecto; Recubrimiento
de hilos de nucleo continuo con fibras por técnicas de
hilatura de cabo abierto [5]

En el presente grupo, la expresion “ hilatura de cabo
abierto” cubre expresiones tales como “hilatura
centrifugd’, “hilaturasin anillo”, “hilatura con rotor” e
“hilatura por friccion”, pero no cubre laexpresion

“hilatura por falsatorsion”. [5]

confiriendo latorsion por un fluido, p. €. por un
torbellino de aire [5]

confiriendo latorsion por contacto de las fibras con
una superficie en movimiento [5]

cooperando con medios de aspiracién (DO1H 4/08,
DO1H 4/16 tienen prioridad) [5]
Hilatura con rotor, es decir estando constituidala
superficie en movimiento por un rotor [5]

Rotores [5]

Cojinetes de rotor; Dispositivos de
accionamiento o de parada (control aeste
efecto DO1H 4/42) [5]

Rotor accionado por un motor eléctrico [5]
Hilatura por friccion, es decir estando constituida
la superficie en movimiento por un par de
tambores de friccién poco espaciados, p. g. con al
menos un tambor de aspiracién [5]

Tambores de friccion, p. . disposicion de los
orificios de aspiracion [5]
Cojinetes de tambores; Dispositivos de
accionamiento o de parada (control aeste
efecto DO1H 4/42) [5]
Limpieza de las superficies en movimiento [5]

paralahilatura con rotor [5]
parala hilatura por friccion [5]

utilizando campos el ectrostéticos [5]

Dispositivos para separar las cintas en fibras;
Orientacion y enderezado de las fibras [5]

utilizando cilindros peinadores [5]
utilizando chorros de aire [5]
con medios para eliminar las impurezas [5]

4/38

4/40

4/42
4/44
4/46
4/48
4/50
4/52

5/00

5/02

5/04
5/06
5/08

5/10

5/12
5/14
5/16
5/18

5/20

5/22

5/24

5/26

5/28

5/30

5/32
5/34
5/36

5/38
5/40
5/42
5/44
5/46
5/48
5/50

5/52
5/54

Canales para alimentar lazona de formacion del hilo
en fibras[5]
Traslado del hilo en movimiento de la zona de
formacién del hilo, p. g. utilizando tubos [5]
Control de accionamiento o de parada [5]
paralahilatura con rotor [5]
paralahilatura por friccion [5]
Dispositivos de anudado; Control a este efecto [5]
paralahilatura con rotor [5]
paralahilatura por friccion [5]

Méquinas o dispositivos de estir ado (dispositivos en
los cuales el estirado depende de un movimiento lineal
de los husos receptores, p. €. sobre devanadoras,
DO1H 3/00; dispositivos para peinar u orientar las fibras,
paralas méquinas de hilatura de cabo abierto
DO1H 4/30)
Estiradoras de peines u otras maquinas que utilizan
barretas guarnecidas de agujas o similares (engrase
de fibras en estiradoras de peines D01G 29/00)
con barretas arrastradas por tornillos sin fin
Estiradoras de doble fila de barretas
con barretas unidas por articulaciones, cadenas o
sistemas andlogos
con barretas no ligadas conjuntamente, sino
movidas por presion de unas contra las otras
Partes constitutivas
Barretas de agujas
Armazones; Carcasas, Guarniciones
Maquinas o dispositivos de estirado sin barretas de
agujas ni elementos similares
en las cuales las fibras estan controladas por
contacto con superficies estacionarias 0 se
desplazan con un movimiento de vaivén
en los cuales las fibras estan controladas
Unicamente por cilindros
con cilindros de pUas u 6rganos rotativos
portadores de puntas
en las cualeslas fibras estén controladas por uno o
varios manguitos
en las cualeslas fibras estén controladas por la
insercion de unatorsion durante el estirado
(devanadoras DO1H 3/00; estructuras de
dispositivos de falsatorsion D02G 1/04)
que llevan dispositivos para seccionar los
filamentos continuos, p. g. en lahilatura directa
(transformacién del cable de hilatura en cintas o
en hilados DO1G 1/06)
Regulacion o variacién del estirado
por regulacién manual
seglin un modelo o sistema predeterminado, p.
. para producir botones
en reaccion con lasirregularidades de la
materia
utilizando dispositivos mecanicos para
retardar
utilizando dispositivos el éctricos para
retardar
Regulacion de los elementos de estirado, p. .
modificacion de la separacion de los cilindros
Dispositivos de carga o de presion
que utilizan pesos
que utilizan resortes
que utilizan la presion de un fluido
que utilizan dispositivos magnéticos
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5/56

5/58

5/60

5/62

5/64

5/66
5/68

5/70

5/72

5/74

5/76
5/78

5/80

5/82

5/84
5/86

5/88
7/00

7/02
7/04

7/06

7/08
7/10

7/12
7/14
7/16

7/18

7/20

7122
7/24

7/26
7/28

7/30

7/32
7/34

7/36
7/38
7/40

Soportes para los elementos de estirado (sillas o
brazos pendulares que forman los elementos
constitutivos principales de los sistemas de presion
por peso DO1H 5/48)
Dispositivos para érganos de estirado dotados de
un movimiento de vaivén (dispositivos de vaivén
paralas guias-mechas DO1H 13/06)
Dispositivos para evitar la acumulacién de fibras
en los érganos de estirado
Tapones limpiadores o placas, no giratorios;
Raspadores
Cilindros o manguitos con superficies de
limpieza
Dispositivos de aspiracion
Retencion de laextremidad del hilo por
aspiracion
Caracteristicas estructurales de los elementos de
estirado
Guias condensadoras de fibras (guias para
cintas, mechas o hilos, aplicables solamente ala
hilatura, al retorcido o alatextura DO1H 13/04)
Cilindros
Ensamblgjes de casquillo loco
con acanaladuras u otras caracteristicas
estructurales superficiales
con guarniciones; Guarniciones tubulares o
revestimientos
Acoplamiento de |as diversas secciones de
cilindros
Cilindros de plas
Correas; Soportes de correas; Dispositivos de
tension de correas
Portacorreas; Tensores

Dispositivos para la hilatura o el retorcido (parala
hilatura de cabo abierto DO1H 4/00) [5]

para conferir unatorsion permanente

Husos (cojinetes de husos, sus soportes en general
F16C)

Husos inmdviles con tubo-soporte de
enrollamiento
Accesorios de montagje
Soportes de husos; Railes; Soportes de
railes, p. . guias de candelas
Collarines; Cojinetes
Dispositivos de sujecién
Dispositivos parala unién entre bobinas o
analogos y husos
Dispositivos montados sobre husos para
suprimir los balones de hilo (placas de
separacion, dispositivos anti-balon DO1H 1/42)
Lubrificacion
Dispositivos de frenado
Aletas o dispositivos similares (dispositivos de
torsion multiple DO1H 7/86)
Estructura de |as aletas

concebidas para guiar la materia pasando
exteriormente alos brazos de la deta
con elementos de guiaformados en los
brazos, p. §. aletas de bancos para husos
con dispositivos de presion

con poleas de traccion o de transporte o
sistemas similares
con dispositivos de vaivén
Aletas incorporadas a un anillo

Soporteﬁ deaetas, p. §. railes
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7142
7144

7146

7148

7/50

7152
7154
7156

7/58
7/60

7162

7/64

7/66

7/68

7170

7172

7174

7176

7178

7/80
7182

7/84

7/86

7/88

7/90

7192

DO1H

Acoplamiento de las aletas alos husos
Dispositivos de patines de detencion o de
retenida para bobinas o aletas
Dispositivos fijados a las aletas o formando
parte de | as aletas para incrementar
provisionalmente latorsién de la materia que
los atraviesa
Ojetes o dispositivos similares de guia
(DO1H 7/46 tiene prioridad)
M ecanismos interrelacionados de
accionamiento de laaletay delabobina, p. €.
movimientos de hilado sobre los bancos de
brocas para algodén (mecanismos de formacién
de labobina DO1H 1/36)
Dispositivos de anillo y cursor
con anillosfijos
con anillos que giran libremente; con frenado o
retencion de anillos
con anillos arrastrados
Anillos o cursores; Su fabricacién no prevista
en otro lugar (instrumentos manuales parala
colocacion de los cursores en los anillos
DO1H 17/02)
Dispositivos que suministran € lubricante alos
cursores
Soportes de anillos, p. €. platabanda porta-
anillos (guias de candelas u otros soportes de
railes DO1H 7/10)
Dispositivos de campanas
Estructura de las campanas de méguinas de
hilar
Dispositivos para soportar |as campanas sobre
los husos
Dispositivos de soporte de bobinas, p. .
platabanda porta-bobinas (guias de candelas u
otros soportes de railes DO1H 7/10)
Estructuras de sistemas de copas o similares
Discos rotatorios
Estructura de copas, p. €. potes de hilatura
centrifuga
adaptados para recoger los hilos mojados
Carcasas 0 dispositivos de proteccion para
copas giratorio o analogos
Huso o porta-hilo que coopera con las copas
giratorias (levantamiento del hilo de las copas
giratorias de hilatura centrifuga para ponerle
sobre soportes de hilo DO1H 9/06)
Dispositivos de torsion mdltiple, p. g. dispositivos
de retorcido con doble torsién dos para uno
Dispositivos de husos huecos (DO1H 7/86 tiene
prioridad)
Disposiciones de varios dispositivos de retorcido
en combinacion (DO1H 7/86, DO1H 7/88 tienen
prioridad)

para conferir unatorsién provisional



DO1H

Caracteristicas comunes o partes constitutivas de, 0 accesorios

para, telarespara hilar o telarespara retorcer detiposo

especies diferentes

9/00

9/02

9/04

9/06

9/08

9/10
9/12

9/14

9/16
9/18

11/00

13/00

13/02
13/04

13/06

Dispositivos para el reemplazamiento o mudada de
bobinas, tubos, receptaculos o bobinasllenasen los
puestos entregadores o de recepcion (dispositivos de
aplicacion general en el bobinado de los materiales
filamentosos B65H)
paralaretirada de bobinas receptoras llenasy
reemplazamiento por bobinas, tubos o receptacul os
en los puestos de recepcion; Transferenciade la
materia entre elementos receptores vecinos llenosy
vacios
Dispositivos de mudada que forman parte
integrante de las maquinas de hilatura o de
retorcido
Levantamiento del hilo de los botes centrifugos
para situarl os sobre soportes de hilos
Dispositivos de mudada independiente de las
magquinas de hilatura o de retorcido
Carros de mudada
Aparato manual parala colocacion de los tubos
de canillas; Soportes para dicho aparato
parala preparacion de maguinas para mudar 10s
hilos (movimientos de parada sensibles ala
entrega de unalongitud medida de materiales
DO1H 13/24)
. Dispositivos de seccionamiento del hilo
parala alimentacion de bobinas, nlcleos-soportes,
receptacul os o bobinas |lenas hacia o para el
transporte en direccion de los puestos liberadores o
de recepcion (DO1H 9/10 tiene prioridad)

Dispositivos para confinar o quitar €l polvo, la pelusa
0 analogos (limpieza de las superficies en movimiento
en las maquinas de hilar de cabo abierto DO1H 4/22;
separacion en general BO1D; limpieza en general BO8B;
acondicionamiento del aire F24F, p. g. por filtrado
F24F 3/16) [5]

Otras caracter isticas estructurales comunes, partes
constitutivas, o accesorios (parala hilatura de cabo
abierto DO1H 4/00) [5]

Dispositivos de cilindros no previstos en otro lugar

Guias para cintas, mechas o hilos; Matrices de
alisado (guias de condensacion de fibras DO1H 5/72)

Dispositivos de vaivén

13/08
13/10
13/12

13/14

13/16

13/18
13/20

13/22

13/24

13/26

13/28
13/30

13/32

15/00

15/007
15/013

17/00

17/02

Limitadores de torsion
Dispositivos de tension
Dispositivos de prevencion del enredado o dela
union de los hilos (dispositivos de aspiracion de la
extremidad de los hilos DO1H 5/68)
Dispositivos advertidores o de seguridad, p. €. de
deteccién automética de defectos, movimientos de
parada (dispositivos de prevencion o de seguridad
para material es filamentosos no asociados
estrechamente con las maquinas de hilatura o
similares B65H; dispositivos de seguridad de interés
genera F16P; dispositivos indicadores de aplicacion
general GO8B)
sensibles a una reduccion de latension, aunafata
de alimentacién a unaruptura de lamateria
gue detienen la alimentacion solamente
sensibles a una tension excesivao aun
funcionamiento irregular del aparellagje
sensibles ala presenciade irregularidades en la
materia en movimiento
sensibles ala entrega de unalongitud determinada
de materia, alaterminacion del bobinado de una
bobina o del Ilenado de un receptéculo
Dispositivos que facilitan lainspeccion, o el ensayo
delos hilos, 0 andlogos, en relacion con lahilaturao
€ retorcido
Calentamiento o enfriamiento
Humidificacion, encolado, lubrificacion,
parafinacion, coloracion o secado de hilos en tanto
que medidas accesorias relativas ala hilaturao a
retorcido
Dispositivos de computacion, de medida, de registro
(en general, ver la subclase apropiada de la seccion G,
p. §. GO1B)

Sistemas de anudado (para las maquinas de hilar de
cabo abierto DO1H 4/48; en maquinas de produccion de
tejidos textiles, ver las subclases apropiadas) [5]

para maquinas de retorcido con doble torsion [5]

Carros que se desplazan alo largo de las

méguinas [5]

I nstrumentos de mano (aparatos parala puestaen
posicién de los tubos, canillas o bobinas DO1H 9/12)

Almacenamiento de cursores; Dispositivos parala
aplicacion de los cursores en los anillos
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