G04 HOROMETRIA

G04G RELOJESELECTRONICOS[3]

Q) La presente subclase cubre :
— losrelojes electronicos sin partes moviles; [3]

G04G

— loscircuitos el ectrénicos para producir impul sos de cadencia cualquiera que sea la naturaleza de los medios indicadores de la

hora que son utilizados. [3]

2 La presente subclase no cubre |os relojes electrénicos con partes moviles, que estén cubiertos por la subclase GOAC. [3]
Esquema general
GENERACION DE IMPULSOS DE ACCIONAMIENTO DE UN DISPOSITIVO
CADENCIA ...ttt 3/00 EN INSTANTES PREDETERMINADOS.........cccovevieiieeienne 15/00
PUESTA EN HORA; SINCRONIZACION ........cceeeveenen. 5/00; 7/00 DETALLESESTRUCTURALES; CAJAS.......cccoveeeeeeee 17/00
INDICACION DE LA HORA ODE LA CIRCUITOS DEALIMENTACION DE
FECHA ENERGIA ELECTRICA ..ot 19/00
Por medios visuales; por sefiades IDISPOSITIVOS DE ENTRADA O SALIDA
Opticas; por sefidles acUsticas.........oceovreruenene 9/00; 11/00; INTEGRADOS EN RELOUJES.........ccooeeeeeeteecteeeie e 21/00
13/00 OTROS OBJIETOS.......oooeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesesessssesssesessesse 99/00

3/00 Generacion deimpulsos de cadencia (circuitos de
control para motores paso a paso G04C 3/14;
produccién de interval os de tiempo predeterminados
utilizados como patrones GO4F 5/00; técnicade
impul sos en general HO3K ; control, sincronizacion o
estabilizacion de generadores en general HO3L) [3]
3/02 . Circuitos para obtener impulsos de cadencia de baja
frecuencia a partir de impulsos de frecuencia més
elevada (divisores de frecuencia de impulsos en
general HO3K 23/00 Hasta HO3K 29/00) [3]

3/04 . Disposiciones de compensacion de temperatura[7]

5/00 Puesta en hora, esdecir, correccién o cambio dela
indicacion de la hora (controlado por radio relojes
GO4R) [3,2013.01]

5/02 . cambiando momentaneamente el nimero de impulsos
por unidad de tiempo, p. g. método de alimentacion
répida[3]

5/04 . regulando cadauno de los valores mostrados, p. §. la

fecha, la hora, de maneraindependiente [3]
7/00  Sincronizacion (controlado por radio relojes GO4R) [3]

9/00 Mediosvisualesdeindicacion delahoraodela

fecha[3]

9/02 . eligiendo los caracteres deseados entre una serie de
caracteres o eligiendo elementos indicadores cuya
posicion representala hora, p. g. utilizando técnicas
de multiplexado [3]

9/04 . . controlando lasfuentesdeluz, p. . diodos
electroluminiscentes [3]

9/06 . . utilizando vélvulasdeluz, p. . cristales
liquidos [3]

9/08 . congtituyendo los caracteres por combinacion de

elementos indicadores, p. g. utilizando técnicas de
multiplexado [3]

9/10 . . controlando lasfuentesdeluz, p. €. diodos
electroluminiscentes [3]

9/12 . . utilizando vavulasdeluz, p. §. cristales
liquidos [3]

11/00  Produccion de sefiales dpticas en momentos
predeter minados [3]
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13/00 Produccion de sefiales horarias aclisticas [3]

13/02 . en momentos elegidos de antemano, p. g. para
despertadores [3]

15/00 Relojes electronicos que constan de medios que
deben ser accionados en momentos elegidos de
antemano o después de inter valos de tiempo
predeter minados (G04G 11/00, GO4G 13/00 tienen
prioridad; circuitos de retardo paraimpulsos HO3K 5/13;
conmutadores el ectrénicos con efecto de retardo
HO3K 17/28; conmutadores el ectronicos de programa
gue se paran automaticamente cuando €l programa se ha
realizado HO3K 17/296; programacion horaria para
grabar |la sefial de television HO4N 5/761) [3]

17/00 Detalles estructurales; Cajas (detalles de construccion
de control deradio relojes, p. . antenas
G04R 60/00) [7,2013.01]

17/02 . Ensamblado de componentes|[7]

17/04 . . Montaje de componentes electrénicos[7]
17/06 . . Conectoreseléctricos, p.g. elastdmetros
conductores [7]

17/08 . Cajas[7]

19/00 Circuitosde alimentacion de energia eléctrica
especialmente adaptados para su utilizacion en
relojes electronicos[7]

19/02 . Transformacion o regulacion delacorriente o dela
tension [7]

19/04 . . Division o multiplicacién capacitivas dela

tension [7]

19/06 . . Regulacion[7]

19/08 . Disposiciones paraimpedir unacaida de tension
causada por una sobrecarga de la alimentacion [7]

19/10 . Disposiciones parasuministrar una aimentacion de
emergencia (7]

19/12 . Disposiciones parareducir el consumo de potencia

durante el almacenamiento [7]

21/00 Dispositivosdeentrada o salida integrados en
relojes[2010.01]
21/02 . Detectoresde valoresfisicos externos, p.g.
temperatura [2010.01]
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21/04 . usando ondas deradio (controlado por radio relojes 99/00 Materiano prevista en otros grupos de esta
GO04R) [2010.01,2013.01] subclase [2010.01]

21/06 . usandolavoz[2010.01]

21/08 . Conmutadores de contacto especial mente adaptados a
los relojes [2010.01]
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