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HOROMETRIA

RADIO-CONTROL POR RELOJ [2013.01]

Ajuste del tiempo de acuerdo con la informacién de
portadora o implicito en la sefial deradio [2013.01]
la sefial de radio que se envian por un satélite, p. g.
GPS[2013.01]
Sntonizadores o receptores, Circuitos para
llevarlo acabo [2013.01]
Decodificacion de datos de tiempo; Circuitos para
Ilevarlo acabo [2013.01]
la sefial de radio emitiendo una sefial de [lamada de
onda larga, p. €. DCF77, JJY40, JJY60, MSF60 o
VWWVB [2013.01]
Sntonizadores o receptores, Circuitos para
Ilevarlo acabo [2013.01]
Decodificacion de datos de tiempo; Circuitos para
llevarlo acabo [2013.01]
la sefial de radio es una sefial estandar de
telecomunicaciones, p. . GSM, UMTSo
3G [2013.01]
Sntonizadores o receptores, Circuitos para
llevarlo acabo [2013.01]
Decodificacion de datos de tiempo; Circuitos para
Ilevarlo acabo [2013.01]
la sefial de radio es una sefial de AM / FM estandar,
p. §. RDS[2013.01]
Sntonizadores o receptores, Circuitos para
llevarlo aca [2013.01]

(2013.01), SeccionG
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Decodificacion de datos de tiempo; Circuitos para
llevarlo acabo [2013.01]
la sefial de radio es una sefial de comunicacion de
campo cercano [2013.01]
Sntonizadores o receptores; Circuitos para
llevarlo acabo [2013.01]
Decodificacion de datos de tiempo; Circuitos para
Ilevarlo acabo [2013.01]

Correcciones dela frecuencia del reloj [2013.01]

por bloqueo de fase [2013.01]
mediante la deteccién de |la frecuencia de la sefial de
radio [2013.01]

calculando el valor detiempo implicito en la sefial de
radio [2013.01]

detalles de estructura [2013.01]

Antenas que sirven también como componentes de |os
relgjes, p. g.bobinas de motor [2013.01]
Antenas adjuntas o integradas en pulseras de
reloj [2013.01]
Antenas adjuntas o integradas en |os cuerpos de
relgjeria [2013.01]

dentro de marcos [2013.01]

dentro de la carcasa [2013.01]

dentro de carcasas de metal [2013.01]

especifico para relojes electromecanicos, p. . partes
méviles de los mismos [2013.01]



