H04Q

HO04 TECNICA DE LASCOMUNICACIONESELECTRICAS

H04Q SEL ECCION (conmutadores, relés, selectores HO1H; redes de comunicacion inaldmbricas HO4W) [1,2009.01]

Q) La presente subclase cubre :

— los métodos, los circuitos o los aparatos para €l establecimiento selectivo de una conexion entre un nimero (norma mente dos)
de estaciones o entre una estacion principal y un cierto nimero de subestaciones (normalmente una) con €l propésito de
transferir unainformacién por esta conexion después que ha sido establecida;

— lasdisposiciones de llamada sel ectiva sobre conexiones ya establecidas. [2009.01]

2 En la presente subclase, |as expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:
“abonado” eslaexpresién genera que se refiere a equipo terminal, p. €. teléfono publico;

— *“subestacion” significa un equipo que puede conectar un solo abonado a unalinea sin hacer eleccién en lo que concierne a
abonado;

“satélite” es un tipo de central cuyo funcionamiento depende de |as sefiales de control recibidas de una central de supervision;
“centros de conmutacion” comprende las centralesy los satélites.

Esquema general
DISPOSITIVOS DE SELECCION DISPOSICIONES POR TELEMANDO O
Generales; por linea; multipleX............o.......... 3/00; 5/00; TELEMEDIDA ..ot 9/00
11/00 DETALLES......ooiiieeitrtrriee et 1/00
1/00 Detallesde aparatos o de disposiciones de seleccion 1/39 utilizando grupos de impul sos codificados [3]
1/02 . Detallesde estructura 1/40 en los cuales laduracion del impulso o
1/04 . . Armazoneso bastidores de montaje para intervalo entre dos impulsos es variable
conmutadores de seleccion; Sus accesorios, p. €. 1/42 . . . implicando la posicion de un impulso en un
cubierta de armazones ciclo
1/06 . . Canalizaciones de cables o soportes especialmente 1/44 . . . utilizando corriente alterna (H04Q 1/50 tiene
adaptados para instalaciones de centrales prioridad) [3]
1/08 . . Armazones o bastidores de montgje pararelés; Sus 1/442 . con frecuencias de sefiaizacion fuerade la
accesorios banda de voz [3]
1/10 . . Construccion de centrales 1/444 con frecuencias de sefializacion dentro de la
1/12 . . Disposiciones de barras multiplescon osin banda de voz [3]
armazones pivotantes 1/446 utilizando una frecuencia de sefidizacion
1/14 . . Armazones de distribucién (HO4Q 1/46 tiene prioridad) [3]
1/16 . . Disposiciones de cableado para selectores o relés 1/448 con conversion de una sefid de

en los armazones frecuencia Gnica en una sefial

1/18 . Detalleseléctricos digital [3]

1/20 . . Circuitoso aparatos de prueba; Circuitos o /45 . . . . . utilizando una sefializacion de frecuencias
aparatos para detectar, indicar o sefialar defectos o mltiples (H04Q 1/46 tiene prioridad) [3]
perturbaciones 1/453 en laque son transmitidas m entre n

1/22 . . . Disposiciones automaticas frecuencias de sefializacion 3]

1/24 . . . . paadispositivos de conexi6n 17457 con conversion de sefiales de

1/26 . . . . parasefidar perturbacionesen una frecuencias multiples en sefiales

subcentral desocupada digitales[3] o

1/28 . . Circuitos o disposiciones de alimentacion para el 1/46 . . . . . comprendiendo medios paradistinguir

una corriente de sefializacion de

Uipo selector en |as centrales ; ]
equip frecuencia predeterminada de una

1/30 . . Disposiciones parala sefializacién; Manipulacion

de corrientes de sefializacién (sistemas multiplex
que producen sefiales de llamada o de vigilancia
HO04J 1/14, HO4J 3/12)

corriente compleja que contiene dicha
frecuencia, p. g. de unacorriente
vocal [3]

1/32 utilizando trenes de impul sos de corriente s :?1553?12 ones de sefializacion de corriente
continua (HO4Q 1/39 tiene prioridad) [3] . ) ~

1/34 Regeneradores de impulsos con 1/50 Co.n\./ers On entre diferentes cIagas de sefiales
disposiciones de marcado mecanicas u otras 1/54 Amplificador cgnmutado agtométl camente sobre
no eléctricas lineas de seleccion automética

1/36 Disposiciones de correcion de impulsos, p. 1/56 Ci rcuitp_s de equilibrado ,conmutados .
€. parareducir los efectos debidos a las automzilt! camente sobre lineas de seleccion
interferencias automatica

1/38 utilizando combinaciones de corrientes

continuas de diferentes amplitudes o
polaridades sobre conductores de lineao
combinaciones de conductores de linea
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H04Q

3/00
3/02

3/04
3/06
3/08
3/10

3/12

3/14
3/16
3/18

3/20
3/22

3/24
3/26

3/28
3/30
3/32

3/34
3/36
3/38

3/40
3/42
3/44
3/46

3/47
3/48
3/49
3/495
3/52

3/54

3/545
3/55
3/555

3/56
3/58
3/60
3/62

3/64
3/66

Dispositivos de seleccion (H04Q 5/00 Hasta

HO04Q 11/00 tienen prioridad)
Disposiciones de circuitos para selectores sensibles a
un codigo de permutacién

Ci

Ci

rcuitos para receptores de digitos giratorios

para selectores de grupo o de grupo interurbano
para selectores locales o de larga distancia

para selectores PBX, es decir, selectores de central
privada

para selectores de linea que producen una
transferencia de digitos giratorios

para selectores de doble via

para conmutadores de marcaje

rcuitos para primera etapa de conmutacion de

inestabilidad

Ci

para preselectores

comprendiendo un circuito comun de llamaday
de desconexion

para buscadores de lineas

comprendiendo un circuito comdn de llamaday
de desconexion

comprendiendo grupos principalesy subgrupos
Buscadores de selectores, es decir, repartidores
rcuitos para la segunda etapa o siguientes de

conmutacion auxiliar [2]

Ci

parala segunda etapa de preseleccion

parala segunda etapa del buscador de lineas
para etapas siguientes a la etapa de selector de
grupo

para etapas siguientes a selector de linea, p. g.
para selector de extension

rcuitos para seleccion indirecta controlados por

circuitos comunes, p. €. controlador de registro,
marcador

utilizando un control reversible
utilizando sefiales de control distintas de los
impulsos reversibles
utilizando trasladores
utilizando marcadores
paramarcado fin afin
para encaminar las vias de conexion
utilizando dispositivos estéticos en las etapas de
conmutacion, p. g. dispositivos de conmutacion
electronica[2]
en los cuales los circuitos 16gicos que controlan la
central estan centralizados
utilizando un programa registrado [4]
utilizando circuitos 16gicos cableados [4]
comprendidos por |os dispositivos
electromagnéticos [4]
en las cuales |as sefial es de control son
multiplexadas [2]

Disposiciones que proporcionan una conexion entre
unacentral principal y una subcentral o satélite

para conectar satélites o concentradores, los cuales
ponen en comunicacion una o més lineas centrales
con un grupo de lineas locales

para conectar a una central privada

Distribucién o listas de espera

Distribuidor de trafico

3/68

3/70
3/72

3/74

3/76

3/78

5/00

5/02

5/04

5/06

5/08
5/10

5/12
5/14
5/16
5/18

5/20

5/22

5/24
9/00

9/02
9/04
9/06

9/08
9/10
9/12
9/14
9/16

11/00

11/02
11/04
11/06
11/08

paraagrupar o entrelazar grupos o etapas de
selectores

Identificacidn de la clase de abonado que llama

Busca e indicacién del niimero del abonado que
llama
Identificacién del abonado que llama desde una
linea compartida
Traduccion del nimero del abonado llamado en
informacion de control de entrada o de salida[4]

Registro temporal de lainformacion del abonado que
llama o del abonado llamado (medios de registro
intermedios para la comunicacion telegréfica

HO4L 13/08) [4]

Dispositivos de seleccidn en los cuales dos o varios
apar atos de abonados son conectados por la misma
lineaalacentral

con conexion directa para todos |os abonados, es
decir, sistemas de linea compartida (H04Q 5/24 tiene
prioridad)
Sefializacion por corrientes en €l uno o el otro o
los dos hilos de linea o hilos suplementarios

Sefializacion por amplitud o polaridad de corriente
continua

Sefializacion por corriente aterna permanente

utilizando frecuencias simples para diferentes
abonados

utilizando combinaciones de frecuencias
Sefializacion por impulsos
por un nimero predeterminado de impulsos

con conexion indirecta, es decir, através de un centro
de conmutacién subordinado
€l centro subordinado permite unainterconexion
de abonados conectados a este centro

el centro subordinado no permite una
interconexién de abonados conectados a este
centro

para sistemas de dos lineas compartidas

Disposiciones en sistemas de control a distancia o de
telemetria parallamar selectivamenteauna
subestacion a partir de una estacion principal,
subestacion en la cual un aparato deseado es
escogido para aplicar una sefial de control o para
obtener valores medidos

Disposiciones de funcionamiento automatico
Disposiciones de funcionamiento sincrono

Llamada utilizando una amplitud o una polaridad de
corriente continua

Llamada utilizando una corriente alterna permanente
utilizando frecuencias Unicas diferentes
utilizando combinaciones de frecuencias

Llamada utilizando impul sos
por un nimero predeterminado de impulsos

Dispositivos de seleccion para sistemas multiplex
(sistemas multiplex HOA4J)
paramultiplex de division de frecuencia
paramultiplex de division de tiempo
Conmutacion tiempo-espacio-tiempo [5]
Conmutacion Unicamente temporal [5]
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