B60T

B60 VEHICULOSEN GENERAL
B60T SISTEMAS DE CONTROL DE FRENOS PARA VEHICULOS O PARTES DE ESOS SISTEMAS; SISTEMAS DE
CONTROL DE FRENOS O PARTES DE ESOS SISTEMAS, EN GENERAL (control de sistemas de frenado
electrodinamico B60L 7/00; control conjugado de frenos y otras unidades de accionamiento de vehiculosB60W); DI SPOSICION
DE ELEMENTOS DE FRENADO DE VEHICULOS EN GENERAL; DISPOSITIVOS PORTATILES PARA EVITAR EL
MOVIMIENTO INDESEADO DE VEHICULOS, MODIFICACIONES REALIZADAS EN VEHICULOS PARA
FACILITAR LA REFRIGERACION DE LOSFRENOS|[1,8]
Nota
En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
“sistemas de control de frenos’ engloba los sistemas de control de frenos para vehiculos o de aplicacion general.
Esguema general
INMOVILIZACION ralentizadores.........ccoceeeeeecceve e 10/00
Dispositivos POrtALileS .........ccevveereereirieireeesreeeee 3/00 transmision de control entre el
FRENADO organo deiniciaciony los
Tipo de frenado e instalaciones frenos.:...:....................... ....................... 11/00, 13/00
COMTESPONAIENLES ... 1/00 Partes constituidas o accesorios de
Modificacion de vehiculos parala c;n,t:joles ?e fr_er-ms asistidos o de
refrigeracion de frenos..........coocueeeevceeeiecicicciccicenn 5/00 ree e,po encia
Tipos de control de frenos vavulasi ncc_nrpor_ad_qs.
. S estructura, disposicion,
organos de iniciacion, guste o FUNCIONAMIENLO .v.eoee e eeen 15/00
reparticion del esfuerzo de i . stituti
frenado segun las condiciones otras partes constitutivas o 17/00
€ CAITELEraY CAGA . .ovroorroerooroe 7/00; 8/00 BCCESOMIOS .uveveeeeereeseseeneserseneseenesessenesseneseens
1/00 Instalaciones deloselementos de frenado, es decir, de 7/04 . . accionadoscon € pie
partes de éstos en las que se produce el efecto de 7/06 . . . Disposicion del peda
frenado 7/08 . . accionadosamano
1/02 actuando por ruedas retrasadoras 7/10 . . . Disposicién del mango de control
1/04 por accidn directa sobre la banda de rodadura 7/12 . por desencadenamiento automatico; por
1/06 por una accidn gque no sea sobre la banda de desencadenamiento no sometido a la voluntad del
rodadura, p. €. por accion sobre unallanta, un conductor o del pasajero
tambor, un disco o sobre latransmision 7/14 . . provocados por desmayo del conductor
1/08 por utilizacion de un fluido o de un agente 7/16 . . provocados por un control adistancia, es decir,
pulverulento medios de iniciacién no montados sobre el
1/087 en retardadores hidrodinamicos, es decir, de vehiculo
desplazamiento no positivo [3] 7/18 . . . accionados por un aparato sobre el borde de la
1/093 en retardadores hidrostéticos, es decir, de carretera
desplazamiento positivo [3] 7/20 . . especiamente pararemolques, p. §. en el caso de
1/10 por utilizacion del movimiento de ruedas para un desenganche (frenos de sobrevel ocidad
acumular laenergia, p. §. accionando ) desencadenados por inerciaB60T 13/08)
compresores de aire (utilizando lainstalacion de 7/22 . . desencadenados por el contacto del vehiculo, p. §.
propulsion como medio de frenado,verla clase del parachoques, con un obstéculo exterior, p. €.
correspondiente) otro vehiculo [4]
1/12 por accion que no sea retardando las ruedas, p. €.
reaccion 8/00 Disposiciones para adaptar la fuerza de frenado
1/14 por accion directa sobre la carretera (dispositivos sobrelarueda a las condiciones propias del vehiculo
portétiles, p. g. tacosB60T 3/00) o al estado del suelo, p. g. por limitacion o variacion
1/16 por aumento de laresistenciadel aire, p. g. por d.eila fuerza defrmado'('camb|anc.io el ndmero de
flaps cilindros de freno en accidn en el sistemade
frenadoB60T 17/10)
3/00 Dispositivos portétiles paraimpedir e movimiento 8/17 . Utilizacion de medios de regulacion eléctricos o
no deseado de un vehiculo, p. g. tacos electrénicos parael control delafrenada[8]
5/00 Madificacionesintroducidas en los vehiculos para

facilitar larefrigeracion de frenos

Sistemas de control de frenos o sus elementos

7/00
7/02

Organosdeiniciacion dela accion de los frenos
por la accién de una persona
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Cuando se clasificaen el grupoB60T 8/17, la
clasificacion se realiza también en los lugares
apropiados entre los

gruposB60T 8/18,B60T 8/24,B60T 8/260B60T 8/32si
presentan interés otros aspectos distintos del control
electronico. [8]

8/171

8/172

8/173

8/174

8/175

8/1755 .

8/176

8/1761 .

8/1763 .

8/1764 .

8/1766 .

8/1769 .

8/18

8/20
8/22
8/24

8/26

8/28
8/30
8/32

Deteccion de pardmetros utilizados en la
regulacion; Medicion de valores utilizados en la
regulacion [8]

Determinacion de los parametros de control

utilizados paralaregulacién, p.g. por cdculos que

implican parametros medidos o detectados [8]
Eliminacién o reduccion del efecto de sefiales
indeseadas, p.gj. debidas aruidos eléctricos 0 a
vibraciones [8]
caracterizados por la utilizacién de |6gicas
particulares de control, p.g. l6gicadifusa[8]
Regulacion de los frenos especial mente adaptada
paraprevenir €l patinado excesivo de las ruedas
durante la aceleracion del vehiculo, p.g. por €
control de latraccion [8]
Regulacion de los frenos especialmente adaptada
parael control de laestabilidad del vehiculo, p.g.
teniendo en cuenta el angulo de oscilacién o la
aceleracion transversal al tomar una curva
(sistemas de control de la estabilidad dinamica de
los vehiculos por otra forma que controlando una
subunidad particularB60W 30/02) [8]
Regulacion de los frenos especial mente adaptada
para prevencion de un derrapaje excesivo de la
rueda durante la deceleracion, p.g. ABS
(B60T 8/1755tiene prioridad) [8]
en funcién dela dinamica de larueda o del
freno, p.g. del derrapaje de larueda, dela
aceleracion delarueda o de latasa de variacion
delapresion del fluido de frenos[8]
en funcién del coeficiente de rozamiento entre
lasruedasy el suelo (B6OT 8/1764tiene
prioridad) [8]
Regulacion durante el desplazamiento sobre
una superficie con varios coeficientes de
rozamiento, p.gj. muy diferente entre el lado
derecho eizquierdo [8]
Ajuste de las fuerzas de frenado en funcion de
las cargas sobre el gje del vehiculo, p.g. de
delante a atras del vehiculo [8]

especia mente adaptado para vehiculos con méas

de un gje motriz, p.gj. vehiculos con traccion a
las cuatro ruedas 8]

que responden alacarga o peso del vehiculo, p. g.
reparticion de la carga (B60T 8/30tiene prioridad;
gue responden a unas condiciones de peso y
velocidadB60T 8/58) [4]

con accion por etapas del control
con accion continua del control

que responden alainclinacion del vehiculo o su
cambio de direccidn, p. €. en unvirge
caracterizadas por una fuerza de frenado diferencial
entre las ruedas delanteras y traseras

segUin la deceleracion [4]
seglin la carga [4]

que responden a una condicidn de velocidad, p. €.
aceleracion o deceleracidn (B60T 8/28tiene
prioridad) [4]

8/34

8/36

8/38

8/40

8/42

8/44

8/46

8/48

8/50

8/52

8/54
8/56

8/58

pd
o3
QD

8/60

8/62

8/64

8/66

8/68

teniendo un regulador de presion fluido que
responde a una condicién de velocidad [4]
teniendo una valvula piloto que responde a una
fuerza electromagnética[4]
teniendo vévulas del tipo controladas por un
relé o asistidas [4]
teniendo un circuito de fluido adiciona que
incluye medios de presurizacion del fluido para
modificar la presion del fluido de frenado, p. g.
teniendo bombas accionadas por las ruedas para
detectar una condicion relativaalavelocidad, o
de bombas controladas por medios
independientes a sistema de frenado [4]
teniendo camaras de expansién para controlar
lapresién [4]
gue cooperan con un servomotor asociado aun
cilindro maestro para controlar laliberacion o
reaplicacion de la presion de frenado por una
interaccion con el servomotor [4]
Siendo la presion reducida por la evacuacion de
fluido [4]
poniendo en comunicacion € érgano de accion
de frenado con una fuente de presion adicional
o alternativa [4]
teniendo medios para controlar el valor a cua
sereaplicalapresion al freno [4]
Deteccion del par, es decir, que lafuerza de
frenado se controla por las fuerzas que provocan o
susceptibles de provocar un movimiento de torsion
0 de rotacién sobre un elemento rotativo
frenado [4]
por medios mecanicos [4]
teniendo medios para cambiar €l coeficiente de
friccion [4]
que responden a una condicién de velocidad y otra
condicién, o seglin varias condiciones de
velocidad [4]

En el presente grupo, una sola condicion, que seaella
misma funcion de otra condicidn, no se considera como
“varias condiciones’. [4]

utilizando un circuito eléctrico para controlar la
accion de frenado, € circuito genera una
funcién de control relativaaladindmicadela
rueda o de los vehicul os frenados [4]
Las ruedas individuales del vehiculo tienen
(i) sistemas de frenado auténomos que
actlian sobre las ruedas individual es segiin
su estado dindmico o (ii) una unidad central
de proceso que recibe sefial es de entrada de
las ruedas individuales o de los grupos de
ruedas que producen unas sefiales de control
para accionar separadamente lasruedas o los
grupos de ruedas [4]
Laaccion de control de frenado se
caracteriza por laformaen que la presion del
fluido de frenado se reduce o sereaplica[4]
Laaccion de frenado responde ala
diferencia entre una velocidad tedrica
computaday lavelocidad real delarueda[4]
Laaccién de frenado esta controlada por
ladiferencia entre la tasa de variacion de
lavelocidad del vehiculoy ladela
rueda[4]
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8/70

8/72

8/74

8/76

8/78

8/80

8/82

8/84

8/86

8/88

8/90

8/92
8/94
8/96

10/00

10/02
10/04

11/00

11/04
11/06
11/08
11/10
11/12

11/14
11/16

11/18
11/20

detectando alavez laaceleraciony la
deceleracion del vehiculo o dela
rueda[4]
gue responde a la diferencia entre una condicion
develocidad, p. €. deceleracion, y auna
referenciafija (B60T 8/66tiene prioridad) [4]
detectando una tasa de variacion de
velocidad [4]
dos 0 méas medios de deteccion sobre ruedas
diferentes indican el mismo tipo de condicion
develocidad [4]
utilizando un circuito eléctrico para controlar la
accion de frenado, € circuito genera una
funcion de control relativaaladinamicadela
rueda o del vehiculo frenado [4]
medios que detectan unatasa de variacion de
velocidad [4]
dos 0 més medios de deteccion sobre ruedas
diferentes indican el mismo tipo de
condicion de velocidad [4]
dos ruedas o grupos de ruedas se controlan
en funcion del comportamiento de unarueda
0 grupo de ruedas, con medios para cambiar
larueda de referencia, p. €. operacion
“select high, select low” [4]
L os frenos se aplican automaticamente segiin una
condicion de velocidad y teniendo medios para
sobrepasar el dispositivo de frenado automético en
caso de patinado [4]
con medios que responden a un fallo, es decir
medios para detectar o indicar un funcionamiento
defectuoso de los medios de control que responden
alacondicién de velocidad [4]
utilizando una sefial de velocidad simulada para
verificar los medios de control que responden a
lavelocidad [4]
con accion correctiva automética [4]
sobre un regulador de presion de fluido [4]
sobre medios de control que responden ala
velocidad [4]

Control o regulacion deralentizadores que utilizan
un fluido o un agente pulverulento, p. . para
utilizar se en el descenso de una pendiente larga [4]
con freno hidrodinamico [4]
con freno hidrostético [4]

Transmision dela accion de frenado entre el érgano
deiniciacion y los 6rganos terminales de accion, en la
cual latransmision no es ni asistida ni medianterelé
de potencia, o en la cual tal asistencia otal relé no
son esenciales [5]
mecanico [5]
Dispositivos de reparticion [5]
por medio de un sistema de palancas variables [5]
Transmision por fluido, p. g. hidraulico [5]
en laque lafuerzatransmitida varia (B60T 11/16
Hasta B60T 11/28tienen prioridad) [5]
quedando la fuerza transmitida sensiblemente
constante [5]
Control principal, p. §. cilindros principales [5]
Su conexion con el érgano deiniciacion [5]
Cilindros principales en tandem, codo a codo, 0
dispuestos de otro modo [5]
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11/21

11/22
11/224

11/228

11/232
11/236

11/24

11/26

11/28

11/30

11/32

11/34
13/00

13/02
13/04

13/06
13/08
13/10

13/12
13/122

13/125

13/128

13/13

13/132

13/135

13/138

13/14
13/16

13/18

B60T

de dos pedales actuando sobre circuitos
respectivos, en los cuales las presiones se
igualan cuando los dos pedales son
accionados conjuntamente, p. . para
controles de direccion [5]
caracterizada por su integracién al deposito [5]
con medios para hacer variar lapresion, p. g.
por un funcionamiento en dos etapas obtenido
mediante |a utilizacion de diferentes didmetros
de piston, o por la utilizacion de una variacion
continua de didmetro de piston [5]
Disposiciones para mantener la presion, p. €.
parael llenado de lacamaradel cilindro
maestro con el fluido procedente de un depdsito
(B60T 11/232tiene prioridad) [5]
Véavulas de recuperacion [5]
Disposiciones parala estanqueidad del
piston [5]
Organo Unico de iniciacion que actlia sobre més de
un circuito, p. . sobre un circuito doble (cilindros
principales multiplesB60T 11/20) [5]
Depdsitos (integrados a control
principalB60T 11/22) [5]
Vavulas especia mente adaptadas a este efecto
(vélvulas de recuperacionB60T 11/232) [5]
Véavulas de purga para sistemas de frenos
hidréulicos [5]
Véavulas autométicas de corte en caso de fallos
detuberias[5]
Valvulas que reducen o limitan la presién [5]

Transmision dela accién de frenado entre e 6rgano
deiniciacion y los érganos ter minales de accion, con
potencia de frenado asistida o con relé de potencia;
Sistemas de frenos que incluyen esos medios de
transmision, p. €. sistemas de frenado de presion de
aire
con asistencia o0 accionamiento mecanico
por resorte o por peso (desencadenamiento por
fluidoB60T 13/10)
por inercia, p. €. por volante
Frenos de embalamiento
con asistencia, accionamiento o desencadenamiento
por fluido
siendo € fluido un liquido
Sistemas que usan un cilindro principal y una
vélvuladistribuidora; Asociacion estructural de
un cilindro principal con unavévula
distribuidora[6]
Sistemas que usan una vavulareguladorade la
presion del freno sin un cilindro principal [6]
Sistemas que usan una bomba hidraulica
combinada con un cilindro principal [6]
con potencia hidraulica adiciona directa
desde labomba hasta €l circuito del freno [6]
Sistemas que usan una bomba accionada por
energiamecanica, p. g. cilindro principal [6]
bombas caracterizadas por unavéavulade
control en el piston [6]
Medios de presion accesorios [6]
gue utilizan acumuladores o depésitos [6]
que utilizan directamente bombas, es decir,
sin interposicion de acumuladores o de
depositos [6]
con control del flujo de salida de las
bombas [6]



B60T

13/20

13/22

13/24
13/26
13/36

13/38

13/40

13/44
13/45

13/46
13/48

13/50

13/52
13/56
13/563

13/565

13/567

13/569

13/57

13/573

13/575

13/577
13/58
13/60

13/62
13/64

13/66

13/68
13/70
13/72
13/74

15/00

15/02
15/04
15/06

15/08

15/10

con control de los medios de
accionamiento de las bombas [6]

Frenos aplicados por resortes o pesosy
desencadenadas hidraulicamente

siendo € fluido un gas
Sistemas de aire comprimido

directos, es decir, frenos accionados
directamente por el aire comprimido

en los que | os frenos accionados por resortes
0 pesos son desencadenados por aire
comprimido
indirectos, es decir, amplificadores de aire
comprimido
con amplificadores de dos camaras
con varios amplificadores, p. g.
amplificadores en tandem [5]
Sistemas de vacio
directos, es decir, frenos accionados
directamente por €l vacio

en los que los frenos accionados por resortes
0 pesos son desencadenados por el vacio
indirectos, es decir, amplificadores de vacio
con amplificadores de dos camaras
con varios amplificadores, p. §.
amplificadores en tandem [5]
caracterizados por el hecho de estar
asociados alos cilindros maestros, p. §.
formados de una sola pieza [5]
caracterizados por particularidades de la
estructurade lacaja o por sus
disposiciones de refuerzo o de
montaje [5]
caracterizados por detalles del pistén, p.
§. estructura, montaje del diafragma[5]

caracterizados por particularidades de la
estructura de las vélvulas de control [5]
caracterizados por dispositivos de
reaccion [5]
utilizando discos o cojinetes
elasticos [5]
utilizando palancas [5]
Sistemas combinados o transformables
gue utilizan alavez un fluido bajo presiény
vacio
alavez directos e indirectos
alavez de unay de varias camaras, p. . de
una camaray en tandem
Control eléctrico de |os sistemas de frenos de
fluido bajo presién
por vélvulas controladas eléctricamente
por interruptores controlados por un fluido
en sistemas que utilizan el vacio
con accionamiento o asistencia eléctrica

Estructura, disposicion o funcionamiento de valvulas
incor poradas en los sistemas de frenos asistidos y no
cubiertos por los gruposB60T 11/000B60T 13/00
(vavulas que responden a una condicion de
velocidadB60T 8/34) [4]
Valvulas de aplicacion y de soltado de frenos
Valvulas accionadas por el conductor
Valvula accionada por € conductor Gnica para
frenos de presion sin control automatico
Valvula accionada por el conductor para frenos
de presidn que tienen un control automatico
parafrenos que utilizan el vacio

15/12
15/14

15/16

15/18

15/20
15/22

15/24
15/26
15/28
15/30
15/32
15/34
15/36

15/38

15/40

15/42

15/44

15/46

15/48

15/50

15/52

15/54

15/56

15/58

15/60

17/00

17/02

17/04

17/06
17/08

combinadas con vélvulas-relé o similares
gue actlian sobre dispositivos de control
eléctrico
Instal aciones que permiten alos sistemas ser
controlados desde dos 0 més lugares
Valvulas-relé triples u otras que permiten la
aplicacion o el soltado por etapasy que son
accionadas por lavariacion de presion en la
tuberia de freno que enlazalos cilindros de freno u
Organos equivalentes alafuente de aire
comprimido, a vacio o alaatmosfera
controladas por dos presiones de fluido
con unao varias vévulas auxiliares, por
frenado, soltado, llenado de depdsitos
controladas por tres presiones de fluido
sin accion de frenado brusco
y que tienen valvulas auxiliares
con una brusca accién de frenado
y que tienen valvulas auxiliares
control adas alternativamente por dos o tres
presiones de fluido
Otros dispositivos de controles o vavulas
caracterizadas por funciones definidas
para arranque rapido y frenado potente, p. g.
con depositos auxiliares para evitar |os tiempos
muertos
con cilindros separados de cebado y de
aplicacion
con accion de frenado répido, es decir, con
vévulas de aceleracion accionadas por la
variacion de presion en latuberia de freno
y que actlian independientemente del
dispositivo principa de control
que retardan la accion de frenado paraimpedir
alos vehiculos traseros de un remolque que
sobrepasen alos de cabeza
parallenado de depdsitos
con medios de limitar o reducir lapresion en
los depdsitos
para desencadenado rapido de frenos, p. §.
influyendo sobre la contrapresion en lavavula
triple o reenviando €l aire del depésito o del
cilindro de freno alatuberia de freno
para control del escape delavavulatriple o del
cilindro de freno
parallenado de los depdsitos por medio de una
tuberia secundaria de alimentacion
para dar impulsos de control con ayuda de una
tuberia de aire secundario
para soltar o aplicar los frenos cuando los
vehiculos de un tren de vehiculos son
desenganchados

Elementos, partes constitutivas o accesorios de
sistemas de frenos no cubiertos por los
gruposB60T 8/00,B60T 13/006B60T 15/00, o que
presentan otras car acter isticas interesantes [4]
Disposicidn de bombas, compresores o de sus
dispositivos de control
Disposicién de tuberias, vavulas de tuberias, p. §.
vavulas de corte, acoplamiento de tubos flexibles[4]
Empleo o disposicion de depésitos
Cilindros de frenos diferentes de los cilindros de
accién terminal
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17/10 . . Doso méscilindros que actlian sobre €l mismo
freno con dispositivos que permiten ponerlos
sel ectivamente o sucesivamente en servicio,
siendo variable el nimero de cilindros en servicio

17/12 . . . seglnel peso del vehiculo

17/14 . . . segunlavelocidad del vehiculo
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17/16
17/18
17/20

17/22

B60T

Cierre deloscilindros de freno

Dispositivos de seguridad; Vigilancia
Dispositivos de seguridad que pueden ser
accionados por pasajeros que no sean el conductor
Dispositivos paravigilar o verificar los sistemas
de frenos; Dispositivos de sefializacion



