B60 VEHICULOSEN GENERAL

B60L

B60L PROPUL SION DE VEHICULOS PROPUL SADOS ELECTRICAMENTE (disposicion o montaje de conjuntos de propulsion
eléctrica o de varios motores principales diferentes para una propulsion reciproca o comun sobre los vehiculos B60K 1/00,
B60K 6/20; disposicion o montaje de la transmision eléctrica en los vehiculos B60K 17/12, B60K 17/14; prevencion del patinado de
las ruedas reduciendo la fuerza motriz en vehicul os sobre railes B61C 15/08; maquinas dinamoel éctricas HO2K ; control o regulacién
de motores HO2P); SUMINISTRO DE LA ENERGIA ELECTRICA AL EQUIPO AUXILIAR DE VEHICULOS
PROPUL SADOS ELECTRICAMENTE; (circuitos eléctricos para el acoplamiento de vehiculos B60D 1/64; calefaccion eléctrica
para vehiculos B60H 1/00); SISTEMAS DE FRENOS ELECTRODINAMICOS PARA VEHICUL OS, EN GENERAL (control
o regulacion de motores HO2P); SUSPENSION O LEVITACION MAGNETICAS PARA VEHICULOS; CONTROL DE LOS
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO SOBRE LOS VEHICULOS PROPULSADOS ELECTRICAMENTE;
DISPOSITIVOSELECTRICOS DE SEGURIDAD SOBRE VEHICULOS PROPULSADOSELECTRICAMENTE [4]

Esquema general
PROPULSION ELECTRICA

Fuente de energia exterior a
vehiculo, interior a vehiculo................ 8/00 Hasta 11/00

Para vehiculos monorail, vehiculos

(000411 (o] OSSR RTPO 15/00
COLECTORESDE CORRIENTE.......cccoiiieeieeeceee e, 5/00
SUMINISTRO DE LA ENERGIA AL
EQUIPO AUXILIAR ..ttt 1/00

suspendidos o ferrocarrilesde DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD..... ... 300
cremallera; Suspension o levitacion FRENADO ELECTRODINAMICO..........cooooeeeeeeeeeeenee 7/00
magnéticas paraVvehiCulos.........cccccverereereecenenieens 13/00
1/00 Suministro delaenergia eléctrica al equipo auxiliar 5/12 . . Caracteristicas de estructurade polosy sus bases
de los vehiculos propulsados eléctricamente 5/14 . . . Dispositivos parabajar autométicamente un
(disposiciones de los dispositivos de iluminacién o colector que ha saltado
sefializacion, su montaje o soporte, sus circuitos, para 5/16 . . . Dispositivosparaelevary colocar en posicion
vehiculos en genral B60Q) [6] al colector (B60L 5/34 tiene prioridad)
1/02 . acircuitos de calefaccion eléctrica 5/18 . que utilizan colectores en formade arco en contacto
1/04 . . aimentados por lalineade distribuidor de energia con & cable ddl trole
1/06 . . . queemplean unasolaaimentacion 5/19 . . dispuestos pararealizar un movimiento del
1/08 . . . . Méodoso dispositivos paracontrol y colector en sentido perpendicular aladireccion de
regulacion desplazamiento del vehiculo [3]
1/10 . . . conposibilidad de utilizar diferentes 5/20 . . Detalesdel contacto del arco
alimentaciones 5/22 . . Organos de soporte parael arco de contacto
1/12 . . . . Méodoso dispositivos de control o de 5/24 . . . Pantografos
regulacion 5/26 . . . Mediopantografo, p. €. que utilizan balancines
1/14 . aloscircuitos deiluminacion eléctrica de equilibrado
1/16 . . aimentados por lalineade distribucion de energia 5/28 . . . Dispositivosparaelevary colocar en posicion
3/00 Dispositivos elé,ctri_cosde seguridad sobre vehiculos 5/30 o (;c:gdutc:izan resortes
propulsados eléctricamente; Control de los D -~ = .
par ametros de funcionamiento, p. g . velocidad, 5/32 . . . . quedtilizanlapresion deun fluido
deceleracion, consumo de ener gia 5/34 . condispositivos que permiten a un vehiculo cruzar a
3/02 . Dispositivos de hombre muerto otro utilizando la misma linea de alimentacion
3/04 . Cortedelaaimentacion de energiaen caso de falsa 5/36 . con medjo de colectar la corri _ente simul ’téneamente
maniobra sobre més de un colector, p. . sobre més de unafase
3/06 . Limitacién delacorriente de traccion en caso de 5/38 . paracol ectar_la corr_i en_te sobre un rail conductor
sobrecarga mecénica (B60L 5/40 tiene prioridad)
3/08 . Dispositivos paraimpedir unavelocidad excesiva del 5/39 . . sobreuntercer rail [3]
vehiculo 5/40 . paracolectar lacorriente sobre lineas dispuestas en
3/10 . Indicadores de patingje de |as ruedas conductos ranurados
3/12 . Registro delos parémetros de funcionamiento 5/42 . paracolectar lacorriente apartir de pi ezas de
contacto individual es conectadas a lalinea de
5/00 Colectoresdecorriente paralineas de alimentacién alimentacion

de ener gia sobre los vehiculos propulsados
eléctricamente

5/02 . condispositivo que quitael hielo

5/04 . queutilizan rodillos o zapatos dedlizantes en contacto
con el cable del trole (B60L 5/40 tiene prioridad)
5/06 . . Estructuradelosrodillosy de sus dispositivos de
montaje
5/08 . . Estructurade las zapatas deslizantesy de sus
dispositivos de montaje
5/10 . . Dispositivosqueimpiden que salte el colector
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7/00 Sistemasde frenos electrodinamicos para vehiculos,

en general [4]
7/02 . Frenado dinamoeléctrico por resistencia (B60L 7/22
tiene prioridad)
7/04 . . paravehiculos propulsados por motores de
corriente continua
7/06 . . paravehiculos propulsados por motores de

corriente alterna



B60L

7/08

7/10

7112

7/14

7/16

7/18

7/20

7122

7124
7126
7/28

8/00

9/00

9/02
9/04
9/06
9/08
9/10
9/12
9/14

9/16
9/18
9/20
9/22
9/24
9/26
9/28
9/30

9/32

11/00

11/02
11/04

11/06

11/08

11/10

11/12

11/14

que controlan €l efecto de frenado (B60L 7/04,
B60L 7/06 tienen prioridad)

Frenado dinamoel éctrico por regeneracion
(B60L 7/22 tiene prioridad)

para vehicul os propul sados por motores de
corriente continua

para vehicul os propul sados por motores de
corriente alterna

para vehicul os que tienen un transformador entre
lafuente de energiay el motor

control del efecto de frenado (B60L 7/12,
B60L 7/14, B60L 7/16 tienen prioridad)

Frenado por suministro de energia de recuperacion al

movimiento motor sobre los vehiculos que tienen

generadores accionados por el motor

Frenado dinamoel éctrico por resistencia combinada

con el frenado dinamoel éctrico por regeneracion

con frenado adicional mecénico o electromagnético
que controlan €l efecto de frenado

Frenado por corrientes de Foucault

Propulsién eléctrica a partir de energia extraida de
las fuer zas de la naturaleza, p. §. del sol, del
viento [5]

Propulsién eléctrica por fuente de ener gia exterior al
vehiculo (B60L 8/00, B60L 13/00 tiene prioridad) [5,6]

que utilizan motores de corriente continua
alimentados por lineas de corriente continua
con conversion por metadinamo
alimentados por lineas de corriente alterna
con transformadores rotativos
con transformadores estéticos

alimentados por lineas de energia de tipos
diferentes

utilizando motores de corriente alterna por induccién
alimentados por lineas de corriente continua
monofésicos
polifasicos
alimentados por lineas de corriente alterna
monofé&sicos
polifasicos
alimentados por lineas de energia de distintas
clases

que utilizan motores de corriente alterna de
desplazamiento de escobillas

Propulsién eléctrica por fuente de energia
suministrada dentro del vehiculo (B60L 8/00,
B60L 13/00 tiene prioridad; disposiciones 0 montaje de
motores principal es consistiendo |os motores principaes
en motores eléctricos y de combustion interna, para una
propulsién reciproca o comin B60K 6/20) [5,6,8]
gue utilizan generadores accionados por el motor
que utilizan generadores y motores de corriente
continua
que utilizan generadores de corriente aternay
motores de corriente continua
que utilizan generadores y motores de corriente
aterna
que utilizan generadores de corriente continuay
motores de corriente alterna
con alimentacion suplementaria de energia
eléctrica, p. g. por acumulador
con posibilidad de propulsion mecénica directa

11/16

11/18

13/00

13/03
13/04

13/06

13/08
13/10

15/00

15/02

15/04
15/06

15/08
15/10

15/12
15/14

15/16

15/18

15/20

15/22

15/24

15/26

15/28

15/30
15/32

15/34

15/36

15/38

que utilizan la energia almacenada mecanicamente, p.
€. por volante

que utilizan la energia suministrada por pilas
primarias, pilas secundarias o pilas de combustibles

Propulsién eléctrica para vehiculos monorail,
vehiculos suspendidos o ferrocarrilesde cremallera;
Suspension o levitacién magnéticas para vehiculos
[4.6]
Propulsion eléctrica para motores lineares [6]
Suspension o levitacion magnéticas para
vehiculos[4]
Medios para determinar o controlar la posicion o
situacion del vehiculo con respecto alavia[4]
paralaposicion lateral [4]
Combinaciones de propulsién eléctricay suspension
magnética o de levitacion [4]

M étodos, circuitos o dispositivos para controlar la
velocidad de los motores de traccion de vehiculos
propulsados eléctricamente, p.g. la velocidad de los
motores detraccion, pararealizar rendimientos
deseados,; Adaptacién sobre el vehiculo propulsado
eléctricamente de lainstalacion de control a distancia
apartir deun lugar fijo, a partir bien de diferentes
puntos del vehiculo, bien de diferentes vehiculos de
un mismo tren
caracterizados por laformade la corriente utilizada
en € circuito de control
que utilizan la corriente continua
que utilizan una corriente alterna sensiblemente
sinusoidal
que utilizan corrientes de impul sos
para control automatico superpuesto al control
humano para limitar la aceleracion del vehiculo, p. g.
paraimpedir una corriente excesiva en el motor
(dispositivos el éctricos de seguridad B60L 3/00)
con circuitos controlados por relés o contactores
con controlador principal accionado por un
servomotor (B60L 15/18 tiene prioridad)
con controlador principal accionado con ayuda de
un mecanismo de gatillo (B60L 15/18 tiene
prioridad)
sin cierre 0 apertura de contacto, p. €. que utilizan
un transductor
parael control de vehiculo o de su motor, para
realizar rendimientos deseados, p. €. velocidad, par,
variacion programada de la vel ocidad
con secuencia de operaciones de interruptores
interdependientes, p. g. relés, contactores, tambor
de programa
con controlador principal controlado por
servomotor (B60L 15/28 tiene prioridad)
con controlador principal controlado por un
mecanismo de gatillo (B60L 15/28 tiene prioridad)
sin cierre 0 apertura de contacto, p. €. que utilizan
un transductor
. con medios para pasar a control humano
Control o regulacién de los vehiculos de varios
motores, propulsados el éctricamente
con control humano de un dispositivo de
accionamiento
con control automatico superpuesto, p. €. para
evitar una corriente excesivaen el motor
con control automético
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15/40 . Adaptacion sobre € vehiculo delainstalacién de
control adistanciaa partir de un lugar fijo
(dispositivos dispuestos alo largo de lavia para
controlar los dispositivos sobre vehiculos ferroviarios
B61L 3/00; sistemas centrales de control de tréfico
ferroviario B61L 27/00)

(2014.01), SeccionB

15/42

B60L

Adaptacién sobre e vehiculo de lainstalacion de
control adistanciaa partir bien de diferentes puntos
del vehiculo, bien de diferentes vehiculos de un
mismo tren (B60L 15/32 tiene prioridad)



