FO4F

FO4 MAQUINAS DE LIQUIDOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO; BOMBAS PARA LIQUIDOS O
PARA FLUIDOS COMPRESIBLES
FO4F BOMBEO DE FLUIDO POR CONTACTO DIRECTO CON OTRO FLUIDO O POR UTILIZACION DE LA INERCIA
DEL FLUIDO A BOMBEAR (receptaculos o empaquetadores con medios especiales para distribuir € liquido o semiliquido que
contienen por medio de la presion interna de un gas B65D 83/14); SIFONES[2]
Q) Es importante tener en cuenta las Notas que preceden alaclase FO1.
2 L as combinaciones de bombas cubiertas por la presente subclase con otras bombas no estan clasificadas en la presente excepto s
estas bombas estan destinadas a bombeado preliminar para las bombas de difusion.
Esquema general
BOMBAS QUE EMPLEAN LA PRESION O BOMBAS DE DIFUSION, p. g. CON
FLUJO DE OTRO FLUYDO.......ccvriririrecininrrerereiee 1/00, 5/00 BOMBASROTATIVAS DEALTO VACYO.....ccccceviiiinirirenns 9/00
BOMBASA DEPRESION; BOMBAS QUE SIFONES; OTRASBOMBAS........ccorrieieecenirereeee 10/00; 99/00
EMPLEAN LA INERCIA DEL FLUIDO.......ccccecvveueenee. 1/00, 3/00; INSTALACIONES DE BOMBEO DE
7/00 CHORRO ....oooovmmmmmnneneeesssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssss s 5/54
1/00 Bombasque utilizan un fluido intermediario en 5/12 siendo labomba del tipo de etapas mltiples
sobrepresion o en depresion, actuando directamente 5/14 siendo el fluido inductor un fluido compresible
sobre el liquido a bombear (utilizando solamente una 5/16 desplazando fluidos compresibles
presion negativa FO4F 3/00; bombas de chorro -
FO4F 5/00; sifones FO4F 10/00) ] para comprimirios
- S - 5/20 paraevacuarlos
1/02 utilizando alavez un fluido intermediario en 5/22 del tino de et ol
sobrepresion y en depresion, p. . aternativamente = desol (ijor e.dapas multiples did
1/04 producido por vaporizacion y condensacion Sied SSprazando Tiquidos, p. §. que contienen solidos
o - - 0 bien desplazando liquidos y fluidos
1/06 actuando el fluido intermediario sobre la superficie compresibles
del liquido a bombear (FO4F 1/02 tiene prioridad) . - .
. - 5/26 del tipo de etapas multiples (FO4F 5/28 tiene
1/08 especialmente adaptadas para elevar € liquido prioridad)
deﬂdg una gran profuhdldad, P-9. en pozos 5/28 Restablecimiento de la accion de induccidn
1/10 del tipo multiple, p. g. con dos 0 méas unidades en 5/30 tob binad imiento d
paralelo (FO4F 1/08 tiene prioridad) por tobera combinada con Un movimiento de
: deslizamiento axial
— en sere 5/32 or tobera combinada con una aeta
1/14 adaptadas para bombear liquidos particulares, p. grti culada
§. liqu (.jOS corrosivos o calientes ., . 5/34 caracterizadas por los medios de cambio dela
1/16 caracterizadas por la puesta en presion repentina fuente de fluido inductor
del fluido intermediario, p. €. por explosion . e .
L T 5/36 caracterizadas por la utilizacion de un fluido
1/18 estando el fluido intermediario mezclado con € : :
o . > inductor particular
liquido a bombear o generado a partir de éste . L .
. L 5/38 siendo € fluido inductor vapor de mercurio
1/20 especia mente adaptadas para elevar €l liquido 5/40 iendo ¢ fluido induct d it
desde una gran profundidad, p. €. en pozos sgn 0 uido fnductor vapor e_ace| €
5/42 caracterizadas por € hecho de que € flujo de entrada
3/00 Bombasque utilizan una presién negativa actuando del fluido inductor esradial o tangencial con relacion
directamente sobre el liquido a bombear (sifones al flujo de salida (ciclones BO4C)
FO4F 10/00) 5/44 Partes constitutivas, detalles o accesorios no
. . cubiertos por, o con un interés distinto que, los
5/00 Bombasachorro, p. g. dispositivos en los cuales el grupos FO4F 5/02 Hasta FO4F 5/42
flujo esta producido por la caida de presién causada 5/46 Disoosiciones de toberas
por lavelocidad de otro flujo de fluido (bombas de »
difusién FO4F 9/00; combinacién de bombas de chorro S Control g
con bombas de otro tipo FO4B; utilizacion de las 5/50 de las bombas de compresion
bombas de chorro parael cebado o la sobrecompresion 5/52 de las bombas de evacuacion
de las bombas de desplazamiento no positivo FO4D) 5/54 Instal aciones caracterizadas por la utilizacion de
5/02 siendo el fluido inductor un liquido bombas de chorro, p. q. por combinaciones de varias
5/04 desplazando fluidos compresibles bombas a chorro de tipos diferentes
5/06 siendo la bomba del tipo rotativo 7/00  Bombas que desplazan fluidos utilizando su inercia,
5/08 siendo el fluido compresible a bombear p. €. produciendo vibraciones en el fluido
arrastrado en una columna de liquido en caida 7/02 Arietes hidraulicos
libre
5/10 desplazando liquidos, p. g. que contienen solidos 9/00 Bombasdedifusion
0 bien desplazando liquidos y fluidos 9/02 del tipo de etapas multiples

compresibles
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9/04

9/06
9/08

10/00
10/02

en combinacién con bombas rotativas de alto vacio,
p. §. utilizacion de vavulas de aislamiento

Disposicion de las purgas de vapor
Control

Sifones
accionados por gravedad

13/00 Intercambiadoresde presion [2009.01]

99/00 Materiano prevista en otros grupos de esta

subclase [2009.01]
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