HO5B

HO5 TECNICASELECTRICASNO PREVISTASEN OTRO LUGAR

HO05B CALEFACCION ELECTRICA; ALUMBRADO ELECTRICO NO PREVISTO EN OTRO LUGAR

Nota

Es importante tener en cuentalanotalll que sigue a Contenido de la Seccion H. [3]

Esquema general
CALEFACCION ALUMBRADO
Por resistencia; por campos Por arco; por electroluminiscencia.............. 31/00; 33/00
eléctricos, magneticos o TiPOS COMBINGAOS. ..., 35/00
electromagnéticos; por descarga.............c..... 3/00; 6/00; Circuitos:
7/00
Tipos combiNados........cccceerierieieeee e 11/00 en gerieral """" Crmmmmmmm—— e 37/00
[ 1| 1/00 para Izi\mparas INCANCCSCONES ..o 39/00
paraldmparas de descarga.........ccoeeeeeeeriennnns 41/00
(01 (01 SRS 43/00
Calefaccién 3/36 . . . conductor calefactor empotrado en un materia

1/00 Deta.llesd.e.los dispositivos dfe'calefacci'é_n 3/38 alsIF;a;t\?o conductor

1oz . D'SDO.S' ciones de conmutacion automatica - 3/40 . Elementos calefactores que tienen laformade barras
especialmente adaptadas a los aparatos de calefaccion 0 de tubos (HOSB 3/62, HOSB 3/68, HOSB 3/78
(conmutadores accionados térmicamente tienen prioridad)

HO1H 37/00) .
3/42 . . noflexibles

3/00 Calefaccion por resistencia 6hmica 3/44 . . . conductores de calefaccion dispuestos en el

3/02 . Detales interior de barras o tubos de material aislante

3/03 . . Electrodos[2] 3/46 . . . e conductor de calefaccion montado sobre una

3/04 . . Juntasestancasd aire o a agua para aparatos de base aislante

calefaccion 3/48 . . . el conductor de calefaccion empotrado en un
3/06 . . Elementos caefactores combinados material aislante

estructural mente con elementos de acoplamiento o 3/50 . . . . e conductor de calefaccion dispuesto en

con soportes tubos metdlicos, teniendo la superficie

3/08 . . . teniendo conexiones eléctricas especialmente rediante nervaduras para |a conduccion del

adaptadas para altas temperaturas calor -

3/10 . Elementos calefactores caracterizados por la /52 . . . . Aparatoso procedimientos pararellenar o
composicién o naturaleza de los materiales o por la comprimir un material aislante en tubos
disposicién del conductor (composiciones en sf, ver 3/54 . . flexibles
la subclase correspondiente) 3/56 . . . Cablescalefactores

3/12 . . caracterizados por |lacomposicion o naturaleza del 3/58 . . . Tubosflexibles, Collares de calefaccidn

material conductor 3/60 . Dispositivos de calefaccion en los cuaes lacorriente

3/14 . . . siendo el materia no metdlico de calefaccion circulaen un material granulado, en

3/16 . . estando el conductor montado sobre una base polvo o fluido, p. €. horno de bafo de sdles,

aidante calefaccion eectrolitica (HO5B 3/38 tiene prioridad)

3/18 . . estando e conductor empotrado en un material 3/62 . Elementos de calefaccion especialmente adaptados a

aidante los hornos (HO5B 3/60 tiene prioridad; disposicion de

3/20 . Elementos calefactores que tienen una superficie teles elementos en os hornos de cal efaccion por
extendiéndose esencialmente en dos dimensiones, p. resistencia 6hmica F27D 11/02)

g. placas calefactoras (HO5B 3/62, HOSB 3/68, 3/64 . . utilizando cintas, varillas o hilos calefactores
HO5B 3/78, HO5B 3/84 tienen prioridad) [5] 3/66 . . Soporteso fijaciones para elementos calefactores

3/22 . . noflexibles sobre o en lapared o techo

3/24 . . . estando d conductor de calefaccién 3/68 . Dispositivos de calefaccion especialmente adaptados

autosoportado alas placas de cocina o placas cdientes andl ogas

3/26 . . . €l conductor de calefaccion montado sobre una

base aislante Nota
3/28 . . . el conductor de calefaccion empotrado en un El grupo HOSB 3/76 tiene prioridad sobre los grupos
material aislante HO5B 3/70 Hasta HOSB 3/74. [2]
3/30 . . . . sobreoentreplacas metdlicas
3/32 . . . el conductor de cal ef.acci ()n' r_nontado sobre 3/70 . . Placasde meta fundido
aidante o sobre chasis metdlicos .
3134 flexibles, p. . rejillas o tejidos calefactores BRE . . Pacasdemetd laminado
C P 3/74 . . Placasno metdlicas
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HO5B

3/76

3/78

3/80
3/82

3/84

3/86

6/00

6/02
6/04
6/06
6/08

6/10

6/12
6/14
6/16

6/18
6/20
6/22

6/24

6/26

6/28
6/30

6/32

6/34

6/36
6/38

6/40

6/42
6/44

6/46

6/48
6/50
6/52
6/54
6/56
6/58
6/60

6/62
6/64
6/66

Placas con tubos de cal efaccion enrollados en
espiral
Dispositivos de calefaccion adaptados especial mente
alacalefaccion por inmersion
Elementos portétiles de cal efaccion por inmersion

Elementos de calefaccion por inmersion montados
de unamanerafija

Disposiciones para la calefaccion especialmente
adaptadas a superficies transparentes o reflectantes,
p. §. paradesempafiar o deshelar ventanas, espejos o
parabrisas de vehiculos [5]
estando incluidos los conductos de calefaccion en
el material transparente o reflectante [5]

Calefaccién por campos el éctricos, magnéticos o
electromagnéticos (terapia de radiacion de microondas
ABIN 5/02) [3]

Calefaccion por induccion [3]

Fuentes de corriente [3]

Control, p. g. de latemperatura, de la potencia[3]
utilizando dispositivos de compensacion o
equilibrado [3]

Aparatos de calefaccion por induccion, distintos

delos hornos, para aplicaciones especificas [3]
Dispositivos parala coccion [3]

Utillaje, p. . toberas, rodillos, calandrias [3]
Hornos con niicleos sinfin (HO5B 6/34 tiene
prioridad) [3]

provistos de cubeta de fusion [3]

provistos de cana de fusion solamente [3]
Hornos sin nuicleo sinfin (HO5B 6/34 tiene
prioridad) [3]

Hornos de crisol (HO5B 6/30 tiene

prioridad) [3]

que utilizan el vacio o una atmdsfera de gas
particular [3]
Sistemas de proteccion [3]

Disposiciones paralarefundicion o parala

fusion de una zona [3]

Disposiciones paralalevitaciony la

calefaccion simultaneas [3]

Disposiciones paralacirculacion del metal

fundido [3]

Disposiciones de las bobinas [3]
especialmente concebidas con objeto de la
adaptacion alos espacios huecos de las piezas a
trabagjar [3]

Establecimiento de una distribucion deseada del

calor, p. §. paracaentar partes determinadas de

las piezas atrabgjar [3]

Enfriamiento de bobinas [3]

gue implican varias bobinas 0 segmentos de

bobinas [3]

Calefaccion dieléctrica (HO5B 6/64 tiene
prioridad) [3]

Circuitos[3]
parael control o lavigilancia[3]

Lineas paralaalimentacion [3]

Electrodos [3]

Electrodos giratorios [3]

“ del tipo “méguina de coser” [3]
Disposiciones para el movimiento continuo del
material [3]

Aparatos para aplicaciones especificas [3]

Calefaccidn por microondas [ 3]

Circuitos[3]

6/68
6/70
6/72
6/74
6/76

6/78

6/80

7/00

7/02
7/06
7/07
7/08
7/085
7/09
7/10

7/101

7/102

7/103

7/105

7/107

7/109

7/11

7/12

7/14

71144

7/148

7/152

7/156

7/16
7/18

parael control o lavigilancia[3]
Lineas paralaalimentacion [3]
Elementos radiantes o antenas [3]
Transformadores de modo o incitador de modo [ 3]
Prevencién de fugas de microondas, p. .
estanqueidad de puertas [3]
Disposiciones para el movimiento continuo de
material [3]
Aparatos para aplicaciones especificas (estufas u
hornillas cal entadas mediante microondas
F24C 7/02) [3]

Calefaccion por descar ga eléctrica (antorchas de
plasma HO5H 1/26)
Detalles
Electrodos
previstos para fundirse con el uso [2]
no consumibles[2]
constituidos principal mente de carbono [2]
Electrodos de autococcion [2]
Fijaciones, soportes, bornas o dispositivos para
avanzar o guiar los electrodos [2]
Fijaciones, soportes o bornas en la cabeza del
electrodo, es decir, en la extremidad alejada del
arco [2]
especialmente adaptadas para | os electrodos
consumibles [2]
Fijaciones, soportes o bornes con mandibulas
(HO5B 7/101 tiene prioridad) [2]
con mas de dos mandibulas igualmente
distribuidas sobre la conferencia, p. §.
portaelectrodo en forma de anillo [2]
especia mente adaptados para los electrodos de
autococcion [2]
Disposiciones para el avance (HO5B 7/107
tiene prioridad; s el control del desplazamiento
del electrodo forma parte de un sistemaen
bucle cerrado para el control automético dela
potencia HO5B 7/148) [2]
Disposiciones parallevar la corriente alas
extremidades de los electrodos [ 2]
Disposiciones para refrigerar, hacer estancos o
proteger los electrodos [2]
Disposiciones 0 procesos para conectar las
secciones sucesivas de electrodos [2]
Fuentes de potencia especia mente adaptadas para
la calefaccion por descarga el éctrica; Control
automético de la potencia, p. g. controlando la
posicion de los electrodos [2]
Control automatico de la potencia
(disposiciones para el avance de los electrodos
HO5B 7/109; disposiciones para el avance
automético de los el ectrodos para la soldadura o
corte con arco en lineas continuas o por puntos
B23K 9/12; disposicion de los electrodos en |os
hornos F27D 11/10; regulacion de las
caracteristicas eléctricas de los arcos
GO5F 1/02) [2]
por medios electromecani cos de control de
laposicién de los electrodos [2]
por medios hidraulicos o neuméticos de
control de la posicion de electrodos [2]
Calefaccion por descarga luminiscente
Calefaccion por descarga de arco
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7120 Calefaccion directade arco, es decir, a menos una
extremidad del arco actla directamente sobre el
material a calentar, incluyendo la calefaccion por
resistencia adicional producida por la corriente del
arco que atraviesa el materia acaentar [2]

7122 Calefaccion indirectadel arco [2]

11/00  Calefaccion por aplicacion combinada delos
procedimientos cubiertos por varios de los grupos
HO05B 3/00 Hasta HO5B 7/00 (HO5B 7/20 tiene
prioridad)
Alumbrado
31/00 Lamparasdearco eéctrico (regulacion delas
caracteristicas eléctricas de los arcos GO5F 1/02)
31/02 Detalles
31/04 Cajas
31/06 Electrodos
31/08 Electrodos de carbon
31/10 Electrodos con nucleo de carbon
31/12 Electrodos de efecto Beck
31/14 Electrodos metdlicos
31/16 Aparatos o procedimientos especialmente
adaptados para la fabricacion de electrodos
31/18 Fijaciones de electrodos; Disposiciones de avance
de electrodos
31/20 Dispositivos mecanicos para el avance de los
electrodos
31/22 Dispositivos electromagnéticos para el avance
delos electrodos
31/24 Disposiciones de refrigeracion
31/26 Influencia de los dispositivos soplantes de gas
sobre laforma de la descarga
31/28 Influencia de los medios magnéticos sobre la
forma de la descarga
31/30 Arranque; Encendido
31/32 Extincién
31/34 . Indicacidn de la consumicion de electrodos
31/36 teniendo dos el ectrodos aineados
31/38 especialmente adaptados para corriente alterna
31/40 teniendo dos electrodos que forman un &ngulo
31/42 especialmente adaptados para corriente alterna
31/44 teniendo dos electrodos paralel os
31/46 especialmente adaptados para corriente alterna
31/48 teniendo mas de dos electrodos
31/50 especia mente adaptados para corriente alterna
31/52 Electrodos alimentados por diferentes fases de
laalimentacion
33/00 Fuentesdeluz electroluminiscente[1,8]
33/02 Detalles
33/04 Dispositivos de estanqueidad
33/06 Terminales de electrodos
33/08 Circuitos no adaptados a aplicaciones particulares
33/10 Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
alafabricacion de fuentes de luz electroluminiscente
33/12 Fuentes de luz con elementos radiantes que tienen
esencialmente dos dimensiones
33/14 caracterizadas por la composicion quimica o fisica
o ladisposicién del material electroluminiscente
33/18 caracterizadas por lanaturaleza o la concentracion
del activador
33/20 caracterizadas por la composicion quimica o fisica

o ladisposicion del material en e que el material
el ectroluminiscente esta incrustado
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33/22

33/24

33/26

33/28
35/00

37/00
37/02
37/03
37/04

39/00

39/02

39/04
39/06

39/08

39/09
39/10

41/00

41/02
41/04
41/06
41/08
41/10
41/12
41/14
41/16

41/18
41/19

41/20
41/22

41/23
41/231
41/232

41/233
41/234

41/24

41/26

41/28

HO5B

caracterizadas por la composicion quimica o fisica
o ladisposicién de capas auxiliares dieléctricas o
reflectantes
de capas reflectoras metélicas (HO5B 33/26
tiene prioridad)
caracterizadas por la composicion o la disposicion
del material conductor utilizado como electrodo
de electrodos transl Gcidos

Fuentes eléctricas de luz que utilizan una
combinacion de diferentes tipos de gener acion de luz

Circuitos para fuentes eléctricas deluz en general

Control
Deteccion de defectos de lamparas

Circuitos que aseguran €l reemplazamiento de la
fuente luminosa en caso de fallos de ésta

Circuitos o apar atos para hacer funcionar las fuentes
de luz incandescente y no estando adaptados a una
aplicacion particular

Encendido, p. . con un predeterminado incremento

delacorriente de alumbrado

Control
Disposiciones de conmutacion, p. €. para pasar
del funcionamiento en serie al funcionamiento en
paralelo

por desfase de latensién de disparo aplicadaalos
tubos de control rellenos de gas

en los cuales laldmpara es alimentada por impul sos

Circuitos que aseguran el reemplazamiento de la
fuente luminosa en caso de fallo de ésta

Circuitos o aparatos paralaignicién o el
funcionamiento de lampar as de descar ga

Detalles
Conmutadores de arranque
térmicos solamente
calentados por descarga luminosa
magnéticos solamente
térmicos y magnéticos combinados
Circuitos
en los cuales laldmpara es alimentada por
corriente continua o por corriente alterna de baja
frecuencia, p. . corriente alterna de 50 Hz
(HO5B 41/26 tiene prioridad)
teniendo un conmutador de arranque
paralamparas que tienen un electrodo
auxiliar de arranque
no teniendo un conmutador de arranque
paralamparas que tienen un electrodo
auxiliar de arranque
paraldmparas que no tienen un electrodo
auxiliar de arranque
paralédmparas de alta presion
paralédmparas de baja presion
utilizando un circuito resonante
paraeliminar el efecto estroboscdpico,
p. g. alimentando dos |amparas con
diferentes fases
en donde lalampara es alimentada por corriente
aternaaaltafrecuencia (HO5B 41/26 tiene
prioridad)
en donde lalampara es alimentada por una
potencia obtenida a partir de una corriente
continua mediante un convertidor, p. g. por
corriente continua de alta tension
utilizando convertidores estéticos
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41/282

41/285

41/288

41/292

41/295

41/298

utilizando dispositivos semiconductores
(HO5B 41/288, HO5B 41/295 tienen
prioridad) [7]
Disposiciones parala proteccion de
l&mparas o circuitos contra condiciones
de funcionamiento anormales [ 7]
utilizando dispositivos semiconductores y
especial mente adaptados paralamparas sin
electrodos de precalentamiento, p. . para
|amparas de descarga de altaintensidad,
lamparas de mercurio o de sodio de alta
presién o lamparas de sodio de baja
presion [7]
Disposiciones parala proteccion de
l&mparas o de circuitos contra
condiciones de funcionamiento
anormales [7]
utilizando dispositivos semiconductores y
especialmente adaptados para lamparas
provistas de electrodos de precalentamiento,
p. §. paraldmparas fluorescentes [ 7]
Disposiciones parala proteccion de
l&mparas o de circuitos contra
condiciones de funcionamiento
anormales [7]

41/30

41/32
41/34
41/36
41/38
41/39

41/391

41/392

41/40
41/42
41/44

41/46

43/00

43/02

en donde lalampara es alimentada por impul sos,
p. §. lampara de flash

para una sola operacion de flash

para producir una serie de flashes
Control

Control delaintensidad de laluz

continuamente
utilizando dispositivos magnéticos
saturables
utilizando dispositivos semiconductores,
p. §. tiristores

discontinuamente
en dos escal ones solamente

para producir efectos Opticos especiaes, p. §.

un desplazamiento progresivo de luz
Circuitos que aseguran el reemplazamiento en
caso de fallo de lampara

Circuitos para las fuentes de luz no previstos en otro
lugar (HO5B 37/00 tiene prioridad)
para fuentes de luz que utilizan una carga de materia
combustible
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