HO1Q

SECCION H -ELECTRICIDAD

HO1 ELEMENTOSELECTRICOSBASICOS
HO01Q ANTENAS (elementos radiantes o antenas para calentamiento por microondas HOSB 6/72)
Q) La presente subclase cubre :
— ademés de |l os elementos radiantes activos,
(i) los dispositivos secundarios para absorber o para modificar la direccidn o la polarizacion de las ondas radiadas por laantena
y
(ii) las combinaciones con los dispositivos auxiliares tales como |os conmutadores de toma de tierra, 1os dispositivos de bajada
de antena o los pararrayos;
— alavezlasantenas de emisién y de recepcion. [3]
2 La presente subclase no cubre los dispositivos de tipo guia de ondas tales como los resonadores o lineas, y no designados como
elementos radiantes, que estén cubiertos por la subclase HO1P.
(©)] En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
— " elemento activo radiante” cubre las partes correspondientes de una antena de recepcién. [3]
Esguema general
TIPOS DEANTENAS COMBINACIONES DE ANTENAS CON
TIPO CUAAIAHO ....ovvovvveeeeeeees s 7/00 CIRCUITOS O ELEMENTOS DE CIRCUITO
Tipo guiade ondas...........coveeeeereeeneienerenesee e 13/00 ggF:(\)/SOIiIONESHARASU MINISTRAR """""""""""""""" 23/00
o SPOSITI(\)/%C;S':P‘;?:;S; lilegLajENCIAR g 9/00; 11/00 VARIOS DIAGRAMAS DE RADIACION ...oooccrrerreree 25/00
ONDAS RADIADAS SISTEMAS O REDESDEANTENAS.......ccooveerervieeisienns 21/00
Cuasi-Opticos; absorbentes ... 15/00; 17/00 DISPOSICIONES ESEEC| A.L ES ) )
COMBINACIONES DE ELEMENTOS Detalles; orientacion; smultaneidad............... 1/00; 3/00;
ACTIVOS PRIMARIOS CON 5/00
DISPOSITIVOS SECUNDARIOS.........cccoereerieereeeeesieeneenas 19/00
1/00 Detallesde dispositivos asociados a las antenas 1/18 . . Medios paraestabilizar antenas sobre plataformas
(dispositivos para hacer variar la orientacion de un inestables
diagrama direccional HO1Q 3/00) 1/20 . . Montgjeselasticos
1/22 . . por asociacion estructural con otros equiposu
objetos
(1) El presente grupo cubre tnicamente: 1/24 . . . conaparato receptor o
— detalles de estructura o particul aridades de antenas 1/26 . . . contubo dedescargaeléctrico
no dependientes de su funcionamiento eléctrico; 1/27 . Adaptacion paralautilizacion en o sobre cuerpos

— detalles de estructura o particularidades aplicadas a
mas de un tipo de antena o de elemento de antena.

moviles (HO1Q 1/08, HO1Q 1/12, HO1Q 1/18 tienen
prioridad) [3]

2 Los detalles de estructura o particularidades, descritos 1/28 . . Adaptacion parala utilizacion en o sobre aviones,
con referencia a, o especificamente aplicables a antenas misiles, satélites o globos[3]
0 elementos de antena de un tipo particular, estan 1/30 . . . Mediosparacolgar las antenas[3]
clasificados en el grupo concerniente a este tipo. 1/32 . . Adaptacion paralautilizacion en o sobre
vehiculos de carretera o ferroviarios [ 3]
1/02 . Dispositivos de desescarche; Dispositivos de secado 1/34 . . Adaptacion paralautilizacion en o sobre barcos,
1/04 . Adaptacion para usos subterrdneos o subacuaticos submarinos, boyas o torpedos (parala utilizacién
1/06 . Medios parael alumbrado o indicacién luminosade bajo el agua HO1Q 1/04) [3]
antenas, p. §. para sefiaizacion 1/36 . Formaestructura de elementos radiantes, p. €. cono,
1/08 . Medios paraplegar antenas o partes de ellas (antenas espiras, paraguas (H01Q 1/08, HO1Q 1/14 tienen
de espiral plegables HO1Q 7/02; medios para plegar prioridad)
antenas H o antenas Yagi H01Q 19/04) 1/38 . . formados por una capa conductora sobre un
1/10 . . Elementostelescopicos soporte aislante
1/12 . Soportes, Medios parael montaje 1/40 . Elementos radiantes recubiertos con, o embebidos de
1/14 . . parahilosu otros elementos radiantes no rigidos una materia protectora} _ N
1/16 . . . Tensores, extensores o espaciadores 1/42 . En_vol turas que no estan asociadas mecanica e
intimamente con los elementos radiantes, p. €.
clpula
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1/44

1/46
1/48

1/50

1/52

3/00

3/01
3/02

3/04
3/06
3/08
3/10
3/12

3/14

3/16
3/18
3/20
3/22

3/24

3/26

3/28
3/30
3/32
3/34

3/36
3/38
3/40

3/42
3/44

3/46

utilizando un equipo con otra funcioén principal
ademés de servir como antena (HO1Q 1/27 Hasta
HO1Q 1/34 tienen prioridad)
Lineas eléctricas de alimentacion o de
comunicacion
Medios de tomade tierra; Pantallas detierra;
Contrapesos
Asociacion estructural de antenas con conmutadores
detierra, dispositivos de bajada de antenas o
pararrayos
Medios parareducir € acoplamiento entre antenas,
Medios para reducir e acoplamiento entre una antena
y otra estructura (medios de absorcién H01Q 17/00)

Dispositivos para cambiar o hacer variar la
orientacion o laforma del diagrama direccional de
lasondasradiadas por una antena o por un sistema
de antenas
haciendo variar laformade laantena o del sistemade
antenas [3]
utilizando el movimiento mecanico de una antenao
sistema de antenas en su conjunto
para hacer variar una coordenada de la orientacion
en un angulo limitado
paravariar dos coordenadas de la orientacion
para producir un barrido cénico o en espiral
utilizando un movimiento mecanico relativo entre
elementos activos primarios y dispositivos
secundarios de antenas o de sistemas de antenas
para hacer variar la posicion relativa del elemento
activo primario con respecto a un dispositivo
refractor o difractor
para hacer variar la posicion relativa de un
elemento primario activo y un dispositivo reflector
en donde el elemento activo primario es mévil
y €l dispositivo reflector esfijo
en donde el elemento activo primario esfijoy
¢l dispositivo reflector movil
haciendo variar la orientacion con arreglo ala
variacion de frecuencia de la onda radiada
haciendo variar la orientacion por conmutacion de la
energia suministrada desde un el emento activo
radiante a otro, p. g. por conmutacion de [6bulo
haciendo variar lafase relativa o laamplitud relativa
de la energia de excitacion entre dos 0 mas elementos
radiantes activos; haciendo variar la distribucién de
energia a través de una abertura radiante (HO1Q 3/22,
HO01Q 3/24 tienen prioridad)
haciendo variar laamplitud [3]
haciendo variar lafase [3]
por medios mecanicos [ 3]
por medios eléctricos (lentes activas o redes
reflectantes HO1Q 3/46) [3]
con desfasadores variables[3]
siendo |os desfasadores digitales [3]
con unamatriz que hace variar el angulo de
desfase [3]
utilizando un mezclador de frecuencias[3]
haciendo variar |as caracteristicas eléctricas 0
magnéticas de los dispositivos de reflexion,
refraccion o difraccion asociados al elemento
radiante [3]
Lentes activas o redes reflectantes [ 3]

5/00

5/10
5/15

5/20

5/22

5/25

5/28

5/30

5/307

5/314

5/321

5/328

5/335

5/342

5/35

5/357

5/364

5/371

5/378

5/385

5/392

5/40

5/42

5/45

5/47

5/48

Disposiciones para € funcionamiento simultaneo de
antenas sobre dos 0 mas bandas de frecuencia
diferentes, por gjemplo, disposiciones de doble banda
“dual-band” o multibanda “ multi-band”
(combinaciones de elementos activos de antenas
separados que funcionan en diferentes bandas de
frecuencia y conectados a un sistema de alimentacién
comun HO1Q 21/30) [3,2015.01]
Antenas resonantes [2015.01]
para funcionamiento de antenas de alimentacion
central que comprenden uno o varios elementos
activos sustancial mente rectilineos o
alargados [2015.01]
caracterizadas por la banda de frecuencias de
funcionamiento [2015.01]
Bandas de RF combinadas con otras distintas de
las bandas de radiofrecuencias, por ejemplo,
bandas en la zona infrarroja u éptica [2015.01]
Sstemas de banda ultra-ancha [ UWB], por
ejemplo, sistemas de resonancia miltiple.;
Sstemas de pulsos [2015.01]
Disposiciones para establecer la polarizacion o la
anchura de haz en dos o mas bandas de
frecuencias diferentes[2015.01]
Disposiciones para hacer posible el funcionamiento
en diferentes bandas de frecuencia [2015.01]
Elementos radiantes acoplados o individuales,
cada uno de los cuales esta alimentado de una
forma no especificada [2015.01]
usando componentes o circuitos dependientes
de la frecuencia, por gemplo, circuitos
colectores 0 condensadores [2015.01]
en un elemento radiante o entre elementos
radiantes conectados [2015.01]
entre un elemento radiante y
tierra [2015.01]
en la alimentacion, por eiemplo, para ajuste
de laimpedancia [2015.01]
para diferentes modos de propagacién
(HO1Q 5/314 tiene prioridad) [2015.01]
usando dos 0 mas puntos de alimentacion de
forma simultdnea [2015.01]
usando un Gnico punto de
alimentacion [2015.01]
Creando multiples caminos de corriente
[2015.01]
Repartiendo los caminos de
corriente [2015.01]
Combinacion de elementos de alimentacion con
elementos parasitos [2015.01]
Dos 0 més elementos parasitos [2015.01]
los elementos parasitos tienen caracteristicas
de banda dual “ dual-band” o de multibanda
“multi-band” [2015.01]
Estructuras imbricadas o intercaladas; Disposiciones
combinadas o acopladas el ectromagneticamente, por
ejemplo, comprendiendo dos o0 mas elementos
radiantes de alimentacion no conectados [2015.01]
usando dos o mas arrays imbricados
(HO1Q 5/49 tiene prioridad) [2015.01]
usando dos o mas alimentaciones en asociacién
con un dispositivo comuin de reflexion, difraccion
o refraccion [2015.01]
con una disposicién coaxial de las
alimentaciones [2015.01]
Combinaciones de dos 0 mas antenas de tipo
dipolo [2015.01]
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5/49

5/50

5/55

7/00

7/02
7/04

7/06

7/08
9/00

9/02
9/04
9/06
9/08

9/10

9/12

9/14

9/16

9/18
9/20

9/22

9/24

9/26

9/27
9/28

con elementos parasitos usados con otros fines
que para banda dual “ dual-band” o
multibanda “ multi-band” , por ejemplo, antenas
Yagi imbricadas [2015.01]
Disposiciones de alimentacion o ajuste para el
funcionamiento en banda ancha o
multibanda [2015.01]
para antenas de bocina o de guia de
ondas [2015.01]

Antenas de cuadro quetienen una distribucion de
corriente sensiblemente uniformey un diagrama de
radiacion direccional perpendicular al plano del
cuadro

Antenas plegables; Antenas retréctiles

Antenas blindadas (H01Q 7/02, HO1Q 7/06 tienen

prioridad)

con nucleo de material ferromagnético (H01Q 7/02

tiene prioridad)

Barras de ferrita o barras alargadas andlogas

Antenas eléctricamente cortasteniendo unas
dimensiones no superiores a dos vecesla longitud de
onday estando constituidas por elementosradiantes
conductores activos
Antenas no resonantes
Antenas resonantes
Detalles
Cajas de union especial mente adaptadas para
soportar las extremidades adyacentes de
elementos rigidos dispuestos sobre la misma
linea
Cajas de uniodn especialmente adaptadas para
soportar las extremidades de elementos
divergentes
adaptadas para ajustar un angulo entre los
elementos
Longitud de un elemento o de elementos
regulables (elementos telescopi cos HO1Q 1/10)
con alimentacion intermedia entre las
extremidades de la antena, p. §. dipolo alimentado
por el centro (HO1Q 9/44 tiene prioridad)
Disposicion vertical del elemento
Dos elementos activos esencial mente
rectilineos sobre lamisma linea; Elementos
activos Unicos sensiblemente rectilineos
(HO1Q 9/28 con prioridad)
Varillas rigidas o elementos tubulares
equivalentes
Dispositivos de alimentacion en paralelo
para elementos unifilares, p. €. adaptacion
delta
con un elemento o elementos plegados, estando
las partes plegadas espaciadas |a una de la otra
en una pequefia fraccién de lalongitud de onda
emitida (antenas de cuadro resonantes
HO01Q 7/00)
Antenas en espiral [3]
Elementos conicos, cilindricos, en formade
jaula, de cinta, de enrgjado o elementos
analogos que tienen una superficie de radiacion
extendida; Elementos que comprenden dos
superficies conicas que tienen gjes colinealesy
vértices adyacentes, estando alimentados por
lineas de transmision de dos conductores
(cuernos o bocas de guias de ondas
HO01Q 13/00; antenas de ranura HO1Q 13/00)
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9/30

9/32

9/34

9/36

9/38

9/40

9/42

9/43
9/44

9/46

11/00

11/02

11/04

11/06
11/08
11/10

11/12
11/14

11/16
11/18

11/20
13/00

13/02
13/04

13/06

HO1Q

con alimentacion en la extremidad de un elemento
activo alargado, p. €. unipolo (HO1Q 9/44 tiene
prioridad)
Disposicion vertical del elemento (HO1Q 9/40
tiene prioridad)
Méstiles, torres de antena, tirante de antenas
0 andlogos
con cargaen lapunta
con contrapeso (con contrapesos que tienen
elementos alargados en el mismo plano que
el elemento activo HO1Q 9/44)
Elemento que tiene una superficie radiante
extendida
con elementos plegados, estando |as partes
plegadas espaciadas |la unade la otraen una
pequefia fraccion de lalongitud de onda emitida
Antenas cimitarra [3]
con unapluralidad de elementos lineales
divergentes, por eiemplo, dipolo en V, antenaen
X; con unapluralidad de elementos que tienen
partes sensiblemente rectilineas, mutuamente
inclinadas (combinaciones de dos 0 més elementos
activos H01Q 21/00; antenas en torniquete
HO1Q 21/26)
con elementos rigidos divergentes a partir del
mismo punto

Antenas eléctricamente lar gas, teniendo dimensiones
superiores a dos veceslalongitud de onda méas corta
emitiday constituidas por elementosradiantes
conductor es activos (antenas guia de ondas con ondas
de fuga, antenas de ranuras H01Q 13/00)
Antenas no resonantes, p. €. antenas de onda
progresiva (antenas Yagi H0O1Q 19/30)
con partes acodadas, dobladas, conformadas,
blindadas, o teniendo una carga eléctrica para
obtener en laradiacién larelacion de fase deseada
entre dos secciones escogidas de la antena
(HO1Q 11/06 Hasta HO1Q 11/10 tiene prioridad)
Antenas rombicas, Antenas en V
Antenas helicoidales
Antenas de variaciones periddicas o logaritmicas
(HO1Q 11/08 tiene prioridad) [3]
Antenas resonantes
con partes acodadas, dobladas, conformadas o
blindadas o con impedancias de fase para obtener,
en laradiacion, larelacion de fases deseada entre
secciones escogidas de la antena, o para obtener
los efectos de polarizacion deseados (HO1Q 11/20
tiene prioridad)
donde |as secciones escogidas son colineales
donde las secciones escogidas estan espaciadas
paralelamente [3]
AntenasenV

Cuernos o bocas de guia de onda; Antenas de
ranura; Antenas guia de onda con ondas de fuga;
Estructuras equivalentes que producen una
radiacién alo largo del trayecto de la onda guiada
Cuernos de guia de ondas
Cuernos bicdnicos (dipol os biconicos que tienen
dos superficies conicas con el mismo gey
opuestos por €l vértice, y alimentados por una
linea de transmision de dos conductores
HO1Q 9/28)
Terminaciones de guias de ondas (cuernos
HO01Q 13/02)
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13/08
13/10
13/12
13/14

13/16
13/18

13/20

13/22
13/24
13/26

13/28

15/00

15/02

15/04

15/06

15/08
15/10

15/12
15/14
15/16
15/18
15/20

15/22
15/23

15/24

17/00

Terminaciones radiantes de lineas de transmision de
microondas de dos conductores, p. §. de lineas
coaxiales, o lineas micro-rayadas
Antenas de ranura resonantes
Antenas cilindricas de ranuras longitudinales;
Estructuras equivalentes
Antenas cilindricas en esqueleto
Antenas de ranuras plegadas
estando la ranura adosada o formada por, una
pared limite de una cavidad resonante (antenas
cilindricas de ranuras longitudinales H01Q 13/12)
Antenas guia de ondas no resonante con ondas de
fuga o antenas constituidas por unalinea de
transmision; Estructuras equivalentes que producen
unaradiacion alo largo del trayecto de laonda
guiada
Ranuralongitudina en la pared limite de la guia
de onda o de unalinea de transmision
constituido por unavarilla o tubo dieléctrico o
ferromagnético (HO1Q 13/28 tiene prioridad)
Guia de onda de superficie constituida por un solo
conductor, p. g. bandas conductoras
que comprenden elementos con discontinuidades
eléctricasy espaciados en ladireccién de
propagacion de la onda, p. €. elementos

dieléctricos, elementos conductores que forman un

dieléctrico artificial

Dispositivos para lareflexion, refraccion, difraccion
olapolarizacién de las ondas radiadas por una
antena, p. g . dispositivos cuasi épticos (variables con
el objeto de modificar ladirectividad HO1Q 3/00;
disposiciones de tal es dispositivos para la conduccion de
ondas HO1P 3/20; variables con el objeto de obtener un
efecto de modulacion HO3C 7/02)

Dispositivos de refraccion o de difraccion, p. g.
lentes, prismas

comprendiendo uno o0 més canales guia de ondas

limitados por superficies conductoras

sensiblemente perpendiculares al vector de campo

eléctrico de laonda, p. g. lente guia de ondas de

placas paralelas

teniendo una pluralidad de canales guia de ondas

de diferentes longitudes

constituidos por un material dieléctrico solido

comprendiendo unared tridimensiona de

impedancias discontinuas, p. €. agujeros en una

superficie conductora o discos conductores

formando un dieléctrico artificial

funcionando también como filtro de polarizacion
Superf|C| es reflectoras; Estructuras equivalentes

curvadas segin dos dimensiones, p. €.

paraboloidal

comprendiendo una pluralidad de superficies

inclinadas las unas en relacion con las otras, p. §.

reflector trirrectdngulo

Reflectores plegables

funcionando también como filtro de polarizacion
Combl naciones de superficies reflectantes con
dispositivos de refraccion o de difraccion [3]
Dispositivos polarizantes; Filtros de polarizacion
(HO1Q 15/12, HO1Q 15/22 tiene prioridad)

Dispositivos para absor ber las ondas radiadas por
una antena; Combinaciones de tales dispositivos con
elementos o sistemas de antenas activas

19/00

19/02
19/04

19/06

19/08

19/09

19/10
19/12

19/13

19/15

19/17

19/18

19/185

19/19

19/195

19/20

19/22

19/24

19/26

19/28

19/30

19/32

21/00

21/06

21/08

Combinaciones de elementos activos primarios de
antenas con dispositivos secundarios, p. . con
dispositivos cuasi Opticos, paradar ala antena una
car acteristica direccional deseada
Detalles
Medios para plegar las antenas en H o |as antenas
Yagi
utilizando dispositivos de refraccion o de difraccién,
p. . lentes
para modificar el diagrama de radiacion de un
cuerno radiante en el cual estalocalizado
donde el elemento activo primario esta recubierto
o envuelto de un material dieléctrico o magnético
(material protector HO1Q 1/40; variando las
caracteristicas eléctricas 0 magnéticas de los
dispositivos refractores o difractores
HO1Q 3/44) [3]
utilizando superficies reflectantes
donde las superficies son concavas (HO1Q 19/18
tiene prioridad) [3]
siendo la fuente radiante primaria un elemento
radiante Unico, p. §. un dipolo, unaranura, una
terminacion de guia de ondas (HO1Q 19/15
tiene prioridad) [3]
siendo la fuente radiante primaria una fuente
lineal, p. g. una antena de ondas de fuga [ 3]
la fuente radiante primaria comprende varios
elementos radiantes (HO1Q 19/15, HO1Q 25/00

tienen prioridad) [3]
teniendo dos o0 maés superficies reflectantes
(HO1Q 19/20 tiene prioridad)
donde las superficies son planas [3]
comprendiendo una superficie reflectante
principal céncava asociada a una superficie

reflectante auxiliar [3]
donde la superficie reflectante se comporta
tambidn como un filtro de polarizacion o
como un dispositivo de polarizacion [3]
produciendo un haz en forma de |4piz por dos
dispositivos de focalizacion cilindricos donde las
lineas focal es estan dispuestas ortogonal mente
utilizando un dispositivo secundario constituido por
un solo elemento conductor sensiblemente rectilineo
siendo el elemento activo primario sensiblemente
rectilineo y estando alimentado por su centro, p.
g. antenaH
estando el elemento activo primario alargado y
aimentado por una extremidad
utilizando un dispositivo secundario constituido por
varios elementos conductores sensiblemente
rectilineos (antenas con variaciones periddicas o
logaritmicas HO1Q 11/10; constituyendo una
superficie reflectante HO1Q 19/10)
siendo el elemento activo primario sensiblemente
rectilineo y estando alimentado por €l centro, p. g.
antena Yagi
estando el elemento activo primario alargado y
aimentado por su extremidad

Sistemas o redes de antenas (disposiciones para
cambiar o variar la orientacion o forma del diagrama
direccional de las ondas radiadas por una antena o
sistema de antenas HO1Q 3/00)
Redes de unidades de antenas, de lamisma
polarizacién, excitadas individuamente y espaciadas
entreellas
estando las unidades espaciadas alo largo del
trayecto rectilineo o adyacente a éste
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21/10

21/12

21/14
21/16
21/18
21/20

21/22

21/24

21/26

Disposiciones sobre una mismalinea de
unidades conductoras sensiblemente rectilineas
y aargadas
Disposiciones paralelas de unidades
conductoras sensiblemente rectilineas y
alargadas (antenas de ondas progresivas
comprendiendo una linea de transmisién
cargada con elementos transversales
HO01Q 11/02; antenas Yagi HO1Q 19/30)
Antenas Adcock
tipoU
tipoH
estando las unidades espaciadas alo largo de un
trayecto curvilineo o adyacente a éste
Unidades de antenas de la red que estan excitadas
no uniformemente en amplitud o en fase, p. §.
redes binémicas, redes Con variacion progresiva
delaexcitacion
Combinaciones de unidades de antenas polarizadas
en direcciones diferentes para emitir o recibir ondas
polarizadas circularmente o elipticamente u ondas
polarizadas linealmente en cualquier direccion
Antenas en torniquete o similares comprendiendo
tres 0 més elementos alargados dispuestos radial y
simétricamente en un plano horizontal con
relacion a un centro comun

(2015.01), SeccionH

21/28

21/29

21/30

23/00

D

@)

25/00

25/02

25/04

HO1Q

Combinaciones de unidades o sistemas de antenas
sustancialmente independientes y sin interaccion
entre ellas

Combinaciones de unidades de antenas de tipos
diferentes que actlian |as unas sobre las otras para dar
una caracteristica direccional deseada (H01Q 25/00
tiene prioridad) [3]

Combinaciones de unidades de antenas separadas
funcionando en diferentes bandas de frecuenciasy
conectadas a un sistema de alimentacién comin

Antenas quetienen circuitos o elementos de circuito
activos que estan integrados o ligados a ellos [ 3]

El presente grupo cubre Unicamente |as combinaciones
independientemente del tipo de antena o de elemento de
antena. [3]

Las combinaciones con un tipo particular de antenas se
clasifican en € grupo apropiado a este tipo. [3]

Antenas o sistemas de antenas que suministran al
menos dos diagramas de radiacion (disposiciones para
hacer variar o cambiar la orientacion o laforma del
diagrama direccional HO1Q 3/00) [3]

que suministran diagramas de sumay de diferencia

(HO1Q 25/04 tiene prioridad) [3]

Antenas multimodo [3]



