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INDUSTRIAS DEL PETROLEO, GAS O COQUE; GAS DE SINTESIS QUE CONTIENE
MONOXIDO DE CARBONO; COMBUSTIBLES; LUBRICANTES; TURBA

SISTEMA DE INDEXACION ASOCIADO A LA SUBCLASE C10M [4]

La presente subclase constituye un sistema de indexacién asociado ala subclase C10M, relativo a

— losmetalesen si 0 € metal de un compuesto (C10N 10/00);

— las propiedades de la composicion lubricante o de sus constituyentes (C1ON 20/00, C10N 30/00);

— lautilizacion o aplicacion de la composicién lubricante (C10N 40/00);

— laformabajo la cual lacomposicion lubricante es aplicada (C10N 50/00);
— maodificacién quimica por tratamiento posterior de los constituyentes lubricantes (C1ON 60/00);

— métodos especiales de preparacion (C10N 70/00);

— pretratamiento especial del material alubrificar (CION 80/00).

En la presente subclase, |as expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:

— “lubricantes’ 0 “composiciones lubricantes’ comprenden |os aceites de corte, 1os fluidos hidraulicos, las composiciones para €l
estirado de metales, |os aceites de limpieza, l0s aceites antioxido o analogos;

— “alifético” comprende “cicloalifético”. [4]

M etales presentes como tales o en sus
compuestos[4,8]

En €l presente grupo, |os metales deben ser indexados
segln su grupo del Sistema Periddico de los Elementos.
(4]

Es importante tener en cuentala Nota (3) tras el titulo de
laseccion C, queindicaa qué version del Sistema
periodico de los Elementos se refiere la CIP. [2010.01]

Grupos1011[4,8]
Grupos2 012[4,8]
Grupos3013[4,8]
Grupos 4 014 [4,8]
Grupos5015[4,8]
Grupos 6 016 [4,8]
Grupo 7 [4,8]

Grupos 8,90 10[4,8]

Propiedades fisicas particulares de los constituyentes
delas composiciones lubricantes [4,8]
Viscosidad; Indice de viscosidad [4,8]
Peso molecular; Reparto del peso molecular [4,8]
Particulas de forma o de dimensiones
particulares [4,8]

Propiedadesfisicas o quimicas particulares
mejoradas por el aditivo que caracterizaala
composicion lubricante, p. g . aditivos
multifuncionales [4,8]

Punto de fluidez; Indice de viscosidad [4,8]

Propiedades detergentes o dispersantes[4,8]

Untuosidad; Resistencia de la pelicula; Antidesgaste;

Resistencia a presiones limites [4,8]

Resistencia atemperaturas limites [4,8]

Inhibicién de la oxidacion, p. g. antioxidantes[4,8]

Inhibicién de lacorrosion, p. g. agentes antioxido,

agentes anticorrosivos [4,8]

Desactivado de metales[4,8]

Antisépticos; Biocidas [4,8]

Propiedades antiespuma[4,8]

Color, p. g. colorantes [4,8]
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60/02
60/04
60/06
60/08

Utilizacion o aplicacion particular dela composicion
lubricante [4,8]
Palieres[4,8]
Barios de aceite; Cajas de cambio; Transmisiones
autométicas; Mecanismos de traccion [4,8]
Instrumentos u otros aparatos de precision, p. €.
fluidos amortiguadores [4,8]
Fluidos hidraulicos, p. €. fluidos para frenos [4,8]
Aceitesde rodaje [4,8]
Turbinas de gas [4,8]
Turbinas de aeronaves [5,8]
Para usos el éctricos o magnéticos [4,8]
dieléctricos; Aceites aislantes [4,8]
en relacion con registros sobre bandas o discos
magnéticos [4,8]
Trabajo de los metales [4,8]
con levantamiento esencial de materia[4,8]
sin levantamiento esencial de materia;
Taladros [4,8]
Motores de combustion interna [5,8]
Motores de dos tiempos [4,5,8]
Motores rotativos [4,5,8]
L ubricantes para maquinas frigorificas [5,8]
L ubricantes para hilos, cuerdas o cables [5,8]
Materiales de estanqueidad lubricantes [5,8]
Agentes de desmoldeo [5,8]

Forma bajolacual seaplicael lubricante sobre e
material alubricar [4,8]
en solucion o en suspension en un liquido portador
gue se evapora posteriormente para dejar un
revestimiento lubricante [4,8]
Aerosol [4,8]
Fase gaseosa, al menos en € curso del
funcionamiento [4,8]
solida[4,8]
semisdlida; aceitosa [4,8]

Tratamiento quimico posterior delos constituyentes
de la composicion lubricante [4,8]

Reduccion, p. g. hidrogenacién [4,8]

Oxidacién, p. . ozonizacion [4,8]

por epdxidos [4,8]

Hal ogenacién [4,8]



CION

60/10 . por azufre o por un compuesto que contiene 70/00 Procesos particulares de preparacion [4,8]
azufre[4,8] ) ) ) ) )
60/12 . por fésforo o por un compuesto que contiene fésforo, 80/00 Pretrata_lmlmto espqu] del material alubricar, p. §.
: fosfatacion o cromacién de un metal [4,8]
p. §. PxSy [4.8]
60/14 . por boro o por un compuesto que contiene boro [4,8]
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