c22C

Cc22 METALURGIA; ALEACIONES FERROSAS O NO FERROSAS, TRATAMIENTO DE

ALEACIONES O METALESNO FERROSOS

c22C ALEACIONES (tratamiento de alegaciones C21D, C22F)

Nota

En la presente subclase, |as expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:

— “aeaciones’ cubre igualmente:

(a) los material es compuestos metdlicos que contienen una proporcion importante de fibras o de otras particulas de mayor

dimension;

(b) las composiciones cerdmicas que contienen un metal libre, de otra forma que como agente de refuerzo macroscépico, unido
alos carburos, diamante, dxidos, boruros, nitruros o siliciuros, p. €. cermet, u otros compuestos de metal, p. g. oxinitruros o

sulfuros; [4]

“abase de’ implicaa menos 50% en peso del constituyente especificado o del grupo de constituyentes especificado. [2]

Esquema general
ALEACIONES NO FERROSAS
FabricaCion .........ccccveveeeceiecie e 1/00, 3/00

Basadas en o conteniendo
materiales particulares..........cccccceeueeee 5/00 Hasta 32/00

ALEACIONES FERROSAS
FabriCaCion ........cccocveveeiicece e 33/00
AleaCioNeS MAESIES ........eevveeeveeree e enea 35/00

Aleacionesde hierro colado ..........cccveveevvieeciennnnne 37/00
Aleacionesde hierro........cocveveveeceececcee e 38/00
ALEACIONES RADIACTIVAS.......ccooeeeeeceseeeee e 43/00
ALEACIONESAMOREFAS ........c.ooi e 45/00
ALEACIONES QUE CONTIENEN FIBRAS
OFILAMENTOS. ..ottt 47/00, 49/00

Aleaciones no ferrosas, es decir, aleaciones basadas
esencialmente en metalesdistintosdel hierro[2,5]

Nota

Grupos C22C 43/00 Hasta C22C 49/00 tienen prioridad
sobre los grupos C22C 1/00 Hasta
C22C 38/00. [2009.01]

1/00 Fabricacién de aleaciones no ferrosas (por
electrotermia C22B 4/00; por electrdlisis C25C) [1,8]
1/02 . porfusion[1,8]
1/03 . . utilizando aeaciones maestras[2,8]
1/04 . por metalurgiade polvo (C22C 1/08 tienen
prioridad) [1,2,8]

1/05 . . Mezclasde polvo metdlico con polvo no metdlico
(C22C 1/08 tienen prioridad) [1,2,8]
1/06 . conlautilizacién de agentes especiaes para afinacion
o deoxidacion [1,8]
1/08 . Aleaciones con poros abiertos o cerrados[1,8]
1/10 . Aleaciones que contienen elementos no metdlicos

(C22C 1/08 tienen prioridad) [1,2,8]

3/00 Eliminacidn de material de aleaciones no ferrosas
para producir aleaciones de diferente
constitucion [1,8]

5/00 Aleacionesbasadas en metalesnobles[1,8]
5/02 . Aleaciones basadas en oro[2,8]
5/04 . Aleacionesbasadas en un metal del grupo del

platino [2,8]
5/06 . Aleacionesbasadasen plata[2,8]
5/08 . . con cobrecomo constituyente que sigue a que
esta en mayor proporcién [2,8]
5/10 . . con cadmio como constituyente que sigue a que

esta en mayor proporcién [2,8]

7/00 Aleaciones basadasen mercurio [1,8]
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9/00 Aleacionesbasadas en cobre[1,8]

9/01 . conauminio como constituyente que sigue al que
estd en mayor proporcion [2,8]

9/02 . con estafio como constituyente que sigue a que esta
en mayor proporcion [1,2,8]

9/04 . con cinc como constituyente que sigue a que estaen
mayor proporcién [1,2,8]

9/05 . con manganeso como constituyente que sigue al que
esta en mayor proporcién [2,8]

9/06 . con niquel o cobalto como e constituyente que sigue
a que estd en mayor proporcion [1,2,8]

9/08 . conplomo como € constituyente que sigue a que
estd en mayor proporcion [1,2,8]

9/10 . consilicio como constituyente que sigue a que esta

en mayor proporcion [1,8]

11/00 Aleaciones basadas en plomo[1,8]

11/02 . conunmeta acalino o alcalinotérreo como
constituyente que sigue al que estd en mayor
proporcion [1,2,8]

11/04 . con cobrecomo el constituyente que sigue a que esta
en mayor proporcion [2,8]

11/06 . con estafio como constituyente que sigue al que esta
en mayor proporcion [2,8]

11/08 . con antimonio o bismuto como constituyente que
sigue al que estd en mayor proporcion [2,8]

11/10 . . conestafio[2,8]

12/00 Aleaciones basadas en antimonio o bismuto [2,8]

13/00 Aleaciones basadas en estafio [1,8]
13/02 . conantimonio o bismuto como constituyente que
sigue a que esta en mayor proporcion [2,8]

14/00 Aleaciones basadas en titanio [2,8]

16/00 Aleacionesbasadasen circonio [2,8]
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21/14
21/16
21/18

22/00

23/00
23/02

23/04

23/06

24/00

25/00
26/00
27/00

27/02
27/04
27/06

28/00

29/00

29/02
29/04

Aleaciones basadas en cinc [2,8]
con cobre como constituyente que sigue a que esta
en mayor proporcién [2,8]
con aluminio como constituyente que sigue a que
estd en mayor proporcion [2,8]

Aleaciones basadas en niquel o cobalto, soloso
juntos[1,8]
basadas en niquel [2,8]
con cromo [2,8]
basadas en cobalto [2,8]

Aleaciones basadas en cadmio [2,8]

Aleaciones basadas en aluminio [1,8]
con silicio como constituyente que sigue a que esta
en mayor proporcion [1,2,8]

Aleaciones modificadas de aluminio-silicio [1,8]
COoNn magnesio como constituyente que sigue a que
estd en mayor proporcion [2,8]

consilicio[2,8]
con cinc como constituyente que sigue a que esta en
mayor proporcion [2,8]
con cobre como constituyente que sigue d que esta
en mayor proporcion [2,8]

En los grupos C22C 21/14 Hasta C22C 21/18, se aplica
laregladel Ultimo lugar, es decir en cada nivel
jerarquico, salvo que se indique lo contrario, una
aleacion se clasificaen el Gltimo lugar apropiado. [4]

consilicio[2,8]
con magnesio [2,8]
concinc [2,8]

Aleaciones basadas en manganeso [2,8]

Aleaciones basadas en magnesio [1,8]
con aluminio como constituyente que sigue a que
esté en mayor proporcion [2,8]
con cinc o cadmio como constituyente que sigue a
gue esta en mayor proporcion [2,8]
con un metal de lastierras raras como constituyente
gue sigue a que esta en mayor proporcion [2,8]

Aleaciones basadas en un metal alcalino o
alcalinotérreo [2,8]

Aleaciones basadas en berilio [1,8]
Aleaciones que contienen diamante [4,8]

Aleaciones basadas en renio o un metal refractario

no mencionado en los grupos C22C 14/00 6

C22C 16/00[1,2,8]
Aleaciones basadas en vanadio, niobio o tdntalo [2,8]
Aleaciones basadas en tungsteno o molibdeno [2,8]
Aleaciones basadas en cromo [2,8]

Aleaciones basadas en un metal no previsto por los
grupos C22C 5/00 Hasta C22C 27/00[2,8]

Aleaciones basadas en carbur os, 6xidos, boruros,
nitruros o siliciuros, p. €. cermets, u otros
compuestos metélicos, p. €. oxinitruros,
sulfuros[1,4,8]
basadas en carburos o carbonitruros [4,8]
basadas en carbonitruros [4,8]

29/06

29/08
29/10
29/12
29/14
29/16
29/18

30/00
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30/02
30/04
30/06

32/00

basadas en carburos pero no conteniendo otros
compuestos metalicos[4,8]
basadas en carburo de tungsteno [4,8]
basadas en carburo detitanio [4,8]
basadas en 6xidos [4,8]
basadas en boruros[4,8]
basadas en nitruros [4,8]
basadas en siliciuros [4,8]

Aleaciones en las que ninguno de los constituyentes
alcanza el 50% en peso [2,8]

En los grupos C22C 30/02 Hasta C22C 30/06, se aplica
laregladel Ultimo lugar, es decir en cada nivel
jerarquico, salvo que se indique lo contrario, una
aleacion se clasificaen el Ultimo lugar apropiado. [4]

gue contienen cobre [2,8]
gue contienen estafio o plomo [2,8]
gue contienen cinc [2,8]

Aleaciones no ferrosas que contienen entre 5y 50%
en peso de boruros, carburas, nitruros, 6xidos,
siliciuros u otros compuestos metdlicos, p. € .
oxinitruros, sulfuros, aiadidos como tales o
formadosin situ [2,8]

Aleacionesferrosas[2,5]

33/00

33/02
33/04
33/06
33/08
33/10

33/12
35/00

Nota

37/00
37/04
37/06
37/08
37/10

38/00

38/02
38/04
38/06
38/08
38/10
38/12

38/14
38/16

Fabricacion de aleaciones ferrosas (mediante
tratamiento con calor C21D 5/00, C21D 6/00) [1,8]
por metalurgia de polvo [1,8]
por fusion [2,8]
utilizando aleaciones maestras [2,8]
Fabricacion de aleaciones de hierro colado [2,8]
gue incluyen procedimientos para la adicion de
magnesio [2,8]
por inyeccion fluidizada [2,8]

Aleaciones maestras para hierro o acero[1,8]

En los grupos C22C 37/00 y C22C 38/00, se aplicala
regladel Ultimo lugar, es decir en cada nivel jerarquico,
salvo que seindique lo contrario, una aleacion se
clasificaen € Ultimo lugar apropiado previsto parauno
de los componentes de laaleacidn. [2]

Aleaciones de hierro colado [1,2,8]
que contienen grafito esferoidal [1,8]
gue contienen cromo [1,2,8]

con niquel [1,8]
que contienen aluminio o silicio [1,8]

Aleacionesferrosas, p. €. aleaciones del acero
(aleaciones de hierro colado C22C 37/00) [2,8]

gue contienen silicio [2,8]

gue contienen manganeso [2,8]

gue contienen aluminio [2,8]

que contienen niquel [2,8]

gue contienen cobalto [2,8]

gue contienen tungsteno, tantalo, molibdeno, vanadio
oniohio [2,8]

gue contienen titanio o circonio [2,8]

gue contienen cobre [2,8]
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38/18 gue contienen cromo [2,8]

38/20 con cobre [2,8]

38/22 con molibdeno o tungsteno [2,8]

38/24 con vanadio [2,8]

38/26 con niohio o tantalo [2,8]

38/28 con titanio o circonio [2,8]

38/30 con cobalto [2,8]

38/32 con boro [2,8]

38/34 con mas de 1,5% en peso de silicio [2,8]

38/36 con més de 1,7% en peso de carbono [2,8]

38/38 con més de 1,5% en peso de manganeso [2,8]

38/40 con niquel [2,8]

38/42 con cobre [2,8]

38/44 con molibdeno o tungsteno [2,8]

38/46 con vanadio [2,8]

38/48 con niobio o tantalo [2,8]

38/50 con titanio o circonio [2,8]

38/52 con cobalto [2,8]

38/54 con boro [2,8]

38/56 con més de 1,7% en peso de carbono [2,8]

38/58 . . conmas de 1,5% en peso de manganeso [2,8]

38/60 gue contienen plomo, selenio, teluro o antimonio, o
mas de 0,04% en peso de azufre [2,8]

43/00 Aleaciones que contienen un elemento

radiactivo [2,8]

45/00 Aleacionesamorfas(5,8]

45/02 con hierro como principal constituyente [5,8]

45/04 con niquel o cobalto como principal
constituyente [5,8]

45/06 con berilio como principal constituyente [5,8]

45/08 con auminio como principal constituyente [5,8]

45/10 con molibdeno, wolframio, niobio, tantalo, titanio o

zirconio como principal constituyente [5,8]

Aleaciones gue contienen fibras o filamentos [7]

Nota

47/00

47/02
47/04

47/06

En los grupos C22C 47/00 y C22C 49/00, es deseable
afiadir los cadigos de indexacion de los grupos
C22C 101/00, C22C 111/00y C22C 121/00. [7]

Fabricacion de aleaciones que contienen fibras o
filamentos metalicos o no metélicos[7,8]
Pretratamiento de fibras o filamentos [7,8]
por revestimiento, p. g. con un recubrimiento
protector o activado [7,8]
por moldeado de fibras o filamentos en una
estructura preformada.p. €. utilizando un ligante
temporal paraformar un elemento analogo o una
manta[7,8]
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47/08 . por puestaen contacto de fibras o filamentos con un
metal fundido, p. §. impregnando lasfibras o
filamentos colocados en un molde [7,8]

47/10 . . Impregnacion en presencia de unaatmosfera
reactiva; Impregnacion reactiva[7,8]

47/12 . . Impregnacion o coladabajo presion
mecanica[7,8]

47/14 . por metalurgiade polvos, es decir, por tratamiento de

mezclas de polvo metdlico y defibras o
filamentos[7,8]

47/16 . por pulverizacion térmicadel metal, p. g. por
pulverizacién por plasma[7,8]
47/18 . . utilizando una estructura preformada de fibras o

filamentos [7,8]
47/20 . sometiendo apresiony calor un agregado que
comprende a menos una capa o una hojametadicay
una capa de fibras o filamentos [7,8]

49/00 Aleaciones que contienen fibras o filamentos
metdlicos 0 no metalicos [7,8]

49/02 . caracterizadas por el material delamatriz [7,8]
49/04 . . Metdesligeros([7,8]

49/06 . . . Aluminio[7,8]

49/08 . . Metaesdel grupodel hierro [7,8]

49/10 . . Metaesrefractarios[7,8]

49/11 . . . Titanio[7,8]

49/12 . . Materidesde matriz intermetdlicos[7,8]
49/14 . caracterizado por lasfibras o filamentos [7,8]

Esguema de indexacién asociado a los grupos C22C 47/00 y

C22C 49/00, relativo a la naturaleza de los materiales fibr osos

contenidos en los composites metal-fibras. [7]

101/00 Fibraso filamentos no metalicos[7,8]

101/02 . abasede dxidos, p. g. fibras ceramicas a base de
Oxidos[7,8]

101/04 . . Oxidodeauminio[7,8]

101/06 . . Oxidosmixtos, p.g. silicato de aluminio o

vidrio [7,8]

101/08 . abasedeno éxidos, p.g. fibras ceramicas a base de
no 6xidos [7,8]

101/10 . . Carbono[7,8]

101/12 . . Carburos[7,8]

101/14 . . . Carburodesilicio[7,8]

101/16 . . Nitruros[7,8]

101/18 . . . Nitrurodesilicio[7,8]

101/20 . . Boro[7,8]

101/22 . . Boruros[7,8]

111/00 Fibraso filamentos metélicos[7,8]
111/02 . Fibras o filamentos de metal refractario, p.g. fibras
de tungsteno [7,8]

121/00 Fibraso filamentos pretratados[7,8]
121/02 . Fibraso filamentos revestidos, p.€j. fibras ceramicas
con revestimientos protectores [7,8]



