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TECNICA DE LASCOMUNICACIONESELECTRICAS

TRANSMISION DE IMAGENES, P. EJ. TELEVISION [4]

La presente subclase cubre :
— latransmision de imégenes o la reproduccion momenténea o permanente ya sea localmente o a distancia por procedimientos que
en uno Yy otro caso constan de las siguientes etapas:
etapa (a): la exploracion de unaimagen, es decir, la descomposicion de toda la superficie de laimagen en elementos de la
imagen individuales y la elaboracidn de las correspondientes sefial es el éctricas representativas de laimagen, simultanea o
sucesivamente;

etapa (b): lareproduccién de laimagen completa reproduciendo |os elementos de imagen individuales en los cuales ha sido
descompuesta |aimagen mediante sefiales el éctricas representativas de laimagen simultanea o sucesivamente; [4]

— (en €l grupo HO4N 1/00) latransmisién o la reproduccién de imagenes compuestas arbitrariamente, donde las variaciones locales
de luz de laimagen no son variables con el tiempo, p. €. documentos (escritos e impresos), mapas, graficos, fotografias
(distintos de | as peliculas cinematogréficas);

— los circuitos especialmente disefiados para las sefial es de transmision de iméagenes, p. €. sefiales de television, adiferenciade las
sefial es que ocupan una banda de frecuencia particular.

La presente subclase no cubre :

— loscircuitos u otras partes de los sistemas que son objeto de otras subclases, que estan cubiertos por las subclases

correspondientes, p. €. HO3C, HO3F, H03J, H04B, HO4H;

los sistemas en los cuales son analizados, siguiendo la etapa (a) de la nota (1), los caracteres alfanumeéricos legibles o and ogos,

de forma que a obtener una sefial eléctrica permite identificar el carécter por comparacion con lainformacion puesta en

memoria, los cuales son tratados en GO6K ;

los sistemas para copiar directamente por viafotogréficael original de unaimagen, en las cuales una sefial eléctrica

representativa de laimagen es obtenida siguiendo la etapa (a) y utilizada para modificar el funcionamiento del sistema, p. §.

pararegular lailuminacién, que estén cubiertos por la clase GO3;

los sistemas de reproduccién, siguiendo la etapa (b) de la nota (1), de figuras que contienen caracteres de forma alfanumérica o

analoga, pero comprendiendo la produccién del equivalente de una sefial que seria obtenida siguiendo la etapa (a), p. g. por

tambor, tarjetas o bandas perforadas, sefial de control codificada u otros medios, que estan cubiertos por las subclases de
aplicacion, p. g. GO1D, GO6T, HOAL ;

los sistemas de reproduccion siguiendo dicha etapa (b) de imagenes que comprenden caracteres de forma alfanumérica o andoga

y comprendiendo la produccion, siguiendo la etapa (a), de sefial es el éctricas representativas de laimagen por unién

preestablecida de tales caracteres, o registro de éstos, que forman parte integrante de dichos sistemas, que estan cubiertos por las

subclases de aplicacion, p. €. B41B, GO6K, salvo las aplicaciones que estén cubiertas por |a presente subclase;

los métodos de impresion, de copia o de marcado, los materiales para este fin, que estan cubiertos por las subclases apropiadas,

p. §. B41C, B41J, B41M, GO3C, GO3F, G03G. [4]

En la presente subclase la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:

— “ dstemasdetelevision” significalos sistemas de transmision y de reproduccidn de imégenes arbitrariamente compuestas, en las
gue las variaciones locales de luz de laimagen pueden cambiar en el tiempo, p. €. escenas animadas, registro de tales escenas,
como las peliculas cinematogréficas.

1/036 . . . paralareproduccion optica[3,4,8]
1/04 . Disposicionesdeandlisis (HO4N 1/387 tiene
En los grupos HO4N 1/00 Hasta HO4N 17/00, es prioridad) [1,4,8]
deseable aftadiir e coaigo de indexacion del grupo 1/047 Deteccion, control o compensacion de los errores

HO4N 101/00. [6] delavelocidad o de la posicion de exploracion

(HO4N 1/17 tiene prioridad) [6,8]

Exploracion, transmision o reproduccion de 1/053 . . . enladireccién principal delaexploracion, p.
documentos o similares, p. ¢. transmision facsimil; g. sincronizacion del principio de unalineao
Sus detalles[1,3,4,8] de los elementos de imagen en una linea[6,8]
Detalles de las cabezas de andlisis [3,4,8] 1/06 . . empleando superficies soporte deimagen
paralalectura de imagenes[3,4,8] cilindricas[1,4,8]
Cabezas enfocadas 6pticamente sobre un Gnico 1/08 . . . Mecanismos paramontar o fijar la hojasobre ¢
elemento de imagen en un momento dado [6,8] tambor [1,4,8]
con los fotodetectores dispuestos en un 1/10 . . empleando soportes deimagenes planos[1,4,8]
conjunto sustancialmente lineal [6,8] 1/107 . . . con unaexploracién manual [6,8]
teniendo |os fotodetectores una. 1/113 . . utilizando espejos oscilantes o rotatorios [6,8]
correspondencia biunivocay Opticamente 1/12 utilizando el avance de la hoja como elemento de

positiva con los elementos de imagen andlisis lento (utilizando conjuntos compuestos de
explorados, p. €. sensoreslinedles de varios elementos HO4N 1/19) [1,4,6,8]

contacto [6’,8,] . 1/14 . . . empleando unacorreasinfin rotativa portando
paralareproduccién de imagenes[3,4,8] los elementos de exploracion [1,4,8]

qtilizando tinta, p. g. cabezas por chorro de 1/16 . empleando un sistema giratorio
tinta[5,8] helicoidal [1,4,8]

(2016.01), SeccionH 1



HO4N

1/17

1/19

1/191

1/192

1/193

1/195

1/203

1/207

1/21

1/23
1/27

1/29

1/31

1/32

1/327

1/333

1/34
1/36

1/38

1/387

1/393
1/40

1/401

1/403

1/405

1/407

1/409

1/41

1/411

dependiendo lavelocidad del andlisis del
contenido de laimagen [3,4,8]
utilizando conjuntos compuestos de varios
elementos [6,8]
comprendiendo el conjunto un conjunto
unidimensional [6,8]
Exploracién simultanea de los elementos de
imagen sobre unalinea principal de
exploracion [6,8]
utilizando conjuntos lineales explorados
eléctricamente [6,8]
comprendiendo € conjunto un conjunto de dos
dimensiones [6,8]
Exploracién simultanea de varias imagenes
separadas [6,8]
Exploracién simultdnea de laimagen original y de
laimagen reproducida con un dispositivo de

exploracion comin [6,8]

Registro intermedio de lainformacion (HO4N 1/387,

HO4N 1/41 tienen prioridad) [4,8]

Disposiciones paralareproduccion [4,8]
comprendiendo |a formacidn de unaimagen
magnéticaintermedia[4,8]
comprendiendo |a formacidn de unaimagen
electrostéticaintermedia[4,8]

Disposiciones mecanicas paralatransmision de
imégenes, p. €. adaptacion de embragues,
engranajes, transmisiones de engranajes [4,8]

Circuitos o dispositivos para control o supervision

entre el emisor y e receptor [1,8]

Iniciacion, continuacion o finalizacion de una
comunicacion en modo Unico; Intercambio de
sefiales a este efecto [6,8]

Modo de sefializacion o modo de cambio;
Intercambio de sefidles a este efecto [6,8]
para sistemas amonedas [1,8]
paralasincronizacién o la puesta en fase del
receptor y del emisor [1,8]

Circuitos o disposiciones de supresion o de

eliminacion de partes no deseadas de laimagen

(HO4N 1/387 tiene prioridad) [1,4,8]

Composicién, reposicion u otra modificacion de las

originales [4,8]

Ampliacién o reduccion [4,8]

Circuitos de sefiales de imagen (HO4N 1/387 tiene
prioridad) [1,4,8]

Compensacion de la respuesta desigual segin la
posicion de la cabeza de lectura o de reproduccion
(HO4N 1/403 tiene prioridad) [6,8]
Discriminacion entre los dos tonos en la sefia de
imagen de un original con dos tonos[6,8]
Conversion a semitono, es decir, conversion de la
sefial de imagen de un original de tonos continuos
en una sefial correspondiente presentando
Unicamente dos niveles [6,8]

Control o modificacion de la graduacion de los
tonos o de los niveles extremos, p. g. del nivel de
fondo [6,8]

Perfeccionamiento de los contornos o de los
detalles; Supresion del ruido o delos errores [6,8]

Reduccion del ancho de banda o de la redundancia
(paralaexploracién HO4N 1/17) [3,8]

paralatransmision o lareproduccion de imégenes
de dos tonos, p. g. imagenes en blanco y
negro [4,8]

1/413

1/415

1/417

1/419

1/42
1/44
1/46
1/48
1/50
1/52

1/54

1/56

1/58

1/60
1/62

1/64

3/00

3/02
3/04
3/06
3/08
3/09
3/10
3/12

3/14

3/16

3/18

3/185

Sistemas 0 disposiciones que permiten
reproducir unaimagen sin pérdida ni
modificacion de lainformacion dela
imagen [4,8]
en los cuales | os elementos de imagen estén
subdivididos o agrupados en bloques fijos
unidimensionalmente o
bidimensionalmente [4,8]
utilizando la codificacion predictiva o
diferencial [4,8]
en los cuaes la codificacion de lalongitud
de una sucesi6n de elementos de imagen del
mismo valor, alo largo de unalineade
exploracion, es €l Unico proceso de
codificacion [4,8]
Sistemas para el funcionamiento en dos vias[1,8]
Sistemas de secreto [1,8]
Sistemas de transmision de iméagenes en color [1,8]

Generadores de | as sefiales de imagen (parala
visualizacion sobre pantalla en semitono
HO4N 1/52) [6,8]
Reproductores de imagenes (parala visualizacion
sobre pantalla en semitono HO4N 1/52) [6,8]
Circuitos o disposiciones parala visualizacién
sobre pantalla en semitono [6,8]
Conversion de sefiales de imagen en color enun
conjunto de sefiales algunas de las cuales
representan colores compuestos particulares, p. .
paralaimpresion textil [6,8]
Tratamiento de sefiales de imagen en color
(HO4N 1/52 tiene prioridad) [6,8]
Perfeccionamiento de los contornos o de los
detalles; Supresion del ruido o delos errores, p.
. correccion de lamala superposicion de los
colores (HO4AN 1/62 tiene prioridad) [6,8]
Correccién o control de los colores[6,8]
Retoques, es decir, modificacion de colores
aislados Unicamente o en zonas de imagen
aisladas Unicamente [6,8]
Sistemas para latransmision o el almacenamiento
delasefial deimagen en color; Sus detalles, p. g.
sus medios de codificacion o de
decodificacion [6,8]

Detalles de los dispositivos de andlisis de los sistemas
detelevision; Su combinacion con la produccion de la
tensién de alimentacién [1,4,8]
por medios 6pticos-mecanicos solamente (HO4N 3/36
tiene prioridad) [1,2,8]
teniendo una apertura moévil [1,8]
teniendo una lente movil u otro refractor [1,8]
teniendo un reflector movil [1,8]
para radiaciones el ectromagnéticas en laregion
invisible, p. g. paralainfrarroja[4,8]
por medios no exclusivamente ptico-mecanicos
(HO4N 3/36 tiene prioridad) [1,2,8]
por conmutacion de grupos de lamparas, células
fotoel éctricas o relés de luz estacionarios [1,8]
por medio de dispositivos semiconductores
explorados el éctricamente (para la produccion de
sefiales de imagen HO4N 5/335) [1,8]
por desviacion de un haz de electrones en un tubo
derayos catédicos[1,8]
Produccion de | as tensiones de alimentacion en
combinacion con la desviacion de un haz de
electrones[1,4,8]
Mantenimiento de latension de la corriente
continuaaun vaor constante [4,8]
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3/19 . . . . Disposiciones o montgjes de circuitosde 5/14 . Circuitos de sefial deimagen paralaregion de
alimentacion con objeto de soportar laalta frecuencias de video (HO4N 5/222 tiene
tension [3,8] prioridad) [1,2,8]
3/20 . . . Proteccidn del tubo de rayos catodicos en caso 5/16 . . Circuitos paralareinsercién dela componente
defalo delaexploracion [1,8] continuay |as componentes de variacion lenta de
3/22 . . . Circuitospararegular las dimensiones, laforma la sefial; Circuitos parala preservacion delos
o el centrado de laimagen en lapantalla[1,8] niveles del blancoy del negro [1,8]
3/223 . . . . Regulacion delasdimensiones 5/18 . . . por medio deun circuito de blogueo controlado
(manteniendo constante |a alta tension del por un circuito de conmutacion [1,8]
tubo de rayos catddicos HO4N 3/185) [4,8] 5/20 . . Circuitos paracontrolar la curvade respuestaen
3/227 . . . . Centrado[4,8] amplitud [1,8]
3/23 . . . . Correccién deladistorsion, p. . para 5/202 . . . Control del gamma[4,8]
corregir ladistorsion en cojin o ladistorsion 5/205 . . . paracorregir laamplitud en funcion dela
en S[4,8] caracteristica de frecuencia[4,8]
3/233 . . . . . utilizando elementos activos [4,8] 5/208 . . . . paracompensar laatenuacion delos
3/237 . . . . . utilizando elementos pasivos[4,8] componentes de alta frecuencia, p. €.
3/24 . . . Circuitosde supresion[1,8] ag:entugx;i 6nde oontra_ftgs, correccion dela
3/26 . . . Modificacionesdelos dispositivos de _ distorsiondeexploracion [48]
exploracion paramejorar el enfoque [1,8] 5/21 . . Ci reuitos para Iasupres on 0 ladisminucion de las
3/27 . . . Circuitos especiales parareceptores perturbaciones, p. §. muareo halo [1.8]
multinormas [3,4,8] 5/213 . . . Ci reui tos para suprimir o dl_sml nuir Igs ruidos
3/28 . . produciendo una exploracion mltiple, es decir, de impulsos (HOAN 5/217 tiene prioridad) [4,8]
utilizando més de un punto al mismo tiempo [1,8] 5/217 . . . enlaformacion delasefial de
3/30 . . deotromodo que con velocidad constante o de ~ Imagen[4,8,2011.01] _
otro modo que con imagenes formadas por lineas 5/222 . Ci reuitos de &stuc_ilo; Dispositivos de estudio;
unidireccionales, rectilineas, esencialmente Equipos de estudio [4,8]
horizontales o verticales[1,8] 5/225 . . Céamarasdetelevision [4,8]
3/32 . . . Velocidad variable en funcion dela 5/228 . . . Detalesdecircuitos paratubos
informacion de laimagen [1,8] analizadores [4,8]
3/34 . . . Supeficiedeandlisiselemental oscilando 5/232 . . . Dispositivosparael control delas camaras de
répidamente en el sentido perpendicular ala television, p. . control adistancia
direccion de andlisis principal [1,8] (HO4N 5/235 tiene prioridad) [4,8]
3/36 . Andlisisde peliculas cinematogréficas, p. g. parael 5/235 . . . Circuitos paralacompensacion delas
telecine [2,8] variaciones de laluminancia del objeto [4,8]
3/38 . . con desplazamiento continuo delapelicula[4,8] 5/238 . . . . actuando sobrelaparte Opticadela
3/40 . . condesplazamiento intermitente dela cémara[4,8]
pelicula[4,8] 5/243 . . . . actuando sobrelasefial deimagen[4,8]
. L 5/247 . . . Disposicionesde las cdmaras detelevision [4,8]
5/00 Detallesdelossistemasdetelevision (Detales delos 5/253 Sefial de imagen producida por andlisis de

dispositivos de andlisis 0 sus combinaciones con la
produccion de latension de alimentacion

HO4N 3/00) [1,4,8,2011.01] N este fin HO4N 3/36) [4,9]
5/04 . Sincronizacion (paralos sistemas de television que 5/257 Generadores de sefiales de imagen que utilizan

utilizan la modulacién de impulsos codificados C analizadores de punto explorador (HO4N 5/253
HO4’.\I 7/.5 ©) [1’418] o . tiene prioridad) [4,8]
5/05 . . Circuitosde sincronizacion con disposiciones para 5/262 Circuitos de estudio, p. €. para mezclar, conmutar,

ex_tgnder e grado de sincronizacion, p. §. cambiar el carécter de laimagen, para otros
utilizando la conmutacién entre varias constantes

peliculas cinematogréficas o de diapositivas, p. §.
parael telecine (detalles de la exploracion para

. efectos especiaes[4,8]
detiempo[28] N 5/265 . . . Mezdla[48]
5/06 . . Produccién de sefiales de sincronizacion [1,8] o L. ~
. . o . 5/268 . . . Distribucion o conmutacion delasefid [4,8]
5/067 . . . Disposicioneso circuitosen el emisor [4,8] . . . . :
. . . 5/272 . . . Medios paraintroducir unaimagen de primer
5/073 . . . . parasincronizar mutuamente varios

plano en unaimagen de fondo, es decir,

generadores de sefiales de sincronizacién, p. incrustacion, efecto inverso [4,8]

€. estudios o estaciones repetidoras de

television [4,8] 5/275 . . . . Generacion de sefides de conmutacion [4,8]
5/08 . . Separacion delas sefiaes de sincronizacion dela 5218 . . . Supntula,d(? (48]
sefidl deimagen [1,8] 5/28 . . Estudiosmoviles[1,8]
5/10 . . . Separacion delas sefides de sincronizacion de 5/30 . Transformacion de informacién luminosa o andloga
linea de | as sefides de sincronizacion de en informacion eléctrica (HO4N 5/222 tiene
imagen [1,8] prioridad; detalles de los analizadores
5/12 . . Dispositivosen los cualeslas sefides de HO4N 3/00) [1’_2’,4’7’8]
sincronizacién no son activas més que si una 5/32 . . Transformacion derayosX [1,8]
diferencia de fase se produce entre |os dispositivos 5/321 . . . contransmision video deimagenes
de sincronizacién y los dispositivos de andlisis fluoroscopicas [5,8]
sincronizados, p. €. sincronizacion de 5/325 . . . . Megoradelaimagen, p. €. por técnicas
volantes [1,2,8] sustractivas utilizando rayos X
polienergéticos [5,8]
5/33 . . Transformacién deradiaciéninfrarroja[2,8]
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5/335

Z
=3
[

5/341

5/343

5/345

5/347

5/349

5/351
5/353

5/355
5/357

5/359

5/361
5/363

5/365

5/367

5/369

5/372

5/3722 .

5/3725 .

5/3728 .

5/374

5/3745 .

que utiliza sensores de imagen de estado solido
[SIES] (HO4N 5/32, HO4N 5/33 take
precedence) [4,8,2011.01]

En este grupo, se aplicalaregladel primer lugar, es
decir, en cada nivel jerérquico, salvo que seindique lo
contrario, la clasificacion serealizaen el primer lugar
apropiado. [2011.01]

Que extrae datos de pixel de un sensor de
imagen controlando |os circuitos de escaneo, p.
€. por modificacion del nimero de pixeles que
han sido muestreados o van a ser muestreados
[2011.01]
cambiando entre distintos modos de
funcionamiento con diferentes resoluciones
o relaciones de aspecto, p. €. entre modo
estético y de video, o entre el modo de
entrelazado y no entrelazado [2011.01]
leyendo parciamente una matriz de SIES
[2011.01]
combinando o agrupamiento de pixeles SIES
[2011.01]
para aumentar la resolucion por
desplazamiento del sensor con respecto ala
escena [2011.01]
Control del SEIS dependiendo de la escena, p.
. brillo o movimiento de la escena [2011.01]
Control del tiempo de integracion [2011.01]
Control del rango dinamico [2011.01]
Procesamiento de ruido, p. €. deteccion,
correccion, reduccion o eliminacién de
ruido [2011.01]
aplicado a excesos de carga producidos por
laexposicion, p. g. manchado, blooming,
imagen fantasma, interferencia o fuga entre
pixeles[2011.01]
aplicado a corriente oscura [2011.01]
aplicado aruido de puesto a cero, p. g. ruido
KTC[2011.01]
aplicado a un patron fijo deruido, p. g. no
uniformidad de la respuesta [2011.01]
aplicado a defectos, p. . pixeles que no
receptivos [2011.01]
arquitectura SEIS; Circuitos asociados alos
mismos [2011.01]
Sensore de circuito de carga acoplada
[CCD]; Registro de tiempo deretardo e
integracion [TRI] o registros de
desplazamiento especia mente adaptados
para SEIS[2011.01]
que utilizatransferencia de interlineal de
trama[TIT] [2011.01]
que utilizatransferenciade trama[TT]
[2011.07]
que utilizainterferenciainterlineal [1T]
[2011.07]
Dirigido a sensores, p. €. MOS o0 sensores
CMOS[2011.01]
que tiene componentes adicionales
incorporados dentro de un pixel o
conectados a un grupo de pixeles en un
matriz de sensores, p. €., memorias,
convertidores A / D, amplificadores de
pixel, circuitos compartidos o
componentes compartidos [2011.01]

5/376

5/378

5/38

5/40
5/42

5/44

5/445

5/45

5/455

5/46

5/50

5/52
5/53

5/54
5/56
5/57
5/58
5/59
5/60
5/62

5/63

5/64

5/645

5/65

5/655

5/66

5/68

5/70

5/72

5/74

5/76
5/761

5/7613 .

Dirigido acircuitos [2011.01]
Circuitos de lectura, p. g. circuito de doble
muestra correlada [DMC], amplificadores de
salida o convertidoresA/D [2011.01]
Circuitos del emisor (HO4N 5/14 tiene
prioridad) [1,4,8]
Circuitos de modulacion [1,8]
paralatransmision avoluntad de sefiales en
blanco y negro o de sefiales en color [1,8]
Circuitos receptores (HO4N 5/14 tiene
prioridad) [1,4,8,2011.01]
para visualizar informacion adicional
(HO4N 5/50 tiene prioridad) [4,8,2011.01]
Imagen en imagen [4,8,2011.01]
Circuitos de demodulacion [4,8]
paralarecepcion avoluntad de mas de un tipo de
norma de emision (circuitos de desviacion para
receptores multinormas HO4N 3/27) [1,4,8]
Indicadores de sintonizacidn; Ajuste automético de
lasintonia[1,4,8]
Control automético de laganancia[1,4,8]
Control automatico de ganancia de accion
répida[4,8]
para sefiales de imagen de modulacién positiva
(HO4N 5/53 tiene prioridad) [1,4,8]
para sefiales de imagen de modul acion negativa
(HO4N 5/53 tiene prioridad) [1,4,8]
Regulacion del contraste o de laluminancia[4,8]
en funcidn de laluz ambiente [1,4,8]
en funcién de laintensidad del haz del tubo de
rayos catédicos[4,8]
paralas sefiaes de sonido [1,8]
Circuitos interportadores, es decir,
heterodinando |as portadoras visién y
sonido [1,8]
Produccion de la energia de alimentacion
especialmente adaptada a los receptores de television
[4.8]
Detalles constructivos de receptores, p. . ebanisteria
o fundas (aspectos de muebles A47B 81/06) [1,2,8]
Montaje del tubo deimagen sobre €l chasiso enla
caja[1,8]
Disposiciones de fijacion de discos protectores o
maéscaras de imagen [1,8]
Construccion o montaje de chasis, p. €. para
variar la€elevacion del tubo[1,8]
Transformacion de lainformacion eléctricaen
informacion luminosa (detalles del analizador
HO4N 3/00) [1,8]
Detalles de circuitos para tubos de rayos catddicos
deimagen [1,8]
Detalles de circuitos para dispositivos
electroluminiscentes [1,8]
Modificaciones del aspecto de laimagen de
television por medio de filtros 6pticos o pantallas
difusoras[1,8]
Dispositivos de proyeccion parareproduccion de
imagenes, p. §. utilizando eidéforo [1,8]
Registro de la sefial detelevision[1,3,4,8]
Sistemas para programar e momento en que se
seleccionaran para la grabacién unos canales de
television predeterminados [7,8]
utilizando datos introducidos por el usuarioy
un reloj de referenciaincorporado en el
grabador [7,8]
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5/7617 .

5/765

5/77

5/775

5/78

5/781
5/782
5/7822 .
5/7824 .
5/7826 .
5/7828 .
5/783

5/784
5/80

5/82

5/83
5/84

5/85
5/87

5/89

5/90
5/903

5/907

5/91

5/911
5/913
5/915

5/917
5/919

5/92

5/921

5/922

5/923

5/924

utilizando datos introducidos por el usuarioy
datos de referencia transmitidos por la estacion
emisora[7,8]
Circuitos de interfaz entre un aparato de registro y
otro aparato [6,8]
entre un aparato de registro y una camara de
television [6,8]
entre un aparato de registro y un receptor de
television [6,8]
utilizando €l registro magnético (HO4N 5/91 tiene
prioridad) [1,3,8]
sobre discos o sobre tambores [3,8]
sobre banda [3,8]
con cabezas magnéticas estacionarias [6,8]
con cabezas magnéticas giratorias [6,8]
que implican un barrido helicoidal de la
banda magnética [6,8]
que implican un barrido transversal dela
banda magnética [6,8]
Adaptaciones para reproduccién a velocidad
diferente deladel registro [3,8]
sobre una hoja|[6,8]
utilizando €l registro electrostatico (H04N 5/91
tiene prioridad) [1,3,8]
utilizando el registro sobre un medio
termoplastico [1,8]
sobre discos o tambores [3,8]
utilizando €l registro 6ptico (HO4N 5/80,
HO4N 5/89, HO4N 5/91 tienen prioridad) [1,3,4,8]
sobre discos o tambores [3,8]
Produccion de una pelicula cinematogréfica a
partir de una sefial de television [3,4,8]
utilizando el registro hologréfico (HO4N 5/91 tiene
prioridad) [3,8]
sobre discos o tambores [3,8]
utilizando el registro capacitivo de unavariable
eléctrica (HO4N 5/91 tiene prioridad) [4,8]
utilizando memorias estéticas, p. g. tubos de
memoria 0 memorias de semiconductores
(HO4N 5/91 tiene prioridad) [4,8]
Tratamiento de una sefia de television para el
registro [3,8]
paralasupresién de ruido [6,8]
paralatransposicion [6,8]
parael registro o lareproduccion con salto de
trama o de imagen [6,8]
paralareduccién de ancho de banda [6,8]
mediante division de muestras o de
segmentos de sefiales, p. . lineas de
television, entre varios canales de
registro [6,8]
Transformacion de la sefial de television para el
registro, p. §. modulacion, cambio de
frecuencia; Transformacion inversa parala
sincronizacion sonora[3,8]
mediante el registro o la reproduccion de la
sefid en banda base [6,8]
mediante la modulacion de la sefial sobre
unaonda portadora, p. €. modulacién de
amplitud o de frecuencia[6,8]
que utilizan la preacentuacion de la sefial
antes de lamodulacion y la desacentuacion
de la sefia después de lamodulacion [6,8]
que utilizan la modulacién de rendimiento
ciclico [6,8]
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5/926

5/928

5/93

5/931

5/932

5/935

5/937

5/94

5/945

5/95

5/953

5/956

7/00

7/01
7/015
71025

7/03
7/035

7104

71045

7/06

7/08

7/081

7/083

71084

7/085
71087

HO4N

mediante modulacion por impulsos
codificados (HO4N 5/919 tiene
prioridad) [6,8]
estando la sefial sonora modulada por
impulsos codificadosy registradaen
multiplex de divisidn de tiempos con la sefial
de video modulada [6,8]
Regeneracion de la sefia de television o de
partes seleccionadas de ésta [3,8]
pararestablecer |os niveles de la sefial
reproducida [6,8]
Regeneracidn de las sefiales de
sincronizacion anal égicas [6,8]
Regeneracidn de las sefiales de
sincronizacion digitales [6,8]
mediante la unién de bloques de elementos
de imagen en unamemoriaintermedia[6,8]
Compensacion de la pérdida de sefial [3,8]
para |as sefia es registradas mediante
modulacién por impulsos codificados
[6.8]
Compensacion de error de labase de
tiempo [3,8]
gue utilizan unamemoria anadgica, p. §.
un registro de desplazamiento-CCD, cuyo
retardo es controlado por un oscilador
controlado en tension [6,8]
gue utilizan unamemoria digital con los
generadores de reloj de escrituray de
lecturaindependientes[6,8]

Sistemas de television (detalles HO4N 3/00,
HO4N 5/00; métodosy arreglos, parala codificacion,
decodificacion, compresion o descompresion de sefiales
de video digital HO4N 19/00; distribucion selectiva de
contenido HO4N 21/00) [1,4,8,2011.01]
Conversion de normas [4,8]
Sistemas de television de alta definicion [6,8]
Sistemas para latransmisién de datos digitales
distintos de datos de imagen, p. €. de texto durante la
parte activa de una trama de television [6,8]
Sistemas de suscripcion a este efecto [6,8]
Circuitos para datos digitales distintos de los datos
deimagen, p. g. parae recorte de la sefial de
datos, paralaregeneracion de lasefid dereloj de
datos, parala deteccion o la correccion de errores
delasefial de datos[6,8]
Sistemas parala transmision de una Unica sefial de
television, es decir, imagen y sonido son transmitidos
por una sola portadora[1,4,8]
estando la onda portadora modulada en
frecuencia[6,8]
Sistemas para la transmision simultanea de una Gnica
sefial de television, esdecir, laimagen y el sonido
son transmitidos por mas de una portadora [1,4,8]
Sistemas para la transmisién simultanea o secuencial
de més de una sefial de television, p. €. sefialesde
informacion adicional, sefiales que ocupan total o
parcialmente la misma banda de frecuencia [1,4,6,8]
sefiales de informacion adicional que estén
transmitidas por una sub-portadora[6,8]
con insercion de la sefial en el intervalo de
supresion vertical y horizontal [6,8]
con insercion de la sefial en el intervalo de
supresion horizontal [6,8]
siendo la sefial insertada digital [6,8]
con insercion de la sefial en el intervalo de
supresion vertical [4,8]



HO4N

7/088
7/10

7112

7/14

7/15
7/16

7/167

7/169

7/171

7/173

7/18

7/20

7122
7/24

7152

7154
7156

9/00
9/04
9/07
9/077

9/083

9/09
9/093

9/097

9/10

9/11

9/12

siendo la sefid insertada digital [6,8]
Adaptaciones paralatransmisién por cable eléctrico
(HOAN 7/12 tiene prioridad) [1,4,8]

Sistemas en los cuales la sefial detelevision es
transmitida via uno o varios canales paraelos, siendo
el ancho de banda de cada canal inferior al ancho de
banda de la sefial de television (HO4N 7/24 tiene
prioridad) [1,4,8]
Sistemas de doble via (HO4N 7/173 tiene
prioridad) [1,4,8]

Sistemas para conferencias [5,8]
Sistemas de secreto anal 6gicos; Sistemas de pago
previo anal6gico [1,8,2011.01]

Sistemas que producen la sefia de television
ininteligible y despuésinteligible [4,8,2011.01]
Sistemas que funcionan en el dominio del

tiempo de la sefial de television [6,8,2011.01]

Sistemas que funcionan en el dominio dela

amplitud de la sefia de television [6,8,2011.01]

de dos vias, p. g. enviando e abonado un sefial de
seleccion del programa[4,8,2011.01]
Sistemas de television en circuito cerrado, es decir,
sistemas en los cuales la sefiad no es difundida[1,8]
Adaptaciones paralatransmisién por una banda de
frecuencias del dominio delos GHz, p. . por
satélite [4,8]
Adaptaciones para latransmision Optica [4,8]
Sistemas para la transmision de sefiales de television
que utilizan la modulacién por impulsos codificados
(HO4N 21/00 tiene prioridad) [6,8,2011.01]
Sistema para latransmisién de un impulso
codificado modulado con otras sefial es modul adas
por impulsos codificados, p. €. una sefial de audio
0 una sefial de sincronizacién mediante la
combinacion de un flujo de video con otros datos
de contenido o adicionales (multiplexado de flujos
multiplexados, insercién de bits de relleno en un
flujo multiplexado, para obtener unatasa de bits
constante, ensamblado de flujo elemental en
paquetes en el lado del servidor HO4N 21/236;
Desensamblado de un flujo multiplexado,
multiplexacién de flujo multiplexado, extraccion o
procesado de Servicos de Informacion,
desensamblado de un flujo elemental en paquetes
HO4N 21/434) [6,8,2011.01]
siendo las sefides sincronas [6,8]
sistemas de sincronizacion a este efecto [6,8]

Detalles de los sistemas de television en color [1,4,8]

Generadores de sefiales de imagen [1,4,8]
con un solo dispositivo analizador [2,4,8]
en el cual las sefiaes de color estan
caracterizadas por su fase [4,8]
en el cual las sefiaes de color estan
caracterizadas por su frecuencia[4,8]
con varios dispositivos analizadores [4,8]
Sistemas para evitar o corregir €l error de
registro de las sefiales de video [4,8]
Dispositivos 6pticos asociados a los mismos, p.
. para separar |los haces, para corregir €l color
(48]
que utiliza tnicamente medios de exploracion
Optico-mecanicos (HOAN 9/11 tiene
prioridad) [1,2,4,8]
Andlisis de peliculas cinematograficas en color, p.
€. parael telecine [2,4,8]
Reproductores de iméagenes (HO4N 9/11 tiene
prioridad) [1,2,4,8]

9/14

9/16

9/18

9/20
9/22

9/24

9/26

9/27

9/28

9/285

9/29

9/30

9/31

9/43

9/44

9/45

9/455

9/465
9/47
9/475

9/64

9/65
9/66
9/67
9/68

9/69

9/70
9/71

9/72

9/73

que utiliza tnicamente medios de exploracion
Optico-mecanicos [1,2,4,8]
que utiliza tubos de rayos cat6dicos
(HO4N 9/11 tiene prioridad) [1,2,4,8]
utilizando haces de el ectrones separados para
|as sefiales de color primario (HO4N 9/27 tiene
prioridad) [1,2,4,8]
con varios haces por tubo [1,4,8]
empleando el mismo haz para més de una
informacion de color primario (HO4N 9/27
tiene prioridad) [1,2,4,8]
empleando medios integrados o exteriores al
tubo para producir la sefia indicadora de la
posicion instantanea del haz [1,4,8]
empleando medios electro-épticos parala
seleccion del color, p. . rejillade liness,
medios de desviacion en o cercadel cafion o
en las proximidades de la pantalla
fluorescente [1,4,8]
con un haz de electrones con profundidad de
penetracién variable en la capa luminiscente, p.
. penetrones [2,4,8]
Disposiciones de convergencia o de
enfoque [1,4,8]
que utiliza lentes cuadripolares [4,8]
utilizando la desmagnetizacién o la
compensacion de los campos magnéticos
externos[2,4,8]
utilizando dispositivos de representacion en color
de estado sdlido [1,4,8]
Dispositivos de proyeccion parala presentacion de
imagenes en color [2,4,8]
Conversion de sefiales de imagen monocroma en
sefiales de imagen en color para visualizar una
imagen en color [4,8]
Sincronizacién de colores [1,4,8]
Generacion o recuperacion de las subportadoras de
color [4,8]
Generacion de sefiales de sincronizacion
cromética; Insercién o separacion de las sefiales de
sincronizacion cromética en las sefiales de imagen
en color (HO4N 9/45 tiene prioridad) [4,8]
Sincronizacion de laconmutacion PAL [4,8]
para sefiales secuenciales [2,4,8]
para sincronizar mutuamente diferentes
generadores de sincronizacion [4,8]
Circuitos para el tratamiento de |as sefial es de color
(HO4N 9/77 tiene prioridad) [4,8]
para moduladores sincronos [4,8]
para demodul adores sincronos [4,8]
para combinacion matricial [4,8]
para controlar laamplitud de |as sefiales de color,
p. §. circuitos para el control automético dela
saturacion de color (HO4N 9/71, HO4N 9/73 tienen
prioridad) [4,8]
Circuitos para modificar las sefiales de color
por correccion gamma [4,8]
para supresion de color [4,8]
combinados con €l control de ganancias de
color [4,8]
paralareinsercion de la componente de corriente
continuay de las variaciones lentas de |as sefiales
decolor [4,8]
Circuitos para el equilibrio de los colores, p. g.
circuitos para equilibrar € blanco, control dela
temperatura de color [4,8]

(2016.01), SeccionH



9/74

9/75

9/76

9/77

9/78

9/79

9/793

9/797

9/80

9/802

9/804

9/806

9/808

9/81

9/815

9/82

9/825

9/83

9/835

9/84

9/85

para obtener efectos especiales (H04N 9/65 Hasta
HO4N 9/73 tienen prioridad) [4,8]
Conmutacion controlada por la saturacién de
color [4,8]
parala mezcla de sefiales de color (HO4N 9/75
tiene prioridad) [4,8]
Circuitos para el procesamiento de unarespecto ala
otrade |as sefiadles de luminanciay crominancia, p. §.
gjuste de lafase delasefia de luminanciarespecto a
la sefia de color, correccion diferencial dela
ganancia o de lafase (circuitos para combinacién
matricial HO4N 9/67) [4,8]

para separar la sefial de luminanciaolade
crominancia de la sefia de television en color, p.
g. utilizando un filtro de caracteristicaen
peine[4,8]

Tratamiento de | as sefial es de television en color en
combinacion con el registro [4,8]

para controlar el nivel de la sefial de crominancia,
p. §. por los circuitos para el control automéatico
de laganancia de la sefial de color [6,8]
pararegistrar la sefia en varios canales, siendo el
ancho de banda de cada canal menor que € ancho
de banda de la sefiad (HO4N 9/804, HO4N 9/81,
HO4N 9/82 tienen prioridad) [6,8]
Transformacion de la sefial detelevision para
registrarla, p. €. modulacion, cambio de
frecuencia; Transformacion inversa parala
reproduccion [4,8]

gue implican un procesamiento de la sefial

sonora (HO4N 9/806, HO4N 9/835 tiene

prioridad) [6,8]

gue implican una modulacion por impulsos

codificados para|los componentes de la sefial de

imagen en color [6,8]

con un procesamiento de la sefial

sonora [6,8]
gue implican una modulacién por impulsos
codificados de la sefia de video compuesta en
color [6,8]

siendo registradas |as componentes individuales

de las sefiales de imagen en color solamente de
forma secuencial [4,8]
estando registradas la sefial de luminanciay
las componentes secuenciales de las sefid es
de color en canales de registro
separados [6,8]

siendo registradas |as componentes individual es

de las sefiales de imagen solamente de forma
simultéanea [4,8]

estando registradas | as sefial es de luminancia

y de crominancia en canales de registro
separados [6,8]
ocupando la sefial de crominancia registrada
una banda de frecuencia situada por debajo
de la banda de frecuencia ocupada por la
sefid de luminancia[4,8]
que implican un procesamiento de la
sefial sonora[6,8]
la sefial registrada presenta una
caracteristica que es diferente en pistas
adyacentes, p. . fase o frecuencia
diferente [4,8]
la sefial de luminancia registrada ocupa una
banda de frecuencia totalmente superpuesta
alabanda de frecuencia ocupada por la
sefid de crominancia, p. g. entrelazado de
frecuencias [4,8]
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9/86

9/87

9/873

9/877

9/88
9/882

9/885

9/888

9/89

9/893

9/896

9/898

11/00

11/02

11/04

11/06

11/08

11/10

11/12

11/14

11/16

11/18

11/20

11/22

11/24

HO4N

siendo registradas |las componentes individuales
de las sefial es de imagen en color secuencia y
simultaneamente, p. €. correspondiente al
sistema SECAM [4,8]

Regeneracion de las sefiales de tel evision en color
(HO4N 9/80 tiene prioridad) [4,8]

para restablecer la secuenciade las
componentes de color de |a sefial
reproducida [6,8]

mediante la unién de bloque de elementos de
imagen en unamemoriaintermedia[6,8]
Compensacion de las caidas de sefial [4,8]

siendo |a sefial una sefial de television en
color compuesta [6,8]
gue utilizan unamemoria digital
intermedia[6,8]
para las sefial es registradas mediante
modulacion por impulsos codificados [6,8]
Compensacion del error de labase de
tiempos [4,8]
que utilizan unamemoria analdgica, p. §. un
registro de desplazamiento-CCD, cuyo
retardo es controlado mediante un oscilador
controlado en tension [6,8]
que utilizan unamemoriadigital con los
generadores de reloj de escrituray de lectura
independientes [6,8]
que utilizan la multiplicacién de frecuencia de
lasefial de color reproducida con otra sefial
auxiliar reproducida, p. . una portadora de
sefial piloto [6,8]

Sistemas detelevision en color (detalles
HO4N 9/00) [4,8]
con reduccion del ancho de banda (HO4N 11/04 tiene
prioridad) [4,8]
que utilizan lamodulacion por impul sos
codificados [4,8]
Sistemas de transmisién caracterizados por laforma
en que son combinadas las componentes individuales
de lasefial deimagen en color [4,8]
gue utilizan solamente sefial es secuenciales
(sistemas de sucesion de puntos HOAN 11/12) [4,8]
en los cuales | as sefiales de color son insertadas
en el intervalo de supresion de la sefial de
luminancia[4,8]
gue utilizan solamente sefiales simultaneas [4,8]
en los cuales una primera sefial modulada en
fasey en amplitud transportalainformacién de
color y una segunda sefia transportala
informacion de luminancia, p. g. sistema
N.T.S.C. [4,8]
aternando en fase la sefia de crominancia,
p. §. sistema PAL [4,8]
que utilizan sefiales s multéneas y secuenciales, p.
. sistema SECAM [4,8]
Conversion del modo de combinacion de las
componentes individuales de la sefial de imagen
en color, p. . conversion de las normas de
television en color [4,8]
en los que las sefiaes simultaneas son
convertidas en sefiales secuenciales o
viceversa[4,8]
Sistemas de televisién de alta definicion [6,8]



HO4N

13/00

13/02
13/04

15/00

17/00

17/02
17/04
17/06

19/00

19/10

19/102

19/103

19/105

19/107

19/109

19/11

19/112

19/114

19/115

19/117

19/119

19/12

pd
[
QD

Sistemas de television estereoscOpica; Sus
detalles [4,8]
Generadores de sefia es de imagen [4,8]
Reproductores de imagenes [4,8]

Cuando se clasifique en este grupo, cada algoritmo de
compresién se clasifica en los subgrupos pertinentes de
los grupos HO4N 19/60 o HO4N 19/90. [2014.01]
Sistemas de television estereoscopica en color; Sus

detalles[4,8] 19/122 . . . . Seleccién detamafio de transformacion p. g.
DCT de 8x8 2x4x8; Seleccion delas
transformadas de sub-bandas de diferente
estructura o tipo [2014.01]

Diagnéstico, prueba o medida, o susdetalles, paralos
sistemas de television [4,8]
paralas sefiales de television en color [4,8]

19/124 . . . Cuantificacion[2014.01]
paralos recgptor&s [4.8] 19/126 . . . . Detallesdelasfuncionesde normalizacién o
paralos registradores [4,8] de ponderacion, p. g matrices de
M étodos o disposiciones para la codificacion, ggrvrr;?ilgﬁgso[gglc“ugﬁlflcadores uniformes

decodificacion, compresion o descompresion de e
sefiales de video digital [2014.01] 19/127 . . . Priorizacion de hardware o recursos

utilizando codiificaci on adaptativa[2014.01] computacionales[2014.01]
19/129 . . . Escaneado de unidades de codificacion, p. g.

exploracion en zig-zag de coeficientes de

transformacion, o ordenacion flexible de

Cuando se clasifique en este grupo, cada aspecto macrobloque [FMO] [2014.01]
relativo a codificacion adaptativa debe, en lamedida de 19/13 . . . Codificacion de entropia adaptativa, p. €.
lo posible, clasificarse en cada uno de los subgrupos codificacion adaptativa de longitud variable
HO4N 19/102, HOAN 19/134, HO4N 19/169y [AVLC] o codificacion adaptativa de contexto
HO4N 19/189. [2014.01] de aritmética binaria[CABAC] [2014.01]
19/132 . . . Muestreo, enmascaramiento o truncamiento de
las unidades de codificacion, p. € remuestreo
caracterizado por € elemento, parametro o adaptativo, salto de trama, interpolacion de
seleccion afectada o, controlada por la cuadros o transfromada de alta frecuencia de
codificacion adaptativa [2014.01] coeficiente de enmascaramiento [2014.01]
Seleccion de modo de codificacion o, de modo 19/134 . . caracterizado porque el elemento, pardmetro o
de prediccion [2014.01] criterio que afecte o e control de la codificacién
Seleccion de launidad de referencia parala adaptativa[2014.01]
prediccion dentro de un modo de 19/136 . . . Caracteristicaso propiedades de la sefid de
codificacion o la prediccion seleccionada, p. video de entranda [2014.01]
¢ eleccion de adaptacion de posicién y € 19/137 . . . . Movimiento dentro de unaunidad de
ndmero de pixeles utilizados parala codificacion, p. . media del campo, marco
prediccion [2014.01] o diferencia de bloque [2014.01]
codificacién de prediccion entre espacial y 19/139 . . . . . Andisisdevectoresde movimiento, p. §.
temporal, p. g actualizacion de su magnitud, ladireccién, lavariacion o
fotograma [2014.01] lafiabilidad [2014.01]
codificacién predictiva entre una pluralidad 19/14 . . . . Complgjidad delaunidad de codificacion, p.
de modos temporal es [2014.01] €. cantidad de actividad o estimacion de
codificacion predictiva entre una pluralidad presencia de bordes (HO4N 19/146tiene
de modos espaciales [2014.01] prioridad) [2014.01]
seglin un modo de visualizacion dado, p. . 19/142 . . . Deteccién de corte de escena o de cambio de
parael modo de pantalla entrelazada o escena[2014.01]
progresiva[2014.01] 19/146 . . . Velocidad de datos o lacantidad de cédigo en la
L a adaptacion de la estrucutra del grupo de sdlidadel codificador [2014.01]
imagenes [GOP], p. g nimero de B- 19/147 . . . . segunel tipo de criterio de distorsion (tasa
fotogramas entre dos marcos de anclaje de distorsién como un criterio parala
(HO4N 19/107 tiene prioridad) [2014.01] estimacion del movimiento
Seleccion del volumen del codigo parauna HO4N 19/567) [2014.01]
unidad de codificacion antes de la 19/149 . . . . estimando lacuantiade cédigo por medio de
codificacion [2014.01] un modelo, p. g modelo matemético o un
Filtros, p. §. parae pre-tratamiento o post- modelo estadistico [2014.01]
procesamiento (bancos de filtros de subbanda 19/15 . . . . monitorizando €l tamafio de datos
HO4N 19/635) [2014.01] comprimidos actual en la memoria antes de
Aspectos subdivision adaptativap. €. decidir e almacenamiento en lamemoria
subdivisién de unaimagen en blogques intermedia (buffer) de transmision [2014.01]
rectangulares o no rectangulares de 19/152 . . . . mediantelamedicion del llenado dela
codificacién [2014.01] memoriaintermedia (buffer) de
Seleccion de entre una pluralidad de transmision [2014.01]
transformadas o estandares, p. g. seleccion 19/154 . . . Cdidad visua medidao estimada
entre transformada discreta del coseno [DCT] y subjetivamente después de la decodificacion, p.
transformacion de sub-banda o seleccion entre ¢j medida de ladistorsion (utilizacion de
H.263y H.264 [2014.01] criterios tasa de distorsion

HO4N 19/147) [2014.01]

(2016.01), SeccionH



19/156

19/157

19/159

19/16

19/162

19/164

19/166

19/167

19/169

19/17

19/172

19/174

19/176

19/177

19/179

19/18

19/182
19/184

19/186

19/187

19/189

19/19

19/192

19/194
19/196

19/20
19/21

Disponibilidad de hardware o recursos
computacionales, p. g codificacion basadaen
criterios de ahorro de energia[2014.01]
Modo de codificacion asignado, es decir, €
modo de codificacién esta predefinido o
presel eccionado para ser utilizado
adicionalmente parala seleccion de otro
elemento o pardmetro [2014.01]
Tipo de prediccion, p. €. intra-fotograma,
entre-fotograma (frame) o prediccion
fotograma bidireccional [2014.01]
para un modo de visualizacion dado, p. €.
parael modo de pantalla entrelazada o
progresiva [2014.01]
Entrada de usuario [2014.01]
Comentarios del receptor o del canal de
transmision [2014.01]
relativaala cantidad de errores de
transmision, p. g tasade error de bit
[BER] [2014.01]
Posicién de unaimagen de video dentro de una
Zona, p. €. region de interés [ROI] [2014.01]
caracterizado por launidad de codificacion, es
decir, la porcion estructural o la parte semantica de
lasefial de video que es €l objeto o sujeto dela
codificacion adaptativa [2014.01]
siendo la unidad una region de imagen, p. g. un
objeto [2014.01]
siendo la region unaimagen, un fotograma o
un campo [2014.01]
siendo laregién de un sector, p. €. unalinea
de bloques o un grupo de bloques[2014.01]
siendo laregion de un bloque, p. g. un
macrobloque [2014.01]
siendo la unidad un grupo de imagenes
[GOP] [2014.01]
siendo la unidad una escena o un disparo
(shot) [2014.01]
siendo la unidad un conjunto de coeficientes de
transformacion [2014.01]
siendo la unidad un pixel [2014.01]
siendo la unidad bits, p. €. el flujo de video
comprimido [2014.01]
siendo la unidad un color o un componente de
crominancia [2014.01]
siendo la unidad una capa de video
escalable [2014.01]
caracterizado por el método de adaptacion,
herramienta de adaptacion o €l tipo de adaptacion
delas utilizadas parala codificacion
adaptativa [2014.01]
mediante |a optimizacion basada en
multiplicadores de Lagranges [2014.01]
el método de adaptacion, la herramienta de
adaptacion o el tipo de adaptacién siendo
iterativo o recursivo [2014.01]
que participen solo dos pases [2014.01]
esta especialmente adaptado para el calculo de
los parametros de codificacion, p. €.
promediando |os parametros de codificacion
previamente cal culados (procesamiento de los
vectores de movimiento
HO4N 19/513) [2014.01]
usando codificacion de objetos de video [2014.01]
con codificacion binariaen € plano-alfa para
objetos de video, p. € basado en €l contexto de
codificacion aritmética [ CAE] [2014.01]

(2016.01), SeccionH

19/23

19/25

19/27

19/29

19/30

19/31
19/33
19/34

19/36

19/37

19/39

19/40

19/42

19/423

19/426

19/43

19/433

19/436

19/44

19/46

19/463

19/467

HO4N

con la codificacion de las regiones que estén

presentes alo largo de un segmento de video

conjunto, p. g sprites, de fondo o de

mosaico [2014.01]

con codificacion de la descripcion de la escena, p.

€. formato binario parala compresion de la

escenas [BIFS] [2014.01]

involucrando tanto componentes de laimagen

sintéticas como naturales, p. g codificacion

hibrida natural-sintético [SNHC] [2014.01]

que implicalaescalabilidad anivel de objeto, p.

€j. capa de objeto de video [VOL] [2014.01]
utilizando técnicas jerérquicos, p. €. escalabilidad

(HO4N 19/63tiene prioridad) [2014.01]
en el dominio temporal [2014.01]
en el dominio espacial [2014.01]

Técnicas de escalabilidad que implican la
codificacién basada progresiva de plano binario de
la capa de realzado, p. g escalabilidad granular
fino [FGS] [2014.01]

Técnicas de escal abilidad relacionados con €l
formateo de las capas en funcion de ladistorsion
de laimagen después de la codificacion, p. €
escalabilidad sefial-ruido [SNR] [2014.01]

de las disposiciones parala asignacion de
diferentes prioridades de transmision de los datos
de video de entrada o de |os datos de video
codificados [2014.01]

gue implica mdltiple codecs de descripcion
[MDC], es decir, con capas (layers) separadas
estan estructurando como descripciones
independientemente descifrables de los datos de
imagen de entrada [2014.01]

utilizando transcodificacion de video, es decir,

decodificacion parcial o completade un flujo de

entrada codificados seguido de re-codificacion de la

secuencia de salida decodificada [2014.01]

caracterizado por los detalles de implementacion de

hardware o0 especia mente adaptados parala
compresion o descompresion de video, p. g software
de aplicacién dedicado (HO4N 19/635tiene

prioridad) [2014.01]
caracterizado por las disposiciones de la memoria
(HO4N 19/433 tiene prioridad) [2014.01]

usando métodos de reduccion de tamafio de la
memoria [2014.01]
Hardware especia mente adaptada parala
estimacion de movimiento o
compensacion [2014.01]
caracterizado por técnicas de acceso ala
memoria [2014.01]
utilizando disposiciones computacionales en
paralelo [2014.01]

Decodificadores adaptados especial mente para ello,

p. §. decodificadores de video que son asimétricos

con respecto al codificador [2014.01]

Incorporacion de informacion adicional en la sefial de

video durante el proceso de compresion

(HO4N 19/517, HO4N 19/68, HO4N 19/70 tienen

prioridad) [2014.01]

. mediante la compresién de |os parametros de
codificacién antes de la transmision [2014.01]
caracterizado por lainformacion incrustada siendo
invisible, p. g marcas de agua [2014.01]
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19/48

19/50

19/503

19/507
19/51

19/513
19/517
19/52

19/523
19/527

19/53

19/533

19/537

19/54

19/543
19/547

19/55

19/553

19/557

19/56

19/563

19/567

19/57
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utilizando técnicas de procesamiento de dominio

comprimidos que no sealadescodificacion, p. g

modificacién de coeficientes de transformacion,

codigos de longitud variable de datos [VLC] de datos

o datos de “run-length” (estimacion del movimiento

en un dominio de latransformada HO4N 19/547;

procesamiento de |os vectores de movimiento

descodificados HO4N 19/513) [2014.01]

utilizando codificacion predictiva (HO4N 19/61 tiene

prioridad) [2014.01]

. queimplica prediccién temporal (codificacion
adaptativa con la seleccién adaptativa entre
codificacion predictiva espacial y temporal
HO4N 19/107; codificacién adaptativa con la
seleccion adaptativa entre una pluralidad de
modos codificacion predictiva temporales
HO4N 19/109) [2014.01]

utilizando reposicion condicional [2014.01]
Estimacion del movimiento o de compensacién
del movimiento [2014.01]
Procesamiento de |os vectores de
movimiento [2014.01]
por codificacidn [2014.01]
por codificacién predictiva [2014.01]
con precision de sub-pixel [2014.01]
Estimacién del vector de movimiento
global [2014.01]
Estimacién del movimiento en
multirresolucién; Estimacion del
movimiento jerarquicamente [2014.01]
La estimacién de movimiento mediante la
busqueda en varios pasos, p. €. blsgueda
2D-log o bunqueda en un tiempo
[OTS] [2014.07]
Estimacién del movimiento que no sea
basado en bloques [2014.01]
utilizando puntos de funcién o
mallas [2014.01]
utilizando regiones [2014.01]
Estimacién del movimiento llevada a cabo
en un dominio de latransformada [2014.01]
Estimacién del movimiento con limitaciones
espaciales, p. €. en imagenes o region
fronteras [2014.01]
Estimacién del movimiento enfrentandose a
oclusiones [2014.01]
Estimacion del movimiento caracteriza por
detener la computacion o iteracion en
funcidn de determinados criterios, p. §.
siendo lamagnitud del error demasiado
grande o salida temprana [2014.01]
Estimacion del movimiento con la
inicializacion del vector de bisgueda, p. €
estimar un buen candidato parainiciar la
blsgueda [2014.01]
Estimacién del movimiento con relleno, es
decir, con el relleno de valores que no
pertenen al objeto de un bloque de laimagen
de forma arbitraria o region parafines de
estimacion [2014.01]
Estimacién del movimiento en base a
criterios de latasa de distorsion [2014.01]
Estimacién del movimiento caracterizado
por una ventana de busqueda con tamafio o
formavariable [2014.01]

19/573

19/577

19/58

19/583

19/587

19/59

19/593

19/597

19/60
19/61

19/615

19/62

19/625

19/63

19/635

19/64

19/645

19/65

19/66

19/67

19/68

19/69

19/70

19/80

19/82

19/85

Compensacion del movimiento con
prediccion de fotogrma (frame) mltiple
utilizando dos 0 més sistemas de referencia
en una dado una prediccion de
direccion [2014.01]
Compensacién del movimiento con
interpolacion de fotogramas bidireccionales,
es decir, utilizando imégenes B [2014.01]
Compensacién del movimiento con
prediccion alargo plazo, es decir, siendo €
fotograma de referencia para el fotograma
actual lgjano a éste (HO4N 19/23 tiene
prioridad) [2014.01]
Compensacion del movimiento con bloques
superpuestos [2014.01]
gue implica un submuestreo o interpolacion
temporal, p. g diezmado o ulterior interpolacién
de imégenes en una secuencia de video [2014.01]
gue implica sub-muestreo espacial o interpolacion,
p. g alteracion del tamafio o laresolucion dela
imagen [2014.01]
implica técnicas de prediccion espacial [2014.01]
especia mente adaptado para codificacion de
multiples vistas de secuencia de video [2014.01]
utilizando codificacion por transformada [2014.01]
en combinacion con codificacion
predictiva[2014.01]
utilizando filtrado temporal de movimiento
compensado [MCTF] [2014.01]
mediante la transformacion de frecuenciaen tres
dimensiones (HO4N 19/63 tiene
prioridad) [2014.01]
utilizando transformada de coseno discreta
[DCT] [2014.01]
utilizando transformada basada en subbanda, p. .
wavelets [2014.01]
caracterizado por la definicién del filtro o
detalles de implementacion [2014.01]
caracterizado por la ordenacién de los
coeficientes o de los bits parala
transmision [2014.01]
mediante la agrupacion de los coeficientes
en bloques después de la
transformacion [2014.01]
utilizando la capacidad de recuperacion de
errores [2014.01]
que implicala particion de datos, es decir, la
separacion de datos en paguetes o particiones
segun su importancia [2014.01]
que implicala proteccion contra errores diferentes
[UEP], es decir, proporcionar proteccién de
acuerdo con laimportancia de los datos [2014.01]
que incluye lainsercién de los marcadores de
resincronizacion en € flujo binario [2014.01]
ique implica codigos de longitud variable
reversibles[RVLC] [2014.01]
caracterizado por |os aspectos relacionados con la
sintaxis de codificacion de video, p. g enrelacion
con los estandares de compresion [2014.01]
Detalles de las operaciones de filtrado especialmente
adaptados para la compresion de video, p. € parala
interpolacion de pixeles (HO4N 19/635,
HO4N 19/86 tienen prioridad) [2014.01]
que implicael filtrado dentro del bucle de
prediccion [2014.01]
utiliazando pre-tratamiento o0 post-procesamiento
adaptado especialmente parala compresion de
video [2014.01]
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19/86 . . queimplicalareduccion de artefactos de
codificacién, p. €. de blockiness [2014.01]
19/87 . . queimplicacorte de escena o de deteccién de

cambio de escena en combinacion con la
compresion de video [2014.01]

19/88 . . queimplicael reordenamiento de los datos entre
diferentes unidades de codificacion, p. g
arrastrando (shuffling), entrelazado, aleatorizacion
0 permutacion de datos de pixel o0 permutacion de
los coeficientes de la transformada entre los

diferentes bloques [2014.01]
19/89 . . implicaméodos o sistemas parala deteccion de
errores de transmision en el
decodificador [2014.01]
19/895 . . . encombinacién con lasupresion de
errores [2014.01]
19/90 . utilizando técnicas de codificacién no previstos por
los grupos HO4N 19/10 Hasta HO4N 19/85, p. g.
fractales [2014.01]
19/91 . . Caodificacion de entropia, p. €. codificacion de
longitud variable [VLC] o la codificacion
aritmética [2014.01]
19/93 . . Codificacion “run-length” [2014.01]
19/94 . . Vector de cuantificacion [2014.01]
19/96 . . Codificacion dearbol, p. g. codificacion en arbol
cuadruple(quad-tree) [2014.01]
19/97 . . Coincidenciade codificacion de
blsgueda [2014.01]
19/98 . . Codificacion dinamico de rango adaptable

[ADRC] [2014.01]

21/00 Distribucion selectiva de contenido, p. €. television
interactiva, VBD [Video Bajo Demanda] (transmision
bidireccional en tiempo real de datos de video en
movimiento HO4N 7/14) [2011.01]

Q) Este grupo cubre :

— procesos interactivos de distribucion de video,
sistemas o0 elementos de |os mismos, caracterizado
por configuraciones de sistema punto a multipunto,
y utilizados principa mente para distribucién
unidireccional de datos de video de movimiento o
entrega que resultan de la interaccion entre los
operadores de |os sistemas, p. €., acceso o
proveedores de servicios, o usuariosp. €., 10s
usuarios suscriptores, y los elementos del
sistema. [2011.01]

— talessistemasincluyen sistema de comunicacion
dedicados, como sistema de distribucién de
television, que principalmente distribuyen o
entregan datos de video de movimiento en laforma
indicada, lo que puede, ademés, proporcionar un
Mmarco para huevas comunicaciones o servicios de
datos diversos bien sea en de manera unidirecciona
0 bidireccional. Sin embargo, €l video ocuparala
mayor parte del ancho de banda del enlace
descendente en el proceso de distribucion. [2011.01]

— generalmente, |los operadores del sistema hacen de
interfaz con los elementos del lado del transmisor o
lainterfaz de usuario con elementos del lado del
receptor parafacilitar, através de lainteraccion con
dichos elementos, el control dindmico del
procesamiento de datos o €l flujo de datos en varios
puntos del sistema. Estainteraccién es tipicamente
ocasional o intermitente por naturaleza. [2011.01]

(2016.01), SeccionH
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— procesos, sistemas o0 sus elementos especia mente
adaptados a la generacion, distribucion y tratamiento
de los datos, que puede ser asociados con contenido
de video, p. g., metadatos, calificaciones, o en
relacion con el usuario o su entorno y que han sido
reunidos activa o pasivamente. Estos datos son
utilizados ya sea para facilitar lainteraccion o la
alteracion o el objetivo del contenido. [2011.01]

2 2. En este grupo principal, se aplicalaregladel primer
lugar, es decir, en cada nivel jerarquico, salvo que se
indique lo contrario, laclasificacion se redlizaen e
primer lugar apropiado. [2011.01]

21/20 . Servidores especialmente adaptados parala
distribucion de contenido, p. g. servidores de VBD;
Operaciones del mismo [2011.01]

21/21 . . Componentes de servidores o arquitectura de
servidores [2011.01]
21/214 . . . Plataformade servidores especializadas, p. §.
servidor localizado en un avion, hotel u hospital
[2011.01]
21/218 . . . Fuentede contenido de audio o video, p. §.

matriz de disco local [2011.01]

21/2183 . Memoria caché [2011.01]

21/2187 . “Livefeed” [2011.01]

21/222 . . . Servidores secundarios, p. g. servidor proxy o
cabecera de television por cable[2011.01]

21/2225 . Servidores locales de VBD [2011.01]
21/226 . . . Componentesinternos del servidor [2011.01]
21/23 . . Procesamiento delos datos de contenido o

adicionales; Operaciones elemental es del
servidor.; Servidor intermedio [2011.01]

21/231 . . . Operacion de amacenamiento de contenido, p.
€., almacenamiento de peliculas en caché para
el almacenamiento a corto plazo, duplicacion
de los datos en varios servidores o priorizacion
paralaeliminacion [2011.01]

21/2312 . Colocacion de datos en matrices de discos
[2011.01]

21/2315 . que utiliza entrelazado [2011.01]

21/2318 . mediante la creacion de bandas [2011.01]

21/232 . . . Operacion de recuperacion de contenido dentro
de un servidor, p. §. lecturade un flujo de
video desde matrices de disco [2011.01]

21/233 . . . e Procesamiento de flujos elementales de audio
[2011.01]
21/234 . . . Procesamiento de flujos elementales de video,

p. €. union de flujos de video o manipulacion

de los graficos de escena MPEG-4 [2011.01]
que implica operaciones de cambio de
formato de la sefial de video para su
distribucion o el cumplimiento con las
peticiones del usuario final o requisitos del
dispositivo del usuario final [2011.01]
que implica encriptacion de flujo de video
[2011.01]

21/235 . . . Procesamiento de datos adicionales, p. §.
Transposicion de datos adicionales o
tratamiento de descriptores de contenido
[2011.01]

21/2343 .

21/2347 .
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21/236

21/2362 .

21/2365 .

21/2368 .

21/237

21/238

21/2381 .

21/2383 .

21/2385 .

21/2387 .

21/2389 .

21/239

21/24

21/241

21/242

21/25

21/254

21/2543 .
21/2547 .
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Ensamblado de una corriente multiplexada, p.
¢§. Flujo de transporte, mediante la
combinacion de un flujo de video con otros
datos de contenido o adicionales, p. g.
insertando una URL [Localizador Uniforme de
Recursos] en un flujo de video, multiplexando
datos de software en el flujo de video;
Multiplexado de flujos multiplexados;
Insercion de bits de relleno en un flujo
multiplexado, p. €. para obtener unatasa de
bits constante; Ensamblado de un flujo
elemental en paguetes [2011.01]
Generacion o procesamiento de Sl [Servicios
de Informacion] [2011.01]
que multiplexa varios flujos de video
[2011.01]
que multiplexa flujos de video o
audio [2011.01]
Comunicacion con servidor de datos
adicionales [2011.01]
Interfaz con el camino del flujo de bajada de la
red de transmision, p. €. que adapta latasa de
transmision del flujo de video al ancho de
banda de lared; Tratamiento de flujos
multiplexados [2011.01]
Adaptancion de los flujos multiplexados a
unared especifica, p. g. unared IP
[Protocolo de Internet] [2011.01]
Codificacion del canal del flujo de bits
digitales, p. €. modulacion [2011.01]
Asignacion de canal (HO4N 21/266 tiene
prioridad); Asignacion de ancho de banda
(HO4N 21/24 tiene prioridad) [2011.01]
Tratamiento del flujo en respuesta a una
solicitud de reproduccion del usuario final,
p. §. para“trick-play” [2011.01]
Tratamiento de flujos multiplexados, p §.
encriptado de flujos multiplexados [2011.01]
Interfaz con el camino del flujo de subidadela
red de transmision, p. €. priorizaciones de
peticiones de cliente [2011.01]
Seguimiento de |0s procesos o recursos p. §.
seguimiento de la carga del servidor, peticiones
de ancho de banda disponible se subidao
bajada [2011.01]
Procesos del Sistema Operativo [SOJ, p. §.
establecimiento del servidor [2011.01]
Sincronizacién de proceso, p. €. procesamiento
del PCR [Referencias del Reloj del
Programa] [2011.01]

Operaciones de gestion realizadas por € servidor
parafacilitar ladistribucién de contenido o
administrar datos rel acionados con |os usuarios
finales o el dispositivo del clientep. g.
autenticacion de usuarios finales o dispositivos del
cliente o aprendizaje de la preferencias del usuario
para recomendar peliculas [2011.01]

Gestion en servidores de datos adicionales, p.
€. servidor de compras o servidor de gestion de
derechos [2011.01]
Facturacion [2011.01]
Facturacion aterceros, p. g. facturacion
del anunciante [2011.01]

21/258

21/262

21/266

21/2662 .

21/2665 .

21/2668 .

21/27

21/274

21/2743 .

21/2747 .

21/278

21/40

21/41

21/414

21/4143 .
21/4147 .

21/418

21/4185 .

21/422

21/4223 .

21/4227 .

21/426

Gestion de datos de usuarios finales o clientes,
p. §. gestion de las capacidades del cliente, la
preferencias del usuario o datos demogréficos o
procesamiento de |as preferencias de varios
usuarios finales para obtener datos de
colaboracion [2011.01]

Programacion de la distribucién de contenidos
o0 datos adicionales, p. g. envio de los datos
adicionales fuera de las horas pico,
actualizacion de modul os de software, célculo
de lafrecuenciade transmision del carrusel,
retraso de la transmision del flujo de video o
generacion de listas de reproduccién [2011.01]
Gestion del canal o del contenido, p. g.
generacion y gestion de clavesy mensajes de
derecho en un sistema de acceso condiciona o
lafusion de un canal de VBD de difusién Unica
con un cana de multidifusion [2011.01]

Control de lacomplejidad del flujo de video,

p. §. por laampliacion de laresolucién o la

tasa de bits del flujo de video basado en las

capacidades del cliente [2011.01]

Recopilacién de contenidos de diferentes

fuentes, p. . Internet y satélite [2011.01]

Creacién de un canal para un grupo dedicado

de usuarios finales p. . por insercion de

anuncios dirigidos en €l flujo de video
basados en los perfiles de usuarios

finales [2011.01]

Servidor basado en aplicaciones del usuario final
[2011.01]
Almacenamiento de contenido especifico o
datos adicional es en respuesta a una peticion
del usuario final [2011.01]

Alojamiento de video (video hosting) de

datos cargados desde el cliente [2011.01]

Almacenamiento remoto de programas de

video recibidos viael camino del flujo de

bajada, p. §. desde el servidor [2011.01]
Base de datos de descriptores de contenido o
directorio de servicios para el acceso de usuario
final [2011.01]

Dispositivos de cliente especificamente adaptados
paralarecepcion de, o interaccion con, contenidos p.
€. decodificador (STB); Operaciones del
mismo [2011.01]
Estructura de cliente; Estructura de los periféricos
del cliente [2011.01]
Plataformas de clientes especiaizadas, p. g .
receptores incorporados en un coche o en una
aplicacion movil [2011.01]

PC [Ordenador Personal] [2011.01]

PVR [Grabador de Video Personal]

(HO4AN 5/76 tiene prioridad) [2011.01]
Tarjetaexterna para ser utilizado en
combinacion con el dispositivo cliente, p. g .,
para el acceso condicional [2011.01]

parapago [2011.01]

Periféricos solo de entrada, p. g. Sistemade
Posicionamiento Global [GPS] [2011.01]

Camaras (HO4N 5/225 tiene

prioridad) [2011.01]

Entrada remota por un usuario situado en

unalocalizacion remota del dispositivo

clientep. g. en e trabajo [2011.01]
Componentes internos del cliente (HO4N 5/44
tiene prioridad) [2011.01]
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21/43

21/431

21/432

21/433

21/4335 .

21/434

21/435

21/436

21/4363 .

21/4367 .

21/437

21/438

21/4385 .

21/439

21/44

21/4402 .

21/4405 .

21/4408 .

21/441

Procesamiento de contenido o datos adicionales, p.
g. demultiplexado de informacion adicional de un
flujo de video digital; Operaciones elementales de
clientes, p. €. seguimiento de lared domésticao
sincronizacion con €l reloj del decodificador;
Cliente intermedio [2011.01]
Generacion de interfaces visuales; Presentacion
de contenido o datos adicionales [2011.01]
Operacion de recuperacién de contenido desde
un medio local de d macenamiento, p. §. disco
duro [2011.01]
Operacidn de almacenamiento de contenido, p.
€. operacion de amacenamiento en respuesta a
una peticion de pausa u operaciones de
almacenamiento en caché [2011.01]
Operaciones de limpieza, p. g. priorizacion
de contenido para el borrado debido a
restricciones en el espacio de
almacenamiento [2011.01]
Desensamblado de un flujo multiplexado p. €.
desensamblado de un flujo de audio y video o
extraccion de informacion adicional del flujo de
video; Multiplexacion de flujo multiplexado;
Extraccién o procesado de Sl; Desensamblado
de un flujo elemental en paquetes [2011.01]
Procesamiento de datos adicionales, p. g.
desencriptado de informacién adicional o
reconstruccion de software de modul os
extraidos de un flujo de transporte [2011.01]
Interfaz con red de distribucion local, p. €.
comunicacion con otro decodificador (STB) o
dentro de la casa[2011.01]
que adapta €l flujo de video a unared
especificalocal, p. €. unared |IEEE 1394 o
Bluetooth red [2011.01]
Que establece una comunicacion segura
entre un cliente y una dispositivo periférico
o tarjetainteligente [2011.01]
Interfaz del camino dl flujo de subidadelared
detransmision, p. g. paratransmitir una
peticion de cliente aun servidor de
VBD [2011.01]
Interfaz del camino del flujo de bajada de una
red de transmision con origen en un servidor, p.
€. recuperacion de paquetes de unared IP
[2011.01]
Procesamiento de flujo multiplexado, p. €.
desencriptado de flujo multiplexado
[2011.07]
Procesamiento de flujos elementales de audio
[2011.01]
Procesamiento de flujos elementales de video,
p. §. unién de un video clip recuperado de un
amacenamiento local con un flujo de video
entrante o presentacion de escenas de acuerdo a
gréficos de escena MPEG [2011.01]
gue implica operaciones de cambio de
formato de la sefial de video de
redistribucion en los hogares,
almacenamiento o visualizacion en tiempo
real [2011.01]
que implica desencriptacion de un flujo de
video [2011.01]
que implica encriptacion de flujo de video,
p. §. encriptacion de un flujo de video
desencriptado para la redistribucién en una
red doméstica [2011.01]
Adquisicion de de laidentificacién de un
usuario final [2011.01]

(2016.01), SeccionH

21/4415 .

21/442

21/4425 .

21/443

21/45

21/454

21/4545 .

21/458

21/462

21/4623 .

21/4627 .

21/466

21/47
21/472

21/4722 .

21/4725 .

21/4728 .

HO4N

que utiliza caracteristicas biométrica del
usuario, p. €. por reconocimiento de voz o
escaneado de huellas digitales [2011.01]
Seguimiento de procesos O recursos, p. €.
deteccion de fallos de un dispositivo de
grabacion, seguimiento del ancho de banda del
flujo de bajada, nimero de veces que una
peliculahasido vista o espacio de
almacenamiento disponible de un disco duro
interno [2011.01]
Seguimiento de errores de procesamiento de
cliente o fallos de hardware [2011.01]
Procesos del SO, p. §. arranque de un
decodificador (STB), implementacion de una
méquinavirtua Java en un decodificador
(STB) o gestion de energia en un decodificador
(STB) [2011.01]
Gestion de operaciones realizadas por un cliente
parafacilitar larecepcion o lainteraccion con el
contenido o laadministracion de datos
relacionados con € usuario final o el propio
dispositivo cliente, p. g. aprendizaje de las
preferencias de usuario para recomendar peliculas
o resolver conflictos de programacion [2011.01]
Filtrado de contenido, p. . bloqueo de
anuncios [2011.01]
Entrada a algoritmos de filtrado, p. §.
filtrado de unaregion de laimagen
[2011.07]
Programacion de contenidos parala creacion de
un flujo personalizada, p. €., mediante la
combinacién de un anuncio almacenado
localmente con una corriente de entrada;
Actualizacion de operaciones, p. §., para
maodulos del SO [2011.01]
Gestion de contenido o datos adicionales p. §.
creacion de una guia electrénicade
programacion principal mediante los datos
recibidos através de Internet y de una cabecera
o control delacomplejidad de un flujo de video
mediante la escala de laresolucion o latasade
bits basado en las capacidades del
cliente [2011.01]
Procesamiento de mensgjes de derecho, p. §.
ECM [Mensgje de Control de Derecho] o
EMM [Mensaje de Gestion de Derecho]
[2011.01]
Gestion de derechos [2011.01]
Proceso de aprendizaje para gestion inteligente,
p. §. aprendizaje de las preferencias del usuario
para recomendar peliculas [2011.01]
Aplicaciones de usuario final [2011.01]
Interfaz de usuario final para peticion de
contenido, datos adicionales o servicios;
Interfaz de usuario final parainteraccién con el
contenido, p. . parareservar el contenido o
establecimientos de recordatorios, para peticion
de notificacion de eventos o manipulacién de
contenido mostrado [2011.01]
para solicitar datos adicional es asociados
con el contenido [2011.01]
que utilizalas regiones interactivas de la
imagen, p. §. puntos calientes [2011.01]
para seleccionar una ROI [Region De
Interég], p. §. parasolicitar unaversién de
mayor resolucion de una region sel eccionada
[2011.01]
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21/475

21/478

21/4782 .
21/4784 .
21/4786 .
21/4788 .

21/482

21/485

21/488

21/60

21/61

21/63

21/633

21/6332 .
21/6334 .

21/6336 .
21/6338 .

21/637

21/6371 .
21/6373 .
21/6375 .
21/6377 .
21/6379 .

21/64

21/6402 .

21/6405 .
21/6408 .

21/643

21/6433 .

21/6437 .

14

Interfaz de usuario para entrada de datos de
usuario, p. §. PIN [NUumero Personal de
Identificacion] o datos de
preferencias [2011.01]
Servicios suplementarios, p. €. mostrar la
identificacion del [lamante o aplicaciones para
la compra[2011.01]
Navegador web [2011.01]
recepcion de recompensas [2011.01]
correo electrénico [2011.01]
comunicacion con otro usuario, p. €. chatear
[2011.01]
Interfaz de usuario final para seleccion de
programa [2011.01]
Interfaz de usuario final parala configuracion
de cliente [2011.01]
Servicios de datos, p. €. sobreimpresion de
noticias (news ticker) [2011.01]
Estructura de red o procesos para la distribucién de
video entre servidor y cliente o entre clientes
remotos; Sefializacion de control entre clientes,
servidores y componentes de red; Transmisién de
datos de gestion entre servidor y cliente; Detalles de

comunicacion entre servidor y cliente [2011.01]

Estructura fisica de lared; Procesamiento de
sefiales (HO4B tiene prioridad) [2011.01]

Sefializacion de control entre clientes, servidoresy
componentes de red; Procesos de red para
distribucion de video entre servidor y clientes, p.
g. transmision de capa basicay capas mejorada
sobre diferentes caminos de transmision,
establecimiento de una comunicacion entre iguales
através deinternet entre decodificadores remoto;
Protocol os de comunicacion;

Direccionamiento [2011.01]

Control de sefiales emitidas por el servidor

dirigidas alos componentes de red o cliente

[2011.01]
dirigido al cliente [2011.01]

para autorizacién, p. €. por transmision

de clave [2011.01]

dirigida al decodificador [2011.01]
dirigidaalared [2011.01]

Control de sefiales emitidas por € cliente

dirigidas a servidor o alos componentes de red

[2011.01]
dirigidaalared [2011.01]
paracontrol del ratio [2011.01]
para solicitar retransmision [2011.01]
dirigida a servidor [2011.01]

dirigidaa codificador [2011.01]

Direccionaminto [2011.01]

Asignacion de direcciones para clientes
[2011.01]

Multidifusion [2011.01]

Difusién a un usuario [2011.01]

Protocol os de comunicacién [2011.01]
DSM-CC [Almacenamiento de Media
Digital — Comandosy Protocolo de Control]
[2011.01]

RTP [Protocolo de Transporte en Tiempo
Real] [2011.01]

21/647

21/65

21/654

21/6543 .

21/6547 .

21/658

21/6583 .
21/6587 .

21/80

21/81
21/83

21/835

21/8352 .

21/8355 .

21/8358 .

21/84

21/8405 .

21/845

21/85

21/854

21/8541 .

21/8543 .

21/8545 .

21/8547 .

21/8549 .

21/858

Sefializacion de control entre componentes de
red y servidor o clientes; Procesos de red para
distribucion de video, p. g. control dela
calidad del flujo de video, descarte de paquetes,
proteccion de contenido contra alteraciones no
autorizadas dentro de lared, seguimiento de la
cargade lared o realizacion de puentes ente
dos redes diferentes, p. . entre|IPe
inaldmbrica[2011.01]
Transmision de datos de gestion entre clientey
servidor [2011.01]
Transmision del servidor dirigida al cliente
[2011.01]
paraforzar algunas operaciones de cliente, p.
€. grabacion [2011.01]
que comprende parametros, p. €. parala
instalacion del cliente [2011.01]
Transmision del cliente dirigidaal servidor
[2011.01]
Acuse de recibo [2011.01]
Pardmetros de control, p. €. comandos de
“trick play” o seleccién del punto de vista
[2011.01]

Generacion o procesado de contenido o datos
adicionales por el creador del contenido
independientemente del proceso de distribucion.;
Contenido por s mismo [2011.01]

Monomedia, componentes del mismo [2011.01]
Generacion o procesamiento de datos de
proteccion o descriptivos asociados con e
contenido; Estructuracién de contenidos [2011.01]
Generacion de datos de proteccion, p. €.
certificados [2011.01]
que implica contenido o datos de
identificacion de fuente, p. . UMID
[1dentificador de Material Unico] [2011.01]
que implica datos de uso, p. . nimero de
copias o visualizaciones permitidas
[2011.01]
. queincluye marcas de agua[2011.01]
Generacion o procesamiento de datos
descriptivos, p. €. descriptores de contenido
[2011.01]
representados por palabras claves [2011.01]
Estructura del contenido, p. €. Descomposicién
del contenido en segmentos [2011.01]
Ensamblado de contenidos; Generacion de
aplicaciones multimedia[2011.01]
Contenido de creacion [2011.01]
gue incluye ramas, p. €. para diferentes
finales de historia [2011.01]
que utiliza lenguaje descriptivo, p. §.
MHEG [Grupo Experto de Codificacién de
Informacion Multimedia e Hipermedia] o
XML [Lenguaje de Extensible de Marcado]
[2011.01]
para generar aplicaciones interactivas
[2011.01]
gue implica marcas de tiempo para
sincronizar el contenido [2011.01]
Creacion de resimenes de video, p. €. tréiler
delapelicula[2011.01]
que vinculalos datos a contenido, p. €.
mediante la vinculacién de una URL aun
objeto de video o mediante la creacion de un
punto caliente [2011.01]
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Sistema de indexacidn asociado a los grupos HO4N 1/00 Hasta
HO4N 17/00, relativo a las camar as de video par aimagenes

fijas. [6]
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101/00

Cémaras de video paraimagenesfijas[6,8]

HO4N

15



