HO2M

HO2 PRODUCCION, CONVERSION O DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA

HO2M APARATOS PARA LA TRANSFORMACION DE CORRIENTE ALTERNA EN CORRIENTE ALTERNA, DE
CORRIENTE ALTERNA EN CORRIENTE CONTINUA O DE CORRIENTE CONTINUA EN CORRIENTE CONTINUA
Y UTILIZADOS CON LAS REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA O SISTEMAS DE ALIMENTACION
SIMILARES; TRANSFORMACION DE UNA POTENCIA DE ENTRADA EN CORRIENTE CONTINUA O ALTERNA
EN UNA POTENCIA DE SALIDA DE CHOQUE; SU CONTROL O REGULACION (transformacion de la corriente o de la
tens;ﬁ)? esgecialmente adaptada para su usgj en los rel (l)jes %I ectrén;:os srciur; partes moviles GOAE)GleIOZ(;j Sis:]emas de regulaci on ge
variables eléctricas 0 magnéticas en general, p. g. utilizando transformadores, reactancias o bobinas de choque, combinacion de
tales sistemas con convertidores estéticos GO5F; para computadores digitales GO6F 1/00; transformadores HO1F; conexion o control
de un convertidor teniendo en cuenta su unién funcional con una fuente similar u otra fuente de alimentacién H02J; convertidores
dinamoel éctricos HO2K 47/00; control de los transformadores, reactancias o bobinas de choque, control o regulacién de motores,
generadores el éctricos o convertidores dinamoel éctricos HO2P; generadores de impulsos HO3K) [4,5]

Q) La presente subclase cubre Unicamente los circuitos o aparatos de conversion de potencia eléctrica, o las disposiciones de control o
de regulacion de dichos circuitos o aparatos.

2 La presente subclase no cubre |os dispositivos el ectrotécnicos individual es utilizados para la conversion de potencia el éctrica. Estos
dispositivos estén cubiertos por las subclases apropiadas, p. €. inductancias, transformadores HO1F, condensadores, rectificadores
electroliticos HOLG, rectificadores de vapor de mercurio u otros tubos de descarga HO1J, dispositivos semiconductores HOLL, redes
de impedancias o circuitos resonantes que no estan en principio relacionados con la transmisién de energia el éctrica HO3H.

(©)] En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:

“ transformacion”, cuando se trata de una variable eléctrica, p. €. tension o corriente, significa el cambio de uno a menosde los
parametros de lavariable, p. g. laamplitud, lafrecuencia, lafase, la polaridad. [4]

Esquema general

DETALLES ...ttt 1/00 Corriente aternal/corriente continua

TIPOS DE TRANSFORMACION Y VICEVEISA. ..ottt 7/00
Corriente continual/corriente Corriente continua o aterna/ondas
CONEINUAL. ..o seee e seeeeeee e s resesesen e 3/00 dE ChOGUE ... 9/00
Corriente alterna/corriente alterna.................co.......... 5/00 Otros sistemas de transformacion de

010115 ¢ o - USSR 11/00
1/00 Detallesde aparatos para 1/12 . Disposiciones de reduccion de armonicos de una
transformacion [1,8,2007.01] entrada o de una salida en corriente alterna[1,8]
1/02 Circuitos especialmente adaptados a la produccion de 1/14 . Disposiciones de reduccion de ondulaciones de una
tens ones de control dergjillao de cor_wtrol de entrada o de una salida en corriente continua [1,8]
encendl_do para Iqs_tubos de descarga incorporados en 1/15 . . queutilizan elementos activos [4,8]
convertidores estaticos [1,8] 1/16 . Medios paraobtener un nivel de corriente sobre la
1; 04 paratubos de alControl :g rejglclja [1,8] ) conmutacion, p. . con una reactancia saturable [1,8]
1/06 Circuitos especia mente adaptados para hacer no 1/20 . Mecanismos de contacto para convertidores
conductores los tubos de descarga o | os dispositivos dindmicos[1,8]
semiconductores equivalentes, p. g. tiratrones, 1/22 . . comprendiendo colectoresy escobillas[1,8]
tiristores [1,2,8] B 1/24 . . comprendiendo contactos giratorios o
1/08 Circuitos especialmente adaptados para la generacion basculantes[1,8]
de unatension de. control paralos d'Spos't'VO.S' 1/26 comprendiendo contactos accionados por
semiconductores incorporados en |os convertidores excéntrica[1,8]
estéticos [1,8] S . .
1/084 tili ircuito d trol , . 1/28 . . comprendiendo contactos vibrantes accionados
que utilizan un circuito de control com(n a varias electromagnéticamente [1,8]
fases de un sistema polifésico [4,8]
. . i o 1/30 . comprendiendo contactos liquidos [1,8]
1/088 parael control simultaneo de dispositivos 1/32 M edi t tid distint |
semiconductores conectados en serie 0 en ) 10S para proteger convertidores, distintosa 'a
desconexion automatica (disposiciones de circuitos
paraelo[4,8] . .
1/092 d | R protectores de seguridad especialmente adaptados
transmitiendo Opticamente [as sefidles de para convertidores con desconexion automatica
control [4,8] N o HO2H 7/10) [2007.01]
1/096 estando la alimentacion del circuito de control 1/34 . Circuitos amortiguadores [2007.01]
conectada en paralelo con & elemento de 1/36 Medios para arrancar o parar convertidores [2007.01
conmutacion principal (HO2M 1/092 tiene ) ) P . P L ,[ 0
i 1/38 . Medios paraprevenir laconduccion simultanea de
prioridad) [4,8] o 2007 01
1/10 Dispositivos que comprenden medios de conversion conmut ores | N ] »
para permitir laalimentacion avoluntad de una carga 1/40 . Medios para prevenir la saturacion
desde diferentes clases de fuentes de potencia, p. . magnética [2007.01]

de corriente alterna o de corriente continua[1,8]
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HO2M

1/42

1/44

3/00

3/02

3/04
3/06

3/07

3/08

3/10

3/125

3/13

3/135

3/137

3/139
3/142

3/145

3/15

3/155

3/156

3/157
3/158

3/16
3/18

3/20

3/22

3/24

Circuitos o disposiciones para corregir o gjustar el
factor de potencia en convertidores o inversores
[2007.01]

Circuitos o disposiciones para corregir las
interferencias electromagnéticas en convertidores o
inversores [2007.01]

Transformacion de una potencia de entrada en
corriente continua en una potencia de salida en
corriente continua [1,8]
sin transformacién intermedia en una corriente
aterna[1,8]
por convertidores estéticos [1,8]
utilizando resistencias o capacidades, p. §.
divisor detension [1,8]
utilizando condensadores cargados y
descargados alternativamente por
dispositivos semiconductores con electrodo
de control [4,8]
utilizando tubos de descarga sin electrodo de
control o dispositivos semiconductores sin
electrodo de control [1,8]
utilizando tubos de descarga con electrodo de
control o dispositivos semiconductores con
electrodo de control (HO2M 3/07 tiene
prioridad) [1,4,8]
utilizando dispositivos del tipo tiratron o
tiristor que exigen medios de extincion [2,8]
utilizando solamente tubos de
descarga[2,8]
utilizando solamente dispositivos
semiconductores [2,8]
con control automético de latensién o
delacorriente de salida, p. §.
reguladores de conmutacion [4,8]
con control digital [4,8]
comprendiendo varios dispositivos
semiconductores como dispositivos
de control final para unacarga
Unica[4,8]
utilizando dispositivos del tipo triodo o
transistor que exigen la aplicacion continua
de una sefia de control [2,8]
utilizando solamente tubos de
descarga[2,8]
utilizando solamente dispositivos
semiconductores [2,8]
con control automético de latension o
delacorrientede salida, p. §.
reguladores de conmutacion [4,8]
con control digital [4,8]
comprendiendo varios dispositivos
semiconductores como dispositivos
de control final para unacarga
Unica[4,8]
por convertidores dinamicos [1,8]
utilizando condensadores o baterias cargadas o
descargadas alternativamente, p. €. cargadas en
paralelo y descargadas en serie [1,8]
por combinacion de convertidores estéticos y
dinamicos; por combinacidn de convertidores
dinamoel éctricos con otros convertidores
dindmicos o estéticos[1,8]
con transformacion intermedia en una corriente
aterna[1,8]
por convertidores estéticos [1,8]

3/26

3/28

3/305

3/31

3/315

3/325

3/33

3/335

3/337
3/338

3/34

3/36

3/38

3/40

3/42

3/44

5/00

5/02
5/04
5/06
5/08

5/10
5/12

5/14

5/16
5/18

5/20

utilizando tubos de descarga sin electrodo de
control o dispositivos semiconductores sin
electrodo de control para producir la corriente
aternaintermedia[1,8]
utilizando tubos de descarga con electrodo de
control o dispositivos semiconductores con
electrodos de control para producir la corriente
aternaintermedia[1,8]
utilizando dispositivos tipo tiratron o tiristor
que exigen medios de extincidn [2,8]
utilizando solamente tubos de
descarga[2,8]
utilizando solamente dispositivos
semiconductores [2,8]
utilizando dispositivos del tipo triodo o
transistor que exigen la aplicacion continua
de una sefia de control [2,8]
utilizando solamente tubos de
descarga[2,8]
utilizando solamente dispositivos
semiconductores [2,8]
en configuracion push-pull [4,8]
en una disposicion auto-oscilante
(HO2M 3/337 tiene prioridad) [4,8]
por convertidores dinamicos [1,8]
utilizando érganos mecanicos para sel eccionar
progresivamente o para variar continuamente la
tension de entrada [1,8]
utilizando 6rganos mecanicos de
establecimiento y corte de contacto para
interrumpir unatension tnica[1,8]
en donde estos 6rganos son giratorios y
donde los colectores cooperan con escobillas
orodillos[1,8]
con contactos vibrantes accionados
electromagnéticamente, p. €. ruptores
(interruptores autométicos en general
HO1H 51/34) [1,8]
por combinacion de convertidores estaticos con
dinamicos; por combinacién de convertidores
dinamoel éctricos con otros convertidores
dindmicos o estaticos [1,8]

Transformacion de una potencia de entrada en
corriente alterna en una potencia de salida en
corriente alterna, p. g. para cambiar latension, para
cambiar lafrecuencia, para cambiar €l nimero de
fases[1,8]
sin transformacién intermedia en corriente
continua [1,8]
por convertidores estéticos (control de
transformadores, reactancias o bobinas de choque,
p. §. por cambio de tomas, HO2P 13/00) [1,4,8]
utilizando impedancias[1,8]
utilizando Unicamente condensadores [1,8]
utilizando transformadores [1,8]
paralatransformacion de laamplitud de la
tension o de la corriente solamente [1,8]
paralatransformacion entre circuitos de
diferente nimero de fases [1,8]
paralatransformacion de frecuencia[1,8]
paralatransformacion de laformade
onda[1,8]
utilizando tubos de descarga sin electrodo de
control o dispositivos semiconductores sin
electrodo de control [1,8]
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5/22

5/25

5/253

5/257

5/27
5/275

5/29
5/293
5/297
5/32
5/34

5/36

5/38

5/40

5/42
5/44

5/443

5/447

5/45

5/451

5/452

5/453

5/456

5/458

5/46
5/48

utilizando tubos de descarga con electrodo de
control o dispositivos semiconductores con
electrodo de control [1,8]
utilizando dispositivos del tipo tiratrén o
tiristor que exigen medios de extincion
(HO2M 5/27 tiene prioridad) [2,8]
utilizando Unicamente tubos de
descarga[2,8]
utilizando Unicamente dispositivos
semiconductores [2,8]
. paratransformacion de lafrecuencia[2,8]
utilizando dispositivos tipo triodo o
transistor que exigen la aplicacion continua
de una sefia de control (HO2M 5/297 tiene
prioridad) [2,8]
utilizando Unicamente tubos de
descarga[2,8]
utilizando solamente dispositivos
semiconductores [2,8]
paratransformacién de la frecuencia[2,8]
por convertidores dindmicos [1,8]
utilizando 6rganos mecanicos de
establecimiento y de ruptura de contacto [1,8]
en donde los érganos son giratorios y donde
los colectores cooperan con escobillas 0
rodillos [1,8]
por combinacion de convertidores estéticos con
convertidores dindmicos; por combinacion de
convertidores dinamoel éctricos con otros
convertidores dindmicos o estéticos [1,8]
con transformacion intermedia en corriente
continua [1,8]
por convertidores estéticos [1,8]
utilizando tubos de descarga o dispositivos
semiconductores para transformar la corriente
continua intermedia en una corriente
aterna[1,8]
utilizando dispositivos tipo tiratron o tiristor
gue exigen medios de extincion [2,8]
utilizando Unicamente tubos de
descarga[2,8]
utilizando Unicamente dispositivos
semiconductores [2,8]
con control automético de latensién o
de lafrecuenciade salida[4,8]
con control automético de laformade
laondade salida[4,8]
utilizando dispositivos tipo triodo o
transistor que exigen la aplicacion continua
de una sefia de control [2,8]
utilizando solamente tubos de
descarga[2,8]
utilizando solamente dispositivos
semiconductores [2,8]
por convertidores dindmicos [1,8]
por combinacion de convertidores estéticos con
convertidores dindmicos; por combinacion de
convertidores dinamoel éctricos con otros
convertidores dinamicos o estéticos [1,8]
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7/00

7/02

7/04
7/06

7/08

7/10

7112

71145

7115

7/155

71162
7117

7/19

7121

71213

71217

71219
7123

7125

7126
7/28
7/30
7132

7134

7/36

7/38

7140

HO2M

Transformacion de una potencia de entrada en
corriente alterna en una potencia de salida en
corriente continua; Transfor macion de una potencia
de entrada en corriente continua en una potencia de
salida en corriente alterna[1,8]

Transformacion de una potencia de entrada en
corriente alterna en una potencia de salidaen
corriente continua sin posibilidad de
reversibilidad [1,8]
por convertidores estéticos [1,8]
utilizando tubos de descarga sin electrodo de
control o dispositivos semiconductores sin
electrodo de control [1,8]
dispuestos paralamarcha en paralelo [1,8]
dispuestos parala marchaen serie, p. . para
lamultiplicacion detension [1,8]
utilizando tubos de descarga con electrodo de
control o dispositivos semiconductores con
electrodo de control [1,8]
utilizando dispositivos del tipo tiratrén o
tiristor que exigen medios de
extincion [2,4,8]
utilizando Unicamente tubos de
descarga[2,8]
utilizando Unicamente dispositivos
semiconductores [2,8]
en una configuracion en puente [4,8]
dispuestos para el funcionamiento en
paralelo [2,4,8]
dispuestos para el funcionamiento en
serie, p. g. paramultiplicar la
tension [2,4,8]
utilizando dispositivos tipo triodo o
transistor que exigen la aplicacion continua
de una sefia de control [2,4,8]
utilizando solamente tubos de
descarga[2,8]
utilizando solamente dispositivos
semiconductores [2,8]
en una configuracion en puente [4,8]
dispuestos para el funcionamiento en
paralelo [2,4,8]
dispuestos para el funcionamiento en
serie, p. €. paramultiplicar la
tension [2,4,8]
utilizando dispositivos de chispas a aire libre,
p. §. rectificador Marx [1,8]
utilizando rectificadores electroliticos [1,8]
por convertidores dinamicos [1,8]
utilizando 6rganos mecanicos de
establecimiento y de ruptura de contacto [1,8]
donde los érganos son giratorios y donde los
colectores cooperan con escobillas o
rodillos [1,8]
con contactos vibrantes accionados
electromagnéticamente, p. €. ruptores
(interruptores autométicos en general
HO1H 51/34) [1,8]
utilizando uno o varios electrodos de chispa
girando en frente de contra electrodos [1,8]
por combinacion de convertidores estaticos con
convertidores dinamicos; por combinacién de
convertidores dinamoel éctricos con otros
convertidores dindmicos o estéticos [1,8]



HO2M

7142

7144
7146

7/48

7/483

71487

7149

7/493

71497

7/501

7/505

7/51

7/515

7/516

7/517
7/519

7/521
7/523

71525

71527

7/529

7/53

7/533

7/537

7/5375 .

7/538

7/5381 .
7/5383 .

Transformacién de una potencia de entrada en
corriente continua en una potenciade salidaen
corriente alternasin posibilidad de
reversibilidad [1,8]
por convertidores estéticos[1,8]
utilizando tubos de descarga sin electrodo o
dispositivos semiconductores sin electrodo de
control [1,8]
utilizando tubos de descarga con electrodo de
control o dispositivos semiconductores con
electrodo de control [1,8,2007.01]
Convertidores provistos de salidas pudiendo
tener cada una més de dos niveles de
tension [2007.01]
Inversores bloqueados en el punto
neutro [2007.01]
Combinacion de las formas de onda de la
tension de salida de una pluralidad de
convertidores [2007.01]
estando dispuestos |os convertidores
estéticos para el funcionamiento en
paralelo [2007.01]
siendo obtenidas las tensiones de salida
sinusoidales por combinacién de varias
tensiones desfasadas [2007.01]
siendo obtenidas |as tensiones de salida
sinusoidales por la combinacién de varios
impulsos de tension de diferente amplitud y
ancho [2007.01]
utilizando dispositivos tipo tiratrén o tiristor
que exigen medios de extincion [2,8]
utilizando solamente tubos de
descarga[2,8]
utilizando solamente dispositivos
semiconductores[2,8,2007.01]
Configuraciones auto-
oscilantes [2007.01]
con equipo especial de arranque [4,8]
en una configuracion push-pull
(HO2M 7/517 tiene prioridad) [4,8]
en una configuracién en puente [4,8]
con un circuito resonante LC en €l
circuito principa [4,8]
con control automédtico de laformade
la onda o de lafrecuencia de salida
(HO2M 7/517 Hasta HO2M 7/523
tienen prioridad) [4,8]
por modulacion de impulsos en
duracién [4,8]
con control digital [4,8]
utilizando dispositivos tipo triodo o
transistor que exigen la aplicacion continua
de una sefia de control [2,8]
utilizando solamente tubos de
descarga[2,8]
utilizando solamente dispositivos
semiconductores, p. §. inversores de
impulsos de Unica conmutacion [2,8]
con equipo especial de arranque [4,8]
en una configuracion push-pull
(HO2M 7/5375 tiene
prioridad) [4,8,2007.01]
detipo paralelo [2007.01]
en una configuracién auto-oscilante
(HO2M 7/538 tiene
prioridad) [4,8,2007.01]

7/53838. utilizando un Unico camino de
conmutacion [2007.01]
7/53846. Circuitos de control [2007.01]
7/53854. utilizando convertidores de
tiristores [2007.01]
7/53862. utilizando convertidores de
transistores [2007.01]
7/5387 . . . . . . enunaconfiguracionen
puente [4,8,2007.01]
7/5388 . . . . . . . conunaconfiguracién asimétricade
conmutadores [2007.01]
7/539 . . . . . . concontrol automético delaformade
laonda o de lafrecuenciade salida
(HO2M 7/5375 Hasta HO2M 7/5387
tienen prioridad) [4,8]
7/5395 . . . . . . . pormodulacién deimpulsosen
duracién [4,8]
7/54 . . por convertidores dindmicos[1,8]
7/56 . . . utilizando 6rganos mecanicos para seleccionar

progresivamente o hacer variar de forma
continualatension de entrada[1,8]

7/58 . . . utilizando 6rganos mecanicosde
establecimiento y de ruptura de contacto para
interrumpir unatension Gnica[1,8]

7/60 . . . . dondeestos6rganos son giratoriosy donde
los colectores cooperan con escobillas 0
rodillos [1,8]

7/62 . . . . concontactos vibrantes accionados

€l ectromagnéticamente, p. g . ruptores
(interruptores autométicos en general
HO1H 51/34) [1,8]

7/64 . . por combinacion de convertidores estéticos con
convertidores dinamicos; por combinacién de
convertidores dinamoel éctricos con otros
convertidores dinamicos o estéticos [1,8]

7/66 . con posibilidad dereversibilidad [1,8]

7/68 . . por convertidores estaticos[1,8]

7/70 . . . utilizando tubos de descarga sin electrodo de

control o dispositivos semiconductores sin
electrodo de control [1,8]
7/72 . . . utilizando tubos de descarga con electrodo de
control o dispositivos semiconductores con
electrodo de control [1,8]
7/75 . . . . utilizando dispositivos tipo tiratron o tiristor
que exigen medios de extincion (HO2M 7/77
tiene prioridad) [2,8]

7/753 . . . . . utlizando solamente tubos de

descarga[2,8]

7/757 . . . . . utilizando solamente dispositivos

semiconductores [2,8]

7/758 . . . . . . concontrol automéatico delaformade
laonda o delafrecuenciade
sdida[4,8]

7177 . . . . . dispuestosparamarchaen paraelo [2,8]

7/79 . . . . utilizando dispositivostipo triodo o

transistor que exigen la aplicacion continua
de una sefia de control (HO2M 7/81 tiene
prioridad) [2,8]

7793 . . . . utilizando solamente tubos de
descarga[2,8]

7/797 . . . . . utilizando solamente dispositivos
semiconductores [2,8]

7/181 . . . . dispuestos para marcha en paralelo [2,8]

7/82 . . . uti I izando dispositivos de chispa al airelibre, p.

. rectificador Marx [1,8]
7/84 . . . utilizando rectificadores electroliticos [1,8]
7/86 . . por convertidoresdinamicos[1,8]
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7/88

7/90

7/92

7194

7/95

utilizando érganos mecani cos para seleccionar
progresivamente o hacer variar de forma
continua latension de entrada [1,8]
utilizando érganos mecanicos de aperturay
cierre de contacto para interrumpir unatension
Unica[1,8]
donde estos érganos son giratorios y donde
estos 6rganos cooperan con escobillas o
rodillos [1,8]
donde estos érganos son accionados por
levas giratorias o dispositivos andlogos [1,8]
con contactos vibrantes accionados
electromagnéticamente, p. . ruptores
(interruptores autométicos en general
HO1H 51/34) [1,8]
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7/96

7/98

9/00

9/02
9/04
9/06

11/00

HO2M

con contactos por liquido en

movimiento [1,8]
por combinacion de convertidores estaticos con
convertidores dindmicos; por combinacion de
convertidores dinamoel éctricos con otros
convertidores estéticos o dinamicos [1,8]

Transformacion de una potencia de entrada en
corriente continua o alterna en una potencia de
salida de choque [2,8]
con potencia de entrada en corriente continua[2,8]
utilizando condensadores de acumulacion [2,8]
con potencia de entrada en corriente alterna[2,8]

Sistemas de transformacion de potencia eléctrica no
cubiertos por los grupos precedentes [4,8]



