HO3 CIRCUITOSELECTRONICOSBASICOS
HO03J

de generadores HO3L )

Nota

local y de circuitos resonantes suplementarios. [3]
Esquema general

HO03J

SINTONIZACION DE CIRCUITOS RESONANTES; SELECCION DE CIRCUITOS RESONANTES (dispositivos
indicadores de medida GO1D; medidas, ensayos GO1R; control a distancia en general GO5, GO8; control automético o estabilizacion

La presente subclase cubre igualmente € control de la sintonizacion, que incluye el control combinado de la sintonizacién y de otras
funciones, p. g. las combinaciones de control de sintonizacion y de control de volumen, las combinaciones de control del oscilador
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DETALLES. ... 1/00

Detalles de disposiciones parala regulacion, €
accionamiento, la sefializacion o el control mecanico
de circuitos resonantes en general (elementos de
méguina en general F16; uniones entre botones de
control y los gjes F16D) [1,3,8]
Dispositivos indicadores [1,8]
con medios de indicacion Optica[1,8]
Disposiciones de accionamiento o de gjuste;
combinados con otras disposiciones de
accionamiento o de gjuste, p. g. de control de
ganancia[1,8]

Los grupos HO3J 1/14, HO03J 1/16 tienen prioridad sobre

los grupos HO3J 1/08 Hasta H03J 1/12.

Accionamiento por ruedas dentadas;

Accionamiento por tornillo sinfin [1,8]

Accionamiento por hilo o correa; Accionamiento

por cadena[1,8]

Accionamiento por friccion [1,8]

Disposiciones especial es para sintonizacion finay

sintonizacion grosera[1,8]

Organos de control Unicos que realizan

independientemente dos o més funciones [1,8]
Control asistido por una energia auxiliar [1,8]

estando la energia auxiliar en servicio tanto tiempo

como pasa la corriente de control [1,8]

con disposiciones de parada predeterminadas
controladas por impulsos [1,8]

Sintonizacién continua (H03J 7/00, HO3J 9/00 tienen
prioridad; combinacién de sintonizacién continuay
discontinua de otra forma que por ensanchamiento de
banda H03J 5/00) [1,3,8]
Detalles[1,8]
Disposiciones para compensar las variaciones de
los pardmetros fisicos, p. g. temperatura (control
automético de las condiciones ambientales
G05D) [1,8]
Disposiciones para obtener un ancho de banda
constante 0 una ganancia constante en todala
gama o todas las gamas de sintonizacion (control
automético de ganancia H03G) [1,8]
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haciendo variar un segundo parametro

simultaneamente con la sintonizacion, p. g.

acoplamiento en un filtro de bandas[1,8]
Circuitos para sintonizacion fina, p. g. ensanche
debanda[1,8]

Disposiciones de funcionamiento eléctrico para
indicar la sintonizacion correcta[1,8]

Indicacién visual, p. €. 0jo magico [1,8]
Sintonizacion sin desplazamiento del elemento
reactivo, p. g. haciendo variar la
permeabilidad [1,8]

por tubo de descarga o dispositivo de

semiconductores simulando una reactancia

variable [1,8]

de un solo circuito resonante haciendo variar
Unicamente lainductancia o Unicamente la
capacidad [1,8]
de un solo circuito resonante haciendo variar
simultaneamente lainductanciay lacapacidad [1,8]
de varios circuitos resonantes simultaneamente,
estando estos circuitos sintonizados sensiblemente a
lamisma frecuencia, p. g. para dispositivos de
regulacion con un solo botén [1,8]
estando acoplados los circuitos de forma que
congtituyan un filtro de banda [1,8]
de varios circuitos resonantes simultaneamente,
conservando |as frecuencias de sintonizacion de estos
circuitos una diferencia sensiblemente constante en
todala gama de sintonizacion [1,8]
Disposiciones para asegurar €l barrido por medio
deinductancias variables [1,8]
Disposiciones para asegurar €l barrido por medio
de condensadores variables [1,8]

Sintonizacion discontinua; Seleccion de frecuencias
predeter minadas; Seleccion de bandas de frecuencias
CON 0 sin sintonizacion continua en una o varias de
estas bandas, p. €. sintonizacién por botén pulsador,
sintonizador de barrilete (H03J 7/00, H03J 9/00 tienen
prioridad; para ensanche de banda H03J 3/10) [1,3,8]
con elemento de sintonizacion regulable, teniendo un
cierto nimero de posiciones predeterminadas, y
gjustables sobre una cualquiera de estas
posiciones[1,8]
de control manual [1,8]
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Posicidn determinada por una sola graduacion,
deacciénrapida[1,8]
Posicidn determinada por un cierto nimero de
organos de posicionamiento, accionados
separadamente [1,8]
Posicién determinada por un cierto nimero de
6rganos de posi cionamiento montados sobre un
soporte comun, que es gjustable en las
posiciones deseadas, estando un medio de
posicionamiento diferente en funcionamiento
por cada posicion [1,8]
Posicidn determinada por un cierto nimero de
Organos de arrastre accionados separadamente,
gue gjustan el elemento de regulacion
directamente a las posiciones deseadas [1,8]
accionado por una fuente de energia auxiliar [1,8]
Posicidn determinada por un cierto nimero de
organos de posicionamiento separados
accionados manualmente [1,8]
Posicidn asegurada por un cierto nimero de
6rganos de posicionamiento separados
accionados por electroimanes [1,8]
Posicidn asegurada por un cierto nimero de
6rganos de posi cionamiento accionados por un
segundo elemento gjustable en diferentes
posiciones por lamisma o por una segunda
fuente de energia auxiliar [1,8]
Posicién asegurada por un cierto niimero de
Organos de arrastre accionados separadamente,
gue gjustan el elemento de sintonizacién
directamente a las posiciones deseadas [1,8]
con un cierto nimero de circuitos de sintonizacion
presintonizados o de elementos de sintonizacion
separados puestos selectivamente en el circuito, p. g.
para seleccion de banda, para seleccidn de canal de
television (conmutadores en general HO1H) [1,8]
de mando manual [1,8]
Circuitos o elementos de sintonizacién
soportados por un érgano giratorio que tienen
contactos dispuestos en un plano perpendicular
asuge[l,8]
Circuitos o elementos de sintonizacion
soportados por drgano giratorio que tiene
contactos dispuestos en lineas paralelas a su
ge[1,8]
Circuitos o elementos de sintonizacion fijos
seleccionados por medio de un botén
pulsador [1,8]

Control automatico de frecuencia; Exploracién
automética de una banda de frecuencias [3,8]

Control automético de frecuencia (H03J 7/18 tiene
prioridad; control automético de sintonizacién en los
receptores de television HO4N 5/50) [3,8]
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en el que el control de frecuenciaserealiza
haciendo variar |as caracteristicas el éctricas de un
elemento ajustable por medios no mecanicos o
bien en el que la naturaleza del elemento regulador
de frecuencia no es significativo [3,8]

utilizando contadores o divisores de

frecuencia[3,8]

utilizando varactores, es decir, diodos de

capacidad variable con latensién (HO3J 7/06

tiene prioridad) [3,8]

. Modificacion de la sensibilidad del control
automético de frecuencia o linearizacion de
la operacion de control automatico de
frecuencia[3,8]

Combinacion de latension de control
automética de frecuencia con latension de
alimentacion estabilizada del varactor [3,8]
Control del estado magnético del nicleo de
inductancias (H03J 7/06 tiene prioridad) [3,8]
en el que el control de frecuencia se realiza por
medios mecanicos, p. €. por un motor [3,8]
Exploracién automatica de una banda de
frecuencias [3,8]
en el que laexploracion se realiza haciendo variar
las caracteristicas el éctricas de un elemento
gjustable por medios no mecanicos|[3,8]

en el que un circuito de control automético de

frecuencia se pone en servicio una vez parada

laaccion de exploracion (HO3J 7/24 tiene

prioridad) [3,8]

utilizando varactores, es decir, diodos de

capacidad variable con latension (H03J 7/28

tiene prioridad) [3,8]
en el gque un circuito de control automético
de frecuencia se pone en servicio unavez
paradala accién de exploracion [3,8]

utilizando contadores o divisores de

frecuencia[3,8]
en el que laexploracion se realiza por medios
mecanicos, p. §. por un maotor [3,8]
con presentacion simultanea de frecuencias
recibidas, p. g. receptores panoramicos [3,8]

Control a distancia de circuitos sintonizados;
Combinacion del control a distancia de sintonizacion
y otrasfunciones, p. g. delaintensidad luminosa, de
la amplificacion (disposiciones para el control a
distancia mecanico H03J 1/00) [3,8]
utilizando unatransmision radio; utilizando una
transmision por campo de proximidad [3,8]
utilizando ondas ultrasonoras, sonoras o
infrasonoras[3,8]
utilizando ondas el ectromagnéticas distintas de las
ondas radio, p. §. delaluz [3,8]
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