SECCION F — SECCION F —

FO1M

MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION;

ARMAMENTO; VOLADURA

FO1

FO1M

D
@)

MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL; PLANTAS MOTRICES EN GENERAL; MAQUINAS
DE VAPOR

LUBRIFICACION DE MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL; LUBRIFICACION DE LOS MOTORES DE
COMBUSTION INTERNA; VENTILACION DEL CARTER [2]

Nota(s) [2006.01

Es importante tener en cuenta las Notas que preceden alaclase FO1, especialmente la Nota (3).
Es importante tener en cuenta los siguientes lugares, que cubren la lubrificacién de maguinas o motores especificos:

FO1B 31/10 Maquinas de vapor

Fo1C  21/04 Maquinas o motores de piston rotativo u oscilante
FO1ID  25/18 Méaquinas de desplazamiento no positivo

F02C 7/06 Plantas motrices de turbinas de gas

FO2F 1/20 Cilindros de matores de combustion

F04B 39/02 Bombas para fluidos compresibles

Fo4aC  29/02 Bombas de pistdn rotativo u oscilante para liquidos
Fo4D  29/04 Bombas de desplazamiento no positivo

Esguema general dela subclase

LUBRIFICACION BAJO PRESION .......cccoorimirieiiieeneninienenene /00 CONDICIONES DEL LUBRIFICANTE.........cccccovriririeiciienenes 5/00
LUBRIFICACION ESPECIAL ......ooeeveriiinrrrieieirirnes 3/00, 7/00, PARTES CONSTITUTIVAS, DETALLESO
9/00 ACCESORIOS........cootririiiieieittseresieie et 11/00
VENTILACION DEL CARTER.....ccccootitnrrrireeeereeseeee 13/00
o ) » 1/24 actuando sobre el sistema de alimentacion
1/00  Lubrificacion bajo presion [1, 2006.01] del combustible [1, 2006.01]
1/02 utilizando bombas de lubrificacion [1, 2006.01] 1/26 actuando sobre & sistema de
1/04 utilizando lapresion en € cilindro detrabajooen e encendido [1, 2006.01]
carter para accionar los dispositivos de alimentacion 1/28 actuando sobre |a toma de aire de
del lubrificante [1, 2006.01] combustion [1, 2006.01]
1/06 Sistemas de lubrificaci6n caracterizados por llevar
ciguefiales o bielas que tienen conductos para el 3/00 Lubrificacion especialmente adaptada para los
lubrificante, p. g. taladros [1, 2006.01] motores con compresion dela mezcla aire-
1/08 Sistemas de lubrificaci6n caracterizados por llevar carburanteen el carter o paralos motoresen los
medios de lubrificacién por proyeccién [1, 2006.01] cualesel lubrificante esta incorporado al carburante,
1/10 Sistemas de Iubrificaci6n caracterizados por llevar al aire o ala mezcla aire-carburante (separacion del
medios de ventilacién o depuracion del lubricante, p. |ubrificante del aire o de lamezcla aire-carburante antes
g. filtros (montaje, conexion, o detalles de de laintroduccion en el cilindro
construccion de medios para purificar € lubricante FO1M 11/08) [1, 2006.01]
FO1IM 11/03) [1, 2006.01] 3/02 con dosificacion variable del lubrificantey del
1/12 Sistemas de lubrificacion en circuitos cerrados no carburante, del carburantey del aire, del lubrificante
cubiertos en los grupos de FOIM 1/02- y delamezclaaire-carburante [1, 2006.01]
FOIM 1/10[1, 2006.01] 3/04 paralalubrificacion de la parte superior del cilindro
1/14 Lubrificacion temporizada (FOIM 1/08 tiene tnicamente [1, 2006.01]
1/16 Eréﬁilri??e[llei 3;3?&23]0 de la presién del 5/00 Calentamiento, refrig_e_r acion o_contro_l dela
Iubrificante [1, 2006.01] temperatura del lubrificante (disposicion de
5 - T e ) ) refrigeradores del Iubrificante en €l sistema de
1/18 Dlspostlvos_l r_1d|cadores 0 de seguridad (relativos al refrigeracion de lamaquina o del motor FO1P 11/08);
nivel de lubrificante FOIM 11/06, M edios de lubrificacién que facilitan € arranque del
FOIM 1_1/ 12)[1, 20()_6{'01] . motor [1, 2006.01]
1/20 relativos ala presiéon del lubrificante [1, 2006.01] 5/02 Acondicionamiento del lubrificante para ayudar d
1/22 provocando € paro de laméaguina o del motor o arranque de lamaguina o del motor, p. €.
e paso a ralenti cuando la presion del calentamiento [1, 2006.01]
lubrificante falla[1, 2006.01] 5/04 Dilucién, p. €. con el carburante [1, 2006.01]
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FO1M

7/00

9/00

9/02
9/04
9/06
9/08
9/10

9/12

11/00

11/02

Dispositivos de lubrificacién especialmente
adaptados para € rodaje dela maquina o del
motor [1, 2006.01]

Dispositivos de lubrificacion que presentan
car acter isticas impor tantes no cubiertas por, o deun
inter és distinto que,los grupos FO1IM 1/00-
FO1M 7/00[1, 2006.01]
teniendo medios para introducir aditivos al
lubrificante [1, 2006.01]
Utilizacion del carburante como
lubrificante [1, 2006.01]
L ubrificacién por bafio o por salpicadura[1, 2006.01]
Lubrificacion por goteo [1, 2006.01]
Lubrificacion de los sistemas de valvulas
auxiliares[1, 2006.01]
L ubrificacién no presurizada o en circuito abierto no
prevista en otra parte [1, 2006.01]

Partes constitutivas, detalles o accesorios no
cubiertos por, o deun interésdistinto que, los grupos
FO1M 1/00-FO1M 9/00 [1, 2006.01]

Disposicién de los conductos de

lubrificacion [1, 2006.01]

11/03

11/04

11/06

11/08

11/10

11/12

13/00
13/02

13/04

13/06

Montaje o conexion de los medios para purificar el
lubrificante relativo a maquinas o motores;
Elementos constitutivos de dichos
medios [3, 2006.01]
Llenado o vaciado del Iubrificante de las méguinas o
motores [1, 2006.01]
Dispositivos para mantener constante el nivel del
lubrificante o para acomodarlo al movimiento o ala
posicién de lamaquina o del motor [1, 2006.01]
Separacion del lubrificante del aire o delamezclade
aire-carburante antes de la introduccion en e
cilindro [1, 2006.01]
Dispositivos indicadores; Otros dispositivos de
seguridad [1, 2006.01]

relativos a nivel del lubrificante [1, 2006.01]

Ventilacién o respiracién del carter [2, 2006.01]

por medio de una fuente adicional de presion positiva
0 negativa[2, 2006.01]

implicando medios para purificar €l aire antes de su
salidadel carter, p. g. retirando €l aceite [2, 2006.01]

especialmente adaptados para motores sumergibles,
p. §. en los vehiculos blindados [2, 2006.01]
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