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TECNICA DE LASCOMUNICACIONESELECTRICAS

REDES DE COMUNICACION INALAMBRICAS[2009.01]

Nota(s) [2009.01

Esta sublcase cubre:

- redes de comunicacion para el establecimiento selectivo de uno 0 més enlaces inal &mbricos entre un nimero determinado de
usuarios o entre usuarios'y equipos de red, con el propésito de transferir informacion através de dichos enlaces de comunicacion
indlambricos,

- redes que utilizan unainfraestructura parala gestion de movilidad de usuarios conectados alas mismas de formainalambrica p.
¢ . redes celulares, WLAN (Redes Inalambricas de Area Local), redes de acceso inalambricas p. . WLL (Bucle Local
Inaldmbrico) o redes de comunicacién inal dmbricas autoorganizadas p. €. redes ad-hoc;

- planificacion o utilizacién especia mente adaptados para las redes mencionadas anteriormente;

- servicios o instalaciones especia mente adaptadas para las redes inal ambricas mencionadas anteriormente;

- disposiciones o técnicas especia mente adaptadas para la operacion de las redes inal ambricas mencionadas anteriormente.

Esta sublcase no cubre:

- sistemas de comunicacion que usan extensiones inalambricas, p. . enlaces inaldmbricos sin comunicacion selectiva, p. §.
teléfonos inalambricos que estan cubiertos por el grupo HO4AM 1/72;

- difusion (broadcast), que esté cubierto por la subclase HO4H.

En esta subclase se aplicalaregla del primer lugar, es decir, en cada nivel jerérquico, salvo que seindique lo contrario, la

clasificacion serealiza en el primer lugar apropiado.

o ) 4/26 . . Contador de bus[2009.01]
Servicios o recur sos especialmente adaptados para
las redes de comunicacion inalambricas [2009.01] 8/00  Gestion de datos de red [2009.01]
Servicios que hacen uso de la localizacion delos 8/02 . Procesamiento de datos de movilidad, p. .
usuarios o de los terminales [2009.01] informacion de registro en HLR [Home Location

en un entorno dedicado, p. €. edificios o Register] o en VLR [Visitor Location Register];

vehiculos[2009.01] Transferencia de datos de movilidad, p. . entre el
Distribucién selectiva de difusion (broadcast); HLR, VLR o aredes externas [2009.01]

Servicios para grupos de usuarios; Servicios de 8/04 . . RegistroenHLR o HSS [Home Subscriber
Ilamada sel ectiva unidireccional [2009.01] Server] [2009.01]

Gestion de grupos de usuario [2009.01] 8/06 . . Registroen el servidorde red Registro de

Servicios de Pulsar-para-Hablar (Push-to-Talk, Localizacion,VLR oen e servidor de movilidad de

PTT) o Pulsar-para-Llamar(Push-on- usuario [2009.01]

Call) [2009.01] 8/08 . . Transferenciade datos de movilidad [2009.01]
Mensgjeria, p. . SMS[ Servicios de mensajes 8/10 . . . entred registrodelocalizaciony redes
cortos]; Buzones de correo; Anuncios, p. €. externas [2009.01]
informacion para usuarios sobre el estado o progreso 8/12 . . . entred registrodelocalizaciony servidores de
de una comunicacion solicitada[2009.01] movilidad [2009.01]

Servicios de mensgje corto, p. €. SMSo USSD 8/14 . . . entrelosnodos correspondientes [2009.01]

[Servicio de Datos Suplementarios sin Estructurar 8/16 . . . restringiendo selectivamente el seguimiento de

(Unstructured Supplementary Service lamovilidad [2009.01]

D?t?)] [2009.01] ) ) 8/18 . Procesamiento de los datos de usuario o subscriptor,
Servicios suplementarios relacionados con la p. €. servicios de suscripcion, preferencias de usuario
comunicacion, p. g. transferencia de llamada o perfil de usuario; Transferencia de datos de usuario
ollamada retenida [2009.01] 0 subscriptor [2009.01]

Formato de informacion o conversion de contenido, 8/20 . . Transferenciade datos de usuario o
p. €. adaptacion por parte de lared de lainformacion subscriptor [2009.01]
transmitiqa ° TECi b.i daconel propési o de entregaria 8/22 Procesamiento o transferencias de datos del terminal,
de fo_rn;la inaldmbricaalos usuarios o p. 6. estado o capaci dades fisicas [2009.01]
ter[n|p e_s,[2009.01] - ) o 8/24 . . Transferenciade datos del terminal [2009.01]
Sefializacion de datos auxiliares, p. €. transmision de 8/26 Direcci iento de red - |
los datos a través de canales que no son de - Direccionamiento dered o Numeracion para apoyar 1a
tréfico [2009.01] movnldaq [2009.01] )

8/28 . . Portabilidad del nimero [2009.01]

Tratamiento de conexiones de emergencia [2009.01]

Facturacion o contabilidad [2009.01] 8/30 . Restauracion de datos de red [2009.01]
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28/00
28/02

28/04
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28/16

Disposiciones de seguridad, p. €. seguridad de acceso
o deteccion de fraude; Autenticacion, p. g.
verificacion delaidentidad de usuario o
autorizacion; Proteccion dela privacidad o el
anonimato [2009.01]

Proteccion de la privacidad o €l anonimato [2009.01]

Gestidn de claves [2009.01]

Autenticacion [2009.01]

Seguridad de acceso [2009.01]

Integridad [2009.01]

Deteccion de fraude [2009.01]

Planificacion dered, p. . herramientas de
planificacion de cobertura o tréfico; Utilizacién de
red, p. g. division de recur sos o estructuras
celulares[2009.01]
Divisién de recursos entre los componentes de lared,
p. §. reutilizacion por divisiéon [2009.01]
Divisién de recursos por trafico
adaptativo [2009.01]
Division hibrida de recursos, p. €. cesion de
canal [2009.01]
Tramitacion parareparto de la carga [2009.01]
Divisién dinamica de recursos [2009.01]
Division fija de recursos [2009.01]
DISpOS| ciones para compartir el espectro [2009.01]
para PBS [Estaciones de Base Privada, (Private
Base Station)] [2009.01]
Herramientas de planificacién de red [2009.01]
para cobertura en interiores o utilizacion de red de
corto alcance [2009.01]

Modelos o herramientas para simulacién de
tréfico [2009.01]

Estructura celular [2009.01]

Potenciadores celulares, p. €. paratineles
osombra de edificios [2009.01]

usando orientacion del haz [2009.01]

Formas especiales de células, p. €. células
toroidales oen anillo [2009.01]

Estructuras celulares jerarquicas [2009.01]

Disposiciones de supervisién, monitorizacion y de
prueba [2009.01]
Disposiciones paralaoptlml zacion delas
condiciones de operacion [2009.01]

Disposiciones para el mantenimiento de las
condiciones de operacion [2009.01]

Pruebas mediante trafico simulado [2009.01]
Pruebas mediante trafico real [2009.01]
Planificacion de informes de medida [2009.01]

Trafico dered o gestion de recur sos [2009.01]
Gestion de tréfico, p. €. control de flujo o control de
congestion [2009.01]
Control de errores [2009.01]
Optimizacién, p. €. compresion de cabeceras 0
dimensionado de lainformacion [2009.01]
Balance de carga o distribucion de carga [2009.01]
Control de flujo [2009.01]
utilizando sefializacién entre los el ementos de
red [2009.01]
utilizando almacenamiento
intermedio [2009.01]
Gestion central de recursos, Negociacion de recursos,
p. §. negociacion de ancho de banda o QoS[Calidad
de Servicio (Quality of Service)] [2009.01]
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40/00

40/02
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40/06

40/08
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40/14
40/16
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40/20

Negociacion de parametros de comunicacion
inaldmbrica[2009.01]
Negociacion de ancho de banda [2009.01]
Negociacion de velocidad de
comunicacion [2009.01]
Negociacion de SLA [Acuerdo de Calidad de
Servicios(Service Level Agreement)];
Negociacion de QoS [Calidad de Servicio (Quality
of Service)] [2009.01]
Reserva de recursos [2009.01]

Transferencia (Handover) o disposiciones para
reseleccionar (Handoff) [2009.01]

Almacenamiento (Buffering) o recuperacion de
informacion durante la reseleccion [2009.01]
Reseleccion de la capa de unacélulaen células
milticapa [2009.01]

Reseleccion de un recurso de comunicacion en el
servicio aun punto de acceso [2009.01]
Reseleccion de un punto de acceso [2009.01]

Reseleccion de un controlador de punto de
acceso [2009.01]
Reseleccion de un servicio de red troncal conmutada
0 un nodo de enrutado [2009.01]
Reseleccion de unared o unainterfaz aire [2009.01]
Realizacion de una reseleccidn para propésitos
especificos [2009.01]
para permitir reseleccidn sin discontinuidad , p. §.
resel eccion blanda (rel ection-soft) [2009.01]
para optimizar el nivel deinterferencia[2009.01]
para gestion de tréfico [2009.01]
Resel eccion desencadenada por parametros
especificos [2009.01]

por acuerdo o negociacion de parametros de
comunicacién negociados [2009.01]

participando una pluralidad de conexiones, p.
€. conexiones multi-llamada o multi-
portadora [2009.01]

por medida o percepcion de la calidad de los
datos [2009.01]

por localizacién o datos de movilidad, p. €.
velocidad de los datos [2009.01]

Control de reseleccion [2009.01]
por usuario o equipo terminal [2009.01]
por equipo de lared fija[2009.01]

Enrutado de la comunicacion o busqueda de laruta
(o camino) de la comunicacién [2009.01]

Enrutado de la comunicacion o seleccion de laruta,
p.gj basado en potencia o en camino més
corto [2009.01]
basado en recursos de nodos
inaldmbricos [2009.01]
basado en las caracteristicas de antenas
disponibles [2009.01]
basado en potencia de transmision [2009.01]
basado en potencia o energia
disponible [2009.01]
basado en calidad de transmision o en calidad de
canal [2009.01]
basado en estabilidad [2009.01]
basado en interferencia [2009.01]
basado en prediccion de eventos [2009.01]
basado en laposicion geograficao
localizacion [2009.01]
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52/20
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52/24

52/26

52/28

utilizando la retransmision selectiva para captar la
BTS [Estacion Base Transceptora (Base
Transceiver Station)] o un punto de

acceso [2009.01]

Gestion de informacion de conectividad, p. €.
descubrimiento de conectividad o actualizacién de
conectividad [2009.01]

por enrutado hibrido combinando enrutado
proactivo y reactivo (bajo demanda) [2009.01]
por enrutado reactivo (bajo demanda) [2009.01]
por enrutado proactivo [2009.01]

por definicién de un grupo de miembros de
enrutado [2009.01]

Modificacion de una ruta existente [2009.01]

por transferencia (handover) [2009.01]

adaptado ala variacion relativa de las distancias
entre los nodos [2009.01]

Restriccién de acceso; Seleccion de red; Seleccion del
punto de acceso [2009.01]
Restriccion de acceso actuando bajo condiciones
especificas [2009.01]

basado en €l usuario o en lalocalizacion de
terminal o en datos de movilidad, p. €. direccion
del movimiento o velocidad [2009.01]

basado en condiciones de tréfico [2009.01]

Restriccion de acceso o envio de informacién de
acceso, p. €. descubrimiento de datos de
envio [2009.01]

usando informacion difundida
(broadcast) [2009.01]

usando un canal de control del DL
(downlink) [2009.01]
interrogando al usuario [2009.01]

Descubrimiento; Procesado de larestriccion de
acceso 0 de lainformacion de acceso [2009.01]
Seleccion dered o de servicio de
comunicacion [2009.01]

Seleccidn de un punto de acceso [2009.01]

Gestion de potencia, p. €. TPC [Control de potencia

de Transmisién (Transmission Power Control)],

ahorro de potencia o niveles de potencia [2009.01]
Disposiciones para ahorro de potencia[2009.01]
TPC [Control de potencia de Transmisién
(Transmission Power Control)] [2009.01]

Algoritmos TPC [2009.01]
Control de potencia en lazo cerrado [2009.01]
Control de potencia en lazo abierto [2009.01]
Lazos exteriores e interiores [2009.01]
Andlisis separado del enlace ascendente
(uplink) o descendente(downlink) [2009.01]
Obtencién de valores de potencia de
transmision desde otro canal [2009.01]
Ejecutando el TPC acorde a parametros
especificos [2009.01]
utilizando la tasa de error [2009.01]
teniendo en cuentainformacion previau
Ordenes (comandos) [2009.01]
utilizando la SIR [Signal-Interference Ratio] u
otros parametros de ruta inal ambrica [2009.01]
utilizando la velocidad de transmisién o calidad
de servicio QoS [2009.01]
utilizando el perfil de usuario, p. €. velocidad
de movilidad, prioridad o estado de lared, p. §.
modo de espera, inactivo o sin
transmitir [2009.01]
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72/00

72/02
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utilizando restricciones de la cantidad de potencia
de transmision disponible [2009.01]
TPC de difusion (broadcast) o canales de
control [2009.01]
gestion de TPC, p. g. compartiendo la cantidad
limitada de potencia entre los usuarios, entre
canales o entre tipos de datos p. €. cargade
células[2009.01]
con un rango discreto o un conjunto de valores,
p. §. tamafio de paso, rampas u
offsets [2009.01]
gjecutando el TPC en situaciones
particulares [2009.01]
durante macro-diversidad o traspaso suave (soft
handoff) [2009.01]
en sistemas con diversidad temporal, espacial,
de frecuencias o de polarizacion [2009.01]
en relacion con lainterrupcién dela
transmision [2009.01]
en redes multisalto, p. g. en redes de
transmision inaldmbricas [2009.01]
durante la retransmision después de un error o
un no-reconocimiento (no-
acknowledgment) [2009.01]
en e momento de inicio de la comunicacion en
un entorno de acceso multiple [2009.01]
utilizando AGC[Control Automatico de Ganancia
(Automatic Gain Control)] circuitos o
amplificadores [2009.01]
Aspectos de sefializacion de los comandos del
TPC, p. §. estructura de trama [2009.01]
Deteccion de errores en los bits del
TPC [2009.01]
Formato de los bits de TPC [2009.01]
utilizando diferentes vel ocidades de transmsion
de los comandos para TPC [2009.01]

Disposiciones para sincronizacion [2009.01]

Registro, p. §. altaen lared; Anulacion deregistros,
p. §. bajaen lared [2009.01]

por registro periodico [2009.01]

utilizando eventos desencadenantes [2009.01]

Dar de baja o desconectar [2009.01]

Localizacion de usuarios o terminales para
propositos de gestion delared, p. g. gestion de
movilidad [2009.01]

Notificacion a usuarios, p. €. alerta de entrada de
comunicaciones o cambio de servicio [2009.01]
Disposiciones paraincrementar la eficiencia de las
notificaciones o de canales de
radiobUsqueda [2009.01]
notificacién multi-paso utilizando datos estadisticos o
¢l historico de movilidad [2009.01]
utilizando notificacion multi-paso por cambio del
area de notificacion [2009.01]
utilizando notificacion multi-paso por incremento del
area de notificacion [2009.01]
utilizando notificacion simulténea [2009.01]
notificacion entre redes (inter-network) [2009.01]

Gestion derecursos locales, p. . seleccion o reserva
de recursosinaldmbricos o planificacion de tréfico
inaldmbrico [2009.01]
Seleccidn de recursos inalambricos por el usuario o el
terminal [2009.01]
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74/00
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74/04
74/06
74/08

76/00

76/02
76/04
76/06

80/00

80/02

80/04

80/06
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80/10

80/12

84/00
84/02

84/04

84/06
84/08

84/10

84/12

Reserva de recursos inalambricos [2009.01]

basado en un criterio de ranking de recursos
inaldmbricos [2009.01]

basado en criterios de calidad [2009.01]

basado en criterios de prioridad [2009.01]
Planificacion de tréfico inaldmbrico [2009.01]

utilizando un canal asignado [2009.01]

Acceso a canal inalambrico, p. g. acceso planificado
o aleatorio [2009.01]
Técnicas de acceso hibrido [2009.01]
Acceso planificado [2009.01]
utilizando consulta constante (polling) [2009.01]

Acceso no planificado p. g. acceso aeatorio,
ALOHA o CSMA [Carrier Sense Multiple
Access] [2009.01]

Gestion de conexion, p. g establecimiento de

conexion, manipulacion o liberacion [2009.01]
Establecimiento de la conexidn [2009.01]
Manipulacién de la conexidn [2009.01]
Liberacion de la conexion [2009.01]

Protocolos de red inaldmbrica o adaptacion del
protocolo para operacion inalambrica, p. €. WAP
[Wireless Application Protocol] [2009.01]

Capa de enlace de datos[2009.01]

Capa de protocolos de red, p. €. IP mdvil [Protocolo

de Internet (Internet Protocol)] [2009.01]

Capa de protocolos de transporte, p. g. TCP

[Protocolo de Control de Transporte (Transport

Control Protocol)] sobre un medio

inaldmbrico [2009.01]

Protocol os de capas superiores [2009.01]
adaptado paralagestion de sesion, p. €. SIP
[Session Initiation Protocol] [2009.01]

Protocol os de capa de aplicacion, p. €.
WAP [2009.01]

Topologias de red [2009.01]
Redes pre-organizadas jerarquicamente, p. €. redes
de radiobusqueda, redes celulares, WLAN [Wireless
Local Area Network]o WLL [Wireless Local
Loop] [2009.01]
Redes de gran escala; Redes de jerarquia
profunda [2009.01]
Redes satélites 0 aéreas [2009.01]
Sistema de concentracion de enlaces
moviles [2009.01]
Redes de pequefia escala; Redes de jerarquia
plana[2009.01]
WLAN [Wireless Local Area
Networks] [2009.01]

84/14

84/16

84/18

84/20
84/22

88/00

88/02
88/04

88/06

88/08
88/10

88/12
88/14
88/16
88/18

92/00

92/02

92/04

92/06
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92/12

92/14

92/16

92/18
92/20
92/22
92/24

99/00

WLL [Wireless Local Loop]; RLL [Radio
Local Loop] [2009.01]

WPBX [Wireless Private Branch
Exchange] [2009.01]

Redes auto-organizadas, p.gj. redes ad hoc o redes de
sensores [2009.01]

Disposiciones maestro-esclavo [2009.01]
con acceso a redes con cable [2009.01]

Dispositivos especialmente adaptados para redes de
comunicacion inalambricas, p. €. terminales,
estaciones base o dispositivos de punto de

acceso [2009.01]

Terminales [2009.01]
adaptados para transmitir hacia o desde otro
terminal o usuario [2009.01]
adaptados para funcionar en maltiples redes, p. §.
terminales multimodo [2009.01]

Dispositivos de punto de acceso [2009.01]
adaptados para funcionar en mdltiples redes, p. §.
puntos de acceso multimodo [2009.01]

Dispositivos de control de punto de acceso [2009.01]

Dispositivos de lared central (backbone) [2009.01]

Disposiciones de pasarela (Gateway) [2009.01]

Apoyo o soporte a servicios; Dispositivos de gestion

de red [2009.01]

I nterfaces especialmente adaptadas pararedes de

comunicacion inalambricas [2009.01]
Disposiciones para conexion entre-redes (inter-
networking) [2009.01]

Interfaces entre jerarquias diferentes de dispositivos
de red [2009.01]
entre pasarel as (gateways) y dispositivos de redes
publicas [2009.01]
entre el usuarioy el dispositivo terminal [2009.01]

entre el dispositivo terminal y € punto de acceso,
p. §. interfaz aire inaldmbrica[2009.01]

entre puntos de acceso y controladores de punto de
acceso [2009.01]

entre controladores de punto de acceso y
dispositivos de lared central (backbone) [2009.01]

Interfaces entre dispositivos jerarquicamente
similares [2009.01]

entre terminales [2009.01]

entre puntos de acceso [2009.01]

entre controladores de punto de acceso [2009.01]

entre dispositivos de lared central
(backbone) [2009.01]

Materia no prevista en otros grupos de esta
subclase [2009.01]

CIP(2017.01), Seccion H



