B62D

SECCION B — SECCION B — TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS;
TRANSPORTES
B62 VEHICULOSTERRESTRES QUE SE DESPLAZAN DE OTRO MODO QUE POR RAILES

B62D

VEHICULOS DE MOTOR; REMOLQUES (direccion o guiado de maquinas o instrumentos agricolas segin un recorrido
determinado AO1B 69/00; ruedas, ruedecillas pivotantes, mejora de la adherencia de ruedas B60B; neumaticos para vehiculos,
inflado de neuméticos, cambio o reparacion de neuméticos B60C; conexiones entre vehiculos de un mismo tren o de un conjunto
similar B60D; vehiculos rail-carretera, vehiculos anfibios o transformables B60F; disposiciones de suspension B60G; calefaccidn,
refrigeracién, ventilacién u otros dispositivos de tratamiento del aire B60H; ventanas, parabrisas, techos descapotables, puertas o
dispositivos similares, cubiertas de proteccion para vehiculos fuera de servicio B60J; disposiciones de conjuntos de propulsion,
accionamientos auxiliares, transmisiones, disposicion de instrumentos o tableros de a bordo B60K ; equipo el éctrico o propulsion de
vehiculos de traccion eléctrica B60L; alimentacion de energia eléctrica para vehiculos de traccion eléctrica B60M; disposiciones
para pasajeros no previstas en otro lugar B60N; vehicul os adaptados al transporte de cargas o parallevar cargas u objetos especiales
B60P; adaptacion de los dispositivos de sefializacion o de iluminacion, su montaje o soporte, circuitos a este efecto, para vehiculos
en general B60Q; vehiculos, equipos o partes de vehiculos, no previstos en otro lugar B60R; servicio,limpieza, reparacion, elevacion
0 maniobra, no previstos en otro lugar B60S; frenos, sistemas de control de frenos o partes de estos sistemas B60T; vehiculos de
colchdn de aire B60V; ciclos de motor, sus accesorios B62J, B62K ; ensayo de vehiculos GO1M)

Nota(s)

En la presente subclase, |as expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:
"vehiculos" comprenden los vehiculos a motor y los remolques;
"remolques’ comprende |os elementos rodantes empujados por la parte trasera o arrastrados por €l lado (sidecars).

Esguema general dela subclase

CARACTERISTICAS DE FUNCION O DE lafuncion del vehiculo................. 31/00, 33/00
ESTRUCTURA; ELEMENTOS el carenado; la
ESTRUCTURALES O ACCESORIOSNO estabilizacion..........cooevveriiiennen. 35/00; 37/00,
PREVISTOS EN OTRO LUGAR 17/00
Principalmente para vigjeros; para elementos de la carroceriay su
MEMCANCIBS ... 31/00, 47/00; ensamblado; instalaciones para
33/00 larueda de emergencia.............o......... 25/00, 27/00;
Tractores, tractores remolques o 43/00
trenes de carretera; vehiculos sin PUNEIES 08 FUBIZA....cevoveeeeeeieeeeeeeeeene 19/00
asiento parael conductor ..........cccceeeeerennns 49/00; 53/00; - p
51/00 OtrostipoS de Cajas........covvvvvirierieieieeii e 39/00
DIRECCION

Vehiculos de orugas y sus orugas; ) -
vehiculos sin orugas ni ruedas..................... 55/00; 57/00 Medios para generar un cambio;
Remol ques con ruedas motrices; mecanismo; reaccion alas

noiq " condiciones de conducion;
vehiculos a motor o remolques,

caracterizado por la disposicién o timoneria; regulacion...........ccoceveeeenee 6/00 71//85) 13;%)0

por € nimero de ruedas...........ccoeeerieeenenns 59/00; 61/00 . , .
Otros tinos de vehiculos su disef Asistida o con relé de potencia;
¢ at:qs Iposdev 'E:Jags’ St diseno, 63/00: 65/00: influenciada autométicamente; para
ricacion, ensamblado O .........ccevevevneee ; 67/06 vehiculos de cadenas o ruedas no
orientables; pararemolques............cccceeeeenene 5/00; 6/00;
CHASIS, CARROCERIAY CAJA 11/00; 13/00
Chasis: estructura; construccion Vehiculos que funcionan en tandem
monocasco; montgje entre la 0 quetienen e chasis conectado por
carroceriay e chasis. ... 21/00; 23/00; PIVOLBMIENLO. ......oooeveeeeeveeeeeeeeeee e 12/00
) 24/00 Otros tipos de direCCion..........cceveueenirirereeas 9/00, 11/00,
Carroceriay caja 15/00
caracterizadas ACCESORIOS PARA MARCADO DE
por el material.........cocovvnreeienennnes 29/00 COLISION ..ottt 41/00

Direccidn para vehiculos de motor o pararemolques[3]
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B62D

1/00 Mando deladireccion, esdecir, medios para

1/02
1/04
1/06

1/08

1/10

1

1/12
1/14

1/16

1/18

Nota(s) [7]

1/181

1/183

1/184

1/185

1/187

1/189

1/19

1/20
1/22

1/24
1/26

1/28

producir un cambio en la direccion del
vehiculo[1, 4, 5, 2006.01]
montados sobre el vehiculo [1, 2006.01]
Volantes de direccién [1, 2006.01]

Coronas de volante, p. €. con medios de
calefaccion; Conductos de corona (B62D 1/11
tiene prioridad) [1, 5, 2006.01]
Radios del volante, p. g. elasticos (B62D 1/11
tiene prioridad) [1, 5, 2006.01]
Cubos; Uniones entre el cubo y lacolumna de
direccion, p. €. reglables (B62D 1/11 tiene
prioridad) [1, 5, 2006.01]
gue comportan disposiciones para absorber la
energia, p. . susceptibles de deformacién o
plegables (fundas acol chadas asociadas al
volante B60R 21/05; amortiguadores de choque
gue utilizan una deformacion plastica de sus
organos en si F16F 7/12) [5, 2006.01]
Palancas de mano de direccion [1, 2006.01]
Barras de direccion, p. €. palancas de mano
gue actlian sobre la columna de
direccion [1, 2006.01]
Columnas de direccion [1, 2006.01]
susceptibles de deformacion, ajustables o
basculantes, p.gj. inclinables (fundas
acol chadas asociadas a la columna de direccion
B60R 21/05) [1, 2006.01]

El grupo B62D 1/181 tiene prioridad sobre los grupos
B62D 1/183-B62D 1/187 .

comportando medios de gjuste asistidos,
p.€j. con memorizacion de la
posicion [7, 2006.01]
gjustables entre una posicion de utilizacién y
una posicion de no utilizacion, p.g. para
mejorar laaccesibilidad [7, 2006.01]
Dispositivos para bloquear las columnas a
posiciones seleccionadas [ 7, 2006.01]
ajustable por desplazamiento axial, p.g.
telescopicamente (B62D 1/183, B62D 1/187,
B62D 1/19 tiene prioridad) [7, 2006.01]
comportando un gjuste de inclinacion;
comportando un gjuste axial y deinclinacién
(B62D 1/183, B62D 1/19 tienen
prioridad) [7, 2006.01]
siendo latotalidad de la columnade
direccién inclinable como un
todo [7, 2006.01]
gue comportan disposiciones para absorber
laenergia, p. g. susceptibles de deformacion
o plegables (amortiguadores de choque que
utilizan una deformacion pléstica de sus
organos en si F16F 7/12) [5, 2006.01]
Unioén entre lacolumna de direccion y la
timoneria[1, 2006.01]
Elementos de mandos de direccion dables, p. €.
paralas clases de conducir [1, 2006.01]

no montados sobre el vehiculo [1, 2006.01]

mecanicos, p. g. por un dispositivo de guiado
lateral (ferrocarriles B61) [1, 2006.01]
no mecénicos [1, 2006.01]

3/00

3/02
3/04
3/06
3/08

3/10

3/12
3/14

5/00

5/02

5/04

5/06

5/065

5/07

5/08

5/083
5/087
5/09

5/093

5/097

5/10

5/12
5/14
5/16

5/18

5/20

5/22
5/24
5/26
5/28

M ecanismos de direccion (direccién asistidao de relé
de potencia B62D 5/00; timoneria de direccion
B62D 7/00; para ruedas no orientables B62D 11/00;
transmisiones en general F16H) [1, 2006.01]
mecéanicos [1, 2006.01]
detipo detornillo sin fin [1, 2006.01]
detornilloy tuerca[1, 2006.01]
utilizando bolas intermediarias o elementos
andlogos [1, 2006.01]
detornillo sin fin que sefijaaun sector o
rodillo [1, 2006.01]
detipo de cremallera[1, 2006.01]
hidraulicos [1, 2006.01]

Direccion asistida o derelé de potencia (para ruedas
no orientables B62D 11/00; servomotores de fluido bajo
presion en general F15B) [1, 2006.01]
mecénico, p. . utilizando un mecanismo paratoma
de potencia de un érbol rotativo del vehiculoy
aplicado a mecanismo de direccién [1, 2006.01]
eléctrica, p. g. utilizando un servomotor eléctrico
conectado o que forma parte del mecanismo de
direccion [1, 2006.01]
por fluido, es decir, utilizando un fluido a presion que
produce toda la fuerza necesaria, o lamayor parte de
ella para controlar la direccion del
vehiculo [1, 4, 2006.01]
caracterizado por los medios especialmente
adaptados para hacer variar la alimentacion del
fluido apresion , p.gj. segin lademanda, por una
asistenciavariable [7, 2006.01]
Alimentacion de fluido a presion parala direccion
del vehiculo asi como para otros
6rganos [4, 2006.01]
caracterizada por €l tipo de vavula utilizada
(vavulas en genera F16K) [1, 4, 2006.01]

Valvulas giratorias [4, 2006.01]

Valvulas con pistdn deslizante [4, 2006.01]
caracterizada por |os medios de accionamiento de
las valvulas [4, 2006.01]

Telemotor accionado por el movimiento del

volante de direccion (mecanismo de direccion

hidréaulico B62D 3/14) [4, 2006.01]

detipo "gerotor" [4, 2006.01]
caracterizada por €l tipo del conjunto
motor [1, 4, 2006.01]

Piston y cilindro [4, 2006.01]

Motor rotativo [4, 2006.01]

Camara expansible con pared

flexible [4, 2006.01]
caracterizada por |os medios de transmision dela
potencia[4, 2006.01]
especialmente adaptada a un tipo particular de
mecanismo de direccion o aunaaplicacion
particular (mecanismo de direccion en si
B62D 3/00; timoneria de direccion no
caracterizada por €l hecho de ser asistida o por
tener una multiplicador de potenciaen si
B62D 7/00) [4, 2006.01]

del tipo cremallera[4, 2006.01]

del tipo tornillo sin fin [4, 2006.01]

para gjes montados para pivotar [4, 2006.01]

para bogies montados para pivotar [4, 2006.01]
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5/30

Dispositivos de seguridad, p. €. suministro de
potencia de emergencia o medios de transmision
auxiliares para asegurar ladireccion en caso de
fallo de los medios de direccion

primarios [4, 2006.01]

5/32 para sistemas de telemotores [4, 2006.01]

6/00 Dispositivos para €l control automatico dela
direccién en funcion de las condiciones de
conduccién, que son detectadasy paralascuales es
aplicada una reaccion (medios para producir un
cambio en ladireccion del vehiculo B62D 1/00;
vélvulas de control deladireccién B62D 5/06;
combinados con medios parainclinar el vehiculo o las

ruedas en los giros B62D 9/00) [4, 6, 2006.01]

Nota(s) [5]

)

)

Cl

Aparte de laclasificacién en el presente grupo, se
atribuiraigualmente una clasificacién en los grupos
B62D 1/00-B62D 5/00 6 B62D 7/00-B62D 19/00 si los
demas aspectos del sistema de direccion presentan
interés.

En el grupo principal B62D 6/00, pero excluyendo sus
subgrupos, es deseable afiadir los cddigos de indexacion
delos grupos B62D 101/00-B62D 137/00.

6/02 reaccionando Unicamente ala velocidad del

vehiculo [4, 2006.01]

reaccionando Unicamente alas fuerzas que perturban

la direccion deseada del vehiculo, p. €. fuerzas que

actlian transversalmente ala direccion de

desplazamiento del vehiculo [4, 2006.01]

respondiendo Unicamente a los dispositivos

amortiguadores de vibraciones del vehiculo

(amortiguadores de direccion para ciclos

B62K 21/08) [4, 2006.01]

sensible solamente a una torsion [6, 2006.01]
caracterizado por los medios para detectar la
torsion [6, 2006.01]

6/04

6/06

6/08
6/10

7/00 Timoneria dedireccién; Manguetas o su montaje
(B62D 13/00 tiene prioridad; direccion asistida o derelé
de potencia B62D 5/00) [1, 5, 2006.01]
para bogies de gorrén [1, 2006.01]
que tienen mas de unarueda[1, 2006.01]
pararuedas que giran individualmente, p. g. sobre
gorrén de mangueta[1, 2006.01]
estando los g es de giro situados en un mismo
plano perpendicular al gjelongitudinal del
vehiculo[1, 2006.01]
caracterizada por medios que modifican la
relacion entre los angulos de direccion de las
ruedas directrices (variando € radio
autométicamente en funcion de las condiciones
de conduccién B62D 6/00) [5, 2006.01]
con mecanismo de direccion de una sola
salida[1, 2006.01]
con mecanismo de direccién de dos
salidas[1, 2006.01]
estando los gjes de giro situados en méas de un
plano perpendicular al gje longitudinal del
vehiculo, p. €. siendo directrices todas las
ruedas [1, 2006.01]
caracterizada por medios que modifican la
relacion entre los angulos de direccion de las
ruedas directrices (variando € radio
autométicamente en funcion de las condiciones
de conduccién B62D 6/00) [5, 2006.01]

7/02
7104
7/06

7/08

7/09

7/10
7112

7114

7/15
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7116

7/18

7120

7122

9/00

9/02

9/04

11/00

11/02

11/04
11/06
11/08

11/10

11/12

11/14

11/16

11/18

11/20

11/22

11/24

12/00

12/02

13/00

13/02
13/04

B62D

Disposicion relativa de las articulaciones de la
timoneria (gorrones en si F16C) [1, 2006.01]
Rétulas de direccion; Gorrones de

mangueta[1, 2006.01]

Barras de timoneria, p. €. barras de acoplamiento
(medios pararegular lainclinacién, laholgurao la
convergencia B62D 17/00) [1, 2006.01]
Disposiciones parareducir o eliminar las reacciones,
p. §. las vibraciones, en las partes congtitutivas del
sistema de direccién, p. g. en las ruedas [5, 2006.01]

Direccion pararuedas orientables no previstas en
otro lugar (indicadores de direccion
B62D 15/02) [1, 2006.01]
combinada con dispositivos parainclinar la caja del
vehiculo hacia el interior en losvirgjes[1, 2006.01]
combinada con dispositivos parainclinar las ruedas
en losvirgjes (B62D 9/02 tiene
prioridad) [5, 2006.01]

Direccion pararuedas no orientables; Direccion para
vehiculos de orugas o de dispositivos
similares[1, 2006.01]
por accionamiento diferenciado de elementos en
contacto con el suelo sobre los lados opuestos del
vehiculo[1, 2006.01]
por fuentes de energia separadas [1, 2006.01]
por una fuente de energia principal [1, 2006.01]
utilizando frenos o embragues como principaes
medios efectivos de direccién [1, 2006.01]
utilizando mecanismos de transmision con
salidas de potencia diferenciadas sobre lados
opuestos, p. €. mecanismos de transmision de
par diferencial o epicicloidal [1, 2006.01]
utilizando cambios de velocidad
distintos[1, 2006.01]
siendo las salidas de potencia diferenciadas
realizadas por un aporte de energia
suplementaria de un lado, p. . energia que
proviene de unafuente
secundaria[1, 2006.01]
siendo la potencia suplementaria bajo
formamecénica[1, 2006.01]
siendo la potencia suplementaria
suministrada bajo forma
hidraulica[1, 2006.01]
Direccidn de vehicul os de orugas que tienen un
gorrén de bogie que soporta la oruga (B62D 11/02
tiene prioridad) [1, 2006.01]
Direccion de vehicul os de orugas realizada por
orientacion de cojinetes que soportan las orugas o los
elementos similares [1, 2006.01]
Direccion de vehicul os de orugas adaptada
especialmente alos vehiculos que tienen alavez
ruedas orientablesy orugas [1, 2006.01]

Direccion especialmente adaptada a los vehiculos que
funcionan en tandem o quetienen el chasis conectado
por pivotamiento (para vehiculos con cadenas o
dispositivos similares B62D 11/00; especialmente
adaptado alos remolques B62D 13/00) [4, 2006.01]

para vehicul os que funcionan en tandem [4, 2006.01]

Direccion adaptada especialmente a losremolques
(atalaje de traccidn y de direccion combinados
B60D) [1, 2006.01]

paragesde giro central [1, 2006.01]

pararuedas de giro individua [1, 2006.01]



B62D

13/06 para marcha atras de un remolque de traccion
normal [1, 2006.01]
15/00 Direccionesno previstasen otro lugar [1, 2006.01]
15/02 Indicadores de direccion; TRANSLATION
PROBLEM 741, 4, 2006.01]
17/00 Mediossobreéd vehiculo pararegular lainclinacion,
la holgura o la convergencia de ruedas [1, 2006.01]
19/00 Puntal de suspensién, esdecir, 6rganos que absor ben

las aceleraciones o deceler aciones para mantener la
distancia entreruedasy chasis[1, 2006.01]

Chasis; Carroceria; Caja

21/00

21/02

21/03
21/04

21/05

21/06

21/07

21/08
21/09
21/10
21/11

Nota(s) [4]

21/12

21/14
21/15

21/16

21/17

Chasis, esdecir, infraestructura sobrela cual la
carrocer ia del vehiculo puede ser montada (chasisy
carrocerias combinadas B62D 23/00) [1, 2006.01]
que comprenden elementos de infraestructura
dispuestos longitudina o
transversalmente [1, 4, 2006.01]
elementos transversales que soportan la
carroceria [4, 2006.01]
del tipo con una sola armadura
longitudinal [1, 2006.01]
Chasis del tipo cimbra, es decir, constituidos por al
menos dos secciones de armadura longitudinales
unidas por otras secciones de armadura
longitudinal de dimension transversal
menor [4, 2006.01]
en forma de X o de horquilla, es decir, que comporta
elementos que forman una X o una horquilla cuando
seven en planta[1, 2006.01]
Chasis del tipo ensanchado, es decir, que se presenta
bajo laforma de una gran seccion central en formade
caja prolongada con |la parte de adelante y atras de
secciones mas estrechas [4, 2006.01]
constituido de travesarios entrel azados
(Fachwerkrahmen) [1, 2006.01]
Medios para montar |as superficies de apoyo dela
carga[4, 2006.01]
en los que la armadura principal es de tipo
plano [1, 2006.01]
con medios el asticos parala suspension [4, 2006.01]

El presente grupo no cubre lasinvenciones dirigidas
principalmente ala suspensién, las cuales con
mencionar la estructura del chasis, estan cubiertasen la
subclase B60G .

unidos a partir de elementos facilmente
desmontables [1, 2006.01]

de longitud o ancho regulables[1, 2006.01]

gue tienen medios amortiguadores de golpes, p. §.
chasis disefiado para cambiar de formao de
dimensiones de una permanente o temporal por €l
impacto con otro cuerpo (parachogques B60R 19/02;
amortiguadores en general F16F) [4, 2006.01]

gue tienen compartimientos de almacenaje de
fluido [1, 4, 2006.01]

que forman conductos para fluido o conductores
eléctricos o presentan otros medios para permitir la
transmision de una fuerza o una sefial [4, 2006.01]

21/18

21/20

23/00

24/00

24/02

24/04

25/00

25/02
25/04
25/06

25/07

25/08
25/10
25/12

25/13
25/14

25/16

25/18

25/20
25/22

25/24

27/00

27102
27/04
27/06

29/00

29/02
29/04

caracterizados por € tipo de vehiculo y no cubierto

por los grupos B62D 21/02-

B62D 21/17[1, 4, 2006.01]
del tipo pararemolque, es decir, chasis construido
especialmente para ser utilizado en un vehiculo no
propulsado [4, 2006.01]

Chasisy carroceria combinados, es decir,
construccion monocasco (subconjuntos de carroceria
B62D 25/00) [1, 2006.01]

Montajesentrelacarroceriay €l chasisdel vehiculo

(B62D 23/00, B62D 33/077 tienen

prioridad) [5, 2006.01]
estando montada |a carroceria del vehiculo sobre
soportes amortiguadores de vibraciones, p. €.
soportes de caucho, sin que se prevea un movimiento
enrelacion a chasis[5, 2006.01]
estando montada |a carroceria del vehiculo sobre una
suspension eléstica de modo que permita un
movimiento en relacion a chasis[5, 2006.01]

Subconjuntos de carrocer ia; Elementos o detalles de
ellosno previstos en otro lugar [1, 2006.01]
Paneles |aterales [1, 2006.01]
Montantes de puertas [1, 2006.01]
Techos fijos (techos separables o techos con paneles
moviles B60J 7/00; tapizados de techos B60R 13/02;
elementos de aislamiento B60R 13/08) [1, 2006.01]
teniendo medios de evacuacion o de guiado del
agua que forman parte integrante del
techo [4, 2006.01]
Partes delanteras o traseras [ 1, 2006.01]
Capds o tapas[1, 2006.01]
Elementos o detalles de ell os (cerraduras EO5B;
bisagras EO5D; medios de equilibrado EO5F;
muelles F16F) [1, 2006.01]
Deflectores de agua [5, 2006.01]
Cuadros de mando como subconjuntos de
carroceria (otros aspectos de cuadros de mando
B60K) [1, 2006.01]
Guardabarros o aletas; Paneles que cubren las
ruedas (equipados de medios para quitar las ruedas
0 neuméticos de materias extrafias
B60S) [1, 2006.01]
Sus elementos o detalles, p. g. parabarros del
guardabarros[1, 2006.01]
Suelos 0 subconjuntos del fondo [1, 2006.01]
Estribos, peldafios o elementos analogos, como
subconjuntos de carroceria (otras instalaciones de
peldafios, escalas o estribos sobre los vehiculos
B60R) [1, 2006.01]
Subconjuntos de carroceria con aperturas de acceso
que presentan cerraduras moviles o amovibles (tapas
de boca de dep6sitos de carburante para vehiculos
B60K 15/05) [5, 2006.01]

Ensamblajes entre subconjuntos de la
carroceria[1, 2006.01]

rigidos[1, 2006.01]

elasticos[1, 2006.01]

répidamente desmontables [1, 2006.01]

Carrocerias caracterizadas por €l material
utilizado [1, 2006.01]
principalmente de madera[1, 2006.01]

principalmente de materias sintéticas (trabajo de
plasticos o de sustancias en estado plastico
B29) [1, 2006.01]
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31/00 Carrocerias para vehiculos de pasajeros (vehiculos de
pasaj eros especia mente adaptados para ser utilizados en
asociacion con aviones 0 aeropuertos
B64F 1/31) [1, 2006.01]

31/02 para transportes en comun, p. €. autobus [1, 2006.01]

31/04 con mas de un piso [1, 2006.01]

33/00 Carrocerias para vehiculos de mercancias (en los que
un elemento que llevala carga es mévil B60P; tapicerias
B60R 13/00) [1, 2006.01]

33/02 Plataformas; Compartimientos de carga

abiertos [1, 2006.01]

33/023 Estructura de los paneles |aterales o de | as puertas
traseras [5, 2006.01]

33/027 moviles [5, 2006.01]

33/03 por basculamiento hacia abgjo [5, 2006.01]

33/033 amovibles[5, 2006.01]

33/037 Medios de enclavamiento

correspondientes [5, 2006.01]

33/04 Compartimientos de carga cerrados [1, 2006.01]

33/06 Cabinas de conductor [1, 2006.01]

33/063 que pueden ser desplazadas desde una posicién
hasta al menos otra posicién, p. g. basculantes,
pivotantes arededor de un gje vertical,
desplazables de un lado a otro del
vehiculo [5, 2006.01]

33/067 basculantes [5, 2006.01]

33/07 caracterizadas por el dispositivo para

enclavar la cabina en la posicion basculada o
en la posicion de conduccion [5, 2006.01]
33/073 caracterizadas por adaptaciones particulares de
dispositivos de control del
vehiculo [5, 2006.01]
33/077 caracterizadas por €l montaje entre la carroceriay €l
chasisdel vehiculo [5, 2006.01]

33/08 que comportan medios de reglaje (B62D 33/10
tiene prioridad) [1, 5, 2006.01]

33/10 gue comportan medios de suspension de la
carroceria sobre el chasis [5, 2006.01]

35/00 Cajasde vehiculos caracterizadas por su

aerodinamismo [1, 2006.01]

35/02 Carenado de las superficies de debajo [1, 2006.01]

37/00 Estabilizacion de cajas de vehiculos sin actuar sobre
los dispositivos de suspension [1, 2006.01]

37/02 por medios aerodinamicos [1, 2006.01]

37/04 por medio de masas moviles[1, 2006.01]

37/06 utilizando giréscopos[1, 2006.01]

39/00 Cajasdevehiculosno previstosen otro
lugar [1, 2006.01]

41/00  Accesorios paraidentificar vehiculos en caso de
colision; Accesorios paraindicar o marcar las
superficies deimpacto [1, 2006.01]

43/00 Alojamiento, fijacién o montaje de larueda de
emergencia[1, 2006.01]

43/02 en el exterior delacaja[l, 2006.01]

43/04 bajo lacaja[l, 2006.01]

43/06 en e interior delacaja[l, 2006.01]

43/08 y dispuesto sensiblemente en la

vertical [1, 2006.01]
43/10 y dispuesto sensiblemente en la

horizontal [1, 2006.01]
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Vehiculos de motor o remolque segiin €l tipo; Sus piezas o

accesorios no previstos en otro lugar

47/00

47/02

49/00

49/02

49/04

49/06
49/08

51/00

51/02

51/04
51/06

53/00

53/02

53/04

53/06

53/08

53/10

53/12
55/00
55/02
55/04
55/06

55/065

55/07
55/075

55/08

55/084

Vehiculos de motor o remolques, principalmente
paratransporte de viajeros (carrocerias
B62D 31/00) [1, 3, 2006.01]

para transportes en comudn, p. €. autobus [1, 2006.01]

Tractores (de tipo acompafiado de pie B62D 51/04;
caracteristicas de orugas B62D 55/00) [1, 2006.01]
modificados para recibir dispositivos de
elevacion [1, 2006.01]
modificados pararecibir dispositivos de
empuje [1, 2006.01]
adaptados a usos multiples [1, 2006.01]
que tienen medios paraimpedir lavuelta o €
basculamiento (dispositivos de seguridad para el
control de los conjuntos de propul sién especialmente
adaptados alos vehicul os o dispuestos en ellos
B60K 28/00) [1, 4, 2006.01]

Vehiculos de motor caracterizados por no estar
sentado el conductor [1, 2006.01]
estando el conductor de pieen el
vehiculo[1, 2006.01]
andando el conductor [1, 2006.01]
Tractores de tipo de gje Unico, acompariados a
pie[1, 2006.01]

Combinaciones tractor-remolque; Trenesde
carretera (dispositivos de acoplado diferentes de los
acoplamientos con quinta rueda B60D) [1, 2006.01]
gue tiene un tractor de e Unico y remolque de un gje
Unico [1, 2006.01]
que tienen un vehiculo que llevala parte esencial de
lacarga del otro vehiculo por sujecion de la parte
delantera o trasera de este otro vehiculo [1, 2006.01]
Semirremolques [1, 2006.01]
Acoplamientos con quinta rueda de
traccion [1, 2006.01]
con medios de impedir un desenganche
accidental [1, 2006.01]
de enganche automético [1, 2006.01]

Vehiculos de orugas (bajo €l aspecto de ladireccién
B62D 11/00) [1, 2006.01]

con orugasy ruedas adicionales [1, 2006.01]

con posible alternativa de orugas'y ruedas, p. §.

transformables de vehicul os de orugas en vehiculos

deruedasy viceversa[1, 2006.01]

con orugas sin ruedas adicionales [1, 2006.01]
Vehiculos con orugas mdltiples, es decir, con mas
de dos orugas [4, 2006.01]
Vehiculos con una oruga [4, 2006.01]
Vehiculos con orugas para subir o bajar escaleras
(elementos que se adhieren al suelo por adherencia
magnética o neumatica B62D 55/265; sillas o
medios de transporte personal es especial mente
adaptados para personas minusvdidas
AG61G 5/00) [4, 2006.01]

Sistemas de orugas; Elementos de esos

sistemas[1, 2006.01]
Sistemas de orugas o carros de rodadura montados
en vehiculos, de forma separable, regulable o
extensible, p. g. sistemas de orugas portatiles
(B62D 55/07 tiene prioridad) [4, 2006.01]



B62D

55/088

55/092

55/096
55/10

55/104

55/108

55/112

55/116

55/12

55/125

55/13

55/135

55/14

55/15

55/18

55/20
55/205

55/21

55/215

55/22

55/24

55/247

55/253

55/26

55/265

55/27

55/275

55/28

55/30
55/32

con medios para suprimir o retirar materias
extrafias, p. §. medios de estanqueidad, eslabones
o diente de la cadena autolimpiantes, placas
deflectoras o raspadores [4, 2006.01]
con medios de Iubricacion (Iubricacion en general
F16N) [4, 2006.01]
con medios parareducir €l ruido [4, 2006.01]
Bogies; Monturas (medios de tension de la oruga
B62D 55/30) [1, 2006.01]
Dispositivos de suspension para ruedas, rodillos,
bogies o chasis (suspensién de vehiculos en
general B60G) [4, 2006.01]
CON resortes mecanicos, p. §. barras de
torsién [4, 2006.01]
con resortes de fluido, p. g. hidraulicos o
neumaticos [4, 2006.01]
Control de laaltitud a suelo o de laposicion
del chasis por accion sobre la suspension, p. §.
para compensar en una pendiente [4, 2006.01]
Disposicion, emplazamiento o adaptacion de
coronas dentadas para el enganche de eslabones de
cadena[1, 2006.01]
Accionamientos de extremos [4, 2006.01]
de tipo médulo facilmente
intercambiable [4, 2006.01]
con coronas de accionamiento
desmontable [4, 2006.01]
Disposicién, emplazamiento o adaptacion de
rodillos [1, 2006.01]
Dispositivos de montaje, p. €. casquillos, ges,
rodillos, juntas [4, 2006.01]
Orugas (eslabones de orugas autolimpiables
B62D 55/088) [1, 4, 2006.01]
detipo articulado, p. . de cadenas [1, 2006.01]
Conexiones entre eslabones de
orugas [4, 2006.01]
Eslabones conectados por gjes articulados
transversales [4, 2006.01]
Conexiones el asticas entre
eslabones [4, 2006.01]
Dispositivos para evitar o modificar la
contraflexion de la oruga[1, 2006.01]
detipo de flexibilidad total, p. g. de correas de
caucho [1, 2006.01]
Orugsas flexibles rellenas de gas o inflables
(conexién de vélvulas a cuerpos el asticos
hinchables B60C 29/00) [4, 2006.01]
teniendo elementos interconectados por uno
0 més cables o elementos
andlogos [4, 2006.01]
Elementos o eslabones en contacto con el
suelo [1, 2006.01]
teniendo adherencia magnética o
neumdtica [4, 2006.01]
teniendo tipos diferentes de grapas parala
progresion en terrenos variados [4, 2006.01]
con tacos de calle, es decir, medios para
evitar que las grapas corten la superficie de
lacale[4, 2006.01]
desmontables[1, 2006.01]
M edl osdetension delaoruga[l, 2006.01]
Ensamblado, desmontado, reparacion o
mantenimiento de los sistemas de orugas [4, 2006.01]

57/00

57/02

57/024

57/028

57/032

57/036

57/04

59/00

59/02

59/04

61/00

61/02

61/04

61/06
61/08
61/10
61/12

63/00

63/02
63/04
63/06

63/08

Vehiculos caracterizados por medios de propulsién o
de contacto con el suelo diferentesderuedasy
orugas, solos o complementando a lasruedaso alas
orugas (trineos B62B; trineos de motor
B62M) [1, 5, 2006.01]
con medios de propulsic')n en contacto con el suelo, p.
€. por piernas mecanicas [1, 2006.01]
Vehiculos de orugas especialmente adaptados para
desplazarse sobre superficiesinclinadas o
verticales (vehiculos oruga para subir o bajar
escaleras B62D 55/075; coches que permiten subir
0 bajar un tramo de escalera
B62B 5/02) [5, 2006.01]
teniendo ruedas y patas mecanicas (B62D 57/024
tiene prioridad; dispositivos sobre vehiculos,
poniéndose en contacto con el suelo, para soportar,
elevar o maniobrar €l vehiculo, de forma completa
0 en parte B60S 9/00) [5, 2006.01]
con una base de sustentacion y patas elevadas
alternativamente o en un orden determinado; con
pies o patines elevados alternativamente o en un
orden determinado (B62D 57/024 tiene
prioridad) [5, 2006.01]
del tipo de tornillo, p. €. tornillo de Arquimedes
(B62D 57/024 tiene prioridad) [5, 2006.01]
gue tienen medios de propulsion diferentes de los
contactos con el suelo, p. g. por hélices
(instalaciones de conjuntos reactores de propulsion
B60K) [1, 2006.01]

Remolques con ruedas motrices o elementos
similares[1, 2006.01]
accionados por un conjunto de propulsion exterior al
remolque [1, 2006.01]
accionados por un conjunto de propulsion colocado
sobre el remolque [1, 2006.01]

Vehiculos a motor o remolques caracterizados por la
disposicién o el nUmero deruedas no previendo otro
distinto, p. . cuatro ruedas dispuestas en
rombo [1, 2006.01]
con otras dos en tandem dispuestas sobre €l gje
longitudinal del vehiculo [1, 2006.01]
con dos ruedas dispuestas
coaxialmente [1, 2006.01]
con solamente tres ruedas [ 1, 2006.01]
con una solarueda delantera[1, 2006.01]
con mas de cuatro ruedas [1, 2006.01]
con un ndmero variable de ruedas en contacto con el
suelo, p. §. con ciertas ruedas dispuestas mas altas
que las otras 0 con ruedas retractiles (paralas
necesi dades de |a maniobra solamente
B60S) [1, 2006.01]

Vehiculos de motor o remolques no previstos en otro
lugar [1, 2006.01]
Vehiculos amotor [1, 2006.01]
Partes constitutivas 0 accesorios[1, 2006.01]

Remolques (vehiculos que tienen unainstalacién de
vivienda, p. g. caravanas, B60P 3/32) [1, 2006.01]

Partes constitutivas 0 accesorios[1, 2006.01]
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65/00 Disefio, fabricacion, p.g. ensamblado o medidas
encaminadas a facilitar el desensamblajeola
modificacion estructural de vehiculos de motor o
remolques, no previstos en otro lugar [1, 2006.01]

65/02 . Ensamblaje o desensamblaje de subconjuntos o

componentes, posicionado de subconjuntos o
componentes a la carroceria o a otros subconjuntos o
componentes [7, 2006.01]

65/04 . . Ensamblaje de médulos preensamblados
compuestos de subconjuntos desarrollando
diversas funciones, p.gj. motor y cap6
(B62D 65/06-B62D 65/16 tiene
prioridad) [7, 2006.01]

65/06 . . lossubconjuntos o componentes siendo puertas,
ventanillas, techos que se pueden abrir, tapas,
capds o sus juntas o sus bandas de estanqueidad
contralaintemperie [7, 2006.01]

65/08 . . . Juntaso bandasde estanqueidad contrala
intemperie [7, 2006.01]
65/10 . . lossubconjuntos o componentes siendo motores,
embragues o transmisiones [7, 2006.01]
65/12 . . lossubconjuntos o componentes siendo

suspensiones, frenos o bloques que incluyan una
rueda[7, 2006.01]

65/14 . . lossubconjuntos o componentes siendo accesorios
parael compartimento de |os pasajeros, p.§j.
asientos, tapizado, adornos, paneles con
instrumentos [7, 2006.01]

65/16 . . lossubconjuntos o componentes siendo accesorios
exteriores, p.g. parachoques, luces, limpia
parabrisas [7, 2006.01]

65/18 . Transportadores, cintas transportadoras o de traccion

especial mente adaptadas a lineas de montaje de
vehiculos a motor o remolques [7, 2006.01]

67/00 Desensamblaje sistematico de vehiculos parala
recuperacion de elementosreutilizables, p.gj. para e
reciclado (parala eliminacion de vehiculos por
destruccion o por transformacién BO9B 3/00,

B09B 5/00) [7, 2006.01]

Sistema de indexacién asociado al grupo B62D 6/00, con
exclusion delos grupos B62D 6/02-B62D 6/10, relativo alas
condiciones de conduccién detectadasy para las que se aplica
unareaccion. (TRANSLATION PROBLEM 335 B62D 6/02-
B62D 6/10 TRANSLATION PROBLEM 337) [5]
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101/00

103/00

105/00

107/00

109/00

111/00

113/00

115/00

117/00

119/00

121/00

123/00

125/00

127/00

131/00

133/00

135/00
137/00

B62D

Velocidad del vehiculo [5, 2006.01]

Aceleracion o deceleracién en la direccion del
desplazamiento [5, 2006.01]

Pérdida detraccion, p. g. patinaje o
deslizamiento [5, 2006.01]

Temperatura [5, 2006.01]

Presencia, ausencia o inactividad del conductor o del
operador, p. . por deteccion del accionamiento del
embrague, del freno o dela mariposa del
carburador [5, 2006.01]

Fuer zas que perturban la trayectoria deseada del
vehiculo, p. g . fuerzastransver sales a la direccion de
desplazamiento [5, 2006.01]

Posicion de elementos del mecanismo de direccién, p.
g. delasruedasdirectrices o del volante [5, 2006.01]

Angulo de articulacion entre vehiculos articulados;
Angulo entre barra detraccién y vehiculo
tractor [5, 2006.01]

Velocidad angular del volante [5, 2006.01]
Par en e volante [5, 2006.01]

Fuerza aplicada a latimoneria de
direccion [5, 2006.01]

Sometimiento a presion del fluido para €
equipamiento del vehiculo, p. g. paradirecciones
asistidas; Presencia, ausencia o valoresumbral de
esta presion; Lubrificacién u otras funciones que
utilizan fluidos [5, 2006.01]

Seleccion de determinadasrelaciones de
transmision [5, 2006.01]

Velocidad del motor [5, 2006.01]

Carga, incluyendo €l nivel del vehiculo segin la
carga; Estado de los amortiguadores de vibraciones
del vehiculo [5, 2006.01]

Pendiente oinclinacién, incluyendo la pendiente de
la carretera[5, 2006.01]

Humedad del aire[5, 2006.01]

Condiciones no especificadas en los grupos
B62D 101/00-B62D 135/00 [5, 2006.01]



