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SECCION H — SECCION H — ELECTRICIDAD

HO4 TECNICA DE LASCOMUNICACIONESELECTRICAS

HO4B TRANSMISION [4]

Nota(s)

La presente subclase cubre la transmisién de sefiales portadoras de informacion, siendo la transmision independiente de la naturaleza
de lainformacién, y comprende los dispositivos de monitorizacion y de ensayo y la supresion y limitacion de ruido y de

interferencias.
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utilizando el mismo oscilador para generar
tanto lafrecuenciadel emisor como la
frecuencia del oscilador local del
receptor [2015.01]
con multiples canales discretos [2015.01]
siendo la frecuencia del oscilador del emisor
idénticaalafrecuencia del oscilador local
del receptor [2015.01]
Conmutacion transmision-
recepcion [1, 2, 2006.01]
por sefiales de frecuencia vocal; por sefiales
piloto[1, 2006.01]
en circuitos para conectar el emisor y €
receptor a una via de transmision comun, p.
€. por laenergiadel emisor [1, 2006.01]
utilizando frecuencias diferentes paralas dos
direcciones de la comunicacion [1, 2006.01]
Montajes hibridos, es decir, parala
transicion bilateral de unaviaaunasola
transmision sobre cada una de las dos vias o
viceversa[1, 2006.01, 2015.01]
con medios paralareduccion de las
pérdidas de la sefial del emisor en el
receptor [2015.01]
utilizando la misma frecuencia para dos
direcciones de comunicacion (H04B 1/44 tiene
prioridad) [1, 2006.01]
. con posibilidad de comunicacién simultanea
en dos direcciones [1, 2006.01]
Montajes hibridos, es decir, parala
transicién de unatransmision bilateral sobre
unaviaauna transmision sobre cada una de
las dos vias o viceversa[1, 2006.01]
Respondedor; Transpondedor [1, 2006.01]
Supervision de estaciones de repetidores no
vigilados [1, 2006.01]
para producir una predistorsion de la sefial enla
emision y una correccion correspondiente en la
recepcion, p. €. paramejorar larelacion sefial
ruido [1, 2006.01]
Montajes parala compresion o expansion del
volumen [1, 2006.01]
parareducir el ancho de banda de las sefiales; para
mejorar laeficacia de latransmision (HO4B 1/68
tiene prioridad) [1, 2006.01]
para suprimir total o parcialmente la portadora o una
banda lateral [1, 4, 2006.01]
Técnicas de ensanche del
espectro [6, 2006.01, 2011.01]
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1/7075 .
1/7077 .
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*Cuando se clasifique en este grupo, cualquier aspecto
de multiplexacion por division de cadigo, que se
considere que representa informacién de interés parala
busqueda, debe clasificarse en e grupo H04J 13/00.

Técnicas hibridas que usan combinaciones de dos

0 maés técnicas de ensanchamiento del

espectro [2011.01]

gue usa modulacion en secuencia

directa[6, 2006.01, 2011.01]

Aspectos de sincronizacion [2011.01]
con codigo de adquisicion de fase [2011.01]

Adquisicion multi-paso, p. . multiple
intervalo programado (multi-dwell),
grueso-fino o validacion [2011.01]
Implementacién paraela[2011.01]

1/7083 .

1/7085 .

1/7087 .

1/709

1/7093 .
1/7095 .
1/7097 .

1/71

1/7103 .

1/7105 .

1/7107 .

1/711

1/7113 .

1/7115 .

1/7117 .

1/712

1/713

1/7136 .

1/7143 .

1/715

1/7156 .

1/7163 .

1/717

1/7176 .
1/7183 .

1/719

1/72

1/74

1/76

3/00

3/02
3/03

3/04

Busgueda de celda, p. g . utilizando una
aproximacion en tres pasos [2011.01]
gue usa un lazo de seguimiento de codigo, p.
€. un lazo de retraso bloqueado [2011.01]
Aspectos de sincronizacion de
portadora [2011.01]
Estructura de correlacion [2011.01]
Tipo de filtro adaptado [2011.01]
Tipo correlado deslizante [2011.01]
Aspectos relacionados con las
interferencias [2011.01]
siendo lasinterferencias interferencias de
banda estrecha [2011.01]
siendo lasinterferencias interferencias de
multiple acceso [2011.01]
Técnicas de deteccion de unién, p. g.
detectores lineales [2011.01]
Cancelacion deinterferencias
substractivas [2011.01]
siendo lasinterferencias interferencias
multicamino [2011.01]
Determinacion del perfil del
camino [2011.01]
Combinacion constructiva de sefiales
multicamino, p. €. receptores
RAKE [2011.01]
Seleccion, reseleccion, asignacion,
reasignacion de caminos a
subreceptores (fingers), p. g. control
del tiempo de compensacion de los
subreceptores asignados [2011.01]
Peso de | os subreceptores (fingers)
para su combinacion, p. €. control de
amplitud o rotacion de fase que utiliza
un lazo interno [2011.01]
que utiliza salto de
frecuencia[6, 2006.01, 2011.01]
Disposiciones para la generacién del salto de
frecuencia, p. g. utilizando bancos de fuentes
de frecuencia, utilizando ajuste continuo o
utilizando una transformacién [2011.01]
Disposiciones para la generacion de patrones de
salto [2011.01]
Aspectos relacionados con la
interferencia[2011.01]
Disposiciones para sincronizacion de
secuencias [2011.01]
que utilizan impulsos de radio [2011.01]
Aspectos relacionados con e pulso [2011.01]
Mapero de datos, p. €. modulacion [2011.01]
Sincronizacién [2011.01]
Aspectos relacionados con la
interferencia[2011.01]
Circuitos o componentes para simular las antenas, p.
g. antenaficticia[1, 2006.01]
paraaumentar lafiabilidad, p. . utilizando canales o
aparatos suplementarios o de reserva 3, 2006.01]
Emisores o receptores pilotos para el control de la
transmision o paralaigualacion [3, 2006.01]

Sistemas de lineas de transmision (combinados con
sistemas de transmision de campo cercano
HO04B 5/00) [1, 2006.01]
Detalles[1, 2006.01]
Circuitos hibridos (para emisores-receptores
HO04B 1/52, HO4B 1/58) [3, 2006.01]
Control de transmisién; Igualacion [1, 2006.01]
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3/14
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3/18
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3/21

3/23

3/26

3/28

3/30

3/32

3/34

3/36

3/38

3/40

3/42

3/44

3/46

3/462

3/466

3/48

3/487
3/493

3/50

3/52

por sefial transmitida[1, 2006.01]
en e bucle de realimentacién negativa del
amplificador de linea [1, 2006.01]
por sefia piloto [1, 2006.01]
utilizando un hilo piloto (HO4B 3/12 tiene
prioridad) [3, 2006.01]
en el bucle de realimentacién negativa del
amplificador de linea[1, 2006.01]
caracterizado por lared de igualacion
utilizada [1, 2006.01]
caracterizado por lared de impedancia negativa
utilizada [1, 2006.01]
en donde la red comprende dispositivos
semiconductores [1, 2006.01]
Reduccion de efectos de ecos o zumbidos;
Apertura o cierre de lavia de emisién; Control de
latransmision en unadireccion o la
otra[1, 2006.01]
utilizando un conjunto de filtros
pasabandas [3, 2006.01]
utilizando una reproduccion de la sefia
transmitida desplazada en el tiempo, p. §. por
dispositivo de anulacién [3, 2006.01]
Mejora de la caracteristica de frecuencia por
medio de bobinas de carga[1, 2006.01]
Reduccion de perturbaciones causadas por las
corrientes inducidas en el revestimiento o
armadura del cable[1, 2006.01]
Reducci6n de perturbaciones debidas ala corriente
de desequilibrio en unalinea normalmente
equilibrada[1, 2006.01]
Reduccion de la diafonia, p. €. por
compensacion [1, 2006.01]
por interconexion sistematica de trozos de cable
durante el tendido; por adicién a cable de
elementos equilibradores durante el
tendido [1, 2006.01]
Circuitos repetidores (H04B 3/58 takes
precedence) [1, 2006.01]
para sefiales en dos gamas de frecuencia,
transmitidas en direcciones opuestas, sobre la
misma via de transmisién [1, 2006.01]
Lineas artificiales; Redes que simulan unalinea de
ciertalongitud [1, 2006.01]
Circuitos para derivar |as sefiales de
Ilamada[1, 2006.01]
Montajes parala alimentacion de un repetidor
sobre unalinea de transmision [1, 2006.01]
Monitorizacién; Ensayos [1, 2006.01, 2015.01]
Ensayos del retardo de grupo o del
desplazamiento de fase, p. §. fluctuacion de la
fase de la sefial de temporizacion [2015.01]
Ensayos de |a atenuacién en combinacion
con a menos el retardo de grupo o €
desplazamiento de fase [2015.01]
Ensayos de |a atenuacién (H04B 3/466 tiene
prioridad) [1, 2006.01, 2015.01]
Ensayos de los efectos de la diafonia [2015.01]
Ensayos de los efectos de ecos 0
zumbidos [2015.01]
Sistemas de transmision entre estaciones fijas via
lineas de transmision bifilares (H04B 3/54 tiene
prioridad) [1, 2006.01]
Sistemas de transmision entre estaciones fijas via
guias de ondas [1, 2006.01]
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3/54

3/56

3/58
3/60

5/00

5/02
5/04
5/06

7/00

7/005
7/01
7/015
7102

71022

71024

71026

7/04

7/0404 .

7/0408 .
7/0413 .
710417 .
710426 .
710452 .

7/0456 .

7/0491 .

710495 .

7/06
7/08
7/10

7112
7114
71145

H04B

Sistemas de transmision vialineas de distribucion de
energia (en los sistemas de sefidles de alarma
G08B 25/06) [1, 2006.01]
Circuitos de acoplamiento, bloqueo o derivacion
de sefidles[1, 2006.01]
Circuitos repetidores [1, 2006.01]
Sistemas de comunicacion entre estaciones
relativamente moviles, p. €. comunicacion paralos
ascensores (HO4B 3/54 tiene prioridad) [1, 2006.01]

Sistemas de transmision deinduccion directa, p. €.
del tipo de bucle inductivo [1, 2006.01]
utilizando un emisor-receptor [1, 2006.01]
Sistemas de llamada [1, 2006.01]
utilizando un emisor portétil asociado a un
micréfono [1, 2006.01]

Sistemas deradiotransmision, esdecir, utilizando un
campo deradiacion (HO4B 10/00, HO4B 15/00 tienen
prioridad) [1, 2006.01]
Control de latransmision; Igualacion [3, 2006.01]
Reduccion del desplazamiento de fase [3, 2006.01]
Reduccion de los efectos del eco [3, 2006.01]
Sistemas que utilizan técnicas de diversidad;
Sistemas multi-antena, es decir, transmision o
recepcion utilizando multiples antenas (receptores
RAKE HO4B 1/7115) [1, 2006.01, 2017.01, 2018.01]
Diversidad espacial; Macro-diversidad (utilizando
dos 0 més antenas i ndependientes espaciadas
HO4B 7/04) [2017.01]

Utilizacion cooperativa de antenas en varios

emplazamientos, p. g. en sistemas multipunto

coordinados o sistemas cooperativos de
multiple entraday multiple salida

[MIMO] [2017.01]

Diversidad cooperativa, p. €. utilizando

estaciones fijas 0 méviles como

repetidores [2017.01]

utilizando una o mas antenas independientes
espaciadas[1, 2006.01, 2017.01]

comprendiendo la estacién movil antenas

multiples, p. g. para proporcionar diversidad

de enlace ascendente (uplink) [2017.01]

utilizando dos 0 més haces, es decir, diversidad

de haz [2017.01]

sistemas MIMO (miltiple entrada - multiple

salida) [2017.01]

. Sistemas de retroalimentacion [2017.01]
Distribucién de potencia[2017.01]
Sistemas multiusuario MIMO (mdltiple
entrada - multiple salida) [2017.01]
Seleccidn de matrices de precodificacion o
delibro de cddigos, p. . utilizando matrices
de ponderacion de antenas [2017.01]

utilizando dos 0 més sectores, es decir,

diversidad de sector [2017.01]
utilizando sectores superpuestos en lamisma
estacion base paraimplementar antenas
MIMO (multiple entrada - maltiple
salida) [2017.01]

en la estacion de emision [1, 2006.01]

en la estacion de recepcion [1, 2006.01]

Diversidad de polarizacion; Diversidad

direccional [1, 2006.01]

Diversidad de frecuencia [1, 2006.01]
Sistemas repetidores [1, 2, 2006.01]

Sistemas repetidores pasivos [2, 2006.01]
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7/15
7/155

7/165

7117

7/185
7/19
7/195

71204
71208

71212

71216

7122
7124

7126

10/00

Sistemas repetidores activos [2, 2006.01]
Estaciones terrestres (H04B 7/204 tiene
prioridad) [2, 5, 2006.01]

que emplean modulacion
angular [2, 2006.01]

que emplean modulacion por impulsos, p. §.

modulacion por impulsos
codificados [2, 2006.01]
Estaciones espaciales o aéreas (HO4B 7/204
tiene prioridad) [2, 5, 2006.01]
Estaciones geo-sincronicas [2, 2006.01]
Estaciones no sincronicas [2, 2006.01]
Acceso mlltiple [5, 2006.01]
Acceso multiple por division de
frecuencia[5, 2006.01]
Acceso multiple por reparto en el
tiempo [5, 2006.01]

Acceso multiple por division en codigo o por

ensanche de espectro [5, 2006.01]
Sistemas de propagacion por difusion [1, 2006.01]
para comunicacion entre varias estaciones (redes de
comunicacion inalambricas HO4W) [2, 2006.01]

en que a menos una es moévil [2, 2006.01]

Sistemas de transmisién que utilizan haces de
radiacion electromagnéticas u otro tipo de ondas, p.
g.laluz, losinfrarrojos, ultravioletas o radiacion
corpuscular, p. €. comunicacion

cuantica [5, 2006.01, 2013.01]

Nota(s) [2013.01]

10/03
10/032
10/035

10/038
10/07

10/071

10/073

10/075

10/077

10/079

10/11

10/112
10/114
10/116
10/118

10/25

En este grupo, |os sistema de transmisidn no pticos
estan clasificados en e grupo HO4B 10/90.

Disposiciones para la recuperacion de
fallos[2013.01]
utilizando sistemas de acceso y
proteccion [2013.01]
utilizando conexién en bucle [2013.01]
utilizando desvios (bypass) [2013.01]
Disposiciones para el seguimiento o prueba de los
sistemas de transmision; Disposiciones parala
medicién de fallos del sistema de
transmisions [2013.01]
utilizando una sefid reflejada, p. €.: utilizando
reflectometros Opticas en el dominio de tiempo
[OTDR] [2013.01]
utilizando una sefial sin servicio
(HO4B 10/071 tiene prioridad) [2013.01]
utilizando una sefial en servicio
(HO4B 10/071 tiene prioridad) [2013.01]
utilizando una sefial de supervision o
adicional [2013.01]
utilizando mediciones de la sefia de
datos [2013.01]
Disposiciones especificas parala transmision en e
espacio libre, es decir, transmision através del aire o
de vacio [2013.01]
Linea de vision directa a través de un rango
amplio [2013.01]
Sistemas de interior o rango cercano [2013.01]
Comunicaciones con luz visible [2013.01]

especia mente adaptados parala comunicacién por

satélite [2013.01]
Disposiciones especificas para la transmision por
fibra[2013.01]

10/2507 .

10/2513 .
10/2519 .
10/2525 .

10/2531 .
10/2537 .

10/2543 .

10/255

10/2557 .
10/2563 .
10/2569 .

10/2575 .

10/2581 .
10/2587 .

10/27

10/272
10/275
10/278
10/29

10/291

10/293
10/294

10/296

10/297
10/299

10/40
10/43

10/50
10/508

10/516
10/524
10/532
10/54

10/548
10/556

10/564
10/572
10/58

10/588
10/60
10/61

paralareduccion o eliminacion de la distorsion o
dispersion [2013.01]
debido aladispersién cromatica[2013.01]
utilizando redes de Bragg [2013.01]

utilizando compensadores de dispersion

fibras [2013.01]

utilizando lainversion espectral [2013.01]
debido a procesos de dispersion, p. g.: Raman
o dispersion Brillouin [2013.01]

debido ano linealidades de lafibra, p. g.:
efecto Kerr [2013.01]

Auto-modulacién de fase [SPM] [2013.01]
Modulacion por cruce fase [XPM] [2013.01]
Mezcla de cuatro ondas [FWM] [2013.01]

debido aladispersion del modo de polarizacion
[PMD] [2013.01]
Radio-sobre-fibra, p. g.: lasefia deradio de
frecuencia modulada sobre una portadora
Optica[2013.01]
transmision multimodo [2013.01]
utilizando una sola fuente de luz para mltiples
estaciones [2013.01]
Disposiciones para el funcionamiento de
red [2013.01]
Redes tipo estrella[2013.01]
Redes tipo anillo [2013.01]
Redes tipo Bus [2013.01]
Repetidores [2013.01]
en el cual tratamiento o laamplificacion sellevaa
cabo sin necesidad de conversion de la sefia
principal del dominio éptico [2013.01]
Control de potencia de sefial [2013.01]
en un sistema de multiples longitudes de
onda, p. g.: ecualizacion dela
ganancia[2013.01]
Control de potenciatransitoria, p. g.:
debido ainsercion / extraccion de canales
o répidas fluctuaciones en la potencia de
entrada [2013.01]
amplificacion bidireccional [2013.01]
Procesamiento de laformade ondade la sefial,
p. §.:remodelacion o regjuste
tiempos [2013.01]
Transceptores [2013.01]

usando un solo componente tanto como fuente y
receptor de luz, p. g.: utilizando un fotoemisor
como un fotorreceptor [2013.01]
Transmisores [2013.01]
Lageneracion de pulsos, p. €.: generacion de
solitones [2013.01]
Detalles de codificacion o modulacion [2013.01]
Modulacion por pulsos [2013.01]
Modulacion por polarizacion [2013.01]
Modulacion por intensidad [2013.01]
Modulacion por fase o frecuencia [2013.01]
Modulacion digital, p. €.:modulacién por
desplazamiento de fase diferencial [DPSK] o
modul acion por desplazamiento de
frecuencia [FSK] [2013.01]

Control de potencia[2013.01]
Control de lalongitud de onda[2013.01]

Compensacion de no linealidades de la salida del
transmisor [2013.01]

en sistemas externos de modulacion [2013.01]
Receptores [2013.01]
Receptores coherentes [2013.01]
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10/63
10/64
10/66

10/67
10/69

10/70
10/80

10/85

10/90

11/00

13/00

13/02

14/00

14/02

14/04

14/06

14/08

15/00

15/02

15/04

15/06

Homodino [2013.01]
Heterodino [2013.01]
Receptores no coherentes, p. g.: mediante la
deteccion directa[2013.01]
Disposiciones dpticas en €l receptor [2013.01]
Disposiciones eléctricasen €l
receptor [2013.01]
Comunicacién cuantica (fotonica) [2013.01]
Aspectos 6pticos relacionados con el uso de la
transmision Optica para aplicaciones especificas, no
previstos en los grupos HO4B 10/03-H04B 10/70, p.
g .:laaimentacion de potencia dptica o transmision
Optica através del agua[2013.01]
Proteccion contra el acceso no autorizado, p. €.
proteccion contraintercepcion [2013.01]
Sistemas de transmision no Gpticos, p. g.:sistemas de
transmision que emplean radiacion corposcular no
fotonica[2013.01]

Sistemas de transmision que emplean ondas
ultrasonor as, sonoras o infrasonoras[1, 2006.01]

Sistemas de transmision car acterizados por € medio
utilizado paralatransmision, no previstos en los
grupos H04B 3/00-H04B 11/00 [1, 2006.01]
Sistemas de transmisién en los cuales €l medio de
propagacion esta constituido por latierrao unagran
masa de agua que lo recubre, p. g. telegrafiade
tierra[1, 2006.01]

Sistemas de transmision no car acterizados por €l
medio utilizado para la transmision (sus detalles
HO04B 1/00) [4, 2006.01]
caracterizados por la utilizacion de la modulacién por
impulsos (en los repetidores de radio transmision
HO04B 7/17) [4, 2006.01]
que utilizan lamodulacion por impul sos
codificados [4, 2006.01]
que utilizan lamodulacion diferencial, p. . la
modulacion delta[4, 2006.01]
caracterizados por la utilizacion de una
subportadora [4, 2006.01]

Supresion o limitacion del ruido o delas
interferencias (por medios asociados al receptor
H04B 1/10) [1, 2006.01]
Reduccion de perturbaciones parasitas debidas alos
aparatos el éctricos con medios dispuestos sobre 0 en
la proximidad del origen dela
perturbacién [1, 2006.01]
estando causadas | as perturbaciones por ondas
sustancialmente sinusoidales, p. €. en un receptor
0 en un registrador de banda
magnética[1, 2006.01]
por los osciladores locales de los
receptores [1, 2006.01]
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17/00

17/10
17/11
17/12
17/13
17/14
17/15
17/16

17/17

17/18

17/19
17/20
17/21

17/23

17/24

17/26

17/27
17/29
17/30
17/309

17/318
17/327

17/336

17/345

17/354

17/364
17/373

17/382

17/391
17/40

H04B

M onitorizacién; Ensayos (de sistemas de lineas de
transmision HO4B 3/46; disposiciones para €l
seguimiento o ensayo de |os sistemas de transmision
empleando ondas el ectromagnéticas diferentes de las
ondas de radio HO4B 10/07) [2, 2006.01, 2015.01]
de emisores[2015.01]
para calibracion [2015.01]

de antenas de transmision, p. €. de amplitud o

fase [2015.01]

de amplificadores de potencia, p. €. ganancia o

no linealidad [2015.01]

del conjunto de las vias de emision y recepcion,

p. . autoprueba de conexion en

bucle [2015.01]

Ensayos del comportamiento [2015.01]

Equipo de medicion localizado en el

emisor [2015.01]

Deteccion de mal funcionamiento o fallos, p. g.

desviaciones de respuesta (HO4B 17/18 tiene

prioridad) [2015.01]

Seguimiento durante el funcionamiento
normal [2015.01]

Disposiciones de autoandlisis [2015.01]
de receptores [2015.01]

para calibracién; para correccion de
medidas [2015.01]

Medios indicadores, p. . pantalas, dlarmas o
medios audibles[2015.01]
con realimentacion de medidas al
emisor [2015.01]
utilizando datos histéricos, medias o
estadisticas [2015.01]
paralocalizar o posicionar el emisor [2015.01]
Ensayos del comportamiento [2015.01]

de canales de propagacion [2015.01]

Medida o estimacion de |los parametros de calidad
del canal [2015.01]

Potencia de la sefial recibida [2015.01]

Potencia de cédigo de sefia recibida
[RSCP] [2015.01]
Ratio sefial-interferencia [SIR] o ratio
portadora-interferencia [CIR] [2015.01]

Valores de interferencia (HO4B 17/336 tiene
prioridad) [2015.01]
Potencia de fuga de canales
adyacentes [2015.01]
Perfiles de retardo [2015.01]
PI’edICCI 6n de parametro de calidad de
canal [2015.01]
para dotacion de recursos, control de admision o
handover [2015.01]
Modelizacidn del canal de propagacion [2015.01]
de sistemas repetidores [2015.01]



