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SECCION H — SECCION H — ELECTRICIDAD

HO1 ELEMENTOSELECTRICOSBASICOS

HO1T ESPINTEROMETROS; LIMITADORES DE SOBRETENSION QUE UTILIZAN ESPINTEROMETROS; BUJIAS DE
ENCENDIDO; DISPOSITIVOS DE EFECTO CORONA; PRODUCCION DE IONES PARA SER INTRODUCIDOS EN
GASESEN ESTADO LIBRE (circuitos contra la sobretension HO2H)

Nota(s) [4]

En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
- " espinterémetro” significa un dispositivo de descarga, cerrado o no cerrado, que tiene los electrodos frios y utilizado para
descargar una cantidad de energia el éctrica en un pequefio intervalo de tiempo.
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Espinter Gmetros no previstos en 1os grupos
HOLT 2/00-HOLT 13/00 (dispositivos previstos parala
descarga corona HO1T 19/00) [4, 2006.01]

Circuitos especialmente adaptados a los

espinter 0metros, p. . circuitos de encendido
(circuitos de encendido para motores de combustion
interna FO2P; encendido por chispa el éctrica para
aparato de combustién F23Q; circuitos de proteccion
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Montaje de espinterometros (bujias de encendido
provistas de electrodos mdviles para gjustar €l
intervalo HOLT 13/26) [4, 2006.01]
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CIP(2019.01), Seccion H



