SECCION E — CONSTRUCCIONES FIJAS
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CERRADURAS; LLAVES; ACCESORIOS DE PUERTAS O VENTANAS; CAJAS FUERTES

BISAGRAS, GOZNES U OTROS DISPOSITIVOS DE SUSPENSION PARA PUERTAS, VENTANAS O BATIENTES

(fijaciones con pivote en general F16C 11/00)
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un borde del mismo (dispositivos de frenado con
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utilizados simultaneamente [2, 2006.01]
Dispositivos de frenada incorporados a las
bisagras (dispositivos de frenada para ventanas
en si EOSF 5/00) [2, 2006.01]
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eje de la bisagra (elementos que reemplazan las
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prioridad) [1, 2, 2006.01]
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Suspensiones para batientes (instalaciones de batientes
no caracterizados por la estructura de los medios de
soporte E06B 3/32) [1, 2006.01]
para batientes rotativos [1,2006.01]
con brazos fijados sobre el batiente girando alrededor
de un eje exterior al batiente [1, 2006.01]
para batientes que deslizan horizontal y
sensiblemente seglin su propio plano [1, 2006.01]
consistiendo en varios elementos independientes,
desplazandose cada uno de ellos en sus propias
guias [1,2006.01]
desplazandose fuera de un plano segin un segundo
plano paralelo [1, 2006.01]
consistiendo en elementos unidos por sus
bordes [1, 2006.01]
con brazos movibles colocados en el plano del
batiente [1, 2006.01]
para batientes que se deslizan verticalmente en su
propio plano de forma sensible [1, 2006.01]
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colocados sobre brazos moviles en un plano
horizontal [1, 2006.01]
con brazos giratorios y guias
deslizantes [1, 2006.01]
con dos pares de brazos giratorios [1, 2006.01]
con batientes que se abren paralelamente el uno
al otro [1,2006.01]
desplazandose a lo largo de correderas colocadas de
forma que un elemento guia del batiente se desplaza
en un sentido sensiblemente perpendicular al
movimiento de otro elemento guia [1,2006.01]
para batientes con un movimiento hacia arriba, p.
ej. puertas alzables y basculantes [1, 2006.01]
soportada por brazos moviles en planos
verticales [1, 2006.01]
con brazos giratorios y guias con deslizamiento
horizontal [1, 2006.01]
con brazos giratorios y guias con deslizamiento
vertical [1,2006.01]
. con dos parejas de brazos giratorios [1, 2006.01]
permitiendo maniobras alternadas (para batientes con
deslizamiento vertical EOSD 15/22) [1, 2006.01]
para la apertura de uno u otro de dos bordes
opuestos [1, 2006.01]

para la apertura alrededor de un eje tanto vertical
como horizontal [1, 2006.01]
con medios de desolidarizacion para los
elementos de giro apropiados [2, 2006.01]
utilizando varillas méviles [2, 2006.01]
Mecanismos de maniobra [2, 2006.01]
Dispositivos de seguridad [2, 2006.01]
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exterior [1,2006.01]

con movimientos sucesivos diferentes [1, 2006.01]

con movimientos tanto de vaivén como
deslizantes [1, 2006.01]
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